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SPIS SZCZEGOOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
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Nr Specyflkaql rok?ét . Nr str.
Technicznej wg CPV Opis SST

ROBOTY DROGOWE WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZ ACA

Z.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Z.01.01.01 45112 | Gospodarka drzewostanem 5
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Nr Specyfikacji .
Technicznej w':quc):OFt’V Opis SST Nr str.

ROBOTY DROGOWE WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZ ACA
Z.02.00.00 ZIELE N DROGOWA
Z7.02.01.01 77 310 | Projektowane trawniki 21
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirécznej (SST) gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z usugciem drzew, podrostu drzew, krzewoOw oraz
zabezpieczeniem pni i systeméw korzeniowych drzeav azas budowy przy realizacji
przeds¢wziecia: Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sesziewskiej w Gdesku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumvgrostpowaniu przetargowym

I przy realizacji umowy na wykonanie robot awanych z realizagjzadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclaini dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usugciem zieleni, przesadzeniem drzew oraz zabezpierrepni i systemow
korzeniowych drzew wykonywanych w ramach robo6t gatpwawczych.
Zakres robot obejmuije:

- wyciecie drzew;

- wycigcie podrostu drzew;

- wykarczowanie krzewow;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha kog

drzewny;

- zasypanie dotéw;

- zabezpieczenie pni i systeméw korzeniowych drmawzas budowy;

- zabezpieczenie grupsim za pomog wygrodzé.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST “Wymaganiamiplnych” punkt 1.4.

Grunt z wykopéw;
ziemia uzyskana w czasie wykonywania prac drogowsithaca do zasypania dotow po
usungtych karpinach drzew.

Ziemiazyzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznedazz zawartdciag prochnicy,
- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w skiagimkarmowe, posiadaga dug
pojemnad¢ wodno-powietrza,
- ziemia nie mee by zagruzowana, przejoicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST “Wymaganiach ogolnych” punkt 1
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami ktyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
“Wymaganiach ogolnych” punkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy usuwaniu rélinnosci:
—grunt do zasypania dotéw z wykopow

2.3. Materialy stosowane przy zabezpieczeniu pni i syst@w korzeniowych drzew:
— deski (dtugas¢ deski min. 2m — dla drzew z nisko osadz&ororg dopasowane do
dhugcéci pnia);

—drut lub liny widkienne do przymocowania desek;

—maty stomianelub trzcinowe lub elastyczne rury drenarskie do owiia pnia w celu

izolacji od desek;

—maty jutowe do ochrony odstontego systemu korzeniowego;

—impregnat oleisty do zabezpieczenia przgtych korzeni;

— preparat mikoryzowy do wzmocnienia uszkodzonych korzeni, stosowadawce

10 - 30 ml pod jedno drzewo (w zat®sci od wielkaci drzewa);

—ziemiazyznado zaprawiania dotéw w oddsie odstongtych korzeni;

—woda do podlewania drzew z odstgtym systemem korzeniowym,;

— siatka ogrodzeniowa (typu I8nego), mocowana na palacbo ogradzania zwartych
zadrzewi@.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST “Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2.  Sprzet do usuwania ralinnosci
Do wykonywania robot zwizanych z usugciem drzew, podrostu drzew, krzewow rigle
stosowa:

— pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowanigkgnpin oraz ich usugcia z pasa

drogowego,

— spycharki,

— koparki lub caygniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac z@anych

z wyrebem drzew.

3.3.  Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robot zwizanych z zabezpieczeniem drzew nglstosowa:
— podstawowe natzlzia rzemiélnicze,
— cysterny lub beczkowozy orazie i wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST “Wymagania ogolne” pdnkt

4.2. Transport pni i karpin, desek i mat do zabezpieczea drzew, siatki
ogrodzeniowej wraz z palami
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Pnie, karpig gakzie, materiaty do zabezpieczenia drzewznetransportowasamochodami
skrzyniowymi lub samochodami samowytadowczymi orazstawami ggnikowymi z
przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewanjavac cystern lub beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST “Wymagagolne” punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z usuwanej zieleni
Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych powinienébgczyszczony z kolidggej z
Inwestycp zieleni. Roboty zwjzane 2z usugciem zieleni obejmuaj wyciecie |
wykarczowanie w/w rédinnosci (pnie, karpiny, gakie Wykonawca utylizuje we wilasnym
zakresie; dhayce zostag odsprzedane Wykonawcy) oraz zasypanie dotdw paigtey
roslinnosci gruntem z wykopow drogowych.
Zgoda na prace zwaane z usugciem zieleni powinna yuzyskana przez Zamawaaggo.
Roslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna b§
przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemili Jeslinnosé, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pvY¥gkonawe, to powinna by
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostakxri po usunitej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostkatiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami liyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewrny za pomog specjalistycznego spyta,
to sposéb wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta spia. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

a) zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew ugleabezpieczyza pomog odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem rglewingé matami stomianymi lub trzcinowymi;
odeskowanie powinno uwzglniat ksztatt pnia i by wykonane w taki sposéb, aby deski
przylegaty maliwie najwickszy powierzchm do pnia;

deski wyte do ochrony pni powinny okrywaoien do podstawy korony i ldyzamontowane w
sposob nie szkodey drzewom;

deski mocowéa za pomog odrutowania lub olinowania linami wtékiennymi;

nie stosowa gwaozdzi

b) zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykombwy bezpérednim gsiedztwie drzew
nalezy zachowd szczegodlna ostimosé; poniewa systemy korzeniowe dojrzatych drzewv s
bardzo rozlegte, prace w albiie strefy korzeniowej natg wykonywa recznie — cgzki sprz:t
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powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — mahimy obszar rob6t dgcznego wykonania
wokot drzew naley przyja¢ obrys korony drzewa;

prace te nale do robét ,zanikajcych”, dlatego powinny hywykonywane pod staikontroh
inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywaw czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstonete korzenie naley jak najszybciej przykrygruntem, a jdi to niemazliwe, nalexy je
zabezpieczy przed przesychaniem przykrywajmatami jutowymi; nie naky cig¢ korzeni o
srednicy przekroju powsej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni rigleizy¢ ostrych nargdzi recznych, czysto uete
korzenie regenerglijsic szybko i nie uleggjgniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy
wyszarpane;

powierzchnia gi¢ korzeni musi b§ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po wyckciu korzeni nalgy proporcjonalnie zmniejsgymag asymilacyja drzewa, redukgpe
korore; ciecia w koronie naley wykona w bardzo ograniczonym zakresie, podsta kontroh
inspektora nadzoru!;

po zabiegach zwzanych z wygiciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzerneyna
okry¢ warstwg ziemizyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

drogi dojazdowe i sktadowanie materialtdw dopuszez@st poza zagiiem korony

po wykonaniu zabiegbéw w odlsie strefy korzeniowej, drzewo naleobficie podld;

C) zabezpieczenie za pomaavygrodzen

Grupy mtodych nasadaalrzew znajdujce s¢ w s3siedztwie budowy naky zabezpieczyza
pomog wygrodzé. Wygrodzenie rélinnosci powinno by stabilne oraz solidne.

Nie nalery sktadowa& materiatéw budowlanych w oflsie drzew i krzewow oraz zachoiva
szczegolp ostraznosé podczas robot wykonywanych wssedztwie nasadzae

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST “Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu zieleni

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplémasunécia raslinnosci,
wykarczowania karpin i zasypania dotow.

Prace zanikare — sposob karczowania karpin i zasypywania det@ewinny by
wykonane pod nadzorem. Zggczenie gruntu wypeiniggego doty powinno speinia
odpowiednie wymagania oldlene w ST “Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.
Kontrola utylizacji pni, karpin i gaki przez Wykonawg

6.3. Kontrola rob6t przy zabezpieczaniu drzew

Sprawdzenie jakii robot polega na ocenie prawidto§gowykonania robot; czy drzewa
zostaty zabezpieczone w sposob wystapzaij przy tym nie zostaty uszkodzone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST “Wymagagdne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg robo6t zwizanych z usugciem zieleni jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla podrostu drzew - m?,
- dla krzewoéw -

Jednostl obmiarowg robo6t zwizanych z zabezpieczeniem pni i systemow korzenibwyc
drzew jest:

— sztuka (odeskowanie pni i zabezpieczenie systekadreniowych),

— mb — zabezpieczenie za porgecygrodzé.

. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagagi@ne” punkt 8.

8.2.  Odbiodr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows i SST, jéli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktafy wyniki pozytywne. W przypadku
wyniku negatywnego, Wykonawca zob@eany jest doprowadziroboty do zgodnii z
wymaganiami i przedstawje do ponownego odbioru.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych karpinach pniach, przed ich zasyani

Odbidér robét porgzdkowych nasgpuje po catkowitym upoegkowaniu terenu z pni, karpin i
gakzi oraz innych zanieczyszaze

. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST “Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej usunecia drzew
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena usurcia 1 szt. drzewa obejmuje:

- wyciecie drzewa,

- wykarczowanie karpiny,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe

drzewny,
- zasypanie dotu,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Cena jednostki obmiarowej usuné¢cia podrostu drzew
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena usunkia 1nf podrostu drzew obejmuije:
- wykarczowanie podrostu i karpin,
- wywiezienie karpiny i gai poza teren budowy lub przerobieniecgaha kot
drzewny,
- zasypanie dotéw,
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9.4.

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostki obmiarowej usunécia krzewow

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena usunkia 1nf krzewéw obejmuje:

- wykarczowanie krzewow i karpin,

- wywiezienie karpiny i gai poza teren budowy lub przerobieniecgaha kot

drzewny,
- zasypanie dotéw,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.5. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia pni i sysinow korzeniowych drzew
Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa orazeala 1mb wygrodzenia obejmuje:

- transport materiatu do zabezpieczenia drzew,

- owinigcie matami stomianymi, trzcinowymi lub elastyczriyorami drenarskimi pni

drzew,

- odeskowanie owigtych pni drzew,

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systeméw korzegahw

- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchrzdni w miejscach etia,

- zaprawienie dotdéw ziemizyzng | preparatem mikoryzowym,

- obfite podlanie drzew,

- zamocowanie siatki ogrodzeniowej typsriego za pomagpali.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@£f (Dz.U. z 2004 r. NR 92 poz. 880
z p&n. zmianami)

2. Prawo ochronyrodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz2013 r. poz.
1232)- z pén. Zm
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z.02.00.00.

ZIELE N DROGOWA
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z.02.01.01.

NASADZENIA DRZEW,
PROJEKTOWANE TRAWNIKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru nasadzelrzew oraz powierzchni trawnikowych na terenacepnaczonych
pod zieléy w przedsjwzieciu: Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sedrewskiej w
Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowpmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robot zwizanych z realizagj
projektu zieleni.

Prace zwgzane z:

— uszlachetnieniem humusu z odzysku;

- oczyszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni przeznaegpod ziel@;

— dowozem i rozigeniem zakupionej ziendyznej dla nasadaadrzew;

— dowozem i wytaeniemsciotki z rozdrobnionej kory pod wokot drzew;

— sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiara&i®8m*0,8;

— zabezpieczeniem drzew za porm8malikdéw z 12 listewkami;

- ulozeniem wokot systemu korzeniowego drzew rur drenetnsik @ 50 mm;

— dowozem i rozteeniem ziemi urodzajnej pod powierzohitrawnikow;

— zalazeniem powierzchni trawnikowych typu parkowego neeree ptaskim i na skarpach
metod siewu;

— pielegnacg nasadze drzew przez okres 3 lat, powierzchni trawnikowymtzez okres 1
roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkrujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ocleqmnzyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — (Dz.U. z 2004 r. NR@z. 880 ze zm.)

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wiaciwosci zapewnigce ralinom

prawidtowy rozwo;.
Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% axci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od
5cm oraz wolna od zanieczyszazgbcych spetniaca nasgpujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >5,5.
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W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu mee zlect wykonanie bada
w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada pawggym kryteriom.

1.4.2. Humus z odzysku — ziemia urodzajna zgfp z obszaru znajdigego st w
liniach rozgraniczagych inwestycji (powierzchnia odpowiednio oznaczona
rysunku w projekcie braty drogowej oraz gfa w przedmiarach). €& humusu,
ktora kzdzie stanowd 15 cm ziemy urodzajm pod trawniki, nalgy uszlachetrdi wg
zalec@& nawozowych Okigowej Stacji Chemiczno — Rolniczej.

1.4.3. Humusowanie -zespot czynni przygotowujcy powierzchng gruntu do
nasadze roslinnosci oraz pod siew traw, obejnygy naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymaganiach ogélnych” punkcte
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami kyniera Kontraktu.

. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymaganiach ogolnych” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowa do zakladania trawnikow (przewiduje si
wykorzystanie do tego celu humusu pozyskanegoentebudowy nadagego s do
wykorzystania przy zaktadaniu zieleni).

2.3. Ziemia zyzna - stosowa do zaprawiania dotow dla nasadzizew.

2.4. Materiat ro slinny

Materiat rglinny musi by zgodny z DokumentagProjektovs.

Dostarczone rdiny powinny by wtasciwie oznaczone, tzn. musmieé etykiety, na ktérych
podana jest nazwa faska, forma, wybdr, wysoké pnia, numer normy.

Wykonawca robot ma obowiek doktadnego zapoznania¢ ste stanem zdrowotno —
technicznym drzew i krzewow przewidzianych do nasadWyselekcjonowany materiat
roslinny musi by uzgodniony z liaynierem Kontraktu.

Materiat rglinny nalezy pozyska ze szkotki specjalistycznej.

2.4.1. Zalecenia jakéciowe materiatu rdinnego

Nasadzenia sadzone poza okresem wegetacji, stoésawzewa ,balotowane” tj.
sprzedawane z brytkorzeniows zabezpieczantkanirg, ktora rozktada siw gruncie do
pottora roku. W okresie wegetacji satizedynie drzewa w uprawie kontenerowej, tj. w
plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny patipylenowej.

2.4.2. Cechy drzew
Zamawiany materiat &inny spetniagcy najwyzsze wymagania jakoiowe powinien
by¢ w szczegolngi:
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- opatrzony etykiet, na ktorej podana jest nazwa faka, forma, wybor;
- czysty odmianowo;
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkasgo;
- zdrewnialy;
- zahartowany;
- prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterystggo dla gatunku i
odmiany
pokroju, wysokéci, szerokéci i dtugasci pedéw a take rownomiernego
rozkrzewienia
i rozgatzienia;
- zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogenow.
- system korzeniowy drzew;
- zwarty,
- silnie przerdnigty,
- prawidtowo rozwingty z duza iloscig korzeni wignikowych,
- nieprzesuszony,
- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej daea nadziemnej np. dla
drzew balotowanych o obw. pnia 14 — 18 cm. @ bBay- 65 cm.,
- pien drzew;
- prosty,
- bez odrostéw ponej miejsca szczepienia,
- dobrze zrénicty z podktadly (formy szczepione)
- korona drzew;
- symetryczna, wyraie wyksztatconym gkiem wierzchotkowym,
rownomiernie
rozgaéziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany
- pozbawiona rozgatien pod lkgtem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowe))
- Z prostym przewodnikiem (z watkiem drzew naturalnie wielopniowych),
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przediac
przewodnik,
- bez przyattych pdow (z wyptkiem cie¢ formujacych, np. u form
kulistych)
- odstp migdzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku propamejny do
wielkosci catego drzewa
- barwa lkci/igiet typowa dla odmiany; dcie nie powinny b§ zwigdnicte,
zwijajace s, z plamami i odbarwieniamiblacymi objawami
chorobowymi,
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by zdrowe, bez odznak zasychania

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélimm

- $lady poswiezych ckciach,

- odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigte i zwijajgce s¢ liscie z plamami i odbarwieniamiedacymi objawami
chorobowymi

- pomarszczenie kory na korzeniach ¢&zach naziemnych,

- martwice i gknigcia kory,
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- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zraniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4.3. Parametry materiatu roslinnego do nasadz#é
Projektowane drzewa

Drzewa powinny b§ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnedaqo,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace parametry:

Nazwa taahska Liczb | Parametry Forma sprzedgy | Wymagania
kol. a forma drzewa jakosciowe
szkét |/ wys. / ob.
K. pnia (cm)
DRZEWA
D1 Salix alba x3 | Pa 180-200/ | bryta z siatlg -
obw. 18-20 | druciary/
cm/ h-350cm | pojemnik
2.4.4. Zalecenia jakasciowe materiatu siewnego

Nasiona traw stosowawytagcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednica di
trawnikéw parkowych lub specjalistycznych. Mieszarikaw powinna mieprzeznaczenie
do zakladania trawnikow o zuytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie
intensywnego. Powinnagstharakteryzowaduza tolerancy na wysokie temperatury i sygsz
oraz wysol wytrzymatgciag na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik ipa@m
pojawi¢ sic w krotkim czasie.

Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy skiad gatunkowy, &las
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zddnkietkowania. W przypadku
powstania wtpliwosci, co do jakéci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasigazie
ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.4.5. Parametry materiatu siewnego

Mieszanka nasion powinna spethreastpujace parametry:

- czystd¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawarté¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarté¢ wszystkich innych nasionanirawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw typu ,parkowego” (trawnik roskaktadowy, ekstensywny):
- kostrzewa czerwona (60%)

- zycica trwata (20%)

- wiechlina gkowa (20%).

Nasiona traw wysiewaw ilosci 3 kg na 100 m2.

22

Umowa nr645/2017-1/PU/441/17 i Umowa BPBK S.A. Gdissk nr 0428
Budowa drogi dojazdowej do miasteczka skautdw yapié¢ Sobieszewskiej w Ghisku.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.5. Przekompostowana kora drzew

Koncowy prag przy nasadzeniach drzew powinna Bgidtkowanie powierzchni
rozdrobnion korg;

korowanie powierzchni pod §lnami powinno zosta wykonane po rozigeniu
agrowiokniny i zakaczeniu sadzenia ¢tin oraz doktadnym wyréwnaniu ziemi;

kora, powinna b§ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzrzbpwiona nasion
chwastow i zarodnikbw grzybow); najsziej stosuje si kore drzew iglastych; odczyn
stosowanej kory powinien Bybogtny;

kora powinna zostaréwnomiernie rozsypana na calej powierzchni, tworavarstve
grubgci nie mniejszej i 6 cm.

2.6. Palikii listewki

Paliki i listewki powinny by drewniane pozbawione kory i zaimpregnowénoelkiem
chemicznym nie szkodliwym dladion. Palik musi mié zaostrzony koniec. Musi on éprosty
I mocny. Jegdrednica nie powinna ldymniejsza ni 6 cm.

2.7. Rura drenarska
Rury karbowane do dreaawykonane $z PCV,[] 50 mm.

2.8. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana §ana, dostpna w rolkach 50m*48mm.

2.9. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny ky w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
I udziatem procentowym sktadnikow (zawad@zotu, fosforu, potasu — N.P.K.)

Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
I przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pozitodod producentow

i importeréw, ktérzy posiadajodpowiednie pozwolenie.

Przed wyborem nawozu nale dokon& analizy chemicznej podia w warstwie nfnej.
Wartdsci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowdagaziomowi, przy ktorym
substancje adywcze leda dostpne dla rélin.

Nawozy naley aplikowa na rdliny suche, dopiero pihiej podlewé.

. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania spreatu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania hasadxezieleni.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

- samochodow transportowychaghikéw, przyczep;

- siewniki reczne, mechaniczne;

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadargavinikdw;

- sprztu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie,kacz

Dopuszcza si uzycie innych spratdw zaakceptowanych przezzimiera Kontraktu/
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
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3.3. Sprzet do pielegnaciji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
- aerator,
- sprzt ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wggod cénieniem do zraszania trawnikOw orazay i
wiader do podlewania.

Dopuszcza si uzycie innych spratdw zaakceptowanych przezzimiera Kontraktu/
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pdnkt

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatdbw na plac budowy stosowanggny¢ — samochody skrzyniowe i
samochody samowytadowcze lub zestavagsikowe z przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewanjavac cystern lub beczkowozow.

4.4. Transport zanieczyszcza
Do wywozu zanieczyszcaez placu budowy mag by¢ stosowane samochody
skrzyniowe i samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie nasadzé& drzew
5.2.1. Wymagania dotyczce sadzenia drzew

- miejsca sadzenia drzew powinny¢mgodne z dokumentacprojektows;

- uformowa dét dla sadzonych drzew o wymiarach 0.8x0.8x0.5aprawiony ziemj
zyzng (Cze$¢ ziemi stanowi ziemizyzng z odzysku) ;

- przed wykopaniem dotu pod sadzansling trzeba odchwéi¢ teren;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzoe¢zig, dobrze jest wzruszydno i
scianki otworu aby rélinie umazliwi ¢ przenikanie do otaczajego podiaa;

- drzewa balotowane néaidg sadzé w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-
15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);

- w okresie wegetacji sadzjedynie raliny w uprawie kontenerowej;

- drzewa w szpalerach sadnd jednakowych parametrach;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalaztanaigktbokasci, na jakiej
rosta;

- wokot bryly korzeniowej osadzonego w dole drzewlazyt rure drenarsk tak, aby
konce wystawaty kilkka cm ponad powierzcimisy; system stty do nawadniania i
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napowietrzania systemow korzeniowych nowych nasadezew;

- ziemig ubic wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie pgath do drobnych
korzeni, co utatwi podgkanie wody i zapobiegnie hadmiernemu osiadanilinppo
posadzeniu (zachowastraznos¢ przy szyjce korzeniowej);

- posadzone drzewo zabezpieczyrzed wiatrem za pomgc3 palikdw (wysokéé
palikdw powinna sigac ponizej korony)

- paliki polgczye 12 listewkami poprzecznymi na dwoch wysédiach; 3 listwy na
wysokasci palika i 9 szt. ta przy ziemi;

- paliki i listwy poprzeczne powinny Byzaimpregnowane;

- taSmg parciam umocowa& pien drzew do palikdw na 2 wysokdach; w potowie
wysokaci pnia i na wysoksci gornych listew; téme wigzat w 6semk;

- uformowa misc wokot drzewa grednicy 1m i podlaw miar potrzeb;

- misg zabezpieczyrozdrobniog korg — warstwa 6 cm;

- nawazenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marc&diaca czerwca;

Nawazenie — wiosn,1 raz w roku;
- rosliny wymagaj nawazenia mineralnego w dawkach uzail®nych od niedoboru
sktadnikdéw w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 acigu roku;
- mieszanki nawozéw natg przygotowd tak, aby rélinom zapewni sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;
- nawaenie nawozami mineralnymi o przedénym dziataniu;
- nawaenie nawozami zawiekgjymi azot naley zakaczy¢ w lipcu;

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadeemiar potrzeb

Odchwaszczanie — min. 2 razy w maesi (przez caty okres wegetacji);

- usuwa chwasty z powierzchni kory wokét drzew;

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwé tylko recznie;

- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pglstosowd z duwg ostraznoscia i
dopiero w drugim roku po posadzeniu;

- po usungciu chwastéw naley poprawt misc wokot drzew;

- w kazdym roku pie¢gnacji naley uzupeiné braki w powierzchni kory — 1 raz w
roku.

Ciccia piekgnacyjne i formujce pokréj — 1 raz w roku;
- cigcie piekgnacyjne drzew polega na usgeiu ztamanych, chorych lub krzyjacych
sie gakzi, usungciu odrostow z podkiadki;
- ciecie korygujce nadajce prawidtowy ksztalt i pokroj, typowy dla gatunku.

Kontrola zabezpieczenia drzew — 1 raz w roku;
- w kazdym roku pie¢gnacji naley sprawdzt czy wigzania utrzymuj drzewo stabilnie;
- ta8my sparciate i wrastage w kog pnia naleéy wymienic na nowe;
- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach rglerymienic na nowe;
- niestabilne paliki naley poprawt;

Dosadzenia wypadow — wiosnl raz w roku;
- nalezy uzupeiné wypady drzew;
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5.3.

Wykonanie powierzchni trawnikowych

Ze wzgkdu na charakter oraz paknie Inwestycji poza terenem zurbanizowanym, w alrsz
Inwestycji zaplanowano trawniki typu parkowego, rktthie wymagaj wysokich nakladdéw
pielegnacyjnych. Pod trawniki na terenie ptaskim ngleawiez¢ warstwe humusu o grubiwi 50
cm, a pod trawniki na skarpach warstw grubdci 15cm. Calé¢ ziemi stanowi humus z
odzysku. Cezs¢ humusu, ktora dgzie stanowd 15 cm ziemy urodzajm pod trawniki, naley
uszlachetri wg zalecé nawozowych Okygowej Stacji Chemiczno — Rolniczej.

5.3.1. Trawniki na terenie ptaskim

teren przeznaczony pod trawnik ngl@czysci¢ z gruzu i zanieczyszcag

teren pod trawniki ptaskie nate wypetnic humusem z odzysku (warstwa o grédio
ok. 35 cm);

na humus z odzysku nawiel5cm warstw uszlachetnionego humusu (wg zalece
OSCHR);

ziemia urodzajna powinna byozicielona rown warstwg;

siew powinien b§y dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok?GQ0

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowaja), jesienny termin siewu
(do potowy padziernika);

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasiomatezry zastosowa siewniki
do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemmalery watlowa watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatk lub zagrabi;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z zsegnabiami lub watem kolczadk lub
przykry¢ ziemi ogrodowy z dodatkiem torfu na gbokas¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna dywatowana lekkim watlem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wadunkila podsikania wody;
jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadkmazna juz nie stosowa
watu gtadkiego;

stosowaé gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewéaw ilosci lub 3 kg na 100 f

5.3.2. Trawniki na skarpach

na uformowane skarpy nawiel5 cm warstw ziemi urodzajnej

ziemia urodzajna powinna byozscielona rowl warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (wg zaleaeOSCHR);

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok?G0

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowaja), jesienny termin siewu
(do potowy padziernika);

przed siewem nasion trawy, ziemmalery watowa watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatk lub zagraki;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk lub
przykry¢ ziemip ogrodova z dodatkiem torfu na ¢gbokas¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna doywatowana lekkim watlem w celu
ostatecznego wyroéwnania i stworzenia dobrych wadunkila podsikania wody;
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jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadkmazna juz nie stosowa
watu gtadkiego;

- stosowa gotowe mieszanki traw;

- nasiona traw wysiewaw ilosci 3 kg na 100 rh

5.3.2.1. Pielegnacja trawnikow

Piekgnacja trawnikow z siewu typu parkowego wgti jednego sezonu
wegetacyjnego obejmuje:

Trawniki z siewu typu parkowego

Koszenie trawnikow — min. 3-4 watju sezonu wegetacyjnego (od IV — X);
- pierwsze koszenie powinnodyyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wys. okoto
10cm;
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné twykonane z miescznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwotowa palziernika,;
- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny sj odbywa w regularnych
odstpach czasu;

Nawazenie trawnikédw — 1 raz wiogn 1 raz latem;
- trawniki wymagaj nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgairoku;
- mieszanki nawozow natg przygotowa tak, aby trawom zapewhisktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;
- trawniki nawoz¢ nawozami mineralnymi o przecdonym dziataniu;
- wiosm, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagotu;
- od kaca lipca naw6z nie powinien zawiérazotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikow;
- podlewanie trawnikdéw w miarpotrzeb, (trawnik winien @yutrzymany w sezonie
wegetacyjnym)

Zwalczanie chwastow;
- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;
- $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu ngletosowd z ostranoscia, po
okresie 6 miescy od zatgenia trawnika;

Uzupetnianie brakow w trawnikach;
- Nalezy uzupeiné braki w powierzchni trawnikow w miaipotrzeb;

5.4. Uporzadkowanie terenu

Teren po zakaczeniu budowy nalgy oczyci¢ z resztek budowlanych, gruzu, nadmiaru ziemi
oraz wywie¢ zanieczyszczenia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Kontrola nasadzai roslin
Kontrola robot podczas sadzenia drzew polega rensfaaniu:

- zgodndci realizacji obsadzenia z Dokumentadprojektova w zakresie miejsc
sadzenia,

- odlegtaci sadzonych rdin; tolerancja +/- 5¢cm,

- wielkosci dotow pod nasadzenia drzew; tolerancja +/- 5¢cm,

- zaprawienia ziemizyzna,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagagakaosciowych systemu korzeniowego, wieku,
zgodndci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatlinnego;

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlian

- zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i ioen tasma;

- zastosowania rur drenarskich dla drzew;

- wylozenia powierzchni pod krzewami agrowtokairprzekompostowagkors;

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanydimp

- podlewania;

- zasilenia nawozami mineralnymi;

- uporzdkowania terenu po posadzeniu;

- usuntkcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszcze tym pojemnikéw, folii itp.
poza teren budowy na legalne sktadowisko w cellizaiyji.

6.3. Kontrola trawnikow wykonanych metoda siewu tradycyjnego

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow z siewuqgd na sprawdzeniu:

- 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- nawiezienia 15cm warstwy ziemi urodzajnej; tolejang- 2cm,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- sktadu mieszanki traw,

- gestasci zasiewu nasion metoda tradycyjn

- uporzdkowania terenu po zakozeniu prac,

- usungcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczysacae tym workow, opakowa itp.
poza teren budowy na legalne sktadowisko w cellizatsji,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowaci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powferzniezadarnionej,
- wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw,

- nie mog wystktpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

28

Umowa nr645/2017-1/PU/441/17 i Umowa BPBK S.A. Gdissk nr 0428
Budowa drogi dojazdowej do miasteczka skautdw yapié¢ Sobieszewskiej w Ghisku.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru robot jest:

- szt. (sztuka) wykonania nasadzirzew,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na terent@sgim metod siewu
tradycyjnego — trawniki typu parkowego,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw na skarpattod; siewu tradycyjnego —
trawniki typu parkowego.

- m? (metr kwadratowy) upogzikowania terenu.

Obmiar powierzchni trawnikowych powinien dggodny z wyliczonymi jednostkami, ktére
wyszczegolniono w projekcie branzieleni i wykonywany w obecrsoi Inzyniera
Kontraktu.

Jednostk obmiaru pie¢gnaciji jest:
- szt. (sztuka) nasadzelrzew;

- m? (metr kwadratowy) trawnikéw na terenie ptaskinaiskarpach — trawniki typu
parkowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” punkt 8.

8.2.  Odbiodr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i SST, jéli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktlay wyniki pozytywne. Odbior zieleni
powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzeDo odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkyaiki
pomiaréw powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Bugoi notatek z przeprowadzonych
biezagcych kontroli materiatu kdinnego.

Odbiorowi szczeg6lnemu podlega stworzofredowisko glebowe dla drzew, podsypka
glebowa powierzchni trawnikowych.

W przypadku zaktadania i pignacji zieleni obowazuja zasady odbioru prac zanikaych i
ulegapcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, upraw®\glevytozenie ziemi urodzajnej,
wysiew traw, podlewanie i nawenie.

Odbior robdt porgdkowych nasipuje po catkowitym upogglkowaniu terenu z
zanieczyszcze oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne ckklasko w celu
utylizacji.
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W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wadeprawidtowdci wykonawczych,
Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania robét pegtawych lub poleci poprawienie
powierzchni trawnikowych i uzupetnienie brakéw waperzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymigma nowg wadliwie wykonag zielea, wykonawca zrealizuje
na koszt wiasny w terminie ustalonym przezylmera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za nasadzenia$kin oraz zalaenia powierzchni trawnikowych winna dygodna z
projektem bramowym ,Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanprzestrzenny
ukiad zieleni”.

9.2.1. Cena jednostki wykonania:

nasadzenia 1szt. drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyw@nieczyszcze na legalne
sktadowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotéw pod diny,

- wywiezienie wykopanej ziemi,

- zakup i dowoz ziemiyznej,

- zaprawienie dotow ziemizyzng,

- zakup i transport materiatuglimnego ze szkotki na miejsce nasatgze

- sadzenie materiatu §iinnego,

- uformowania misy (dla drzewa),

- sciotkowanie powierzchni kar

- koszt 3 palikbw z 12 listewkami,s&ma do mocowania i rur drenarskich,
- zakup nawozéw i wody.

1n? trawnika (trawniki typu parkowego) na terenie jtasobejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywaEerzyszczaena
legalne sktadowisko, wyréwnanie powierzchni poavtrik, spulchnianie
powierzchni

- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,

- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej,

- zakup nasion i wysianie traw,

- zagrabianie wysianych nasion,

- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

1n? trawnika (trawniki typu parkowego) na skarpacliexvs obejmuije:
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzghneznaczonej
pod trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
zagrabianie wysianych nasion,
- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.
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1n? uporzidkowania terenu obejmuie:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gitpzu
- wywiezienie zanieczyszciaea sktadowisko

9.2.2. Cena jednostki piekgnacji:

1szt. drzewa obejmuje:

- podlewanie,

- nawaenie,

- odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

- poprawianie misek wokot drzew,

- uzupetnianie kory,

- wymianie whzadet i uzupetnianie palikow przy drzewach,
- uzupetnianie wypadow materiatushmnego.

1n? trawnika na terenie ptaskim, na skarpach obejmuie:
koszenie trawnikéw,

odchwaszczanie,

nawadnianie,

nawazenie,

uzupetnianie brakdw w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalecenia jakasciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskieg&wigzek

2.

Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2011

Zalecenia dotycace realizacji terenow zieleni pod redakej Marcina Gajdy;
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zielgkichitektéw Krajobrazu

JZielen Polska”, Krakow 2007
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