SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1zolacje 267

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

B-15.00.00.

IZOLACJE
CPV 45221

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1z0lacje 268

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1zolacje 269

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

B-15.01.00.

1ZOLACJA CIENKA

CPV 45221

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1z0lacje 270

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1zolacje 271

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

M.15.01.01.

POWLOKA OCHRONNA ZASYPYWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV 45 221

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1z0lacje 272

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1zolacje 273

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej elementdéw betonowych obsypanych gruntem dla obiektow
inzynierskich, mostow na kanale A,B,C, przepustow pod zjazdami i pod ul. Nowa Turystyczna
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej
na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
izolacji bitumicznej — cienkiej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST D-M-00.00.00.

1.4.1. mPizolacji - m? zabezpieczonej powierzchni betonu.

1.4.2. Izolacja powtokowa — wysokoplastyczna masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych
lub Zywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajacy
wymagania SST.

Wybdr konkretnego materiatu powlokowego dokonany zostanie przez Projektanta sposrod
przedstawionych przez Wykonawce materialow. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate
techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materialy musza
by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest) potwierdzajaca cechy materialow.
Jako materiat nalezy zastosowa¢ srodek powlokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie
Zywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcja Producenta i Aprobatg Techniczng) srodkiem
gruntujgcym.

Zastosowany $rodek powinien by¢ przyjazny dla srodowiska, mozna go stosowac na podtoza
zaréwno suche jak i lekko wilgotne, posiadajacy wlasciwosci pokrywania ewentualnych rys (do
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0.1mm), wysokoplastyczny i rozciagliwy, odporny na wilgo¢
W powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne wystepujace w przeci¢tnym
srodowisku.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedhug zasad niniejszej SST jest np.:
2.1. Szpachléwka cementowo — epoksydowa
Trojsktadnikowa, wyréwnawcza, wodoszczelna, szpachléwka przeznaczona do szpachlowania

lub szlamowania podtozy mineralnych, szczegdlnie przy stalym obcigzeniu kondensatem i woda
oraz w srodowisku agresywnym o wtasciwos$ciach:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 36 do 44 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie -2,5do 3,5 MPa,

- wspodlczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875 p,

- wspotezynnik nasigkliwosci wodg - 0,03 kg/m?x h®®,
- grubo$¢ warstwy - min. 2 mm.

Warstwa szpachlujaca — szlamujaca jest konieczna dla zamknigcia pordéw i innych nierownosci
w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnosci izolacji. Poprzez wilasciwosci buforowe
umozliwia réwniez wykonywanie warstwy izolujacej juz po 3 dniach od zabetonowania.
Umozliwia nanoszenie powtoki izolacyjnej po 1 dniu od szpachlowania.

2.2. Powloka izolacyjna

Dwusktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej, wysyconej olejem antracytowym z
dodatkiem wypelniaczy mineralnych, o niskiej zawarto$ci rozpuszczalnikdw organicznych.
Materiat jest przeznaczony do powierzchniowego zabezpieczania konstrukcji betonowych,
rowniez pracujagcych w warunkach statego, badz dlugotrwalego obcigzenia woda, woda
agresywna lub $ciekami.

Wiasciwosci dla powtoki izolacyjne;:

- wytrzymato$¢ na odrywanie, $rednia - powyzej 1,0 MPa,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody - powyzej 30%,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej przez powloke - ponizej 4 m,

- odpornos¢ na powstawanie rys - 0,1 mm,

- zawartos$¢ czesci statych - 87 %,

- grubos¢ powtloki - 300 um (dwie warstwy).

Powloka moze by¢ nakladana na matowo — wilgotna powierzchnig.

2.3. Material do uzupekien ubytkow

e Zaprawa PCC posiadajaca aprobate techniczng IBDiM
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Stwardniate zaprawy typu PCC powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e S$rednia wytrzymatos$¢ na Sciskanie:
- dla elementow obcigzonych dynamicznie:
po 7 dniach > 45 MPa
po 28 dniach > 55 MPa
e S$rednia wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu:
- dla elementdéw obcigzonych dynamicznie:
po 7 dniach > 6 MPa
po 28 dniach > 10 MPa
e  Modut sprezystosci zapraw obcigzanych dynamicznie (PCC 1, II):
e Egn>34000 MPa
e skurczpo90d <1,0 %o
e przyczepnos¢ do betonu
wartos$¢ Srednia >1,5MPa
warto$¢ minimalna 1,2 MPa
Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinna spetnia¢ nastepujace wymagania
e wytrzymalo$¢ na odrywanie zapraw natozonych na zaprawie sczepnej:
srednio > 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )
min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )

Dozowanie  skladnikéw  powinno scisle  odpowiada¢  proporcjom  podanym
w ,,Wytycznych stosowania” producenta.
Uzyte materialty muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

2.4. Warstwa ochronno - filtrujaca (geomembrana)

Jako drenaz pionowy na tylnej S$cianie przyczotkdw nalezy stosowaé geomembrang
z polietylenu wysokiej gesto$ci z wytloczeniami, charakteryzujacej si¢ duzg wytrzymatoscia na
rozcigganie min 8kN/m wzdhuz 1 wszerz pasma, matym wydluzeniem przy max obcigzeniu —
min32% wzdhuz pasma i min 30% wszerz, wytrzymatosciag na przebicie (metoda CBR) min
0.8kN,

O strony gruntu geomembrana musi mie¢ geotkaning filtracyjng polipropylenowa
o dtugotrwatych whasciwosciach filtracyjnych min 20 I/m?s.

Do mocowania geomembrany do betonu nalezy stosowal systemowe listwy 1 gwozdzie
z uszczelkami.

2.5. Material do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem wiasciwej powloki
izolacyjnej wg PN-B-24620: 1998 - roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Lepko$¢ materiatu gruntujgcego powinna umozliwia¢ jego penetracje w podtoze
betonowe bez tworzenia powtoki (btonki). Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostalych pylow oraz na stwarzaniu warunkéw
przyczepno$ci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C.

Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na

zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci
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2.6. Materialy do izolacji wlasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620: 1998 - produkowany jest z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami 1 rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajaca powloke
asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odpornos$¢ na dziatanie wod agresywnych o
stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych oraz temperatury
powyzej 60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwa na zagruntowanym
podiozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej 0, 8 do 1, 0 kg na 1 m?. Materiat latwopalny.

Materialy bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji

— $rednio-gesty roztwor (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,

— rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem - zgodny z PN - B - 24622

2.7. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchni $cian.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z PN lub
z wlasnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" badz posiada¢ wlasny znak CE.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawic
Inzynierowi Projektu do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zalozong technologia.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robot to m. in. pedzle lub szczotki kielnie gladkie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materialow do wykonania izolacji powinny
odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Pojemniki z masa dostepne sg przewaznie w beczkach stalowych, ktore nalezy transportowaé w
pozycji stojacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia
przesuwania lub ocierania sig.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
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5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia
powinna by¢ lekko szorstka o wytrzymatosci min 1.5MPa. Zaleca si¢ przed naktadaniem powloki
izolacyjnej powierzchni¢ betonowa oczysci¢ przez piaskowanie. Podktad zawilgocony i
przemarzni¢ty nie moze by¢ gruntowany. Krawedzie ostre nalezy sfazowac (zukosowac) za$
wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. Temperatura podtoza

I otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ zaprawa na bzie PCC.

5.2. Sposob wykonania izolacji
Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegolnych sktadnikow gruntujacych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C 1 ponizej 35°C.
Szpachlowke rozprowadza¢ na podktadzie przy uzyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C.
W czasie szpachlowania nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez
producenta zastosowanego srodka.

Wtasciwa izolacja

Wtasciwa izolacje powlokowa nalezy wykonywaé po wyschnigciu warstwy szpachlowej
(min po 24 godzinach od wykonania szpachlowki). Nanoszenie materialu nalezy
wykonywa¢ za pomoca pedzli, watkéw lub natrysku hydrodynamicznego wg zalecen
producenta.

Material nanosi si¢ w dwu operacjach, na taczng grubo$¢ suchej warstwy 300 pum.

Odstep miedzy warstwami dla temp. 20°C — od 12 do 48 godzin.

Czas caltkowitego schnigcia izolacji powlokowych waha si¢ od 3 do 10dni 1 po tym okresie
mozna obsypa¢ fundament gruntem, powloka utwardza si¢ pod woda.

5.3. Wykonanie warstwy ochronno-filtracyjnej za przyczotkami na $cianach
Warstwe filtracyjng (ochronng) nalezy mocowa¢ do betonu za pomoca zestawu listew

mocujacych oferowanych przez producenta oraz gwozdzi z kompletem uszczelek. Dolng
cze$¢ nalezy wywinaé w celu sptywu wody zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okreSlonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
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Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow
odbioru robdt lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Odbiory mie¢dzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
—  przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,
—  zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni §rodkiem gruntujacym,
—  polozenie warstwy wlasciwe;j,
—  polozenie warstwy ochronno-drenazowe;.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier Projektu na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru jest 1 m? faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m? faktycznie wykonanej
izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

Platno$¢ za 1m® przygotowanej powierzchni nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem

1 oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

—  zakup i dostarczenie materialow do miejsca wbudowania,

—  wykonanie niezbgdnych rusztowan pomostow roboczych 1 pdzniejsza ich rozbiorka,

— oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego
1 uzupehienie ewentualnych ubytkéw betonu,

— 0czyszczenie stanowiska pracy, zatadunek 1 wyw6z materialdw rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Platnoéé za 1m® wykonanej powloki izolacyjnej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem

1 oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

— zakup 1 dostarczenie materiatdéw do miejsca wbudowania,

— zagruntowanie oraz wykonanie wlasciwej powtoki izolacyjnej,

— wykonanie warstwy ochronno - filtracyjnej za przyczotkami z zamocowaniem do $cian
za pomocg systemowych listew, gwozdzi i uszczelek
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— oczyszczenie stanowiska pracy, zaladunek 1 wywéz materiatéw rozbidrkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonanie niezb¢dnych rusztowan pomostow roboczych i poézniejsza ich rozbidrke ujeto w
cenie przygotowania powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. +

2. PN-B-01805:1985

3. PN-B-01813:1991

4.PN-B-01814:1992

5. PN-B-24620:1998
6. PN-58/C-96177
7.PN-B-24002:1997
8. BN-68/6653-04
9. PN-69/B-10260

Zmiany  (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy bez wypetniacza stosowany na goraco.

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Izolacje bitumiczne.

10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno +

10.2. Inne

zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004

11. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie

mostowym.

12. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

M.15.01.02.

POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
BETONU
CPV 45 221
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych i antygraffiti odkrytych elementow
betonowych dla obiektéw inzynierskich znajdujacych si¢ na kanale A,B,C, przepustach pod
zjazdami i ul. Nowa Turystyczna wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementéw betonowych
odstonigtych oraz zabezpieczenia antygraffiti elementow betonowych odstonietych do wysokosci
2,5m ponad teren projektowany w ramach przedsiewzigcia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego
betonu bedzie preparat spelniajacy wymagania SST.

Wybdr konkretnego materiatu powlokowego dokonany zostanie przez Projektanta spos$rod
przedstawionych przez Wykonawce materialow. Zastosowany materiat musi posiada¢ Aprobate
techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materialy musza
by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajacg cechy materiatow.
System zabezpieczajacy musi posiada¢ pozytywne referencje dotyczace realizacji w
budownictwie mostowym.

Jako material nalezy zastosowa¢ $rodek powlokowy do ochrony konstrukecji betonowych
o zdolno$ci pokrywania zarysowan do 0.1mm dla podpor 1 ptyt wraz z odpowiednim (zgodnym z
instrukcja Producenta i Aprobatg Techniczng) $rodkiem gruntujacym i ewentualnie szpachléwka
wyrownujaca. Powyzszy materiat musi odpowiada¢ wymogom kolorystyki.

Materialy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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2.1. Szpachléwka mineralna

Jednosktadnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki o wiasciwosciach:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - 30 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu -6 do 9 MPa,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie - powyzej 2,0 MPa,
- skurcz w okresie 1-90 dni - ponizej 1.2 %,

- wodoszczelno$é -W 8,

Warstwa szpachlujaca jest konieczna dla zamknigcia poréw i innych nierdwnosci w
powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnos$ci powtoki.

2.2. Powloka ochronna wraz z materialem gruntujagcym o minimalnej zdolnosci
przenoszenia rys —do 0.1mm

Jednosktadnikowy materiat powlokowy na bazie zywicy akrylowej z materialem gruntujagcym —
hydrofobowym na bazie siloksanu. Odporny na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, srodkoéw
alkalicznych i procesy starzenia o wlasciwosciach:

- zawartos$¢ czesci statych objetosciowo >42%

- dyfuzja CO, - Sp>420m,

- dyfuzja pary wodnej - Sp<25m,

- grubo$¢ powtoki - 130 um (grunt + dwie warstwy).

2.3. Zestaw antygraffiti

Do zabezpieczenia antygraffiti nalezy stosowa¢ lakier poliuretanowy wodny antygraffiti
dwusktadnikowy, wodorozcienczalny, szybko wysychajacy na powietrzu. Powinien nadawac si¢
do zabezpieczania powierzchni zarowno metalowych jak 1 mineralnych 1 tworzy¢ przezroczysta
powtoke na zabezpieczonej powierzchni.

Zastosowany lakier powinien tworzy¢ powtoke gtadka przezroczysta o dobrej przyczepnosci do
podloza, nie zmienia¢ estetyki zabezpieczonej powierzchni, a przeciwnie podnosic¢ jej
dekoracyjnos¢, nie z6tkna¢ 1 nie kredowac, posiada¢ wysoka odpornos$¢ na czynniki
atmosferyczne, zabrudzenia powierzchni, podnosi¢ odporno$¢ mechaniczng na $cieranie i
zarysowanie.

Zastosowany typ zestawu antygraffiti powinien posiada¢ atest higieniczny 1 uzyskac akceptacje
Inzyniera Projektu 1 Projektanta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zalozong technologig.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robdt to m. in : pedzle, watki malarskie lub pistolety
natryskowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu i wylania. Podczas transportu nalezy przestrzegaé¢ zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i pod
kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powtok ochronnych betonu w
konstrukcjach mostowych okreslonymi materialami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim
Swiadectwem.

Niedopuszczalne sg r6zne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wglebienia, styki betonowania
1 fazy malowania, powlekania i montazu.

5.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Szczegdtowe warunki impregnacji
zawarte s3 w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu zywicami
silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykona¢ na powierzchniach zewnetrznych ptyt,
belkach policzkowych, $cianach, stupach i ryglach podpdr posrednich, zewnetrznych elementach
przyczotkow itp. Zabezpieczenie powierzchniowe betonu powinno nadawa¢ odpowiednia, jednolitg
kolorystyke elementow betonowych zgodnie z Dokumentacja techniczng. Ostatecznie odcien
kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

5.4. Przygotowanie podloza

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe polegajace na :

 usunigciu luznego betonu i1 szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje
betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia naktadanych materiatow z podtozem betonowym

« naprawie ewentualnych uszkodzen i ubytkéw betonu — szpachlowanie,

o ewentualne oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod wysokim
ci$nieniem (60+100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi by¢
oczyszczona, sucha bez pylu 1 zanieczyszczen. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami powtokowymi nalezy ja przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Wytrzymato§¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidlowo przygotowanego podtoza
betonowego powinna wynosic¢ :

e dla powierzchni pokrywanych powlokami ochronnymi z podwyzszona zdolno$cig
pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem :
warto$¢ srednia 1,3 MPa
wartos¢ minimalna 0,8 MPa
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e dla powierzchni pokrywanych powlokami ochronnymi z podwyzszong zdolno$cig
pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem :
wartos¢ srednia 1,5 MPa
warto$¢ minimalna 1,0 MPa

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde
50 m® powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5
dla jednego elementu.

ZawartoS¢ chlorkow w zewnetrznej warstwie betonowego podtoza w stosunku do masy
cementu nie moze by¢ wieksza niz :

e 0,1 % dla elementow jak ptyta pomostu

¢ 0,2 % dla innych elementéw zelbetowych

e pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10.

Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetniac

wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wigksza niz:

¢ 4% dla materialow stosowanych na suche podtoze,

e matowo-wilgotne podtoze dla materiatow stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic¢ :

e dla materialdbw na bazie cementow 1 cementdéw modyfikowanych zywicami
syntetycznymi nie nizsza niz +5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C

o dla materiatow na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza
musi by¢ wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do wykonania uzupetnin ubytkéw betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) nalezy stosowac

masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.5. Przygotowanie materiatlu

Material dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy dokladnie
wymiesza¢. W przypadku gdy nanoszenie odbywac si¢ bedzie pgdzlem lub watkiem mozna doda¢
rozpuszczalnik okreSlony przez producenta materiatu. Zadne inne $rodki nie sa dozwolone. Przy
przygotowaniu materialu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta. Przygotowanie preparatu
(mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy zwroci¢ uwage czy okresy
gwarancji nie zostaly przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty.

5.6. Metody nanoszenia

Malowanie pgdzlem, nanoszenie watkiem, natryskiwanie Airless.

Sposob nanoszenia nalezy dostosowac¢ do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnosci zwigzane
z nanoszeniem materiatu do powierzchniowego zabezpieczenia wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja
Producenta. Przy nakladaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresoOw temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci powietrza. Nie wolno
prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa winny by¢ odebrane
przez Inzyniera Kontraktu.

5.7. Zabezpieczenie powloki antykorozyjnej

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie
powinny wykazywac zaciekdw, przebarwien 1 innych wad.
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Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac peknigé, przebarwien, nierdbwnos$ci, zmian faktury i
innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym  wiatrem,
a takze deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania" materialu mowig inaczej) oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych
1 innych wurzadzeh pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych
z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.8. Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti na powierzchniach betonowych

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha pozbawiona kurzu, oleju itp.
Temp. podtoza powinna waha¢ si¢ od 8°C + 40°C 1 powinna by¢ wyzsza od punktu rosy co
najmniej 3°.

Wilgotnos$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura wyrobu podczas nanoszenia
powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 10°C+30°C. Obydwa skladniki lakieru nalezy zmiesza¢ w
proporcjach zalecanych przez producenta i1 jednorazowo przygotowac takg ilos¢ powtoki, ktéra
moze by¢ zuzyta w czasie do 5 godzin. Wymiesza¢ sktadniki mechanicznie. Lakier mozna
nanosi¢ watkiem lub pedzlem przy rozcienczeniu do 5% wagowo lub natryskiem powietrznym
przy rozcienczeniu do 20%. Nalezy nanies¢ dwie warstwy lakieru, stosujac okres sezonowania
przed natozeniem nastgpnej warstwy, zalecany prze producenta preparatu. W trakcie prac nalezy
zachowa¢ zalecenia producenta preparatu odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.9. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
wyzszych niz 25°C. Transport i magazynowanie materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz
rozpuszczalnikow powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych
1 tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowaé skazenia srodowiska. Resztek materialow pozostatych w pojemnikach 1 po myciu
przyrzadow roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materialow
Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i poddac je utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materialow
nanoszonych szczeg6lnie metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola rob6t obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

- stwierdzenie wtasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania
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- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania.
Podloze musi by¢ trwate 1 wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i
thuszczami. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowaé, a wicksze ubytki o
glebokosci powyzej 10 mm powinny zostaé zreperowane przy uzyciu zapraw
mineralnych niskokurczliwych-PCC.

- wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania
i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen.

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Ponadto nalezy sprawdzic :

e wytrzymato$ci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie okreslonej metoda
"pull off", przy srednicy kragzka probnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m?,
przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814)

e grubosci wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda
"pull off".

Wymagania szczegotowe :
Wytrzymato§¢ na odrywanie od podioza betonowego wg PN-92/B-01814 powinna
wynosic:
e dla powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan (pokrywajacych rysy o rozwartosci
do 0,10 mm):
warto$¢ Srednia 0,8 MPa,
wartos¢ minimalna 0,5 MPa,

e dlawypraw :

wartos¢ Srednia 0,6 MPa,
warto$¢ minimalna 0,4 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru robot jest 1m? przygotowania powierzchni, 1m? zabezpieczonej antykorozyjnie
powierzchni betonowej preparatem antykorozyjnym, 1m? zabezpieczonej powierzchni preparatem
antygraffiti zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Odbiorowi podlega :
a) material do powlekania
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia
¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie :
- stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
- oceny wizualnej
- pomiaru grubos$ci
- pomiaru wytrzymato$ci na oderwanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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Platnoé¢ za 1m? przygotowanej powierzchni nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem

1 oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje :

—  zakup i dostarczenie materialow do miejsca wbudowania,

— wykonanie niezbednych rusztowan pomostow roboczych i1 pézniejsza ich rozbiorka,

— oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego
1 uzupehienie ewentualnych ubytkéw betonu zaprawami na bazie PCC zgodnie z SST,

—  szpachlowanie podtoza zaprawg PCC,

— oczyszczenie stanowiska pracy, zaladunek i wywo6z materiatow rozbidrkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Platno$¢ za 1m® wykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powierzchni betonowych

preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia o okreslonej zdolnosci pokrywania rys

nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestem Producenta materialdw oraz oceng

jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  zakup i transport materiatow do miejsca wbudowania,

— przygotowanie materialow przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia
betonu o okreslonej zdolnosci pokrywania rys,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywoz materiatow rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji.

Platno$é¢ za 1m? wykonanego zabezpieczenia antygraffiti nalezy przyjmowac zgodnie z

obmiarem, atestami Producenta materialow oraz oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup 1 transport materialow do miejsca wbudowania,

- przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, zmycie, przedmuchanie sprezonym
powietrzem),

- wykonanie przezroczystej powtoki zabezpieczajacej przeciw graffiti na odstonigtych
powierzchniach Zelbetowych,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek 1 wywdz materialow rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Montaz i demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych stawianych na
przygotowanym (utwardzonym) podtozu ujeto w cenie przygotowania powierzchni.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
+ Zmiany Al i A2. + Poprawka Apl. (PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 (U), PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004)

2. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.

3. PN-B-01813:1991  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

4. PN-B-01814:1992  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i1 zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych.

10.2. Inne

5. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.
6. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

M.15.02.00.

IZOLACJA GRUBA
CPV 45 221
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

M.15.02.01.

PAPA TERMOZGRZEWALNA
CPV 45 221
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji z materiatdéw hydroizolacyjnych dla obiektéw inzynierskich znajdujacych si¢ na kanale
A,B,C, przepustach pod zjazdami i ul. Nowa Turystyczna wykonywanych w ramach realizacji
inwestycji pod nazwag ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu izolacji z
pap termozgrzewalnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sg :
2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni zalecany przez producenta papy.
2.2. Papa zgrzewalna.

Wybdr konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inzyniera Projektu sposrdd przedstawionych
przez Wykonawce materialdw w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany materiat musi posiadac
Aprobate techniczng lub aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Masa bitumiczna
bedaca sktadnikiem papy powinna by¢ modyfikowana SBS. Grubos¢ papy > 5 mm. Dostarczone
materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace
cechy materiatow.

2.3. Materialy do gruntowania betonu:

Do zagruntowania plyt pomostowych obiektu nalezy stosowaé zywice epoksydowa pokryta
piaskiem o nastgpujacych parametrach:
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1) przyczepnos¢ do podtoza betonowego (klasy C20/25)
- powtoka bezposrednio po utwardzeniu >2,5MPa
- powloka po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie >2MPa
2) wskaznik ograniczenia chtonnosci wody przez powtoke >60%
3) piasek nie moze zawiera¢ zanieczyszczen obcych, organicznych oraz zawartos¢
frakcji podstawowej (0,4/0,7mm) powinna wynosi¢ >95% masy

2.4 Materialy do naprawy powierzchni betonu

Zaglebienia 1 mate uszkodzenia nalezy zaszpachlowaé jednosktadnikowg zaprawa cementowa
modyfikowang polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o wtasciwosciach wg SST M 15.01.03,
a wigksze ubytki o glebokosci powyzej 10 mm powinny zostaé zreperowane przy uzyciu zapraw
mineralnych niskokurczliwych - PCC.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a
uzycie ich powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez
Producentow.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Aprobaty techniczne lub aktualne Swiadectwa
Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym i atesty Producenta materiatu.

2.5. Warunki skladowania

a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
i sktadowany w temperaturze nie przekraczajacej 25°C

b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo

C) szczegblowe wymagania dotyczace skladowania stosowanych materiatow podaja
Instrukcje Producentow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zalozong technologia.

Podstawowy sprze¢t niezbgdny do realizacji robdt to m. in. :

3.1. Palnik propan - butan (o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzacym do
odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.

3.2. Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

3.3. Sprzet pomocniczy :
- waleczki zabkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykéw arkuszy i taczka z kolem

ogumionym wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg

- noze do cigcia papy

- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, r¢czne i elektryczne dmuchawy goracego powietrza.
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu. Podczas transportu nalezy przestrzegac zalecen Producenta.

Transport materiatow warstwy ochronno drenazowej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
Projektu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstwy filtracyjnej
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych
Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztalcalnym, gladkim,
suchym i wolnym od plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podloza powinien wynosic¢
co najmniej 21 dni lecz zaleca sig, aby beton byt co najmniej 28- dniowy.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C
1 nizsza od 35°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wicksza niz 85%.
W przypadku koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub
wilgotnos$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na oslonigtej powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie podioza pod izolacje
Powierzchnia do =zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom
1 zakwalifikowana do ulozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier Projektu na pisemny
whniosek kierownika budowy w formie wpisu do dziennika budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci w tym zakresie nalezy zasiggna¢ opinii specjalisty IBDiM lub
innej jednostki naukowo-badawczej.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace warunki :

- podtoze powinno by¢ rowne tzn. szczelina pomi¢dzy powierzchnig plyty a fata dlugosci
4 m przylozong na stalym spadku nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm przy spadku
powyzej 1,5% lub 3 mm przy spadku mniejszym niz 1,5%

- podioze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm 1 wglegbien
glebszych niz 5 mm przy czym nier6wnos$ci nie mogg miec ostrych krawedzi

- wszystkie krawedzie wypukte 1 wklgste musza by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub
ztagodzone skosem 3 X 3 cm 0 pochyleniu 45°. Krawegdzie wkleste mogg byc
wypetnione zaprawg cementowg 1:3

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usuna¢ przez jej
groszkowanie lub piaskowanie
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- wypukle nieréwnos$ci nalezy sku¢ lub zeszlifowaé szlifierka do lastrico, tak aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia
- podtoze powinno by¢ suche.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé
wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem Projektu i autorem
projektu.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetnic¢
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu (PCC) posiadajgcymi
Aprobate techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkué, tak aby byly zblizone do
pionowych

- lokalne nierownosci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypehic
bezskurczowg zaprawg jw.

- powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka.

5.2.3. Oczyszczenie podtoza
Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pytu 1 zathuszezen:
- luzne frakcje 1 pyly nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego,
a w ostatecznos$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez
filtr przeciwolejowy i przeciwwodny
- zatluszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podtoza

Podloze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez

Producentéw materiatdw hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku konieczno$ci

zagruntowania  wilgotnej]  powierzchni  nalezy uzy¢ roztwordw  depresyjnych

szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej lub zywicy epoksydowej. Jest to

jednak przypadek szczegolny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu

i Projektanta.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
InZyniera Kontraktu

- beton w gruntowanym podlozu powinien by¢ co najmniej 21 dniowy, zaleca si¢ aby byt
to beton 28- dniowy

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie,
uzywajac tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchlong¢, tak aby na
powiergchni nie pozostata powloka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza
0,31/m

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciaggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na
zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Przy
stosowaniu §rodkéw gruntujgcych wolnorozpadowych 1 wolnoschngcych dopuszcza si¢
gruntowanie podtoza z 12- godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio
zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu.
Od zagruntowania podloza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptynaé
wiecej niz 24 godziny.
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- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw
gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gltownie
weglowodorow aromatycznych)

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi¢ przez dotknig¢cie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonig
(nie zatluszczong lub zakurzong): gdy dton nie przykleja si¢ 1 pozostaje czysta oznacza
to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnig¢cia zagruntowanych
powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzalezniony od temperatury
otoczenia.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych
1 wypuklych

- przed ulozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialdw oraz prace przygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdowac si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmian¢

robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy :

- przygotowany material jest odpowiedniej jako$ci, czy nie jest sklejony w rolce,
zatamany, popekany, czy ma odpowiednig grubo$¢ i wyglad zgodny z wymaganiami
normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej (aktualnego Swiadectwa dopuszczenia
dotyczacego danego materiatu)

- przektadka antyadhezyjna daje si¢ tatwo odklejac.

Nalezy uzywa¢ wylacznie izolacji nieuszkodzonych, o nie przekroczonym okresie gwarancji
1 dobrej jako$ci. Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy.

5.2.6. Wykonanie izolacji

5.2.6.1. Uktadanie izolacji przy krawedziach i przy wpustach
Przed uloZeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac.
W pierwsze] kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste 1 wypukte oraz miejsca przy
wpustach 1 saczkach wyklejajac je dodatkowymi arkuszami materiatu izolacyjnego
0 wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy
musi wynosi¢ 10 cm. Zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy
szczegolnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie
naciagajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny doktadnie
przylega¢ do podtoza bez fald 1 zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.
Pod kapami chodnikowymi oraz kraweznikami nalezy wykonaé¢ dwie warstwy papy
przyklejane jedna na druga.

5.2.6.2. Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore.
Celem uniknigcia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na
przemian z potowa jej dhugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika,
a calg rolke ustawiamy zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na
powierzchniach pionowych (np. przy belce policzkowej) nalezy wykonaé przy uzyciu
arkusza o szerokosci 50 cm. (polowa szerokosci rolki). Nalezy szczeg6lnie doktadnie
wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciagajac przyklejanego
materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podloza bez
fald i zalaman (marszczen) materiatu izolacyjnego.
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Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwina¢ rolke, usunaé z niej foli¢ polietylenowa
zapobiegajaca sklejaniu si¢ papy na rolce 1 zwing¢ ponownie na sztywny watek. Nastepnie
nalezy stopniowo rozwija¢ pape z rolki ogrzewajac ja palnikiem gazowym do nadtopienia
asfaltu z rownoczesnym doklejaniem do podtoza przez dociskanie gumowym watkiem
o szerokosci 3050 cm wagi 30+50 kg. Arkusze uktada¢ na zaktad 7+-10 cm.

Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z gory i starannie
dociska¢ drewniang packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyplywajacy bitum, ktory
gwarantuje szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza
obr¢b arkusza na odlegto$¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dhugosci podgrzewanej rolki. Po
nalozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ nawierzchni¢ asfaltowa.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdoéw po utozonej izolacji.

5.2.7. Usuwanie uszkodzen i bledow utozenia izolacji
Podczas uktadania izolacji moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przeciecie
- zamknigte pecherze powietrza
- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak
- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy
miejsce uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng
1 naklei¢ taty z tego samego materialu. Lata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz
przykrywaé uszkodzenie z 15- centymetrowym zapasem. Late, a zwlaszcza jej
krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podioza recznym waltkiem.

- w przypadku zamknigcia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ ja ostrym
narz¢dziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak
WyZe]

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zakltadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy ja przeciacé
1 rozprostowac lub wycia¢, a nastgpnie naklei¢ w tym miejscu latg

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatbw samoprzylepnych nalezy usuwac
wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z InZzynierem Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.1 Zakres kontroli jakos$ci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego

b) jako$¢ materialbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach
technicznych  (Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w  budownictwie
komunikacyjnym)

C) jakos$¢ materiatdw hydroizolacyjnych
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6.2. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okre§lonymi w wytycznych wykonania i odbioru
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy.

6.3. Badania materialéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci uzywanych materialow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym.

6.4. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji

a) stan podtoza pod izolacje wg 5.2.3.

b) doktadno$¢ przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegdlnych warstw. Powierzchnie
nie przyklejone nie mogg przekracza¢ 10%

c) doktadno$¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach

d) jako$¢ napraw btedow izolacji

6.5. Dokumentowanie wynikow pomiardow i badan

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan zgodnie z ST D-M-00.00.00. punkt 6.3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robét jest 1m? przygotowania powierzchni, 1m? wykonanej izolacji zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za m? wykonanych robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
wykonanych robot oraz atestem Producenta materiatbw na podstawie wynikdw pomiardw
1 badan laboratoryjnych.

Cena 1 m? przygotowanej powierzchni obejmuije:

—  zakup i dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

— oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego i
uzupehienie ewentualnych ubytkow betonu zgodnie z SST,

—  wyrdwnanie ewentualnych nierdwnosci podtoza pod izolacje,

— montaz 1 demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych ustawianych na
przygotowanym (utwardzonym) podtozu,

— oczyszczenie stanowiska pracy, zaladunek i wywoz materiatoéw rozbidrkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Cena wykonania 1m? izolacji bitumicznej termozgrzewalnej obejmuie:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
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- zakup i transport materiatdw do miejsca wbudowania,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewnieniem szczelnos$ci polaczen,

- naprawe ewentualnych uszkodzen izolacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zaladunek 1 wywo6z materiatow rozbidrkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

Montaz 1 demontaz ewentualnych rusztowan i pomostdw roboczych ustawianych na
przygotowanym (utwardzonym) podtozu ujeto w cenie przygotowania powierzchni
Do cen nalezy doliczy¢ powierzchnie papy 1 warstwy drenazowej na zaktadach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.  PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

2.  PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

4.  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

5. BN-6653-04:1968 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

10.2 Inne

Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990r.
Instrukcja uktadania izolacji zgrzewalne;.
Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim.
Instrukcja Producenta geomembrany ochronno filtracyjnej w jezyku polskim
. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania.
. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych. IBDiM, Warszawa 1991 r.
12. Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych. IBDiM,
Warszawa 1990 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy wykonywaniu izolacji $cian folig kubetkowg zasypanych elementow
betonowych dla obiektéw inzynierskich znajdujacych si¢ na kanale A,B,C, przepustach pod
zjazdami i ul. Nowa Turystyczna wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu
izolacji $cian folia kubetkowg zasypanych elementéw betonowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow
22.1.  Folia kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);

- grubo$¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysokos$¢ wytloczenia - 8- 9 mm,

- odporno$¢ na cisnienie - 0Ok. 250 kN/m2,

- Wytrzymatos¢ na temperatury - -300C do +800C,

- wlasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji
chemicznych, odporna na dziatanie grzybdw i bakterii glebowych,

- klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.2.  Listwa koncowa do folii kubetkowej:

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-15.00.00.1z0lacje 306

2.2.3. Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej
W(g odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia podtoza powinna by¢ mocna i rowna; prze$§wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o di. 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 10 mm. Wszelkie nierdownosci powinny by¢
wyrownane.

5.2. Wykonanie izolacji pionowej Scian z folii kubelkowej

Foli¢ kubetkowa uktada si¢ wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany. W takim uktadzie
folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna pozwala $cianie ,,oddycha¢”. Foli¢ mocuje si¢
do podioza gwozdziami lub kotkami z podktadkami uszczelniajacymi w ilosci min. 5 szt./m2.
Miejscami mocowania folii sg strefy ich wytloczen (punkty przylegajace do $ciany). Foli¢ nalezy
taczy¢ na zaktad o szerokosci 20 cm. Miejsca taczenia zaleca si¢ dodatkowo uszczelni¢ klejem
butylowym badZ podobnymi materiatami odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego zabezpieczenia
izolacji przed wilgocig i zabrudzeniem nalezy zastosowac listwy koncowe. Mocowanie listew tak
jak folii w ilo$ci 3 szt./mb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczng).

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

c¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych,
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f) wyniki odbioru materiatbw 1 wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogolne".

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 foli (wraz z listwa koncowa).

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty izolacyjne, jako zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktorych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one
obejmowac¢ sprawdzenie:
- Zgodnosci ich wykonania z dokumentacja  (projektem budowlanym, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot oraz przedmiarem),
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- doktadnosci 1 szczelnosci wykonania.
Odbiér gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci jej wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn.
wyk. i odbioru robodt, przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. 1zolacja powinna
by¢ odebrana, jezeli wszystkie wlasciwosci izolacji sa zgodne z niniejsza specyfikacja,
wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ przyjeta.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ jednostek obmiarowych elementow izolacji wykonanej zgodnie z
zamoOwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

Montaz 1 demontaz ewentualnych rusztowan 1 pomostow roboczych stawianych na przygotowanym
(utwardzonym) podtozu uj¢to w cenie przygotowania powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne
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