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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzenie trasy drogowej i jej punktów 

wysokościowych w ramach realizacji inwestycji: „Budowa ulicy Nowej 
Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.” 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 

odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz chodników. 

 

Zakres wykonania prac geodezyjnych: 
− odtworzenie trasy drogowej wraz z chodnikami oraz  z punktami 

wysokościowymi w terenie płaskim. 

 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono 

wysokość w przyjętym układzie odniesienia. 

1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zakładanego w celu zagęszczenia osnowy. 

1.4.4. Osnowa podstawowa - zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów 

terenowych (reperów), dla których określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w 

przyjętym układzie współrzędnych. 

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” 

punkt 1.4. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, punkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 2. 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 
 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 

około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 

m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 

0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, punkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt pomiarowy 
 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, punkt 4. 

 

4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, 

punkt 5. 

 

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 

dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 

roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 

stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 

w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 

Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca obowiązany jest kontrolować wytyczenie wszystkich urządzeń w 

stosunku do projektowanych rozwiązań drogowych oraz innych branż. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
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charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 

dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 50 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 

wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w 

terenie płaskim powinna wynosić 50 metrów, w terenie falistym powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem 

trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 

drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 2 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4.  Odtworzenie osi trasy 
 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 

rzadziej niż co 10 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

dokumentacji projektowej nie może być większe niż  5cm. Rzędne niwelety 

punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
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Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 

2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 

 

5.5.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 

i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 

paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 

przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między 

palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów 

i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli) 
 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 

wysokościowej, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i 

uzupełniania osnowy realizacyjnej o współrzędnych poziomych i wysokościowych 

dla lokalnego wytyczania robót. 

 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Projekt 

Osnowy Realizacyjnej  powinien spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczy i utrwalić poza terenem 

wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub 

uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250m, a każdy 

punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej 

dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 

Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy 

realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, 

punkt 6. 
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6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 

niniejszej SST. 

Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach 

Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary 

realizacyjne). 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych 

osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne. 

 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać 
przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy wraz z chodnikami w terenie, 

czyli wykonanie wszystkich robót składowych określonych w niniejszej SST.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 8. 

 

8.2.  Sposób odbioru robót 
 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

Na podstawie pomiarów kontrolnych należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 

wszystkie pomiary dały wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli choć jeden pomiar kontrolny dał wynik niezgodny z dziennikiem pomiarów, 

Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania niezbędnych pomiarów na 

własny koszt. Czynności te muszą być odpowiednio udokumentowane. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. 

“Wymagania ogólne”, punkt 9. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

− założenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

wzdłuż osi trasy drogowej i ich ochrona przez cały okres budowy, 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 

− dodatkowe pomiary na żądanie Projektanta lub Inspektora, które 

wynikają zarówno z projektu jak i innych robót dodatkowych, 

− osadzenie w gruncie żelbetowych słupków pomiarowych i ich niwelacja 

w trakcie trwania budowy, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− ochrona i ewentualne przeniesienie istniejących reperów państwowych 

i znaków geodezyjnych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 
 

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
 
10.2.  Instrukcje 
 

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 

7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub 

darniny wykonywanych w ramach realizacji inwestycji: „Budowa ulicy Nowej 

Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.” 
  

 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu zdjęcie 

warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych, 

magazynowaniem humusu i/lub darniny w celu wykorzystanie podczas prac 

wykończeniowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”  

punkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” 

punkt 3. 
 

3.2.  Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej 

się do powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
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− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 

jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

 .............. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować: 
− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

− łopaty i szpadle. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania  

ogólne” punkt 4. 

 

 

4.2.  Transport humusu i darniny 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 

przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób 

nie powodujący uszkodzeń. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 

i/lub darniny. 
 

5.2  Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 

dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 

dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  

mechanicznie. 
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 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru.  Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego 

zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być 
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora 

Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 

podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 

humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

5.3.  Zdjęcie darniny 

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 

jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, 

który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 

wykorzystania. 

 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć 
w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości 

boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 

powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 

regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach 

trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian 

trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 

powinien przekraczać 4 tygodni. 

 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć 
mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane 

w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” 

punkt 6. 
 

6.2.  Kontrola usunięcia humusu i/lub darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

lub/i darniny. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 7. 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest: 

m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 9. 
 

9.2.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Cena 1 m
2
 wykonania robót obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na 

odkład, 

- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych 

pryzmach, 

- zapewnienie środków transportu, 

- załadunek na środku transportu, 

- wywóz na wysypisko, 

- rozładunek, 

- utylizację. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  
CPV 45 100  
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów ulic w 

ramach realizacji inwestycji: „Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie 
Sobieszewskiej w Gdańsku.” 

  
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów ulic. 
 

Zakres wykonania robót obejmuje rozbiórki: 

− nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z podbudowami,  

− nawierzchnie zjazdów wraz z podbudowami, 

− krawężników, 

− ogrodzeń. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Określenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

technicznej  

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne” punkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

z SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne” punkt 3. 
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3.2.  Sprzęt do rozbiórki 

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ulic może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywaki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- koparki, 

- wciągarka ręczna, 

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy, 

- elektrownia polowa, 

- młot pneumatyczny z agregatem, 

- przecinarka tarczowa, 

- spycharka gąsienicowa, 

- frezarki nawierzchni. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne” punkt 4. 
 

4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 
 

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” 

punkt 5. 
 

5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

 

Roboty rozbiórkowe elementów ulic obejmują usunięcie z terenu budowy 

elementów wymienionych w punkcie 1.3 poza materiałem o znaczeniu 

historycznym przeznaczonym do ponownego wbudowania zgodnie z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji 

inwentaryzacyjnej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  

W przypadku ich uszkodzenia koszt wymiany ponosi Wykonawca.  

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych 

należy wykonać roboty zgodnie SST D-05.03.11. „Frezowanie na zimno”. 

Wszystkie elementy możliwe oraz przeznaczone do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
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elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 

z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów ulic znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych 

należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 

terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01. “Roboty 

ziemne. Wykonanie nasypów”. 
 

5.3. Wykonanie rozbiórki ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych 

Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów 

budowlanych ogrodzeniowych w stosunku, do których zostało to przewidziane w 

przedmiarze i opisie robót.  

Jeśli w trakcie prac budowlanych stwierdzi się istnienie nie zinwentaryzowanych w 

projekcie a kolidujących z projektowanym układem drogowym elementów 

zagospodarowania, należy poinformować o tym Inspektora Nadzoru,  który 

zadecyduje o ewentualnej ich likwidacji. 

Roboty rozbiórkowe 

Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji przy rozbiórce należy składować w 

sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsca robót.  

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, 

znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 

W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, 

należy wypełnić warstwami, gruntem miejscowym do poziomu otaczającego terenu 

i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01 „Roboty 

ziemne. Wykonanie nasypów”. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania 

ogólne” punkt 6. 
 

6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych  

do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.03.01. “Roboty 

ziemne. Wykonanie nasypów”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” 

punkt 7. 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ulic jest: 

- dla rozbiórki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami -  m
2
 (metr kwadratowy), 

- dla rozbiórki nawierzchni chodników, zjazdów - m
2
 (metr kwadratowy), 

- dla rozbiórki krawężników i obrzeży - m (metr), 

- dla demontażu tablic oznakowania pionowego - szt. (sztuka), 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogólne” 

punkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. 

“Wymagania ogólne” punkt 9. 
 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 

a) dla rozbiórki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami: 

- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robót, 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- sfrezowanie lub rozkucie nawierzchni bitumicznej, 

- mechaniczne zerwanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

- mechaniczne zerwanie podbudów, 

- wykonanie koryta do wysokości rzędnych projektowanych i zagęszczenie podłoża 

(w przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiórki), 

- segregowanie odzyskanych elementów prefabrykowanych pod kątem możliwości 

powtórnego użytku, 

- składowanie materiałów, 

- zapewnienie środków transportu, 

- załadunek na środku transportu, 

- wywóz do depozytu miejskiego z rozładunkiem; 

 

b) dla rozbiórki nawierzchni chodników, zjazdów wraz 

z podbudowami: 

- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robót, 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
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- ręczne wyjęcie płyt, kostek brukowych, rozkucie i zerwanie nawierzchni z innych 

materiałów, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- wykonanie koryta do wysokości rzędnych projektowanych i zagęszczenie podłoża 

(w przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiórki), 

- składowanie materiałów, 

- segregowanie materiałów pod kątem możliwości powtórnego użytku, 

- oczyszczenie materiałów nadających się do użytku, 

- zapewnienie środków transportu, 

- załadunek na środku transportu, 

- wywóz do depozytu miejskiego materiałów nadających się do użytku wraz z 

rozładunkiem, 

- wywóz na wysypisko materiałów nie nadających się do powtórnego użytku z 

rozładunkiem i utylizacją; 
 

c) dla rozbiórki krawężników i obrzeży, ogrodzeń: 
- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robót, 

- wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 

- odkopanie krawężników lub obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław betonowych, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- składowanie materiałów, 

- zapewnienie środków transportu, 

- załadunek na środku transportu, 

- wywóz na wysypisko z rozładunkiem i utylizacją; 
 

Koszt jednostkowy utylizacji należy przyjmować zgodnie z ceną przyjęcia jednostki 

utylizowanego materiału przez punkt utylizacji 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 
 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
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8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


