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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B.16.01.01.

SACZKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
montazu iodbioru sgczkow odwadniajgcych izolacje ptyt na obiektach mostowych
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa ulicy Nowej
Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
przy montazu sagczkéw odwadniajacych izolacje ptyt na obiektach mostowych w ciggu ul.
Nowa Turystyczna nad Kanatami A,B,C.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz SST D-M. 00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

e Saczek z laminatu poliestrowego zbrojonego widknem szklanym o $rednicy 240 mm z
odplywem o $rednicy zewngtrznej 50 mm
Wymagania dla elementow odwodnien wykonanych z laminatu:

- wytrzymalo$¢ gwarantowana laminatu na $ciskanie >100 MPa
- wytrzymato$¢ gwarantowana laminatu na rozcigganie >100 MPa
- odchytka dtugosci <3mm
- odchyitki innych niz dtugos¢ wymiarow <2mm

e Zawiesia, Sruby, podkladki i nakretki cynkowane ogniowo,
e Rury PCV ¢ 50mm przykanalika wraz z ksztaltkami i uszczelkami,
¢ Grys bazaltowy frakcji 4/6mm otaczany kompozycja epoksydowa.
Uzyte materialty musza zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 szczegdtowej specyfikacji
technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

Roboty nalezy wykonywaé recznie lub przy pomocy drobnego sprawnego technicznie
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji
rob6t zgodnie z zatozong technologig.

4. TRANSPORT

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przed rozpoczgciem robdt objetych niniejsza specyfikacja Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zaakceptowanego przez Inzyniera.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Saczki nalezy osadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w rozstawie podanym na
rysunkach.

Na osadzony saczek nalezy odgia¢ (zatozy¢€) izolacje ptyty pomostu w trakcie uktadania
izolacji, a nastepnie ulozy¢ sitko 1 ,talerzyk” wypeli¢ grysem otaczanym zywica
epoksydowa na wysoko$¢ max 20 mm ponad izolacj¢ pomostu i w rzucie saczka. Saczki
nalezy wlaczy¢ do kolektora odwodnieniowego biegnacego pod plyta pomostu.

Otwor nalezy nastepnie przykry¢ sitkiem na ktore nalezy nasypaé grysu i otoczy¢ zywica
epoksydowa na wysoko$¢ max 20 mm ponad izolacj¢ pomostu i w rzucie sitka. Sgczki
nalezy wiaczy¢ do kolektora odwodnieniowego biegnacego pod ptyta pomostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano wg SST D-M.00.00.00 ""Wymagania
ogolne".

6.2. Kontroli jakosSci robot podlega :

- zgodno$¢ lokalizacji saczkow z Dokumentacja Projektowa,
- jakos$¢ uzytych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania 1 osadzenia sagczkow z Dokumentacja Projektowa.
6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, powinny spetnia¢ wymogi ,,Ustawy o Materiatach
Budowlanych” 1 musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatow
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przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie materialtdbw dokonanej przez
Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robét jest 1 szt. zamontowanego saczka z rurkg odplywowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

Platnos¢ za 1 sztukg¢ osadzonego saczka nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
Producenta oraz oceng jakos$ci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.
Cena wykonania 1 szt. saczka obejmuje:

sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji
InZyniera,

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup 1 transport materialow niezbednych do wykonania robét,

osadzenie sgczka z rurg odplywowa w projektowanych ptytach (przed betonowaniem
ze stabilizacja)

wypetnienie ,talerzyka” saczka grysem otoczong zywica epoksydowa,

wykonanie podlaczania odptywu saczka do kolektora odwodnieniowego,
uporzadkowanie miejsca wykonania robdt, wraz z wywozem i utylizacja odpadow
przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w
specyfikacji.

Uszczelnienie wiaczenia saczka do kolektora ujeto w SST M.16.01.04. Rury spustowe i
kolektory.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B.16.01.02.

DRENY ODWADNIAJACE IZOLACJE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu
i odbioru drenéow (podtuznych i poprzecznych) odwadniajacych izolacje ptyt obiektow
inzynierskich wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa ulicy
Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu drenow odprowadzajacych wode gromadzacg si¢ na powierzchni izolacji ptyt
obiektow mostowych w ciagu ul. Nowa Turystyczna nad Kanatami A,B,C.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
SST D - M. 00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Budowa i zasada dzialania drenu

Dren sktada si¢ z paska geowtokniny zabezpieczonego warstwa jednofrakcyjnego grysu

(bazaltowego ¢ 4+6mm) otoczonego na zimno masg na bazie zywicy epoksydowej. Dren

wykonany na powierzchni hydroizolacji powinien przecina¢ te obszary, w ktorych moze

gromadzi¢ si¢ woda.

Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowtokniny przed nasyceniem go gorgcg masg

bitumiczng w czasie ukfadania nawierzchni, ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty

przewdd, ktorym odprowadzany jest nadmiar wody.

Dreny nalezy wykonac :

- podhuznie wzdhuiz cieku w osi wpustow wedtug dokumentacji projektowej na calej
dhugosci obiektu,

- poprzecznie w rejonie dylatacji na calej szerokosci jezdni,

- poprzecznie w osiach wpustow mostowych na catej szerokosci jezdni
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2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu drenéw odwadniajacych izolacje ptyty

wedtug zasad niniejszej SST s3 :

- dwuskladnikowa kompozycja epoksydowa do wykonania masy stuzacej do otoczenia
grysu,

- kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejania paska geowldkniny do powierzchni
hydroizolacji. Powinien si¢ charakteryzowa¢ dobrg przyczepnoscig do podtoza.

- polipropylenowa geowtdknina filtracyjna spetniajagca wymogi ,,Ustawy o Materialach
Budowlanych” i minimalnej wodoprzepuszczalnosci 30 1/m?s, gramaturze min. 100 g/m2
1 odpornosci na przebicie min 2500 N

- wypehiacz do kompozycji epoksydowej - cement mostowy 45,

- grys bazaltowy jednofrakcyjny o uziarnieniu 4+6 mm, na warstwg¢ ochronna,

- listwy drewniane o grubosci 1+1,5 cm, bez zwichrowan, do formowania warstwy
ochronnej drenu.

Dopuszcza si¢ zastosowane prefabrykowanego drenu odwadniajacego spelniajacego
wymogi ,,Ustawy o Materiatlach Budowlanych” i po akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Przed rozpoczgciem robdt objetych niniejsza specyfikacja Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zaakceptowanego przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie drenu

5.2.1. Z nawoju geowlokniny nalezy wycia¢ paski o szeroko$ci 6 cm i po zgieciu ich w potowie
szerokosci, spig¢ przy uzyciu zszywacza w odstgpach co 15 cm, uzyskujac paski podwojne
o szerokosci 3 cm. Paski nalezy wycina¢ rownolegle do kierunku przeszycia geowtokniny.
Przygotowane paski nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad okoto 3 cm 1 spina¢ zszywaczem az do
uzyskania wymaganej dtugosci.

5.2.2. Przygotowanie masy do otoczenia grysu
Proporcje sktadnikéw stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta. Mieszanie sktadnikow
reczne lub mechaniczne.
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5.2.3. Otaczanie grysu
Nalezy stosowaé si¢ do zalecen Producenta. Otaczanie mozna wykona¢ w metalowym
pojemniku :
- wsypac do pojemnika porcje grysu,
- wla¢ przygotowang wczesniej mase, rozprowadzajac ja na catej powierzchni grysu,
- miesza¢ pretem stalowym tak dlugo, az ziarna zostang catkowicie pokryte masa
epoksydowa (okoto 3 +4 min.).

5.3. Formowanie drenu

Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowe] pogodzie

1 na suchej hydroizolacji. Prace nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob :

- doktadnie odpyli¢ pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu,

- wyznaczy¢ lini¢ utozenia paska geowlokniny na hydroizolacji,

- na wyznaczongj linii w odlegtosci co okoto 0,5 m. wcisnagé mocno w podtoze porcje
kitu (bez papieru silikonowego),

- ulozy¢ na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy w odstepie 6 cm, symetrycznie
wzgledem osi paska odsaczajacego i obcigzy¢ je przed przesunieciem (lub przyklejaé je
kitem co okoto 50 cm),

- otoczony grys nalezy wsypywac pomiedzy listwy drewniane szufelka, tak aby nieco
wystawal powyzej powierzchni¢ listew. Po calkowitym wypelnieniu przestrzeni
pomigdzy listwami otoczonym grysem, nalezy go zaggsci¢ przez lekkie uklepywanie
packa drewniang, nadmiar ziaren zebraé, szczeg6lnie dotyczy to ziaren grysu, ktore
spadty na hydroizolacje, gdyz moga by¢ one przyczyna lokalnych jej uszkodzen.

Warstwa ochronna z grysu otoczonego masg epoksydowa uzyskuje petng wytrzymatosé
po 7 dniach. Po 24 godzinach, przy temperaturze +20°C osigga ona 85% wytrzymatosci
1 moze by¢ przykryta nawierzchnig. Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni na
obiekcie (nie wczesniej niz 8 godz.), dreny nalezy lekko zwilzy¢ poprzez polanie ich od
gory cienkim strumieniem wody z dodatkiem plynu do mycia naczyn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano wg SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.2. Kontroli jakosci robot podlega :

- zgodnos¢ lokalizacji drendw z Dokumentacijg Projektowa,
- jakos¢ uzytych materiatow,
- zgodnos¢ wykonania i osadzenia drenow z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo spetniana wymogow ,,Ustawy o Materiatach
Budowlanych” oraz posiadania odpowiednich atestéw oraz Aprobat technicznych lub
Swiadectw Dopuszczenia do stosowania w Budownictwie mostowym, musza uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera. Akceptacja partii materiatow przeznaczonych do wbudowania polega
na wizualnej ocenie materialdw dokonanej przez Inzyniera oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robdt jest 1 metr wykonanego drenazu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Powyzsze roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych. Odbiory nalezy dokonywaé
sprawdzajac kryteria :

zgodno$¢ lokalizacji drenow z Dokumentacja Projektowa,

jako$¢ uzytych materiatow,

zgodno$¢ wykonania i osadzenia drenéw z Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Platno$¢ za 1 metr wykonanego drenazu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
Producenta oraz oceng jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiaréw.
Cena wykonania robdt obejmuje:

sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z uzyskaniem akceptacji
Inzyniera,

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup 1 transport materialdow niezbednych do wykonania robét,

przygotowanie powierzchni do uktadania geowtdkniny,

utozenie i przyklejenie geowlokniny,

wykonanie drenu,

uporzadkowanie miejsca wykonania robot, wraz z wywozem i utylizacja odpadow,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiardw wymaganych
w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B.16.01.08.

DRENAZ POZIOMY ZA PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI
| MURAMI OPOROWYMI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu
i odbioru drenow filtracyjnych dla obiektow inzynierskich wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie
Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu dren6éw filtracyjnych za plytami przejSciowymi, za $cianami muréw
oporowych wykonywanych w ramach przedsi¢wziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
SST D - M. 00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w SST D-M 00.00.00.

2..1 Rurki drenarskie

Do odprowadzenia wody z warstwy drenazowej nalezy zastosowaé rury drenarskie
perforowane na catym obwodzie, z filtrem z geowldkniny, o $rednicy zgodnej z projektem,
potaczone przy pomocy ksztattek systemowych.

2.2. Kruszywo drenazowe

Kruszywo powinno si¢ charakteryzowa¢ wspotczynnikiem filtracji k > 10 m/sek (k > 86,4
m/dobe).
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Zaleca si¢ uzycie do warstwy drenazowe;:

. zwiru jednofrakcyjnego, np.: frakcji 8/10 mm lub podobnej, wedlug PN-B-11111
,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka”, co najmniej
klasy 11, gatunku 2; albo

o klinca o uziarnieniu 6,3/12,8 mm lub podobnego, wedlug normy PN-B-11112
,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”, co najmnie;j
klasy 11, gatunku 2.

Dodatkowo kruszywo do warstwy drenazowej powinno spelniaé warunek szczelnosci

(przenikania czgstek):

% <5

dys
gdzie: d15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy drenazowe;j,
d85 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu uzytego do zasypki $ciany
oporowej.
Mozna dopusci¢ stosowanie kruszyw niespetniajacych powyzszego warunku szczelnosci,
ale w takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie geowlokniny separacyjnej na styku
warstwy drenazowej i gruntu zasypowego. Zastosowanie takiego rozwigzania wymaga
zgody Projektanta.

2.3. Geoloknina
Zastosowana geowldknina powinna Stworzy¢ warstwe separujacg pomiedzy gruntem

rodzimym a kruszywem drenazowym, zapobiega¢ migracji czasteczek gruntu do drenazu
ale umozliwia¢ jednoczesne swobodny przeptyw wody Minimalna gramatura 300g/m?

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST M.11.01.04.

4. TRANSPORT

Zgodnie z SST M.11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie drenu rurowego w obsypce piaskowej

Rurke drenazowa nalezy uklada¢ wzdluz calej dlugosci plyt przejsciowych i murow
oporowych na rzgdnych podanych w projekcie, stosujac spadek podtuzny 1% lub 3% w
stron¢ rur odprowadzajacych wod¢ do kanalizacji. Rurka powinna znajdowaé si¢ na
spodzie warstwy drenazowej, bezposrednio pod rurkg drenazowg na gruncie zasypowym
nalezy roztozy¢ warstwe geomembrany, aby nie dopusci¢ do penetracji wody ponizej tej
warstwy. Szeroko$¢ warstwy geomembrany min 0,5m. Nalezy stosowa¢ geomembrany z
PEHD o grubos$ci min. 0,5 mm.
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Potaczenia rur drenarskich nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu ksztattek
systemowych. Warstwe drenazowg nalezy wykona¢ grubo$ci (wzdtuz Sciany) min. 30cm
od spodu rury drenarskiej do gory S$ciany (lub spodu podbudowy drogowej jesli
wystepuje). Nalezy uzyskac¢ dla gruntu zasypowego 1s=0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z SST M.11.01.04.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".
Jednostkg obmiaru robot jest:

- 1 metr dla drenazu rurowego w obsypce piaskowej,

- 1m? dla drenazu ZWirowego.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z SST M.11.01.04.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne".

Platno$¢ za wykonanie drenazu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, Producenta oraz
oceng jakosci robodt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.

Cena 1 metra wykonania drenazu rurowego obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materialow niezb¢dnych do wykonania robét,

- przygotowanie powierzchni i utozenie geomembrany,

- wykonanie koryta betonowego,

- ulozenie rury drenazowej,

- wykonanie zasypki wraz z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robdt, wraz z wywozem i utylizacja odpadow,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiardw wymaganych
w specyfikacji.

Cena 1m® drenazu zwirowego obejmuije:

- zakup i dostarczenie gruntu na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu od drenaz z wywozem gruntu oraz 0CZyszczeniem wykopow z
zanieczyszczen,

- ewentualne dogeszczenie dna wykopu w technologii zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- wylozenie wykopu tkanina separacyjno - filtracyjna,

- przygotowanie gruntu drenazowego do whudowania,
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- wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materialu z jego zageszczeniem do
poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;,

- odwodnienie terenu i ewentualne obnizenie poziomu wody w czasie wykonywania
robot,

- prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pkt 6,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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