SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-01.00.00 Roboty przygotowawcze

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

B-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100

BPBK.S.A.GDANSK- Umowa nr 645/2017 -| /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-01.00.00 Roboty przygotowawcze

BPBK.S.A.GDANSK- Umowa nr 645/2017 -| /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-01.00.00 Roboty przygotowawcze

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

B-01.01.00

OBSLUGA GEODEZYJNA
CPV 45100

BPBK.S.A.GDANSK- Umowa nr 645/2017 -| /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-01.00.00 Roboty przygotowawcze

BPBK.S.A.GDANSK- Umowa nr 645/2017 -| /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-01.00.00 Roboty przygotowawcze

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

B-01.01.01.

WYTYCZENIE KONSTRUKCJI I JEJ PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
CPV 45100

BPBK.S.A.GDANSK- Umowa nr 645/2017 -| /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku’.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-01.00.00 Roboty przygotowawcze 10

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z budowa w ramach realizacji inwestycji pod
nazwg ,,.Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie projektowanej ulicy
Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku w terenie. Ponadto w zakres obstugi
geodezyjnej wchodzi wytyczenie w terenie $cianek stalowych pod fundamenty obiektow
inzynierskich jak: mostow zelbetowych na kanale A;B;C przepustow z rur zelbetowych pod
zjazdami, przepustoéw z rur zelbetowych pod ulicg Nowa Turystyczna oraz umocnien kanalow w
sgsiedztwie mostow i wlotow i wylotow przy przepustach, przy pomocy palisad, walcow i
materacy kamiennych.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:
— odtworzenie obiektow inzynierskich z punktami wysoko$ciowymi.

1.3.1 Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z umocnieniem kanatow A;B;C rowdw i punktow
wysokosciowych wchodza:

a) uzupetienie osi kanalow i rowow dodatkowymi punktami,

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi kanatow i
punktow wysokosciowych,

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych dla kanatow A;B;C
1 TOWOW,

e) za stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.3.2 Wyznacznie obiektow mostowych i przepustow

Wyznaczenie obiektow mostowych i przepustow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektéw 1 ich punktéw wysoko$ciowych,dodadkowe wyznaczenie wszyskich punkoéw
charakterystycznych obiekow, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochron¢ ich przed
zniszczeniem,oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewwntualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektow (kontur, podpory, punkty).Montaz w podporach
( przyczoétkach) obiektu oraz w konstrukcji nosnej reperow stalowych i ich niwelacja w trakcie
robot i po zakonczeniu.

1.3.3 Wyznacznie pozostatych obiektow budowlanych(umocnien kanatow i rowow)
Wyznaczanie obejmuje wyznaczenie osi i krawgdzi umacnianych kanatéw A;B;C i rowow na
wlocie i wylocie przepustow, wytyczenie osi, dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktow
charakterystycznych i punktow wysokos$ciowych, za stabilizowanie ich w sposob trwaly,
ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie, wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) w
nawigzaniu do niwelacji panstwowej, montaz w reperoOw stalowych i ich niwelacja w trakcie
rob6t bezposrednio po ich zakonczeniu oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Punkty glowne - punkty zatamania osi umacnianych kanatow A;B;C, rowow, punkty kierunkowe
poczatkowe i koncowe kanatow i rowow w miejscach charakterystycznych.

Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktéorego wyznaczono wysoko$¢ w
przyjetym uktadzie odniesienia.

Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.

Osnowa podstawowa - zbior odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktéw terenowych
(reperow), dla ktorych okreslono wspotrzedne ptaskie lub wysokosciowe w przyjetym uktadzie
wspotrzednych.

Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

O$ kanatu — geometryczna linia charakteryzujaca o$ umacnianego kanatu, oznaczona w
Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.

Krawedz kanatu — geometryczna linia charakteryzujaca skrajne punkty dna i skarp umacnianego
kanatu, oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie

O$ rowu — geometryczna linia charakteryzujaca o$ umacnianego rowu, oznaczona W
Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie.

Krawedz rowu — geometryczna linia charakteryzujaca skrajne punkty dna i skarp umacnianego
rowu, oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
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w ST “Wymagania ogolne”, punkt 2.
2.2 Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow gldwnych nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Stupki pomiarowe zelbetowe ,repery stalowe, ocynkowane ogniowo badz ze stali nierdzewne;j,
umozliwiajace trwale zakotwienie w konstrukcji, spawane badz osadzane na zywic¢ epoksydowa
badz zaprawe kotwowa, w wierconych w betonie otworach.

3. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST “Wymagania og6élne”, punkt 3.
3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane]j dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”, punkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagania ogdlne”, punkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera Projektu o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych umacnianego potoku i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera Projektu, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez Inzyniera Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne osi potoku i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe 1 inne punkty gtowne powinny by¢ za stabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) przy wylotach
ul. Turystycznej, ul. Przegalinskie, przy mostach na kanatach A;B;C oraz rowach w miejscu
projektowanych przepustow.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem umacniania
kanatéw A;B;C i1 rowdéw. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejagcych budowlach. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okres§la¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4 Odtworzenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Osie kanatow i rowow w miejscu projektowanych obiektow inzynierskich powinny by¢
wyznaczone w punktach gléwnych 1 w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi kanatu i rowu w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi kanatow i rowow
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi kanatow 1 rowow w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie
2.2.

Usunigcie palikowania z osi kanatu i rowu jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
roboét zastgpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi kanatu i rowu, umieszczonych poza
granicg robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopodw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajace; 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo§¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac¢ do uksztattowania terenu. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6 Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o siec statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokos$ciowej,

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej o
wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
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Opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Inzyniera Projektu Projekt Osnowy
Realizacyjnej powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ §rednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien
by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony przez Inzyniera Projektu tak, aby byl widoczny i tatwy
do zidentyfikowania,

¢) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci
winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.7 Wyznaczenie poloZenia obiektu

Dla umacnianego kanatu i rowow wraz z obiektami inzynierskimi nalezy wyznaczy¢ ich
potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi kanatu, rowu z obiektami inzynierskimi,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) umocnien kanalow, rowow i
obiektéw inzynierskich,

d) pomiary wysoko$ciowe kazdego wykonanego elementu w punktach charakterystycznych lub
przekrojach okreslonych przez Inzyniera Projektu,

¢) pomiary w planie elementow jw.

f) dodatkowe pomiary wysokosciowe w planie na zagdanie Inzyniera Projektu w ilosci okreslonej
przez niego.

W terenie ( w miejscach, z ktorych beda widoczne w/w repery) nalezy wykonaé stupki
pomiarowe jako zelbetowe stupy osadzone w gruncie (ponizej przemarzania gruntu) z
zabetonowanym w gornej czes$ci stalowym reperem, ktore nalezy réwniez zniwelowaé oraz
,,zdja¢” w uktadzie wspotrzednych-panstwowym. Umiejscowienie stupkow o ilosci wg projektu
Wykonawcy musi zosta¢ zatwierdzone po ogledzinach miejsca budowy przez Inzyniera
Projektu. Pomiary udokumentowac nalezy w operacie powykonawczym.

Trwalej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi potoku i obiektow inzynierskich.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ koncowe pomiary wysokosSciowe wszystkich reperow.
Wyniki nalezy notowa¢ tabelarycznie w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu, osobno dla
kazdego obiektu. W tabeli nalezy odnotowac dzien pomiaru, godzing, temperatur¢ powietrza,
predko$¢ wiatru, stopien zachmurzenia oraz inne stany majace wplyw na pomiar (np.
przejezdzajacy pojazdy, obcigzenie dodatkowe itp.). Po zakonczeniu inwestycji tabele nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST “Wymagania ogo6lne”, punkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych wytyczeniem konstrukcji i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.
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Wymagania 1 kryteria doktadnosci dla robot pomiarowych zawarte sa w Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla robot pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu:

— doktadnos$¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu +lcm

— doktadnos$¢ wyznaczenia rzgdnych wysokosciowych — £lcm

— doktadnos$¢ wyznaczenia wysokos$ci reperow +0,5cm,

— doktadnos$¢ wykonania elementdéw projektowanych + lem,

— doktadnos$¢ pomiaréw poziomych + lem /50 m.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stale punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentdw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywa¢ przed
rozpoczeciem wigkszych robdt, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST “Wymagania ogo6lne”, punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

1 kpl wykonania wszystkich robot sktadowych okreslonych w punkcie 1.3 oraz 9.2 niniejszej
SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne”, punkt 8.
8.2 Spos6b odbioru robot

Odbidér robot nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi Projektu.

Na podstawie pomiaréw kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robdt. Jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli cho¢ jeden pomiar kontrolny dat wynik niezgodny z dziennikiem pomiaréw, Wykonawca
jest zobowigzany do ponownego wykonania niezbednych pomiaréw na wtasny koszt. Czynnos$ci
te muszg by¢ odpowiednio udokumentowane.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”, punkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1kpl dla obiektu obejmuje:

— zakup 1 dow6z wszelkich niezbgdnych materiatow,

— zalozenie, utrzymanie i uzupelnianie osnowy realizacyjnej

— wytyczenie o0si obiektu,

— wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu,

— wytyczenie pozostatych konstrukcji przylegajacych do obiektu,

— w punktach charakterystycznych lub przekrojach okreslonych przez Inzyniera Projektu,

— osadzenie stalowych reperow w podporach i konstrukcji nosnej i ich niwelacja w trakcie
trwania budowy,

— osadzenie w gruncie zelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja w trakcie trwania
budowy,

— pomiary i niwelacja powykonawcza za stabilizowanych reperow

— oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie oraz ochrona przed zniszczeniem punktow
wysokosciowych, odtworzenie zniszczonych punktow,

— usunigcie 1 utylizacja niepotrzebnych elementéw po zakonczeniu pomiaréw, uporzadkowanie
terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
10.2 Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii.

2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N kW

10.3 Rozporzadzenia

1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 ,,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.”
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