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A. CZESC OPISOWA

l. OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 132/2018-/PU/069/18 zawarte] w dniu
30.03.2018 r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONHG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

2.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania
czesci dziatki nr 335, obreb nr 0058, znajdujgcej sie na terenie Szkoty Podstawowej nr 69 przy
ul. Zielony Trojkat 1 w Gdansku, umozliwigjgcej wykonanie zadania pn. ,Dzielnicowe Centrum
Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018.

3.0. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

(1]
(2]
(3]

Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

Mapa do celdw projektowych, skala 1:500.

Ustalenia z Wnioskodawcq Budzetu Obywatelskiego 2018, Zarzadcq Terenu (Dyrekcja
Szkoty Podstawowej nr 69) oraz Zamawiajgcym.

4.0.

[4] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 0504 Mtyhska —

Letnica w Gdanhsku, Uchwata Nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdanhska z dnia 21 lutego
2002r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu czesci terenu szkoty przy ulicy Zielony
Trojkat, w dzielnicy Mtyniska, w miescie Gdansk, na cele stworzenia terenu rekreacyjno-
zabawowego, ktdre pozwoli na aktywne spedzanie czasu.
Zatozenia przedsiewziecia:
e budowa placu zabaw dla dzieci mtodszych,
e budowa sitowni plenerowej,
e rozmieszczenie pozostatych elementdéw rekreacyjno-zabawowych 1. stét do gry w
szachy,
e rozmieszczenie elementdw matej architektury 1. tawki rekreacyjne, tablica
informacyjna,
e bezprzewodowy dostep do internetu na terenie inwestycji.
Planowana inwestycja nie wptywa na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
uzytkowania i rozobudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesdw osdb
frzecich i jest zgodna z przeznaczeniem terenu wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

5.0. LOKALIZACJA

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej zlokalizowana jest Szkota
Podstawowa nr 69, tj. dziatka nr 335, obreb nr 0058, zZiokalizowanej w dzielnicy Mtyniska, rejon
ulicy Zielony Trojkat 1. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska.

Dla wyzej wymienionej dziatki obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 0504 Mtyniska - Letnica w miescie Gdansku, Uchwata Nr XLV/1378/2002 Rady Miasta
Gdanska z dnia 21 lutego 2002 r. — karta terenu nr 035-33.

6.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1.

UKLAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 335 i stanowi dziedziniec
wewnetrzny budynku szkoty.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu w chwili obecnej znajduje sie teren
zielony w postaci trawnika otoczonego utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi, na ktérych
zlokalizowano stoty do gry w tenisa stotowego oraz elementy matej architektury w postaci:
tawek rekreacyjnych z podtokietnikami i oparciami, koszy na odpady oraz biblioteczki
plenerowej. Od strony pdtnocnej i potudniowej teren zielony ograniczony jest ogrodzeniem.
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Teren projektowanego zagospodarowania ferenu sgsiaduje:

- od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej - z budynkiem szkoty,

- od strony wschodniej — z boiskiem szkolnym.
Od strony wschodniej i zachodniej terenu przeznaczonego pod inwestycje znajdujg sie
nasadzenia drzew.
W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
sieci podziemnej: sie¢ kandlizacji sanitarnej i deszczowe;.

Fot. 1 Widok na teren objety inwestycjq od strony pdtnocnej
Zrédto: wtasne

Fot. 2 Widok na teren objety inwestycjq od strony potudniowo-zachodniej
Zrédto: wtasne

6.2, UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren nieruchomosci gruntowej objety inwestycjq jest ptaski.

6.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki gruntowo —wodne okre$lono w dokumentacii z badan podtoza gruntowego - cze$¢ C.
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6.4. GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie zabezpieczenie wskazanych ponizej drzew
na czas wykonywania prac budowlanych.

Tabela nr 1. Wykaz zinwentaryzowanej zieleni

7.0.

~ 0 9
Sz o5 O >
33 53T | S=| 2= .
l.p. 8-\6 5~ O é £ S E uwagi
g & ERS s 5
(ofke) 83
cC C (@]
. do zabezpieczenia na czas
1 Jarzgb maqgczny / Sorbus aria 20 3,5 1 wykonywanych robét
Jarzgb magczny / Sorbus aria do zabezpieczenia na czas
2 18 3 0.8 wykonywanych robdt
Jarzgb magczny / Sorbus aria do zabezpieczenia na czas
3 13 2.2 0,5 .
wykonywanych roboét
Jarzgb magczny / Sorbus aria do zabezpieczenia na czas
4 22 4 1.2 wykonywanych robdt
Jarzgb magczny / Sorbus aria do zabezpieczenia na czas
5 20 3.5 1 .
wykonywanych roboét
Klon pospolity / Acer do zabezpieczenia na czas
6 . 21 2,5 0.8 .
platanoides wykonywanych robot
Brzoza brodawkowata do zabezpieczenia na czas
7 . 11 2,5 0.8 .
Youngii' / Betula pendula wykonywanych robot
8 Brzoza brodawkowata 13 25 0.7 do zabezpieczenia na czas
‘Youngii’ / Betula pendula ’ ’ wykonywanych robdt
9 Klon pospolity / Acer 17 25 05 do zabezpieczenia na czas
platanoides ’ ’ wykonywanych robdt
Klon pospolity / Acer do zabezpieczenia na czas
10 . 16 2,5 0.8 .
platanoides wykonywanych robot
Klon pospolity / Acer do zabezpieczenia na czas
11 . 19 2,5 0.8 .
platanoides wykonywanych robot
*wartos¢ podana w przyblizeniu
Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew przedstawiono narys. nr 1.1 1.2.

PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia stalowego
wraz z fundamentami zlokalizowanego na dziedzincu szkoty.

7.2 ROBOTY ZIEMNE
W ramach robdt ziemnych planuje sie zdjecie dami wraz z warstwq ziemi urodzajnej, wykopy
pod projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty urzgdzeh zabawowych.
Gtebokos¢ wykopdw pod nawierzchnie nie przekroczy 0,5m.
Gtebokos¢ wykopdw pod urzgdzenia zabawowe nie przekroczg 1,1m.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej i 20 — odpady podlegajgce biodegradacii.
W rezultacie robdt rozbidrkowych, demontazowych i ziemnych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:
17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03,
17.04.05 - Zelazo i stal,
20.02.01 - Odpady podlegajace biodegradacji (wycieta rodlinnosé).

KONFIG 5




8.0.

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
l.
I.

10. Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska naturalnego — nie ustala sie — nie dotyczy,
11. Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska przyrodniczego — ustala sie wymadg utrzymania 20%

12. Obszar zagrozeh — nie ustala sie,
13.Sposoby zagospodarowania tymczasowego — nie ustala sie,
14. Strefy zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, rewitalizacji, obszary zdegradowane - nie

. Udogodnienia urbanistyczne — nie ustala sie,
. Parkingi — nalezy zrealizowadéw obrebie dziatki adekwatnie do potrzeb — projekt nie zmienia

. Zasady obstugi infrastruktury:

15.Stawka procentowa - 0%,
16.Zachety dla inwestoréw — nie ustala sie,
17.Inne zapisy

Warunki programéw rzgdowych i wojewoddzkich

Nie stwierdzono.

Warunki wynikajgce z obronnosci kraju

Nie dotyczy.

Interesy osdb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osdb trzecich

w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Warunki wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych
Z uwagi na zakres inwestycji nie zakwalifikowano joko przedsiewziecia moggcego
potencjalnie oddziatywacé na Srodowisko i wymagajgcego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [4]
Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
[4]. KARTA TERENU NR 035-33
Numer terenu: 035
Powierzchnia terenu: 0,90 ha
Funkcje lub strefa z wyszczegdlnieniem funkcji preferowanych - 33 — ustugi oswiaty - funkcja
terenu pozostaje bez zmian,
Funkcje wytgczone - nie ustala sie,
Funkcje Istniejgce nie mieszczqce sie w zakresie funkcji dopuszczalnych w strefie — nie ustala
sie,
Warunki urbanistyczne
intens. zabudowy - nie ustala sie,
zasady podziatu — nie ustala sie,
wysokos¢ zabudowy — nie ustala sie,
proc. pokr. dzaitki zabud. — nie ustala sie,
linie zabudowy — nieprzekraczalne jak na rysunku,

dotychczasowego zapotrzebowania na miejsca parkingowe,

drogi - ulica 076-81 — dostepnosé drogowa pozostaje bez zmian,

woda —wtqgczenie w miejskie uktady infrastruktury — nie dotyczy,

elektrycznos¢ —wtgczenie w miejskie uktady infrastruktury — nie dotyczy,

gaz —wtgczenie w miejskie uktady infrastruktury — nie dotyczy,

ogrzewanie -z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej lub indywidualne oparte na
niskoemisyjnych paliwach — nie dotyczy,

Scieki — wtgczenie w miejskie uktady infrastruktury — nie dotyczy,

wody opadowe - wtgczenie w miejskie uktady infrastruktury — projekt nie zmieni
dotychczasowego sposobu odprowadzenia wod opadowych, w ramach inwestycji
przewiduje sie zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych,

utylizacja odpaddw statych — segregowane odpady winny by¢ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo — inwestycja nie generuje dodatkowych odpadow,

terenéw jako biologicznie czynnych w tym przeznaczenia 10% catosci terenu pod
zadrzewienia, odporne na podwyzszone stezenia zanieczyszczeh powietrza - inwestycja
spetnia warunek zachowania powierzchni biologicznie czynnej oraz przewiduje nasadzenia
drzew i krzewow.

ustala sie,

1) Inne zapisy stanowiqce — nie ustala sie,
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2) postanowienia wynikajgce z przepisdw szczegdlnych — nie ustala sie,

3) Zalecenia nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych — zaleca sie
ogrzewanie z ogdélnomiejskiej sieci cieptowniczej — nie dotyczy

9.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
9.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Przedmiotem planowane] inwestycji
na istniejgcym zielehcu.
Zagospodarowanie terenu obejmuje powstanie placu zabaw z wielofunkcyjnym urzgdzeniem
zabawowym oraz sitowni plenerowej z urzgdzeniomi do ¢éwiczeh ruchowych, a takze
wyznaczenie miejsc odpoczynku w postaci tawek rekreacyjnych oraz montaz stotu do gry
w szachy.

W celu wizualnego wydzielenia strefy sitowni plenerowej i stotu do gry w szachy od placu
zabaw przewiduje sie nasadzenia w postaci drzew i krzewdw, ktdére wraz z tawko-lezakami
bedqg petnity funkcje separacyjng.

W strefie placu zabaw przewidziano zestaw zabawowy wedtug wizualizacji, a takze tablice
informacyjng z regulaminem.

Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie w postaci nawierzchni piaszczyste;.

Projekt nie ingeruje w lokalizacje istniejacych elementéw matej architektury w postaci tawek
rekreacyjnych, koszy na odpady, stotdw do gry w tenisa stotowego oraz biblioteczki
plenerowe;.

Zagospodarowanie terenu przewiduje rozebranie istniejgcego ogrodzenia zielehca.

Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcych ciggdw
komunikacyjnych.

W  ramach inwestycji przewiduje sie réwniez rozbudowe istniejgcego  systemu
teleinformatycznego umozliwiajgcq wolny dostep do internetu na terenie inwestyciji

jest budowa terenu rekreacyjno-zabawowego

9.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
W ramach projektu nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

9.1.3. DANE LICZBOWE
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia piaszczysta - ~93m?2
e nawierzchnia tfrawiasta - ~480m2:
o odtworzenie naw. frawiastej — 290 m2
o pielegnacjaist. naw. trawiaste] — 190m?2
e zabezpieczenie matami przerostowymi — 46 m?2

2. Elementy zagospodarowania dziatki:

e plac zabaw
o zestaw zabawowy (Z) - Tkpl.

e sitownia plenerowa
o orbitrek (S1) - 1kpl.
o jezdziec (S2) - Tkpl.

e pozostate elementy zabawowo-rekreacyjne
o stotdo gry w szachy (S3) - 1 kpl.

e elementy matej architektury:
o tawkirekreacyjne () -2 kpl.
o tablicainformacyjna z regulaminem (T) — Tkpl.

9.1.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE
9.1.4.1. NAWIERZCHNIE ORAZ ODWODNIENIE

Na terenie inwestycji zaprojektowano nawierzchnie piaszczystg o gr. warstwy 40cm, utozong
na geowtdkninie separacyjno - filtracyjnej, ograniczong obrzezami betonowymi na tawie
betonowej z oporami oraz nawierzchnie trawiastg, czesciowo zabezpieczong matg
przerostowq.
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Odwodnienie nawierzchni odbywac sie bedzie bezposrednio w grunt poprzez zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych.

Rzedne projektowanych nawierzchni nalezy dowigzac wysokosciowo do istniejgcego terenu
i nawierzchni w miejscu dowigzania.

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA (N1)
e 40cm, piasek naturalny, fr. 0,2/2mm (z atestem PZH),
e geowtdknina separacyjno - filtfracyjna o gramaturze min.250g/m2,
e istniejgce podtoze gruntowe.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ZABEZPIECZONA MATA PRZEROSTOWA (N2)
o 2,2cm, mata przerostowa,
o siatka stabilizujgca,
o 10cm, zZiemia urodzajna wraz z obsiewem trawq i nawozeniem.

KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO (K1)
e oObrzeze betonowe prefabrykowane, 8x30cm,
e tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

Lokalizacja nawierzchniwg rys. nr 1.1 1.2.
Konstrukcja nawierzchni i obrzeza wg rys. nr 2.0.

9.1.4.2. WYPOSAZENIE TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposazenie w postaci urzgdzeh zabawowych, sitowni
plenerowej, matej architektury oraz tablicy informacyjne;j.

Tabela nr 2. Zestawienie elementdéw wyposazenia
Zestaw zabawowy

llo$¢:
Wymiary: 1 kpl.
Szerokosé ~442cm
Dtugosc¢ ~842cm
Wysokosé ~279cm

YA .
Wymiary strefy
bezpieczehstwa 808x1192cm

Maksymalna wysokosé

upadku 204cm
Orbitrek
llos¢: 1 kpl.

Strefa funkcjonowania:  432x360cm
$1 | Funkcja:

Poprawia krgzenie oraz koordynacje
ruchowaq.

Jezdziec
llo$¢: 1 kpl.

52 Strefa funkcjonowania:  419x360cm

Funkcja:

Wzmochnienie pasa ramion, gornej
czesci plecow oraz miesni ramion
i no6g.
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Stét do gry w szachy
llos¢: 1 kpl. @7
Wymiary: &«  ul
$3 Szeroko$c¢ ~152cm
Dtugosc¢ ~152cm (
Wysokosé ~60cm
Strefa funkcjonowania:  452x452cm —"
tawka rekreacyjna
llos¢: 2 kpl.
Wymiary:
Szeroko$¢ ~176cm
L Dtugosc¢ ~180cm
Wysokose ~91cm
Tablica informacyjna
Tre$¢ tablicy informacyjnej nalezy
uzgodni¢ z Zarzgdcg Terenu.
llos¢: 1 szt.
Wymiary urzgdzenia:
Wysokose: 200cm
Wym. tablicy:
T | szerokoéc: 50cm
wysokosé 70cm
Rozmieszczenie elementéw matej architektury wg rys. nr 1.1 1.2.

Strefy bezpieczehstwa urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 3.0.

POSADOWIENIE, KOTWIENIE, MONTAZ ELEMENTOEW WYPOSAZENIA

Posadowienie, kotwienie, montaz elementdw wyposazenia nalezy wykonaé¢ wg instrukcji
i zalecen Producenta.

Posadowienie zestawu zabawowego (Z) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach
(LxBxH):

F1 — @20x55cm,

F2 — @20x30cm,

F3 — 50x20x25cm,

wg. wytycznych Producenta.

Posadowienie elementdw sitowni plenerowej (S1i S2) nalezy wykonac¢ w fundamentach
o wymiarach (LxBxH) F4 — 50x75x50cm, o gtebokosci posadowienia min. 80cm.

Posadowienie stotu do gry w szachy (S3) nalezy wykonaé w fundamentach o wymiarach
(LxBxH) F5 — 40x40x40cm

tawki rekreacyjne nalezy zamontowacé z zastosowaniem kotew do opornikdw betonowych,
utozonych na ptask o wym. 15x30x100cm, zlokalizowanych pod nawierzchniqg trawiastq.
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Tablice informacyjng (T) nalezy posadowié w gruncie za posrednictwem fundamentéw
betonowych monolitycznych, bezszalunkowych.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 umieszczone pod projektowang nawierzchnig,
wg. wytycznych Producenta.

Fundamenty urzgdzeh zabawowych nalezy wykonaé na warstwie betonu podktadowego
C8/10 0 gr. 10cm.

Posadowienie elementéw wyposazenia musi by¢ wykonane z uwzglednieniem wytycznych
Producenta oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN1176-1.

Przed zalaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢c geometrie konstrukcji urzadzen, ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie oraz sprawdzenie piondw
i poziomow.

Rozmieszczenie fundamentdw elementdw wyposazenia wg rys. nr 3.0.
Sposdb posadowienia elementdw wyposazenia wg rys. nr 4.0.

Zadlepki oraz gdérne czesci stupkdw elementdéw wyposazenia nalezy wykonac z tworzywa
sztucznego i zamontowac w sposdb uniemozliwigjacy dewastacje i tatwy demontaz (np.
wklejane)

9.1.5. PRACE ZWIAZANE
W ramach prac zwigzanych nalezy wykonac odtworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie na
ktérym ulegta ona zniszczeniu podczas wykonywania prac.
W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej przewiduje sie wykonanie warstwy ziemi
urodzajnej o gr. min.10cm wraz z obsiewem trawq i nawozeniem.

9.1.6. ROIWIAZANIA MATERIALOWE
9.1.6.1. BETON
Fundamenty urzqgdzen zabawowych i tablicy informacyijnej

Klasa betonu: min. C25/30
w/c maks. 0,60
zawarto$¢ cementu min. 280kg/m3
tawy betonowe pod obrzeza

Klasa betonu: min. C12/15
Beton podkiadowy

Klasa betonu: min. C8/10

Prefabrykowane elementy betonowe
Obrzeze betonowe:

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos$¢ na scieranie klasa 3 (H)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca
Oporniki betonowe (fundamenty tawek rekreacyjnych):

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymato$é charakterystyczna na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos$¢ na scieranie klasa 3 (H)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca

9.1.6.2. POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Zestaw zabawowy (Z)

Stupy nosne — 95x95mm, petne drewno sosnowe, z zaokrgglonymi krawedziami,
impregnowane cisnieniowo, szczyty stupdw pokryte nylonowymi kapturkami

Podesty, podtogi, stopnie schoddw — gr. 18mm, laminat wysokocisnieniowy (HPL), barwiony
W masie

Scianki, fasady, daszki, panele boczne, dekoracje - gr. 18mm, polietylen wysokiej gestosci
(HDPE), barwiony w masie

Zjezdzalnie, rura strazacka - stal nierdzewna

Liny - @ 16mm, skrecone z wtdkien poliamidowych (PA), sploty wzmocnione stalowymi
rdzeniami
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Urzadzenia sitowni plenerowej (S1, $2)

Urzgdzenia - konstrukcja no$na — rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo
Uchwyty i pozostate elementy rurowe — stal ocynkowana, malowana proszkowo
Siedziska i stopki — aluminiowe

Stét do ary w szachy/chinczyka (S3)

Elementy stalowe - stal ocynkowana i malowana proszkowo
Zadlepki — tworzywo sztuczne (poliamid PA)

Siedziska - ptyty HDPE

Lawka rekreacyijna (i)
Konstrukcja — stal ocynkowana i malowana proszkowo
Siedzisko, oparcie — drewno impregnowane, malowane

Tablica informacyjna (T)

Konstrukcja — stal ocynkowana, malowana proszkowo
Tablica - ptyta kompozytowa HPL

Powyzsze elementy wyposazenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta,
szczegdtowe parametry materiatdw wg danych Producenta.

9.1.7. IABEZPIECZENIA ELEMENTOW

Elementy dostarczone przez Producentdw powinny posiadaé zabezpieczenie odpowiednie
dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed negatywnym wptywem warunkdw
atmosferycznych, a dobdr zabezpieczen zapewniaé ochrone biologiczng.

Fundamenty blokowe nalezy wykonaé na warstwie papy asfaltowej oraz zabezpieczyé
dyspersyjnymi bitumicznymi izolacjami powtokowymi.

9.1.8. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Tabela nr 3. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia

Zestaw zabawowy kolorystyka wg wizualizacji Producenta

Urzgdzenia sitowni plenerowej kolorystyka wg wizualizacji Producenta

Stét do gry w szachy

- elementy stalowe stal malowana proszkowo, RAL 9006

- pozostate elementy kolor wg danych Producenta

tawka rekreacyjna

- konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 9006

- siedzisko, oprcie drewno impregnowane, malowane, kolor dgb, wg Producenta
Tablica informacyjna -

konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 9006
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9.1.9. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu projektuje sie nowe nasadzenia drzew
i krzewow.

Tabela nr 4. Zestawienie nasadzenh

L.p | Fotografia poglgdowa Nazwa tacinska Nazwa polska Il.szt. / m2
N1 X LR AT 294 | Potentilla Pieciornik 3szt./ m2
: 2l 5 fruticosa krzewiasty
‘Goldfinger’ ‘Goldfinger’
N2 Platanus acerifolia | Platan klonolistny 1 szt./
'Alohen’s Globe' 'Aplphen's Globe' lokalizacje
N3 Acer platanoides | Klon pospolity 1 szt./
"Drummondi" "Drummondi” lokalizacje

9.2,

Zaprojektowane drzewa (N2, N3) nalezy sadzi¢ w formie szczepionej na wysokosci 180-200cm.
Gospodarka zielenig zaktada otworzenie nawierzchni trawiastej w obrebie prowadzonych
roboét ziemnych. Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjac istniejacq darn, roztozy¢ warstwe

ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i zgodnie z lokalizacjg wskazang narys. nr 1.1 1.2 nalezy
obsia¢ mieszankq traw.
Pozostatg nawierzchnie trawiastg wskazang narys. 1.1 1.2 nalezy poddac zabiegom

pielegnacyjnym, tj. aeracja, dosiew nasion w miejscach ubytkéw oraz nawozenie.
ZASILENIE PUNKTU DOSTEPOWEGO WRAZ ZMONTAZEM URZADZENIA SIECI WI-FI

9.2.1. ZASILANIE | MONTAZ URZADZEN

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarzgdcg Terenu, na terenie obiekiu nastepuje
rozbudowa systemu teleinformatycznego umoizliwiajgca wolny dostep do internetu na terenie
szkoty. Zgodnie z ustaleniami na terenie projektowanego placu zabaw i rekreacji na terenie
szkoty uzytkownicy powinni mie¢ zapewniony dostep do internetu za posrednictwem sieci WIFi.
Zasilanie projektowanego punktu dostepowego nalezy wykonac¢ joko PoE ze switcha
zainstalowanego w pomieszczeniu sekretariatu szkoty. Przedmiotowe urzgdzenia zostang
zainstalowane w pomieszczeniu sekretariatu szkoty wedle realizowanych niezaleznie prac
zwigzanych z modernizacjqg infrastruktury teleinformatycznej budynku. Od przedmiotowego
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urzadzenia nalezy utozy¢ 2 kable UTP cat. 6 do projektowanego punktu dostepowego, ktory
nalezy zawiesi¢ na zewngtrz budynku szkoty w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym (wg
rys. nr 5.0). Kable przeprowadzi¢ przez §ciane zewnetrzng budynku w nowym przepuscie, ktory
nalezy po wykonaniu uszczelni¢ przed wnikaniem wodly.
Jako punkt dostepowy nalezy zawiesic nowe urzgdzenie na elewacji budynku szkoty na
wysoko$ci okoto 4m, przy istniejgcych kamerach,
Zastosowane urzgdzenie powinno spetniaé ponizszg specyfikacje:
. Urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach wewnetrznych i zewnetrznych
. Transmisja réwnoczesna 2,41 5 GHz
. Predko$¢ do 450Mbps dia 2,4GHz, MIMO 3x3
. Predko$¢ do 1300Mbps dla 5Ghz, MIMO 3x3
. Zasieg minimum 122m
. Zasilanie PoE 802.3af oraz POE+802.3at
. Ksztatt owalny z mozliwoécig montazu na Scianie
. pojedynczy port Ethernet 1Gb
. Projektowane urzqgdzenie musi by¢ kompatybilne z osprzetem zainstalowanym w szkole
i winno zosta¢ zaaprobowane przez Zarzgdce Terenu.
Urzgdzenia nalezy zamontowacé w taki sposdb, by moZliwie zredukowaé narazenie urzgdzenia
na warunki atmosferyczne. Wprowadzenie kabla do urzqgdzenia wykonaé¢ od dotu
i zabezpieczy¢é przed mozliwosciq przenikania wody. Po montazu sprawdzié pokrycie
sygnatem WIFi catego terenu projektowanego placu zabaw. Urzgdzenie skonfigurowad w taki
sposéb, aby uniemoiliwi¢ dostep do sieci wewnetrznej szkoty osobom korzystajgcym
w wolnego internetu.
Drugi kabel UTP cat 6 wyprowadzony réwnolegle ze switcha w pomieszczeniu sekretariatu
postuzy do zasilenia i przytqgczenia sensora pytdw zawieszonych PM (montaz i dostawa
urzgdzenia wedle odrebnego opracowania).

NV ONONUO AMNWN —

Tabela nr 5. Zestawienie elementdw projektowych

Lp Materiat Jedr)osfko llos¢
miary

1 Kabel ziemny ethernet UTP cat 6 +ZEL mb 20

2 Acces point zewnetrzny - zgodnie ze specyfikacjg kpl 1

3 | Zestaw montazowy dia urzgdzenia kpl 1

Schemat zasilania i przytgczenia urzadzen sieci Wi-Fi wg rys. nr 5.0.

9.3. UWAGI

1. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urzgdzenia zabawowe sq przyktadowe.
Mozna zastgpic je innymi rdwnowaznymi, wytqcznie po akceptacii Inwestora, Zarzgdcy Terenu
i Wnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego oraz pod warunkiem zachowania warunkdw
bezpieczehstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Wymagana réwnowaznosé¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiaréw, funkcji irozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw
wyposazenia w zakresie 5%.

2. Wszystkie elementy muszg spetniac wymogi bezpieczehstwa okredlone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami i uprawnigjgcymi do
oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszqg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Producent urzgdzeh powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu

i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementdw przed oddaniem do uzytkowania.

. Zielen uszkodzong w czasie prowadzenia prac wykonawczych nalezy odtworzyé.

. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentaciji
projektowe;.

[N
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10.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10.1. ZAKRES ANALIZY
Analiza obiektu kubaturowego.
. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - nie dotyczy
. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktdére dotyczy:
przestaniania i zacieniania, jok i czy po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach,
bedzie mozliwe: uzyskanie wskaznika infensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong
w MPZP, Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dia rejonu lokalizacji - nie dotyczy.
Andliza warunkdw formalno-prawnych.
. analiza pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu w szczegdlnosci pod
wzgledem: miejsc postojowych, miegjsc gromadzenia odpaddw, usytuowania studni, zbiornikdéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzadzen rekreacyjnych, oéwietlenia
i nastonecznienia, bezpieczehstwa pozarowego - dotyczy.

10.2. WYZINACZONE OTOCZENIE OBIEKTU
Ze wzgledu na charakter inwestycji teren w ,,otoczeniu obiektu” objety analizg wyznacza sie jako
dziatki nr 335, obreb 0058 w Gdarnsku.

10.3. TABELA ANALIZY
W ponizszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,,otoczeniu obiektu” i wynikajgcych
z tego ewentualnych ograniczeh w zagospodarowaniu tego terenu:

PRZEWIDYWANE
ZAKRES USTAW OBJETYCH ANALIZA ODDZIALYWANIE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2017r. — Dz. U, BRAK
p0z.1332, z pdZn. zm.)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badaé, czy projektowany obiekt nig

doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

2 |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie BRAK
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz.1422, z pdzn. zm.)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: pod wzgledem mozliwosci wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu 7

powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw, usytuowania
studni, zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzgdzen
rekreacyjnych, oéwietlenia i nastonecznienia, bezpieczehstwa pozarowego)
przystaniania i zacieniania

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w ofoczeniu obiektu”.

3 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r| NIE DOTYCZY
W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz.
1744 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq linii kolejowej badz w przypadky

redlizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia w moZliiwosci realizacji
kolejowej na dziatkach sgsiednich.

linii

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadad
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r., Nr 151, poz. 987 z pdin.

zmianami)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestyciji, na ktérym zlokalizowane sq budowle kolejowe
bgdzw przypadku inwestyciji dotyczgcej realizacji tego rodzaju obiektu.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:  [terenu ,, w otoczeniu obiektu”.

5 Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedagce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. 2017
r.. poz. 711 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq obiektéw stuzgcych obronnosci
panstwa (garnizonowych obiektdéw szkoleniowych ipoligonowych obiektéw
szkoleniowych) bgdz w przypadku realizacii inwestyciji stwarzajgcej ograniczenid
w mozliwosci realizacji obiektdw stuzgcych obronnosci panstwa na dziatkach
sgsiednich.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:  [terenu ,, w otoczeniu obiektu”.

6 Rozporzgdzenie
warunkéw

technicznych,
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

jakim powinny  odpowiadad budowle]

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W  przypadku inwestycji polegajgcej na realizacji obiektéw budowlanych
gospodarki wodnej bgdz w przypadku realizacji inwestycji stwarzajgcej
ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych gospodarki wodnej
na dziatkach sgsiednich.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

7 Rozporzgdzenie
pazdziernika

1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny|
odpowiadac¢ budowle rolnicze iich usytuowanie (Dz. U.z 2014 r., poz. 81)

Ministra  Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7| NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycja polegajgcej na realizacji budowli rolniczej bgdz
w przypadku redlizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia w  mozliwosci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sgsiednich.

Zastosowanie moze znalezé np. § éust. 4, 8§7 ust. 112,§8,§80,8§9,.§ 11,812

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

8 Rozporzgdzenie

r. w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r., Nr 101, poz. 645)

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycja zwigzanej z redlizacjqg przeszkdéd lotniczych bgdz
polegajacej na budowie lub rozbudowie obiektéw budowlanych, ktére mogqg
stanowic¢ zrédto zerowania ptakdw lub hodowania ptakdéw mogacych stanowid
zagrozenie dla ruchu lotniczego.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 87
MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

9 |Rozporzgdzenie

r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dia lotnisk cywilnych (Dz. U.
1998r., Nr 130, poz. 859 z pdzn. zmianami)

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestyciji, na ktérym zlokalizowane jest lotnisko cywilne]
bgdz w przypadku redlizacji inwestycji dotyczgcej readlizacji tego rodzaju
obiektu.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

HONFIG
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10

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016 ., poz. 124)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77,
§113 ust. 5i7
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: Jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.
11 [Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r| NIE DOTYCZY
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdin.
zmianami)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektdw inzynierskich.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: Jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.

12

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy,
naftowej i produktéw naftowy chiich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 z

NIE DOTYCZY

pdZn. zmianami

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z readlizacjg bazy/stacji paliw, rurociggdw
dalekosieznych do fransportu ropy naftowej i produktéw naftowych bgdz
inwestycji sgsiadujqcej z ww. obiektami budowlanymi.

Zastosowanie moze znalezé np. § 17, 8§ 18, 8§ 19§ 41, § 44, § 75 ust. 1,2i5,§ 82, §
83,§89,§92,§98,§99,§101,§ 102 ust. 1,8§ 103, § 123,§ 124,§ 136, § 137, § 145
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDIZIALYWANIA:

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

13

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U,

z 2013 r., poz. 640)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD
WZGLEDEM: W przypadku readlizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej bgdz

W szczegdlnosci:

realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalezE np. §2,§ 7,810, § 21,§ 40, § 79

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
terenu ,, w otoczeniu obiektu™.

zagospodarowaniu

14

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2001 r., Nr 132, poz. 1479 z pdin.

zmianami)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Odlegtosci od gazociggdw i urzgdzeh z nimi zwigzanych. W przypadku realizacji
inwestycji polegajgcej] na budowie strzelnicy gamizonowej bqdz redlizacji
inwestycji sqsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym (§ 20-22)
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: Jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.
15 |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie| NIE DOTYCZY
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U.
2002r., Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku redlizacji inwestycji polegajgcej na budowie autostrady ptatnej
bqdz realizacji inwestyciji sgsiadujgcej zww. obiektem budowlanym.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

16 |Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst| NIE DOTYCZY
jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 912 z pbzn. zmianami)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku redlizacji inwestycji polegajgcej na budowie cmentarza bqgd?
realizacji inwestycji sgsiadujgcej zcmentarzem.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: [terenu ,, w otoczeniu obiektu”.

HONFIG
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17 [Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
W sprawie okredlenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie

na cmentarze (Dz. U. 1959 r., Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3

NIE DOTYCZY

ustawy o cme

ntarzach i chowaniu zmartych

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku redlizacji inwestycji polegajgcej na budowie cmentarza bqgdZ
realizacji inwestycji sgsiadujgcej z cmentarzem. W przypadku, gdy miejscow
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje mozliwos¢ budow
cmentarza.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

18 |Ustawa z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2012r., poz. 965)| NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestyciji zwigzanej z redlizacjg np. ziazdu z drogi publicznej bgdi
iego przebudowy.
Zastosowanie moze znalezé np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwréci¢ nalezy|
réwniez uwage nad regulacje szczegdine zawarte w art. 42

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,w ofoczeniu obiektu”.

19 |Ustawa z dnia
zagtady (Dz. U

7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw| NIE DOTYCZY

. 1999 1., Nr 41, poz. 412)

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji lezacego na terenie bytego hitlerowskiego obozy
zagtady.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: [terenu ,, w otoczeniu obiektu”

20 |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nif NIE DOTYCZY

131, poz. 1618)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z dziatalnoscig w zakresie pokojowego
wykorzystywania energii atomowej zwigzang z rzeczywistym i potencjalnym
narazeniem na  promieniowanie  jonizujgce od  sztucznych  Zrédet
promieniotwérczych, materiatdw  jgdrowych, urzgdzeh  wytwarzajgcych
promieniowanie jonizujgce, odpaddw promieniotwdrczych i wypalonego paliwa
jadrowego.

Zastosowanie moze znalezé np. art. 36f

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDIZIALYWANIA: |[terenu , w otoczeniu obiektu”.

21 |Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

szczegdtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkdw wykluczajgcych mozliwosc uznania
terenu za spetnigjgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
W sprawie wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla  obiektu
jgdrowego (Dz. U. z2012r., poz. 1025)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Wymogi natozone na lokalizacje obiektu jgdrowego.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

22 |Ustawa z dnia

519 z pdZn. zmianami)

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 r., poz. BRAK

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji moggcych
znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.

Zastosowanie moze znalezé np. art. 135, art. 235
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

Zakresu inwestycji nie zakwalifikowano, jako przedsiewziecia moggcego znaczgco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko i wymagajgcego decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

HONFIG
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23 [Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71

z pdZn. zmianami)

BRAK

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Zastosowanie moze znalez¢ § 21i § 3.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

Zakresu inwestycji nie zakwalifikowano, jako przedsiewziecia moggcego znaczgco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko i wymagajgcego decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

24

Zatgcznik do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.
112 z pdzn. zmianami)

BRAK

ANALIZA POD
WZGLEDEM:

W szczegdlnosci:
Okreslenie dopuszczalnych poziomdw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

25 |Rozporzgdzeni

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkciji, transporcie
wewngtrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw  wybuchowych, w
wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. 22016 r., poz. 262 z pdzn. zmianami)

e Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipcal NIE DOTYCZY

tym

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Zatgcznik nr 2 i 3 do rozporzqadzenia - minimalne odlegto$ci od obiektéw,
w ktorych sqg sktadowane materiaty wybuchowe.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDIZIALYWANIA: [terenu ,, w otoczeniu obiektu.

26 |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z pézn.| NIE DOTYCZY

zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegto$¢ pdl, na ktérych sq uzywane jako nawdz komunalne osady Sciekowe,
od budynkdw mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: [terenu ,, w otoczeniu obiektu.

27 [Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wdd lub do

ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego (Dz. U.z 2014 r., poz. 1800)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci obiektdéw przeznaczonych na pobyt ludzi od urzgdzen i instalacji
zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem Sciekdw uzywanych jakol
nawdz w rolnictwie, a takze gruntdw, na ktérych sqg one wykorzystywane -
zatgcznik nr 8 do rozporzgdzenia

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDIZIALYWANIA: |terenu ,, w otoczeniu obiektu.

28 |Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

sktadowisk odpaddw (Dz. U. 72013 r., poz. 523)

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci od sktadowisk odpaddw. Zastosowanie moze znalezé np. § 2, § 10

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.

29 |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2017r., poz.1566 z pdzn. NIE DOTYCZY

zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub
posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢é np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-
3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

HONFIG

18




30 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw

budowlanychi terenéw (Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Odlegtosci od stogdw, brogdw i stert oraz silnikdw spalinowych.
Zastosowanie moze znalezé np.§ 4 ust. 4, § 11 § 41§ § 42

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
terenu ,, w otoczeniu obiektu™.

zagospodarowaniu

31 |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.z 2017r., poz.

2117, zpdzn. zm.)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM:

W przypadku inwestycji zwigzanej z redlizacjg lini kolejowej bqgdz realizaciji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej
ustawy okredlajgcym minimalne odlegtosci poszczegdinych obiektéw od obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzgdzeh zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego.

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

32 [Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymaganh w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie)
drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt
ziemnych w sqgsiedztwie linii  kolejowej, a takze sposobu urzgdzania

i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U,

z 2014 r., poz. 1227)

NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
Zastosowanie moze znalezé np. § 4
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiekfu”

33

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

NIE DOTYCZY

U.2003r. Nr 47

(Dz.U.z 2017 r., poz. 2187, z pdzn. zmianami)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkdw.
Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDIZIALYWANIA: |terenu ,, w otoczeniu obiektu.
34 [Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

., poz. 401)

ANALIZA POD
WZGLEDEM:

W szczegdlnosci:
Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzaojgcego ograniczenia w
terenu ,, w otoczeniu obiektu”

zagospodarowaniu

35

Ustawa z dnia
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2017r., poz. 1496 ze zm.)

10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowanial NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Art. 11f ust. 1 pkt 8lit. gw zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

10.4. WNIOSKI KONCOWE
Zgodnie z anadlizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych stwierdza sie,
iz planowana inwestycja:

. nie powoduj

e wykluczeh w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzeh budowlanych terenu

otoczenia obiekiu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego.

kontynuacja

ze wzgledu na uwarunkowania regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

funkcji i formy po realizacji zamierzenia bedzie mozliwa.

nie wptywa negatywnie nainteresy oséb trzecich.

HONFIG
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Il KARTY TECHNICZNE / WIZUALIZACJE URZADZEN
Zestaw zabawowy (Z)

Optymalny wiek uzytkownika 2+

Maksymalna wysokos¢

upadku 204
Wysokos¢ (cm) 279
Stefa bezpieczenstwa 64.01 m2
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* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
#* = Wysokos¢ produktu.
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Orbitrek (S1)

Urzadzenie do éwiczen na swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa mie$ni

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, gornej czesci plecow oraz miesni ramion i ndg.

Sposo6b uzywania: Stan na pedatach i chwy¢ mocno rekami oba uchwyty. Poruszaj nogami do przodu
i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciagnac i pchajac drazki.

Stopien zaangazowania energii i sity: Sredni do wysokiego.

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli
dotyczgcej uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac¢ instrukcji montazu i konserwaciji.

Na urzadzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci o wzroscie powyzej 1,4 m.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Wykonano w oparciu o normy: EN 16630 : 2015

Wyprodukowane w Polsce.

432

360

188 cm
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Jezdziec (82)

Jezdziec

Urzadzenie do éwiczen na Swiezym powietrzu

Kategoria urzadzenia: Budowa miesni

Efekt treningu: Wzmocnienie pasa ramion, gornej czesci plecow oraz miesni ramion i nog.
Sposob uzywania: Usiadz na siedzisku. Postaw stopy na pedatach, ztap rekami za oba uchwyty.
Przyciagnij uchwyt do brzucha prostujac jednoczesnie nogi. Powrd do pozycji wyjsciowes.
Stopien zaangazowania energii i sity: Sredni do wysokiego.

Przestrzegac instrukcje montazu i konserwacji.

Peine bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymac tylko dzieki regularnej kontroli
dotyczacej uszkodzen i zuzycia. Przestrzegac instrukcji montazu i konserwagji.

Ma urzagdzeniach mogg ¢wiczyé doroéli i dzieci o wzroscie powyzej 1.4 m.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Wykonano w oparciu o normy: EN 16630 : 2015

Wyprodukowane w Polsce.

419

|

149 cm

580

360

118 cm

60 cm
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Stét do gry w szachy (S3)

STOk DO GRY W SZACHY

DANE TECHNICZNE:

Sugarowana grupa wiskowa: +6& lat
Rzut urzgdzenia wraz ze strefy funkcjonalng

Wymiary urzadzenia: 152m x 152m — 45_2 —

Wymiary strefy funkcjonalnej: 4.52m x &,52m = 152

Wysokost urzgdzenia: ~{L&0m

Glgbokosd posadowsenia -0.60m — - |

152
452

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 117612009
Wyposarenie placdw zabaw. Ogdine wymagania
bez pieczeristwa | metody badar.

Mawierzchnia amortyzujgea nie st wymagana Mawierzchnia
pod cakym urzadzeniem musi byé jednorodna.
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tawka rekreacyjna ()

Materiaty:
Stal lakierowana proszkowo
Listwy drewniane

Wymiary:
Wysokosc¢ 910 mm
Szerokosc¢ 1760 mm
Diugosc 1800 mm

Montaz:

Do przykrecenia
Wolnostojacy

Do zabetonowania

Z mozliwoscia demontazu

m[{":l G Projektowanie i doradztwo techniczne
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385 mm T80 mm

450 mm

10 mm

1760 mm ]

Lo
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1.0. INFORMACIJA BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezZbedne do wykonania planu  bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji  dotyczacej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126) w zakresie robdt budowlanych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

e w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

e przewidywane roboty budowlane majg twaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowaé w opdarciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz.1126);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdélnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, Nr 169, poz.1650
z pdzn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 2018, poz.583);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003, Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zmianami);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia
zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.

1.1. ZAKRES ROB(:)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu obejmujgce przestrzen rekreacji i wypoczynku
na terenie Szkoty Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trojkat 1 w Gdanhsku.
Z inwestycjg zwigzane sq:
e prace przygotowawcze 1j..
o wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe nawierzchni oraz elementdw
wyposazenia,
o demontazistniejgcego ogrodzenia,
o usuniecie warstwy darni i ziemi urodzajnej w obszarze inwestycji,
e prace ziemne, j.:
o wykopy pod nawierzchnie,
o wykopy pod fundamenty elementdw wyposazenia,
o wykopy pod nasadzenia drzew,
o zasypanie wykopdw,
e prace budowlano-montazowe, 1j.:
o wykonanie fundamentéw pod elementy wyposazenia,
o montaz elementdw wyposazenia,
o wykonanie nawierzchni,
e prace towarzyszgce i porzgdkowe:
o wykonanie nasadzen drzew,
o odtworzenie nawierzchni tfrawiastych,

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na ferenie inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarne;.
1.3.  WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogaqgce stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia bgdz zycia ludz.
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1.4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

PROWADZENIA STWARZA SICZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB
MIEJSCE

ZAGROZENIA

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci >3m oraz wykopy o NIE DOTYCZY
stromych $cianach

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektdéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i smigtowcdw NIE DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory | NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw (przyczdiki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych iinnych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3.0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv NIE DOTYCZY
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode przy wysoko$ci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCIJIC
CZYNNIKOW BIOLOGICINYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

HEMICINYCH LUB

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Egé)gstty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw, w ktdrych byty realizowane procesy NIE DOTYCZY

technologiczne z uzyciem izotopdw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej

- s S . - NIE DOTYCZY
niz 30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej NIE DOTYCZY
niz 15m dla linii o napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci frakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjnqg i urzadzenia elekiroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych iinnych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m | NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w NIE DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociqgdw pod przeszkodami metodami: NIE DOTYCZY

tunelowq, przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

| NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych \ NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Ropgty rozbiérk.owg, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektdw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t \ NIE DOTYCZY
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadszi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy,
a takze prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie robdt stwarzajgecych szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz (jezeli takie wystepujq). Instruktaz
powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczehstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.
Szczegdinie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robdt szczegdinie
niebezpiecznych,

czynniki mogaqce stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,
sposéb sygnalizacji $wietlnej, diwiekowej, recznej oraz komunikatdéw stownych
przy wykonywaniu prac stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa pracownikéw,
funkcjonowanie srodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajgce),
wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), §rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $Srodki
ochrony konhczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne),
srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw isytuacii
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych -
apteczek, neutralizatorow materiatéw agresywnych, srodkdw gasniczych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

wyznaczenie oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

1.6. $RODKI TECHNICINE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SICZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECINA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczehstwa przy wykonywaniu robdt nalezy:

przed przystgpieniem do robdt sporzqdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowaé¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
miejsce sktadowania odpaddw wyznaczyé na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac
rozbidérkowych i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczehstwa dla
0sdb postronnych,
zapewnicé przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej
odlegtosci od prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,
prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na
czas budowy,
w trakcie trwania robét kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczenh placu budowy i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia
w sytuacjach awaryjnych,
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji
niespodziewanego pojawienia sie pojazddw budowy,
zapewni¢ tqcznodé telefoniczng placu budowy umozliwicjgcg szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej bgdz innej jednostki odpowiedzialnegj za
dany typ zagrozenia,
zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych
robét,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczkg,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktérzy:

o posiadajg wymagane kwadlifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia

danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),

o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;
zapewni¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), §rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $Srodki
ochrony kohczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gorych (rekawice ochronne),
srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

o mozliwosci

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ponizsze zagadnienia:
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e Wszelkie prace nalezy prowadzc¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi  w dokumentacii
projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

e Przy wykonywaniu robdét rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych sieci (jezeli takie wystepujqg). kierownik budowy powinien okredli¢
bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposdb
wykonywania tych robdt. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepujqg), atakze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzgdzeh uzbrojenia podziemnego
uzywac detektordéw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jok kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe
icieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzaé recznie.

e W migjscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie
innych robét.

e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich
wykopach.

e Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikdw z wykopu.
Przy wykonywaniu robdét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng iodpowiednio jg oznakowad.
Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego
maszyny.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢
sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

e W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzeh
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

e  Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosié na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowad prawidtowose
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

e Wszystkie maszyny, urzgdzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiadac
odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru
i aktualne przeglgdy techniczne przed rozpoczeciem pracy.

e Wszystkie prace nalezy wykonywal z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw
ochrony, jezeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczehstwa
zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentaciji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej
eksploataciji:
e dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
e dokumentacja technicznaj.w.,
e dokumentacja budowy w zakresie BHP:
o szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
o szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
e dokumentdéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn iurzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
e protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehstwa na
budowie w biurze kierownika budowy.
Opracowat:

inz. Barttomiej Figur

mgrinz. arch. Barttomiej Bajda
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

IV. OSWIADCIZENIE O IGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Gdansk, 27.06.2018 .
OSWIADCIZENIE

Oéwiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T,j. Dz.U.
2017 poz. 1332 z pdin. zm.) projekt pn. ,,Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na
terenie Szkoty Podstawowej nr 69, ul. Zielony Tréjkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018"
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 335, obreb nr 0058.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
>5
c
¥ . - POM/0087/POOK/07
2 _% inz. Barttomiej Figur konstr-bud.
O =2
o
mgrinz. arch. 27/LOOKK/2011
- Barttomiej Bajda spec. architektoniczna
5
X
2
L 75/Gd /2002
mgrinz. spec. instalacyjna
Waldemar Wesotowski w zakresie sieci
elektroenergetycznych
.. . o POM/0047/POOK/05
inz. Daniel Mikusik spec. konstr-bud.
>
0
g
8§ | morinz. arch. PO/KK/363/2010
3 Wojciech Augustyniak spec. architektoniczna
o
X
(%]

WAM/0169/POOE/04
mgrinz. spec. instalacyjna
Andrzej Kaminski w zakresie sieci

elektroenergetycznych
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BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur — branza konstrukcyjno — budowlana - Gtéwny Projektant
POMORSKA @KREGEBWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojafinka 43/44

-58) 324-89-7 . ; ,
o E,',; ES@S? ng_fi. 92 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, §12 pkt 1,3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTE.OMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfe j Komisji Kwalifikacyjnej

es¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Figur

80-180 Gdanisk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

V. KOPIE DECYZJl O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ  ZASWIADCZEN

z

I1ZB
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust, 1),

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1.

I}KGDD“]I:I G Projektowanie i doradztwo techniczne

32



13/2018 - Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty Podstawowej nr 69,

ul. Zielony Trojkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RTF-FLX-55H *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

[KIDB“]F' G Projektowanie i doradztwo techniczne

33




13/2018 - Dzielnicowe Cerﬁrum Zot}owy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty Podstawowej nr 69
ul. Zielony Trojkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018 l

mgr inz. arch. Barttomiej Bajda - branza architektoniczna - Projektant

KOMISIA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

¥édz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1235/LOOKK/2011

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 23, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda

urodzony w dniu 29 kwietnia 1976r. w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
~

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymujg:

Qz) Saart%omiej Bajda, 91-402 £6dz ul. Pomorska 88/21

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 27 /LOOKK/2011,

jest wpisany na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0737.

Cztonek czynny od: 18-01-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2018 r. Lkédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0737-7E34-8FAE-DE49-6F2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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mgr inz. Waldemar Wesotowski — branza elektryczna — Projektant

WOJEWODA POMORSKI

" RR-AB-11-7132/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - /8

K
>

~.

DECYZJANR _75/Gd/2002 - -

.
‘

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art, 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 22000+, z pbin
2m./ oraz art, 8 pkt 4 ustawy z.dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawédowycl;
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 ), w
zwiazku z ait, 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. ‘0 zmianie ustawy o sa.morzqd;ch
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz. 221 z
20021.) i § 9 ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr §, poz. 38 z
19951.) .o

nadaje:

Panu; Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur. w dniu 07 marca 1973 1. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci ¢ instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych oraz elektroenergetycznych .

w zakresie: projektowaniai lderowaniq'robotami budoivlanymi bez ograniczed.

i "%fs},\/ow
{L'cn..' abhnlarz Morment
Dyrektory Wydalala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8G8-UAK-EDR *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaSwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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inz. Daniel Mikusik — branza konstrukcyjno — budowlana - Sprawdzajgcy

Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 1

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujz:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 OZLONEK WICEPRZEWODNICZACY

2.0krggowa Rada lzby Dkregowej Komisii Kwalilikacyine] iyl e
3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Ok g“‘rel\?w”s!l Walkigacyine]
el femeti Suligowski R s .

g eszek, Niedostathiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I

IL

1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w  specjalnosei

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkoéw
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbitrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — ¢.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i ktadek o rozpigtodci przgsta do 20 m,

g. budowy mostow skladanych wedhig stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

i. rozbiorek obicktow budowlanych, o ktorych mowa w lt. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacii gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnodci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzend technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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13/2018 - Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty Podstawowej nr 69,

ul. Zielony Trojkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BKE-5P6-B84 *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomoecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak — branza architektoniczna — Sprawdzajgey

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 1056/1/POOIAMO Gdansk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/363/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pazn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 427 ptzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.104 i
art, 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Wojciech Jan Augustyniak

imie ojca: Wieczesfaw, data urodzenia: 1977.03.31.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzie ti. Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czonkowle Ckregowsj Komisji Kwaliifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji : Komisji Komisji Komisji Komisji, Komisji
Ln_ ] (\/ —_ r . I
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milar- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawcz): Wojciech Jan Augustyniak, 81-831 Sopot, Al Niepodlegloéci 698/32,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gidafsk, ul. Targ Weglowy 27, TeL: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pornorska(@iarp.pl  Hitp://www.pomorska.iamp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATI O/ Gdahsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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mgr inz. Andrzej Kaminski — branza elektryczna — Sprawdzajgey

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 02 grudnia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz

3. Andrzej Rawhuszko

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Kaminski
82-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 ~~

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Andrzej Kaminski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia

podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

IMl. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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® POLSKA

| \N I Z B A
%{2 INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-726-TU2-K5T *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080,/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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VI

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWALA NR XLVII/1044/13
RADY MIASTA GDANSKA

z dnia 16 grudnia 2013 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescie rejon ulic Dlugie Ogrody i Sw. Barbary w miescie Gdansku.

Na podstawie art.20 ustawy zdnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 22012, poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z2013 1. poz. 21, poz. 405,
poz. 1238), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.
Dz U. 22013, poz.594, poz. 645).

uchwala sig, co nastepuje:

§1.

Po stwierdzemu, ze plan menarusza ustalen ,.Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska™ uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestizennego Srédmiescie rejon ulic Dhigie Ogrody i Sw. Barbary
wmiescie Gdansku (onumerze ewidencyjnym 1173) zwany dalej ,planem”, obejmujacy
obszar o powierzchni ok 8,4 ha, polozony w kwartale ulic Dhugie Ogrody., Sw. Barbary,
Angielska Grobla i Dluga Grobla, jak na rysunku planu stanowigcym zalacznik do niniejszej
uchwaly.

§2.

Wyjasnienie pojg¢ uzytych w niniejszym planie:

1) teren - obszar wydzielony linlami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostalo okreslone w § 31 odpowiedniej karcie
terenu, przeznaczony takze pod drogi, sieci 1 wzadzenia sieciowe infrastruktury techniczne;
(w tym stacje bazowe telefonii komorkowej) oraz zielen;

2) mieszkanie integralnie zwiazane zprowadzona dzialalnoscia gospodarcza -
mieszkanie:

a) wlasciciela podmiotu gospodarczego,
b) stroza lub
¢) technologa, o ile dzialalno$¢ wymaga calodobowego nadzoru technologicznego,

na dzialce wspolnej z obiektem, w ktérym jest prowadzona dzialalnos¢ gospodarcza.
Dopuszcza sie najwyzej dwa mieszkania (w odrgbnym budynku mieszkalnym Iub
w budynku wspolnym z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza), przy czym laczna
powierzchnia uzytkowa mieszkan nie moze przekraczac¢ lgcznej powierzchni uzytkowej
wykorzystywanej na cele dzialalnosci gospodarczej,

3) typ zabudowy — zespol nastgpujacych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzialce,
gabaryty budynku, rodzaj dachu;

4) wysoko$é zabudowy - poziom najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na
pokryciu bryly budynku (badz jego czesdci) lub attyki okreslony w metrach nad poziomem

Id: ES02FE21-505B-42B3-945C-83B5FD8A5271. Podpisany Strona 1
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morza. Do wysokosci zabudowy nie wlicza sig wrzadzen, instalacji 1 elementow
technicznych (takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory),
nadbudowek mnad dachami (np. maszynownie dzwigow, centrale wentylacyine,
klimatyzacyjne, kotlownie) oraz innych elementow umieszczonych na pokryciu budynku,
ktore postrzegane z poziomu podlogi parteru, z odleglosci od budynku nie mniejszej niz
dwie inie wiekszej niz trzy jego wysokosci, nie podwyzszaja optycznie budynku swoja
masa;

5) struktura przestrzenna zespolu zabudowy - zespol nastepujacych cech: uklad drog 1 ulic,
placow, zeleni, system wod otwartvch, osie kompozycyjne, dominanty przestrzenne, typ
zabudowy, historyczne granice i podzialy;

6) bryla budynku - zespodl nastepujacych cech budynku:

a) typ zabudowy,

b) ksztalt dachu: rodzaj dachu, liczba polaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny
(mansardowy, naczolkowy, pulpitowy itp.), kat nachylemia polaci, kolor imaterial
pokrycia,

¢) rozczlonkowanie: ksztalt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokol,
ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukamny, balkony;

7) dach stromy — dach, ktory spelnia rownoczesnie nastepujace warunki:

a) polacie dachowe sg nachylone do poziomu pod katem wiekszym niz 30°, a w przypadku
gornej polaci dachu mansardowego — pod katem wiekszym niz 109,

b) powierzchnia lukarn przykrytych polaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza
polowy calej powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomyin.

Za dach stromy uwaza sie rowniez dachy wksztalcie kopuly, kolebki itp. dachy
widoczne z poziomu terenu,

8) Ogolnomiejski System Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciagla struktura
przestrzenna wigzaca ze sobg najbardziej wartosciowe, réznorodne tereny zieleni,
fragmenty terenow otwartych (w tym wod powierzchmowych) 1wybrane tereny
zainwestowania miejskiego o0 ograniczone] zabudowie, atakze zapewniajaca ich
powiazanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sklada sie z podstawowych
elementow strukturalnych i ciggow laczacych, ktore zapewniajq zachowanie w jego obrebie
ekologicznych regul ciaglosci w czasie 1 przestrzeni oraz roznorodnosci biologicznej,

9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktorym
dopuszcza si¢ wznoszenie budynkow oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli.
Linia nie dotyczy: balkondw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapow, podokiennikow,
zadaszen nad wejsciami, ryzalitow, przedsionkow, schodow zewngtrznych, pochylni,
tarasow, czesci podziemnych obiektow budowlanvch, oile ustalenia planu nie stanowia
inaczej;

10) obowigzujaca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna lima zabudowy, na ktorej
musi byc usytuowane przynajmniej 80% powierzchm elewacji budynku oraz — okreslonych
w ustaleniach planu — budowli;

11) rekreacyjna zielen przydomowa dla szczegélnych uwarunkewan - przestrzen

z zielema, shuzaca rekreacji 1 wypoczynkowi mieszkancow na terenach mieszkaniowych
netto, o cechach:
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a) z naturalnym oswietleniem - dopuszcza sie lokalizacje w kubaturze,

b) powierzchnia co najmmniej 50 m?,

¢) zwarta forma - szerokos¢ minimum 5 m,

d) zagospodarowanie zielenia minimum 40% powierzchn kazdej przestrzeni,

e) wyposazenie w urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe 1 sportowe dla roznych grup
wiekowych,

f) dostepnos¢ dla wszystkich mieszkancow  obslugiwanego terenu (przestrzen
polpubliczna);

12) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanic nowe, niezgodne z ustaleniami
planu w zakresie przeznaczenia teremu lub okreslonych w nim warunkow, standardow
1 parametrow, ktore po terminie na jaki zostalo dopuszczone powinno ulec likwidacii.
Obiekty tymczasowe zgodne zustaleniami planu niesg zagospodarowaniem
tymczasowyin,

13) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie,

14) miejsce postojowe dla rowerow — miejsce zlokalizowane w czesciach wspdlnych
nieruchomosci, dostepne bezposrednmio zpoziomu terenmu lub za pomoca pochylni,
umozliwiajace pozostawienie roweru, w ktorym mozliwe jest przymocowanie przynajmniej
ramy rowerl i jednego z kol do elementu trwale zwigzanego z podtozem lub budynkiem.
Miejsca postojowe dla rowerow powinny by¢ usytuowane mozliwie jak najblize] wejscia
do budynku. W zabudowie mieszkaniowe] minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje
sie w miejscu zadaszonym (moga by¢ w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc
lokalizuje si¢ na zewnatrz budynku, nie dalej niz 25 m od wejscia. Zaleca sig:

a) wyposazenie miejsc przeznaczonych na dlugi postdj (powyzej 3 godzin) w oslone przed
deszczem lub sytuowanie ich wewnatrz budynku,

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnetrznych w miejscu dobrze widocznym, latwo
dostepnym, nie utrudniajacym ruchu pieszego, najlepiej strzezonym, monitorowanym lub
zamykanym.

§ 3.

Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenow ustalone
W niniejszym planie:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: M23 tereny zabudowy mieszkaniowej wszystkie formy.
2. W terenach zabudowy mieszkaniowe] dopuszcza sie:
1) ushugi spelniajace rownoczesnie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcja mieszkaniowa,
b) mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowej,

c) dysponujace odrebnym wejsciem zzewnatrz lub wejsciem zzewnatrz wspolnym
z najwyzej jednym mieszkaniem;
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2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z fimkcja mieszkanmiows, np.:
schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom dziecka,
z wylaczeniem obiektow hotelarskich.

3. Tereny zabudowy ustugowej: U33 tereny zabudowy uslugowej komercyjne 1 publiczne:
1) z wylaczeniem:
a) stacji paliw,
b) warsztatow samochodowych blacharskich i lakiemniczych,
¢) stacji obshugi samochodow cigzarowych 1 autobusow,
2) dopuszcza sie:
a) parkingi 1 garaze dla samochodow osobowych,
b) salony samochodowe (z serwisem),
¢) male hurtownie do 2000 m? powierzchni uzytkowej,
d) budynki zamieszkania zbiorowego,
e) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza.

4. Tereny zabudowy mieszane] mieszkaniowo-ustugowej: M/U31 tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej zawierajace, ustalone w karcie terenu, tereny mieszkaniowe M23
1ustugowe U33. W karcie terenu mozna ustali¢ proporcje miedzy funkcja mieszkaniowa
a uslugowa.

5. Tereny zieleni: ZP62 tereny zieleni urzadzonej tereny miejskiej zieleni wzadzonej dostgpne
dla publicznosci, np.: parki, zielence, ogrody zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza sig:

a) budynki obslugujace uzytkownikoéw, np.: gastronomia, szalety, wypozyczalnie sprzetu
turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegolowej lokalizacji lub zasad
ksztaltowania zabudowy,

b) obiekty obsthugujace uzytkownikow nie wymagajace pozwolenia na budowe.
6. Tereny komunikacji:
1) KD81 tereny ulic lokalnych;

2) KX tereny wydzielonych ciagow: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych,
rowerowych, ulic o rownoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kolowym.

7. Na terenach transportu drogowego: KD 1 KX dopuszcza sie obiekty stanowiace tradycyjne
wyposazenie ulic, np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletow, budki telefoniczne, wiaty
przystankowe, nosniki reklamowe, w tym rowniez na lokalizacjach tymczasowych.

§4.

1) Ustalone w planie parametry: wielkos¢ powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia
biologicznie czynna oraz intensywnos¢ zabudowy mnie dotyczg dzalek budowlanych
wydzielanych wylacznie dla wrzadzen sieciowych infrastruktury technicznej;

2) Wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych
wylnagaja oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrebnyimi.
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3) Ustalona w planie ochrona historycznego detalu polega na zachowaniu autentycznego
historycznego detalu i odtworzeniu zniszczonego lub zdeformowanego, na podstawie
autentycznych wzorcow.

4) Ustalone w planie zachowanie historycznej formy stolarki okiennej polega na utrzymaniu
podzialow z odwzorowaniem liczby 1proporcji kwater oraz szerokosci elementow
konstrukcyjnych okna. Nie dotyczy to materialu i sposobu otwierania okna.

§ 5.

1. Ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczania zapotizebowania inwestycji na liczbe miegjsc
postojowych dla samochodow osobowych 1 rowerow:

Wskazniki obliczania miejsc
postojowych
dla
samochodéw | dla rowerow
osobowych
. " Podstawa strefa B
Lp. Rodzaj funkcji odniesienia . obszar .
intensywnej
zabudowy obszar calego
srodmiejskiej miasta
strefa
ograniczonego
parkowania
1 2 3 4 5
1 Ml_eszkan,la_ integralnie zwiazane z prowadzona Lireis e 0
dziatalnoécia gospodarcza
2. | Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie |min. 1 min. 0,8
3. |Domy studenckie, internaty 10 pokoi max 0,9 min. 10
4. |Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokoj max 0,3 min, 0,2
5. | Schroniska mtodziezowe 10 tézek max 0,9 min. 3
6. |Hotele 1 pokéj max 1 min. 0,1
7 Pensgf)naty, pok.o_]e goscinne, obiekty swiadczace 1 poks — e
ustugi hotelarskie
3 Domy dz.len.nego 1 stalego pobytu dla oséb starszych, 10 t6zek X 0.9 i85
domy opieki
9. | Obiekty handlowe o pow. sprzedazy do 2000 m? 1000 m?” pow. max 32 min. 20
) ) sprzedazy )
100 miejsc
10. |Restauracje, kawiarnie, bary konsumpcyjny |max 20 min. 6
ch
11 Biura, 1.1rzgdy, ;_)oczty, banki — obiekty do 200 m? IQO m? pow. —_— ——
pow. uzytkowej uzytkowej
12 Blura,jurzqdy,.poczty, })m]kl — obiekty powyzej IQO m’ pow. max 3 min. 1
200m? pow. uzytkowej uzytkowej

rona 5
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Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie Thldaes
13. |adwokackie — obiekty male do 200 m” pow. i tko“?e' ’ max 5 min.1
uzytkowej =¥ J
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie OOt
14. |adwokackie — obiekty duze powyzej 200 m? pow. - tkmf"e' ’ max 2,5 min.1
uzytkowej =y J
15. |Koécioly, kaplice i%?gqulvgow max 12 min. 3
100 m* pow. ;
16. |Domy parafialne, domy kultury uzytkowej max 3 min. 2
17. |Kina :12(;;2::?(:5}(:1 max 5 min. 4
18. | Teatry ;12(;;2::?5}(:1 max 15 min. 2
Muzea male do 1000 m> powierzchni i A .
19. e e 3 wystawiennicz |max 20 min. 10
Wy stawienniczej ¢
1 min. 3 szkoly
20. [Szkoly podstawowe i1 gimnazja pomieszczenie |max 0,5 :)noiﬁstawowe
do nauki 5 .
5 gimnazja
1
21. [Szkoly érednie pomieszczenie |max 1,0 min. 6
do nauki
llu(i)studentow max 1,5 min .4
22. [Szkoly wyzsze, obiekty dydaktyczne m— lub lub
: go ki max 4 min. 6
23. |Przedszkola, swietlice 1 oddzial max 3 min. 3
24. |Rzemiosto ustugowe 1(.)0 o row: max 3 min. 1
uzytkowej
25. |Mate obiekty sportu i rekreacji 1(_)0 it max 4 min. 2
uzytkowej
. 100 m? lustra .
26. |Kiyte plywalnie oty max 7 min. 4
27. |Korty tenisowe (bez miejsc dla widzow) 1 kort max 7 min. 1

2. Dla funkceji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje sie odpowiedmnio.

§ 6.

1. Ustala si¢ podzial obszaru objgtego planem na 11 terenow oznaczonych numerami
trzycyfrowymi od 001 do O11.

2. Dla kazdego z ww. terendw okresla si¢ ustalenia szczegolowe ujete w kartach terenow.
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§9.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYINYM:1173.

1. Numer terenu: 003.

2. Powierzchnia terenu: 1,61 ha.

3. Przeznaczenie terenu: Z.P62 teren zieleni wrzadzone;.

4. Funkcje wylaczone: budynki obslugujace uzytkownikow za wyjatkiem szaletow.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie
ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktorych mowa w ust. 10, 11, 12;
2) zakaz lokalizacji reklam;

3) zakaz lokalizacji budowli 1 urzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy
historycznego ukladu urbanistycznego, o ktorym mowa w ust. 16 pkt. 2.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza sie realizacje
calorocznego szaletu publicznego (1 kabina) w dowolnej lokalizacji.
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8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: dowolne.
9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostepnosé drogowa - od ulic: Sw. Barbary (008-KD81) i Krowoderskiej (ciag pieszo -
jezdny 010-KX);,

2) parkingi - do realizacji na dzialce budowlane;j objetej inwestycja:
a) dla samochodow osobowych:
- naziemne: wyklucza sie,

- podziemne: dopuszcza sie wylacznme na obszarze wyznaczonym limia podzatu
wewngetrznego 1 oznaczonym litera "a" - jak na rysunku plamu, przeznaczone dla
uzytkownikow terenu 004-U33, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1,

b) dla rowerow - dopuszcza sig;
3) zaopatrzenic w wodg: z sieci wodociagowej;
4) odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarne;j,

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanic na terenie lub do kanalizacji
deszczowej;

6) zaopatrzenie w energig elektrvezna: z sieci elekiroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w cieplo: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywoz na skladowisko miejskie,
pozostale — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;;
11) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz
dobr kultury wspoélczesnej:

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefa ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa
w ust. 6 pkt 2-3;

3) zasady ochrony obiektow o wartosciach kulturowych: w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru
archeologicznego.

11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:
1) zachowanie 1 pielegnacja dwoch podwaojnych szpalerow drzew - jak na rysunku planu,

2) nowe nasadzenia zgodne zwarunkami siedliskowymi, odporne na zanieczyszczenia
powietrza;

3) obowiazuje poziom halasu w srodowisku jak dla danego rodzaju terenu okreslonego
w przepisach odrebnych.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:
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1) mata architektura: dopuszcza sie;

2) nosniki reklamowe: zakaz lokalizaci,

3) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,

4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie z zastrzezeniem ust. 6 pkt 3;

5) zielen: obowiazkowa, ksztaltowana dowolnie z zastrzezeniem ust. 11 pkt 1;

6) inne: na obszarze wyznaczonym linig podzialu wewnetrznego i oznaczonyim litera "a" - jak
na rysunku planu - dopuszcza si¢ lokalizacje boiska ze sztuczna nawierzchnia
o powierzchni nie wickszej niz 400 m2.

13. Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: teren objgty
granicami obszaru rehabilitacji istniejacej zabudowy 1 infrastruktury technicznej:

1) planowane dzialania:
a) pielegnacja istniejacej oraz wprowadzenie nowej zieleni wysokiej 1 niskiej,
b) realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego,
c¢) wprowadzenie malej architektury,
d) modernizacja istniejace] lub budowa nowej infrastruktury technicznej;
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku i funkcjonalnos$ci uwzytkowania terenu,
b) poprawa wyposazenia terenu w zielen,
¢) uporzadkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa parametrow technicznych 1 uzytkowych infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania ujete zostaly wust. 91 12.
15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow:

1) teren polozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii jako Gdansk — miasto
w zasiggu obwarowan XVII wieku - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) teren polozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uklad
urbanistyczny miasta Gdanska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

17. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) mozliwos¢ realizacji parkingu podziemnego bedacego integralng czescia parkingu
zlokalizowanego pod terenem 004-U33;

2) teren polozony wstrefie s$rodmiejskiej wrozumieniu przepisow  dotyczacych
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku.

18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:

1d: E802FE21-505B-42B3-945C-83BSFD8A5271. Podpisany T

1) historyczna lokalizacja cmentarza w zachodniej czgéci terenu, wzdluz ul. Sw. Barbary (008-
KD81);

2) wysoki poziom wod gruntowych.
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1171.2018

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8H2
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajace go dokument)

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk

226101_1.0058, 058

Strona 1 z 1

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 10.05.2018 10:37:52

Nr jednostki refestrowej: G361

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytugji

111 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk

Dzialki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki

Adres lub polozenie

Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
[ha] Rodzaj Pow [ha]

Nr KW lub
inne dokumenty

7 335

ul. Zielony Trojkat 1

0.9850 Bi 0.9850 GD1G/00249252/1

" Identyfikator: 226101_1.0058 335
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dzialkka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.9850 ha

Slownie:

dziewiec tysiecy osiemset piecdziesiat metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bi - Inne tereny zabudowane

D: zostal uwier kwalifik ym podpi: i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 pejskiago i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie i ly i i j i uslug zaufania w do

znym oraz uchylajacego dyrektywg

transakcji elekironicznych na rynku wewnetr:
199%/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

i y podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Weryfikacji podpisu moz ia d

G Za pomoca opr weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 10.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 10.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

organ)

data i podpis
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C. GEOTECHNICZINE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO - OPINIA
GEOTECHNICZNA

HONFIG

57




13/2018 — Dzielnicowe Cerﬁrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty Podstawowej nr 69,
ul. Zielony Tréjkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

Przedsigbiorstwo Ustugowe

nr arch. 835/16

T

Przedsiebiorstwo Ushugowe GeoTim Maja Sobocinska
ul. Zamojska 15¢/2
80-180 Gdansk

Opinia geotechniczna dla projektu na terenie SP69 Gdansk, ul. Zielony
Tréjkat.

Zleceniodawca:
KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne
ul. Porebskiego 33m.1
80-180 Gdansk

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Sobocinski
geotechnik
nr upr. XI-073/POM

czerwiec 2018
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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdline

Na zlecenie KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne, ul. Porebskiego
33m.1, 80-180 Gdansk , Przedsighiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska,
ul. Zamojska 15¢/2, 80-180 Gdansk wykonato opinie gectechniczna dla projektu na
terenie SP69 Gdansk ul. Zielony Trojkat

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
oraz geotechnicznych warunkow posadowienia ktérych znajomos$c jest niezbedna
przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaty wykonane pod dozorem

geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego w dniach 12.06.2018 r.

Wykonano fgcznie:

e 2 otwory geotechnicznyche do gtebokosci 2,0 m ppt.

Miejsca badan zaznaczono na dofgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat 1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),
- karty otworow (zat. 4),

OONFIG 59




3. Geologia.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni terenu wystepowanie
nasypdw niekontrolowanych. Ponizej zalegajg rodzime osady wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski srednie.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie
genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Parametry geotechniczne okreslono w oparciu o
badania makroskopowe oraz doswiadczenia w podobnych warunkach.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigcej

zalgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

— to piaski sredni w stanie sredniozageszczonym o wyprowadzonym

stopniu zageszczenia 1™ =0,40.

Uktad zalegania poszczegolnych rodzajow gruntow przedstawiono na kartach

otworow stanowigcym zatacznik nr 4.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI.

51. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, na omawianym odcinku

proste warunki gruntowo wodne.

52. Warstwy geotechniczne | zaliczono do gruntow nosnych.

5.3 Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

HONFIG
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54, Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystgpowania wad gruntowych.

55 W istniejacych warunkach geotechnicznych zaleca sig posadowienie

bezposrednie urzadzen.
5.6. Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ pod dozorem geotechnicznym.
5.7. Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji.

Ostateczng decyzie o zakwalifikowanie inwestycji do kategorii geotechnicznej

podejmuje Projektant.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Sobociriski
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C:\Kinga\2018\13_2018 - SP69 Zielony Tréjkat\Geotechnika\13_2018_ MDCP.dwg

m[;\‘:":l G Projektowanie i doradztwo techniczne

63




o
Bleq) B{SUI00qog Zsoleg Kzioejuawnyeg M
CWINMIYDIe Iy euzauyssjoab el ‘eluemooeldo ezpoy| o
mmn_w INEWa | BEMZEN]| ﬂ
s0L 0'¥9 0'0g 3 06’k [ 4" : o¥'o sd | lupais yeseid o
[ €L [ [ [ 6 9 L 9 S ¥ € T b
[swly [edi (u) W] edw (v} ow | siudoss (u) o Jedw (WnD fewp W) df e | W71 [ Wal
w R F3 [77] [n] -y oo e N7] Q Z =1 [4]
z gz gs| &2 g ¥ H 58| 28 23 | &2 3 | %
o €3 St ER 5 o o -2 R 4= o5 8= &
g B2 88 &g g E B 3 &2 | g4 52 5
5 < & gw 5 P & F B ‘5 22 18 H
3 = & & & g EH e ] AuzoRjauab - ouzaibo|oll| S1dO 22
= Gl z B i & & o
w PSOMISPS 3 il NS Vel e g
&, npow Auzokijewopg m H 3
i

HOANZOINHOILO3D MO FNVEYd INOZAYAMOIdAM I0SO LAV

ANZOID0T030 VINIINSYIrdO

molonjazid op epuaba]

64

HONFIG



13/2018 — Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty Podstawowej nr 69,

ul. Zielony Trojkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Jroworms 7
OTWORU WIERTNICZEGO e g
Temat: SP69 Zielony Trojkat Data wyk.: 2018-06-24
System wiercenia: mechaniczny Nrarch: -

N OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
g2|.-E R - > | E - 28| L2
%35 85| 22 |Z&| =5 %3 Rodzaj i barwa gruntu -2 | g g g% |BE 23
HEHBIREH R R iy HHE R
cE|lET| 24 |® 2 |E =l sz | 2|=28|%8]| 50
48 |7F 3 | ° = g 2E1% | 7% IR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14

0,10 nN - nasyp niekontrolowany(H) -
L 0,80 nN - nasyp niekontrolowany(PH+zuzel+c) =
1,0
1,10 Ps - piasek §redni - szg .I
Uwagi: 3 Opracowal: Zat nr;
- mgr inz. Bartosz Sobocinski 4.1
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Jrowoms: 2 o
OTWORU WIERTNICZEGO L T g
Temat: SP69 Zielony Trojkat Data wyk.: 2018-06-24
System wiercenia: mechaniczny Nrarch: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
ga|..E g8 < R = 28| »E
E°§ 85| 2 |2%& z 5 Si, Rodzaj i barwa gruntu =& |9 | % g | == EE
BElaE| 2% |25| EF |42 = gy S5 2 |§3|88 (53|78 |22
8 o = =] = — e — 2 g
IR O L AR AR IR IR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,10 nN - nasyp niekontrolowany(Gb) -
L 0,80 nN - nasyp nickontrolowany(PH.c.gruz) " -
1,0
0,40 nN - nasyp niekontrolowany - -
0,50 nN - nasyp niekontrolowany(gruz. c) s -
0,20 Ps - piasek redni 2 = sZg
Uwagi: 3 Opracowal: Zat nr;
- mgr inz. Bartosz Sobocinski 4.2
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

0.0
1.1
1.2
2.0
3.0
4.0
5.0

D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu

Konstrukcja nawierzchni

Strefy bezpieczenstwa urzadzen

Posadowienie elementéw wyposazenia

Plan sytuacyjny, schemat zasilania i przytgczenia urzgdzen sieci Wi-Fi

1:10000
1:500
1:250
1:20
1:100
1:20
1:250
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E.UZGODNIENIA, OPINIE

Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 69 / Zarzgdca Terenu — uzgodnienie

1.

=TS

0se- b 7 — mvom.ooa.‘ — ad _ 810¢/el
eleyg| ere wnipEg yose N
TR -

OLOZ/E9E) YEJUAISNONY YOO, Yale Zul J w

¥} 500 SUOOAILYOONIOd N YA ferveq vt || 2

[ I

) Bu[A03N1jSUOY - OUZOILOBUYIIY mE:L

nuase} eluemolepodsobez ueld InsuneAL AL

— nua.e) eluemorepodsofez piafoid _

emzeN | [yE00) EMzEN |

‘nwio) m;umh;

@;«_ﬁ_zuiaoaﬁ.:n. 7
misuepo m | iloi) Auojeiz 'In ‘69 Ju [omomelspod Aoyzs |
ajuala) eu MjuAzoodAp) | Ifoeaney ‘Ameqez wWnjua) amoou|aza |

Pligg)

®
g -

~ 81/690/Nd/I-810z/TE} Ameids Jsuny

¥SYEPD 081-08 ‘P 0] ‘LG EYSAZHOIBIME N oinig
§SUEPD 081-08 | YOI ‘g€ 00ONSGRI0] "IN 2QEpaIs —w
aUZoWY23) oMyZpRIOP | BiuEmoptalold DIIN@A
DIANOH  opiond msoupor,

“[uu] m AdeIwAp “ |

ebemn
nzeluowsp op ajuazpodBo soklaius| —x—

emolauald exzoalolqlg eoklelus| ]

Apedpo eu zsoy Koklaiu)s| L]

eyme; eakfeinls] L

obsokzomg BluBZied Yeuna | T

“|dy} - eulAoewicjul eoyge
“JdyzZ - eulfoeenie) EXMES | T
1y - pAziexid m AID op 1018
(L - Ayaezs mAB opois | €S
‘dyy - oeizpzer | GS

il -eao | LS

‘|dy | - AMomeqez meyse7 zZ

emazip auemozAiguamuiz | (-7

Aiehoy, eugopzo yojqer - ZN _vl

UAZS £ - JaBulPoD), AsEImaz:y HIwopPdid - |N

wajodo z [BMouciaq SIME} BU WO0EXE 8MOUOIR] 8Z8ZI0 |

feyseimen 1uysziamel efoeubajeld / aiL

amoyseiszid Ajewd

ejskzozseld eluyszIomel |

Ilofisemu) uais) Bu 31(aM A

‘Bpuabe

JyeAoy, euqopzo uoiqel - ZN

Aysezs m K16 op jo1s - €5

|

nualis} elusz

75

[KK@D“:II:I G Projektowanie i doradztwo techniczne



13/2018 - Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoty Podstawowej nr 69,

ul. Zielony Tréjkgt 1 w Gdansku — Budzet Obywatelski 2018

— oAmlg 0sz:L _ 8102°90
sy TE[EYE ejeq
S I
_ @lﬁgwﬁi.ﬁ;._sg.g P0/A00: u usbu]] ;|
1B

|
ad — 8L0z/EL

wnperg “ye N

| ]

| piswoicgez jorey || &

L) I

[77] 045 ¥z 3501 9905 Z00Z/PO/SL 1 DSOMOSSM 15PN 20 10u | |

H\ euzofipag = m_
“Aulko

— 141 10818 UazplzIn eluszokzId | BIUE|SEZ JEWaYDS ‘AUl m:_\h.ﬂ ,._._zmhnnb ._.i.—_

_ nue.s} eiuemolepodsobez pyalold

BAMZEN | 28] BMZEN

_ nwoL u;unz_

810Z 1ysj@emAqQ jezpng -
nysUEpE M | JB3[01) AUO|aIZ '|n ‘69 AU [amome)spod Ajoyzs
ajuaia) eu myuizoodAp | Ifoeaniay ‘Ameqez winnuad amooiu|aizq

_ 81/690/Nd/I-810zZ/Z€EL imesds i%z_

JASUEPD 081708 'Y 0] ' LS BASAZNOIRNS N i0iniG
JSUEPD 081-08 'L 0] ‘E€ 0BBPISARI04 N eqiZPEIS
SUZoIUY23) OMZPEIOP | Buemopyafold

SIE N[0 R

e|uszpezin nzejuow assfaiw auemouodold

Kjoyzs njelejelyes ejuszazsajwod ouyQ

, W
|
\ |

ey
[ooklajuls! Azid wip “dy1osA)0sAMm

, v U
eluezpzin of ApoN Eﬂ%.wun pazid aluBsor

Eeluazplzin op [eqey

(LeZPEZIN BMOU BUEMOJUOIET TNaloE=
41485 1 BIUEIOTEIO BUCEIED

mouniEm mAdm Aoklazaiueibo .anmunw M JBMOJUOLIEZ dY ‘2
“yafuemoppeiold | yRAEBILIS| YIAMOIGEY YIRNAIDY M JZPEMOIC B(qEY “)

[137+ 9120 41N) LENYIHLS 19ey foid

.
ndA euazpezin avemouow =
dv iy epezp -

‘YaN3o37

(ewemosedo oBauqiupo Bm) pyd ohuozsamez
mojAd esosuas eiuazoeikzid e)p Amonuazal jaqey

oiujedei Buzpep? 819ey 800

aziawey [aklaiujs Azid nyuApng iemels BU ZEWOW o

30¢| BBISE? 7HY § | THOY'Z AUZIBUNAZ cly <

B - owzs

a2

il

eigey sobleins

| woizod - Ajoyzs

". Qﬁmumtmuwb_mm 8lUazozsallod <
“y

i Tl Z / £ &
\ [oNms Aoefeiuys - y - n
; 'y o ~ A

I4IM 1031s uazpkzin ejuazokifzid | ejue|isez jewayog |

76

m[{":l G Projektowanie i doradztwo techniczne



