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‘ 1) Na kablach o$wietleniowych w odstgpach co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa
(wymiana tabliczki | } sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,O$wietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekroj
i QH o 141(152)m Kabla’, ,rok budowy”.
na podziatowg) T \
\J‘- Bty | 2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r.
************* ‘ [l w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
‘ I usytuowanie minimalna odlegto$¢ lica stupa o$wietleniowego powinna wynosic:
stup 9/2 | - v X . o
| - 1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
,,,,,,,,,,, }, 1 -0,5m od lica krawgznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
| } | : 3) Doktany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
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Obwod o$wietleniowy - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm T ﬁ : Inwestyca :
.- - . . Budowa oswietlenia ul. Zatogowej w Gdansku
Istniejgcy kabel oswietleniowy . '
Uziemienie, R<10Q | Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska
Projektowany stup z oprawg oswietleniowg % _____ - ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
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Podziat sieci O_é Projektowat : Zenon Kuczmera instalgcyjngfi‘nZy.meTyd‘QeJ W zahresie Rys. nr 3
sieci i Instalacji elektrycznyc
stup 11/2 o - PON/0320/PBE /17 Data:
Sprawdzif : mgr inz. Kamil| Bachan W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 11.2018
inst. i urzadzen el. i el-energ. .




