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Oprawa o$wietleniowa LED 102W
kolor RAL 9007
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v

Kat nachylenia oprawy 0°

Stup stalowy 8m ocynkowany
o gr. blachy 4mm
RAL 9007

Przewod w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny
w $rodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa
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Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament F200
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestycja : . . . .
Budowa oswietlenia ul. Zatogowej w Gdarisku
Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Nazwa rys. . Skala:
y Przekr6j stupa 1:50
4162/GD/89
Projektowat : Zenon Kuczmera inst@lgcyjno—inZy.r]ieryd'nej w zakresie Rys. nr 6
sieci i instalacji elektrycznych
L ) ) PON/0320/PBE/17 :
Sprawdzit : mgr inz. Kamil Bachan W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ??tgms
inst. i urzadzen el. i el-energ. .
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JEZDNIA

Otwér wylotowy kabli

e —

ZIELEN CHODNIK

UWAGI:

1. Ustawi¢ odbtysnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,

2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary
wneki 100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,

. Numeracje stupéw malowaé¢ na wysokosci 1,8m,

. Stupy malowac¢ proszkowo fabrycznie,

. Fundament pomalowac¢ abizolem,

. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm), ponad powierzchnig
utwardzong h=3cm (+/- 1cm).
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