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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia ul. Zatogowej w Gdasku”.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gaiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanayi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/110/28BZ 2z dnia
09.10.2017r.,

* Inwentaryzacja istnigcych urzdzen elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNWU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wima 2004 r. w sprawie
Szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projeldp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczeggirio

— PN-EN 13201:2016 Svietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizecyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrzProjektowanie i
budowa.
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Utlozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednark oraz
wprowadzenie kaicéw do wrek stupowych,

* Montaz stupow d@wietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

* Montaz opraw dwietleniowych z LED’owym zrédiem swiatta wg wykazéw
montaowych,

* Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych,

» Demonta stupdw, wys¢gnikdéw i opraw dwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gd&a przy ul. Zalogowej i ul. Marynarki Polskiej. Na
terenie objtym inwestycg znajduje si ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

* istniejgce Gwietlenie drogowe nafgce do Energa Qvietlenie Sp. z 0.0.,
* istniejgce Ggwietlenie drogowe nafgce do GZDiZ,
» infrastruktura elektroenergetyczna nN, SN oraz Wbaba st na magtku Energa

- Operator S.A.

Przed przysipieniem do prac nalg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zatogowej w Gaiaku 6

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekiweetlenia fragmentu ul. Zalogowej w
Gdaisku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gakiego Zarzdu Drog i Zieleni, ktore zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkéw technicznych ZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie
Projektowany obwdéd natg zasil¢ z istniepcego stupa nr 10/2 znajdispgo s¢ przy
skrzyzowaniu ul. Marynarki Polskiej oraz ulzaglowej, zasilanego z istnigej szafy
oswietleniowej SOU-209. Szafoswietleniowg nalezy wyposay¢ zgodnie z rys. 4.
Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewodd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poreen: samoczynne wyktzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupowswietleniowych oraz szafyswietleniowej, jako PEN
- przewod ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano paiczenie na podziale projektowanej siegivtleniowej z istniggcym
oswietleniem gsiednich ulic.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dlajezdni—Kkl. C3,
» Dla chodnika — kl. S3,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2016wietlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzt linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm
do zasilania poszczego6lnych obwoddéw. Wzdlinii kablowych we wspdlnym wykopie
nalery prowadzé bednark ocynkowamn Fe/Zn 25x4mm, kt@r nalezy polgczy¢ ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym naly
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Nalezy zdemontowa istniepca sie¢ oswietlenionwg wzdtuwz ul. Zatogowej.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupéw naley odtworzyé (przywrdci¢ do stanu istniepcego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane &m wyskgnikiem
1,0m/1,5m/0°) malowane proszkowo fabrycznie na k&téL 9007 (matowy), o grulsoi

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zatogowej w Gaiaku 7

scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawendtwznym. Stupy éwietleniowe
ustawid wg rysunku nr 2. Powinny one d&yoznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazg producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Raapaeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2anga 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie minimalna
odlegtai¢ lica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvneke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekigounku najazdu pojazdow, a krea
dolna usytuowana na wysald minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wlasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupdéw do wysak@0 cm naley pomalowa polimerows farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZ#i
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamengd®@-ze wzgldy na due zblzenie z
siech wodochgows natomiast dla stupow nr 10.10/2, 10.11/2 oraz 2R.haley zastosowa
fundamenty F-160. Po ustawieniu fundamentow, wyk@ezry zasypywd ziemp bez
kamieni ubijagc ja warstwami, co 20 cm ngginie sprawdzi wskanik zag:szczenia gruntu,
ktory powinien osjgna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemnetsuryé
nadmiar ziemi. Fundamenty mudzy¢ idealnie wypoziomowane bez misvosci pionowania
stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypssiaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

* LED’owe zrédto swiatta o mocy 102W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany naokdRAL 9007,

e stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodnimi producenta.

Oprawy drogowe naky montowa& na wysokéci 9m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach mglezabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wgkach
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stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wgkgnprojektowanych stupéw naide
uzy¢ przewoddéw YDY.0 3x2,5mm2-750V.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane nawpch posiadagych nasfpujace
skutecznéci strumieniawietinego:

- bez redukcji mocy: 13701 Im/102W,

- po redukcji mocy: 10892 Im/81,6W.

Sterowanie

Projektowana ¢z¢ obwodu nr 2 zakzana bdzie wspolnie z obwodem do ktdrego
zostanie podiczona. Zaczanie déwietlenia realizowane dolzie przy pomocy sygnatu
sterupcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego no@iest@gwietleniowym oraz
cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat mjnd@a zmierzchowego duzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm2. Pideiano reduke mocy w
godzinach od 23:00 do 5:00 realizowarza pomog statecznikow elektronicznych
zainstalowanych w oprawacKkwaetleniowych.

Istniejaca szat oswietleniowg nalezy odpowiednio dopossé aby sposdb sterowania
spetnial powysze wymagania.

3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia pefoa istniegcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable natg uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4UHnzone kable naley przykrye 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ folig
koloru niebieskiego a pozosiatzes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zag:szczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OPC.

Kable pod drogami prowadzw przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
Ssposob, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyikes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istnigglym lub projektowanym natg zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan siech nalezy zabezpieczyrurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymisyietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostanwaapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokona& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wygjinikow naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieckdze] nz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym @16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ warta¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej wartei, wbi¢ dodatkowe pity uziemiagce lub zwekszye diugasé bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdhwz kablowych linii gwietleniowych, ktérych ulzenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te eal
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewndiswobodny odptyw wéd z zachowaniem
istniejgcych parametrow (szero&d nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

APon; _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z.>Z,il, >,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 2:

Obwaéd L S Ry Robl X Xobl L I In la Zx
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 100 120 0,025 | 0,063 0,008 [ 0,016 | 0,087 | 2521 gG 125 723 0,32
SP SOouU 5 70 0,002 | 0,069 0,000 [ 0,017 | 0,092 | 2385 gG 40 325 0,71
SOouU stup 1/2 35 35 0,030 | 0,144 0,003 [ 0,022 | 0,163 | 1346 gG 16 102 2,26
stup 1/2 stup 2/2 35 35 0,030 0,220 0,003 | 0,028 | 0,237 | 925 gG 16 102 2,26
stup 2/2 stup 3/2 35 35 0,030 0,296 0,003 | 0,034 | 0,312 | 703 gG 16 102 2,26
stup 3/2 stup 4/2 35 35 0,030 0,372 0,003 | 0,039 | 0,388 | 566 gG 16 102 2,26
stup 4/2 stup 5/2 35 35 0,030 0,447 0,003 | 0,045 | 0,463 | 474 gG 16 102 2,26
stup 5/2 stup 6/2 35 35 0,030 | 0,523 0,003 [ 0,050 | 0,539 | 407 gG 16 102 2,26
stup 6/2 stup 7/2 35 35 0,030 | 0,599 0,003 [ 0,056 | 0,615 | 357 gG 16 102 2,26
stup 7/2 stup 8/2 35 35 0,030 | 0,675 0,003 [ 0,062 | 0,690 | 318 gG 16 102 2,26
stup 8/2 stup 9/2 35 35 0,030 | 0,750 0,003 [ 0,067 | 0,766 | 286 gG 16 102 2,26
stup 9/2 stup 10/2 35 35 0,030 0,826 0,003 | 0,073 | 0,842 | 261 gG 16 102 2,26
stup 10/2 stup 10.1/2 152 35 0,132 1,155 0,012 | 0,097 | 1,172 | 187 gG 16 102 2,26
stup 10.1/2 stup 10.2/2 37 35 0,032 1,235 0,003 | 0,103 | 1,252 | 175 gG 16 102 2,26
stup 10.2/2 stup 10.3/2 42 35 0,036 1,326 0,003 | 0,110 | 1,343 | 163 gG 16 102 2,26
stup 10.3/2 stup 10.4/2 27 35 0,023 1,385 0,002 [ 0,114 | 1,402 | 157 gG 16 102 2,26
stup 10.4/2 stup 10.5/2 37 35 0,032 1,465 0,003 [ 0,120 | 1,482 | 148 gG 16 102 2,26
stup 10.5/2 stup 10.6/2 33 35 0,029 1,536 0,003 0,125 1,553 | 141 gG 16 102 2,26
stup 10.6/2 stup 10.7/2 42 35 0,036 1,627 0,003 | 0,132 | 1,645 133 gG 16 102 2,26
stup 10.7/2 stup 10.8/2 42 35 0,036 1,718 0,003 | 0,139 | 1,736 | 126 gG 16 102 2,26
stup 10.8/2 stup 10.9/2 49 35 0,042 1,824 0,004 | 0,147 | 1,842 | 119 gG 16 102 2,26
stup 10.9/2 stup 10.10/2 30 35 0,026 1,889 0,002 | 0,251 | 1,907 | 115 gG 16 102 2,26
stup 10.10/2 stup 10.11/2 34 35 0,029 1,962 0,003 [ 0,157 ] 1,981 | 111 gG 16 102 2,26
stup 10.11/2 stup 10.12/2 36 35 0,031 | 2,040 0,003 [ 0,163 | 2,059 | 107 gG 16 102 2,26

L — dlugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R_ — rezystancja danego odcinka lirfit][

Robl — suma rezystancji danych odcinkow lirsd][

R L
y[5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn?] ,

XL — reaktancja danego odcinka liri}]| przyjcto dla linii kablowej 0,08 /km], a dla linii

napowietrznej 0,3C(p/km],

Xobl — SumMa reaktancji danych odcinkéw liri][
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Zo, =(ZR] +(Z )

Z,w— 0obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l” — prad zwarcia jednofazowego [A],
| = Crin LU
“ z

W

min

Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrdjwodu zwarciowego [-],q:6n =0,95,
Uis — napécie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasDt4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocza. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wyktzenie zasilania (dla czasu
wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomgoc

» wkladek bezpiecznikowych gG 16A w szafkacweetleniowych,

» wkladek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpr@kowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedanaligwarcia musi spetntawarunek:

< tlJ" :%): 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwoddéwswietleniowych obliczono wartei spadkéw napi
od szafki pomiarowej do najbardziej wysegtego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczbe odbioréw dla danego obwodu, dhégo poszczegdlnych odcinkobw oraz inne
podstawowe parametry.

P=430, U, [tose)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek ram@ liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartgci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
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m
1000 P 00,
AU% = % [%0]
y5U,;
L — dtuga¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygto
y=33 [m/Qmn"]
s - przekréj przewodu [mfh
AU — spadek napcia [%],
Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].
Tab. 5.2. Spadek najia dla projektowanego obwodu nr 2:
Obwod L S Podb | ZPodc | AU% |[XZAU%
od do m mm? W w % %
Stacja SP 100 120
SP Sou 5 70
Sou stup 1/2 35 35 400 | 5824 | 0,14 | 0,14
stup 1/2 stup 2/2 35 35 400 5424 0,13 0,27
stup 2/2 stup 3/2 35 35 | 1200 | 5024 | 0,12 | 0,39
stup 3/2 stup 4/2 35 35 200 | 3824 | 009 | 048
stup 4/2 stup 5/2 35 35 400 | 3624 | 0,09 | 056
stup 5/2 stup 6/2 35 35 400 3224 0,08 0,64
stup 6/2 stup 7/2 35 35 400 | 2824 | 0,07 | 0,70
stup 7/2 stup 8/2 35 35 400 | 2424 | 0,06 | 0,76
stup 8/2 stup 9/2 35 35 400 | 2024 | 0,05 | 081
stup 9/2 stup 10/2 35 35 400 1624 0,04 0,85
stup 10/2 stup 10.1/2 152 35 102 1224 0,13 0,97
stup 10.1/2 stup 10.2/2 37 35 102 | 1122 0,03 [ 1,00
stup 10.2/2 stup 10.3/2 42 35 102 | 1020 | 0,03 | 1,03
stup 10.3/2 stup 10.4/2 27 35 102 018 0,02 [ 1,05
stup 10.4/2 stup 10.5/2 37 35 102 816 0,02 1,07
stup 10.5/2 stup 10.6/2 33 35 102 714 0,02 1,08
stup 10.6/2 stup 10.7/2 42 35 102 612 0,02 1,10
stup 10.7/2 stup 10.8/2 42 35 102 510 0,01 [ 1,12
stup 10.8/2 stup 10.9/2 49 35 102 408 0,01 [ 1,13
stup 10.9/2 stup 10.10/2 30 35 102 306 0,01 [ 1,14
stup 10.10/2 stup 10.11/2 34 35 102 204 0,00 1,14
stup 10.11/2 stup 10.12/2 36 35 102 102 0,00 1,14
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6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiegz@zekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodow orabezpiecza

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik |,
° »g K] poprawkowy |8
s [2] 3] & g IS SEIE <
£ 12|S| 55 5 [Egea|., z (81815 | .| 428
=} o = o8 |2 ¢ N T Clg S| = > I | ® |5 & s 2 [@
c €| x c 158 & SLEL|R|IR| © [&|le|z3c|=sE 2|83 . .
q o T c o € O 2 NolNOo| = |=| N |=[s|B3| |53 & warunek 1: warunek 2:
Odcinek B S| S| 2 (89 I =22 g e|€| % [8]|2 23 B |Eg = |a 3| obeiazinose dugotwala | przecigzainosé pradowa
S le|[B |8 fy & 5NN Qe|g| 5 [2l8E83 ?gg 2188 Io<ln<lz o<1 4541,
s 8|8 l@g § [E5Bs|a|=|g 5|58 Egg|c"
S |la|la| g|If% 2 [f8as = (28| |[26) &2
= 3| =z a | = 1<% Slg |8 SF g N|2
z 2 818 |a| 9 & |2
2]
Ps | U [cosF| & h [-1 K | bekatly [ Ko L=tk e |k , Lo [1454; )
od do [mm3| [-1] [-1 |szt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A A 1] W W e[| WA A A |
SP sou 5824 (400| 0,9 | 9,1 | 40 | bezpiecznik | 1,6 | 64,0 | 70 | Al [XLPE| 1 | 3 [138| D |20 | 1 [138| 9,1 | 40 |138 S”;Zj:ﬁojky 64,0 | 200 S”g,:ﬁ;*y
sou stup 1/2 5824 (400| 0,9 | 9,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 9,1 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 1/2 stup 2/2 5424 (400| 09 | 8,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 84 | 16 | 94 S";::f:y 25,6 136 S"g.:fﬂ“y
stup 2/2 stup 3/2 5024 |400( 0,9 | 7,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D (20| 1 | 94| 7,8 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 312 stup 4/2 3824 |400| 0,9 | 59 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 [ D [20| 1 | 94| 59 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 256 | 136 S”g,:genky
stup 4/2 stup 5/2 3624 |400| 0,9 | 56 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 [ D [20| 1 | 94| 56 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 256 | 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 5/2 shup 6/2 3224 {400( 0,9 | 5,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D (20| 1 | 94 | 50 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 25,6 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 6/2 stup 7/2 2824 (400| 09 | 4,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 4,4 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 7/2 stup 8/2 2424 (400| 09 | 3,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 38 | 16 | 94 S";::f:y 25,6 136 S"g.:fﬂ“y
stup 8/2 stup 9/2 2024 (400| 09 | 3,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 3,1 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 9/2 stup 10/2 | 1624 |400| 0,9 | 2,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 25 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 256 | 136 S”g,:genky
stup 10/2 stup 10.1/2 | 1224 (400| 0,9 | 1,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 1,9 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 25,6 | 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 10.1/2 stup 10.2/2 | 1122 |400| 0,9 | 1,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |20 | 1 | 94 | 1,7 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 25,6 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 10.2/2 stup 10.3/2 | 1020 |400| 0,9 | 1,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |20 | 1 | 94 | 1,6 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 10.3/2 slup 10.4/2 | 918 |400| 0,9 | 1,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |20 | 1 | 94 | 1,4 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 10.4/2 slup 10.5/2 | 816 |400| 0,9 | 1,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 | 94 [ D |20| 1 | 94| 1,3 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 10.5/2 stup 10.6/2 | 714 |400| 0,9 | 1,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |20| 1 | 94| 1,1 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 10.6/2 stup 10.7/2 | 612 [400| 0,9 | 1,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 1,0 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 25,6 | 136 S”g,:genky
stup 10.7/2 slup 10.8/2 | 510 |400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |[20| 1 | 94| 0,8 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 25,6 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 10.8/2 slup 10.9/2 | 408 |400| 0,9 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |20| 1 | 94| 0,6 | 16 | 94 S”;Zj:ﬁojky 25,6 136 S”g,:ﬁ;*y
stup 10.9/2 | stup 10.10/2 | 306 [400| 0,9 | 0,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 05 | 16 | 94 S";Zj:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 10.10/2 | stup 10.11/2 | 204 [400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94| D [20| 1 | 94 | 03 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 10.11/2 | stup 10.12/2 | 102 [400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,2 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpoagxiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbzsk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrg dokumentag a
wszelkie niejasngi i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowgako czynne.

* Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

* Budow oswietlenia drogowego wykorga zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

* Nalezy zachow& wymagam minimalrg odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupow.
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» Do odbioru przygotowa dokumentag powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

* Nalezy zdemontowa istniejca sie¢ oswietleniowg wzdtuz ul. Zatogowe;j.

 Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wiiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

* Przy wykonywaniu przeciskbw lub przewiertow najle wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.

* Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawlnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musgz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujagcych norm i przepisow, w szczegOktd wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

 Ujete w projekcie nazwy wilasne materiatbw oraz symbokskazujce
producentow oraz nazwy wiasng grzykladowe, wgc uzycie innych elementéw
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

e Standard wykonania robo6t zgodnie z punktem B waduwnkechnicznych nr
UE/110/2017/BN z dnia 09.10.2017 r.

Po zakaczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadz
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolaciji,
* pomiary skuteczniwi ochrony przeciwpoteeniowej,
e pomiar rezystancji uziomu,
* pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sé wykonywanie pomiar6w ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w cabzamkngty na dziatkach nr 131/7 obr.
58, dz. nr 132/1 obr. 70, dz. nr 71/3, 71/4, 66Mr. 057 w Gdasku, w oparciu
0 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejda. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Opracowat

Zenon Kuczmera
11.2018

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa éwietlenia ul. Zatogowej w Gdaku

9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Diata:
17.07.2018

Budowa oswietlenia ul. Zatogowej w Gdansku
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Budowa ofwietlenia ul. Zalogowe] w Gdansku

17.07 2018

Budowa ofwistlenia ul. Zabogowsj w Gdafsku | Spis trafci

Spis tresci

Budowa ogwietlenia ul. Zalogowe] w Gdansku

Budowsa ofwistlenia ul. Zalogows] w Gdansku

Ulica 1: Alternatywa 1
Wyniki planowania................

DIALux

Ulica 1: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3)

lzolinie................

Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (C3)

lzolinie................

Ulica 1 - po redukgji ||: Altermatywa 2

Wyniki planowania................

Ulica 1 - po redukgji ||: Altematywa 2 / Chodnik 1 (P4)

lzolinie
Ulica 1 - po redukcji

DA Lux
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- Altermatywa 2 [ Jezdnia 1 (C4)
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Budowa oswistlenia ul. Zalogowe] w Gdansku 17.07.2018

Strumien Swietiny lampy: 15936 Im
Strumien Swietiny opraw: 13702 Im
Meoec: 1020 W

Skutecznosc Swistina: 134 3 Immnw

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

e 108"
o or
7 = K 75

_,—'-""'-'_.
200
o &
300
25 00 45
00
B0
0 15 o 16° 0
cddkim n = 86%
CO.C180 — CO0.C270
DIALux
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Budowa ofwistlenia ul. Zalogowej w Gdafsku  17.07.2018 D | Q |
Ulica 1: Ali=matfwa 1 /Wniki plancwania u x
Ulica 1 do EN 13201:2015
Chodnik 1 (P3), 55.50 m* TEim
Pas posioju 1 220 m
Jezdnia 1 (C3), 314.50 m*
Mawierzchnia: CIE R3, gl 0.070
—> g0
8,50 m
(2)
=
[ ]
Lampa: 1x86 LEDS 350mA NW
Strumien wietiny (oprawa): 13701.68 Im
.o Strumief Swisting (lampa): 15936.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dia pol 4000 h: 100.0 %, 102.0 W
niki dia pdl oceny .
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 Wikm: 27540
Chodnik 1 (P3) Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Em[lx] Emin [Ix] Odstgp supa: 37.000 m
2133(5’ z1.50 Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
=11. .. . _
Dilugosc wysiegnika (4): 1.500 m
v 857 V3 Wysokosé punktu Swietinego (1): 9.000m
Jezdnia 1 (C3) Mawis punkiu Swietinego (2): 1,500 m
Em [ix] Uo
=15.00 =040
v 16.81 + 0.41
ULR: 0.00
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej ULOR: 0.00

Wakaznik gestogc mocy (Dp)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe

Gestosc zuzycia energii przy 70°: 536 cd/klm
przy 80°: 77.8 cdklm
przy 90°: 0.00 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

DIALux

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D5

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa oéwietlenia ul. Zalogowe] w Gdafsku  17.07 2018 D | Q |
Ulica 1: Al=rmatfwa 1§ Chodnik 1 (P3) § lzolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

« 8.67 30T

Poziome natezenie oswietlenia

, [ < f— 3 . ]

H g 10 A A B By s — 5.4 [ﬁ.:;r:_?.x; 84108 10 T .
2

-
b | ETREY

=+

EEE
Skala: 1:200

DIALux Strona &
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Budowa ofwistienia ul. Zalogowe] w Gdafsku 17.07 2018 D | E |
Ulica 1: Almmarfwa 1§ Jazdnia 1 {C3) / lzclinie u x
Jezdnia 1 (C3)
Wspdiczynnik konserwaci: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty
Em [ix] Uo
21500 =040
v 16.81 < 0.4
Poziome natezenie oSwietlenia
tim
20m
77 F. ] 7 |
-, '\ I\ \‘x.._____ - ____,/ ,/. / /” T
- --\\\ _ ~—~E3— Yl
2 . ¥y -."l J_/ i 27 @ @
—_— 4 2 _1 18 [{a_[F1 (T ML—013 LAte e ——a | = [
f — ; == / B2 \ i 3 e
SR 24 /lz \ 1 \ & —
l.l."'ll ! A \ \
—p' ; £ _; /
¢ L g ,
Eof-
Skata: 1:200
DIALux Strona 6
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Budowa oéwietlenia ul. Zalogowe] w Gdansku

Ulica 1 - po redukgji || .ﬁhmfwa 2 'Winiki planowania

Ulica 1 - po redukgji || do EN 13201:2015

17.07.2018

DIALux

22

Chodnik 1 (P4), 55.50 m? 150 m
Pas posioju 1 220 m
Jezdnia 1 (C4), 314.50 m®
Mawierzchnia: CIE R3, gl 0.070
—> g0
8,50 m
(2)
=
[ ]
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
¥7.00m Strumien wietiny (oprawa): 10892.73 Im
Strumien wietiny (lampa): 12669.00 Im
Godziny pracy
Wyniki dia pdl oceny 4000 h: 100.0 %, B1.6 W
Wspolczynnik konserwacii: 0.80 Wikm: 33032
Chodnik 1 (P4)
Emx  Emin [ix Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
=500 =1.00 Odstep stupa: 37.000m
=750 Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
+ 6.81 v 3.00 Dlugosc wysiegnika (4): 1500 m
Jezdnia 1 (C4) Wysokosc pun‘klu swietinego (1): 9.000 m
m Mawis punkiu swietinego (2): 1.500 m
= 10.00 2040
v 13.36 + 0.41
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej ULR: 0.00
- . ULOR: 0.00
Wskaznik ggstosci mocy (Dp) 0.018 Wilxm* L L ) .
Gestosé zuzydia energii Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 536 cd/kim
przy 80°: 77.8 cdklm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D.6

DIALux

Strona 7
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Budowa oéwietlenia ul. Zalogowe] w Gdafsku  17.07 2018 D | Q |
Ulica 1 - po redukdji [|: Akematwa 2 | Chodnik 1 (P4} / Izolinie u x
Chodnik 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=500 z1.00
=750

+ 6.81 ~ 3.00

Poziome natezenie oswietlenia

L <. <. [ - I — =

H —yrEg- 8l BATTE T 58 BA_T4a -Ea— 4,2] ,ﬁ.or:ﬁ 67 75 183 __:___E-‘J[Ln-l; — rsim
2m

=
| rmm

=i

TE=
Skala: 1:200

DIALux Strona &
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Budowa ofwistlenia ul. Zalogowe w Gdansku 17.07.2018

Ulica 1 - pa redukdji [{: Akemmarfwa 2 { Jezdnia 1 {C4) ! lzolinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwaci: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [Ix]
z10.00

«13.36

Uo
=040

< 0.41

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

s

— L 2 73501 ()1 B
e 18 ."I I

T K= TR

[ N 3
BE11 LA b e —

{ (23 25

.

19 o m—

Skata: 1:200

DIALux
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- - - mb mb mb - mb | mb | mb | mb| mb| mb|mb|-[mb|mb|mb|mb|mb]|-] szt szt. szt. kpl. szt. szt. - | kpl - szt. | szt. | kpl. | szt. [ mb -
2 3 4 5 6 9 10 11 12 18 19 21 22 |23| 24 25 26 27 28 |31 32 37 38 39 40 41 | 42| 43 44 45 46 47 48 49 61
JONTAZ OSWIETLENIA
1 istn. stup 10/2 1 1% 2%
st nr10.1/2 | YAKXS 4x35 141 152 86,5 73 68 11 124 89,5 1 12 13,5 175] 37 1 1 1 1 1 1 12 !
2 st nr 10.1/2 o
s. nr10.2/2 | YAKXS 4x35 32 37 22,5 14 18 5 22,5 [255 8,5 9,5 1 1 1 1 1 1 12
3 st nr 10.2/2 o
st nr 10.3/2 | YAKXS 4x35 37 42 16 6 31 5 16 19 1 10 21 1 1 1 1 1 1 12
2 st nr 10.3/2 o
st nr 10.4/2 | YAKXS 4x35 23 27 11 11 12 4 11 14 1 12 1 1 1 1 1 1 12
5 [d-nr10472 -
st nr 10.5/2 | YAKXS 4x35 32 37 26,5 22,5 |95 5 26,5 [29,5 1 4 88 1 1 1 1 1 1 12
6 st nr 10.5/2 o
s nr 10.6/2 | YAKXS 4x35 27 33 10 8 19 6 10 13 1 2 17 1 1 1 1 1 1 12
7 st. nr 10.6/2 o
st nr 10.7/2 | YAKXS 4x35 37 42 8,5 85 |285 5 85 |115 1 12 28, 5 1 1 1 1 1 1 12
8 st nr 10.7/2 o
st. nr10.8/2 | YAKXS 4x35 37 42 33 17,5 1195 | 5 33 36 1 25 13 4 1 1 1 1 1 1 12
g [d-nri0s2 -
st nr 10.9/2 | YAKXS 4x35 43 49 43 31 12 6 43 46 1 12 1 1 1 1 1 1 12
10 st nr 10.9/2
st nr 10.10/2 [ YAKXS 4x35 26 30 26 13 13 4 26 29 1 13 1 1 1 2 1 2 12
1 s. nr10.10/2
st nr10.11/2 | YAKXS 4x35 29 34 29 27 2 5 29 32 1 2 1 1 1 1 1 1 12
12 s nr10.11/2
st nr 10.12/2 | YAKXS 4x35 31 36 31 29 2 5 31 34 1 12 2 1 1 1 1 1 1 12
3 -
rury dwudzielne 8,5
[ mb T mb [mb [ - [mb [mb Jmb Jmb b b b ] b b njb b nfp - st 2t sft.  kp]. szt [ st [ - Jkpl [ - [set. [szt kol Jszt. b ]
| Rrazem | 495 | 561 [343]  [261[235] 66 [380[379[ 11 36| [70[13[115[37f85] [ 11 | 1 [a1 | 2] 3 [ o [13] J12[1 [ [13[144]
Uwagi:
1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podzialowg
Monta z kabla YAKXS 4x35 | 326,5 | 235 | 561 |mb | 2% Dla stupow nr od 10.1/2 do 10.9/2 nalezy zastosowaé giebsze fundamenty
£ Q £ ze wzgledu na zblizenie z siecig wodociggowa.
|58
2 2 24
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Budowa @wietlenia ul. Zatogowej w Gdiaku

12ZAt ACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG-1L6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(Nazwa organy wyadgjscego doxumant)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej:

Osoby: 2

G185

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 55 z 68

Wojewodztwo:
Powiat:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0058, 058

Udzal
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucli

1"
wiasnoit

SKARB PANSTWA

1"
gospodarowanie
zasobeam nieruchomosci

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Dzialki ewidencyjne: 1

ikl - Powierzchnia Lizyten [ kiasa bonifacyjna Nr KW [ub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub potozenie [ha] Fodos Pow [l o
3 1317 ul. Marynarki Polskiej 1.5508 dr 1.5508 GD1G/00072644/(4

Identyfikator 226101_1.0058.131/7
danych Rejon staty styczmy:

brak danych

[ziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Pasjestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak

Razem powierzchnia dziafek:

1.5508 ha

Stownie:

jeden hekiar pie¢ tysiecy pietset osiem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia cafej jednosthi rejesirowe: 11.7231 ha (jedenascie hektarow siedem tysiecy dwiescie trzydziesci
jeden metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzythdw

dr - Droai

Kwalifikow
Weryﬁlﬁc]ﬁ:w

transakcji elelctrnnuzrg’
1289a3WE (Dz.

Dokument zostal uwie zytelniony Mrllkmawmendprsem el-ehmnl(zrﬁ
art. 3 pkt. 121 art. 25 Rozporzadzenia Pal

23 lipea 2014 r. w sprawie -:Ienlrﬁlu:w elektroniczne] i ustug zaufania w odniesieniu do
m oraz wwlajmsa dyrektywe

wihasnor A
ikacji poﬁawu

uropejskiego i Rady {

niku wewnatrzny
rz. UE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).

is & lektroni ma taki sam skutek podpis
msﬁ‘mnma dnk?r:czu mmnqwmgm%n mEyl

E)'nr 9102014 z dnia

I'I'”TWE'J

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018
dokument zosmfpodpmanr elektronicznie

rsporzada\‘ data i podmsl

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

fimig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zatogowej w Gdiaku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 67 z 68

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0070, 070

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(NEzWa organy wydajacego aokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowej: G48
Osoby: 1
Udzaf

Forma wiadania
111 GMINA MIASTA GDANSKA

Dane osoby fizycznej / instytugji

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
7 13211 ul. Marynarki Polskie] 0.2165 dr 0.2165 GDA1G/D0048009/4

Identyfkator: 226101_1.0070.1321 Criafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Pejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartose: brak
danych PBejon statystyczmy : brak danych
Razem powisrzchnia dziatek: 0.2165 ha

Stownie: | dwa tysigce sto szesédziesiat pieé meirdw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki refestrowej: 0.2468 ha (dwa tysiace czterysta szesédziesigt osiem metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uZythow

dr - Drogi
Dokument zostal uwie yteiniony Innli'lilmwanymg pisem elektronicz ktorym mows w
art. 3 pki. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady | E}lnri'luznﬂzthu

23 lipca 2014 r. w sprawie rjenlgrﬁlulql el-ehmnltzrﬂ i ushug zaufania w odniesieniu do

transakeji eleld:mnuzrg‘_ r{l SWNEITZNYMm oraz uuhylu]qr:egu dyrektywe
E (Dz. Urz. IJE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any pis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnor L
Weryfikacji podpisu moina dokonas za p-umm:q_opr:-grumnm’l:tin weryiikacji porsu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokummfzostalpodp{sanr elekitronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie
' (imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
rsparzadz.\‘ data fpodns' daa i podpis

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa @wietlenia ul. Zatogowej w Gdiaku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 52 z 68

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Dowiat: m.Gdansk
ul g;_‘;:fg;ﬁi:’ﬁ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0057, 057

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G17

Osoby: 1

Udaaf . - B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
1 71/3 ul. Marynarki Polskie] 0.0433 dr 0.0433 GD1G/00057115/6

Identyfkator: 226101_1.0057.71/3  Driakka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Bejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc : brak
danych PBejon statystyczrny: brak danych

1| 7a ] ul. Zalogowa | 08425 | dr | 08425 | GD1G/00057115/6

Identyfilkator 226101_1.0057.71/4  Dziakka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Fejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé : brak
danych Bejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.8858 ha

Sfownie: | osiem tysiecy osiemset piec¢dziesiat osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
Dokument zostal uwie ytelniony Imnli'lil:mamml? pisem elektronicz ktorym mows w
art. 3 pki. 121 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady | E}l nr91ﬂ2ﬂ142 dnia

23 lipea 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i uslug zaufania w odniesieniu do
transakcii elektroniczmy ch na rynl gtrznym oraz wehylajy dyrektywe
188993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any pedpis ele kironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu moina dokonas za pomocy oprogramowania do wenydikac)i podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018

dnia: 12.07.2018
dokummfzostalpodp{sanr elekironicznie

rsparzadai data fmdeS' data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR

dokument zosital podpisany elekironicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA w“'e""'%d{fmf
ul g;_‘;:fg;ﬁi:ﬂ Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk

226101_1.0057, 057

Strona 53 z 68

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G59

Osoby: 1

Udzaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytugji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
1 66/4 ul. Zalogowa 12 0.20186 Ba 0.20186 GD1G/00132296/8

Identyfkator: 226101_1.0057 66/4  Driafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Bejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc : brak

danych PBejon statystyczmy : brak danych

Razem powisrzchnia dziatek: 0.2016 ha

Stownie: | dwa tysiace szesnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki refestrowej: 0.4012 ha (cztery tysigce dwanascie metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i wZytkow

Ba - Tereny przemyslowe

Dokument zostal uwie ytainiony k'mli'lilmuanyml?ndptsem el-ehmnltzrhy ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady { E} nr 910/2014 7 dnia
23 lipea 2014 r. w sprawie identyfikacji elekironiczne| i uslug zaufania w odniesieniu do
transakcii elektronicz nh na rynku wawngtrzmym oraz ul:hylu]qn:egodyrehywq

188% 93 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.06.2014, 5

Kwalifikowany pis elektroniczny ma taki sam skutsk prawny j uk pndpw wikasnol
Weryflkaql isl moina dokonac za pomocy opmgrarmwnnlu do wenyfikacii porgmsu
Helena Szpadzik

dnia: 12.07.2018
dokummfzostalpodp{sany elekironicznie

fs,rxrrzad.a\‘ datai podEDfsl

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 12.07.2018

dokument zosial podpisany elekironicznie

(imie i nazwisko asoby reprezentujacej organ)

Pracownia Projektowa PROMAR

data i podmis




Budowa @wietlenia ul. Zatogowej w Gdiaku

Gdanski
Zarzad Drog Gdarisk, dnia 09.10.2017r.

i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/110/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Zatogowej w Gdarsku

A, WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt ofwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Qéwietlenie drog, na aktualnych
mapach do celow projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiern nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych | rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z: istniejacego stupa oswietleniowego nr 9/2
zlokalizowanego na ul. Zaglowej przy skrzyiowaniu z ul. Marynarki Polskiej zasilanego z
istniejacej szafki oswietleniowej: SOU-209 zlokalizowane] przy ul. Zaglowej w poblizu wjazdu
do Trzeciego Urzedu Skarbowego w Gdansku.

5. Szafke oswietleniowa SOU-209 doposazyc w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4).

6. W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-209 istniejaca moc zainstalowana wynosi 10,5kW
natomiast moc przylgczeniowa wynosi 12,5kW | jest wystarczajaca dla podiaczenia nowo
projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczen klase odwietlenia: C3 dla jezdni i P3 dla ciggéw pieszych.

8. Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

9. Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejé¢ dla pieszych tak aby érednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

10. Zastosowac kable oiwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

11. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpieczne] pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczendstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatac]i oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linkg.

12. Oprawy oswietleniowe obcigiyé réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

13. W stupie nr 9/2 wymienic tabliczke stupowa na podziatows.

14, W projekcie przewidziec demontaz zelbetowych stupdw oswietleniowych, opraw oraz linii

oswietleniowe] wzdtui ul. Zatogowej. Powyzsza infrastruktura jest niesprawna. Dla infrastruktury

potozonej za ogrodzeniem uzyskad stosowne zgody wiascicieli.

-
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15,

16.

Konstrukcje wsporcze [(slupy, wysiegniki

Projektowat stupy stalowe okragle stozkowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci écianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajgce wytrzymalosc na |l strefe
wiatrows. Pomalowac podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng pelimerowa
odporna na odchody zwierzat.

Przyjaé wysokosé stupdw: do 9m.

17. Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegiosci od osi ciggu pieszego.

18. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupdw 2 podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego 1 rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowe] {zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

19. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokol stupow
zabezpieczyé na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6),

Oprawy i Zradta swigtfa.

20. Projektowat oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspotczynnik
oddawania barw R, = 70, z mozliwoécig wymiany poszczegélnych paneli swiecgeych LED, o
temperaturze barwowe] 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwafos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. |P65, Il klasa ochronnosci.
Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

21. Uzgodnic¢ z Dzialem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow | kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych | demontowanych.

22. Zamiescié¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkdéw
technicznych nr UE/110/2017/BN z dnia 09.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe
23, Szafke oswietleniowg doposaiy¢ zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).
24, W szafce odwietleniowe] umiescié zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.
Sie¢ oswietleniowa

25. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

26. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla®, , rok budowy”.

27. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz ohwoddw.

28. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

29. Kable w stupie taczyc za pomoca zlgcz IZK w sposab umezliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

Gdanskl Zarzad Drog | Zieleni | ul. Pariyzantaw 36 | BO-254 Gdansk

teEl 58 347 2041 | faks SR 52 44 609 | info@gzdizgdapl | www g2diz,gda.pl
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46. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowiazuje sie ponosic kaszty energii.

47. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczyé po przekazaniu
protokotow z pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zatgczniki:

Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych,

Karta szafki oswietleniowe].

Plan sytuacyjny z zakresem odwietlenia.

o

Zafaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe].

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Wzoér zgody wiascicieli dziatek.

10, Protokaot przekazania w eksploatacje.

ol e BN

Rozpoznano w terenie 02,10.2017r. Naniesiono na mape 02.10.2017r.
A Ve L U312

Gdarisk, dnia 09.10.2017r.

(podpis i pieczgtka)
Kierownika Dzialu Energetycznego GZDiZ

Gdanskl Zarzad Drog | Zielenl | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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30

31

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38

39.

40.

41.

42,
43,

45

. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczece stupowej na tzw. ,choinke” z
wydfuzong zytg PEN. Mostki zawiesic we wnece.

Zdemontowac zelbetowe stupy oswietleniowe, oprawy oraz linie oswietleniowg wzdtuz ul.
Zatogowe]. Powyisza infrastruktura jest niesprawna (czesciowo za ogrodzeniem).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi , wpuszczanymi’ w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwaojne nakretki i kapturki na sruby, Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizelem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

Zapewnié pole obsfugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupow
zabezpieczyé na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalety przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdansk.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw. Na stupach stylowych wykonat 2dttg
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2, Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajgca podfaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowe] podzialowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm’ do ztacza I1ZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowe]. Bednarke uziemiajaca w ziemi fczyc przez spawanie a potfaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczyc przed korozja.

Ma tabliczkach podziatowych 2yty podigczac na tzw. choinke z wydiuzong zytg PEN. Koncowki
kabla zabezpieczyt koszulkami termokurczliwymi,

Fundamenty stupow cswietleniowych wysypywac zwirem.

Ma trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczad grunt zgodnie z norma
PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |, = 0,97. Wykonac | przedstawié komisji
odbiorowe| protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.

. W przypadku demontazu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekazac protokolarnie
na magazyn GZDIZ w Gdarnsku.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

45.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe]j i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiaféw, Pomiary nateienia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, protokdt pomiaru temperatury barwowe] opraw, protokdf odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonaweca, pomiary rownomiernosci obcigienia faz poszczegdinych
obwoddw.

452, W segregatorze 2: pomiary skutecznosici ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | BO-254 Gdansk

tel, 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz gda.pl | www gzdiz gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

BMes,

Stronal:z2
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
§E e
12.3/4
——— nrobwodu

Oznaczenia numeracii na stupach stylowych

-

\—~ nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ s _’_ ——
s§ff 17 '
L l I
| I
Podzial sieci Ostatni stup

Eal

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowal: Bogusiaw Nadolny
L
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zalacznik nr 3
Szafka
Soujiz nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 {w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L{50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
Raskadalz T0-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo$¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zabl35 nr obwodu|!
Nazwa|ul Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa'ui. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 [ nr obwodul|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wfadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwaj|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
Li= 478 L2= 251 L3=09
5 zab| ]| nr obwodu|9
Nazvia ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wladystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= |=3=
Uwagi
Data: Podpisy:
At €
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CGPEC

Numer dokumentu: P/HW/012168/2018/002 Gdansk, 17.08.2018

Promar Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8
83-130 Rozental

UZGODNIENIE NR 2i 18 z dnia1 .2018r.

Uzgadnia sie lokalizacje sieci oswietleniowej projektowej w ramach zadania ,Budowa odwietlenia
ul. Zatogowej w Gdarisku”, w zakresie kolizji z istniejgca infrastruktura GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zglosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdinie] 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegoldw
wystepujgcych kolizji z sieciami cieplowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstalych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.
2.

Nalezy zachowac normatywne odleglosci od istniejgcych sieci | przylaczy cieplowniczych.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem istnigjgce] sieci cieplownicze) nalezy wykonywac wylacznie
pod nadzorem | w obecnosci przedstawiciela GPEC.

Projektowane sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z istniejaca siecig cieplownicza nalezy prowadzié w
rurach osionowych.

Zabrania sie lokalizacji stupow, skrzynek i innych elementéw na istniejacej infrastrukturze cieplownicze),
Uszkodzeng w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu nalezy uzupeinic piaskiem.

Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej reboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowaé sprzgt
mechaniczny.

W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskac ponowne uzgodnienie.

Uzgodnienia nie nalezy trakiowad jako weryfikacji projekiu i nie zwalnia ono projekianta, inwestora |
wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania i wykonawstwo,

Z powazaniem,

>, Snby hoart H. Duiose

Ireneusz Sztykiel Hanna Dziosa
kierownik dziatu zarzadzania infrastruktura specjalista ds, planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIERIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNE] 5P. 2 0.0
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()

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul, Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8805/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-08-22

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Zalogowej w Gdarisku
Opracowanie; Projekt zagospodarowania terenu

Miejscawosé: Gdanisk [gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Zalogowa

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/89

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 20.08.2018r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pélnoc

ul. Arkoiska 6/A4
80-387 Gdarisk

tel. +48 22 352 67 95

fax +438 58 783 01 50

Pracownia Projektowa "PROMAR"
Rozental, ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Nasz znak: NTFB-508-1710/18
Wasz znak: pismo z dnia 08.08.2018
UZGODNIENIE
Do : ,Budowa oswietlenia ul. Zatogowej w ‘Gdansku”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.08.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
MNetia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujacymi uwagami;
- przed przystapieniem do robét uzgodnié z Netia S.A. harmonogram prac oraz zglosié pisemnie (2 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/Ad, tel +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mnigj niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wylyczeniu jgj
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Metia S.A. (ustuga platna);
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac siecl lelekomunikacyjnej Metia 5.A. Wykonawca zobowlgzany
jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robét | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjne] Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawcea;
- Netia S.A, zastrzega soble mozliwose dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstakych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjne) Metia S.A
- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- uzgodnianie jest wazne przez jaden rok, Zastrzega sie mezliwose zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem

-Przsdstawicial Natia 54 - _

Talaczmiki: R RRZYSZTOFOSIED pr—" Netia S.A.
S STOFOSIECKI ul. Poleczii 13, 02 y
; adres do ke
1. Flangsyuasiiny~1egz U, Arkonska BiAd, 503

tel 22 3B2RT G5 f2y B2 T 01 5]
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-907 /2018 z dnia 29.08.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa oswietlenia ul. Zalogowej w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robdt Wykonawca zobowiagzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych
strat.

4. Przed przystapieniem do robot zweryfikowad rzeczywiste trasy 1 rzedne
posadowienia istniejacych przewoddw wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami | przylaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

7. Fundamenty stupéw oswietleniowych nr 10.1/2, 10.8/2, 10.4/2, 10.5/2,
10.3/2, 10.9/2, 10.6/2, 10.7/2 nalezy wykonac¢ zgodnie z zalaczonym

rysunkiem nr 8,

Uzgodnienie wazne do dnia 28.08.2020 r.

Z ye, Zarzady-Spdik
& Xt
Grodnn Hanidlewic

£y Ingpextar

2, lechmigznveh
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Uzgodnienie NR .. UL- 30712088

“dnfska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0
wzgadnia lokalizacjg inwestycji

ot %W‘#ﬂﬁ*‘b 1.%4.’(@3&«1@ 2. Gt ...

mamrnannean

smsssnergnnnan

drio 7 iwarunkowaniami wg zatgcznika stanowigcego
gralng czese uzgednienia.

drignie jest wazne 2 lata, tj. do dnia . 2808 2001
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Energa

operator
Gdansk 10.09.2018

UZGODNIENIE NR 1\0713\2018
Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Zatlogowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata,

2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesnie], oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejacy | projektowang siec energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.
Projektowane kable ukladac na glgbokosci zgodnej z norma SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych terenu.

Projektowane kable przy skrzyzowaniu | zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukiadacé w przepustach
kablowych.

Prace ziemne poprzedzic wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elekiroenergetycznej.

W miejscach Wystepcwania istnigjgeych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Inzynier
ds. Dokumentacjt Energetyczne]

%r LS
¥rzypztof Hejna

Kopie otrzymuja: 31MMD ala (Gd)

T+4BSESFT G505 ENERGA-GPERATOR SA S5d Rejonowy Cdansk-Pdlnoa
F+40 58 52795 17 ul. Marynark| Potkoes 130, Bl-557 Golarsk Wi Wydsial Gospodarczy KRS
Odzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarii Poisioey 120, B0-557 Gdansk
Rpgon 1900750 04-00038 cperatar gdarsd fernga ) nekonta: 28 1240 B282 1111 0106651 1786
HIP 583-000-11-80 eneng3-operaice. i Kapitat zakladowywplacory 1 355 110 400 21
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LUzgadnianie dokumsintac)i projektowe] (techniczne]) w zakresle ry majathu go EOP

1. Chg T w dwach {w tym oryginal) naledy dostarczyd wraz £ 6] werss slekironicany
W nasigpujace] postack

- opla wiaz ¢ obll T yeznyml = 1 plik pdf,

- tytuly prawne de nleruchomodcl wraz 7 ewentuaimymi fnmymi uzg I decyzj bz decyzjl
o pazwoleniu na budows) - 1 plid pdf,

- TABELA . Zestawlenie wiadcicleli deiabek przez hidre hadzl i) -1 plik exeel,

= plan projokiowy - plik dwi lib dxl orax wwersi pdf,
- pazostate rysunkl - plikl par,

- hosziorys wraz 2 p robot j plik pet - tylhe do urgodnisnia ko go po PHEB | 2g
2zyskana pisamna uzgodnienie wersji roboczs| planu projekfowaego,
3 tytubdw preaz Wydziat Nieruchomodcl Energetycenych {tylko w praypadhu slutebnobel cdplatnyeh),
Pigmo p e blura da Wi
ednosié siy do numena zadania inwestycyjnege EOP ohredlonegs wop iy
podstaws do projaktowania.
Kumer ten ‘winien byt wp i stronie tylulowe] d prog | oraz we tabatkach info na yeh
planach profektewyeh.
nle prosimy o i by do po zasad,
Wazystkie dokumentacie nie speiniajace powyiszych wymag alang plgdni do biura proj g

11, Zawanodd dokumentac) projekiowa] (w kalenosci)
1.Sirone tyluiows (zgodnie 7 Rozporzadnarienn Minisia |nfrastruktury z dnia 3 lipea 2000 © w spriese szezegdiowsgo zakresy | formy projekty budowianego oraz Rozporzadzeniem
Mirisira Infrasinikiury z dnie 2 srzednia 2004 1. w spraws Szozepiiowags zaknesy | iemy dekumenias) projekiown]. speayfikaci echnsczoych wykonenis | odbion robot
araz prag o u }
2, Spés pawartade projekiu {zgodnie 2 Rozporzadzeniem Minisira infrastruidury 2 diie 3 kpca 20031 w sprawis sscregiioweds ZEKES | fonmy projki budawianego)
3 Pdstaws | Zakras Opracowsnia [ wyszczégfinisnie poszezagoinych rofzajow | (Inksi projeitowanych urzsdzer | Siacl, ng. linia kablowa 0,4k YAKY4xT20 = 0,150 kmj.
4. Opis echniczny:
- Wwensanzacs.
sopis rastesawanych roEwEzan,
5 Zstgeaniki:
- Uiprawniaréa projghbaws autortw (zgodnie z Re: e Mintsire G Fraastrzenne) | Budowniciwe 2 dmia 30 grudrea 1954 row sprawie samodselnych ke
teshnicanych w budavniciwiel,
- Zafwadczenie potwisrdzajges wiis Na 15 czrrinow whakciwe @by samorzadu sawodoweqo (zgadnie 2 Ustaws 7 dria 15 grodnia 2000 1. & semarzadach Zewneawye
archilakit, Rynierd BUDIWNCTWE OraZ Urbanisiow),
- Warunki preylgczenia {lub wytyczne projeidomes, fub kars femaniuy,
- Decyzja o hach zabudowy i an derand lub odpowadmin denyzia o ustateniu loksizac) inwestyc)l colu publicanego lub wypie = migEcowego planu
Zapospodanswania prresirzennegs,
- Uzgeainienis wymagans w decyzji 0 warunkach 2abudawy | zagospadarawania terenu s odpowiednio ecyz) o ustien Ickalizaci infwestys) cehl pubicznass b w wypisie £
migjscoweqo planu Zagospodanowan|a preesizannego -
~we fymr probokdl Zespoiy Uzgedniania Dokuméntssi Progeklawe;,
- uzgodnienia wymagans w arelckile ZUD.

B Wykaz wisbeicieh raruehomodd na Klarych Zepr £l El
7. Mapa do calby wirych 2 i preghi =
8.0bwiadczersa (2gocy) whascicrali ni sl ma kideych owanD sieci | urzgdzenia lakFoensargs lyszna
. Obliczenia techniczne
10, Zastawienia:
- derrantaiowe,
- manlezewe
11 Bysunki zawloragce matryke prejekiu (zgodnie T Rozporzgazeniem Minisia infrastruktury 2 dris 3 5gca 2003 1w SPrawin szezegiowegn zakres | fonmy proekil
budowlanesa)
= projokt 2apaepoIarewana trand - glan siecl:
-2 rzgenymi tarany | rzednymi viczenia preqekiowarych kabli
- 78 ZwyMiArGWana oo puriw Statyel lokeizacs projeiiowanych urzadzen i siec
~schemat ideowery
~ S7EREOHAOWE TO2WI§ZENIA BChRiczna 4e2ed Zachads) poirzela)
- karty katalogowe (j@oel zachodzi potrreta)
12. Informacja dalyczaca bezpeczenstws i achrony 2drowea (z300nie 7 Rosporzqdzeniem Minisire Infrastrubiury 2 dria 23 coerwea 2003 1w sgriais informaci celyczacs)
bezpiscz erstws | ochrony 2drowis ofaz plany tezpeczanshea | achrony 20rowes),
3. Przacmiar rotdl
I Pedstaws prawna.
1 Ustawa Praven budewlane 2 dnia 7 lipga 1894 1. (18kst wonality Oz, ULz 2003 roku ar 207 poz. 2646 20 Zmianam))
2 Rozparzatzenie Manistra Infrastrukiury 7 dnia 3 ipca 2007 1 w sprawie Szczegiivwego zaknsy | formy propkby Budowlanego. (D2, U. 2 2003 1 nr 120 poz. 787}
5. Rozporzgozente Minisira Gospodark: Preastraenne | Budowniciws z dnia 30 grudnia 1884 1 w sprawes THCH TUNKCE TBChaicznych w B [Bz U z90D5r el
poz. 36 70 zmianami.)
4 Ustawa z dnid 15 grudnia 2000 1 o semaorzgtach zawadoaych architekide, ingyriertw budownichea oraz wbanisiow [0z U 2 2001 ¢ nr & poz. 42 ze zmianami)
5 Rozporzgdrenie Minislra IMrastnidury 7 9niz 73 czenwca 2003 . w sprawes informac| dofyczace| bezpieczedabsa | ochiony 2onawia oraz pland bezpiaczenstwa | cohrony zdrawia
(D2 U, 2 2003 r, nr 120 paz. 1126}
& Rozporzadzenie Ministra infrastrstuny z dnia 2 wizednia 2004 1w sgrawe secreqdlawega 2akres | formy dokumentac)) prejekiown), spacyfisaci iechnicanyh wykonana |
'

odbiaru robét Wik OIBZ oy Tunko! Dz L. £ 2004 o 202 poz. 3072)
Uprzejie infesmuny
Zgodnia £ an 13 ust 1 LSL 2 Rozpor nia i i Rady (UE) 2016878 7 dnin 27 kwielnia 2018 . w sprasee ochrony osdb fizycznyen w rwiazku @

przatwarzaniem danyeh ceabowych | w sprawie swcbodne o przephwy takech danych araz uchylenia dyrektywy SSMSIWE [zwane dale RODO) uprzeimie infarmujemy, e
1 Jddmini stradoram Twoich sanych ossbowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR BA, ul. Warynerdi Polskie) 130, 30-557 Gdafsk

2|Masze dang kantakiows  ENERGA-OPERATOR 58, ul Marynarki Poiskiej 130, B0-557 Goarisk

3)Z inspekiorem ochrony danych mozesz skantakiowad sie pod adiesam e-mad. (00 anerga-cperator@enema pl b korespondencyjie na sdres ADD (ahi 2}

A)0ana osabows przetwarzane beds na podstawee sl 6 ust 1 0L 1 RODO w cefach wyrikij I prawnis rzez agminisiraions. Prawnie
uzasadnionym interesem ADDH jeel realizacia Zlecenia Wkonania Ushgl Uzgodrisnie Branzoee

S1Podants danyeh jest nezbgdra do realizad) ecania.

E)Domiorcg danych osebowych mopd Tosied

B Liprawniang organy puthiczng,

b Spdei Grupy Energa, na podsiawie wewngirznych wumedw,

¢ Podmioly doslarczeiges korespondencly,

& Podirioty wikonujgoa ushugl niszorenia dokumentaci,

& Fodmeoty Swisdczgos usiugl doradziwa prewnego,

F Podminly &wiadezaes ushugi informalyczna w zakresie syslemdw progtwarzajacych dais 05obowe.

7)D8nE bedy prIeTNarzane przaz okres nzhydry do realiraci caliw prestwerzanis wskazanych w okt 4. W esiiesie reeizac] uzasatnionych inlaresow ADC, dane brda
preetwarzane do cwlll pozytywnego rezpaireenia whistioneps preer Ciebia sprzeciwa wobeo praetwarzania danycn

&)Informujeny o preysfugulgcym prewe do

a.dosiepy do swoich tanych cscbowysh | 2adaniaich kopn

bLspraElowEnlE Bwich danych ceobowysh,

czqnania cgraniczenia praebwarzenis sworch danych, w granicach prawa,

d preenascenia danych,

. usireg e daryoh. j82all nie st realizowany Zaden nny oel praebearzenia, np. 28k0NCIoNa prechawywanie takumeniacy w okresie winikEgoym 2 praepsow prawa

‘W steRunky do darych LET: i prawnie uzasadnionych inferestw realizowanych preer administrators preystugue Gl prawa Zozenia spreecm wobse
przatwarzania danych asobawych

Z uprawniers modesr skorzyelat konlakhujac sig pesemme lub email 10D (P 2, 3)

BEntormupemy o prawie wilesienia skarg do crgany Radzorczege. W Folse organe tam st Prezes Urzedu Ochrany Danyoh Dsabowych »—2;2-
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URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

Gdynia, 13.09.2018 r.
INZ 1.2 - ASW - 70020 - 5/18

Pracownia Projektowa ,PROMAR"
Mgr inz. Mariusz Szyszkowski

ul. Bielawska 8

83 - 130 Pelplin

Dotyczy; zadania ,Budowa oswietlenia ul, Zatogowej w Gdarsku”

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.2018r., Urzad Morski w Gdyni informuje,
#e nie wnosi uwag do projektu zagospodarowania terenu dziatek potozonych
w__granicach Portu Gdansk (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu
morskiego w Gdansku od strony morza, redy i ladu- Dz, U, 2012 poz. 650), w zwigzku
z planowang inwestycja polegajgca na budowie oswietleniowych linii kablowych niN-0,4kV
i stupow odwietleniowych przy ul. Zatogowej w Gdansku.

Projekt budowlany planowanego zamierzenia bedzie rozpatrywany w zakresie
whasciwosci Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, w toku postepowania organu
wydajacego pozwolenie na budowe - Staroste Powiatowego w Gdansku (po wystapieniu
organu wraz z projektem decyzji).

A
A
Otrzymuig: .

1. Adresat dziatajgc w imieniu Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdarnsk
2. INZ/ZP a/a

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia B (058) 355 3439
fax: (058) 661 66 97
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M Gdanskie Wody

Gdarnsk, dnia 13.09.2018 r.

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4587/2018

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt lokalizacji sieci o$wietleniowej
projektowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa oswietlenia ul. Zatogowej w Gdansku”, zgodnie
z przediozona dokumentacja z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odleglosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa

Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajaca — poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Po zakenczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

4. Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatky Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo&é
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazana
na etapie rozwiagzania projektowego, szczegdtowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdariskie Wody Sp. zo.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zglosic do Gdariskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapoznaé sig z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbicrowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 12.09.2020 r.

{

nﬁ,nsnjowmn

(g.umuTm | TEGHNIGENTCH
Elsbidely Sohdi
J

Gdariskie Wody sp. 2 e.0. | ul. Profesora Witoida Andruszkiewicza 5 | B0-601 Goarisk tel, 58 323 34 00 | S3d Rejonowy Gdanek-Péinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewcdy.ol | www.gdanskiewody.pl
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Sprawdrit mgr in2. Kamil Bachan 13 nkte gy nej v zsirasie siec,
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Gdansk, dnia 12.10.2018 r.

UZGODNIENIE NR 6336-213(2)-2018-KG-4606

Projekt Budowy oéwietlenia ul. Zafogowe] w Gdarsku" w zakresie braniy- oéwietlenie

Uzgadniasie poztywnie | 4 ooowe i Inwentaryzacil zieleni

W liniach rozgraniczajacych | Marynarki Polskie] i Zatogowej (dziatki nr 131,/ 7 obreb 58, dziatki nr 132/1 obreb 70 | dziatki
ulic: nr71/3, T1/4 obreb 57) w Gdansku

In . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Niniejsze uzgodnienie zarzadey drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasdw drogowych w/w drog publicznych -

na realizacie zamierzenia.

2, Przed rozpoczeciem robat w pasie drogowym nalezy uzyskad w GZDNZ stosowne zezwolenie na prowadzenie robot.

“3.  Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robdt naleiy zaberpieczyé zgodnie z wamnkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych warunkdw technicznyeh dia mnakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpleczenstwa ruchu drogowego | wamnkow ich umieszczania na drogach, a w przypadku wprowadzenia znakaw
drogowych nalezy opracowat projekt organizacji ruchu i uzgodnic go z Zarzadca Ruchu.

4, W przypadku kolizil w/w inwestycl z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowiazany jest
do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi gestorami siec, dokonujac na wiasny koszt przetoZenia lub zabezpleczenia uzgodnione]

sieci.

5. Koszt budowy (przebudowy) lub modemizacji urzadzed nawierchni w pasie drogowym awiazanych z realizacia zadania ponosi
inwestor, na ktorym spoczywa rdwnief obowiazek wykonania wszelkich prac.

6. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalelytym stanie oraz czystoscl drogi publiczne w rejonie
inwestycjl oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych uszhodzen infrastrubtury zlokalizowane) w pasie drogowym tych drog.

7. Nalely dostarczyé do Dzialu Energetycznego GZDiZ uzgodniona z Energa Operator §.4. instrukcie eksploatacii oswietlenia pod linig

WN

8. Trzy shupy przeznaczone do demontaiu znajdujg sig na dzialce nr 133 obrgb nr 70. Naledy pozyskac zgode whadciciela /zarzadey
terenu na preprowadzenie prac.

9. Prekroczenia jezdni ulicy Marynarki Polskle] wraz z torowiskiem | jezdni uliey Zalogows] nalely wykonaé bez nareszenia ich
konstrukcji metoda bezwykopowa,

10, Przekroczenie drogi rowerowe] naledy wykonaé bez naruszenia jef konstrukcli metoda beswykopows.

11. Zasyphke wykopdw wykonac zgodnie 2 norma PN-5-02205 i zageszezeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pht.2.11.4 normy.
Naledy preewidzied koniecanoSé wymiany gruntu rodzimego z zageszezeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania
prawidtowego wspitezynnika zageszezenia podioia w miejscu wykopu,

12, Naruszong nawierzchnie chodnikow nalezy odbudowac na szerokesci i dhugodcl robdt w nastepujace] technologii | konstrukeji:
nawierzchnia jak w stanie istniejaeym z wymiang elementow uszkodzonyeh | uzupeinieniem brakujacyeh, podsypka cementowo
piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

13. W celu ochrony istniejacego drewostanu:

a.  minimaina odiegiosé wykopow otwartych od lica pni drzew musi wynosié 3,0 m,

b.  nied

jest wykonywanie wykopow otwartych w obrebie istniefacych grup krzewdw.

14. Po robotach naleiy uporzadkowad teren w rejonie inwestycii | doprowadzié do stanu pierwotnego.

15. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 12.10.2020 .

16. Integralng czesé ninlejszego dnieni ig iki graficzne ostemplowane pieczatka tut. Zarzadu, zawlerajace numer
uzgodnienla, date oraz ilos zalgcanikow.

Uwagi dodatkowe:

L. W przypadku realizacji prystanku tramwajowego przy ul. Marynarki Polskie] | ul. Zaglowe], projekt oswietlenia ulicznego nalety
skoordynowac z projektem budowy preystanku,

2. Niniejsze wzgodnienie nie stanowi prawa do dysponowania terenem dzialki nr 66/ 4 obreb 57, ktdra nie majduje sie w zarzadrie
GZDIZ

3. Zgodnie 7 prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnoSc opracowania z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosé ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Gk feskd Tamad Dirdg | Tielani | ul. Partyrantion 36 | 80-254 Gdensk
th. 5E341 20 41 | fabs 58 52 dd 50D | infodgese g 0l | wew £HS2 R0 I SPECJALISTA

zgodnign
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WGE-IVEE30531.2018.AG

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 08.11,2018 r.
ul. Mowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-IV.6630.931.2018.AG

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]
z dnia 08.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

MNa podstawie art. 28b, 28c, 28d i 282 ustawy 7 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geadezyine i kartograficzne {Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 2 poin. zm.) Na pedstawie art. 6a, art. 7d i art. 28h, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r,, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 1.

‘ Przedmiot narady:| Sieé o$wietleniowa

Lokalizacja:| ul. Zatogowa, obr. 57, 58, 70

. I PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROMAR" ul. Bielawska 8, B83-130
‘ Whioskodawca: Bidarit)

| DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Inwestor: Gdarisk

l Braewodriczacy: Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
| 2 “'r'| Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjona rny
Data wplywu:|  26.10.2018 1.

MSPENTEE
ez eRp e
N ( Arﬁ‘{mjﬁazﬁsz

OF, 41, 18y

Laak P GPLE — SLulEHOCANS oA UREADE b BN fim A LolS
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WiG-IV.B630.531.2018.45

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0.
ul, Biata 1b

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwiske uczestnika
Lp.
Sposceh uczestnictwa Uwagh Padpis urzestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizer | skrzyzowar z istniejgeym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanega | prowadzit sprzgtem eliminujacym mozliwosc spowodowania awarii, | Osiecka
Uzbrajenia Terenu Uzgodniono Kierownik RKSPUT
| Uzgadniono z uwagg
[ 1 Nie uzgodniono (powdd)
podpis
| 2 |Biuro Rorwaju Gdarska P sgodniona . /?U,__Jtc
ul. Waty Piastowskie 24 [ ] Uzgodniono 2 uwagg \ el <
| 80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniane {powdd) ' .}‘
(:5 B AL :l_l"’\\
3 |ENERGA Operator 5.A. [ | Uzpodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 Uzpedniono 7 uwaga /
80-557 Gdansk X Hozg. Pl IR 4
[ ] Nie uzgodniono (powdd) /‘ﬁ' j,
A
podpis
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, | | | Uzgodniono
ul. Rzemiesinicza 17 %Zgﬂdniﬂl‘lﬂ Tuwags = f = o )
$1-855 Sopot -5'“["“ LR e
Nie uzgodniono (powdd
[1Nie uzgodniono (powde) 256 i }%{4/”1‘ L
L
|
5% | Gdanskie Wody 5p. z 0.0, i‘ﬁ Uzgodnione 23 :
| ul, prof. W. Andruszkiewicza 5 f{ ] Uzgodniono z uwagy CC.{.- b .-ei-.\r:_
| B0-601 Gdarisk e
[ 1 Mie uzgodniono {powdd) E‘_b_-: L_‘z-—}
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo j!f Uzgodniono

[ ] Uzgodniono z uwags

Pracownia Projektowa PROMAR
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| 7 [Netias.a.
ul. Arkoniska &
80-387 Gdansk

TI | Uzgodninno

WG-1V.6630.231.2018 A5

J Uzgodniono z uwaga we YWRPB-SC8-PAC 28

[]Nleuzgadniunotpumdj T dune 20, oF, =2 X

podpis
|

2yoduie & cagobnenin]

i 39 o ) s o

| < el i
KATWS';@F OSsiECK;

] | Pomorska Kolej

Metropolitalna S.A,
‘ ul. Budowlanych 77

[ ] Uzgodniono
[1 Uzgodniono z uwagg
| [ 1 Mie uzgodniono (powsd)

180-298 Gdarisk a——
‘ padpis M J
-] ‘ Polska Spétka Gazownictwa 1] Uzgadniono
| Sp.zo.0, Uzgadniono z uwags i-"l.lf = W‘fi ;ﬁa‘ /*f—‘!(‘? |
| ul. Watowa 41/43 Zz z/ &f&r‘f‘?’c"fp |
| BO-B58 Gdarisk [ 1 Nie uzgodniono (powdd) phargt ALE
‘ 10 | Saur Neptun Gdarisk S.A, [] Uzeodniano . ) : |
ul, Watowa 46 b Uzgodniono z uwagy ~ 2wt 2 p ke l-mq k
Ot e,

‘ 80-858 Golarisk

[]Nleuzgadmmgpamd;gcq—}?"“"!b z du-29 02 DB

43t eemaa

Cochyslon

| podpis
| 11 | Gdariska Infrastruktura 11 Uzgodniono |
| | Wadociagowo - Kanalizacyjna Uzgodniono  uwaggy | G U:M 'Mu'
Sp-10.0. %‘.mph, aeols 2ot o J{Jﬂdm e &£ Mﬂf UL &;wei.&,a{
i ul. Kartuska 201 Nie uzgodniono (powsd) |
|B0-122 Gdarisk g RS
| i
, KOGl ‘
| ‘ ‘ podpis . iA |

12 | Orange Polska 5.A.
al. Grunwaldzka 110
| | B0-244 Gdarisk

[ ] Uzgodniono
[ 1 Uzgodniono z uwaga
[] Nia uxgodmnnu {powdd)

pudpls

Vids)

Hawe Telekom Sp. z 0.0,
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

|13

[ ] Uzgodniona
[1 Uzgadniono 2 uwaga
[] Nie uzgodniono {powdd)

podpis

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu
| Miejskiego w Gdarnisku

)?ngndniuno
[ TUzgodniono 2 uwagy

[ I Mie vzgodnione (powsd)
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15 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

Mzgodn iono

[ ] Uzgodniono 2 uwags
[ ] Nie uzgodnicno (powdd)

UutE)
U"?wuﬁ;’f?}fﬂt

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarnisku

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

[ zgadniono
| Uzgodniona & uwaga

[ ] Mie uzgadniono (powad)

.'J'
Va
(2L f;z: 7L/

podpis

i = i .

17 | Politechnika Gdariska dnlono b _
Centrum Informatyczne i | Uzgodniono z uwaga g 7 .
Trojmiejskie] Akademickie] é L, ¢
Sieci Komputerowe] [ 1 Nie uzgodnicno (powod) u,%t_&m’é

| ul. Narutowicza 1112
80-233 Gdarisk .

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
"PROMAR"

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgadnienia znajdujq sie nastepujce punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.26-3411315,
WlGopuione
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zup.

Alebsaimd
KIEREWHNIK REFERATU ADORDYNATI ;
v RO TN RO SRR N TERERT v e et

Fodpis przewodniczgoego norady

\

Gdansk, AL LolB .
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M5

) W N 6e3D. 931, a8 AC
Y P 5;{7. Lo (8 &

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.

Zenol era

LEGENDA:

e, - istniejacy stup oswietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
- projektowany stup oswietleniowy
- - projektowany kabel aswietleniowy nN - 0,4kV
———| - projektowana rura ostonowa

Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
i Rozental ul. Bielawska §
St o PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja ! y ; ;
Budowa ofwietlenia ul. Zatogowej w Gdansku
Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska .
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Nazwa rys. : ; | Skala:
¥ Projekt zagospodarowania terenu 5,;;;
| I - 1
[ 4162/50/89 | |
Projektowat - |Zenun Kuczmera lﬁﬁﬁﬂﬁlﬁﬁ'ﬂ’ Eﬁﬁmi! : _E“; nr 2
. i ) PoM/0320/PBENT - Lpta:
Sprawdzit v y g 2
prawdz mgr inz. Kamil Bachan Tm Iﬂwi-'tm: sms.! s -1)0.20'13
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