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UWAGA: Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI

, , Europejskie ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO g
1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW C.0. PROWADZONE Program Regionalny ¢
POD STROPEM PIWNICY ) JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
2. INSTALACJE C.0. PROWADZIC PO WIERZCHU $CIAN
3. CALOSC INSTALACJI C.O0. WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

4. PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH
ODBIORNIKOW LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW

NAZWA INWESTYCJI:

5. INSTALACJE C.0O. ORAZ ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE
. W STREFACH PRZEBYWANIA DZIECI GRZEJNIKI MONTOWAC W OBUDOWYCH

WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZLOBKA NR 1

7. NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE
8. W LAZIENKACH MONTOWAC GRZEJNIKI W WERSJI OCYNKOWANEJ

o

9. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZAt AMANIA TRAS. ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
10. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR
. INWESTOR: ina Mi ;
11. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, Gmina Miasta Gdanisk ,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT grzejnik plytowy 2 whiadka zaworowg ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdarisk
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 52 j%ﬁk‘;'géyvf‘;j’w"f”’e ozebrowarne
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ. 1000 dogost PROJEKTANT INSTALACI SANITARNYCH: BRANEASPECIANOSE] UPRAWNIENIA: PODPE:
- hastawa zaworu
. . instalacje
. /06/1
LEGENDA: T 00 mgr inz. Krzysztof Dostatni sanitame WKP/0346/PO0S/13
OBIEG C.O SPRAWDZAJACY.
- mgr inz. Marcin Ploszaj |nst§IaCje WKP/0136/PWOS/14
Y -ZAWOR KULOWY ODCINAJACY sanitarne
. ; OPRACOWAL:
P -ZAWOR ROWNOWAZACY — — TheTalace
mgr inz. Piotr Badzinski sanitame
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DATA: X 2018
TYTUL RYSUNKU: SKALA: | NRRYS.:
INSTALACJA C.0. -RZUT PARTERU 1100 | 52




