PROJEKT WYKONAWCZY
a ENEPROJEK STRONA 1
L e e s WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE
Spis zawarto $ci opracowania:
ZAt ACZNIKI
1  PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt oottt e e et e e ettt e e e e et e e s et e e ee bt s e e saaaeesebaeeanerass 3
2 ZAKRES OPRACOWANI A et oot e e ettt e ettt e e e e et e e s e st e e saa e eesaaesseaaseasatasesaeannees 3
3  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. ... et e e e e e e e eees 3
T R @ =S N ES 7YYo | o T 3
R T €1 = ¥ = 11 T 5
TR T = = L0270 ] N1 T= N0 17177 5
3.4 REGULACJIA INSTALACL euuiitiiteit et ettt et e e et e et e s st s e e s e et e s b s ea e et esa s et e e b s e b s et e s b s sba s eaaeesa s ba e sn s snsensasnsssnsns 6
3.5 ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA ...uuiiiteieitieeeiteeeeteeeeteeeeteeeeaeessanessaneeeaneesaneesaneeennneeees 7
I T =Y L =1 = 2 8...
4 INSTALACIA WODOCT AGOWA. ittt e ettt et e e e e e et e et e e ea e e e e ababeeeeaaeeesaanssaneaeeaaaeaaaanne 9
4.1 INSTALACJIA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJI | CYRKULAC .. evutiiiteeeet e eeete e et e et e e e e e eea s s s s e e st e esba s e saneseanaeesneeesneeeen 9
4.2 PROBA SZCZELNGSCI INSTALACI WODOCIAGOWED ... ciiitiuieiiitiieeeeesiieeesestinseesseannaeessssnneeessstasesssntneessesnnnns 10
4.3 REGULACIA INSTALACIL etuieetn et et e ettt e et e e et e e e et s eaaa e e aa e e e aa e e s an e e taeeeaa e e saneetanseeasa s sannssstnaerensernneseen 10
4.4 ARMATURA I BIALY MONTA Z. iiuiitittetttetteett sttt etaesta e saa e tsssa s st s st s et s et e sa s et e tbassa s st esassanssansetnsstneeansernerens 11
5 ZRODLEO CIEPLA. ..ot oottt et e e et e et e et et et et ee et et et e e et et et et et e et e ettt 11
6 REMONTY POINSTALACYINE ...t oottt e e e e e e e st e e e et e e e e et e e s eaaeeeearans 12
7 ZESTAWIENIA MATERIALOW. ..ottt ettt et et e e et e et et et e et et e e eet e eeae et e seeeaeeeeeseeeerenaens 12
7.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWEJ ARMATURY ..u.ituiitittiittietneitne st e et etta st sesnsessesssesnestntssneetasssnsesneetnsssnsesnsannnss 13
7.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILBCTRUR. ..uuiittiitiitettesitteiteestesatsesaessasesaastestsstsstseasssesnessnsssneesnsssnneen 14
7.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILGCI RUR I ARMATURY ...ivtniiitiieitneeeeieesetaeeseteeeenessaaeesssssesnessnneesrnaeesanaees 14
8 UWAGI KONCOWE. ...ttt et e e ettt e e ettt e e 15
8.1 ZABEZPIECZENIE PRZECIWP@AROWE INSTALACI UZYTKOWYCH.....uuiiiunieiteeeeineeeeieeeeteeeateseanesesaneesaneeenneeens 15
8.2  WYKONANIE | ODBIOR INSTALACUIL 1. eetuneteteeeat e eeeaees e ee et e e e st e e s easaseaaeesaaeesta s eeassesnssssnseeanessansereneeranseres 16
S TR I VAV A B0y N = =T = S 1 274 Y] = 16
8.4  STOSOWANE MATERIALY [ URZADZENIA. ....iiiuiiit et e et e e et e e et e e et e e e et e e eat e e et e e eateeeaaeestnaasanseeennnaaeean 16
S I A 1 O N 7 N ST S Y - 1 PR 16
Eﬂ?gu:'zsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -,
PEJS! WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Wbl RO
prggram Reglonainy Stmk[ul'cll".&‘ I |n'.‘.'ES;)'Cy}F‘.E ¥




PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

STRONA 2

CZESC RYSUNKOWA:

PO — Plan sytuacyjny

S1 - Instalacja c.0. —rzut piwnicy 1:100
S2 - Instalacja c.0. —rzut parteru 1:100
S3 - Instalacja c.o. —rzut | pietra 1:100
S4 - Instalacja c.0. —rozwiniecie 1:100
S5 - Instalacja wodociggowa —rzut piwnicy 1:100
S6 - Instalacja wodociggowa —rzut parteru 1:100
S7 - Instalacja wodociggowa —rzut | pietra 1:100
S8 - Instalacja wodociggowa —rozwiniecie 1:100

Zataczniki:

Wyniki obliczen cieplnych
Wyniki obliczer hydraulicznych instalacji c.o.
Wyniki obliczen hydraulicznych instalacji wodociggowe;j

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentdow, oznaczenia modeli produktéw lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc nalezy, Zze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem Jub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zaréwno opis techniczny jak rowniez cze$¢ rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie.
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oot WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

alE

WA NP 782-20

OPIS TECHNICZY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: C.0.iZ.W.U,

C.W.U. CYRKUL. DLA BUDYNKU ZLOBKA,NR 1
PRZY UL. MALECZEWSKIEGO 33 W GDANSKU.

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,;

Rzuty budowlane budynku,
Wizja lokalna,

Obowigzujgce przepisy i normy,
Katalogi urzadzen,

2  Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalaciji sanitarnych dla budynku Ztobka nr
1 przy ul. Malczewskiego 33 w Gdanhsku.
W skiad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
* instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania na ciepto

budynku, dobér grzejnikdw i armatury, wytyczenie tras przewodéw i obliczenia hydrauliczne ukfadu.
Zrodio ciepta zlokalizowane jest w piwnicy a wewnetrzna instalacja cieplna prowadzona wewnatrz
budynku. Projekt zrodta ciepta nie jest przedmiotem opracowania.
W zakresie projektu instalacji wodociggowej jest wytyczenie tras przewodow instalacji zimnej, cieptej
wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg od zrédet (ij. istniejgce przytlgcze wody — zimna woda; istniejacy
wezel cieplny — ciepta woda wraz z cyrkulacja), doprowadzenie do wszystkich istniejgcych przyboréw
sanitarnych oraz dobér armatury, . Instalacja zimnej wody uzytkowej realizowana bedzie jako koszt
niekwalifikowany.

3 Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1 Opisinstalacji c.o.

Budynek Zitobka nr 1 zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng — 16 °C

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 °C zasilana za istniejgcego
wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy.

Instalacja c.0. sktada sie z jednego obiegu grzewczego, ktory zasila grzejniki zlokalizowane w
calym obiekcie na poziomie na wszystkich kondygnaciji.

Calos¢ instalacji c.o. wykonaé¢ z rur stalowych czarnych. Giéwne magistrale instalacji c.o.
prowadzi¢ pod stropem piwnicy (zgodnie z czescig rysunkowg). Doprowadzenie instalacji c.o. od
pionéw pod grzejniki prowadzi¢ po wierzchu $cian natomiast w pomieszczeniach wyremontowanych
réwniez po wierzchu $cian ze szczeg6lng ostroznoscig i minimalng ingerencjg w stan istniejgcy. Na
instalacji zamontowa¢ zawory odcinajgce zgodnie ze s$rednicg danego odcinka. Dla rownowazenie
instalacji zamontowaé¢ na odejsciach na piony na nitce powrotnej zawory rownowazgce z nastawg. W
najwyzszych punktach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce
odpowietrzenie instalacji.
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W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac¢
otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych
Z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):

Minimalna grubos¢ izolaciji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 15 wymagan z poz 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | % wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury . Najwieksze odlegtosci miedzy podpprami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3.9 3.0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8

Podpory punktéw statych nalezy mocowa¢ do stropdéw i $cian zewnetrznych. Punkty state
wykona¢ zgodnie z technologia producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie
ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje). ZawOr powrotny
montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie grzejnika od
instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki
automatyczne proste a na grzejnikach kagtowe.

Przejscia  przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych EI 120 nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Do
przejscia przewodow tworzywowych przez $ciane mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronne, a
przejscia przewodéw stalowych przez $ciane mozna wykona¢ przy uzyciu ogniochronnych
elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna byé objeta elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.
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3.2 Grzejniki.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe. Wszystkie
grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w
odpowietrznik reczny.. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac
grzejniki w wersji ocynkowanej — zaznaczono w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu materiatowym.
W wyremontowanym pomieszczeniu 0.31 planuje sie pozostawié¢ istniejgcy grzejnik drabinkowy bez
Zzmian.

W strefach przebywania dzieci grzejniki montowa¢ w obudowach wg wytycznych architektury —
zaznaczono w czesci rysunkowe;.

3.3 Préba ci $nieniowa.

« Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i podda¢ probie wodnej
cisnieniowej na cisnienie 6,0 bar.

e Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

+ Badania szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaldw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

e Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czesci
instalaciji.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

« Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od -5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

« W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewoddw, diawic zaworéw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

* Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtgczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocy pompy recznej ttokowej
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarnej: -
0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli:

a) w ciggu 20 min manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadki instalacji wykonanej w
technologii spawanej)

b) cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

¢) nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdlnie na tgczeniach, szwach i dtawicach.

e Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

* Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

e Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢é po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miare mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

» Przed przystagpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej 72 godzin.
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e Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$sé kompensacyjna wydtuzek. wszystkie
zauwazone nieszczelnosci inne usterki nalezy usungg.

* Wynik préb uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja w nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

* W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji.
Instalacje taki mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0, 9 %
pojemnosci ztadu.

3.4 Regulacja instalacji.

*  Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

« Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych,
w zaworach z podwojna regulacjg lub kryz diawigcych, powinna byé przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

« Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

e Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

— Pomiar temperatury wewnetrznej za pomocy termometru zapewniajagcego doktadno$c
pomiaru +/-0.5°C termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemie i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

— Pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy termometréw zapewniajgcych
doktadnosé¢ pomiaru +/-0,5°C - w przypadku instalacji ogrzewanie wodnego,

— Pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometr réznicowego poreczonego do kréécow na  gtdwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

— Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +/-0.5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5
m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi 10 m;
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3.5

Zestawienie wspoétczynnikdw przenikania ciepta.

Wszystkie wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zebrano z audytu
energetycznego wykonanego przez Baltyckg Agencje Poszanowania Energii sp. z 0.0., data
opracowania 11.2015r.

Parametry p rzegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?3K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,23 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?3K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim“eK] W/m?3K] spelniony
1 Stropodach D1 0,16; 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?3K] spelniony
1 Podiloga na gruncie PG 1 2,00 0,30 Nie*

*) budynek istniejgcy — przegroda nie podlega termomodernizacji ze wzgledu na brak uzasadnienia techniczno-
ekonomicznego

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim“eK] W/m?3K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30; 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m?K] W /mz-K] WT2017 Unnax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,10 0,75 1,40 0,35 Nie** Nie
Cropo opwgpunn  WREER [
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dotyczy

**) pudynek istniejacy — stolarka okienna wymieniana kilka lat wczesniej w bardzo dobrym stanie -

brak uzasadnienia techniczno -ekonomicznego dla wymiany

3.6 Bilans ciepta

Symbol 5] O] Symbol i (O] Symbol 0i (O]
Pomieszczenia [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [w] Pomieszczenia [°C] [w]
PIWNICA PARTER I PIETRO

-1,01 16 542 0,01 12 0 1,01 16| 793
-1,02 16 218 0,02 16 444 1,02 24| 755
-1,03 16 332 0,03 20 616 1,03 24 | 3798
-1,04 16 1953 0,04 24 945 1,04 20 0
-1,05 16 0 0,05 20 685 1,05 20 | 1355
-1,06 16 315 0,06 20 587 1,06 20 567
-1,07 12 553 0,07 24 1779 1,07 20 466
-1,08 16 1186 0,08 24 217 1,08 20 0
-1,09 16 367 0,09 16 0 1,09 20 167
-1,1 16 0 0,1 12 0 1,1 20 955
-1,11 16 257 0,11 16 329 1,11 24| 1234
-1,12 24 367 0,12 24 2060 1,12 21 0
-1,13 12 270 0,13 24 3301 1,13 20 0
-1,14 20 461 0,14 22 0 1,14 20 0
-1,15 20 1558 0,15 24 1695 1,15 20 98
-1,16 20 233 0,16 24 3458 1,16 20| 956
-1,17 20 1613 0,17 12 0 1,17 20| 308
-1,18 16 207 0,18 16 717 1,18 20 0
-1,19 12 562 0,19 20 0 1,19 21 0
-1,2 16 0 0,2 20 0 1,2 24| 1557
-1,21 16 0 0,21 24 3281 1,21 24| 3528
-1,22 16 677 0,22 24 1999 1,22 20 577
-1,23 12 610 0,23 24 848 1,23 24 640
-1,24 12 188 0,24 12 0 1,24 20| 730

-1,25 15 0 0,25 16 0

-1,26 20 389 0,26 20 0

0,27 16 973

0,28 20 406

0,29 20 607

0,3 24 1553

0,31 24 1177
Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |
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4 Instalacja wodoci agowa.

4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wody. Gtéwny wezet pomiarowy
zlokalizowano w pomieszczeniu -1.08 w piwnicy. Wodomierz jest istniejgcy i pozostaje bez zmian.
Przewody rozprowadzajgce oraz piony instalacji wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typu PE-RT / AL. / PE-HD w formie systemu zaciskowego, natomiast wody zimnej
z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych.

Giowne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru. Podejscia do
przyboréw nalezy poprowadzi¢ po wierzchu $cian natomiast w pomieszczeniach wyremontowanych
oraz wskazanych w czesci rysunkowej prowadzi¢ w maskujgcych listwach przypodtogowych ze
szczegOlng ostroznoscig i minimalng ingerencjg w stan istniejgcy. Przewody rozprowadzajgce nalezy
utozyé z minimalnym spadkiem, aby wydzielajgce sie powietrze mogto przedostawac sie do pionéw i
by¢ usuniete wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowac podkiladki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi
Wynosza:

Srednica nominalna rury _ Najwieksze odlegtos$ci miedzy podp_orami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5

Podpory punktéw statych nalezy mocowa¢ do stropdéw i $cian zewnetrznych. Punkty state
wykona¢ zgodnie z technologia producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatlamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje). Przewody prowadzone w
bruzdach po prébie cisnienia nalezy zamurowac.

Na potrzeby cieptej wody uzytkowej pomieszczen sanitarnych projektuje sie centralne
przygotowanie cieptej wody z istniejgcego wezta cieplnego.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce
umozliwiajgce odciecie zasilania poszczeg6inych odcinkéw instalacji. Dezynfekcja termiczna winna
by¢ wykonywana poprzez podniesienie temperatury roboczej w wezle co spowoduje przegrzew
instalacji do temperatury 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

W weztach sanitarnych dzieciecych projektuje sie centralny uklad mieszania z ograniczeniem
temperatury wyptywu wody z wylewki.
Instalacje cyrkulacji nalezy wyposazyé w termostatyczne zawory na cyrkulacji.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac¢
otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych
Z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):
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Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
] W/mK)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmcy
) wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzacg przez sciany lub 15 wymagan z poz 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw

Poziomy wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm. Przewody prowadzone w
bruzdach $ciennych zaizolowaé piankg gr. 6 mm.

Przejscia i piony instalacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe-
granice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany. Do przejscia przewoddw tworzywowych przez $ciane mozna wykorzystaé
ostony ognioochronne, a przejscia przewodoéw stalowych przez $ciane mozna wykonac przy uzyciu
ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna by¢ objeta
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

4.2  Proba szczelno $ci instalacji wodoci agowe;.

« Instalacje wodociggowe poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu prébnym wyzszym o 50%
od cidnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa,

* Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze
by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

« Badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowsg lub z innego
zrodia, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
calego urzadzenia, zwracajgc szczegolna uwage czy potgczenia przewoddéw i armatury sg
szczelne.

» Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

« Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napeiajgc
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

* Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

4.3 Regulacja instalaciji.

* Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta wodg (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu
niezanieczyszczonej wody ptuczne;j.

e Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujgcych nie przekracza 2 minut.
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e Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazan dokumentacji
technicznej lub wedtlug wymagan uzgodnionych z Inwestorem.

« Regulacje przeptywu wody cieplej w poszczegélnych obiegach urzadzen nalezy wykonac¢ przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementow regulujgcych.

» Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace zrodta
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac
cyrkulacyjnych z wymaganiami w dokumentaciji.

e Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ - termometrami rteciowymi z podziatka 1 °C.

* Urzadzenie cieplej wody mozna uznaé¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka,+/-5°C.

* Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

e Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly sie przy przekroczeniu
warto$ci nastawionej o 5%.

* Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy, tre$¢ tego wpisu powinna by¢é poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

4.4  Armatura i bialty monta z.

Przyjmuje sie lokalizacje przyboréw sanitarnych (miski ustepowe, umywalki, itp.) w obecnych
miejscach. W sanitariatach zamontowa¢ nowoprojektowane umywalki z po6tpostumentem, miski
ustepowe w wersji kompakt.

W pomieszczeniach wyremontowanych wskazanych w czesci rysunkowej armature i biaty montaz
pozostawia sie bez zmian.

Armatura - baterie umywalkowe— jednouchwytowe, mieszaczowe, stojgce samozamykajgce;
baterie natryskowe — mieszaczowe scienne. W kazdym wezle sanitarnym przeznaczonym dla dzieci
zamontowac centralny zawdr mieszajacy z ograniczeniem temperatury wyptywu.

5  Zrodlo ciepta.

W piwnicy budynku znajduje sie w istniejagcy kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny
doprowadzajgcy ciepto na cele c.0. oraz c.w.u.
Aktualnie zaméwiona moc ciepta:
* Nacele c.0o. - 80,0 kW
« Nacele c.w.u. — 15,0 kW

Razem: Qcatk=95,0 kW.

Po termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepto dla celéw c.o. ulegnie zmniejszeniu.
Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u nie ulega zmianie.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek powiadomi¢ GPEC o planowanych robotach
w zakresie instalacji c.0. i c.w.u. natomiast GPEC w oparciu o ponizsze dane dokona regulaciji
istniejgcego wezia ciepta.

« Instalacja centralnego ogrzewania:
Q=61,3 kW
m=2537,3kg/h
H=16,5 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C
Vzi=569,9 dm3.
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« Instalacja cieptej wody i cyrkulacii:

Moc instalacji cieptej wody pozostaje bez zmian.
W wezle nalezy wyregulowaé istniejacg pompe cyrkulacyjng do obliczonych parametrow oraz
zapewni¢ sterowanie, ktére spetni wymaog dezynfekcji termicznej.
Vcyrk=0,14 m3/h
H=14,0 kPa

6  Remonty poinstalacyjne

Instalacje sanitarne wchodzgce w zakres remontu nalezy wykona¢ z minimalng ingerencjg w stan
istniejgcy budynku. W przypadku koniecznosci naruszenia warstw istniejacych nalezy wykonac
ponizsze prace:

- wmiejscach po przeprowadzeniu instalacji przez $ciany i sufity:

* oczyszczenie Scian i sufitdw z kurzu,

e usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

* usunigcie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

e wypehienie bruzd zaprawa,

e uzupelnienie tynkéw zaprawa,

* wypelnienie mniejszych ubytkdw $cian masg,

e wyrdéwnanie powierzchni $cian masg,

« cekolowanie powierzchni,

* malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$¢ usuniecia powierzchni
innej niz powloka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materialem identycznym lub w przypadku
braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej okladziny na calej
powierzchni $ciany.

- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

e usuniecie wykruszonych pozostatosci,

e oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,
e uzupehienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,
* wzmocnienie wypehienia zywicami,

e potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej wartosci
architektonicznej i estetyczne;j.

7  Zestawienia materiatow.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zestawienie odbiornikéw.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki energooszczedne z gtadk g piyt g typu V

1006__ 600 400 61 1 szt.
1106__ 600 400 61 4 szt.
1106__ 600 600 61 1 szt.
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1206 en. 600 400 64 3 szt.
1206 en. 600 600 64 2 szt.
1206 en. 600 700 64 1 szt.
2203 en. 300 400 100 1 szt.
2203 en. 300 500 100 1 szt.
2206 en. 600 400 100 5 szt.
2206 en. 600 500 100 2 szt.
2206 en. 600 600 100 4 szt.
2206 en. 600 700 100 4 szt.
2206 en. 600 800 100 3 szt.
2206 en. 600 900 100 5 szt.
2209 en. 900 800 100 1 szt.
2209 en. 900 900 100 1 szt.
2209 en. 900 1100 100 1 szt.
3303 en. 300 700 155 3 szt.
3303 en. 300 800 155 1 szt.
3303 en. 300 1000 155 2 szt.
3303 en. 300 2000 155 6 szt.
3303 en. 300 2300 155 4 szt.
3303 en. 300 900 155 1 Szt.
3303 en. 300 1100 155 1 Szt.
3303 en. 300 1200 155 2 Szt.
3306 en. 600 1000 155 1 Szt.
3306 en. 600 1100 155 1 Szt.
Grzejniki energooszczedne z gtadk g piyt g typu V w wersji ocynkowanej
1106__ 600 400 61 2 Szt.
1106__ 600 500 61 1 Szt.
1206 en. 600 500 64 1 Szt.
1206 en. 600 600 64 1 Szt.
2206 en. 600 700 100 1 Szt.
2206 en. 600 800 100 1 Szt.
2206 en. 600 1000 100 2 szt.
7.1 Zestawienie podstawowej armatury.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe
Gtowica termost. do grzejnikéw 71 szt.
Zawor odcinajacy 15 14 szt.
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Zawor rownowazacy 15 3 szt.
Zawor rownowazacy 15LF 10 szt.
Zawor rownowazacy 15 MF 1 szt.

7.2  Zestawienie podstawowychilo $ci rur.

Pozostata ilo$¢ ksztattek. itp. wg czesci rysunkowe;.

Instalacja wodociggowa

7.3  Zestawienie podstawowych ilo  $ci rur i armatury

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Typ Projektowane
[m]
Rura stal. k= 0.15DN 15 535
Rura stal. k= 0.15DN 20 57
Rura stal. k= 0.15DN 25 88
Rura stal. k= 0.15DN 32 50
Rura stal. k= 0.15DN 40 15
Rura stal. k= 0.15DN 50 18
Typ ilosc
[m]
Rura stalowa podwojnie ocynkowana DN15 139
Rura stalowa podwadjnie ocynkowana DN20 41
Rura stalowa podwadjnie ocynkowana DN25 21

Rura stalowa podwojnie ocynkowana DN32 34

Rura stalowa podwadjnie ocynkowana DN40 21
Rura stalowa podwadjnie ocynkowana DN50 10
Zawor odcinajgcy DN 15 2
Zawor odcinajacy DN 20 5
Zawor odcinajacy DN 25 15
Zawor odcinajgcy DN 32 4
Zawor odcinajacy DN 50 1
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Zawor ¢wiercobrotowy DN15 54
Miska ustepowa wiszgca 10

Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg.

Typ ilos¢
[m]
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 199
16x2,0
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 84
20x2,0
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 23
26x3,0
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 26
32x3,0
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD 35
40x3,5
ZawOr mieszajacy DN 20 5
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 6
DN 15
Zawor odcinajacy DN 20 13
Zawor odcinajgcy DN 25 14
Zawor ¢wiercobrotowy DN15 28
Umywalka z p6tpostumentem 17
Kabina natryskowa z brodzikiem 5
Zlewozmywak 1-komorowy 2
Zlewozmywak 2-komorowy 5
Bateria stojgca do umywalki 17
Bateria czerpalna natryskowa 5
Bateria czerpalna do zlewozmywaka 7

Pozostata ilos¢ ksztattek, zawordw, itp. wg czesci rysunkowe).

8 Uwagi ko ncowe.

8.1 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.
Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.
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STRONA 16

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8.2  Wykonanie i odbidr instalacji.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

8.3  Wytyczne elektryczne.

Dla armatury metalowej nalezy wykonaé wyréwnawcze potgczenia zabezpieczajgce.

8.4  Stosowane materialy i urz adzenia.

 Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

* Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Pastwowego Zaktadu Higieny,

« urzadzenia i armature podigczy¢ zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez producentéw,

e sposoOb uktadania, mocowania i préb szczelnosci przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

8.5 Uzytkowanie instalacji.

* W trakcie eksploatacji urzgdzer nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

* Biezaca obstuge urzgdzen powinni prowadzié przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalaciji.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dostatni
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