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malowanie kominéw na kolor elewacji

#1.76

docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej

granulatem weiny mineralnej, A=0,042W/mK, gr.20cm

odtworzenie gzymsu, obramieri okiennych i drzwiowych

z ksztattek styropianowych po dociepleniu elewacji

przetozenie komindw zewnetrznych na ocieplong elewacje

mocowanie do $ciany za pomocg kotew
ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

[

przesunigcie komina wentylacyjnego
ze Swiatla okna o 80cm w lewo

EPS 038 FASADA, A= 0,038W/mK, gr.14cm

wszystkie obrébki blacharskie
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nowe z blachy tytan- cynk gr.0,7mm

demontaz, oczyszczenie, pomalowanie

PIETRO

elementéw dekoracyjnych na RAL 9006

docieplenie stropodachu- tarasu

styropianem XPS 035, A= 0,035W/mK, gr.20cm
wymiana rynien i rur spustowych

na nowe z blachy tytan- cynk
przy potaczeniu do kanalizacji deszczowej
Zzeliwne czyszczaki kanalizacyjne z sitkiem

wymiana okien na nowe z PCV o umax=0,9W/m*K

remont zejécia do piwnicy, demontaz zadaszenia,

s

-

montaz po dociepleniu $cian
wymiana drzwi zewnetrznych
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na nowe PVC, u=1,3W/m*

ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic i fundamentowych

styropianem XPS 035, A= 0,035W/mK, gr.13cm

demontaz krat okiennych, oczyszczenie, malowanie
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kolor RAL 9006

demontaz istniejacych studzienek

wszystkie obrobki blacharskie

nowe z blachy tytan- cynk gr.0,7mm

docieplenie stropodachu- tarasu

styropianem XPS 035, A= 0,035W/mK, gr.20cm

+£ piETRO

wymiana rynien i rur spustowych

na nowe z blachy tytan- cynk
przy polaczeniu do kanalizacji deszczowej
zeliwne czyszczaki kanalizacyjne z sitkiem

ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

EPS 038 FASADA, A= 0,038W/mK, gr.14cm
wszystkie obrébki blacharskie

nowe z blachy tytan- cynk gr.0,7mm
oczyszczenie, malowanie konstrukcji zadaszenia

kolor: RAL 9006
PARTER

przetozenie lamp na ocieplona elewacje

-|1.26

ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic i fundamentowych

styropianem XPS 035, A= 0,035W/mK, gr.13cm
remont schodéw zewnetrznych

z dostosowaniem
do obowigzujacych przepisow

PIWNICA

PIWNICA

UWAGA:

Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

montaz do$wietlaczy systemowych w polipropylenu
gt. 40cm 100x130cm,
ruszt kratowy ze stali szlachetnej 30x30mm

SCHEMAT LOKALIZACYJNY BUDYNKU, SKALA 1:1000

Prace z zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

Docieplenie $cian piwnic i scian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, A=0,035W/mK

Docieplenie scian zewnetrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z PCV: o wspéiczynniku przenikaniu ciepta drzwi u=1,3W/m?K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEENY MINERALNEJ gr.20cm A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, A=0,035W/mK

B.  prace nieobjete audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV: o wspdiczynniku przenikaniu ciepta okna u=0,9W/m?K

C. W zakresie kosztéw niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

Eﬂpg;:jzsiie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia El_’:_"fe{fka o
e , - uropejskie Fundusze A
Program Regionalny WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne et
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
a ENEPROJEKT

NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZLOBKA NR 1
W GDANSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Malczewskiego 33, Gdansk

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZA'SPECJALNOSC: [ UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki budqwlana{ 357/PW/92
architektoniczna
mgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys budgwlana{
architektoniczna
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk ~ |pudowlanal UAN-8386/64/90
architektoniczna
PROJEKT BUDOWLANY DATA: X1 2018
TYTULRYSUNKU: PROJEKT SKALA: NRRYS. :
ELEWACJA FRONTOWA 1:100 P.07




