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PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja budynku

Ztobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

I. PROJEKT WYKONAWCZY
[.I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Dokumentacja fotograficzna;

Projekt koncepcyjny architektoniczny adaptacji budynku zlobka nr 1 opracowany
przez AL. Studio Piotr Aleksandrowicz w maju 2006 roku;

Audyt energetyczny budynku Ztobka nr 1 opracowany w listopadzie 2015 roku
przez Baltyckg Agencje Poszanowania Energii Sp. z 0.0. ul. Budowlanych 31, 80-
298 Gdansk;

Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestycji: ,G1- kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkoéw oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do gminy
miasta Gdanska- w latach 2017-2010" zadanie nr 005 ,Termomodernizacja
budynku Ztobka nr 1”;

Badania zawilgocenia budynku wykonane we wrzesniu 2018 roku;

Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu na podstawie wizji lokalnej;
Normy i przepisy budowlane;

Mapa zasadnicza.

Y YV VVYVY

YV VY

2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku ztobka nr 1 w Gdansku.

Budynek zlobka nie jest ujety w rejestrze zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkéw,
ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Prace z zakresu termomodernizacjib edace
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:
W ZAKRESIE KOSZTOW KWALIFIKOWANY CH:

Docieplenie  $écian piwnic i $cian | STYROPIAN XPS 035 gr.13cm,

fundamentowych: A=0,035W/mK

Docieplenie scian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 FASADA gr.14cm,
A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych: Drzwi u=1,3W/m2K

Docieplenie stropodachu w przestrzeni | Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm

wentylacyjnej: A=0,042W/mK

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm,
A=0,035W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z | o wspoétczynniku przenikaniu ciepta drzwi
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| PCV: | u=1,3W/m2K

Prace z zakresu termomodernizacjib edace
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:
W ZAKRESIE KOSZTOW NIEKWALIFIKOWANYCH:

Wymiana okien na nowe z PCV: 0 wspotczynniku przenikaniu ciepta okna

u=0,9W/m2K

Prace rozbiérkowe i demontaze,

Izolacje pionowe scian fundamentowych u piwnicznych

Izolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewnetrznych

Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami
zewnetrznymi,

Remont zejscia do piwnicy,

Remont podestow wejsciowych do budynku,

Wymiana studzienek piwnicznych,

Remont krat okiennych i elementéw metalowych dekoracji balustrady,
Malowanie kominoéw,

Remont daszkéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,
Zamurowanie otwory zsypowego,

Montaz oston grzejnikowych,

Opaska wzdtuz elewacji na okoto budynku,

Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa

Roboty uzupelniajgce

Prace z zakresu termomodernizacji wg projektéw bran  zowych:

modernizacja instalacji c.o.

modernizacja instalacji c.w.u.

modernizacja instalacji z.w.u.

wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki
wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego

3.1

3.2.

Lokalizacja.

Obiekt Ztobka nr 1 zlokalizowany jest na dziatce nr 129 w Gdansku.

Od potnocy, wschodu i zachodu dziatka graniczy z dziatkg nr 130/13- drogami
wewnetrznymi z ul. Malczewskiego, od potudnia z dziatkg nr 111/1- ul.
Malczewskiego.

Dane ogdlne.

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, krytym
stropodachem wentylowanym i czesciowo stropodachami niewentylowanymi nad
| pietrem (w formie tarasow), podpiwniczonym. Powstat w 1955 roku.

Budynek ztobka nie jest ujety w rejestrze zabytkdéw, gminnej ewidencji zabytkow,
ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w strefie zachowanych elementéw
historycznej struktury przestrzennej zabudowy mieszkaniowej jedno- i
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wielorodzinnej Siedlce (wzdtuz ul. Kartuskiej i na potnoc od niej, na stokach
wzgbrz morenowych), oraz na obszarze doébr kultury wspéiczesnej- osiedle
Siedlce I, przy ul Kartuskiej- stosunkowo dobrze zachowane osiedle o formach
socrealistycznych, zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowalo zmian w zachowanych historycznych
strukturach przestrzenno- architektonicznych i nie bedzie ksztaltowato nowych
form w powigzaniu z zachowanymi elementami historycznymi.

Dzialka nie znajduje sie na terenie objetym szkodami gdrniczymi oraz strefg
ochrony archeologiczne;.

3.3. Opis budynku Ztobka, ocena stanu technicznego.

Budynek murowany dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej:

Wzniesiony czesciowo na bunkrze

Sciany fundamentowe: zelbetowe,

Sciany kondygnacji nadziemnych: z cegly petnej,

Stropy: zelbetowe,

Dach: stropodach wentylowany nad czescig dwukondygnacyjng, kryty papg, nad
czescig parterowg stropodachy niewentylowane petnigce funkcje taraséw,
Stolarka okienna i drzwiowa: wymieniona na nowg PCV, za wyjgtkiem jednych
drzwi drewnianych.

Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.

Sciany bez widocznych znaczacych rys i zarysowan. Lokalne odspojenia i ubytki
w tynku na elewacjach i na gzymsach. Obrébki blacharskie do wymiany. Brak
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian w gruncie, przez co lokalne
zawilgocenia $cian piwnic widoczne w pomieszczeniach i w strefie cokotowe;j.
Pokrycie stropodachu wentylowanego z papy termozgrzewalnej w stanie
zadowalajgcym. Kominki wentylacyjne na dachu w stanie zadowalajgcym.

Okna bez nawiewnikéw, wymienione w 2008 roku, nie spetniajg obowigzujgcych
wymagan w zakresie wartosci wspoélczynnika przenikania ciepta, drzwi stare
drewniane, nie speiniajg obowigzujgcych wymagan w zakresie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta.

Kraty okienne ze sladami odspojenia farby, w nieznacznej czesci skorodowane.
Konstrukcja zejscia do piwnicy w stanie zadowalajgcym. Na biegu i spoczniku
schodowym widoczne ubytki i nieréwnosci, konieczna wymiana piytek.

Budynek wyposazono w instalacje:

- wodnag,

- kanalizacji sanitarnej,

- elektroenergetyczna,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania z wezta cieptowniczego,

- wentylacji mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej,
- kanalizacji deszczowej,

- telefoniczna,

- odgromowa,

4. Podstawowe parametry techniczne budynku

| Powierzchnia zabudowy: |  584,0m* |
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Powierzchnia uzytkowa:

1154,07m?

Wysokos¢:

7,78m

Kubatura obiektu:

3204,03m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych:

2

llos¢ kondygnacji podziemnych:

1

5. Prace z zakresu termomodernizacji

Ocena cieptochtonno $ci przegréd budynku

Obiekt Ztobka nie spetnia obecnie

obowigzujgcych norm w zakresie ochrony

cieplnej. Nie stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegréd, co
jednak, przy braku mozliwosci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od

aktualnego zapotrzebowania,

odbywa sie kosztem duzych

naktadow

ponoszonych na ogrzanie pomieszczen, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg
izolacyjnos¢ termiczng i wystepuijg liczne mostki cieplne.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury o

energetycznym to:

bjete audytem

Docieplenie  écian piwnic i $cian

fundamentowych:

STYROPIAN XPS 035 gr.13cm,
A=0,035W/mK

Docieplenie scian zewnetrznych:

STYROPIAN EPS 038 gr.14cm,
A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z
PCV:

0 wspotczynniku przenikaniu ciepta drzwi
u=1,3W/mK

Docieplenie stropodachu w przestrzeni
wentylacyjnej:

Granulat WEENY MINERALNEJ gr.20cm
A=0,042W/mK

Docieplenie stropodachu- tarasu:

STYROPIAN XPS 035 gr.20cm,
A=0,035W/mK

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury n

energetycznym to:

ieobj ete audytem

Wymiana okien na nowe z PCV:

0 wspotczynniku przenikaniu ciepta okna
u=0,9W/m2K

Oraz pozostate prace budowlane zawarte w niniejszym

Prace z zakresu termomodernizaciji
wg projektéw bran zowych:

* modernizacja instalacji c.o.

* modernizacja instalacji c.w.u.

* modernizacja instalacji z.w.u.

opracowaniu.

(w zakresie koszt 6w kwalifikowanych

* wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki
* wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

5.1. Prace rozbiorkowe i demonta ze

Rodzaj robot rozbiorkowych:

» Skucie struktury elewacyjnej na potaciach zdegradowanych,
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5.2.

» Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e Demontaz rynien i rur spustowych,

« Demontaz parapetdw i obrébek blacharskich,

« Demontaz istniejgcych warstw izolacyjnych stropodachow w tym warstw
wykonczeniowych taraséw,

» Skucie zdegradowanych potaci scian piwnic,

¢ Rozbidrka istniejgcych studzienek piwnicznych.

UWAGA:

Prace rozbiorkowe mozna rozpoczaé wytgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robét rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepisow
BHP. Nalezy zabezpiecza¢é poszczegdlne elementy w celu uniknigcia
zagrozenia zycia i zdrowia podczas demontazu elementow obiektu.

Wywéz gruzu

Materiat rozbiérkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposdb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

Docieplenie $cian zewn etrznych

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku zlobka od wysokosci
cokotu do wysokosci okapu na elewacjach metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu EPS o wspotczynniku przewodnosci A=0,038 W/mK i grubosci 14cm.
Nalezy zastosowaé system docieplenia oparty na bazie styropianu EPS.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowac lampy, rury spustowe,
rynny, kominy. Nowe elementy nalezy zamontowac na ocieplonej i otynkowanej
powierzchni stosujgc przedtuzone kotwy.

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podioza:
nosnosé, czystos¢, ewentualne nieréwnosci.

Ztuszczone powioki malarskie, zniszczony tynk nalezy usungc¢, zabrudzenia
umy¢ czystg wodg. Uzupetnienia nalezy wykonaé¢ stosujgc systemowy tynk
podktadowy.

Ewentualne odchytki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian,
nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku
podktadowego Ilub warstwg styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed
przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady,
powierzchnie tarasow, itp.

Przyklejanie piyt z EPS

Prace rozpoczaé¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Do mocowania piyt styropianowych nalezy uzyc¢ kleju poliuretanowego.

Klej nalezy naktadacC przy uzyciu pistoletu po obwodzie ptyty z zachowaniem
dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez Srodek ptyty,
réwnolegle do jej dtuzszych bokdw.

Klej nalezy naktadac na ptyty ze styropianu metodg punktowo pasmows. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z
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podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy plytami nalezy uzupetniaé klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla
szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Zastosowane {gczniki mechaniczne mogg mie¢ trzpien plastikowy lub
metalowy. Zalecana ilos¢ kotkbw to 6szt./m2.  Dlugos¢ tgcznikéw
mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju poditoza. Dlugosé¢ kotka = grubosc
izolacji + grubo$¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujgcego+ gtebokosc
zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly
peinej. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z
powierzchnig piyty.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworow budowlanych nalezy zamocowaé
katowniki ochronne. Narozniki gorne i dolne otworéw w elewacji wzmacnia¢
dodatkowymi diagonalnie ulozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm.
Oscieza nalezy obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo szpachlowej.

Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ pasami pionowymi z gory na dot zatapiajgc ja w
zaprawe klejowo- szpachlowa. Siatke z widkna szklanego nalezy wtapiaé w
swiezg zaprawe klejowo- szpachlowg i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka i
rowna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢
wykonana jako podwadjna.

Wykonczenie elewacii

Gruntowanie: Dobrze zwigzane i suche podioze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym.

Tynkowanie: Przemieszang mase tynkarskag nalezy naktada¢ na uprzednio
zagruntowane podioze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy
naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o
grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zacieraC¢ niezwtocznie
po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pelne,
niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowa¢ w catosci, bez przerw w pracy.
Prace tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od
wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkow atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie wyprawy z tynku silikatowego o fakturze
.kamyczkowej” i uziarnieniu ok. 1,5mm.

Wykonanie powtoki malarskiej

Malowanie: Wyschniety tynk nalezy zagruntowaé pltynem gruntujgcym a
nastepnie dwukrotnie przemalowa¢ fasadowg farbg silikatowg. Peine
wyschniecie tynku nastepuje po okoto 3 dniach w normalnych warunkach
pogodowych. Fragmenty elewacji o odmiennej kolorystyce nalezy malowaé przy
uzyciu tasmy malarskiej, usuwanej bezposrednio po natozeniu Swiezej farby.
Sasiadujgce ze sobg kolorowe powierzchnie wykona¢ w odstepie 24 godzin.
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5.3.

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty EPS, tak
przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do
ptyt z EPS ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubosc¢ ptyt ocieplajgcych oscieza
to 2-3cm.

Niewielki gzyms wienczacy oraz obramienia okien i drzwi na elewacjach nalezy
odtworzy¢ na ocieplonej elewacji stosujgc odpowiedniej grubosci paski
styropianowe i pomalowac farbg silikatowag w kolorystyce zgodnie z rysunkami.

Uwaga:

e Kolorystyka elewacji zostala podana wg systemu koloréw RAL, wzornik
okresla kolor, nie rodzaj farby,

» Kolorystyke nalezy analizowa¢ razem ze wzornikiem kolorow.

e Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkciji.

Izolacje pionowe $cian fundamentowych i piwnicznych
Izolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewn etrznych

Nalezy zastosowa ¢ odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego scian i
gruntu, kompletne rozwi _azanie systemowe przyj ete dla catego budynku.

Wokot budynku, na czas zakladania izolacji, nalezy rozebra¢ istniejaca
nawierzchnie opaski i chodnikbw i wykona¢é wykopy do poziomu taw
fundamentowych.

Przygotowanie poditoza.

Powierzchnie muru po skuciu tynkéw nalezy oczysci¢ z kurzu, resztek ziemi i
zapraw, usung¢ wszystkie powloki antyadhezyjne, malarskie, tluszcze itp..
Nalezy wypelni¢ w murze uszkodzone spoiny. Porowate zawierajgce jamy
usadowe podioza nalezy zaszpachlowa¢ zapraw g uszczelniaj gcq odporn g na
siarczany w celu wyréwnania powierzchni.

Podtoze nalezy oczyscic i usung¢ ewentualne nacieki cementowe.

Ostre krawedzie nalezy scig€.

Zuzycie:

zaprawa uszczelniaj gca odporna na siarczany: okoto 10 kg/m? zaprawy
wyréwnujgcej przy grubosci 1 cm

Wykonanie iniekcji $cian zewnetrznych budynku celem zamkniecia kapilarnego
podciggania wilgoci

W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci nalezy zastosowac iniekcje cisnieniowg (do
70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego srodkiem iniekcyjnym.

Przy wykonaniu iniekcji nalezy nawierci¢ otwory o srednicy min. @ 12 mm w
odlegtosci 20 - 25 cm w dwdch rzedach w odstepie 6- 8 cm.

Iniekcje nalezy wykonac¢ pod katem 30 — 45°

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz juz po wykonaniu
iniekcji otwory nalezy zamknac¢ specjalng zapraw g systemow a.

Produkt ten charakteryzuje sie dobrg penetracjg, wigze bezskurczowo, stanowi
ochrone przed wilgocig i jest odporny na siarczany.

Zuzycie:
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Srodek iniekcyjny : zuzycie uzaleznione jest od materialu z jakiego jest
wykonany mur i jego chlonnosci np.:

-przy grubosci $ciany 30 cm - okoto 4 - 10 kg / mb

-przy grubosci sciany 40 cm - okoto 6 - 15 kg / mb

-przy grubosci $ciany 50 cm - okoto 8 - 20 kg / mb

Na 1 m2 przekroju muru przyjmuije sie od 20- 30 kg $rodka iniekcyjnego.
Zaprawa systemowa - $rodek do wypetnienia otworéw po iniekcji: $rednio
przyjmuje sie na 1 litr pustki ok. 2 kg materiatu.

Nalezy zastosowac¢ iniekcje na wszystkich obwodowych $cianach piwnicznych.

Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych od strony zewnetrznej w pasie
iniekcii.

Nalezy wykonac izolacje pionowg z zastosowaniem zaprawy uszczelniaj gcej
odpornej na siarczany . Jest to zaprawa uszczelniajgca stosowana przy
renowacji starego budownictwa, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza, réwniez przy negatywnym cisnieniu wody do 1,5 bar.

Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ciSnieniowe;j.

Zuzycie: okoto 6,5 kg/m? przy wodzie bedgcej pod cisnieniem.

Izolacje pionowe Scian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnetrznej.

a. Zagruntowanie podio za

Izolowane powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ srodkiem do wgt ebnego
zespalania podio zy.

Zuzycie:

srodek do wgt ebnego zespalania podio zy: w zaleznosci od potrzeb i
chtonnosci podioza.

- stosowany jako srodek gruntujgcy ok. 150 ml/m2,

- stosowany jako wzmocnienie podtoza 500- 700 ml/m?2,

b. Izolacja przeciwwilgociowa

Aby uzyska¢ izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podiozu nalezy
zastosowac szybka, wielofunkcyjn a izolacje reaktywn g w dwoch cyklach
roboczych tak, aby uzyska¢ grubos¢ 2,5 mm.

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna  jest wysokoelastyczng izolacjg na bazie
zywic reaktywnych do wykonywania hydroizolacji. Material ten mozna
aplikowa¢ na suche lub matowo-wilgotne podtoze oraz na stare powtoki
bitumiczne. Dodatkowo nalezy zazbroi¢ izolacje w miejscach naroznikow,
potgczenia $ciany z odsadzkg fundamentowg lub innych polgczen ptaszczyzn
wtapiajgc systemowg tasme dylatacyjno- uszczelniaj 3aca.

Zuzycie:

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie
bedgcej pod cisnieniem: grubos¢ w stanie Swiezym 2,8 mm, w stanie
zZwigzanym 2,5 mm.

Zuzycie materiatu: ok.3,8 kg/m?

Tasma dylatacyjno- uszczelniaj gca: wg potrzeb

Po pelnym wyschnieciu izolacji mozna przystgpic do Kklejenia ptyt
termoizolacyjnych XPS.

Projektuje sie ocieplenie zewnetrznych scian piwnic i scian fundamentowych
styropianem XPS 035, A=0,035W/mK, gr.13cm z zagitebieniem styropianu
ponizej poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych. lzolacje nalezy
zabezpieczy¢ do poziomu gruntu folig izolacyjng ttoczona.

Potgczenie ocieplenia scian fundamentowych z ociepleniem cokotu i scian
ostonowych nalezy uszczelnic systemowg tasmg uszczelniajgcg oraz
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5.4.

5.5.

zastosowac listwe poczgtkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z wybranym
systemem ocieplenia $cian.

Na cokole nalezy zastosowaé tynk mozaikowy o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga:

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozebrang istniejgcg nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej
terenu, nalezy odtworzy¢.

Na okoto budynku nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Nowg
opaske nalezy wykonaC na szerokosci 60cm i zakonczyC kraweznikiem
betonowym.

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o diugosciach mniejszych
niz 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametrow
nosnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia wykopow zalezy od rodzaju gruntow
nosnych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wiasciwosciach analogicznych do wifasciwosci gruntow istniejgcych bez
warstwy nasypu préchniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé recznie
warstwami co 10cm.

Sciany zewnetrzne do wysoko$ci 3m od poziomu terenu nalezy pokryé
preparatem antygraffiti i preparatem utrudniajgcym plakatowanie.

Docieplenie stropodachu wentylowanego

Dociepleniu podlega przestrzen miedzydachowa stropodachu nad czescig
dwukondygnacyjna.

Projektuje sie docieplenie stropodachu z uzyciem granulatu wetny mineralnej o
wspélczynniku przewodzenia ciepta: A= 0,042W/mK i gr. 20cm (po stabilizacji
granulatu) metodg wdmuchiwania open blow.

Rozdrobniong w maszynie weilne mineralng nalezy transportowa¢ pod
cisnieniem w miejgce aplikacji z wykorzystaniem elastycznych wezy i
odpowiednich dysz.

Nalezy zapewni¢ poprawne warunki funkcjonowania wentylacji stropodachu. Z
uwagi na projektowane docieplenie istniejgce kratki wentylacyjne w scianach
szczytowych nalezy zdemontowac a otwory zaslepié.

Ponadto projektuje sie nowe otwory wentylacyjne zakonczone kratkami
wentylacyjnymi 15x15cm ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie kratek
wentylacyjnych na rysunkach elewacji szczytowych.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego- tara  su

Projektuje sie docieplenie stropodachdw- taraséw nad parterowymi czesciami
budynku. Nalezy rozebra¢ wykonczenie z ptytek ceramicznych oraz wszystkie
istniejgce warstwy tarasu do poziomu piyty Zelbetowej konstrukcyjnej,
nastepnie wykona¢ wykonczenie tarasu zgodnie z warstwami P1 uwzgledniajgc
projektowane docieplenie ze styropianu oraz spadki 1,5% do projektowanego
odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem P.06. Na okoto tarasu nalezy
wykonac cokét z ptytek ceramicznych o wysokosci min. 30cm.
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5.6.

5.7.

‘ P’| ‘ stropodach niewentylowany-taras
antyposlizgowe, mrozoodporne plytki ceramiczne
spoiny wypetnione fugg elastyczng
klej do piytek
izolacja przeciwwilgociowa
(elastyczna masa izolacyjna)
jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg gr.7cm
izolacja przeciwwilgociowa
izolacja termiczna STYROPIAN EPS 038
gr. min.20cm ze spadkiem
paroizolacja
istniejgca plyta Zelbetowa

systemowe odwodnienie liniowe:

korytko niskie 8cm

szerokos$¢ w swietle 10cm

polimerbeton

dopuszczalne obcigzenie dla ruchu pieszego
kanat z kroccem 2110 z PVC

przejscie szczelne z odptywem bocznym

ruszt ze stali nierdzewnej w mostki poprzeczne

UWAGA:
nalezy zastosowac kompletne rozwi_gzanie systemowe

Wymiana drzwi zewn etrznych

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do budynku na nowe:
e drzwi PCV,

* jednoskrzydiowe,

* petne lub czesciowo przeszklone,

« wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 W/mzK,

« kolor: brgzowy dopasowany do koloru stolarki istniejgcej,

» o0$cieznice regulowane,

« stalowe klamki i okucia,

e dwa zamki patentowe.

Wymiana stolarki okiennej

Okna w budynku zostaly wymienione w 2008 roku, wspétczynnik przenikania

ciepta okien wynosi 1,4W/m2K, a wiec nie spetnia obowigzujgcych norm.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowa.

e okno jednoramowe, trzyskrzydtowe,

e rozwieralno - uchylne, PVC,

« kolor: biaty RAL 9016,

* pakiet 3 szybowy, szyba P2,

» okno 6 komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydia i ramy, ciepta ramka w
profilu,

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,9 W/m2K,

* mozliwosc¢ rozszczelnienia (mikrowentylaciji),

* nawiewniki ciSnieniowe,

» wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB,
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5.8.

5.9.

* parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
e parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodnic¢ z zamawiajgcym,

na parterze okna antywlamaniowe:

* pakiet 3 szybowy, szyba P4,

» okucia antywywazeniowe,

e klamki z kluczem o wytrzymatosci 100 Nm umieszczone w okuciu wkiadki
antyrozwierceniowej,

« demontaz kraty okiennej.

Pozostawiono istniejgce kraty w oknach piwnicznych. Kraty przeznaczono do
remontu. W oknach na parterze nalezy kraty zdemontowaé i wymieni¢ okna na
nowe antywtamaniowe.

Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacha  rskich wraz z
parapetami zewn etrznymi

Rynny i rury spustowe:

Rynny, kosze rynnowe i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
tytan- cynk w kolorze jasno szarym. Rury spustowe nalezy mocowacC na
ocieplonej elewacji stosujgc przedtuzone kotwy mocujgce tak, aby rura
spustowa nie stykata sie bezposrednio z ociepleniem.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki,
kanalizacyjne z sitkiem, nalezy oczysci¢ i udrozni¢ przykanaliki.

Obraébki blacharskie:

Nowe obrobki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne
nalezy wykona¢ z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm w naturalnym kolorze
jasnoszarym. Obrébki powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i
powinny zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenia
obrobek blacharskich ze $ciang powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili
systemowych, w sposéb uniemozliwiajagcy przeniesienie  naprezen
spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

Remont zej $cia do piwnicy

Schody przy zejsciu do piwnicy majg niejednakowg wysokosc¢. Projektuje sie
skorygowanie wysokosci stopni oraz ich szerokosci.

Projektuje sie bieg schodowy 8x18x29.

Przed nalozeniem materiatdw wyrownujgcych stopnie nalezy je zaszalowacé
wypoziomowanymi deskami tak, aby pokrycie byto réwne. Dla wyréwnania
stopni nalezy uzy¢ szybko twardniejgcego jastrychu.

Nowag nawierzchnie nalezy wykona¢ z piyt terrazzo lub innego materiatu
podobnie trwatego. Na styku posadzka/sciana nalezy przewidzie¢ cokot
ochronny. Istniejgcg wycieraczke stalowg nalezy wymieni¢ na nowa.

Ptytki nalezy klei¢ stosujgc sie do nastepujgcych zasad:

« Plytki tarasowe mrozoodporne,

« Klej elastyczny, klasy C2, wypetnienie plytki klejem 100%,

e Szerokosc¢ spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2,

* Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy- elastyczna dwusktadnikowa
zaprawa cementowa, ewentualnie zbrojenie siatkg z wtdkna szklanego,
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» Potaczenie ptaszczyzny z cokotem nalezy uszczelni¢ taSmag uszczelniajgca
i hydroizolacja.

Z uwagi na projektowane ocieplenie Scian istniejgce zadaszenie nad wejsciem
trzeba zdemontowac i zamontowa¢ ponownie na ocieplonej elewacji stosujgc
nowe obrobki z blachy tytan- cynk gr.0,7mm.

Konstrukcje zadaszenia i balustrady nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ na kolor
grafitowy RAL 9006.

5.10. Podesty wej sciowe do budynku

Podesty wejsciowe do budynku nalezy podda¢ remontowi. Nalezy skuc
Zniszczong, odspajajgcyg sie okladzine na podestach i wszystkie nieréwnosci
wraz z warstwg zaprawy cementowej lub klejowej. Nalezy doktadnie oczysci¢
istniejgce poditoze, uzupeni¢ ewentualne ubytki (wypetnienie pekniec i rys),
nastepnie zagruntowa¢ podioze preparatem gruntujgcym i wykonac¢ warstwe
wyréwnujgcg ze spadkami. Nowag nawierzchnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
pktem 5.9.

5.11. Studzienki piwniczne= komory przy oknach piwn icznych

W podescie wejsciowym znajdujg sie studzienki piwniczne.

Studzienki piwniczne nalezy przy okazji wykonywania izolacji pionowych
odstoni¢ i rozebrac.

W ich miejsce projektuje sie doswietlacze piwniczne o gt. 40cm 100x130 wraz z
nadstawkg o statej wysokosci 29.5cm.

Profil:

« glebokos¢ 40 cm,

« regulacja wysokosci montazu do 12 cm,

e wzmachiane otwory na korpusie, utatwiajgce montaz — pozwalajgce

» zawiesic¢ korpus podczas montazu,

* dodatkowe wzmocnienie korpusu doswietlacza,

* w kolorze biatym,

e bardzo trwaly dzieki polipropylenowi wzmocnionemu widéknem szklanym
(PP-GF),

* korpus przystosowany do ruchu pieszego lub przejazdu samochodow
osobowych,

e mozliwo$¢ montazu wodoszczelnego,

e otwér o $rednicy 9110 mm umozliwiajacy montaz roznych wariantow
odptywu.

e system uzupetniajg nadstawki do wyréwnywania wysokosci.
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Ruszt kratowy 30x30mm ze stali szlach/etnej, wyposazony standardowo w
zabezpieczenie przed wyjeciem.

Odptywy nalezy podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej albo
odprowadzi¢ wode w grunt.

5.12. Kraty okienne i drzwiowe, dekoracja balustrad

Kraty okienne okien na parterze nalezy zdemontowac. Projektuje sie na
parterze okna antywlamaniowe.

Kraty okienne okien piwnicy, a takze dekoracje balustrad tarasu nalezy
zdemontowac¢ i oczysci¢ z wtérnych nawarstwien z zastosowaniem metody
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone kraty i dekoracje nalezy pokryé
powtokg ochronng i scali¢ kolorystycznie w odcieniu grafitowym RAL9006
nastepnie ponownie zamontowac.

5.13. Malowanie kominéw

Z uwagi na dobry stan techniczny kominéw dachowych projektuje sie ich
malowanie na kolor elewacji zgodnie z projektem kolorystyki.

5.14. Daszki nad oknami balkonowymi od strony ogrod u

Niewielkie daszki na elewacji ogrodowej nad drzwiami balkonowymi nalezy
oczyscic¢, wyréwnacé nierownosci zaprawg, zagruntowac i pomalowaé na kolor
elewacji. Obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytan- cynk
gr.0,07mm.

5.15. Zamurowanie otworu zsypowego
W elewacji szczytowej wschodniej nalezy zamurowac¢ otwor po istniejgcym
nieuzywanym zsypie na opat. Do zamurowania nalezy uzy¢ bloczkow
gazobetonowych odmiany 400. Sciane nalezy ociepli¢ w wybranym dla catego
budynku systemie, zgodnie z opisem.

5.16. Ostony grzejnikowe
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Projektuje sie ostony grzejnikowe dla grzejnikbw wskazanych w projekcie
branzy sanitarnej. Grzejniki nalezy obudowa¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkownikbw oraz wiasciwy przeplyw powietrza, czyli z
zachowaniem odstepu od podtogi i parapetu w wysokosci co najmniej 15(10)
cm. Ponadto obudowa powinna by¢ odsunieta od frontu grzejnika o okoto 5¢cm.
Ostony winny by¢é demontowalne oraz umozliwia¢c dostep do zaworow
termostatycznych.

Zabudowe grzejnikéw nalezy wykonac¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12
mm z nawierconymi otworami w ksztalcie két o srednicy okolo 6cm lub
kwadratéw o wymiarach 6 cmx6 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami.
Ptyty nalezy mocowaC za pomocg Srub montazowych do metalowych
wspornikow montowanych do sciany na kotki rozporowe.

Wielko$¢ oston nalezy dostosowac do wielkosci grzejnikow.

5.17. Opaska wzdtu z elewacji na okoto budynku

Wokot budynku Ztobka (omijajgc podesty) nalezy wykona¢ opaske z kostki
betonowej ze spadkiem 1,5% od budynku. Nowg opaske nalezy wykona¢ z
kostki betonowej gr.6cm na szerokosci ok.60cm i zakonczyé kraweznikiem
betonowym.

Kostke betonowg nalezy uktada¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-
15cm. Pod warstwe piasku nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny. Opaske nalezy
dopasowaé poziomem do poziomu istniejgcego chodnika i terenu. Opaske
nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego. Ksztalt kostki nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Kostke w ksztaicie prostokgta nalezy ukiadac w
szachownice.

Po demontazu istniejgcej opaski, istniejgcego chodnika, wykonaniu izolacji i
zasypaniu wykopdéw oraz wykonaniu nowej opaski betonowej wzdtuz elewaciji,
teren nalezy zniwelowac, plac budowy oczyscié.

5.18. Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa

Oswietlenie wej$ciowe

Istniejgce lampy oswietleniowe nad drzwiami nalezy zdemontowac, nowe
oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowaé na ocieplonej elewacji na
przedtuzonych kotwach mocujgcych.

Oswietlenie elewacyjne

Istniejgce oswietlenie wskazane na rzutach elewacji zdemontowac¢. W tych
samych miejscach zamontowa¢ naswietlacz asymetryczny LED 4000K CRI >
70 51W 6650Im, IP65 (naswietlacz musi by¢ wyposazony w uchwyt do montaz).

Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg w calo$ci zdemontowag.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano nowag

instalacje piorunochronng.

Ustalono stopien zagrozenia piorunowego na poziom Il dla ktérego wymagane

jest wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu wykona¢ siatke z drutu FeZn o
Srednicy @8,0mm i wymiarach 15,0 x 15,0 m. Jako przewody odprowadzajgce
zastosowac drut FeZn o srednicy @8,0mm.
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Jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn o srednicy @8,0mm.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie termoizolacyjnej elewacji w
rurach do instalacji odgromowej @20. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z
uziomem za pomocg przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi.
Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0 m ponad poziomem
projektowanego terenu od strony zewnetrznej budynku w szafce metalowej
zlicowanej z powierzchnig sciany. Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ bednarka
wyprowadzong z uziomu otokowego.

Potgczenia do uziomu nalezy wykona¢ jako spawane. Do wnetrza budynku
nalezy wprowadzi¢ przewod f#gczacy uziom otokowego z zaciskiem
uziemiajgcym do gtdbwnej szyny wyréwnawczej GSW.

Bednarke ocynk. 30x4mm uziomu otokowego utozy¢ w odlegtosci 0,5 m od
budynku, na gtebokosci 0,6 m.

Uziom otokowy musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed
zakopaniem.

5.19. Roboty uzupetniaj ace

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢ istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w zlym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
ocynkowanej obustronnie malowanej proszkowo na kolor elewaciji.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzyc,
teren poddac rekultywacii.

6. Wymagania dotycz gce wia$ciwo sci wyrobow budowlanych

Wszystkie materialy powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materialy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢é wymagania stosownych
norm polskich, branzowych ieuropejskich zharmonizowanych. Warunki skfadowania
powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

PLYTY TERMOIZOLACYJINE EPS:

Parametr: Wymaganie:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: <0,040W/m*K
Grubosé¢: +1mm
Szerokos¢: +2mm
Prostokatnosc: +2mm
Ptaskos¢: #5mm
Wytrzymalos$¢ na zginanie: 275
Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach: +0,2
Stabilnos¢ wymiarowa w temp. +70C zmiany po 48h |2
Wytrzymalos¢ na rozcigganie: =100

LACZNIKI MECHANICZNE:

Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji whasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,
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Mocowanie w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze

styropianu lub welny mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegajgce powstawaniu

miejscowych mostkéw termicznych,

llos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow- okreslone wg obliczen statycznych,

Sposéb mocowania i diugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju poditoza/

materiatu scian elewacyjnych:

- Dla poditozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe
warstwowe) tgczniki whijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika 225mm,

— Dla podtozy z materialdw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne,
cegta kratébwka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa
rozporowa tgcznika 225mm,

- Dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetonéw tgczniki wbijane lub wkrecane,
strefa rozporowa tgcznika 260mm.

ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ:

Sucha zaprawa mineralna,

Do aplikacji recznej i maszynowej,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych,
= Przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W  stanie  powietrzno- | 20,09
suchym

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,05
wodzie i po 2h suszenia

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,12
wodzie i po 7 dniach
suszenia

STYROPIAN XPS 035 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY):

Zgodny z wymogami NRO,

Materiat o zamknietokomaorkowej, jednorodnej strukturze w calej swojej masie, co
gwarantuje utrzymanie jego wkasciwosci izolacyjnych w diugim okresie,
Zastosowanie: izolacja $cian budynkow i innych elementéw betonowych; izolacja
podtdg w budynkach mieszkalnych - montaz pod betonem, nad betonem; izolacja
termiczna fundamentéw, piwnic od strony gruntu oraz cokotdw; izolacja dachéw
spadzistych oraz ptaskich (np. stropodachu odwréconego);

Zalety: doskonate wiasciwosci izolacyjne; minimalna absorpcja wody; wysoka
wytrzymatos¢ na sciskanie; odpornos¢ na gnicie; odpornosé na grzyby i mikroby;
odporno$¢ na niszczenie przez robactwo i gryzonie; wkasciwosci samogasngce;
Wiasciwosci  fizyczne: wspoéiczynnik przenikania ciepta A = 0.035 W/mK;
odpornos¢ na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne; niska chtonnosc¢
wilgoci; duza odporno$¢ mechaniczna i trwatos¢; szeroki zakres temperatur
uzytkowania (od -70C do +75<C); tatwa obrobka i mont az;

Wymiary: szerokos¢: 1180mm; diugos¢: 580mm; grubos¢: 100mm; krawedzie:
frezowane na zakfadke.

ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH NA

PODLOZU:

Sucha zaprawa mineralna,

Do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
Do przygotowania i aplikacji recznej i maszynowej,
Odporna na wystepowanie rys skurczowych
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* Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu | do styropianu
W  stanie  powietrzno- | 21,5 20,13
suchym
Po 2 dniach zanurzenia w | 21,0 20,06
wodzie i po 2h suszenia
Po 2 dniach zanurzenia w | 21,5 20,15
wodzie i po 7 dniach
suszenia

JEDNISKEADNIKOWY,  NISKOPREZNY KLEJ POLIURETANOWY DO
STYROPIANU:

» Temperatura stosowania: od +0C do +40C

» Wilgotnos¢ stosowania: nawet powyzej 90%

= Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min

= Czas twardnienia: ok. 2 godz.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: A— 0,040 W/mk
Przyczepnosé:

— do betonuz 0,3 MPa

— do styropianuz 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
— do cegly ceramicznej = 0,30 MPa

— do betonu komérkowego = 0,15 MPa

— do piyty OSB 2 0,30 MPa

— do szkta = 0,30 MPa

— do blachy: ocynkowanej = 0,10 MPa, powlekanej powiokg poliestrowag

SP252 0,20 MPa

— do piyty GK = 0,10 MPa

— do styropianu XPS = 0,20 MPa

— do powtoki bitumicznej 2 0,25 MPa

- dodrewna=1,0 MPa

- do welny mineralnej = 0,08 MPa

* Reakcja na ogien:— klasa B—s1, dO

SIATKA ZBROJACA.:

Tkanina z wtdkna szklanego,
Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,
W petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
Szerokos¢ 2110cm, dlugosé = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajgce (N/MM) wzdtuz osnowy i | 240
watku dla probek przechowywanych
28dni: w warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g | 228
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm3)

POSREDNIA WARSTWA GRUNTUJACA:
= Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

TYNK SILIKATOWY:
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= Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mmi 2,5 mm,

= Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw,

wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

wysoce trwaty — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,

odporny na czynniki atmosferyczne,

wysoce odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni,

mozliwosc¢ aplikacji maszynowej,

do malowania farbg elewacyjng silikatowa, silikonowg, elastomerowsa.

TYNK MOZAIKOWY COKOLOWY

» dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw,

= uyziarnienie 1,0-1,6 mm

= wilasciwosci
-bogata paleta kolorystyczna
-wysokie walory dekoracyjne
-gotowy do uzycia
-odporny na warunki atmosferyczne
-odporny na szorowanie
-0 duzej wytrzymatosci udarowe;j
-fatwy w utrzymaniu w czystosci
-mostkujgcy drobne rysy i pekniecia

= do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych
tynkach, na podiozach betonowych, gipsowych oraz na piytach wiérowych,
gipsowo-kartonowych itp.,

*= spoiwem materiatu sg transparentne zywice a wypetniaczami kolorowe zwirki
kwarcowe o0 uziarnieniu 1,0-1,6 mm,

* na zewnatrz budynkéw zaleca sie stosowa¢ na powierzchniach ulegajgcych
szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w osciezach okien i drzwi

MATERIALY | ELEMENTY DO WYKANCZANIA | ZABEZPIECZANIA MIEJSC

SZCZEGOLNYCH ELEWACJLI:

= Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/ narozne, profile dylatacyjne,
listwy przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. Zgodne z wytycznymi
wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym
ocieplenia obiektu.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE UKtADU OCIEPLENIOWEGO
ZDEFINIOWANEGO W APROBACIE TECHNICZNEJ:

Wodochtonnos¢ po 1h (g/m?)

- warstwa zbrojona: <100

- warstwa wierzchnia akrylowa: <80
Wodochtonnos¢ po 24h (g/m?)

- warstwa zbrojona: <480

- warstwa wierzchnia akrylowa: <450
Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej: Brak zniszczen

Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do
styropianu (MPa):

- w warunkach laboratoryjnych 20,10
— po starzeniu
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— po cyklach mrozoodpornosci

Odpornos¢ na uderzenie po starzeniu
(kategoria):

Odpornosé na uderzenie w badaniu na
probkach po cyklach starzeniowych (J):

=8

Opor dyfuzyjny wzgledny (m):
— uklad z tynkiem akrylowym

<0,3

Klasyfikacja w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez sciany
przy dziataniu ognia od strony elewacji

Uktad NRO
(nierozprzestrzeniajgcy ognia)

FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w scianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podiogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed

zawilgoceniem izolacji termicznej
zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnos¢:  Sd= 82+100/-30m  (grubo$¢  warstwy  powietrza

réwnowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,
Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

akustycznej, jako prowizoryczne

Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,
Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

BLACHA TYTAN- CYNK:

gestosc (ciezar wtasciwy) 7,2 g/cm3,
temperatura topnienia 418 <,
granica rekrystalizacji > 300 C,

wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,

grubosci blachy: 0,7mm.

GRANULAT WEENY MINERALNEJ

granulat ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej,

niepalne ocieplenie: poziomych przestrzeni poddaszy nieuzytkowych,

stropodachéw wentylowanych.
zuzycie: 30kg/m3
Informacje techniczne:

Aprobata Techniczna: AT-15-6189/2009
Krajowa Deklaracja Zgodnosci: 00078/09/M-MAL
Atest Higieniczny: HK/B/0272/10/2006
Obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta: Aobl= 0,042 W/mK
Klasa reakcji na ogien: Al

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWODNA

Mineralna zaprawg uszczelniajgca:
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przeznaczona do izolacji masywnych elementéw budowli, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, produkt sprawdza sie szczegdlnie w renowacji budowli oraz w przypadku
obcigzenia wodg zawierajgcg siarczany.
Wiasciwosci:
» wygodna obrébka,
= przyczepnosc¢ (bez gruntowania) do matowo wilgotnych podiozy,
= wysoka odpornos¢ na mrGz oraz procesy starzenia,
= stosowana rowniez przy tzw. negatywnym cisnieniu wody,
» wysoka odpornos¢ na siarczany,
= otwarta na dyfuzje pary wodnej
Obszar zastosowania:
Izolacja
= zewnetrznych i wewnetrznych $cian piwnic,
= plyt fundamentowych,
= obcigzonej wodg rozbryzgowsa strefy cokotowej,
* pomieszczen wilgotnych
jak rowniez
* |zolacja pozioma, pod scianami
Baza materialowa: mieszanina cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i
dodatkami tworzyw sztucznych

Szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna:

jednokomponentowa szybkowigzgca izolacja reaktywna do izolacji stykajgcych sie z
gruntem czesci budowli oraz czesci naziemnych budowli, zarbwno w nowym
budownictwie jak i w przypadku renowacji

starych izolacji.

Wiasciwosci

= szybki postep prac izolacyjnych,

* nie wymaga gruntowania,

» wysoka elastycznosé, mostkowanie rys,

= obrobka bez uzycia narzedzi elektrycznych,

» wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV, mroz oraz procesy starzenia,

nie zawiera bitumow oraz rozpuszczalnikow,
mozliwos¢ pokrywania powtokami malarskimi oraz zaprawa tynkarska,
optyczna kontrola procesu schniecia,
zgodna z normg PN EN 14891
Obszar zastosowania:
izolacja $cian piwnic, ptyt i taw fundamentowych, balkonéw i tarasow,
izolacja pod oktadziny ceramiczne wewnagtrz budynkéw,
izolacja cokotow,
renowacja izolacji budynku oraz starych pokry¢ dachowych,
izolacja pozioma, podposadzkowa,
izolacja pozioma scian,
izolacja obszaréw obcigzonych woda w ogrodach,
mocowanie ptyt ochronnych i izolacyjnych,
réznego rodzaju inne prace naprawcze
Baza materialowa: dyspersja polimerowa z dodatkami

Szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna:

szybkowigzgca, nie zawierajgcg bituméw zaprawg uszczelniajgca stuzgcg do
izolacji stykajacych sie z gruntem czesci budowli oraz czesci naziemnych budowli,
zarébwno w nowym budownictwie jak i w przypadku renowacji starych izolaciji.
Wiasciwosci:
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szybki postep prac izolacyjnych,

nie wymaga gruntowania,

wysoka elastycznosé, mostkowanie rys,

odporna na tzw. negatywne cisnienie wody (w fazie budowy),

wysoka odpornosé na promieniowanie UV, mr6z oraz procesy starzenia,
optyczna kontrola procesu schniecia, mozliwos¢ pokrywania powlokami
malarskimi oraz zaprawg tynkarska,

sprawdzona jako mineralna masa szlamowa do izolacji budowli,

w zastosowaniu jako izolacja w klasach obcigzeniowych wediug DIN18195,
cze$c 4,51 6,

nie zawiera rozpuszczalnikow wedtug TRGS 610,

sprawdzone wedtug DIBT- Merkblatt ,Wplyw materiatéw budowlanych na gleby i
wody gruntowe”

sprawdzona wedlug DIBT do uszczelniania zbiornikbw na gnojowice oraz
kiszonke

spetnia badania ISO 11665 na szczelnos¢ radonu,

spetnia wymogi DIN EN 14891

Obszar zastosowania:

izolacja $cian piwnic, piyt i taw fundamentowych,

balkonow i tarasow,

izolacja pod okfadziny ceramiczne wewnatrz budynkéw,
renowacja izolacji budynku oraz starych pokry¢ dachowych,
uszczelnianie spoin  pionowych oraz szczelin roboczych w betonie
wodonieprzepuszczalnym,

izolacja pozioma, podposadzkowa,

izolacja pozioma scian,

izolacja obszaréw obcigzonych wodg w ogrodach,

izolacja zbiornikéw na wode,

mocowanie ptyt ochronnych i izolacyjnych

Baza materialowa: dyspersja tworzyw sztucznych, cement, dodatki

[ZOLACJA POZIOMA- INIEKCJA

Iniekcyjna izolacja pozioma stuzy do wykonywania izolacji poziomej w istniejgcym
murze przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,
Wiasciwosci:

ochrona przed podcigganiem wilgoci,

hydrofobizuje i zweza $wiatto kapilar,

bardzo dobra zdolnos¢ penetracii,

obrébka bezcidnieniowa lub niskocisnieniowa,

bezrozpuszczalnikowa,

gotowa do uzycia,

baza materiatowa: roztwor organicznych i nieorganicznych zwigzkéw krzemu

PLYTKI TARASOWE

Wymiary ptytek (dt./szer./gr.) [cm]: 60x60x2

Faktura: szlifowana

Klasa antyposlizgowosci: R 9

Cechy szczegodlne: mrozoodporno$c¢ i wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenia

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw jednak o parametrach nie
gorszych od parametréw materiatbw zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i zaakceptowane
przez zamawiajgcego.
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7. Bezpiecze nstwo i ochrona srodowiska

Wplyw budowy na srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo roboét budowlanych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

8. Charakterystyka po zarowa

Budynek nie przekracza 25m wysokosci, warunki bezpieczenstwa pozarowego
wg Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 kwietnia
poz. 690 8216 pkt 5 z pézn. zm.) - budynki do wys. 25m nie muszg by¢ ocieplone
materiatlem niepalnym.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 584,0m”
Powierzchnia uzytkowa: 1093,0m*
Wysokosé: 8,35m
Kubatura obiektu: 3204,0m°
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Docieplenie budynku nie wplywa na pogorszenie warun kéw ochrony
przeciwpo zarowej.

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Grupa wysokosci: niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla N ZL II: nie mniejsza niz ,B”

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejagcej drogi.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania miesci sie¢ w catosci na dzialce, na ktorej znajduje sie
budynek, ktérego dotyczy termomodernizacja.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

10. Uwagi
1.

2.
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Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty ogdlnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.
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3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

4. Projekty instalacyjne: centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
zimnej wody uzytkowej, wymiany instalacji odgromowych i utozenia
bednarki, wymiany o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED wg osobnych
opracowan branzowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Elzbieta Morisson- Borys
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PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja budynku

Ztobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

1.Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA
P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
PROJEKT )
P.01 RZUT PIWNICY 1:100
PROJEKT )
P.02 RZUT PARTERU 1:100
PROJEKT )
P.03 RZUT | PIETRA 1:100
PROJEKT )
L RZUT DACHU 1:100
PROJEKT .
LD PRZEKROJ A-A 1:100
PROJEKT .
0 PRZEKROJ B-B DOCIEPLENIE TARASU 1:50
PROJEKT .
R ELEWACJA FRONTOWA 1:100
P08 PROJEKT 1:100
: ELEWACJA POLUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA )
P.09 ZESTAWNIENIE STOLARKI OKIENNEJ
P.10 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
P11 DETAL NR 1 OKAP 110
: DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO )
DETAL NR 2 CQK()L
P.12 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW 1:10
IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA
DETALNR 314 )
P.13 DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH 1:10
P 14 DETALNR 516 _ 110
NAROZE WYPUKLE, NAROZE WKLESLE
P.15 SCHEMATY WZMOCNIEN
P.16 OSLONY GRZEJNIKOWE 1:20
PROJEKT KOLORYSTYKI )
PK.01 ELEWACJA FRONTOWA 1:150
PK 02 PROJEKT KOLORYSTYKI 1:150
' ELEWACJA POLUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA '
ELEKTRYKA
PROJEKT .
S INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
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