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wszystkie obrobki blacharskie

+|4,55

nowe z blachy tytan- cynk gr.0,7mm

ocieplenie $ciany balustrady styropianem

EPS 038 FASADA, A= 0,038W/mK, gr.5cm
cokot z plytek tarasowych

0,00

w0
al
P1 = 1.5% ' 50.5
% DL 20, Z 7 Z Z 24

wys.min.30cm
systemowe odwodnienie liniowe tarasu

zamurowanie otwordw w balustradzie

#3.22

PIETRO

rozebranie istniejgcej rynny
skucie istniejgcego gzymsu
odtworzenie gzymsu z ksztaltek styropianowych,

ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem

EPS 038 FASADA, A= 0,038W/mK, gr.14cm
RS @75mm

PARTER

przekrdj B-B
przez taras @

stropodach niewentylowany-taras

antyposlizgowe, mrozoodporne plytki ceramiczne
spoiny wypeinione fugg elastyczng

klej do plytek

izolacja przeciwwilgociowa
(elastyczna masa izolacyjna)

jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg gr.7cm

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja termiczna STYROPIAN EPS 038
gr. min.20cm ze spadkiem

paroizolacja

istniejaca plyta zelbetowa

UWAGA:

Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

systemowe odwodnienie liniowe:

korytko niskie 8cm

szerokos¢ w Swietle 10cm

polimerbeton

dopuszczalne obcigzenie dla ruchu pieszego
kanat z kréccem @110 z PVC

przejscie szczelne z odptywem bocznym

ruszt ze stali nierdzewnej w mostki poprzeczne

UWAGA:
nalezy zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe

Prace z zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

Docieplenie $cian piwnic i $cian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, A=0,035W/mK
Docieplenie Scian zewnetrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z PCV: o wspétczynniku przenikaniu ciepta drzwi u=1,3W/m?K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, A=0,035W/mK

B.  prace nieobjete audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV: o wspéiczynniku przenikaniu ciepta okna u=0,9W/m?K

C. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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