Wiaczenie projektowanej instalacji zwu przez istniejgce /
przytacze wodociggowe DN50.

Zestaw wodomierzowy jest-stniejacy i pozostaje bez zmian.
Q=1,66dm3/s; pdsyp=221kPa

DN50
Instalacje wodociggowa w obrebie
Wiaczenie instalacji wodociggowej pomieszczen sanitarnych
o istniejacego wezta cieplnego DN40; 40x3.5 DN40; 40x3.5 DN40; 40x3.5 DN32: 40x3.5 prowadzi¢ po wierzchu $cian

arametrow:
tz/tps55/5°C
ciepta\yvoda Q=3,96m3/h

w listwach przypodtogowych maskujgcych
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Pomieszczenie wyremontowane
Pomieszczenie wyremontowane

Pomieszczenie wyremontowane.

Armatu_re oraz biaty montaz pozostawia sie Pomieszczenie wyremontowane.

belz zmian. ) ) o ! Armature oraz bialy montaz pozostawia sie

Z informacji od Uzytkownika wynika, ze instalacja bez zmian.

wodociagowa nie zostata wymieniona, dlatego . Z informacji od Uzytkownika wynika, ze instalacja

pro_JektUJe sie nowg instalacje wykonana po wierzchu $cian wodociggowa nie zostata wymieniona, dlatego

w listwach przypodiogowych maskujgcych projektuje sie nowg instalacje wykonang po wierzchu $cian

w listwach przypodiogowych maskujgcych
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