Instalacje wodociggowa w obrgbie
pomieszczen sanitarnych
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Pomieszczenie wyremontowane.

Armature oraz biaty montaz pozostawia sie

bez zmian.

Z informacji od Uzytkownika wynika, ze instalacja
wodociggowa nie zostata wymieniona, dlatego

projektuje si¢ nowg instalacje wykonang po wierzchu $cian
w listwach przypodiogowych maskujgcych
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GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH PROWADZONE
POD STROPEM PIWNICY

. INSTALACJE DO WODY ZIMNEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH PODWOJNIE OCYNKOWANYCH
. INSTALACJE DO WODY CIEPLEJ WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT / AL. / PE-HD
. INSTALACJE WODNA ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOSCIACH

PODANYCH W OPISIE

. INSTALACJE WODOCIAGOWA PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN Z WYJATKIEM MIEJSC OZNACZONYCH

6. SREDNICE PODAWANE W KOLEJNOSCI ZW/CW/CYRK
7. NA INSTALACJACH WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY

8. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZALAMANIA TRAS.

9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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