o 20x 2,0
E DN15
a
% oL e
L5158 16 %20 16%x20/ 20x20 20x20 H . -
2 > / H H DN15 DN15 DN15
Jrrrr———— 1 16x2,0 \M6x20 \16x20 \6x20
‘ o ,
K DN15 g DN25 o 20 x 2,0
DN20 20% 2.0 a ol + DN20
Ll x
+ 16 x 2,0 E 9
) ol
o o Yo} n o '~
f | S S 16 x 2,0 Q= 0,034 dm?/s g % ¢ s | ot DN32 Q= 1,11 dm¥s
32 x 3,0 Q= 0,79 dm¥/s
Z Z 40x 3,5 Q= 3, P
85 | E; 20 ;i ii Q=100 dms 'é°"°' nEEn Y 16 x 2,0 Q= 0,030 dm¥/s
2O . SN0 L L DN40 Q=0.82 dm?/s. 16-%x2-0 20 % 2626 2.0 \ 16 %2 H i
A ! ’
T —_
DN40 Q= 1,10 dm?/s ||+ _26x30 DN40__Q= 0,81 dm?/s \D DN25 DN32__Q= 1,22 dr/s DN20
40 x 3,5 Q= 1,10 dm¥s or=to 40 3,5 Q= 1,01 dm?/s N40 Q= 1,44 dm¥s 32X 3,0 40x 3,5 Q= 0,86 dm’/s
16x2,0 Q= 0,039 dm¥/b4 DN15 ”E.’ ~| DN15 16 x 2,0 Q= 0.034 dm’/s . 40 X 3,5 Q= 1,00 dm?/s L 16 x 2,0 16 x 2,0 Q= 0,033 dm¥/s
Wiaczenie instalacji wodociggowej H R x D 5 SDNlS _ o o o o o
do istniejacego wezta cieplnego - e 9 ﬁ 16 x 2,0 DN50 L6x 2.0 9=0,034 dm*/s DN20 — o 2 Ho 2 — 2 0 Iv 2 o 3] 0 o o)
wg parametrow: \3:3: Q= 1,66 dm?/s :’;‘II _? N ] | f ZF <o @ X2 s Z?
_ergo ' ’ 20x2,0 Z|Q Z|Q IS z Q ©
tz/tp=55/5°C bt h? 39 39 N <] \[a) [a)
1280 ciepla woda Q=3,96m3/h _I-$-p—es—— O = o O EA—A S0 - —
cyrkulacja Q=0,14m3/h, dp=14kPa B

1

|

Wiaczenie projektowanej instalacji zwu przez istniejgce \
przytacze wodociggowe DN50.

Zestaw wodomierzowy jest istniejgcy i pozostaje bez zmian.

Q=1,66dm3/s; pdsyp=221kPa

Pomieszczenie wyremontowane.

Armature oraz biaty montaz pozostawia sie

bez zmian.

Z informacji od Uzytkownika wynika, ze instalacja
wodociggowa nie zostata wymieniona, dlatego
projektuje sie nowg instalacje wykonang po wierzchu $cian VI
w listwach przypodtogowych maskujgcych
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Pomieszczenie wyremontowane.

Armature oraz biaty montaz pozostawia sie

bez zmian.

Z informacji od Uzytkownika wynika, ze instalacja
wodociggowa nie zostata wymieniona, dlatego

projektuje sie nowg instalacje wykonang po wierzchu $cian
w listwach przypodtogowych maskujgcych

UWAGA:

1. GLOWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH PROWADZONE Fundusze

——
POD STROPEM PIWNICY ’ , Europejskie 7 \\()1L| l\e\/c::;/\lktlis}{(\){\‘l\t( ))I\e::;: GO
2. INSTALACJE DO WODY ZIMNEJ WYKONAC Z RUR STALOWYCH PODWOJINIE OCYNKOWANYCH Proaram Regionhy ! /
3. INSTALACJE DO WODY CIEPEEJ WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT / AL. / PE-HD EONOSTRA PROJERTOTA:
4. INSTALACJE WODNA ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOSCIACH
PODANYCH W OPISIE ENEPROJEKT
5. INSTALACJE WODOCIAGOWA PROWADZIC PO WIERZCHU $CIAN Z WYJATKIEM MIEJSC OZNACZONYCH 7 Sy -
6. SREDNICE PODAWANE W KOLEJNOSCI ZW/CW/CYRK ~
7. NA INSTALACJACH WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY NAZWA INWESTYCJ!:

U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZAtAMANIA TRAS.
8. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR
9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, :
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Zt OBKA NR 1
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk

INWESTOR: Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdarsk
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.o oo instalacje
(5 - zawor odcinajacy mgr inz. Piotr Badzihski sanitame
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