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OPIS MONTAZU OSLONY NA GRZEJINIK

1. NAWIERCENIE OTWOROW W SCIANIE | WSTAWIENIE KOLKOW ROZPOROWYCH (1)
2. PRZYMOCOWAN E WSPORNIKOW STALOWYCH { 2 ) DO SCIANY W M EJSCACH KOELKOW ROZPOROWYCH { 1)
3. PRZYMOCOWAN E ZA POMOCA SRUB (3 ) OStONY NA GRZEJINIK (4 ) DO WSPORNIKOW STALOWYCH ( 2)
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UWAGI:

Grzejniki obudowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz
wiasciwy przeptyw powietrza, czyli z zachowaniem odstepu od podiogi i parapetu
w wysokosci co najmniej 15(10)cm. Ponadto obudowa powinna by¢ odsunieta od
frontu grzejnika o okoto 5¢cm.

Ostony winny by¢é demontowalne oraz umozliwia¢é dostep do zaworow
termostatycznych.

Zabudowe grzejnikow wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z
nawierconymi otworami w ksztatcie két o $rednicy okoto 6 cm lub kwadratéow o
wymiarach 6 cmx6 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami.

Plyty mocowane za pomocg $rub montazowych do metalowych wspornikéw,
montowanych do $ciany na kotki rozporowe.

Wielkos$¢ oston dostosowac¢ do wielkosci grzejnikow.

Prace z zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztéw kwalifikowanych:
Docieplenie scian piwnic i $cian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, A=0,035W/mK

Docieplenie $cian zewnetrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z PCV: o wspéiczynniku przenikaniu ciepta drzwi u=1,3W/m2K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, A=0,035W/mK

B.  prace nieobjete audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV: o wspétczynniku przenikaniu ciepla okna u=0,9W/m*K

C. W zakresie kosztéw niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostale prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacii projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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