Zestawienie stolarki okiennej

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ
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wymiary zewnetrzne
4 ’oymiy‘? 103177 110180 70/80 107/150 1381232 166/232 88/144 138/278 1381278 60180
ilos¢
PIWNICA 18 1 1
PARTER 19 8 12 3 1
IPIETRO 13 6 12 2 2
SUMA: 18 1 1 32 14 24 2 3 1 2
‘okno jednoramowe, jednoskrzydiowe, ‘okno jednoramowe, jednoskrzydiowe, ‘okno jednoramowe, jednoskrzydiowe, ‘okno jecnoramowe, jednoskrzydiowe, ‘okno jednoramowve, trzyskizydiowe, ‘okno jednoramowe, trzyskizydiowe, ‘okno jednoramowe, trzyskrzydiowe, ‘okno jednoramowe, trzyskrzydiowe, ‘okno jednoramowe, jednoskrzydiowe, ‘okno balkonowe jednoramoe, jednoskrzydiowe,
rozwieralno - uchylne, PVC, rozwieralno - uchyine, PVC, rozwieralno - uchyine, PVC, rozwieralno - uchyine, PVC, rozwieralno - uchyine, PVC, rozwieralno - uchyine, PVC, rozwieraino - uchyine, PVC, rozwieralno - uchylne, PVC, rozwieralno - uchyine, PVC, rozwieralno - uchylne, PVC,
Kolor: bialy RAL 9016, Kolor. bialy RAL 9016, Kolor: bialy RAL 9016, Kolor: bialy RAL 9016, kolor: bialy RAL 9016, kolor: bialy RAL 9016, kolor: biafy RAL 9016, Kolor: bialy RAL 9016, Kolor: bialy RAL 9016, Kolor: bialy RAL 9016,
pakiet 3 szybowy, szyba P2, pakiet 3 szybowy, szyba P2, pakiet 3 szybowy, szyba P2, pakiet 3 szybowy, szyba P2, pakist 3 szybowy, szyba P2, pakist 3 szybowy, szyba P2, pakiet 3 szybowy, szyba P4, pakiel 3 szybowy, szyba P2, pakiet 3 szybowy, szyba P2, pakiet 3 szybowy, szyba P4,
‘okno 6 komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydia i X )¢ ), ) 3 ¢ d Y
ramy, ciepia ramka w profilu, ramy, ciepta ramka w profilu, ramy, ciepta ramka w profiu, ramy, ciepla ramka w profilu, ramy, ciepla ramka w profilu, ramy, ciepla ramka w profilu, ramy, ciepla ramka w profilu, ramy, ciepfa ramka w profilu, ramy, ciepta ramka w profilu, ramy, ciepta ramka w profilu,
‘wspolczynnik przenikania ciepia okna US0.9 Wim?K, ‘wspdczynnik przenikania ciepla okna Us0.9 WimK, i o US0.9 WimK, ‘wspdiczynnik przenikania ciepta okna US0.8 Wim™K, ‘wspolczynnik przenikania ciepta okna US0.9 WimK, . )9 WineK, iozynnik przenikania ciepla okna Us0.9 WimK, wspolczynnik przenikania ciepla okna US0.9 WK,
moliwost rozszeze nienia (mikrowentylaci) moliwoss rozszezelnienia (mikiowentylaci, ¢ ¢ ¢ ¢
‘nawiewniki ciénieniowe, ‘nawiewnii cisnieniowe, ‘nawiewniki cisnieniowe, ‘nawiewniki cisnieniowe, nawiewniki cisnieniowe, nawiewniki cisnieniowe, nawiewniki cisnieniowe, ‘nawiewniki cisnieniowe, ‘nawiewniki cisnieniowe, nawiewniki ciénieniowe,
wskainik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB, sskadnik izol skainik izole sskainik izol sskainik izol
1 " y .
poviekand) powiekand), powlekand), powikane] powkane] powkane] powkane powiekane, powieang, powlene
‘parapet wevnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodnié. ‘parapet wevinetrzny z konglomeratu- kolor uzgodnié. Kolor uzgodnié. Kolor uzgodnit o uzgodnit. ¢ Kolor uzgodnié. parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢: . uzgodnic: . uzgodnic «  parapetwewngtrzny z konglomeratu- kolor uzgodnié.
2 zamawiajacym, 2 zamaniajacym. 2 zamawiajacym. 2 zamawiaiacym. 2 zamawiajacym, 2 zamawiajacym, 2 zamawiajacym. 2 zamawiajacym, 2 zamawiajacym, 2 zamawiajacym.
‘okna studzienek piwnicznych zabezpieczone,
Kratowym rusztem ze stali szlachetne. na parterze okna antywlamaniowe: na parterze okna antywlamaniowe: na parterze okna antywlamaniowe: na parterze okna antywlamaniowe:
pakiet 3 szybowy, szyba P4, pakiet 3 szybowy, szyba P4, pakiet 3 szybowy, szyba P4, pakiet 3 szybowy. szyba P4,
‘okucia antywywazeniowe, okucia antywywazeniowe, ‘okucia antywywazeniowe, ‘okucia antywywazeniowe,
Nm Nm klamki z kiuczem o wytrzymalosci 100 Nm Klamki z kluczem o wytrzymalosci 100 Nm
demontaz kraty okiennej. demontaz kraty okiennej. «demontaz kraly okiennej. demontaz kraly okiennej.
Uwaga:
Wymiary podano w cm

Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkiem nr P.01- projektem elewacji frontowej.

UWAGA:
Rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Prace z zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztéw kwalifikowanych:

Docieplenie scian piwnic i scian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, A=0,035W/mK
Docieplenie scian zewnetrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, A=0,038W/mK
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z PCV: o wspéiczynniku przenikaniu ciepta drzwi u=1,3W/m?K

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEENY MINERALNEJ gr.20cm A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, A=0,035W/mK
B.  prace nieobjete audytem energetycznym:
Wymiana okien na nowe z PCV: o wspdiczynniku przenikaniu ciepta okna u=0,9W/m?K
C. W zakresie kosztéw niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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