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CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku

Ztobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

.  ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie o wpisaniu na liste czionkéw wiasciwej izby zawodowej
projektantéw i sprawdzajacych;

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow i

sprawdzajacych;

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem i obowigzujgcymi

przepisami;

Informacja BIOZ;

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna;

Badania zawilgocenia budynku;

Uzgodnienia projektu kolorystyki
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1. Zaswiadczenie o wpisaniu na list e czlonkéw wta $ciwej izby zawodowej
projektantow i sprawdzaj acych

(Emers)

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RE.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0394-352D-75YC-8628-/FB1

Damne zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,

Eﬂ?::zfsekie URZAD MARSZALKOWSKI UrEua E‘_’:F’Eefka A
q ; : uropejskie Fundusze R
il WOJEWODZIWA POMORSKIEGO ~~ fubesiefse | %

6



1 ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jaroslaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/64 /90,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowsj Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0100,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okragowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-4YAB-7C2F-673F-D981

Dane rawarte w niniejszym zadéwiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacy]ny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www izbaarchitektow.pl
lutr kontaktujac sie bezpodrednio z wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.

Eﬂ?::zfsekie URZAD MARSZALKOWSKI UrEua E‘_’:F’Eefka A
q ; : uropejskie Fundusze R
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=k

POLSKHA
| 2 8 &
INZYNIERO W
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergkaoynym:

WEP-SKN-57T-5GC *

Pan Andrzej Dukowski o numerze ewidencyinym WEP/BT/0421/05

adres zamieszkania ul. Seneki 20, 60-461 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewcdniczaoy Rady Wislkopolskie] Okregowej kzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= UL 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postac

riclrmlma:nq opatzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym m'ﬁlmwmfm pm]' pomocy wainege kwslifkowsnego certyfikatu 55
rownowsine pod wigiedem skuthdw prawnych dok ThoeTs DpEtrIonym sMCrECzIymi.]

* Wengfikacje poprawnosd din'p:hw niniejszym raswiadceniu mons sprawdzic za e wenyfikscyjnege raswisdceniz na

stronie Polskie lzhy Indynierow Budownictws www. piib.org.pl lub kontakeujze sie 2 bivrem wizdciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

gﬂ'r‘g::;:kle URZAD MARSZALKOWSKI s e | v
§ uropejskie Fundusze Y
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b B A
INEYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wanyfikacgnym:

WHKP-FBE-RLUA-LIM *

Pan Krzysztof Koziorowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6289/02

adres zamieszkania Zielgthowo ul. Swierkowa 11, 52-001 Chiudowo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okragowe] lzby Ingynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenia od odpowiedzialnodcl cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | epatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-11-28 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowei lzby Indynierdw Budownlctwa.

(Zgadnie art. § ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzesinia 2000 ¢, o godpisie elektraniczvym (De UL 2001 Mr 130 pox. 1450) dane w postacl
clokiraniczra) opatrzone bezpiecznym podpiscm sleitreniconym wernfikowarym proy pomeny wainege kwa lifikowanepo certyRkatu 53
rawncwaine pod wighgdem skutkdw prawnych dekumentom opatreanym podpisami wiasnarecinymi)

" Weerylikedje pearawnaic danych w ninlejszym zadwiadcaeniu mebns sarswdsit za pomods numaeny werglkacyjregs 2adwisdczenia na

stronle Polskiej lzby indynieréw Budownictwa wwnw.pilb,arg.pl lub kontaktuiac sie & bivrem wiadciwe] Okrggowa) lzby Intynierdw
Buddwnictwa.

B
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantéw i
sprawdzaj acych

EREZAD W IEWODZKE
1)1+ . - EoStr o]
gl Hi=padiepbsiel "G.
GOA4T POZMAN B

Nr 357/PW/92 Pognan, 1992-07-10

DECYZIA O STWIERDZENIU PREIVGOTOWANIA ZAWODOWEGL
do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicenych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l i 2, par.7, par.l3 ust.l pkt.l
rozparzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnvch funkecji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.4%) stwierdza sie, zZe:

Pen Mariusz S AWICKTI
magister intynier architekt

urodzony dnia 13 listopada 196lr. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowatniajgce do wykonywania samodzielnyeh funkcji

progjektanta

w specjalnogci architektonicznej
w zakresie architektury

Pan Mariusz 35 AWI CE I

jest upowainiony do:

|/ sporzadzania projekiow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych.
b/ konstrukecyjno-budowlanych w zakresie obiektew budowlanych o

powszechnie enanych rozwiazaniach konstrukeyjnych i
schematach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodewym oraz innych budynkew o
kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania , nadzorowania i
kontrolowania budowy i robot, kKisrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznege obiektew budowlanych w zakresie
architektury.

gﬂ'r‘g::;:kle URZAD MARSZALKOWSKI Unia Ewopefska |,
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WOIEWCD, KALISKI

(pfecz

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budoumictwie

hust, 112, 87 = 1

Na podstawie § .. i o1 B 18 ust % oplebiene T T BT

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywwatel (ka) . JArostaw Andrzej KR AWCZ YK

T (imie | nazwisko)
__magister inZynier architekt
(tytul naukowy — zawadowy)

1958 " OS't‘Ibw;i_e‘ Wlkp

urodzony (a) dnia OL‘ czer'wc:a

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...,

=pTro Jektantas=

(rodzaj funkefi)

: -~ - i L e k-t i i
w specjalnosci ... . hit kropliezranre g

(rodzaj Qbéé}alnuﬁcl techniczno-hudowlanej)

W BARTARS. e s

" (specializacia rowodowa)
MA-DUAJ4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kt 50,000 piém, 7ig
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Jaroetaw Andrze] KR AWCZ YK

(imic i nazwisko)

Obywatel (ka) e just upowazniony (a) do:
4} snorzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw. budowlanych
b/ konstrukevjno - budowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie
oséb fizyeznych, z wylgczeniem konstrukeli fundamentdw giegbokich

i truéniejszych konstrukcji statwecznie niewvznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizwvecznvch - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanvech oraz oceniznia i badania stanu technicznego obiek
téw budowlanvch = z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw giebokich i

trudniejszych konstruke]ji statvecznie niew?znaczalnych.

:ﬂpg::;sekm URZAD MARSZALKOWSKI UIREUNPRM | st
: _ Europejskie Fundusze | % )
UOpeISe B WOINODZIVAPOMORSKECO g ieieronss | °,
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cadr il T TR T AT

WIELEOPOLSK &

OFREGOWA FOMETA KEWALIFIEACYTNA

WONB-OEE-EP-EW-0054-0035- 1252006 : Poemui, dnia 14 crerwea 2006

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. 1 pht 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architeltdaw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (D1). z 2001 r. NI 5 poz. 42, z pdén, zm} i art, 12 ust 1 plet 1-5,
ati2ust, 3id, atl5ve 1 pktli2, omzust 334, at 14 gstl plet 5 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane  ( tekst jednolity: Dz, U. 2z 2003 1, N:Zl}'l'por_lﬂlﬁzp&n.m.}umﬁni§24ust. 1
tozporzadzenia hMinistm Infrastruldury = dnia 18 maja 2005 T, W sprawic samodziclnych fankeji technicaych w
badownictwic Dz 17 Ne #6 poz, 517)
deeyzjg Okregowej Komisji Ewalifikacyjnej WOTIB
otrrymije

Pan

Andrzej Jan Dukowski
magister mynier elakiryk
urodzony dnia 25 listopada 1956 r. w Poxnanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/01 SHPHUEI&E

do projektowsania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specialnodel instalacyjnej w zakoresie sieri, instalaci i urzgdzed
eleltrycanych i elektreenergetycznych

Szeregilowy zakres npmwnien jest okredlony na odwrosic ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajaey Okregowe]  Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolsliej  Okvegowej  Izby
Ingzynieréw Budownictwa w Poznanin ng podstawic wnioskn o nadanie uprawnich budowlanych
z dnia 16 lutego 2006 1., protokolow =z postepowania lwalifitacvinepo oraz =z preeprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwea 2006 stwierdzil, 32 Pan Andrzej Jan Dukowski
posizda wymagane prawem wykszalcenie | praktyke sawodows, konieczng do uryskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnodei 1 uzyskal pozytyemy winik egzaming na oprawnienia budowlane,

Poucrenis
1. Podstaws, do wlonywania samdztelnych finkcji technicaych w bndownicteie stanowl wpis do fertralnega rejesn
Giwneps nspektom Nadzoru Budowlanege oraz s wipis ne liste celoakdw wiadeios izby samarzgdy zawodowegno,
204 niniejere) desyrii shizy odwolanie do Frajowe Komisii Ewaliflacyine] Polskie Eehy Inzymierdyy
Budownictwa w Warszowie, za podredniorwes Wiclkopalskie) Dlregowe] Iy Indymierdw Bodownicton w Pozranin
Wierminie 14 dui a4 daty jej dorezrenia
Ekiad orzekajacy K
Obrpgowej Komisji K liﬁkﬂc:yjnﬂ'

4
rzewedniczacy — dr ing, Danie] Fawlick:, ) .j{b{,iﬂ ;
] I
Czlongk Komisfi — dr in2. Andrej Barcovheis 0 7 =
|

Colonsk Komisji — mer inz. Szezepan Mikurendd)... i ).....
/A
Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI U’E"a E”i:f?:u':i
b rope|s u .
Europejskie WOJEWODZIWA POMORSKIEGO ¢ it e | s
Program Regionalny o
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Ma podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Jan Dukowsld jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetef niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

_ erowania budows lub innymi robotami budowlanyrmi,

- lerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznef wytwarzania tych slementéw.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiskiow budowlanych 2 zastrzedeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ogramicref.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych finkeji
technicznych w budewnictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajs do projekiowania obieltu
budowlanego i kisrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obieldem budowlanym,
takim jal: sieci, instalacje | urzadzenia eleldrycane i elekiroenergetyczne, W tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2 urzadzeniami do zasilania | sterowania,

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwie, stanowig podstawe do

ia projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnoéci, jesli catosc
problematyld jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziafld lub terem.

PREEWODMNICZATY
Diragiodval Homig]l Kyalifxamdnae]
rw Bucownlctes

Otrzymujg:
I. Pan Andrzej Jan Dulowsld
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 14E/223

2 Okregowa Rada Ieby
3.Gevweny Inspelaor Madzoru
Budowlanego

4 als
Fundusze : :
Europeiskie URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |+,
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URZAD WOJEWADZK!
w PGE" -
Wizt 0wl oehuense
el ficpediegloted 18
60-967 POZNAN Poznan, %

’ Nr L47/PW/%1

DECYZJA O STWIERDZENIYU PRIYGOTOWANTA TAWODIWEGD
do peinienia samodzielnyech funkeji techaicznvch
- : w bldownictwie

¥a .podstawie par. 4  ust. 2, .par. 5
par.t3 ust.{ pkt 4 .lit. ¢ rozporzadzenia
Terenowej b Oohrony Srodowiska # dnia 20 ijute
samodzielnyeh funkeji technicznveh w budownis
png.dbGy stwierdza sis, fe; .

par. 7.1
Gospodarki
Wosprawie
LNr 8§, '

Pan  Erzysezfof KO Z I OROWS X1
magister iuzynier elekKtnyk
" urodzeny dnia I8 listopada 1955 r. w Szeozecinku posiada
przygotowania zawoldowe upewainiajace do wykonywania samo-—

dzielnvch funkeji

projektanta + kierownike budewy i robet
¥ specjainosci instalacyjno—inzynieryjinej

"w zakresisz instalacii i sieci elektrycznyel ‘
.

Pan Krzvsztof X 0L I CROWS R
)

jest apowazrniony do:

. . T L .
T-SPOrZACIanla projeKiow Iins

a

aracjl i diadli

- % budownictwie oseb fizyeeznyoh = do kierowania. nadzorowania
i kontrolowania budow kizrowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow instalacjii sieci oraz scaniani:

i badania stanu technicznego w zakresie instalacii [ sis
glekirreznyah,

My

W e e 6

|:-E|ﬂ-ﬂ-ﬂ: igﬁf: pe

L
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj gcych o zgodno s$ci projektu z
prawem i obowi gzujacymi przepisami

Poznan, dnia 06.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane oswiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

Projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku

Ziobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk

dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

w zakresie wilasnej specjalizacji
zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane,;.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzaj gcy archit ektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90

Projektant bran zy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej DukowskKi
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzaj gcy bran zy elektrycznej:
mgr inz. Krzysztof Koziorowski
upr. nr 147/PW/91

EUTOpejSkiE ! i ; _ . Europejskie Fundusze
PeoogatRanlacatry WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne  Inwestycyine

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
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4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OCHRONY

ZDROWIA

Termomodernizacja budynku

Ziobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

Obiekty budowlane:

Ziobek nr 1 w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Opracowana zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r.

poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Europejskie
Program Regionalny

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ExeOpmie PRIz

Strukturalne i Inwestycyjne
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BRANZA BUDOWLANA

WSKAZANIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Termomodernizacja obiektu Szkoly Podstawowej nr 24 w Gdansku: docieplenie $cian
zewnetrznych, docieplenie stropodachéw oraz wykonanie ocieplenia stropu pomiedzy
ostatnim pietrem a poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, montaz
zadaszen nad wejsciami, remont schodéw oraz murkéw dookota budynku, wykonanie
powtoki antygraffiti, wymiana luksfer na okna, oraz inne roboty towarzyszgce.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek Szkoly Podstawowej nr 24 przy ul. Lili Wenedy 19, 80 — 419 Gdansk, dziatki nr
709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2; ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdansk
226101_1

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy oraz przenies¢ skiadowisko
szpul w bezpieczng odlegto$é od prac budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdzialu 3 i 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robot ziemnych nale  zy zwrGci € uwag e na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wyst epujace na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

- ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci

— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— Zzagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

— ryzyko utoniecia pracownikéw

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— stosowanie materiatow wybuchowych

- montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagro zenie na niniejszej budowie wyst epuje w zakresie przysypania ziemi a,
upadkiem z wysoko $ci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacja projektowa.

Eﬂ?:;:fsekie # URZAD MARSZAEKOWSKI Uf[“a EU:PIFJEJ;Ska £,
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8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni byé przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdzialu 9 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

10. Zagrozenie podczas prac ziemnych o glebokosci ponizej 150cm ponizej terenu, oraz
podczas rob6t murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowa¢ stosujgc wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu.

11. Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowac¢ stosujgc rusztowania z barierami
ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzgdek na budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podioza jak réwniez roboty
demontazowe parapetéw, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzyma¢, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do
usuwania gruzu w czasie rob6t nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z projektem, Scisle przestrzegajac zawartych
w nim wytycznych.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robo6t a takze od
stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robot przy
uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny one
by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCI

W trakcie rob6t na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc z
zachowaniem nastepujgcych zasad:
Rusztowania ustawi¢ na twardym, rownym podtozu,
Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowar i odpowiednig ich wytrzymato$é na przewidywane obcigzenia,
Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonaé¢ odbioru technicznego rusztowan przez
osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta lub projektem indywidualnym,
Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujgcy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng,

Eﬂ?:;:fsekie # URZAD MARSZAEKOWSKI Uf[“a EU:PIFJEJ;Ska £,
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VI.

VI.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:
Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:

o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznose,

0 W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

0 W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawiania materiatdw, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakohczeniu pracy

Zrzucania elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

Wykonywania gwattownych ruchow, przechylania sie przez porecze, gromadzenia wyrobéw,
materiatbw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
$ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

Nalezy uzywa¢ wytgcznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie,

Prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztukg
budowlana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

Drogi ewakuacyjne powinny byé wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatdw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo — informacyjne,
Miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasma ostrzegawczg bgdz ogrodzone.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do ¥ ich wysokosci.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Roboty obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdarsku, ul. Lilii Wenedy 19

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce sieci na terenie

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

bedgcych pod napieciem

Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje Skala Miejsce Czas
stwarzajgcych  wysokie ryzyko | zagrozen zagrozen | wystepowania | wystepowania
powstania zagrozenia zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

roboty wykonywane w poblizu porazenie D w strefie robét | w trakcie prac
istniejgcych instalacji do 1kV | pradem montazowych

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych
zagrozenia)
Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ smier¢ lub kalectwo.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik rob6t udzieli pracownikom szczego6towego

instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

« zakresem i technologig robdét,

* harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,

e przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

« ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:

* wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zatgczeniem,
* zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
e stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej,

+ stosowanie sprawdzonych, wtasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

mgr inz. Andrzej Dukowski
upr. nr WKP/0132/PWOE/06
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5. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

RUS EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA i CHIROPTEROLOGICZNA

Samuel Odrzykoski

kom: 607-781-904 Poznari 27.08.2018
e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com

WSTEP

W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142, z
poin. zm.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w s$rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2018r., poz. 954). projekty dotyczace termomodernizacji budynkéow
wymagajg ekspertyzy stwierdzajgcej badz nie gniezdzenia sie ptakéw i obecnosci nietoperzy.

16.08.2018 przeprowadzono kontrole budynku Ztobka nr 1 na ul. Malczewskiego 33 w
Gdansku celem stwierdzenie gniezdzenia sie ptakow, wystepowania optymalnych siedlisk dla
ptakéw oraz obecnosci nietoperzy- Foto 1-2

¥ e S

Foto 1. Elewacja ztobka od strony pétnocne;j.

Eﬂ?::zfsekie * URZAD MARSZALKOWSKI UrEua E‘_’:F’Eefka A
q ; : uropejskie Fundusze R
il WOJEWODZIWA POMORSKIEGO ~~ fubesiefse | %

22



Foto 2. Widok na budynek od strony potudniowej.

METODYKA

Kazdg ze $cian budynku dokfadnie sprawdzono pod katem mozliwosci wystepowania
ptakéw. Notowano wszelkie potencjalne siedliska moggce stanowi¢ miejsce gniezdzenia sie
ptakéw.

Kontrole chiropterologiczng prowadzono dwukrotnie przez ok. 60 min. w godzinach
wieczornych (21:30- 22:30) oraz wczesno rannych (od 4:00-5:00). W tym czasie obserwowano
budynek w celu wykrycia wylatujgcych z kolonii nietoperzy oraz powracajgcych do kolonii
nietoperzy. Dodatkowo prowadzono nastuch dookota budynku przy pomocy detektora
ultrasonicznego Pettersson D-230. Nagrania byly analizowane w programie Adobe Audition 1.5,
a nagrane nietoperze identyfikowane do gatunku lub rodzaju.

WYNIKI
Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono potencjalnych siedlisk
dla ptakéw i nietoperzy. Podczas kontroli chiropterologicznej nie zarejestrowano nietoperzy.
Podczas kontroli ornitologicznej nie stwierdzono gniezdzenie sie ptakow na budynku.

PODSUMOWANIE

Na kontrolowanym budynku nie stwierdzono gniezdzenia sie ptakéw. Nie stwierdzono
takze potencjalnych siedlisk legowych czy rozrodczych.
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Niniejsza ekspertyza wazna jest do rozpoczecia kolejnego sezony legowego, czyli do 1 marca
2019. W przypadku, gdy prace remontowe rozpoczng sie po 1 marca 2019, kontrole
ornitologiczng i chiropterologiczng nalezy powtérzyd.

KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

Pomimo nie stwierdzenia siedlisk dla ptakéw i nietoperzy zaleca sie stworzenie takich
poprzez zawieszenie skrzynek legowych i rozrodczych.

1. Skrzynki legowe dla ptakdw:

- 4 skrzynek legowych dla wrébla domowego Passer domesticus, wykonanych z trocinobetonu.
Mozna zastosowaé system podtynkowy lub natynkowy. Skrzynki mozna zamontowac na
potnocnej lub na $cianie wschodniej w grupach po 2 szt. w dwdch lokalizacjach. Skrzynki moga
zostac pokryte farbg elewacyjna.

2. Schrony dla nietoperzy:

- 2 podtynkowe schrony rozrodcze dla nietoperzy wykonane z trocinobetonu. Nalezy je
zamontowac¢ w jednym rzedzie od strony potudniowej budynku.

Ekspertyze sporzadzit

ool Dol

Samuel Odrzykoski

kom: 0048 607-781-904
e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com
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. Badania zawilgocenia budynku

Badania zawilgocenia budynku 27.00.2018 Str 1
Budynek Zlobka or 1. ul Malczewskiego 33, Gdansk i

Badania zawilgocenia budynku 27.09.2018
Budynek ZlobKka nr 1, ul. Malczewskiego 33, Gdansk
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Badania zawilgocenia budynku 27.09.2018

Budynek Ziobka nr 1. ul Malczewskiego 33, Gdafisk Su. 2

1. Klasyfikacja zawilgocenia masowego i zasolenia murow.

STOPNIE ZAWILGOCENIA MASOWEGO MUROW CEGLANYCH (zgodne z klasyfikacja
DIN odnoszaca sie do murow wykonanvch z cegly produkowane; w warunkach normowanych,
o normowane] charalterystyce higroskopiine; 1 sorpcyjnej, stosowana pomocniczo do oceny
murdw starych):

Wilgotnosc
Stopten |masowa Um | Klasyfikacja zawilgocenia
%]
I 03 mr o dopuszezalne) wilgotnosel - mur suchy
T 35 nmir o podwyzszone] wilgotnosci
I 58 nmir srednio zawilgocony
IV 8§+~ 12 nmr mocnoe zawilgocony
v =12 nmir mokry
18 =25 maksymalne zawilgocenie masowe cegly ceramiczne|

Stany zasolenia wg klasyfikacji instruleji WTA:

stanniski | stan Sredni | stan wysoki
azotany| <0,1% 0,1-0.3% =0,3%
chioki| < 0,2% 0,2-0.5% >0,5%
siarczany| <0,5% 05-1,5% >1,5%

SKALA POMIAROWA PRZYRZADU GANN HYDROMETTE UNI-1

Pomiar 20—-60J 60 —-110J Powvzej 110 J
Stan SUCHY WILGOTNY MOKRY
E:]Jrr‘::zfsekie URZAD MARSZALKOWSK| Unia Europejska | .+,
i 5 - Europejskie Fundusze R
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Badania zawilgocenia budynku 27.09. 2018

Budynek Zlobica nr 1 ul Malczewskiego 33. Gdasisk B3

2. Zakres i metodologia prac badawczych

W dniu 27 wrzesnia 2018 roku przeprowadzono w budynku Zlobka or 1. ul. Malczewskiego 33
w Gdansku badama w celu okreslema stanu zawilgocena muréw budynku Badama polegaly na:

® Pomiarach wstepnych zawilgocenia murdéw metods elektro - pojemnosciows przyrzadem
GANN HYDTOMETER UNI-1 z elektroda B-50

® Pomuarze zawilgocenia masowego probek muru pobieranveh w profilach pionowych 1 po-
ziomych. Metoda - pomiar wagosuszarkowy, wg zalozen badawczych metody DARR. po-
miar w temperaturze 105°C £0.5°C. gips 1 podobne w temperaturze 40°C.
Urzadzenie pomiarowe do badan zawilgocenia masowego - wagosuszarka RADWAG.

Wzor obliczentowy:

M, _—M, W — Wilgomoéé masowa [%]:
Wo=__  x100% My — masa probki mokrej [g]:
M M; — masa probk: wysuszone) [g].

Probki pobierano wiertlem o $redmicy 12 mm o temperaturze nie przekraczajace) 37°C.
Pomiar temperatury wiertta: Trotec T-250

e Badanie probek muru 1 tynku w celu okreslenia zawartoser 1 rodzajéw soli oraz odezynu pH.
Metoda poljakosciowa paskamu analitycznyinu Merckoquant®.

e Pomiar klimatu, temperatury Sciany 1 ogledziny w pomieszczemiach budynku w celu okre-
élenia ryzyvka wystapiemia kondensacyi. Przyrzad pomiarowy: Trotec T-250.

Miejsca pomiardw zaznaczono na zalaczonym szkicu prwnicy.
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Badania zawilgocenia budynku 27.09 2018
Budynek Ziobka or 1, ul. Malczewskiego 33, Gdansk

Str. 4

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

3. Wstepne badania zawilgocenia muru przyrzadem GANN,

MIEJSCE WSKAZANIE POMIAR
POMIARU W JEDNOSTKACH INWAZYJINY

GANN

Gl 78.0 P2

G2 1337 P3

G3 1358

&4 530

G5 43,0

(1] 145.0

G7 1120

=8 1030

G9 58,0

G10 103.0

Gl1 119.0

Gl12 86,0

Gl13 129.0

Gl4 126.6

Gl5 125.2 P4

Gl16 101.1

G17 1379

G118 65,0

G19 130,0

G20 1351

G21 111,2

G22 PLYTA GK

G23 122.1 Ps

G24 1126

G25 131.5

G26 67.0

G27 1220

G238 1249 Po

G29 105,2

G30 1332

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO
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Badania zawilgocenia budynku 27.09.2013

Budynek Zlobka nr 1, ul Malczewskiego 33, Gdasisk St. 3

4. Inwazyjne badania zawilgocenia masowego muru.

Inwazyjne badama zawilgocenia masowego mum wykonano w 6 wybranych miejscach zwa-
aych profilanu pomuarowymi. 53 to nuejsca, gdzie badame przyrzadem GANN pokazalo wysokie
wskazania.

Profil P1 — Sciana wewnetrzna podpiwniczenia. Mur ceglany o grubosci 55 cm. Poziom odnie-
sienia dla pomiardw — posadzka podpiwniczenia.

Wyniki badan zawilgocenia w miejscu P1: ?‘
dl
PROFIL WYS. ZAWILGOCENIE GLEE. il
P, |POBIERANIA| MASOWE POEIERANIA 14
PROBRI [#6] {cm] =
[em] MATERIAL
PROBET

30 5,40 20/ cegla

P, 60 3,16 20/ cegla

90 <1 20/ cegla

Malejace ku gdrze zawilgoceme wynika z
podciggania kapilamego wilgoci z podloza z po-
wodu zuzyte] lub nieistniejace) izolacp pozio-
mej. Z powodu zawilgocenia 1 odparowania wil-
goct ze sciany na wyprawie tynkarskie; wystepma uszkodzema zwigzane z krystalizacya soli.

Fot. 1. Miejsce ponuaro P1.

Miejsce P2 i P3 — Sciana zewnetrzna podpiwniczenia. Mur ceglany o grubosel 55 em. Wszyst-
kie pomiary wykonano ponize] pozionmu gruntu. Poziom odniesienia dla pomiaréw — posadzka
podpiwniczenia.

Wryniki badan zawilgocenia w miejscu P2 i
P3:

PROFIL WYS. ZAWILGOCENIE GLEB.
; POBIERANTA MASOWE POBIERANIA
PROBEI 4] [cm]
[em] MATERIAL
PROBKI
P, 40 4,14 20/ cegla
40 7,26 20/ cegla
P,
T0 <1 20/ cegla

Mur jest zawilgocony Tynk zasolony i zde- For. 2. Miejsce pomiam P21 P3.
gradowany, genermjacy zawilgocenie higrosko-
pyne — nalezy wynuenié go na tynk odpomy na zasoleme. Malejace ku gorze zawilgocenie moze
swiadczy¢ o zachedzacym podciaganiu kapilarnym wilgoci z powodu zuzytey lub nieistniejacej 1zo-
lacyi poziomey. Brak danych na temat 1zolacj: pionowych budynku.
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Badama zawilgocenia budynku 27.09.2018

Budynek Zlobka nr 1. ul Malczewskiego 33, Gdagisk 5tr. 6

Profil P4 — Sciana zewnetrzna podpiwniczenia. Mur ceglany o grubogei 55 cm. Wszystkie po-
miary wykonano ponize) poziomu gruntu. Poziom odniesiema dla pomiardéw — pesadzka podprwni -
czema.

Wyniki badan zawilgocenia w miejscu P4:

PROFIL WYS. ZAWILGOCENIE GLEB.
Py |POBIERANIA| MASOWE POBIERANIA
FROEKI o] [cm]
[em] MATERIAL
PROBKI
60 571 20/ cegta
P, 120 <1 20/ cegta
1380 | 20/ cegla

Mur jest zawilgocony w najmzsze) czesct do
okolo 90 cm od posadzki. Tynk mocno zdegra-
dowany — nalezy wynuemé go na wapienno ce-
mentowy bez uzycia gipsu. Malejace ku gdrze
zawilgocenie moze swiadczyé o zachodzacym
podeiagamu kapilarnym wilgect z powodu zuzy-
tey lub meistniejace) 1zolacy1 poziome). Brak da-
oych na temat olacy pronowych budynku.

Fot. 3. Miejsce pomtam P4

Profil P5 — Sciana wewnetrzna podpiwniczema. Mur ceglany o grubosci 45 cm. Poziom odnie-
sienia dla pomiaréw — posadzka podpiwniczenia.
Wryniki badan zawilgocenia w miejscu P5:

FROFIL WYS. ZAWILGOCENIE CLEB.
P. | POBIERANIA MASOWE POBIERANTA
PROBET [vo] [em]
[em] MATERIAL
FROEKI

a0 6,27 20/ cegla

P: 60 4,68 20/ cegla

90 1,60 20/ cegla

Malejace ku gorze zawilgoceme wymika z
podeiggania kapilamego wilgoci z podioza z po-  Fot. 4. Miejsce pomiam P5.
wodu zuzyte; lub mieistniejace; 1zolacp pozio-
mej. Jak stwierdzono przyrzadem GANN. podwyzszone wskazania wystepuja do wysokosci 90 cm
na caley dlugoscl tey sciany wewnetrzne). Z powodu zawilgocenia 1 odparowania wilgoci ze Sciany
wystepuja uszkodzenia zwiazane z krystalizacja solt.
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Badania zawilgocenia budynku 27.09.2018

Budynek Ziobka nr 1, ul Malczewskiego 33, Gdansk

Str. 7

Profil P6 — Sciana zewnetrzna podpiwniczemia szezytowa. Mur ceglany o grubosci 85 cm.
Wszystkie pomiary wykonano pomze) poziomu gruntu. Poziom odniesiema dla ponuaréw — po-

sadzka podpiwniczenia.
Wyniki badan zawilgocenia w miejscu Pé:

PROFIL WYS. ZAWILGOCENIE GLEB.
Py POBIERANI4 MASOWE POBIERANIA
PROBEI 6] [cm]
[em] MATERIATL
PROBKI
p 60 4.72 20 / cegla
56 ;
120 <1 20/ cegla

Mur jest zawilgocony w stanie $redmim, za-
wilgocenie malejace ku gorze. Tynk mocno zde-
gradowany — nalezy wymieni¢ go na wapienno
cementowy bez uzycia gipsu. Malejace ku gorze
zawilgocenie moze swiadczyé o zachodzacym
podeiaganm kapilamym wilgoc: z powodu zuzy-
tej lub nieistniejace; izolacyi poziome). Brak da-

nych na temat izolacji pionowych budynku.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAEKOWSKI

Fot. 5, Miejsce pomiam P6.
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Badania zawilgocenia budynku 27.09.2018
Budynek Zlobka nr 1, ul Malczewskiego 33, Gdansk

Str. 8

Tabela 1.

Tabela 2. Wyniki analizy zawartosci soli metoda poljakosciowa paskami analitycznymi

5. Badania klimatu w dniu pomiarow.

Przyrzad pomuarowy — TROTEC T250.

Pomiary wilgotnosc: wzglednej 1 temperatury powietrza .

Pomuar w podprwniczeniu (warsztat konserwatora) WWP= 64%, T = 21°C.

0. Zestawienie analiz zasolenia.

Merckoquant® . Prébki z muru pobierano z glebokosci 3-5 em, probki tynku z gleboko-

$c1 1-2 em.

WYSOKOSC ZAWARTOSC | ZAWARTOSC | ZAWARTOSC LACZNE
MIE;SCE POBIERANIA Mﬁ;gg:ﬁf AZOTANOW | CHLORKOW | SIARCZANOW MATE;'MU ZASOLENIE
x PROBKI [CM] %] (%] [%] [%]

TYNK 0,050 0,000 0,800 9 0,850
40
CEGEA 0,005 0,000 0,800 8 0,805
P3
TYNK 0,013 0,000 0,600 8 0,613
120
CEGEA 0,003 0,000 0,100 8 0,103
TYNK 0,005 0,000 0,400 8 0,405
P5 60
CEGEA 0,050 0,000 0,600 8 0,650
Stany zasolenia wg klasyfikacji WTA:
stan niski stan sredni | stan wysoki
arotany <0,1% 0,1-0,3% =0,3%
chlokil < 0,2% 0,2-0,5% =0,5%
siarczany|  <0,5% 0,51,5% >1,5%
Fundusze . ' i
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Badania zawilgocenia budynim 27.09 2018

Budynek Ziobka nr 1, ul Malczewskiego 33, Gdansk B9

7. Wnioski z pomiarow.

Na parterze budynku nie stwierdzono zawilgocenia. Zawilgocone sa sciany zewnetrzne pod-
prwniczema z powodu wilgoc: waikajace) bocznie 1 mozliwego podeiagania kapilarmego. Brak jest
danych na temat hydroizolacy prionowe). Wskazane jest wykonanie takiej 1zolacy: oraz 1zolacy pio-
nowej termiczne]. W murach wewnetrznvch stwierdzono wystepowamie podciagania kapilarnego
wilgoer. Konteczne jest zabezpieczenie budvnku przed tym rodzajem wilgoct. pontewaz jesh nawet
1stnieje 1zolacya pozioma. bedzie ona ulegac zuzyciu (budynek ma 60 lat). Obecnie mozliwe s3 bez-
inwazyine metody zabezpieczema budynku przed podciaganiem kapilamym. jak np. system Aqu-
apol.
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7. Uzgodnienie kolorystyki z u  zytkownikiem

GDANSKI ZESPOt ZLOBKOW
ul. Ractawicki %, Hu-406 Gdansk
tel /Taa W58 dng 37 49

WWW. zlobkigaa.pi e-mat: sre@ziobki.gda.pl

Pieczec firmowa

OSWIADCZENIE
Niniejszym o$wiadczam, ze akceptuj¢ rozwigzania projektowe - ze szczegblnym
uwzglednieniem kolorystyki budynku - zawarte w projekcie termomodernizacji

Zlobka nr 1 w Gdansku sporzadzonym przez biuro projektowe ,, ENEPROJEKT”.

:ﬂ'r‘g”:?:kie URZAD MARSZALKOWSKI
pejs WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO
Program Regionalny

34

/

Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne




PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynku

Ztobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Podstawa opracowania

>

YV VVV

>

>
>

Zlecenie Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Dokumentacja fotograficzna;

Projekt koncepcyjny architektoniczny adaptacji budynku ztobka nr 1 opracowany
przez AL. Studio Piotr Aleksandrowicz w maju 2006 roku;

Audyt energetyczny budynku ztobka nr 1 opracowany w listopadzie 2015 roku
przez Baltyckg Agencje Poszanowania Energii Sp. z 0.0. ul. Budowlanych 31,
80-298 Gdansk;

Program funkcjonalno- uzytkowy dla inwestyciji: ,G1- kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkdw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do gminy
miasta Gdanska- w latach 2017-2010" zadanie nr 005 , Termomodernizacja
budynku Ztobka nr 1”;

Dokumentacja inwentaryzacyjna i fotograficzna obiektu na podstawie wizji
lokalnej;

Normy i przepisy budowlane;

Mapa zasadnicza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku ztobka nr 1 w Gdansku.

Budynek Ztobka nie jest ujety w rejestrze zabytkow ani gminnej ewidencji zabytkéw,
ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Prace z zakresu termomodernizacjib edace
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:
W ZAKRESIE KOSZTOW KWALIFIKOWANY CH:

Docieplenie  scian piwnic i scian | STYROPIAN XPS 035 gr.13cm,
fundamentowych: A=0,035W/mK
Docieplenie $cian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 FASADA gr.14cm,
A=0,038W/mK
Wymiana drzwi zewnetrznych: Drzwi u=1,3W/m?K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni | Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm
wentylacyjnej: A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm,
A=0,035W/mK
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z | o wspotczynniku przenikaniu ciepta drzwi
PCV: u=1,3W/m2K
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Prace z zakresu termomodernizacjib edace
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:
W ZAKRESIE KOSZTOW NIEKWALIFIKOWANYCH:

Wymiana okien na nowe z PCV: 0 wspotczynniku przenikaniu ciepta okna

u=0,9W/m2K

Prace rozbiérkowe i demontaze,

Izolacje pionowe scian fundamentowych u piwnicznych

Izolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewnetrznych

Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich wraz z parapetami
zewnetrznymi,

Remont zejscia do piwnicy,

Remont podestow wejsciowych do budynku,

Wymiana studzienek piwnicznych,

Remont krat okiennych i elementoéw metalowych dekoracji balustrady,
Malowanie kominoéw,

Remont daszkoéw nad oknami balkonowymi od strony ogrodu,
Zamurowanie otwory zsypowego,

Montaz oston grzejnikowych,

Opaska wzdtuz elewacji na okoto budynku,

Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa

Roboty uzupetniajgce

Prace z zakresu termomodernizacji wg projektow bran  zowych:

modernizacja instalacji c.o.

modernizacja instalacji c.w.u.

modernizacja instalacji z.w.u.

wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki
wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego

3.1

3.2.

Lokalizacja.

Obiekt Ztobka nr 1 zlokalizowany jest na dziatce nr 129 w Gdansku.

Od potnocy, wschodu i zachodu dziatka graniczy z dziatkg nr 130/13- drogami
wewnetrznymi z ul. Malczewskiego, od potudnia z dziatkg nr 111/1- ul.
Malczewskiego.

Dane ogdlne.

Budynek przedszkola jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, krytym
stropodachem wentylowanym i czesciowo stropodachami niewentylowanymi nad
| pietrem (w formie tarasow), podpiwniczonym. Powstat w 1955 roku.

Budynek ztobka nie jest ujety w rejestrze zabytkdéw, gminnej ewidencji zabytkow,
ponadto nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w strefie zachowanych elementéw
historycznej struktury przestrzennej zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej Siedlce (wzdtuz ul. Kartuskiej i na potnoc od niej, na stokach
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wzgOrz morenowych), oraz na obszarze dobr kultury wspoétczesnej- osiedle
Siedlce I, przy ul Kartuskiej- stosunkowo dobrze zachowane osiedle o formach
socrealistycznych, zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowalo zmian w zachowanych historycznych
strukturach przestrzenno- architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych
form w powigzaniu z zachowanymi elementami historycznymi.

Dzialka nie znajduje sie na terenie objetym szkodami gdrniczymi oraz strefg
ochrony archeologiczne;j.

3.3. Opis budynku Ziobka

Budynek murowany dwukondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej:

Wzniesiony czesciowo na bunkrze

Sciany fundamentowe: zelbetowe,

Sciany kondygnacji nadziemnych: z cegly petnej,

Stropy: zelbetowe,

Dach: stropodach wentylowany nad czescig dwukondygnacyjng, kryty papg, nad
czescig parterowg stropodachy niewentylowane petnigce funkcje tarasow,
Stolarka okienna i drzwiowa: wymieniona na nowg PCV, za wyjgtkiem jednych
drzwi drewnianych.

Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako dobry.

Sciany bez widocznych znaczacych rys i zarysowan. Lokalne odspojenia i ubytki
w tynku na elewacjach i na gzymsach. Obrébki blacharskie do wymiany. Brak
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian w gruncie, przez co lokalne
zawilgocenia scian piwnic widoczne w pomieszczeniach i w strefie cokotowe].
Pokrycie stropodachu wentylowanego z papy termozgrzewalnej w stanie
zadowalajgcym. Kominki wentylacyjne na dachu w stanie zadowalajgcym.

Okna bez nawiewnikéw, wymienione w 2008 roku, nie spetniajg obowigzujgcych
wymagan w zakresie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta, drzwi stare
drewniane, nie spelniajg obowigzujgcych wymagan w zakresie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta.

Kraty okienne ze sladami odspojenia farby, w nieznacznej czesci skorodowane.
Konstrukcja zejscia do piwnicy w stanie zadowalajgcym. Na biegu i spoczniku
schodowym widoczne ubytki i nieréwnosci, konieczna wymiana ptytek.

Budynek wyposazono w instalacje:

- wodnag,

- kanalizacji sanitarnej,

- elektroenergetyczng,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania z wezta cieptowniczego,

- wentylacji mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej,
- kanalizacji deszczowej,

- telefoniczna,

- odgromowa,

4. Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 584,0m*

Powierzchnia uzytkowa: 1154,07m?
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Wysokos¢: 7,78m
Kubatura obiektu: 3204,03m°
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

5. Prace z zakresu termomodernizacji

Ocena cieptochtonno $ci przegréd budynku

Obiekt Zztobka nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony
cieplnej. Nie stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegrod, co
jednak, przy braku mozliwosci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od

aktualnego zapotrzebowania,

odbywa sie kosztem duzych

naktadow

ponoszonych na ogrzanie pomieszczen, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg
izolacyjnos¢ termiczng i wystepujg liczne mostki cieplne.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury o

energetycznym to:

bjete audytem

Docieplenie  scian Scian

fundamentowych:

piwnic i

STYROPIAN XPS 035 gr.13cm,
A=0,035W/mK

Docieplenie $cian zewnetrznych:

STYROPIAN EPS 038 gr.14cm,
A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z
PCV:

0 wspotczynniku przenikaniu ciepta drzwi
u=1,3W/mK

Docieplenie stropodachu w przestrzeni
wentylacyjnej:

Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm
A=0,042W/mK

Docieplenie stropodachu- tarasu:

STYROPIAN XPS 035 gr.20cm,
A=0,035W/mK

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury n

energetycznym to:

ieobj ete audytem

Wymiana okien na nowe z PCV:

0 wspotczynniku przenikaniu ciepta okna
u=0,9W/m2K

Oraz pozostate prace budowlane zawarte w niniejszym

Prace z zakresu termomodernizacji (w zakresie koszt

wg projektéw bran zowych:
* modernizacja instalacji c.o.
* modernizacja instalacji c.w.u.
* modernizacja instalacji z.w.u.

opracowaniu.

ow kwalifikowanych

* wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki
* wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na LED

5.1. Prace rozbiorkowe i demonta ze

Rodzaj robot rozbiérkowych:

e Skucie struktury elewacyjnej na potaciach zdegradowanych,
» Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

» Demontaz rynien i rur spustowych,

)

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny
38

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne et




5.2.

» Demontaz parapetow i obrobek blacharskich,

« Demontaz istniejgcych warstw izolacyjnych stropodachow w tym warstw
wykonczeniowych tarasow,

» Skucie zdegradowanych potaci scian piwnic,

» Rozbiérka istniejgcych studzienek piwnicznych.

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczgé wytgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robét rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robo6t oraz z zachowaniem przepisow
BHP. Nalezy zabezpiecza¢é poszczegllne elementy w celu unikniecia
zagrozenia zycia i zdrowia podczas demontazu elementow obiektu.

Wywéz gruzu

Materiat rozbiorkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposéb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodnic¢ z
Inwestorem.

Docieplenie $cian zewn etrznych

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku ztobka od wysokosci
cokolu do wysokosci okapu na elewacjach metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu EPS o wspotczynniku przewodnosci A=0,038 W/mK i grubosci 14cm.
Nalezy zastosowac system docieplenia oparty na bazie styropianu EPS.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowac¢ lampy, rury spustowe,
rynny, kominy. Nowe elementy nalezy zamontowac na ocieplonej i otynkowanej
powierzchni stosujgc przedtuzone kotwy.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podioza:
nosnosé, czystos¢, ewentualne nieréwnosci.

Ztuszczone powtoki malarskie, zniszczony tynk nalezy usung¢, zabrudzenia
umyC czystg wodg. Uzupetnienia nalezy wykona¢ stosujgc systemowy tynk
podktadowy.

Ewentualne odchytki od pionu, poszczegoélnych czesci ocieplanych $cian,
nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku
podkitadowego lub warstwg styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed
przystgpieniem do montazu systemu nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszelkie
narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady,
powierzchnie tarasow, itp.

Przyklejanie ptyt z EPS

Prace rozpoczg¢ od zamontowania listwy startowe] (cokotowej).

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego.

Klej nalezy naktadac¢ przy uzyciu pistoletu po obwodzie plyty z zachowaniem
dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez Srodek ptyty,
rownolegle do jej dluzszych bokéw.

Klej nalezy naktada¢ na plyty ze styropianu metodg punktowo pasmowg. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z
podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.
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Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla
szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Zastosowane tgczniki mechaniczne mogg mie¢ trzpien plastikowy lub
metalowy. Zalecana ilos¢ kolkow to 6szt./m2.  Dlugos¢ igcznikéw
mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podioza. Dlugos¢ kotka = grubosc¢
izolacji + grubos¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego+ glebokosc
zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly
petnej. Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z
powierzchnig piyty.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworow budowlanych nalezy zamocowaé
katowniki ochronne. Narozniki gérne i dolne otworow w elewacji wzmacniac
dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm.
Oscieza nalezy obrabia¢ za pomoca zaprawy klejowo szpachlowej.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé pasami pionowymi z géry na dot zatapiajac jg w
zaprawe klejowo- szpachlowg. Siatke z widkna szklanego nalezy wtapiaé w
Swiezg zaprawe klejowo- szpachlowg i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego Kkleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna byé gladka i
rowna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna byc¢
wykonana jako podwajna.

Wykonczenie elewacii

Gruntowanie: Dobrze zwigzane i suche podioze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym.

Tynkowanie: Przemieszang mase tynkarskg nalezy naklada¢ na uprzednio
zagruntowane podioze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy
naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku Scigga¢ paca do uzyskania warstwy o
grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zaciera¢ niezwlocznie
po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pelne,
niepodzielne powierzchnie Sciany tynkowa¢ w catosci, bez przerw w pracy.
Prace tynkarskie nalezy zorganizowaé¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od
wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkéw atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie wyprawy z tynku silikatowego o fakturze
.kamyczkowej” i uziarnieniu ok. 1,5mm.

Wykonanie powtoki malarskiej

Malowanie: Wyschniety tynk nalezy zagruntowac¢ ptynem gruntujgcym a
nastepnie dwukrotnie przemalowaé¢ fasadowg farbg silikatowg. Pelne
wyschniecie tynku nastepuje po okoto 3 dniach w normalnych warunkach
pogodowych. Fragmenty elewacji o odmiennej kolorystyce nalezy malowac przy
uzyciu tasmy malarskiej, usuwanej bezposrednio po nalozeniu swiezej farby.
Sasiadujgce ze sobg kolorowe powierzchnie wykonaé w odstepie 24 godzin.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
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5.3.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty EPS, tak
przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do
ptyt z EPS ocieplajacych oscieza. Minimalna grubosc¢ plyt ocieplajgcych oscieza
to 2-3cm.

Niewielki gzyms wienczgcy oraz obramienia okien i drzwi na elewacjach nalezy
odtworzy¢ na ocieplonej elewacji stosujgc odpowiedniej grubosci paski
styropianowe i pomalowac farbg silikatowg w kolorystyce zgodnie z rysunkami.

Uwaga:

» Kolorystyka elewacji zostala podana wg systemu kolorow RAL, wzornik
okresla kolor, nie rodzaj farby,

e Kolorystyke nalezy analizowa¢ razem ze wzornikiem kolorow.

e Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji.

Izolacje pionowe $cian fundamentowych i piwnicznych
Izolacja pozioma $cian piwnic- iniekcja $cian zewn etrznych

Nalezy zastosowa ¢ odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego scian i
gruntu, kompletne rozwi _azanie systemowe przyj ete dla catego budynku.

Wokot budynku, na czas zaktadania izolacji, nalezy rozebra¢ istniejgcg
nawierzchnie opaski i chodnikbw i wykona¢é wykopy do poziomu taw
fundamentowych.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie muru po skuciu tynkéw nalezy oczysci¢ z kurzu, resztek ziemi i
zapraw, usung¢ wszystkie powloki antyadhezyjne, malarskie, tluszcze itp..
Nalezy wypeti¢ w murze uszkodzone spoiny. Porowate zawierajgce jamy
usadowe podioza nalezy zaszpachlowa¢ zapraw g uszczelniaj gcq odporn g na
siarczany w celu wyréwnania powierzchni.

Podloze nalezy oczyscic¢ i usungé ewentualne nacieki cementowe.

Ostre krawedzie nalezy scig€.

Zuzycie:

zaprawa uszczelniaj gca odporna na siarczany: okoto 10 kg/m? zaprawy
wyréwnujgcej przy grubosci 1 cm

Wykonanie iniekcji $cian zewnetrznych budynku celem zamkniecia kapilarnego
podciggania wilgoci

W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci nalezy zastosowac iniekcje cisnieniowg (do
70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego srodkiem iniekcyjnym.

Przy wykonaniu iniekcji nalezy nawierci¢ otwory o srednicy min. @ 12 mm w
odlegtosci 20 - 25 cm w dwéch rzedach w odstepie 6- 8 cm.

Iniekcje nalezy wykona¢ pod katem 30 — 45°.

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz juz po wykonaniu
iniekcji otwory nalezy zamkngc¢ specjalng zapraw g systemow 3.

Produkt ten charakteryzuje sie dobrg penetracjg, wigze bezskurczowo, stanowi
ochrone przed wilgocig i jest odporny na siarczany.

Zuzycie:
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Srodek iniekcyjny : zuzycie uzaleznione jest od materialu z jakiego jest
wykonany mur i jego chlonnosci np.:

-przy grubosci $ciany 30 cm - okoto 4 - 10 kg / mb

-przy grubosci sciany 40 cm - okoto 6 - 15 kg / mb

-przy grubosci $ciany 50 cm - okoto 8 - 20 kg / mb

Na 1 m2 przekroju muru przyjmuije sie od 20- 30 kg $rodka iniekcyjnego.
Zaprawa systemowa - $rodek do wypetnienia otwordw po iniekcji: $rednio
przyjmuje sie na 1 litr pustki ok. 2 kg materiatu.

Nalezy zastosowac¢ iniekcje na wszystkich obwodowych $cianach piwnicznych.

Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych od strony zewnetrznej w pasie
iniekcii.

Nalezy wykonac izolacje pionowg z zastosowaniem zaprawy uszczelniaj gcej
odpornej na siarczany . Jest to zaprawa uszczelniajgca stosowana przy
renowacji starego budownictwa, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza, réwniez przy negatywnym cisnieniu wody do 1,5 bar.

Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ciSnieniowe;j.

Zuzycie: okoto 6,5 kg/m? przy wodzie bedgcej pod cisnieniem.

Izolacje pionowe Scian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnetrznej.

a. Zagruntowanie podio za

Izolowane powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ srodkiem do wgt ebnego
zespalania podio zy.

Zuzycie:

srodek do wgt ebnego zespalania podio zy: w zaleznosci od potrzeb i
chtonnosci podioza.

- stosowany jako srodek gruntujgcy ok. 150 ml/m2,

- stosowany jako wzmocnienie podtoza 500- 700 ml/m?2,

b. Izolacja przeciwwilgociowa

Aby uzyska¢ izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podiozu nalezy
zastosowac szybka, wielofunkcyjn a izolacje reaktywn g w dwoch cyklach
roboczych tak, aby uzyska¢ grubos¢ 2,5 mm.

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna  jest wysokoelastyczng izolacjg na bazie
zywic reaktywnych do wykonywania hydroizolacji. Material ten mozna
aplikowa¢ na suche lub matowo-wilgotne podtoze oraz na stare powtoki
bitumiczne. Dodatkowo nalezy zazbroi¢ izolacje w miejscach naroznikow,
potgczenia $ciany z odsadzkg fundamentowg lub innych polgczen ptaszczyzn
wtapiajgc systemowg tasme dylatacyjno- uszczelniaj 3aca.

Zuzycie:

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie
bedgcej pod cisnieniem: grubos¢ w stanie Swiezym 2,8 mm, w stanie
zZwigzanym 2,5 mm.

Zuzycie materiatu: ok.3,8 kg/m?

Tasma dylatacyjno- uszczelniaj gca: wg potrzeb

Po pelnym wyschnieciu izolacji mozna przystgpic do Kklejenia ptyt
termoizolacyjnych XPS.

Projektuje sie ocieplenie zewnetrznych scian piwnic i scian fundamentowych
styropianem XPS 035, A=0,035W/mK, gr.13cm z zagitebieniem styropianu
ponizej poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych. lzolacje nalezy
zabezpieczy¢ do poziomu gruntu folig izolacyjng ttoczona.

Potgczenie ocieplenia scian fundamentowych z ociepleniem cokotu i scian
ostonowych nalezy uszczelnic systemowg tasmg uszczelniajgcg oraz
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5.4.

5.5.

zastosowac listwe poczgtkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z wybranym
systemem ocieplenia $cian.

Na cokole nalezy zastosowaé tynk mozaikowy o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga:

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozebrang istniejgcg nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej
terenu, nalezy odtworzy¢.

Na okoto budynku nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Nowg
opaske nalezy wykonaC na szerokosci 60cm i zakonczyC kraweznikiem
betonowym.

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dlugosciach mniejszych
niz 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane parametrow
nosnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia wykopow zalezy od rodzaju gruntow
nosnych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wiasciwosciach analogicznych do wifasciwosci gruntow istniejgcych bez
warstwy nasypu préchniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé recznie
warstwami co 10cm.

Sciany zewnetrzne do wysoko$ci 3m od poziomu terenu nalezy pokryé
preparatem antygraffiti i preparatem utrudniajgcym plakatowanie.

Docieplenie stropodachu wentylowanego

Dociepleniu podlega przestrzen miedzydachowa stropodachu nad czescig
dwukondygnacyjna.

Projektuje sie docieplenie stropodachu z uzyciem granulatu wetny mineralnej o
wspéiczynniku przewodzenia ciepta: A= 0,042W/mK i gr. 20cm (po stabilizacji
granulatu) metodg wdmuchiwania open blow.

Rozdrobniong w maszynie weilne mineralng nalezy transportowa¢ pod
cisnieniem w miejgce aplikacji z wykorzystaniem elastycznych wezy i
odpowiednich dysz.

Nalezy zapewni¢ poprawne warunki funkcjonowania wentylacji stropodachu. Z
uwagi na projektowane docieplenie istniejgce kratki wentylacyjne w scianach
szczytowych nalezy zdemontowac a otwory zaslepié.

Ponadto projektuje sie nowe otwory wentylacyjne zakonczone kratkami
wentylacyjnymi 15x15cm ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie kratek
wentylacyjnych na rysunkach elewacji szczytowych.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego- tara  su

Projektuje sie docieplenie stropodachdw- taraséw nad parterowymi czesciami
budynku. Nalezy rozebra¢ wykonczenie z ptytek ceramicznych oraz wszystkie
istniejgce warstwy tarasu do poziomu piyty Zelbetowej konstrukcyjnej,
nastepnie wykona¢ wykonczenie tarasu zgodnie z warstwami P1 uwzgledniajgc
projektowane docieplenie ze styropianu oraz spadki 1,5% do projektowanego
odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem P.06. Na okoto tarasu nalezy
wykonac cokét z ptytek ceramicznych o wysokosci min. 30cm.
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5.6.

5.7.

‘ P’| ‘ stropodach niewentylowany-taras
antyposlizgowe, mrozoodporne plytki ceramiczne
spoiny wypetnione fugg elastyczng
klej do piytek
izolacja przeciwwilgociowa
(elastyczna masa izolacyjna)
jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg gr.7cm
izolacja przeciwwilgociowa
izolacja termiczna STYROPIAN EPS 038
gr. min.20cm ze spadkiem
paroizolacja
istniejgca plyta Zelbetowa

systemowe odwodnienie liniowe:

korytko niskie 8cm

szerokos$¢ w swietle 10cm

polimerbeton

dopuszczalne obcigzenie dla ruchu pieszego
kanat z kroccem 2110 z PVC

przejscie szczelne z odptywem bocznym

ruszt ze stali nierdzewnej w mostki poprzeczne

UWAGA:
nalezy zastosowac kompletne rozwi_gzanie systemowe

Wymiana drzwi zewn etrznych

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych do budynku na nowe:
e drzwi PCV,

* jednoskrzydiowe,

* petne lub czesciowo przeszklone,

« wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 W/mzK,

« kolor: brgzowy dopasowany do koloru stolarki istniejgcej,

» o0$cieznice regulowane,

« stalowe klamki i okucia,

e dwa zamki patentowe.

Wymiana stolarki okiennej

Okna w budynku zostaly wymienione w 2008 roku, wspétczynnik przenikania

ciepta okien wynosi 1,4W/m2K, a wiec nie spetnia obowigzujgcych norm.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowa.

e okno jednoramowe, trzyskrzydtowe,

e rozwieralno - uchylne, PVC,

« kolor: biaty RAL 9016,

* pakiet 3 szybowy, szyba P2,

» okno 6 komorowe, stalowe wzmocnienie skrzydia i ramy, ciepta ramka w
profilu,

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U<0,9 W/m2K,

* mozliwosc¢ rozszczelnienia (mikrowentylaciji),

* nawiewniki ciSnieniowe,

» wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB,
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5.8.

5.9.

* parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
« parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodnic¢ z zamawiajgcym,

na parterze okna antywlamaniowe:

* pakiet 3 szybowy, szyba P4,

» okucia antywywazeniowe,

e klamki z kluczem o wytrzymatosci 100 Nm umieszczone w okuciu wkiadki
antyrozwierceniowej,

« demontaz kraty okiennej.

Pozostawiono istniejgce kraty w oknach piwnicznych. Kraty przeznaczono do
remontu. W oknach na parterze nalezy kraty zdemontowaé i wymieni¢ okna na
nowe antywtamaniowe.

Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacha  rskich wraz z
parapetami zewn etrznymi

Rynny i rury spustowe:

Rynny, kosze rynnowe i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
tytan- cynk w kolorze jasno szarym. Rury spustowe nalezy mocowacC na
ocieplonej elewacji stosujgc przedtuzone kotwy mocujgce tak, aby rura
spustowa nie stykata sie bezposrednio z ociepleniem.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki,
kanalizacyjne z sitkiem, nalezy oczysci¢ i udrozni¢ przykanaliki.

Obraébki blacharskie:

Nowe obrobki blacharskie: parapety, pasy podrynnowe, nadrynnowe oraz inne
nalezy wykona¢ z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm w naturalnym kolorze
jasnoszarym. Obrébki powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 4cm i
powinny zabezpieczac¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenia
obrobek blacharskich ze $ciang powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili
systemowych, w sposéb uniemozliwiajagcy przeniesienie  naprezen
spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

Remont zej $cia do piwnicy

Schody przy zejsciu do piwnicy majg niejednakowg wysokosc¢. Projektuje sie
skorygowanie wysokosci stopni oraz ich szerokosci.

Projektuje sie bieg schodowy 8x18x29.

Przed nalozeniem materiatdw wyrownujgcych stopnie nalezy je zaszalowacé
wypoziomowanymi deskami tak, aby pokrycie byto réwne. Dla wyréwnania
stopni nalezy uzy¢ szybko twardniejgcego jastrychu.

Nowg nawierzchnie nalezy wykona¢ z piyt terrazzo lub innego materiatu
podobnie trwatego. Na styku posadzka/sciana nalezy przewidzie¢ cokot
ochronny. Istniejgcg wycieraczke stalowg nalezy wymieni¢ na nowa.

Ptytki nalezy klei¢ stosujgc sie do nastepujgcych zasad:

« Plytki tarasowe mrozoodporne,

« Klej elastyczny, klasy C2, wypetnienie plytki klejem 100%,

e Szerokosc¢ spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2,

* Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy- elastyczna dwusktadnikowa
zaprawa cementowa, ewentualnie zbrojenie siatkg z wtdkna szklanego,
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» Potaczenie ptaszczyzny z cokotem nalezy uszczelni¢ taS8mg uszczelniajgca
i hydroizolacja.

Z uwagi na projektowane ocieplenie Scian istniejgce zadaszenie nad wejsciem
trzeba zdemontowac i zamontowa¢ ponownie na ocieplonej elewacji stosujgc
nowe obrobki z blachy tytan- cynk gr.0,7mm.

Konstrukcje zadaszenia i balustrady nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ na kolor
grafitowy RAL 9006.

5.10. Podesty wej sciowe do budynku

Podesty wejsciowe do budynku nalezy podda¢ remontowi. Nalezy skuc
Zniszczong, odspajajgcyg sie okladzine na podestach i wszystkie nieréwnosci
wraz z warstwg zaprawy cementowej lub klejowej. Nalezy doktadnie oczysci¢
istniejgce poditoze, uzupeni¢ ewentualne ubytki (wypetnienie pekniec i rys),
nastepnie zagruntowa¢ podioze preparatem gruntujgcym i wykonac¢ warstwe
wyréwnujgcg ze spadkami. Nowg nawierzchnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
pktem 5.9.

5.11. Studzienki piwniczne= komory przy oknach piwn icznych

W podescie wejsciowym znajdujg sie studzienki piwniczne.

Studzienki piwniczne nalezy przy okazji wykonywania izolacji pionowych
odstonic i rozebrac.

W ich miejsce projektuje sie doswietlacze piwniczne o gt. 40cm 100x130 wraz z
nadstawkg o statej wysokosci 29.5cm.

Profil:

« glebokos¢ 40 cm,

« regulacja wysokosci montazu do 12 cm,

e wzmachiane otwory na korpusie, utatwiajgce montaz — pozwalajgce

» zawiesic¢ korpus podczas montazu,

* dodatkowe wzmocnienie korpusu doswietlacza,

* w kolorze biatym,

e bardzo trwaly dzieki polipropylenowi wzmocnionemu widéknem szklanym
(PP-GF),

* korpus przystosowany do ruchu pieszego lub przejazdu samochodow
osobowych,

e mozliwo$¢ montazu wodoszczelnego,

e otwér o $rednicy 9110 mm umozliwiajacy montaz roznych wariantow
odptywu.

e system uzupetniajg nadstawki do wyréwnywania wysokosci.
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Ruszt kratowy 30x30mm ze stali szlach/etnej, wyposazony standardowo w
zabezpieczenie przed wyjeciem.

Odptywy nalezy podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej albo
odprowadzi¢ wode w grunt.

5.12. Kraty okienne i drzwiowe, dekoracja balustrad

Kraty okienne okien na parterze nalezy zdemontowac. Projektuje sie na
parterze okna antywlamaniowe.

Kraty okienne okien piwnicy, a takze dekoracje balustrad tarasu nalezy
zdemontowac¢ i oczysci¢ z wtérnych nawarstwien z zastosowaniem metody
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone kraty i dekoracje nalezy pokryé
powtokg ochronng i scali¢ kolorystycznie w odcieniu grafitowym RAL9006
nastepnie ponownie zamontowac.

5.13. Malowanie kominéw

Z uwagi na dobry stan techniczny kominéw dachowych projektuje sie ich
malowanie na kolor elewacji zgodnie z projektem kolorystyki.

5.14. Daszki nad oknami balkonowymi od strony ogrod u

Niewielkie daszki na elewacji ogrodowej nad drzwiami balkonowymi nalezy
oczyscic¢, wyréwnacé nierownosci zaprawg, zagruntowac i pomalowaé na kolor
elewacji. Obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytan- cynk
gr.0,07mm.

5.15. Zamurowanie otworu zsypowego
W elewacji szczytowej wschodniej nalezy zamurowac¢ otwor po istniejgcym
nieuzywanym zsypie na opat. Do zamurowania nalezy uzy¢ bloczkow
gazobetonowych odmiany 400. Sciane nalezy ociepli¢ w wybranym dla catego
budynku systemie, zgodnie z opisem.

5.16. Ostony grzejnikowe
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Projektuje sie ostony grzejnikowe dla grzejnikbw wskazanych w projekcie
branzy sanitarnej. Grzejniki nalezy obudowa¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkownikbw oraz wiasciwy przeptyw powietrza, czyli z
zachowaniem odstepu od podtogi i parapetu w wysokosci co najmniej 15(10)
cm. Ponadto obudowa powinna by¢ odsunieta od frontu grzejnika o okoto 5¢cm.
Ostony winny by¢é demontowalne oraz umozliwia¢C dostep do zaworow
termostatycznych.

Zabudowe grzejnikéw nalezy wykonac¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12
mm z nawierconymi otworami w ksztalcie két o srednicy okolo 6cm lub
kwadratéw o wymiarach 6 cmx6 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami.
Ptyty nalezy mocowaC za pomocg Srub montazowych do metalowych
wspornikow montowanych do sciany na kotki rozporowe.

Wielko$¢ oston nalezy dostosowac do wielkosci grzejnikow.

5.17. Opaska wzdtu z elewacji na okoto budynku

Wokot budynku Ztobka (omijajgc podesty) nalezy wykonac¢ opaske z kostki
betonowej ze spadkiem 1,5% od budynku. Nowg opaske nalezy wykona¢ z
kostki betonowej gr.6cm na szerokosci ok.60cm i zakonczyé kraweznikiem
betonowym.

Kostke betonowg nalezy uktada¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-
15cm. Pod warstwe piasku nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny. Opaske nalezy
dopasowaé poziomem do poziomu istniejgcego chodnika i terenu. Opaske
nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego. Ksztalt kostki nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Kostke w ksztaicie prostokgta nalezy ukiadac w
szachownice.

Po demontazu istniejgcej opaski, istniejgcego chodnika, wykonaniu izolacji i
zasypaniu wykopdéw oraz wykonaniu nowej opaski betonowej wzdtuz elewaciji,
teren nalezy zniwelowac, plac budowy oczyscié.

5.18. Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa

Oswietlenie wej$ciowe

Istniejgce lampy oswietleniowe nad drzwiami nalezy zdemontowac, nowe
oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowaé na ocieplonej elewacji na
przedtuzonych kotwach mocujgcych.

Oswietlenie elewacyjne

Istniejgce oswietlenie wskazane na rzutach elewacji zdemontowac¢. W tych
samych miejscach zamontowa¢ naswietlacz asymetryczny LED 4000K CRI >
70 51W 6650Im, IP65 (naswietlacz musi by¢ wyposazony w uchwyt do montaz).

Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg w calo$ci zdemontowag.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano nowag

instalacje piorunochronng.

Ustalono stopien zagrozenia piorunowego na poziom Il dla ktérego wymagane

jest wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu wykona¢ siatke z drutu FeZn o
Srednicy @8,0mm i wymiarach 15,0 x 15,0 m. Jako przewody odprowadzajgce
zastosowac drut FeZn o srednicy @8,0mm.
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Jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn o srednicy @8,0mm.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie termoizolacyjnej elewacji w
rurach do instalacji odgromowej @20. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z
uziomem za pomocg przewodow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi.
Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0 m ponad poziomem
projektowanego terenu od strony zewnetrznej budynku w szafce metalowej
zlicowanej z powierzchnig sciany. Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ bednarka
wyprowadzong z uziomu otokowego.

Potgczenia do uziomu nalezy wykona¢ jako spawane. Do wnetrza budynku
nalezy wprowadzi¢ przewod 1tgczacy uziom otokowego z zaciskiem
uziemiajgcym do gtdbwnej szyny wyréwnawczej GSW.

Bednarke ocynk. 30x4mm uziomu otokowego utozy¢ w odlegtosci 0,5 m od
budynku, na gtebokosci 0,6 m.

Uziom otokowy musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed
zakopaniem.

5.19. Roboty uzupetniaj ace

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢ istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w zlym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
ocynkowanej obustronnie malowanej proszkowo na kolor elewacji.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen woko6t budynku odtworzyc,
teren poddac rekultywacii.

6. Wymagania dotycz gce wita $ciwo $ci wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
skladowania powinny byé¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentow jednak o parametrach
nie gorszych od parametrow materiatdw zaproponowanych w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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7. Charakterystyka energetyczna budynku

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA 1
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYMKU 2t OBKA NR 1 PRZY
UL. MALCZEWSKIEGO 33, B0-107 GDANSK

CALOSC

GMINA MIASTA GDANSKA
MOWE OGRODY B/12, 80-303 GDANSK
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA 2
ALTERMNATYWNYCH ZRODEE ENERGH CIEPLNEJ

Spis tresci:

N
2)
3)
1)
5
B
7)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
Tabela zhiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacj
Tabela zbioreza sprawnosc systemu przygotowania cieplej wody
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietienia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkows], kofcows] | pierwotng]
Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Anzliza altematywnego Zrddla energil ciepinej

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szozegilowego zakresy i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwistnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Binistra Transporiu, Budownictwa | Gospodarkl Morskigj z dnia 5§ fipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie
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PROJEKTCOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA
ALTERNATYWNYCH ZRODEE ENERGI CIEPLNE)

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbal

Wsp. Uz [Wim K]

Wsp.Uc wg WT2017

im’

Warunek
spefmicny

Sciana zewnstrzna

SZ1

0.23

0,23

Tak

¥ Wisp.U wg WT201T Warunek
Lp. Mamwa przegrody Symbaol Wsp. Ll [W'.fmz K] [‘WFrn:PQ iy
1 4ciznana gruncis 5G1 023 Brak wymagan Mie dotyczy

Wsp.U. wg WT2017

Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbaol Wsp. L Mﬁ“;"‘q I"ul\'l"l'l'lzK'[ o
1 Dach D1 0.18;0.18 012 Tak

Wsp U, wg WT2017

Warunek
Lp. Mazwa przegrody Symbal Wsp. L Eli'\f.fmJ-P('[ [\IWI'HIK'I iy
1 Podloga na gruncie PG1 200 0.30 Mie®

“} budynek istmiejgcy — przegroda nie podiega termomodemizacii ze wegledu na brak uzasadnienia
techniczno-ekonomicznegs

Wsp.Uc wg WT2017

Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbaol Wsp. Uz [Wim K] Wi micny
1 Drzwi zewnetrzne oZ1 1.30; 1.50 1.50 Tak
Parametry przegrod przezroczystych

Warunek spehniony

Wsp. L wg
Lp. Mazwa przegrody Symbeol Wsp__|U Wsp. g WT201T l':f_rp';]:‘?
[ i [W/im™=K] Uz g
1 Okno zewnetrzne 0ozt 1.10 0,75 1.40 0.35 Mie** i N“;y

**} budynek istriejacy — stolarka okienna wymisniana kifka |3t wozesnie] w bardzo dobrym stanie - brak
uzasadnienia techniczno -ekonomicznego dla  wymiany
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZMNA WRAZ Z ANALIZA

ALTERNATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEPLNEJ

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Mazwa zrodia Wezel cieplny

Mr Zrédta 1 -
Udzial procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepdo sieciows z kogeneracji - Wegisl kamisnny

Wspdlczynnik Wy 0,50 -
Wspdlezynnik W 3,00 -
Energia uzythowa Qpym B4819,81 EMVhnok

Wybramy wariant wytwarzania

Wezel ciepiowniczy kompaktowy z cbudowa, o

mocy nominalnej do 100kW

Sprawnoss wyhwarzania Ny,

0,23

Wybramy wariant regulacii

Ogrzewanie wodne z grzejnikami caonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
migjscowes] z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-cakujaeym Pl z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujacy

Sprawnosc regulacji nee

0,93

Wybrany wariant przesylu

C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta
usytucwanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi preewodami, amaturg i
urzzdzeniami, ktdre 53 zainstalowans w preestrzeni

ogrZEWane]

Sprawnosé przesytu Nug

0.26

Wybrany wariant akumulacji

Systemn ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnosc akumulacii Ny 1,00 -
Catkowita sprawnost systemu zasilania i-tego nosnika Ny 0.87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Espom =% 848 85 EWhirok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA

ALTERMATYWNYCH FRODEL ENERGII CIEPLNE)

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Caly budynek

Mazwa Zrodia Weze! cieplny

Mr Zradta 1 -
Udzial procentowy 100,00 [

Rodza) nognika energii

Cieplo sieciows z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspatczyninik Wy,

0.20 -

W spatczyninik Wy

3.00 -

Energia uzythowa Cheyrg

0606.61 KWW h/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudows, o mocy
nominalnej do 100 KW

Sprawnost wybhwarzania Ty,

0,28 -

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi = ograniczeniem pracy,
pionami instalacyjnymi | preewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieple] wody

Liczba punktdw poboru cieplej wody do 30

Sprawnosc przesytu Ty g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacii

System przygotowania cieple] wody uZytkows| bez
zasobnika cieple] wody uzytkows]

Sprawnosc akumulacji T 1.00 -
Calkowita sprawnose systemu zasilania i-tego nosSnika Ny D78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze B pem we 336,61 KWhirok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA

ALTERMATYWNYCH RODEL ENERGII CIEFLNEJ

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Caty budynek

MNazwa zradta Mowe zradio swiatla

Nr zrodla 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

W spetezymnik W 3,00

W spatezymnik W 3,00 -
Energia uzythowa E; 4 15887,16 KWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 1152.79 m?
Czas uzytkowania oswistlenia dzien to 1200.00 hirok
Czas uzytkowania oswistlenia noc ty 200,00 hrok
Rodzaj regulacji Automatyczne wiczenie/sciemnianie

Wihyw Swiatls dziennege Fg 1.00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wphyw niecbecnosci pracownikow Fg 0,95 |—
Regulacja pmwafiaorl'na do utrzymania oswietlenia na Nie

WYTN3ganym pozicmis

W spatezynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzgdrenia pomocnicze Espomis KWW h/rok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA T
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI CIEPLNEJ
5) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Caly budynek
Ogrzewanie iwentylacja
Mr zrodta Nazwa zrodia QuH QrH Qrn
kWhirok | kWhirok KW hirok
1 Wezel ciepiny 64819,81 (7408452 (6210816
Suma 64819,81 (7408452 (6210816
Przygotowanie cieple] wody
Mr zrodta Mazwa Zrodia Qyw o Qe
kWhirok | kKWhirok EWhirok
1 Wezel ciepiny BEoGE, 81 12368.12 [ 10904,34
Suma BEoGE, 81 12368.12 [ 10904,34
Oswietlenie whudowane
MNr Zrodta MNazwa Zrodia (o717 [« 0% Qe
kWhirok | kKWhirok EWhirok
1 Mowe Zrédio Swiatla - 186408.85 |50540.84
Suma - 186408.85 |50540.84
Zestawienie enargil uzytkowsj EU={Qy 4+ Q) A 54,84 KMV h/{merok)
Zestawienie energii kofdcowe] ER=(Quut Qe+ Qi +Enpem) | A 0,72 KMV h/{merok)
Zestawienie energii pierwotnej Q=0 +Qpp+ 0z 523552'3 EWhrok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niscdnawialng energie pierwotna R 2
. I . A 07.1@ KW ™=rok)
na cele ogrzewania, wentylacji | przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia EP=0g/As
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA ]
ALTERNATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEPLMEJ
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkows ogrzewanego budynku A 1152,78 m*
Czasthowa maksymalna wartoss wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieple] wody EPaw 80,00 KWhi'[m z-rolcjl
uzythowe]
S il P o
Clz.a__stkcmfa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWhi{m z-er:I
oowictlenia
Maksymalna wartosc wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniows zapotrzebowanie budynku na nisodnawialng R 2
energie pienwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, EP e 110.00 kWhi{m “rok)
preygotowania cieplej wody uZytkowsj oraz oSwistlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/{m-rok) EP s KWH/(m 2rok) Uwagi
108,07 < 110,00 Warunek spelniony
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ 7 ANALIZA

ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI| CIEPLNE)

@) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wiskaznik rocznego zapotrzebowania na nisodnawialng energig plerwotng EP [KWh/{im* rok})

_!.Duzn-uyum:h"bul

50 100 150 200 250
W rnasgania da nowego budyrike
MNazwa Spetmicny Miespetniony | Usagi
Warunek izalacyjnodc cieping] przegréd Tak :dzfe';:;‘;fﬁmfﬂﬂ::‘;m i
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowe] kondensacji pary wodnej | Tak
:ﬂ'r‘g::;:kle URZAD MARSZALKOWSKI Unia '5Uf0l3@ld5"a
; | Europejskie Fundusze
e Rty WOJEWODZIWA POMORSKIEGD ¢, e e e
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ 2 ANALIZA 10
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNE)

7 Analiza alternatywnego Zrodia ciepta.

Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Wegiel kamienmy

Cieplo sieciows 2 kogeneradji - ||un,u ‘n,a? 1oo  |MWRR fosass g |33251,9 |k"""'""°

Budynek z alternatywnymi Zrodami energii

Misjscowe wytwarzanie energi w
budynky - Bi | 100.0 ‘D,BS 423 MJikg |QIZBB.B |?6782.E |I|:g’ml;

Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania ciepte] wody
Budynek projektowany

Weagiel kamienny

Cieplo sieciowe 2 kogeneracji- |mn.u ‘o.?s 1oo  |MVRkfio9ms 4 |12353.1 |:"'"'""“’

Budymek z alternatywnymi Zrédfami energii

Migjscowe wytwarzanie energii w
budynku - Bi 1000 |0.89 4,28 MJl'kg |14135,0 11888,2 kg/rok

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZMNA WRAZ Z ANALIZA i1
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Cakintle
[ztrok]

Co
[zlrok]

v
[zl'rok)

2000, | 400000

[zlirak]
Projektowany B3

Alternatywry 171704
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8. Bezpiecze nstwo i ochrona srodowiska

Wptyw budowy na srodowisko
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robadt budowlanych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

9. Charakterystyka po zarowa

Budynek nie przekracza 25m wysokosci, warunki bezpieczenstwa pozarowego wg
Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12
kwietnia poz. 690 8216 pkt 5 z p6zn. zm.) - budynki do wys. 25m nie muszag byc¢
ocieplone materiatem niepalnym.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 584,0m*
Powierzchnia uzytkowa: 1093,0m?
Wysokos¢: 8,35m
Kubatura obiektu: 3204,0m*
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

Docieplenie budynku nie wptywa na pogorszenie warun kow ochrony
przeciwpo zarowej.

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Grupa wysokosci: niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla N ZL II: nie mniejsza niz ,B”

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcej drogi.
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10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania miesci sie¢ w catosci na dzialce, na ktérej znajduje sie
budynek, ktérego dotyczy termomodernizacja.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

11. Uwagi
1.

2.

Europejskie
Program Regionalny

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane bedag na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty ogdlnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Projekty instalacyjne: centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
zimnej wody uzytkowej, wymiany instalacji odgromowych i ufozenia
bednarki, wymiany o$wietlenia zewnetrznego budynku na LED wg osobnych
opracowan branzowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Elzbieta Morisson- Borys
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja budynku

Ztobka nr 1 w Gdansku

ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdansk
dz. nr 129, obr. 077, woj. pomorskie

I1.11l. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA
P.00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
INWENTARYZACJA .
oL RZUT PIWNICY 1:100
INWENTARYZACJA .
Loz RZUT PARTERU 1:100
INWENTARYZACJA .
.03 RZUT | PIETRA 1:100
INWENTARYZACJA .
1.04 RZUT DACHU 1:100
INWENTARYZACJA .
e PRZEKROJ A-A 1:100
INWENTARYZACJA .
.06 ELEWACJA FRONTOWA 1:100
107 INWENTARYZACJA 1:100
’ ELEWACJA POLUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA '
PROJEKT .
P.01 RZUT PIWNICY 1:100
PROJEKT .
P.02 RZUT PARTERU 1:100
PROJEKT .
— RZUT | PIETRA 1:100
PROJEKT .
P.04 RZUT DACHU 1:100
PROJEKT .
— PRZEKROJ A-A 1:100
PROJEKT .
— PRZEKROJ B-B DOCIEPLENIE TARASU 1:50
PROJEKT .
— ELEWACJA FRONTOWA 1:100
pog | PROJEKT 1:100
’ ELEWACJA POLUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA ’
PROJEKT KOLORYSTYKI .
PK.01 ELEWACJA FRONTOWA 1:150
PK.02 PROJEKT KOLORYSTYKI 1:150
’ ELEWACJA POLUDNIOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA '
ELEKTRYKA
PROJEKT .
=L INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
Eﬂ?:;:fsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
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