
-2,80

±0,00

+3,15

-1,06

Φ=365 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

1,00

-1,07

Φ=595 W

2206 en.

[400 mm]

12 °C

5,50

-1,08

Φ=1216 W

2206 en.

[900 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

5
9
5
 
W

D
N

1
5

1
2
1
6
 
W

1

0,12

Φ=999 W

3303 en.

[1200 mm]

24 °C

7,50

0,12

Φ=986 W

3303 en.

[1200 mm]

24 °C

7,50

0,13

Φ=1645 W

3303 en.

[2000 mm]

24 °C

3,50

D
N

1
5

1
6
4
5
 
W

DN20

5511 W

D
N

1
5

1
9
8
5
 
W

D
N

1
5

9
8
6
 
W

1,03

Φ=1881 W

3303 en.

[2300 mm]

24 °C

4,50

DN15

1881 W

2

0,13

Φ=1641 W

3303 en.

[2000 mm]

24 °C

5,00

D
N

1
5

1
6
4
1
 
W

0,15

Φ=827 W

3303 en.

[1000 mm]

24 °C

7,50

D
N

1
5

8
2
7
 
W

1,03

Φ=1876 W

3303 en.

[2300 mm]

24 °C

5,50

D
N

1
5

1
8
7
6
 
W

DN15

2589 W

1,05

Φ=713 W

3303 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

7
1
3
 
W

3

-1,22

Φ=690 W

1206 en.

[700 mm]

16 °C

6,50

0,15

Φ=826 W

3303 en.

[1000 mm]

24 °C

7,50

D
N

1
5

8
2
6
 
W

DN20

5968 W

0,16

Φ=1665 W

3303 en.

[2000 mm]

24 °C

5,50

0,16

Φ=1654 W

3303 en.

[2000 mm]

24 °C

5,50

DN15

1654 W

D
N

1
5

3
3
2
0
 
W

1,05

Φ=791 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

7
9
1
 
W

DN15

1823 W

1,10

Φ=1031 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
3
1
 
W

5

-1,23

Φ=652 W

1206 en.

[600 mm]

12 °C

5,50

DN15

652 W

-1,24

Φ=206 W

1006__

[400 mm]

12 °C

1,00

DN15

206 W

0,18

Φ=879 W

3303 en.

[900 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

8
7
9
 
W

DN20

6912 W

0,21

Φ=1629 W

3303 en.

[2000 mm]

24 °C

3,50

D
N

1
5

1
6
2
9
 
W

1,11

Φ=1238 W

2209 en.

[900 mm]

24 °C

8,00

DN15

1238 W

DN15

4404 W

1,20

Φ=1541 W

2209 en.

[1100 mm]

24 °C

3,50

D
N

1
5

1
5
4
1
 
W

DN15

2779 W

1,21

Φ=1625 W

3303 en.

[2300 mm]

24 °C

3,50

D
N

1
5

1
6
2
5
 
W

6

-1,26

Φ=448 W

1206 en.

[600 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

4
4
8
 
W

0,21

Φ=1620 W

3303 en.

[2000 mm]

24 °C

4,50

D
N

1
5

1
6
2
0
 
W

DN15

4588 W

0,22

Φ=1117 W

2209 en.

[800 mm]

24 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
1
7
 
W

1,21

Φ=1851 W

3303 en.

[2300 mm]

24 °C

5,50

DN15

1851 W

4

-1,19

Φ=619 W

1206 en.

[600 mm]

12 °C

6,50

0,22

Φ=863 W

3303 en.

[1100 mm]

24 °C

2,50

D
N

1
5

8
6
3
 
W

DN15

1796 W

0,23

Φ=933 W

2206 en.

[1000 mm]

24 °C

8,00

D
N

1
5

9
3
3
 
W

7

-1,04

Φ=716 W

3303 en.

[700 mm]

16 °C

6,00

-1,04

Φ=710 W

3303 en.

[700 mm]

16 °C

6,00

-1,04

Φ=714 W

3303 en.

[700 mm]

16 °C

6,50

DN15

1426 W

D
N

1
5

7
1
0
 
W

0,07

Φ=909 W

2206 en.

[900 mm]

24 °C

7,50

0,07

Φ=901 W

2206 en.

[900 mm]

24 °C

7,50

DN15

901 W

DN15

2471 W

D
N

1
5

1
8
1
1
 
W

0,06

Φ=660 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

6
6
0
 
W

8

DN15

714 W

-1,03

Φ=375 W

2203 en.

[500 mm]

16 °C

3,00

DN15

1275 W

-1,02

Φ=278 W

2203 en.

[400 mm]

16 °C

1,00

DN15

900 W

0,11

Φ=414 W

1106__

[600 mm]

16 °C

3,00

0,08

Φ=245 W

1106__

[500 mm]

24 °C

1,00

D
N

1
5

2
4
5
 
W

DN20

4803 W

D
N

1
5

6
5
9
 
W

0,04

Φ=996 W

2206 en.

[1000 mm]

24 °C

8,00

0,03

Φ=674 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

2
4
5
8
 
W

1,02

Φ=788 W

2206 en.

[800 mm]

24 °C

6,50

1,01

Φ=898 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,00

D
N

1
5

7
8
8
 
W

DN15

1685 W

D
N

1
5

8
9
8
 
W

-1,01

Φ=622 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

5,50

DN15

622 W

-1,09

Φ=381 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

5,00

-1,11

Φ=297 W

1106__

[400 mm]

16 °C

3,00

-1,12

Φ=408 W

1206 en.

[500 mm]

24 °C

5,00

D
N

1
5

3
8
1
 
W

D
N

1
5

4
0
8
 
W

DN15

297 W

D
N

1
5

6
7
8
 
W

0,02

Φ=509 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

5
0
9
 
W

DN15

1908 W

1,07

Φ=467 W

2206 en.

[400 mm]

20 °C

5,50

1,06

Φ=570 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,50

1,09

Φ=204 W

1106__

[400 mm]

20 °C

1,00

1,15

Φ=157 W

1106__

[400 mm]

20 °C

1,00

DN15

570 W

DN15

1399 W

DN15

1038 W

DN15

361 W

DN15

157 W

DN15

204 W

9 10

-1,13

Φ=324 W

1106__

[400 mm]

12 °C

2,50

-1,14

Φ=461 W

2206 en.

[400 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

3
2
4
 
W

D
N

1
5

4
6
1
 
W

0,31

Φ=1224 W

24 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
2
4
 
W

DN15

2575 W

1,16

Φ=1019 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
1
9
 
W

DN15

1350 W

1,17

Φ=331 W

1206 en.

[400 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

3
3
1
 
W

-1,15

Φ=1581 W

3306 en.

[1000 mm]

20 °C

5,00

DN15

1581 W

0,30

Φ=806 W

2206 en.

[800 mm]

24 °C

7,50

0,30

Φ=795 W

2206 en.

[800 mm]

24 °C

7,50

D
N

1
5

1
6
0
1
 
W

D
N

1
5

7
9
5
 
W

1,24

Φ=785 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
8
5
 
W

11 12

-1,16

Φ=244 W

1106__

[400 mm]

20 °C

2,50

DN15

244 W

1,23

Φ=675 W

2206 en.

[700 mm]

24 °C

7,00

1,22

Φ=648 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

6
7
5
 
W

DN15

1323 W

D
N

1
5

6
4
8
 
W

13

-1,18

Φ=263 W

1106__

[400 mm]

16 °C

2,50

D
N

1
5

2
6
3
 
W

0,29

Φ=666 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

7,00

0,28

Φ=442 W

2206 en.

[400 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

6
6
6
 
W

DN15

1108 W

D
N

1
5

4
4
2
 
W

14

-1,17

Φ=1673 W

3306 en.

[1100 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
6
7
3
 
W

0,27

Φ=1031 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

1
0
3
1
 
W

DN50

61277 W

2,00 obr.

DN15 LF

DN15

1371 W

D
N

1
5

2
7
0
4
 
W

5,40 obr.

DN15 LF

2,20 obr.

DN15 LF

DN15

1567 W

D
N

1
5

4
0
7
5
 
W

4,60 obr.

DN15 LF

DN15

3967 W

DN20

5642 W

4,20 obr.

DN15 LF

DN15

3360 W

DN15

785 W

D
N

2
5

9
6
0
9
 
W

3,60 obr.

DN15 LF

DN15

2995 W

DN15

1086 W

D
N

2
5

1
2
9
6
9
 
W

2,10 obr.

DN15 MF

DN20

6792 W

D
N

2
5

1
5
9
6
4
 
W

4,40 obr.

DN15 LF

DN15

3897 W

D
N

3
2

2
2
7
5
6
 
W

3,60 obr.

DN15 LF

DN15

2416 W

DN15

619 W

DN32

26652 W

DN32

26652 W

1,90 obr.

DN15

DN20

7322 W

DN40

34259 W

DN15

1811 W

5,20 obr.

DN15 LF

DN20

5057 W

D
N

3
2

2
6
9
3
7
 
W

1,70 obr.

DN15

DN20

6659 W

DN15

690 W

D
N

3
2

2
1
8
8
0
 
W

2,30 obr.

DN15

DN20

7770 W

DN25

15222 W

DN15

858 W

6,00 obr.

DN15 LF

DN20

5036 W

DN20

7451 W

16,5 kPa

2537,3 kg/h

DN15

365 W

DN50

60912 W

D
N

1
5

6
7
4
 
W

0,05

Φ=789 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

1
6
7
0
 
W

A

A

DN32

22756 W

B B

-2,80

±0,00

+3,15

Istniejący grzejnik

drabinkowy, pozostawia się

bez zmian, przepięcie gałązek

do nowoprojektowanej

instalacji c.o.

10. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

11. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE

9. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UWAGA:

4. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH 

ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

5. INSTALACJĘ C.O. ORAZ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ

LEGENDA:

-OBIEG C.O.

-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. PROWADZONE

POD STROPEM PIWNICY 

2. INSTALACJĘ C.O. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

3. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

-ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

1,00

grzejnik płytowy z wkładką zaworową
22 -dwie płyty podwójnie ożebrowane
06 - wyskość w m
1000 - długość w mm
1,00 - nastawa zaworu

22/06/1000

6. W STREFACH PRZEBYWANIA DZIECI GRZEJNIKI MONTOWAĆ W OBUDOWYCH

WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY

8. W ŁAZIENKACH MONTOWAĆ GRZEJNIKI W WERSJI OCYNKOWANEJ


