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UWAGA:
Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Prace z zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

Docieplenie $cian piwnic i $cian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, A=0,035W/mK
Docieplenie Scian zewnetrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, A=0,038W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z PCV: o wspétczynniku przenikaniu ciepta drzwi u=1,3W/m?K
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm A=0,042W/mK
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, A=0,035W/mK

B.  prace nieobjete audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV: o wspéiczynniku przenikaniu ciepta okna u=0,9W/m?K

C. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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