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- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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w

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,23 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [W/m?K] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] [W/mzK] spelniony
1 Dach D1 0,16; 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 2,00 0,30 Nie*

*) budynek istniejgcy — przegroda nie podlega termomodernizacji ze wzgledu na brak uzasadnienia
techniczno-ekonomicznego

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W/m3K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30; 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m°K] [W/mZeK] WT2017 Unnax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,10 0,75 1,40 0,35 Nie** d Nie
otyczy
**) budynek istniejgcy — stolarka okienna wymieniana kilka lat wczes$niej w bardzo dobrym stanie - brak

uzasadnienia techniczno -ekonomicznego dla wymiany
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2) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Caty budynek

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 0,80 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 64819,81 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

mocy nominalnej do 100kwW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
adaptacyjng i optymalizujgcg

funkcjami

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,93

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu Ny q

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,87 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 946,85 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Caty budynek

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Wy, 0,80 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 9696,61 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania x\éﬁﬁaﬁfeﬁlgﬁ I;%?i?/\lldowy z obudowa, 0 mocy
Sprawnos¢ wytwarzania Ny q 0,98 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesyiu

Rodzaj przesytu cieplej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacj zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji Nw s 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwo 336,61 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

Caty budynek

Nazwa zrédia Nowe Zrédio Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspobtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 15697,16 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 1152,79 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Automatyczne wigczenie/$ciemnianie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 0,95 -
Regulacja prowa(_jzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Caty budynek
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH Qp
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 64819,81 |74084,52 |62108,16
Suma 64819,81 |74084,52 |62108,16
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 9696,61 |12368,12 |10904,34
Suma 9696,61 |12368,12 |10904,34
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta Qu. Qx.L QL
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio Swiatta - 16849,95 |50549,84
Suma - 16849,95 |50549,84
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / As 64,64 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+QxwtQx L +Eeipom) / A 90,72 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+QpL é23562’3 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 107.19 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; '
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1152,79 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 60,00 KWh/(m ®erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

o : A EP, 50,00 KWh/(m Zerok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP max 110,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
109,07 < 110,00 Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskanik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m-rok)]

P
-

Wymagania dla nowego budynku

lﬂceniany budynek

100 150 200 1250

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

W zakresie przegréd

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak podlegajacych termomodernizacji
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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7 Analiza alternatywnego zrodia ciepta.
Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z kogeneracji - 100,0 |0.87 1,00 kwh/k 88251.9 88251.9 kwWh/ro

Wegiel kamienny Wh

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa 100,0 0,85 4,28 MJ/kg |91286,8 76782,6 kg/rok

Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Ciepto sieciowe z kogeneraciji- 100,0 |0,78 1,00 kwh/k 12368.1 12368.1 kWh/ro

Wegiel kamienny Wh k

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa 100,0 0,69 4,28 MJ/kg |14135,0 11889,2 kg/rok
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11

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zHrok]

CO
[Zhrok]

iyl
[2krak]
0.0 10000,0 200000 300000 400000 50000 0 600000
Catkowite co cwu
[ztfrok] [ztirok] [ztrok]
Projektowany BO413 5 486873 117261
Alternatywny 171704 12179,3 39491,0
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