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(wymiary podano w centymetrach)
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OPIS MONTAZU OSLONY NA GRZEJINIK

1. NAWIERCENIE OTWOROW W SCIANIE | WSTAWIENIE KOLKOW ROZPOROWYCH (1)
2. PRZYMOCOWANIE WSPORNIKOW STALOWYCH (2 ) DO SCIANY W MIEJSCACH KOLKOW ROZPOROWYCH ( 1)
3. PRZYMOCOWANIE ZA POMOCA $RUB ( 3 ) OSLONY NA GRZEJNIK (4 ) DO WSPORNIKOW STALOWYCH (2)
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UWAGI:
Grzejniki obudowac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz wiasciwy przeptyw
powietrza, czyli z zachowaniem odstepu od podtogi i parapetu w wysokosci co najmniej 15(10)cm.

Ponadto obudowa powinna byé¢ odsunieta od frontu grzejnika o okoto 5cm.

Ostony winny by¢ demontowalne oraz umozliwia¢ dostep do zaworéw termostatycznych.
Zabudowe grzejnikéw wykonac z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm z nawierconymi
otworami w ksztatcie két o srednicy okoto 6 cm lub kwadratéw o wymiarach 6 cmx6 cm z
zaokraglonymi krawedziami i rogami.

Plyty mocowane za pomoca $rub montazowych do metalowych wspornikéw, montowanych do
Sciany na kotki rozporowe.

Wielko$¢ oston dostosowac¢ do wielkosci grzejnikow.

Montaz oston w liczbie116 szt. wg wskazania czes$ci rysunkowej branzy sanitarnej.

Prace z zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

o Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu terenu (poza pomieszczeniami
kuchennymi);

o Wykonanie ocieplenia stropodachdw;

o Wykonanie ocieplenia stropu poddasza;

o Wymiana okien;

B. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

3. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg
wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiardw czastkowych ze zbiorczym
wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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