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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentdw, oznaczenia modeli produktéw lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumieé¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zar6wno opis techniczny jak réwniez cze$¢ rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie.
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ZAEL ACZNIKI

Zaswiadczenie 0 wpisaniu projektanta i sprawdzaj gceqo na list e czlonkow wia $ciwej izby

zawodowej

@ POLSKDRA
I Z 8 A
= INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:
WHKP-STT-TFG-KBC *

Pan Krzysztof Dostatni o numerze ewidencyjnym WKP/15/0100/14
adres ramieszkania os. Piastowskie 44/21, 61-153 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-1% roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

(Zmodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (D U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wadnego lowaliffcowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniefszymn zaswiadczeniu modna sprawadzic @ pomocy numery wenyfikscyjnesn zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwe.piiboorgpl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] izhy Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O numerze weryfikaoyjmm:

WEKP-2YQ-KZ3-VRAN *

Pan Marcin Jakub Pioszaj o numerze ewidencyjnym WKP/15/0319/14

adres zamieszkania ul. Polna 86/9, 60-803 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownichwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-10 roku przez:

‘Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryficowarym przy pomocy wainego kbaalifbowanezo certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami whasnorgcznymi. |

* Wenyfikacjs poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa waw.piiboorg.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynierow

Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweqgo p  rojektanta i sprawdzaj gcego

WIELKOPOLSEA

| oRREGOWA

Pt

. 1ZBA .
1 TNZYNIEROW
Lt BUDOWNICTWA

CREEGOWA KOMISTA KWALIFIKACYNA

syen. akt: WOIIB-OKE-5P-0054-230/201 3 Poenar, dnia 17 grodnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawice art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 groadoia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
mEynieraw budownickwa oraz whanistow (De 1l 2 2000 r. Nr 5 poe 42, « poen, wmyart, 12 use ©opke 1, art 12

ust, 34, art13 usl.

I pht | oraz ust, 4, art. 14 wst, | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawoe budowlane {tekst

Jednolity: Dz, U, z 2000 r, Mr 243 poz. 1623 = pdan. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia  Mimistra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemiza 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwie (Dz. U,
Mr 83 poe 578 2 poin. o)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
olrEymje

Pan
Krzysztof Dostatni

magister inzynier
kierunek: [nzvnieria Srodowiska
urndzomy dnia 06 czerwea 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKP/0346/POOS/13

do projektowania ber ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

ULZASADNIENIE

W orwigzku 7 uwzglednieniem w calosci vadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenis

I Podstawa do wykonywania samodzielnych funke technicenych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejesi
Ciliwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oree wpis no listy caionkow whidciwej izby samorsadu zawod owepo.

2000 ninieisze) decvzii shidy odwolanie do Krajowe] Komisph Kwaifikacyine] Polskig) lzby Innmiendw
Rudownictwe w Warssawie, m podrednictwen Wielkopolskie] Ohrgpovwey Komig Raahifikacyine] Wielkopolskie
Okregowe] Izby Inzynicriw Budowmictwa w Poananiu w teominde 14 dni od dary jej dongezenia,

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Przewodniczacy
Okrggowe] Kom illpji Kwalifikacyjne) WOIIB
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Dostatni

jest upowainiony W specjalnodei instalacyine] w zakresic sieci, instalacii i ureadeen

ciepinych, wentylacyjnych, pazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzorn autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanyeh

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sigei 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoeiagowe 1 kanalizacyjne, z doborem
whadciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyeh w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenn w zakresie wiw specjalnosci.

Sklad oreekajacy
Dhkregowej Komisji Kwalifi

Preewodniceacy — dr in, Daniel Pawlicks: ...
Czlonek Komisji — dr in. Andree] Barceynski. ...

Cetonck Komisji - mgr in2 Szezepan Mikurenda: ..o,

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Dostain
61-153 Poznan, os. Plastowskie 44/2 1
2. Okregowa Rada [zby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa

Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI UrEua E‘_‘:_“fe{fka A
p : : uropejskie Fundusze Lo

v iy WOIEWODZIWA POMORSKIEGO ¢ orineit e | oo




AENEPROJEKT PROJEKT BUDOWLANY

NF 75 204 54 23 REGONI0GHE350 WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

STRONA 7

WIELEOPOLSK A
i OKREGDWA
i 1ZBA
INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIMNA

sypn. aklt WOITB=-CHC K -SP-83W-054-0055-1 162014 Poznaf, dnia 10 caerwea 2004 .

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pki 2 wstawy 2 dmin |5 gradnin 2000 r. o samormdach zpwodowych architelkiow,
miyniendw budowniciwa oraz whanissdw (Dz. U z 2000 r. Mr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i anl. 12 ust. 1 pki 1-5, art.
I12ust. 3id,art. 13 ust D pkt 102 oraz wst. 3 4 4, arl 14 ust. | pkil 4 usiawy z dnda 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane | tekst jednolity: Dz UL = 2003 r. por. 1409 z péEn, zm.) orax § 23 ust, | rozporzgdzemin Minkstra
Transporin | Budownictwa z dnia 28 Kwictnia 2008 1. w sprawie samodzielnych funke)i techmiczmyeh
w s owndctwie (D L), Wr &3 poz 578 2 phin zm.)

deeyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] WOIIR

CAFEY N i

Pan
Marcin Jakub Ploszaj

magister ingynier
kierunek: Insymieria Srodowiska
urockzony dnia 11 czerwea 1982 r, w Bydgosecry

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/PWOS/14

do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnoiel instalacvjne] w zakresie siecl, instalacji | nregdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociagowyeh 1| kanalizacy joych

UZASADNIENIE
Worwineku 2 wwzelednieniem w calodel dgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Ko p.a. odsigpuje sig
od veasadnienin decyz)i, Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na adwrocie decyzji.

Pissc xenie
| Podstawy do wykonywania camodiacingch fmbai echnicenyeh w budoanstnic stanowi wpis do contralme o répestng
Gldwnego Inspekiorn Madzory Budowlansgo arz wpis na listy celonkim whiiciwe) isby sumormdu zmeodioasga.
20 nimiesze] decyzji shuty odwodanie do Krajowej Komisji Kwalifiknoyjmej Polskizj Izhy Indymicndw
Badowaiciwa w Wansznas:, fa podrednlowem Wielkopolskiz) Okrggowe] Komigil Kwaliflkacying] Wielkopolskic]
Orgpoang Eeby Indvnicnio Badowmictwa w Poenanio w temmminie 14 dni od daty je doreeasn,

Preewodniczaey
Okregowe] Komisp Kwalifikacyjne) WOllB
Aeentl s
prof. dr hab. ingz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstwede art.12 ust] pkt 1-5 oraz art. 13 wst, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Jakub Ploszaj jest upowasniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i wregdeed  cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnoéei ohjgtej niniegjszymi
upeawnieniami i sprawowania nadeoru autorskicgo,
= kierowania budows lub innymi robotami budowlanvmi,
- kierowania wytwarzaniern konstrukeyinych elementdw budowlanyeh oraz nadzory
i komroli techniczne) wylwarzania tveh elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznaj uirzymania obiekiow budowlanyveh
bex ograniceen.

Foodnie ¥ § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodeelnych funkeji technicenyeh w budownictwie, niniejsze
upruwnicnin budewlane uprawniajg do projekiowania obiekiu budowlanege i kicrowania
rohotami budowlanymi zwigzanymi 2 obicktem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje
cieplng, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe | kanalizacyjne, 2z doborem wiageiwych
urrgdzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub remoni,

Ma podstawie § 15 roeporzydzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnin 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia
dio projektowania stanowiq podstawe do sporeydzania projekiun zagospodarowania dedatki lub
tereniu w zakresie wiw specjalnosci.

Skilad orzekajgey
Okrggows) Komisji Kwalifikneyinej
Praewodniceacy — prof. dr habe ing, Wieslaw Butdunmki:.......ﬁff‘:.‘.-":.f’%ﬁr—
Czlonek Komisji —dr ine Amndrzej Bau-.r._-.-r'uk: [ ol
\ .f‘[ |

Crlonek Komisji < drin® Daniel Pawlicki:

Oirzymujg:
1. Pan Marcin Jakub Ploszaj
60-803 Poenan, ul. Polna 869
2. Okrggowa Rada Izhy
3. Ghiwny Inspektor Nadzom Budowlanego

4, a'a
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ul j
O NP 782-204-64-63, REC

3  Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acych o zgodno $ci projektu z prawem
i obowi gzujacymi przepisami

Poznan, dnia 30.10.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane oswiadczam, ze
prace projektowe dotyczace projektu pt:

Projekt budowlany

»Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 24

ul. Lilii Wenedy 19, 80-419 Gdansk, dz. nr: 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2 obreb 43
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - Instalacja centralnego ogrzewania”

w zakresie wlasnych specjalizaciji
zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant branzy sanitarnej :
mgr inz. Krzysztof Dostatni
WKP/0346/POQOS/13

Sprawdzaj gcy branzy sanitarne j:
mgr inz. Marcin Ploszaj
WKP/0136/PWQOS/14
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4 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH —
Instalacji centralnego ogrzewania
Dla budynku Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku.

1. Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

2. Obiekt:

Budynek Szkoty Podstawowej nr 24

ul. Lili Wenedy 19, dz. nr: 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2 obreb 43
80-419 Gdansk

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z
2003 roku, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)

4. Czesé opisowa do informacji dotycz  acej bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
(skala, zagro zenie, miejsce i czas wyst gpienia):
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
* upadek z wysoko$ci
« upadek przedmiotéw z wysokosci
e uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
e zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
e zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
e poparzenia np. przy gieciu rur na gorgaco,
« wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,
* pochwycenie pracownika przez cze$ci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
e wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow
e zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
« zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
e zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
e zagrozenia powodowane robotami w wykopach

Niektére, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegolnosci zagrozenie :
e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
e upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
e spawanie instalaciji,
e zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
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e poparzenia

4.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0m.

4.3. Informacja o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

*  zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

* wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

4.4, Sposob przechowywania i przemieszczania materi  atléw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy skladowaé¢ w miejscu wyréwnanym i
utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem os6b niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowosé oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj — ace niebezpiecze hstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj gce bezpieczn g i sprawna komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni
w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny
charakteryzowac sie wladciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika
budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robé6t budowlano-montazowych czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR,

» stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

* uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

* oznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

e zorganizowac staty nadzor.
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4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy ora  z dokumentéw niezb ednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urz ~ adzen technicznych nale zy okre $lié
precyzyjnie w planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w spos6b trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych

« maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
« informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Dostatni mgr inz. Marcin Ptoszaj
Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
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OPIS TECHNICZY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: C.O. DLA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24
PRZY UL. LILIl WENEDY 19 W GDANSKU.

1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora;

e Rzuty budowlane budynku,

¢ Wizjalokalna,

* Obowigzujace przepisy i normy,
- Katalogi urzgdzen,

2  Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 24 przy ul. Lilii Wenedy 19 w Gdansku. Budynek skfada sie z czesci szkoleniowej, sali
sportowej z zapleczem oraz czesci gastronomiczno-zywieniowej
W skiad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

* instalacja centralnego ogrzewania

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania na ciepto

budynku, dobor grzejnikdw i armatury, wytyczenie tras przewoddw i obliczenia hydrauliczne uktadu.
Zrédio ciepta zlokalizowane jest w piwnicy. Projekt zrédia ciepta nie jest przedmiotem opracowania.

3 Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1 Opisinstalacji c.o.

Budynek Szkoly Podstawowej nr 24 zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktérej
przyjmuije sie obliczeniowa temperature zewnetrzng — 16 °C

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 °C zasilana za istniejgcego
wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Zgodnie z zyczeniem inwestora instalacje c.o.
rozdzielono na dwa obiegi tj. indywidualna dla sali gimnastycznej z zapleczem, na drugim obiegu jest
pozostata instalacja c.o..

Instalacja c.o. skfada sie z dwoch obiegow grzewczych,

- obieg c.0. P1 — Sala gimnastyczna i zaplecze sali
- obieg c.0. P2 — Budynek Szkoty Podstawowej nr 24 (cze$¢ szkoleniowa wraz z gastronomiczno-
zywieniowa).

Calos¢ instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych. Giéwne magistrale instalacji c.o.
prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru (zgodnie z czescig rysunkowg). Doprowadzenie instalacji
c.0. od pionéw pod grzejniki prowadzi¢ po wierzchu $cian natomiast w pomieszczeniach
wyremontowanych réwniez po wierzchu scian ze szczeg6lng ostroznoscig i minimalng ingerencjg w
stan istniejgcy.

Na instalacji zamontowaé zawory odcinajgce zgodnie ze $rednicg danego odcinka. Dla
réwnowazenia instalacji zamontowaé na odejsciach na piony na nitce powrotnej zawory réwnowazgce
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Zz nastawg. W najwyzszych punktach pionéw nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
umozliwiajgce odpowietrzenie instalacji.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac¢
otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych
Z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):

Minimalna grubosc izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 15 wymagan z poz 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | % wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury _ Najwieksze odlegtos$ci miedzy podpprami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8

Podpory punktéw statych nalezy mocowa¢ do stropdéw i $cian zewnetrznych. Punkty state
wykona¢ zgodnie z technologia producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje). ZawOr powrotny
montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie grzejnika od
instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki
automatyczne proste a na grzejnikach katowe.

Przejscia  przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych EI 120 nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Do
przejscia przewodow tworzywowych przez $ciane mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronne, a
przejscia przewoddéw stalowych przez $ciane mozna wykonaé przy uzyciu ogniochronnych
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elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

3.2 Grzejniki.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe. Wszystkie
grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w
odpowietrznik reczny. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac
grzejniki w wersji ocynkowanej — zaznaczono w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu materiatowym.

W wyremontowanym pomieszczeniu -1.14 planuje sie pozostawié istniejacy grzejnik drabinkowy
bez zmian.

W strefach przebywania dzieci grzejniki montowa¢ w obudowach wg wytycznych architektury —
zaznaczono w czesci rysunkowej.

3.3  Préba ci $nieniowa.

e Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i podda¢ probie wodnej
cisnieniowej na cisnienie 6,0 bar.

e Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

e Badania szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

e Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci
instalaciji.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukac¢ woda.

« Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od -5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

« W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewoddw, diawic zaworéw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczyé naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocy pompy recznej ttokowej
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: -
0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli:

a) w ciggu 20 min manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadki instalacji wykonanej w
technologii spawanej)

b) cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

¢) nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdlnie na tgczeniach, szwach i dtawicach.

e Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

* Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

e Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miare mozliwodci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

» Przed przystagpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej 72 godzin.
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e Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$sé kompensacyjna wydtuzek. wszystkie
zauwazone nieszczelnosci inne usterki nalezy usungg.

* Wynik préb uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja w nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

* W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji.
Instalacje taki mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0, 9 %
pojemnosci ztadu.

3.4 Regulacja instalacji.

* Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

« Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych,
w zaworach z podwojna regulacjg lub kryz diawigcych, powinna byé przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

* Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

e Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

— Pomiar temperatury wewnetrznej za pomocy termometru zapewniajagcego doktadno$c
pomiaru +/-0.5°C termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemie i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

— Pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy termometréw zapewniajgcych
doktadnosé¢ pomiaru +/-0,5°C - w przypadku instalacji ogrzewanie wodnego,

— Pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometr réznicowego poreczonego do kréécow na gtdwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +/-0.5°C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi 10 m;

3.5 Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta.

Wszystkie wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zebrano z audytu
energetycznego wykonanego przez Baltyckg Agencje Poszanowania Energii sp. z 0.0., data
opracowania 11.2015r.
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Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,23 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mzK] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak
2 Strop nad poddaszem Std 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim“eK] W/m?3K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,50 1,50 Nie*

*) budynek istniejgcy — przegroda nie przewidziana do termomodernizacji

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g [\\l/vvyrig.lé WT2017 v .
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,75 0,90 0,35 Nie do?l;gzy
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3.6 Bilans ciepta
Symbol 0i ) Symbol i ) Symbol i ) Symbol 0i ()
Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C]| [W]
PIWNICA PARTER I PIETRO Il PIETRO
-1.01 16 0 0,03 16 0 1,01 16 1429 2,01 16| 608
-1.02 16 200 0,04 20 1689 1,02 20 2511 2,02 20 | 2598
-1.03 16 0 0,05 20 1720 1,03 20 2403 2,03 20 | 2496
-1.04 16 733 0,06 20 550 1,04 20 2453 2,04 20| 2540
-1.05 16 829 0,07 20 2441 1,05 20 2359 2,05 20 | 2465
-1.06 16 746 0,08 20 4562 1,06 20 1221 2,06 20| 1384
-1.07 16 486 0,09 16 3464 1,07 20 0 2,07 20| 991
-1.08 20 1033 0,1 20 0 1,08 16 677 2,08 16 | 2407
-1.09 16 520 0,11 12 119 1,09 16 1112 2,09 20 | 2075
-1.10 16 0 0,12 20 1935 1,1 20 570 2,1 18 0
-1.11 16 0 0,13 20 659 1,11 20 2006 2,11 20| 710
-1.12 16 0 0,14 19 0 1,12 19 0 2,12 20 | 2453
-1.13 16 0 0,15 20 2313 1,13 20 681 2,13 20 | 2455
-1.14 20 242 0,16 20 2285 1,14 20 2364 2,14 20| 956
-1.15 20 1895 0,17 20 892 1,15 20 2367 2,15 16| 702
-1.16 16 0 0,18 16 0 1,16 20 921 2,16 20| 2215
-1.17 16 0 0,19 12 230 1,17 16 960 2,17 20| 918
-1.18 16 530 0,2 20 1020 1,18 20 240
-1.19 16 1761 0,21 20 932 1,19 21 0
-1.20 16 163 0,22 20 498 1,2 24 1196
-1.21 16 148 0,23 20 517 1,21 20 196
-1.22 16 0 0,24 20 1166 1,22 24 548
-1.23 16 299 0,25 20 2693 1,23 24 586
0,26 20 2141 1,24 20 205
0,27 20 974 1,25 24 965
0,28 20 0 1,26 20 277
0,29 20 413 1,27 24 366
0,3 24 277 1,28 20 10329
0,31 12 91
0,32 12 0
0,33 20 1749
0,34 20 578
0,35 20 475
0,36 13 0
0,37 20 481
0,38 20 530
0.01 16 453
Eﬂ?gu:'zsekie URZAD MARSZALKOWSK ik EF’EPIFJEJdSka
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4 Zrédio ciepta.

W piwnicy budynku znajduje sie w istniejagcy kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny
doprowadzajgcy ciepto na cele c.o. oraz c.w.u.
Aktualnie zaméwiona moc ciepta:
* Nacele c.0.—206,0 kW
« Nacele c.w.u. — 15,0 kW

Razem: Qcatk=221,0 kW.

Po termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepto dla celéw c.o. ulegnie zmniejszeniu.
Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.t. wraz z istniejgcg instalacjg c.t. pozostanie niezmienione. W
projektowanym rozdzielaczu przewidziano dodatkowe wyjscie zabezpieczone w armature oraz pompe
dla istniejgcego obiegu c.t.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek powiadomi¢ GPEC o planowanych robotach w
zakresie instalacji c.0. natomiast GPEC w oparciu o ponizsze dane dokona regulacji istniejgcego
wezla ciepta.

Bilans cieplny dla budynku
Zapotrzebowanie na ciepto w budynku wynosi:

« Instalacja centralnego ogrzewania:
- obieg C.O. P1,Sala gimnastyczna” Q=15,5 kW
m=640,9kg/h
H=25,0 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C

- obieg C.O. P2 ,Budynek SP-24 —reszta”
Q=105,1 kW
m=4306,1kg/h
H=35,0 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C

Razem: 120,7 kW

Pojemnos$c¢ ztadu instalacji grzewczej (c.0.) wraz z odbiornikami wynosi V=1133,4dm?>.

5 Remonty poinstalacyjne
Instalacje sanitarne wchodzgce w zakres remontu nalezy wykona¢ z minimalng ingerencjg w stan
istniejgcy budynku. W przypadku koniecznosci naruszenia warstw istniejgcych nalezy wykonac
ponizsze prace:
- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji przez sciany i sufity:

e oczyszczenie scian i sufitdw z kurzu,

e usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

e usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

e wypeienie bruzd zaprawa,

e uzupetnienie tynkéw zaprawa,
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« wypelnienie mniejszych ubytkéw $cian masa,

e wyréwnanie powierzchni $cian masa,

« cekolowanie powierzchni,

¢ malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$¢ usuniecia powierzchni
innej niz powloka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materialem identycznym lub w przypadku
braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej okladziny na calej
powierzchni $ciany.

- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:
» usuniecie wykruszonych pozostato$ci,

e oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,
e uzupetienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,
e wzmocnienie wypetienia zywicami,

e potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej wartosci
architektonicznej i estetyczne;j.

6 Uwagi ko Acowe.

6.1 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.2  Wykonanie i odbior instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

6.3  Wytyczne elektryczne.

Dla armatury metalowej nalezy wykona¢ wyréwnawcze potgczenia zabezpieczajgce.

6.4  Stosowane materiaty i urz gdzenia.

 Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

* Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Pastwowego Zaktadu Higieny,

» urzadzenia i armature podigczy¢ zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez producentéw,

e sposoOb uktadania, mocowania i préb szczelnosci przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Eundus;ek_ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | -+,
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eopeie e |

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne




AEA"JEPRUJEK PROJEKT BUDOWLANY

am Dziamski STRONAZ].
QL e oo WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE

6.5 Uzytkowanie instalacji.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalaciji.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dostatni
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