ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

STOLARKI OKIENNEJ

Prace z =zakresu termomodernizacji bedace przedmiotem
opracowania:

A. W zakresie kosztéw kwalifikowanych:

e \Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu terenu (poza
pomieszczeniami kuchennymi);

e Wykonanie ocieplenia stropodachoéw;

e Wykonanie ocieplenia stropu poddasza;

e \Wymiana okien;

B. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywaé¢ facznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

3. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym
programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pézn. zmianami.

symbol: 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 o1 012 013 014 015
W 130 W ] 135 ] 105
| 135 W 130 110 95 1 160 1 180 1 1 140 : 135
27 , — 3 > 4 > S S 421
] y 60 \ S

/ ¢ Q ] A 0 / AT é A{ o 4 + Z | o » y (4] v / \ 0 ] 0

/ X ] N~ N~ N~ 4 ! ! N~ t ' N~ / X N~ ~

7 A Al 7 ) — ) — / K - — — X —

) 3 / \ \ / / \ h J ¢ / . 7 -
~ > 0 7 o 7 /
N Q9 7 7 © 7 / Y. [c°] 74 - o
/ 2 © = =~ /// g ’ 7 4
90 \ 105 \ \ 7 \
wymia(r)yé éiz\g;letrzne 90/60 135/180 90/60 130/175 110/175 95/175 130/290 60/80 160/175 180/175 140/175 135/175 135/300 105/300 420/115
ilos¢
PIWNICA 7 - - - - - - - - - - - - - -
PARTER - 42 2 20 6 - - - - - - - - - -
I PIETRO - 30 - 9 3 3 9 - - - - - - - .
IIPIETRO - 21 - 2 3 - - - 4 1 1 1 - - -
PODDASZE - - - - - . - 10 - - - - - . -
SUMA: 7 93 2 31 12 - 9 10 4 1 1 1 2 4 1
okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; okno rozwieralno - uchylne, PVC; szklenie przydymione w ramie aluminiowej; szklenie przydymione w ramie aluminiowej; szklenie przydymione w ramie aluminiowej;
kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty kolor: biaty

izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB

wspotczynnik U<1,1 WimK;

szklone szybg zespolong klasy P2A;

nawiewniki ci$nieniowe;

parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,7mm

parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z
zamawiajacym;

okna studzienek piwnicznych zabezpieczone
kratowym rusztem stalowym ocynkowanym
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