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Przyjeto III poziom ochrony odgromowej. Instalacje odgromowg i uziemiajaca wentylacyjny wentylacy] L
wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 62305. Siatke odgromowg wykonac . rura_ spustowa
zdrutu FeZn o $r. 8mm. Rozmiar siatki - 15x15 m. Do instalacji przytgczy¢ e 2 2" /l
imetalowe elementy konstrukcyjne, wystajgce ponad powierzchnie dachu, jak
anteny, maszty, wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz metalowe
koryto wody deszczowej. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w Scianie
(warstwie termoizolacyjnej) w rurach do instalacji odgromowej $20. r—A
. , . | |
Przewody odprowadzajgce potaczyC z uziomem poprzez ztgcza L _P
kontrolno-pomiarowe. Na wysokosci 1,0m od poziomu gruntu zabudow¢ szafki
kontrolne PCV do elewacji zlicowane z powieszchnig $ciany. W szafkach nalezy
zamontowac zaciski kontrolno-pomiarowe.
Uziom otokowy (odlegtos¢ od busynku 0,5m, gtebokos¢ utozenia 0,6m) oraz l_oc,-\ ~
potgczenia z uchwytem kontrolno-pomiarowym wykonac za pomocg bednarki ~ ~ |
Fe/Zn 30x4mm. 2 2°
) ) ) ) , p— — p—
Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 ohm.
Legenda:
zwdd poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn
o $rednicy 8 mm
———— uziom otokowy - Fe/Zn 30x4mm r
. . . .. . | |
uziom pionowy kuty tuleja ze stali nierdzewnej (17,2mm) R
2x odcinek po 1,5m kominek;
wentylacyjny
przewod odprowadzajgcy wykonany drutem Fe/Zn
o0 $rednicy 8 mm do zacisku pomiarowego e 2 2
iglica kominowa h=2,5m montowana do
L é \ komina
OO0 zacisk kontrolno-pomiarowy
Uziom budynku bedzie wykonany jako uziom otokowy.
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o UWAGA:
5 5 . 5 5 . 1. Rysunek rquatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz
< < <+ < < <+ opisem technicznym.
? — 2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
kominek wen ty\ ac yjn y — —— — metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
: : : : : : naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
| | | | | | o miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
) I I I I I I ) jest przekazac te informacje do biura projektowego.
—©0 ! ! ! ! ! ! 60" o 3. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym
programie CAD moga wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.
fronton kamienn ym-— - . A S
L] Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zegarem zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
3 3 3 3 3 3 pokrewnych z pézn. zmianami.
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