
-2,60

±0,00

+3,60

9

DN15

1531 W

-1.04

Φ=770 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

7,50

DN15

770 W

-1.06

Φ=761 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

7,50

DN15

761 W

0,26

Φ=778 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

DN15

1548 W

0,26

Φ=770 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

DN15

770 W

0,26

Φ=777 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
7
7
 
W

8

DN15

508 W

-1.07

Φ=508 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

5,50

0,24

Φ=583 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

1
1
5
9
 
W

0,24

Φ=576 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,00

DN15

576 W

0,23

Φ=564 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

5,50

0,22

Φ=549 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

5
4
9
 
W

D
N

1
5

1
1
1
3
 
W

7

DN15

1053 W

-1.08

Φ=1053 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

0,21

Φ=1025 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
2
5
 
W

0,20

Φ=1135 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
3
5
 
W

DN15

3569 W

6'
6

0,09

Φ=908 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,00

D
N

1
5

9
0
8
 
W

0,11

Φ=178 W

1006__

[400 mm]

12 °C

1,00

DN15

178 W

1,10

Φ=579 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

5
7
9
 
W

DN15

2319 W

1,08

Φ=671 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

6
7
1
 
W

2,08

Φ=1291 W

2206 en.

[1000 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
2
9
1
 
W

2,17

Φ=919 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

2,07

Φ=1028 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
2
8
 
W

2,16

Φ=1145 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

3,00

DN15

2282 W

2,16

Φ=1137 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

3,00

DN15

1137 W

DN15

3201 W

5

-1.19a

Φ=1771 W

2206 en.

[1300 mm]

16 °C

4,50

DN15

2079 W

-1.23

Φ=308 W

1106__

[400 mm]

16 °C

2,50

DN15

308 W

0,08

Φ=1185 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
8
5
 
W

DN25

9592 W

0,08

Φ=1185 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

0,08

Φ=1176 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
7
6
 
W

D
N

1
5

2
3
6
1
 
W

1,05

Φ=822 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

1,05

Φ=813 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

DN15

813 W

D
N

1
5

1
6
3
5
 
W

DN20

6046 W

1,06

Φ=683 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

5,50

DN15

1356 W

1,06

Φ=674 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

5,50

DN15

674 W

2,05

Φ=828 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,00

2,05

Φ=820 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,00

DN15

820 W

D
N

1
5

1
6
4
9
 
W

DN15

3054 W

2,06

Φ=707 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

1
4
0
5
 
W

2,06

Φ=698 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

6,00

DN15

698 W

4

-1.21

Φ=171 W

1006__

[400 mm]

16 °C

1,00

DN15

171 W

-1.20

Φ=177 W

1006__

[400 mm]

16 °C

1,00

DN15

177 W

0,07

Φ=833 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

8
3
3
 
W

DN20

5400 W

0,08

Φ=1184 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
1
8
4
 
W

1,05

Φ=819 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

8
1
9
 
W

DN15

3383 W

2,05

Φ=822 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

8
2
2
 
W

DN15

1734 W

1,04

Φ=830 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

8
3
0
 
W

2,04

Φ=912 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

9
1
2
 
W

A

-1.18

Φ=536 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

2,50

D
N

1
5

5
3
6
 
W

0,07

Φ=836 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

4,50

0,07

Φ=828 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

8
2
8
 
W

D
N

1
5

1
6
6
4
 
W

DN32

21301 W

3

0,06

Φ=578 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

5
7
8
 
W

0,05

Φ=919 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
9
 
W

1,03

Φ=829 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

2
4
7
8
 
W

1,04

Φ=829 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

8,00

DN15

1650 W

DN20

6126 W

1,04

Φ=821 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
2
1
 
W

2,03

Φ=915 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

2
7
3
6
 
W

2,04

Φ=915 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

DN15

1821 W

2,04

Φ=906 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

DN15

906 W

DN15

3648 W

2,03

Φ=911 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
1
 
W

2

0,04

Φ=917 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

0,04

Φ=909 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
0
9
 
W

D
N

1
5

1
8
2
6
 
W

0,05

Φ=920 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
0
 
W

1,02

Φ=918 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

1,02

Φ=910 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
0
 
W

D
N

1
5

1
8
2
8
 
W

DN20

6214 W

2,02

Φ=922 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

2,02

Φ=914 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
4
 
W

D
N

1
5

1
8
3
7
 
W

DN15

2744 W

2,03

Φ=907 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
0
7
 
W

1,03

Φ=825 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
6
4
2
 
W

1,03

Φ=817 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

DN15

817 W

1

0.02

Φ=777 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
7
7
 
W

0.01

Φ=475 W

1206 en.

[500 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

4
7
5
 
W

1,02

Φ=903 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
0
3
 
W

DN15

1803 W

2,02

Φ=900 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

DN15

900 W

10

0,09

Φ=913 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
3
 
W

1,01

Φ=1437 W

3306 en.

[800 mm]

16 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
3
7
 
W

DN15

4797 W

2,01

Φ=728 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

7
2
8
 
W

DN15

2022 W

0,09

Φ=914 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

9
1
4
 
W

1,09

Φ=1338 W

3306 en.

[800 mm]

16 °C

2,50

D
N

1
5

1
3
3
8
 
W

2,08

Φ=1294 W

2206 en.

[1000 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
2
9
4
 
W

11

0,12

Φ=1032 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

0,12

Φ=1025 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
2
5
 
W

1,11

Φ=1049 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

1,11

Φ=1042 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
4
2
 
W

D
N

1
5

2
0
9
1
 
W

DN15

4188 W

2,09

Φ=1051 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

2,09

Φ=1045 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
4
5
 
W

DN15

2096 W

12

1,14

Φ=821 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
2
1
 
W

DN15

3128 W

2,12

Φ=821 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
2
1
 
W

DN15

1604 W

0,13

Φ=692 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

6
9
2
 
W

1,13

Φ=703 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
0
3
 
W

2,11

Φ=783 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

7
8
3
 
W

0,15

Φ=810 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

8
1
0
 
W

13

0,16

Φ=817 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

D
N

1
5

8
1
7
 
W

DN32

27353 W

1,15

Φ=825 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

D
N

1
5

8
2
5
 
W

DN20

6595 W

2,13

Φ=831 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

8
3
1
 
W

DN15

3308 W

0,16

Φ=818 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

0,15

Φ=817 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

D
N

1
5

2
4
4
4
 
W

1,15

Φ=826 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

1,14

Φ=822 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

1
6
3
5
 
W

2,13

Φ=831 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,50

2,12

Φ=827 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

2
4
7
7
 
W

2,12

Φ=819 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

8
1
9
 
W

D
N

1
5

1
6
4
6
 
W

1,14

Φ=813 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,50

D
N

1
5

8
1
3
 
W

-1.15

Φ=942 W

3303 en.

[1000 mm]

20 °C

6,00

DN15

1872 W

-1.15

Φ=930 W

3303 en.

[1000 mm]

20 °C

5,50

DN15

930 W

14

2,15

Φ=777 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

6,50

D
N

1
5

7
7
7
 
W

DN15

2539 W

1,17

Φ=954 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

9
5
4

 
W

DN20

5247 W

0,19

Φ=315 W

1106__

[400 mm]

12 °C

1,00

D
N

1
5

3
1
5
 
W

0,17

Φ=937 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

0,16

Φ=805 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
0
5
 
W

1,16

Φ=943 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

1,15

Φ=811 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
1
1
 
W

D
N

1
5

1
7
5
4
 
W

2,14

Φ=947 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

2,13

Φ=815 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

8
1
5
 
W

D
N

1
5

1
7
6
2

 
W

DN15

341 W

15

-1.09

Φ=522 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

6,50

0,09

Φ=919 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

9
1
9
 
W

-1.05b

Φ=484 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

5,00

DN15

484 W

0,25

Φ=930 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
3
0
 
W

DN15

1860 W

-1.05a

Φ=483 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

5,00

DN15

483 W

0,25

Φ=930 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

9
3
0
 
W

16

17

0,27

Φ=1029 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

3
3
5
4
 
W

0,33

Φ=908 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

DN15

2325 W

0,33

Φ=900 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

DN15

1417 W

0,35

Φ=517 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

5,50

DN15

517 W

0,25

Φ=925 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
2
5
 
W

18

-1.02

Φ=254 W

1106__

[400 mm]

16 °C

1,00

D
N

1
5

2
5
4
 
W

0,29

Φ=426 W

1106__

[700 mm]

20 °C

5,50

0,31

Φ=140 W

1006__

[400 mm]

12 °C

1,00

0,38

Φ=542 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,50

0,37

Φ=524 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,00

DN15

1066 W

DN15

1947 W

D
N

1
5

3
1
5
 
W

DN15

426 W

D
N

1
5

1
6

3
3
 
W

DN15

140 W

D
N

1
5

1
2

0
6
 
W

A4

1,24

Φ=227 W

1105__

[400 mm]

20 °C

1,00

DN15

1182 W

1,25

Φ=955 W

2205 en.

[1100 mm]

24 °C

8,00

DN15

955 W

DN15

2053 W

1,23

Φ=603 W

2205 en.

[700 mm]

24 °C

6,00

D
N

1
5

8
7

1
 
W

1,18

Φ=268 W

1105__

[500 mm]

20 °C

1,00

DN15

268 W

1,21

Φ=243 W

1106__

[400 mm]

20 °C

1,00

D
N

1
5

1
4
8

4
 
W

1,22

Φ=559 W

2206 en.

[600 mm]

24 °C

6,00

DN15

1241 W

DN15

2663 W

1,20

Φ=593 W

2206 en.

[600 mm]

24 °C

6,00

D
N

1
5

1
1
7

9
 
W

1,20

Φ=586 W

2206 en.

[600 mm]

24 °C

6,00

DN15

586 W

1,28

Φ=1097 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

2,50

DN20

6515 W

1,28

Φ=1093 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

2,50

DN20

5418 W

1,28

Φ=1091 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

2,50

DN15

4325 W

1,28

Φ=1085 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

DN15

3234 W

1,28

Φ=1081 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

DN15

2148 W

1,28

Φ=1067 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

DN15

1067 W

1,26

Φ=313 W

1106__

[500 mm]

20 °C

2,50

1,28

Φ=1084 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

2,50

DN15

4290 W

1,28

Φ=1078 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

DN15

3206 W

1,28

Φ=1071 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

DN15

2127 W

1,28

Φ=1056 W

2205 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

DN15

1056 W

DN15

2325 W

DN15

2272 W

DN20

5360 W

DN15

919 W

0,15

Φ=809 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

D
N

1
5

8
0
9
 
W

D
N

1
5

1
6
2
5
 
W

D
N

1
5

2
4
6
2
 
W

D
N

1
5

1
7
4
1
 
W

DN15

522 W

1,27

Φ=369 W

2206 en.

[400 mm]

24 °C

4,50

DN15

369 W

DN15

682 W

6,00 obr.

DN15 LF

DN15

4290 W

3,30 obr.

DN15 LF

DN25

15520 W

DN25

15520 W

4,20 obr.

DN15 LF

DN25

13467 W

2,70 obr.

DN15 MF

DN25

10804 W

3,40 obr.

DN15 MF

DN20

6624 W

4,00 obr.

DN15 LF

DN15

3055 W

DN15

1827 W

3,00 obr.

DN15 MF

DN20

6245 W

DN15

2057 W

DN25

12868 W

5,80 obr.

DN15 LF

DN15

4629 W

DN25

17498 W

DN15

1502 W

DN32

24092 W

DN15

1252 W

2,20 obr.

DN15

DN20

8960 W

DN25

12015 W

DN15

2746 W

1,90 obr.

DN15

DN20

7623 W

DN32

19638 W

DN50

48189 W

DN50

56960 W

5,20 obr.

DN15 LF

DN15

4279 W

DN15

2773 W

3,90 obr.

DN15 LF

3,70 obr.

DN15 LF

DN15

967 W

DN20

7052 W

2,10 obr.

DN15 LF

DN15

1441 W

DN25

9879 W

1,90 obr.

DN15

DN20

7644 W

DN25

11320 W
4,30 obr.

DN32

DN40

29225 W

DN32

18964 W

DN65

105149 W

DN32

21837 W

DN40

35123 W
2,10 obr.

DN15 MF

DN20

5748 W

DN40

29374 W

DN15

348 W

2,60 obr.

DN20

DN25

11671 W

DN25

17703 W

5,80 obr.

DN15 LF

DN15

4654 W

DN25

13049 W 2,40 obr.

DN15 MF

DN20

6414 W

DN20

6635 W

4,20 obr.

DN15 LF

DN15

2779 W

DN15

3856 W

5,00 obr.

DN15 LF

0,34

Φ=571 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

6,00

DN15

2519 W

DN 25

15520 W

DN 100

120669 W

DN 65

105149 W
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Rozdzielacz:

1. Obieg c.t.

- pompa obiegowa V=3,189m3/h, dp=35,0kPa

2. Obieg c.o.1 (SP-24 (reszta)

- pompa obiegowa V=4,646m3/h, dp=30,0kPa

- zawór trójdrogowy DN40, kvs=25,0

3. Obieg c.o.2 (sala gimnastyczna z zapleczem)

- pompa obiegowa V=0,686m3/h, dp=25,0kPa

- zawór trójdrogowy DN20, kvs=6,3

c
.
t
.

c
.
o

.
1

c
.
o

.
2

ROZDZIELACZ

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

-2,60

±0,00

+3,60

+7,20

DN25

17498 W

a

a

b

b

-2,60

±0,00

+3,60

+7,20

DN40

29374 W

-2,60

±0,00

+3,60

+7,20

c

c

A2 A3 A1

BUDYNEK SP-24 (RESZTA POMIESZCZEŃ)

BUDYNEK SP-24 (RESZTA POMIESZCZEŃ)

BUDYNEK SP-24 (RESZTA POMIESZCZEŃ)

c.o.2

c.o.1

właczenie projektowanej instalacji grzewczej

do istniejącego wymiennika ciepła.

Parametry włączenia

tz/tp=80/60°C, Q=120,7kW,

m=5177,7kg/h, V=1133,4dm3

0,30

Φ=315 W

1206 en.

[500 mm]

24 °C

3,00

-1.14

Φ=341 W

20 °C

1,00

podłączyć istniejącą instalację c.t

do projektowanego rozdzielacza

DN50

pompy obiegowe

oraz zawory trójdrogowe

włączyć do automatyki węzła

istniejący grzejnik drabinkowy

pozostawia się bez zmian,

przepięcie gałązek do nowoprojektowanej

instalacji c.o.

10. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

11. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE

9. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UWAGA:

4. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH 

ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

5. INSTALACJĘ C.O. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ

LEGENDA:

-OBIEG C.O. - BUD. SP-24

-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. PROWADZONE

POD STROPEM PIWNICY ORAZ PARTERU 

2. INSTALACJĘ C.O. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

3. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

-ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

-OBIEG C.O. - SALA GIMNASTYCZNA

grzejnik płytowy z wkładką zaworową
22 -dwie płyty podwójnie ożebrowane
06 - wyskosć w m
500 - długość w mm
1,00 - nastawa zaworu

22/06/500
1,00

6. W STREFACH PRZEBYWANIA DZIECI GRZEJNIKI MONTOWAĆ W OBUDOWACH

WG WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY (ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ GRAFICZNĄ)

8. W ŁAZIENKACH MONTOWAĆ GRZEJNIKI W WERSJI OCYNKOWANEJ


