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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.
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TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 24 W GDAŃSKU, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

DZ. NR 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2, OB. EWID. 043, J. EWID. GMINA GDAŃSK 226101_1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIĘTRA

SYMBOL FUNKCJA POSADZKA

POWIERZCHNIA

[m²]

POM 2.01 komunikacja pł. ceramiczne 171.83

POM 2.02 sala lekcyjna pł. ceramiczne 43.44

POM 2.03 zaplecze pomieszczenia 2.02 pł. ceramiczne 7.85

POM 2.04 sala lekcyjna pł. ceramiczne 27.56

POM 2.05 zaplecze pom. 2.04 pł. ceramiczne 7.83

POM 2.06 sala lekcyjna parkiet 48.48

POM 2.07 sala lekcyjna parkiet 50.14

POM 2.08 sala lekcyjna parkiet 49.28

POM 2.09 sala lekcyjna parkiet 48.59

POM 2.10 sala lekcyjna parkiet 37.11

POM 2.11 WC personel pł. ceramiczne 3.07

POM 2.12 WC damskie pł. ceramiczne 12.27

POM 2.13 sala lekcyjna parkiet 48.27

POM 2.14 pokój nauczycielski parkiet 48.44

POM 2.15 WC męskie pł. ceramiczne 15.04

SUMA 619.20

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz

opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w

metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej

między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany

jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym

programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy

wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W

takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

4. Na rzutach podane wymiary okienne w świetle ościeży

mierzonych od wewnątrz.

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 GDAŃSK


