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.Zastosowanie okreslenia przedmiotu Zzamdwienia poprzez wskazanie nazwy

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skiadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,

ktore sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i

aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich dane

techniczne.”
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PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ
nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli

Wenedy 19, 80-419 Gdansk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;
ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk 226101_1
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|_08 ELEWACJA podinocna i potudniowa 1:100
1_09 ELEWACJA wschodnia i zachodnia 1:100
A 01 ELEWACJA poéinocna i potudniowa 1:100
A 02 ELEWACJA wschodnia i zachodnia 1:100
A 03 ELEWACJA pétnocna i potudniowa — kolorystyka 1:200
A 04 ELEWACJA wschodnia i zachodnia — kolorystyka 1:200
A 05 RZUT piwnic 1:100
A_06 RZUT parteru 1:100
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Z 02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50
E 01 INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
D_01 DASZEK NAD WEJSCIEM GLOWNYM — RZUT 1:10
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D _08 DETAL OKAPU (dach kopertowy) 1:10

D 09 | DETAL ATTYKI | OKAPU (stropodach) 1:10

D_10 DETAL POLACZENIA RYNNY | OBROBEK BLACHARSKICH -

D 11 STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH 1:20

D_12 OSLONY GRZEJNIKOWE 1:200
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdansk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;

ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk 226101_1

. CZESC OPISOWA

H

. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

¢ Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej termomodernizacji Szkoty
Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19;

o Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku;

e Program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji G1 — kompleksowa modernizacja

energetyczna budynkéw oswiaty oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta

Gdanska — w latach 2017-2020 zadanie nr 003 ,Termomodernizacja budynku

Szkoty Podstawowej nr 24”;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzna;

Normy i przepisy budowlane;

Mapa zasadnicza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 24
w Gdansku.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspétczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10
wrze$nia 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).

Prace z zakresu termomodernizacji bedace zakresem niniejszego opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

o Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu terenu (poza
pomieszczeniami kuchennymi);

o Wykonanie ocieplenia stropodachdw;

o Wykonanie ocieplenia stropu poddasza;

¢ Wymiana okien;

B. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:
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e Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych od poziomu terenu do poziomu 1,5 m
ponizej poziomu gruntu (poza pomieszczeniami kuchennymi);

o Wymiana drzwi zewnetrznych;

e Montaz w pomieszczeniach ogrzewanych nawiewnikow cisnieniowych wraz z

wymienianymi oknami;

Montaz okien w aktualnym miejscu luksfer;

Naprawa i dopasowanie kolorystyki elewacji nie podlegajgcej ociepleniu (czes¢

kuchenna) do ogdlnej kolorystyki szkoty;

Wykonanie wypraw tynkarskich;

Usuniecie wnek widocznych na elewacjach;

Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu;

Wykonanie opaski wokot budynku;

Remont studzienek okien piwnicznych;

Skucie istniejgcych tynkow, naprawa pekniec i ubytkéw elewacji w razie pojawienia

sie ich w czasie zdjecia tynkow;

Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejsciami prowadzgcymi do budynku;

Montaz balustrad oraz krat okiennych (okna piwniczne elewacji wschodniej);

Remont pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtdbwnym do budynku;

Wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominow;

Odtworzenie elementéw dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtdwnym do budynku,

remont frontonu nad wejsciem oraz przetozenie kamiennej tablicy pamigtkowej;

Remont lukarn;

Remont murkow, podestow oraz schodéw zewnetrznych;

Wymiana parapetdéw, obrébek blacharskich i orynnowania;

Przetozenie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

Przetozenie instalacji odgromowej, utozenie bednarki uziemiajgcej;

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na oswietlenie LED;

Montaz oston grzejnikowych.

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie ingeruje w obecny stan
zagospodarowania i sposob uzytkowania terenu. Dla takiego zakresu nie jest wymagane
sporzadzenie Projektu Zagospodarowania Terenu.

Prace z zakresu termomodernizacji z wg osobnych projektéw branzowych:

e Modernizacja instalacji c.0. — wymiana przewoddéw, grzejnikow, armatury,
zastosowanie ukfadu zmieszania pompowego (w ramach zakresu kosztow
kwalifikowanych).

3. Opis obiektu.
1) Lokalizacja.

Szkota Podstawowa nr 24 usytuowana jest przy ul. Lilli Wenedy 19 w Gdansku, na
dziatkach dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2; ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna
Gmina Gdansk 226101_1.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie utwardzony plac zabaw, za$§ w czesci
zachodniej dwa utwardzone boiska do gier. Dojazd na dziatke odbywa sie od pdtnocy
z dziatki nr 652 (ul. Lilli Wenedy). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie réwniez
od strony poétnocne;j.

Eﬂ?:;:fsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EU{_"EQ{?"""‘ :
[ ITa f f - uropejskie Fundusze .
s Aok WOIEWODZIWAPOMORSKIEGD ¢ Suopeefnduze | 5




Dziatka Szkoty Podstawowej nr 24 sgsiaduje:
e od podtnocy z dziatkg nr 652 — ul. Lilli Wenedy,

od pétnocy z dziatkami nr 721, 722, 723, 709/1 - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna blizniacza i wolnostojgca, wraz z dojazdami do budynkow, przy

ul. Lilli Wenedy,

e od wschodu z dziatkami o numerach od 694 do 720 - dziatki zabudowy
jednorodzinnej mieszkaniowej szeregowej przy ul. Zbyszka z Bogdanca,

e od potudnia z dziatkg nr 674/6 - podworko zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej przy ul. Mickiewicza,

e od zachodu z dziatkami nr 672, 671/4, 669/3, 664/8 - podwoérka zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Chrobrego.

2) Opis budynku.

Budynek szkoty jest trzykondygnacyjnym obiektem, w czes$ci podpiwniczonym, z ptaskim
stropodachem nad tgcznikiem i salg gimnastyczng oraz z dachem czterospadowym nad
czescig gtdbwng budynku. Kat nachylenia potaci dachowej nad czescig gtéwng 44 st.
Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachowkag ceramiczng. Na dachu zlokalizowane sg
lukarny. Sala gimnastyczna znajduje sie nad kuchnig i stotéwkg i potgczona jest ze
szkotfg fgcznikiem dwukondygnacyjnym. Szkota zostata oddana do uzytku w 1956 roku.
W budynku obecnie uczy sie 317 ucznidw i pracuje 76 osob. Szkota uzytkowana jest od
godziny 7:00 do 15:30, po zajeciach dydaktycznych sala gimnastyczna jest
wynajmowana do godziny 17:00.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej w rozumieniu wspotczesnej w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).

Teren przedsiewziecia znajduje sie w strefie zachowanej historycznej struktury
przestrzennej zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz ustugowe;j
Wrzeszcz Dolny, zgodnie 2z wytycznymi Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska. Skala i zakres studium pozwalajg
jedynie na wyznaczenie zespotdéw podlegajgcych ochronie. Szczegdtowe okreslenie
zakresu ochrony obiektéw moze nastgpi¢ dopiero na etapie planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych
strukturach przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form
W powigzaniu z zachowanymi elementami historycznymi.

¢ Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony archeologicznej.

o Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

e Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami terendw chronionych w
ramach Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

¢ Planowana inwestycja poftozona jest poza obszarami leSnymi.

e Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem
ochrony uzdrowiskowe;j.

e Teren przedsiewziecia potozony jest na obszarze Gidéwnego Zbiornika Wad
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3)

.

Podziemnych 112.

Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wod podziemnych oraz
poza obszarami ochronnymi zbiornikbw wod $rédlgdowych, obszarami
przylegajgcymi do jezior oraz obszarami bezpos$redniego zagrozenia powodzig.
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa
technicznego wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, murowane;.

Sciany zewnetrzne. W budynku wystepujg 3 rodzaje $cian zewnetrznych:

e Sciany zewnetrzne z cegly dziurawki gr. 42 cm z obustronnym tynkiem,

e Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej gr. 38 cm ocieplone styropianem gr.
10 cm z obustronnym tynkiem,

e Sciany zewnetrzne przy gruncie z cegly ceramicznej petne;.

Podtogi:

o Podtoga na gruncie w czesci niepodpiwniczonej - betonowa ocieplona ptytami
pilsniowymi na podsypce piaskowe;.

e Podtoga w piwnicy - beton gr. 25 cm, piasek gr. 30 cm.

Stropy:

e Strop piwnicy DMS ocieplony ptytami pilsniowymi.

e Strop poddasza — strop DMS (prefabrykowany, gestozebrowy belkowo —
pustakowy) wykonczony wylewkg betonowa (gr. 6 cm) oraz przykryty polepg
gr. 12 cm.

e Stropodach - Strop DMS ocieplony wetng mineralng gr. 5 cm, kryty papg
asfaltowa.

Okna zewnetrzne, przeszklenia:

o Okna zespolone, dwuszybowe w ramach z PCV oraz w ramach drewnianych,
luksfery.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe przeszklone o profilu aluminiowym i PCV.

Kominy oraz kominki wentylacyjne:

o Kominy w dobrym stanie technicznym, zaréwno kominy znajdujgce sie na
dachu kopertowym jak i dachu czesci parterowej. Kominy czesci parterowej
murowane z cegly petnej, wymagajg drobnych napraw oraz tynkowania.
Aktualnie sg one nieotynkowane.

e Kominki wentylacyjne w dobrym stanie technicznym, brak uszkodzen oraz
widocznej korozji.

Ogdlny stan techniczny budynku oceniono jako dobry i wystarczajgcy do

wykonania prac zawartych w niniejszym opracowaniu.

Budynek wyposazono w instalacje:

e wodng,

e kanalizacji sanitarnej,

e elektroenergetyczna,

e centralnego ogrzewania z wezta cieptowniczego,

e wentylacji grawitacyjnej,

e kanalizacji deszczowej,
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e telefoniczng,
e odgromowa,

4. Podstawowe parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy: 1 057,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 3 518,00 m?
Powierzchnia ogrzewana: 3 020,00 m?
Kubatura obiektu: 11 637 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: [1
Wysokos¢ budynku: 19,28 m

5. Ocena cieptochtonnosci przegréd budynku i projektowane docieplenie.

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegrod, co jednak, przy braku
mozliwos$ci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania,
odbywa sie kosztem duzych naktaddw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen,
gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ termiczng i wystepujg liczne
mostki cieplne.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury objete audytem
energetycznym:

Docieplenie scian do 1,5 m ponizej | ponizej poziomu terenu: STYROPIAN
poziomu terenu metodg bezspoinowg XPS 040 gr.14cm, A=0,040 W/mK
fasada: STYROPIAN EPS 040 gr.14cm,
A=0,040 W/mK

Wymiana okien starych oraz | okna u=1,1 W/m?K
uszkodzonych, nalezy uwzglednié
montaz nawiewnikow ci$nieniowych wraz
z wymienianymi oknami w
pomieszczeniach ogrzewanych

Docieplenie stropodachdéw: ptyty STYROPIANOWE laminowane
papa gr.15cm, A=0,038 W/mK

Docieplenie stropu poddasza budynku | WEELNA MINERALNA gr.20cm, A=0,038
gtéwnego: W/mK

Ponadto projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej na nowe: drzwi o wspotczynniku
U<1,5 W/m2K.

6. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbidrke elementéw budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowe] inwestycji.

Rodzaj robot rozbidrkowych:
¢ Demontaz istniejgcych opierzen i obrébek blacharskich;
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Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz instalacji odgromowej;

Demontaz wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;
Demontaz krat okiennych;

Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkow;

Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku;
Usuniecie polepy ze stopu poddasza;

Demontaz zadaszen nad wejsciami;

Demontaz oktadziny lukarn;

Demontaz balustrad.

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wylgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robot rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpiecza¢ poszczegdolne elementy w celu unikniecia zagrozenia zycia
i zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu
Materiat rozbiorkowy segregowacC i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce.Sposéb  wykorzystania materiatbw z odzysku uzgodnic
z inwestorem.

Prace z zakresu termomodernizacji Szkoty Podstawowej nr 24 w
Gdansku (W ZAKRESIE KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH):

1) Ocieplenie elewacji do poziomu terenu.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu EPS 040 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/mK i gr.14
cm. Ociepleniu podlegajg wszystkie budynki poza parterowym obiektem z
pomieszczeniami kuchennymi.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowac¢ lampy, rury spustowe, rynny
oraz instalacje odgromowg. Ponowny montaz elementéw, na ocieplonej
i otynkowanej powierzchni, nalezy wykona¢ z zastosowaniem przediuzonych
kotew mocujgcych.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza:
nosnosc¢, czystosé, ewentualne nierownosci.

Z powierzchni elewacji nalezy sku¢ mechanicznie tynki wtorne, zniszczone lub
o zlej przyczepnosci. Uzupetnienia nalezy wykona¢ stosujgc systemowy tynk
podktadowy. Elewacje nalezy oczysci¢ z brudu oraz wtérnych nawarstwien
metodg mechaniczng. Ewentualne odchytki od pionu, poszczegodlnych czesci
ocieplanych $cian, nalezy wypionowaé poprzez wyrdwnanie warstwg
systemowego tynku podkfadowego lub warstwg styropianu (przy odchyleniach
=2cm).

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢
wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp.
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Przyklejanie ptyt styropianowych

Prace rozpoczaé¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzyc¢ kleju poliuretanowego.

Klej nalezy nakfada¢ przy uzyciu pistoletu po obwodzie ptyty z zachowaniem
dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez $rodek piyty,
réwnolegle do jej dtuzszych bokdw.

Klej nalezy nakfadaC na ptyty ze styropianu metodg punktowo pasmowa. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z
podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla
szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana
ilos¢ kotkéw to 6 szt./m?. Dlugos¢ tgcznikow mechanicznych jest uzalezniona od
rodzaju podtoza. Diugos$¢ kotka = grubosc¢ izolacji + grubos¢ starego tynku +
grubosc istniejgcego ocieplenia + gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna gtebokosc
zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly petnej, 9cm dla gazobetonu,
pustakéw ceramicznych, pustakdéw i cegiet szczelinowych, cegly dziurawki.
Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig

ptyty.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty z neoporu,
tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie
do piyt ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubos$¢ ptyt ocieplajgcych oscieza to
2-3cm.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworow budowlanych nalezy zamocowac
katowniki ochronne. Narozniki gorne i dolne otworow w elewacji wzmacnia¢
dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm.
Oscieza nalezy obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo—szpachlowe;j.

Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ pasami pionowymi z gory na dot zatapiajac ja
w zaprawe klejowo—szpachlowg. Siatke z witdkna szklanego nalezy wtapiac
w Swiezg zaprawe klejowo-szpachlowg i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzic¢
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka
i réwna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢
wykonana jako podwdjna.

Wykonczenie elewacii
Gruntowanie: Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym.
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Tynkowanie: Przemieszang mase tynkarskag nalezy naktada¢ na uprzednio
zagruntowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy
naktada¢ réownomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o
grubos$ci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zaciera¢ niezwtocznie
po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Petne,
niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowa¢ w catosci, bez przerw w pracy.
Prace tynkarskie nalezy zorganizowaé¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od
wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkéw atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie wyprawy z tynku silikatowego o fakturze
.kamyczkowej” i uziarnieniu ok. 1,5mm.

Malowanie:

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy
tynkarskiej, nie wczesniej jednak niz po 3 dniach od jej wykonania.
Powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowaé fasadowg farbg silikatows.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12-24
godzinne przerwy technologiczne. Po catkowitym wyschnieciu farba trwale
zabezpiecza powierzchnie przed wptywem czynnikbw atmosferycznych oraz
rozwojem mikroorganizmow nadajgc jej estetyczny wyglad. Farbe mozna
naktadaé za pomoca pedzla, watka lub metodg natryskowg. Do czasu
catkowitego wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu.
Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Malowanie powinno byé
wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby unikngé réznic w odcieniu
nalezy jg nakfada¢ ciggtg warstwg, a ostatnie ruchy watka lub pedzla powinny
by¢ zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy
zawsze naktada¢ dwie warstwy farby. Nalezy unikaé malowania $cian
nagrzanych i nastonecznionych, nie miesza¢ materiatu z innymi farbami,
barwnikami i spoiwami.

Powtoke malarskg nalezy wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach
elewacji.

Uwaga:

e Nalezy wykonaé powtoke antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu;

e Elewacje niepodlegajgce termomodernizacji, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
nalezy naprawic i uzupemni¢ ubytki, nastepnie nalezy wykona¢ podokienniki
w nawigzaniu do pozostatych elewacji obiektu oraz wykona¢ nowe powitoki
malarskie wg rysunkéw kolorystyki elewacii;
Kolorystyka elewaciji zostata podana wg systemu koloréw NCS1950,

e Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkciji.

2) Ocieplenie stropodachu.

Projektuje sie docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng, tgcznikiem
budynku oraz pomieszczenn kuchennymi z uzyciem ptyt styropianowych
laminowanych papg o wspétczynniku przewodzenia ciepta: A= 0,038 W/mK, gr.
15cm.

Styropian klei¢ wzdtuz dachu oraz dodatkowo zamocowac¢ mechanicznie.
Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku
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srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikéw, w
strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Mase klejgcg stanowi¢ moze lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco bagdz kleje objete normami po sprawdzeniu ich przydatnosci do
przyklejania ptyt izolacyjnych.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢é do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w ukfadzie jednowarstwowym). Nowe pokrycie nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta z papy nawierzchniowej w systemie
NRO.

Podczas prac nalezy tez zwrdci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Nalezy przemurowac¢ ogniomury
czesci kuchennej oraz sali gimnastycznej 30 cm ponad pota¢ wykonczenia
dachu (bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cementowo — wapiennej),
wykona¢ wymiany starych obrobek blacharskich (ogniomuréw, dylatacji), a
takze listwy dociskowej w przypadku obrébki papowej komindéw i scian. Nowe
obrobki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia komindw, attyk
itp.) nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm w kolorze
oryginalnym.

Nalezy przetozy¢ istniejgce kominki wentylacyjne, z uwagi na ich dobry stan
techniczny.

Uwaga! Nalezy zachowac oryginalne spadkowanie dachow.
3) Ocieplenie stropu poddasza.

Ocieplenie stropu poddasza — bryta gtéwna szkoty z dachem wielospadowym.
Istniejgcy strop prefabrykowany, gestozebrowy belkowo — pustakowy, na stropie
znajduje sie wylewka grubosci 6 cm oraz warstwa polepy gr. 12 cm.

W celu docieplenia stropu poddasza nalezy uprzatng¢ z catej powierzchni podtogi
wszelkie zanieczyszczenia w postaci pisaku, gruzu i inne. Nastepnie usung¢ polepe
(piasek z trocinami).

Na oczyszczonej wylewce mocujemy legary drewniane (drewno nie gorsze niz klasy
C18) o wymiarach 6x22 cm, uktadamy paroizolacje, a nastepnie ocieplenie z piyt z
welny mineralnej o grubosci 20cm. Na warstwie ocieplenia uktadamy folie
paroprzepuszczalng. Legary mocujemy do wylewki co 2-3 m katownikami
zimnogietymi 60x4mm oraz kotwami do betonu M6. Rozstaw legaréw — co 1 m.

Catos¢ zamykamy mocujac mijankowo do belek podioge z ptyt OSB gr 2x15 mm.

UWAGA:

Przed wejsciem na poddasze nalezy wydzielic obnizenie o wymiarach 150 na 155
cm, tworzgc tym samym stopien wysokoSci 13 cm oraz umoZzliwiajgc swobodne
wejscie na poddasze.

4) Wymiana stolarki okiennej.
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Okna przeznaczone do wymiany, oznaczone na rysunkach literg W. Na
podstawie informacji uzyskanych od Uzytkownika obiektu przyjeto wymiane
okien starszych niz 3 lata. Okna wymienione w obiekcie w przeciggu 3 ostatnich
lat pozostajg bez zmian i zostalty oznaczone na rysunkach jako N. Wymiana
luksfer na okna z szybg przydymiang oznaczone na rysunkach jako WL.
Montaz krat okiennych ze stali nierdzewnej, tylko w oknach piwnicznych
elewacji wschodniej, wg czesci rysunkowej. Montaz okien antywtamaniowych
w parterze budynku. Okna studzienek piwnicznych zabezpieczone kratowym
rusztem stalowym ocynkowanym.

Projektowane okna zewnetrzne:

- okno rozwieralno-uchylne dwuskrzydtowe, PVC;

- kolor: biaty;

- wspétczynnik U<1,1 W/mK;

- izolacyjnos$é akustyczna min. 32dB;

- szklone szybg zespolong klasy P2A,;

- hawiewniki cisnieniowe;

- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Projektowane okna zewnetrzne (wymiana luksfer):

- okno rozwieralno - uchylne, PVC;

- kolor: biaty

- izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

- wspotczynnik U<1,1 W/m2K;

- szklone szybg zespolong klasy P2A;

- hawiewniki ciSnieniowe;

- szyba przydymiona;

- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Projektowane szklenia w ramie aluminiowej (wymiana luksfer):

- szklenie przydymione w ramie aluminiowej;

- kolor: biaty

- izolacyjnosé akustyczna: 32dB

- wspotczynnik U<1,1 W/m2K;

- szklone szybg zespolong klasy P2A;

- szyba przydymiona;

- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Uwaga! Wymiary poszczegdlnych okien wg zestawienia stolarki okiennej. Przed
zamowieniem okien wymiary bezwglednie sprawdzi¢ na budowie w naturze.
Szczegbtowy opis parametrow poszczegdinych okien ujeto w zestawieniu projektowanej
stolarki okiennej.

Naprawa o$ciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupetnienie ubytkéw tynku;

e Szpachlowanie;

e Malowanie farbg emulsyjng- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Wraz z montowanymi oknami dla poprawienia wentylacji pomieszczenh
projektuje sie montaz nawiewnikdéw cisnieniowych. Zgodnie z audytem nalezy
zamontowac¢ nawiewniki w pomieszczeniach ogrzewanych.
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Gdansku (W ZAKRESIE KOSZTOW NIEKWALIFIKOWANYCH):

1) Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu — izolacje pionowe $cian

fundamentowych | piwnicznych; izolacja pozioma scian piwnic —iniekcja
$cian zenetrznych

Wokot budynku, na czas zaktadania izolacji, nalezy rozebrac istniejgca
nawierzchnie opaski i chodnikbw i wykona¢ wykopy do poziomu taw
fundamentowych.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie muru po skuciu tynkéw nalezy oczySci¢ z kurzu, resztek ziemi
i zapraw, usungé wszystkie powtoki antyadhezyjne, malarskie, tluszcze itp..
Nalezy wypetni¢ w murze uszkodzone spoiny. Porowate zawierajgce jamy
usadowe podfoza nalezy zaszpachlowaé zaprawa uszczelniajgcg odporng na
siarczany w celu wyréwnania powierzchni, z uwagi na bardzo duze stezenie
siarczanow.

Podloze nalezy oczyscic¢ i usungé ewentualne nacieki cementowe.

Ostre krawedzie nalezy Scig€.

Zuzycie:
zaprawa uszczelniajgca odporna na siarczany: okoto 10 kg/m? zaprawy
wyréwnujgcej przy grubosci 1 cm

Wykonanie iniekcji scian zewnetrznych budynku celem zamkniecia kapilarnego
podciggania wilgoci

W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci nalezy zastosowac iniekcje cisnieniowg (do
70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego srodkiem iniekcyjnym.

Przy wykonaniu iniekcji nalezy nawierci¢ otwory o srednicy min. @ 12 mm w
odlegtosci 20 - 25 cm w dwéch rzedach w odstepie 6- 8 cm.

Iniekcje nalezy wykona¢ pod katem 30 — 45°.

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz juz po wykonaniu
iniekcji otwory nalezy zamkngc¢ specjalng zaprawa systemowa.

Produkt ten charakteryzuje sie dobrg penetracjg, wigze bezskurczowo, stanowi
ochrone przed wilgocig i jest odporny na siarczany.

Zuzycie:

Srodek iniekcyjny: zuzycie uzaleznione jest od materiatu z jakiego jest
wykonany mur i jego chtonnosci np.:

-przy grubosci $ciany 30 cm - okoto 4 - 10 kg / mb

-przy grubosci sciany 40 cm - okoto 6 - 15 kg / mb

-przy grubosci $ciany 50 cm - okoto 8 - 20 kg / mb

Na 1 m? przekroju muru przyjmuje sie od 20- 30 kg $rodka iniekcyjnego.
Zaprawa systemowa — srodek do wypetnienia otworéw po iniekcji: Srednio
przyjmuje sie na 1 litr pustki ok. 2 kg materiatu.

Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych od strony zewnetrznej w pasie
iniekcii.

Eﬂ?:;:fsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EU{PEQJ;jSka o
[ ITa f f - uropejskie Fundusze .
ot et WOIEWODZTWA POMORSKIEGO . Huropeefundize |




Nalezy wykona¢ izolacje pionowg z zastosowaniem zaprawy uszczelniajgcej
odpornej na siarczany. Jest to zaprawa uszczelniajgca stosowana przy
renowacji starego budownictwa, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza, rowniez przy negatywnym cisnieniu wody do 1,5 bar.

Zalecane: 3,5 mm przy wodzie cisnieniowe;.
Zuzycie: okoto 6,5 kg/m? przy wodzie bedgcej pod cisnieniem.

Izolacje pionowe Scian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnetrzne;.
a. Zagruntowanie podtoza

Izolowane powierzchnie nalezy zagruntowa¢ sSrodkiem do wglebnego
zespalania podtozy

Zuzycie:

srodek do wgtebnego zespalania podtozy: w =zaleznoSci od potrzeb
i chtfonnosci podioza.

- stosowany jako srodek gruntujgcy ok. 150 ml/m?,

- stosowany jako wzmocnienie podtoza 500- 700 ml/m?2,

b. Izolacja przeciwwilgociowa

Aby uzyskaC izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podiozu nalezy
zastosowacC szybka, wielofunkecyjng izolacje reaktywna w dwoch cyklach
roboczych tak, aby uzyskaé¢ grubosé¢ 2,5 mm.

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna jest wysokoelastyczng izolacjg na bazie
zywic reaktywnych do wykonywania hydroizolacji. Materiat ten mozna
aplikowa¢ na suche lub matowo-wilgotne podioze oraz na stare powioki
bitumiczne. Dodatkowo nalezy zazbroi¢ izolacje w miejscach naroznikéw,
potgczenia Sciany z odsadzkg fundamentowg lub innych potgczen ptaszczyzn
wtapiajgc systemowg tasme dylatacyjno- uszczelniajaca.

Zuzycie:

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie
bedacej pod cisnieniem: grubosé¢ w stanie swiezym 2,8 mm, w stanie
zwigzanym 2,5 mm.

Zuzycie materiatu: 0k.3,8 kg/m?

Tasma dylatacyjno- uszczelniajgca: wg potrzeb

Po petnym wyschnigciu izolacji mozna przystgpic do klejenia piyt
termoizolacyjnych XPS.

Na oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni wykonacé izolacje cieplne z ptyt ze

styroduru XPS (polistyrenu ekstrudowanego):

- gr. 14 cm: na cokole oraz do gtebokos$ci 150 cm ponizej poziomu terenu,

- gr. 5cm: od gtebokosci ponizej 150 cm do poziomu terenu do gteboko$ci taw
fundamentowych,
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Styrodur klei¢ na zaprawe klejgcg do styropianu. Na styrodurze wykonaé
powloke z zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgca, nastepnie
powierzchnie zagruntowaé¢ i wykonaé izolacje ponizej poziomu terenu
dwusktadnikowg bitumiczng masg powtokowa.

Wyprawe elewacyjng cokotdéw i powierzchni towarzyszacych nalezy wykonac z
tynku zywicznego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Potgczenie ocieplenia scian cokotu oraz ocieplenia $cian ostonowych nalezy
uszczelni¢ systemowg tasmg uszczelniajgcg oraz zastosowal listwe
poczatkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z wybranym systemem ocieplenia
Scian.

Na cokole nalezy zastosowaé tynk mozaikowy o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga:

o Materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

o Rozebrang istniejgcg nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej
terenu, nalezy odtworzyc.

e Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawedzie wypukie nalezy
sfazowaé, a we wklestych krawedziach wykona¢ fasete (wyoblenie).

o Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na szczelnos¢ izolacji na styku z fawg
fundamentowa.

e Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach
mniejszych niz 2m, w sposob uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane
parametrow nosnych gruntéw. Sposéb zabezpieczenia wykopéw zalezy od
rodzaju gruntéw nosnych.

e Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wiasciwosciach analogicznych do wiasciwosci gruntow istniejgcych bez
warstwy nasypu préchniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczac recznie
warstwami co 10cm.

o Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wiasciwosciach analogicznych do
wiasciwosci gruntéw istniejgcych bez warstwy nasypu prochniczego. Grunt
zasypowy nalezy zageszczac recznie warstwami co 10cm.

2) Studzienki okien piwnicznych.

Dookota budynku znajdujg sie studzienki piwniczne.

Studzienki piwniczne nalezy przy okazji wykonywania izolacji pionowych
odstoni¢, uzupetni¢ ubytki, wyréwnac¢ powierzchnie. Z wytgczeniem Swiezo
wyremontowanych studzienek piwnicznych elewacji wschodniej czesci obiektu
o dachu kopertowym. Od strony styku z gruntem nalezy wykonac¢ izolacje
z elastycznej powioki wodoszczelnej. Na pozostatych powierzchniach wykonac
wyprawy tynkarskie.

Kratownice studzienek nalezy wymieni¢ na nowe kratowe ruszty stalowe
ocynkowane.

3) Opaska wokot budynku.
Nalezy wykonacC opaske wokot budynku z betonowej kostki brukowej, ze
spadkiem od budynku:
-10% w pasie20 cm przy budynku,
- na pozostatej powierzchni2%.
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Nowag opaske nalezy wykonac na szerokosci 60cm.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-15cm.
Pod warstwg piasku nalezy utozy¢ warstwe geowtokniny.

Nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie. Uzy¢é rozebranych elementow,
zniszczone wymienic na nowe zgodnie z oryginalnymi pod wzgledem
materiatowym i kolorystycznym.

Po wykonaniu nowej opaski wzdtuz elewaciji, teren nalezy zniwelowa¢, poziom
terenu dostosowac¢ do potozenia chodnika. Plac budowy nalezy oczyscié.

4) Remont murkéw, podestéw oraz schodéw zewnetrznych.

Podesty wejsciowe, murki oraz schody do budynku nalezy podda¢ remontowi.
Nalezy sku¢ zniszczong, odspajajgcg sie oktadzine na podestach, schodach
oraz murkach i wszystkie nierownosci wraz z warstwg zaprawy cementowej lub
klejowej. Nalezy doktadnie oczysci¢ istniejgce podtoze, uzupetni¢ ewentualne
ubytki (wypetnienie pekniec i rys), nastepnie zagruntowac¢ podioze preparatem
gruntujgcym. Na schodach i podestach wykonaé warstwe wyréwnujgcg ze
spadkami. Nowg nawierzchnie na schodach elewacji wschodniej czesci
kuchennej oraz prowadzgcych do piwnicy nalezy wykonaé z ptytek gresowych
mrozoodpornych lub innego materialu podobnie trwatego. Na styku
posadzka/$ciana nalezy przewidzie¢ cokdt ochronny. lIstniejgce wycieraczki
stalowe nalezy wymieni¢ na nowe. Murki nalezy odkry¢ i analogicznie jak w
przypadku studzienek piwnicznych nalezy wykonac¢ elastyczng powioke
wodoszczelng oraz otynkowa¢ zgodnie z kolorystykg elewacji. Schody
prowadzgce do wejscia gtobwnego do budynku wykonane z kostki betonowej
nalezy oczyscic. Nie projektuje sie nowej nawierzchni tych schodow.

Montaz balustrad:

Schody wyposazy¢ w balustrady i porecze do wysokosci 110 cm ponad poziom
planowanej posadzki schodéw. Balustrady - pochwyt 4x4 cm na wysokosci
110cm, profile poziome 3x3 cm, tralki 1,5x1,5 cm o rozstawie co 10cm.
Balustrady nalezy przedtuzy¢ przed ich poczatkiem i za koncem o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie Z uwagi na
szerokos¢ schodow prowadzgcych do wejscia gtéwnego nalezy zamontowaé
balustrade posrednig odsunietg maksymalnie 4 metry od jednej z balustrad
bocznych. Balustrady ze stali nierdzewnej. Mocowanie proste - kotwami do
ptaszczyzny schoddw.

Plytki nalezy klei¢ stosujgc sie do nastepujgcych zasad:

o Ptytki gresowe mrozoodporne

o Klej elastyczny, klasy C2, wypetnienie ptytki klejem 100%

e Szerokos$¢ spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2

¢ Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy — elastyczna dwusktadnikowa
zaprawa cementowa, ewentualnie zbrojenie siatkg z widkna szklanego

e Potgczenie ptaszczyzny z cokotem nalezy uszczelni¢ tasmg uszczelniajgcg
i hydroizolacja.

Odtworzenie kul $rednicy 40 cm na murkach przed wejSciem gtéwnym do
budynku. Odlew nalezy wykona¢ w gipsie, kule mocowa¢ za pomocg kotew,
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taczenia nalezy zaszpachlowac. Tynkowa¢ oraz malowac zgodnie z kolorystykg
elewacji.

Odtworzenie elementow dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtéwnym do
budynku, remont frontonu nad wejsciem oraz przetozenie kamiennej tablicy
pamiatkowej;

Odtworzenie kul srednicy 40 cm na murkach przed wejsciem gtéwnym do
budynku. Odlew nalezy wykonaé w gipsie, kule mocowa¢ za pomocg kotew
chemicznych do betonu, tgczenia nalezy zaszpachlowac¢. Tynkowaé oraz
malowac zgodnie z kolorystykg elewacji. Lokalizacja kul wskazana na rysunku
elewacji.

Fronton nad wejsciem gtdwnym do budynku — nalezy uzupetni¢ niewielkie ubytki
odtwarzajgc pierwotny ksztatt dekoracji, sku¢ odspajajgce sie tynki, otynkowaé
oraz pomalowac¢ zgodnie z kolorystyka elewacji.

Kamienna tablica pamigtkowa, znajdujgca sie z prawej strony od wejscia
gtdwnego do szkoty. Tablice nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do prac
ociepleniowych a nastepnie po zakohczeniu prac nalezy zamontowaé jg
ponownie w tym samym miejscu. Montaz kotwami chemicznymi przedtuzonymi,
w 4 punktach znajdujgcymi sie w naroznikach tablicy. Zwr6cic uwage na
rozmieszczenie mocowan, by zapobiec peknieciu ptyty.

Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,
zadaszenie zejscia do piwnicy.

Kraty okienne oraz drzwiowe nalezy zdemontowaé. Montaz okien
antywtamaniowych w parterze oraz piwnicy. Kraty okienne piwnicy nalezy
wymieni¢c na nowe ze stali nierdzewnej, pozostatych krat okiennych nie
montowaé¢ ponownie. Balustrady oraz elementy stalowe pochylni nalezy
zdemontowaé i oczysci¢ z wtérnych nawarstwien z zastosowaniem metody
chemicznej i mechanicznej. Oczyszczone elementy nalezy pokry¢ powiokag
ochronng i scali¢ kolorystycznie w odcieniu grafitowym nastepnie ponownie
zamontowac. Z zadaszeniem zejscia do piwnicy nalezy postgpi¢ analogicznie
jak z elementami stalowymi pochyini dla os6b niepetnosprawnych. Wymiana
pokrycia zadaszenia na nowe z blachy trapezowe w kolorze grafitowym.

Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejsciami do budynku.

Przy wejsciu gtbwnym do budynku nalezy zdemontowac istniejace zadaszenie
oraz wprowadzi¢ nowe ptaskie zadaszenia stalowe na odciggach, wg rysunkow
D_01 oraz D_02. Wysieg zadaszenia 150 cm, wysoko$¢ montazu 295 cm.
Konstrukcje ocynkowa¢ ogniowo, kolor zadaszenia — grafitowy wypetnienie
ptytg akrylowg przezroczysts.

Nalezy zdemontowaC zadaszenia potokragte czesci parterowej budynku.
Projektuje sie spdjng forme zadaszen nad wszystkim wejsciami do budynku,
réwniez nad wejsciami aktualnie nie posiadajgcymi zadaszen. Wysieg
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zadaszen czesci parterowej 1 m, pozostate zadaszenia wysieg 150 cm.
Szerokos¢ zadaszen oraz wysokos¢ montazu wskazana na czesci rysunkowej.

Zadaszenie ptaskie na odciggach z rynienkg odptywowg oraz uszczelkg
przyscienng. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo —
w kolorze grafitowym.

Wypetnienie - ptyta akrylowa przezroczysta.

Uwaga! W nalezy zastosowac tuleje dystansowe oraz kotki rozporowe
odpowiednie do rodzaju elewacji.

8) Likwidacja wnek elewacyjnych.

Likwidacja wnek w elewacjach: wneki podokienne w elewacji zachodniej oraz
wneka nad drzwiami w elewacji potudniowej. W celu wyréwnania powierzchni
wykona¢ uzupetnienia z materialu termoizolacyjnego. Nastepnie wykonac
docelowg warstwe termoizaolacyjng, wyprawe tynkarska oraz malarska.

9) Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Drzwi przeznaczone do wymiany, oznaczone na rysunkach literg W

Projektowane drzwi zewnetrzne wejscie gtéwne do budynku:

Drzwi dwudzielne, przynajmniej jedno ze skrzydet nieblokowalne o szerokosci 0,90 m.
e konstrukcja aluminiowa;

wypetnienie skrzydta: szyba zespolona klasy P2A;

rama i skrzydto malowane proszkowo;

kolor drzwi: biate;

okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

wspotczynnik U<1,5 W/m?3K;

Pozostate projektowane drzwi zewnetrzne:

e drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle przynajmniej jednego
nieblokowalnego skrzydta 0,90 m;

konstrukcja aluminiowa;

wypetnienie skrzydfa: panel lub szyba zespolona klasy P2A;

rama i skrzydto malowane proszkowo;

kolor drzwi: biaty;

okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

wspétczynnik U<1,5 W/m?3K;

Uwaga! Wymiary poszczegdinych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Przed
zamowieniem drzwi wymiary bezwglednie sprawdzi¢ na budowie w naturze.

10) Remont kominoéw.
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Projektuje sie remont istniejgcych kominéw na dachu czesci parterowej
budynku. Nalezy uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie. Kominy nalezy
otynkowa¢ i pomalowaé wg projektu kolorystyki. Z uwagi na dobry stan
techniczny kominow najwyzszej czesci obiektu (dach kopertowy) oraz braku
ingero w dach tej czesci obiektu, pozostawia sie je bez zmian.

Nalezy réwniez wykonaé nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,7mm, w kolorze grafitowym.

11) Remont lukarn.

Istniejgcg oktadzine oraz deskowanie lukarn nalezy zdemontowac. Istniejgca
konstrukcje nalezy sprawdzi¢, w razie zlego stanu technicznego elementow
drewnianych nalezy wymieni¢ je na nowe o tych samych przekrojach. Na
istniejgca konstrukcje zamontowac wiatrolizolacje, wykonaé oktadzine z ptyt OSB
gr. 22 mm oraz zamontowac¢ blache ptaskg na rgbek stojgcy, kolor blachy
dopasowac do koloru istniejgcej dachéwki ceramicznej.

12) Detale architektoniczne

Gzymsy oraz podokienniki nalezy sku¢ a nastepnie odtworzy¢ stosujgc profile
styropianowe.

Elementy styropianowe nalezy przetrzeé, zagruntowaé, otynkowaé na gtadko
tynkiem mineralnym o uziarnieniu ok. 1mm i pomalowa¢ farbg silikatowg w
kolorystyce okreslonej na rysunku elewac;ji.

Nowe obrobki blacharskie na gzymsach nalezy wykonac starannie z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej. 0,7mm

13) Obrébki blacharskie, parapety oraz orynnowanie.

Istniejgce rynny i rury spustowe:

Nalezy wymienicC istniejgce rynny i rury spustowe stosujgc nowe z blachy
stalowej ocynkowane w kolorze grafitowymj. Po ociepleniu scian budynku rury
spustowe i rynny nalezy odsung¢ o grubo$¢ ocieplenia na zewnatrz tak, aby
rura spustowa nie stykata sie bezposrednio z ociepleniem.

Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe o wymiarach identycznych jak
istniejgce.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykonaé Zeliwne czyszczaki,
kanalizacyjne z sitkiem, nalezy oczysci¢ i udrozni¢ przykanaliki.

Rury spustowe podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podejscie
odptywowego przykanalika deszczowego do pionu rury spustowej deszczowej
nalezy przesung¢ o grubos¢ ocieplenia.

Obrdébki blacharskie i parapety:

Nowe obrdbki blacharskie i parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm. Obrébki powinny wystawaé poza lico $ciany co
najmniej 4cm i powinny zabezpieczaC elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potgczenia obrobek blacharskich z ociepleniem scian powinny by¢
wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w sposéb uniemozliwiajgcy
przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz
warstwe zbrojgca.
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14) Instalacja odgromowa

Istniejgcg instalacje odgromowg w catosci zdemontowa¢. Dla ochrony przed
wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano nowag instalacje
piorunochronng. Ustalono stopien zagrozenia piorunowego na poziom lll dla ktérego wy
magane jest wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu wykonac siatke z drutu FeZn o
Srednicy @8,0mm i wymiarach 15,0 x 15,0 m. Jako przewody odprowadzajgce
zastosowac drut FeZn o $rednicy ©@8,0mm. Jako przewody odprowadzajgce zastosowac
drut FeZn o $rednicy ©@8,0mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie
termoizolacyjnej elewacji w rurach do instalacji odgromowej @20. Przewody
odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem za pomocg przewoddéw uziemiajgcych z zaciskami
probierczymi. Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0 m ponad poziomem
projektowanego terenu od strony zewnetrznej budynku w szafce metalowej zlicowanej z
powierzchnig Sciany. Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ bednarkg wyprowadzong z
uziomu otokowego.

Pofgczenia do uziomu nalezy wykonaé jako spawane. Do wnetrza budynku nalezy
wprowadzi¢ przewod fgczgcy uziom otokowego z zaciskiem uziemiajgcym do gtéwnej
szyny wyréwnawczej GSW. Bednarke ocynk. 30x4mm uziomu otokowego utozy¢ w
odlegtosci 0,5 m od budynku, na gtebokosci 0,6 m. Uziom otokowy musi byc¢
sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed zakopaniem.

15) Oswietlenie elewacyjne

Istniejgce oswietlenie wskazane na rzutach elewacji zdemontowaé. W tych samych
miejscach zamontowac naswietlacz asymetryczny LED 4000K CRI > 70 51W 6650Im,
IP65 (naswietlacz musi by¢ wyposazony w uchwyt do montaz).

16) Montaz oston grzejnikowych

Grzejniki obudowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz
wiasciwy przeptyw powietrza, czyli z zachowaniem odstepu od podtogi i parapetu
w wysokosci co najmniej 15(10)cm. Ponadto obudowa powinna by¢ odsunigta od frontu
grzejnika o okoto 5cm. Ostony winny by¢ demontowalne oraz umozliwia¢ dostep do
zaworow termostatycznych.

Zabudowe grzejnikow wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm
z nawierconymi otworami w ksztatcie két o Srednicy okoto 6 cm lub kwadratow
0 wymiarach 6 cmx6 cm z zaokrgglonymi krawedziami i rogami.

Plyty mocowane za pomocg srub montazowych do metalowych wspornikéw,
montowanych do sciany na kotki rozporowe.

Uwaga! Wielkosc¢ oston dostosowac do wielkosci grzejnikow. Liczba oston 161 sztuk,
lokalizacja montazu wskazana na rysunkach branzy sanitarnej.

17) Roboty uzupelniajace

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢ istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zieleh wokét budynku odtworzyé,
teren poddac rekultywac;ji.
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9. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniac wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Tynk mozaikowy:

Uziarnienie 1,0-1,6 mm

Gestos¢: ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C

Czas przesychania: ok. 30 min

Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepnosc¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: —Sd < 1,0 m wg ETAG 004 —kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
Odporno$¢ na uderzenie: kategoria | wg ETAG 004

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow

Tynk silikatowy:

Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm,

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow,
wysoce paroprzepuszczalny (oddychajacy),

wysoce trwaty — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,

odporny na czynniki atmosferyczne,

wysoce odporny na rozwéj grzybow, alg i plesni,

mozliwos¢ aplikacji maszynowej,

do malowania farbg elewacyjng silikatowa, silikonowa, elastimerowa.

Farba silikatowa:

Gestosc: ok. 1,45 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Opér dyfuzyjny dla pary wodnej: Sa< 0,08 m wg PN-EN 1062-1

Potysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1

Wielkos¢ ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1

Przepuszczalnos¢ wody: kategoria W3 wg PN-EN 1062-1

Przenikanie pary wodnej: kategoria V1 wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia specherzenia: brak pecherzy wg PN-EN 1062-1

Ocena stopnia spekania: kategoria 0, brak peknieé¢ wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia zluszczenia: kategoria 0, brak ztuszczen wg PN-EN 1062-1
Reakcja na ogien:— klasa A2-s1, dO wg PN-EN 13501-1

Wartos¢ pH: ok. 8,5

Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nieréwnosci i nasigkliwosci podtoza, przecietnie ok. 0,3 I/m? przy
dwukrotnym naktadaniu

Posrednia warstwa gruntujgca:

Zgodnie z aprobatg techniczng systemu.

Zaprawa klejgca do styropianu:

25

Przyczepnosc¢ do betonu - wg ETAG 004 :

w warunkach suchych: = 0,50 MPa

po 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia: = 0,40 MPa
po 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia: = 1,0 MPa
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,71 [W/m*K]
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Ocena promieniotwdrczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr
234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1

Piyty termoizolacyjne EPS

Parametr: Wymaganie:
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: <0,040W/m*K
Grubosé¢: +1mm
Szerokos¢: +2mm
Prostokatnosé: +2mm
Ptaskos¢: +5mm
Wytrzymatos¢ na zginanie: =75
Stabilno$¢ wymiarowa w normalnych warunkach: +0,2
Stabilno$¢ wymiarowa w temp. +70°C zmiany po 48h 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 2100

Styrodur XPS:

Nierozprzestrzeniajgcy ognia

Zgodny z wymogami NRO

Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003

Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001

Gestos¢: = 30 kg/m?®

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)130 = 130 kPa
Zamknigtokomorkowos¢: = 95%

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1
Temperatura zastosowania: < 650C

Ptyty XPS nie zawierajg FCKW i HFCKW Gestos¢: = 30 kg/m?

t3czniki mechaniczne:

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta,

Mocowanie w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub wetny
mineralnej (tzw. termo dyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych,
llos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw okreslone wg obliczen statycznych,

Sposdb mocowania i dlugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/ materiatu $cian
elewacyjnych:

Dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki
wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika 225mm,

Dla podiozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratdwka,
oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika =25mm,

Dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetonéw tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tacznika 260mm.

Siatka z widékna szklanego:

zabezpieczona przeciwalkalicznie,

zgodna z PN-92/P-05010,

szeroko$¢ tkaniny 100+2,-Ocm,

masa powierzchniowa =145g/m?,

surowiec-przedza szklana,

ilos$¢ nici: osnowa 48+1dm, watek 16t1dm,

sita zrywajgca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150 daN/5cm,
wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - £3,5%;

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacii:

Np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajgce, itp. zgodne z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy oraz
projektem technicznym ocieplenia obiektu.
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Blacha stalowa ocynkowana:

grubo$¢ 0,7mm,
ilo$¢ cynku 275g/m2,

HYDROIZOLACJA POD POZIOMEM TERENU- DWUSKEADNIKOWA BITUMICZNA MASA
POWY. OKOWA:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej,

Czas zuzycia: ok. 45 min,

Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 1,5 godz.,

Mozliwos¢ obcigzania: po ok. 1 dniu,

Temperatura mieknienia: 280°C,

Nasigkliwos¢ powtoki: <7%,

Odpornos¢ na powstawanie rys: 22 mm,

Odczyn pH: 7+11,

Odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3,

Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461,

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Weltna mineralna:

wspotczynnik przewodzenia ciepta: A= 0,038W/mK,

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm
1,50kN/m3,

sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie Smm: dla gr.40-79 mm=400 N,
dla gr.80-200mm=500N,

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni=15kPa,

nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,

nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzenius< 3,0 kg/m?,

klasa reakcji na ogienA1,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa
przeciwwilgociowa pod podfogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni
tarasow, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako
prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,

Paroprzepuszczalnos¢: Sd= 82+100/-30m (grubos¢ warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary
wodnej - Sd),

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz: min. 65 N/50 mm, w poprzek: min. 70 N/50 mm,
Wydtuzenie: wzdtuz: 270%, w poprzek: 480%,

Wodoszczelnosc¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Ptyty styropianowe laminowane pap3g:

wspotczynnik przewodzenia ciepfa: : A= 0,038 W/mK

wytrzymatos¢ potgczenia papa-styropian na rozcigganie =2 0,1 MPa

Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody = 0,1 MPa

Odpornos¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C = 0,1 MPa
Wytrzymatos$é potgczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania = 20 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogieh zewnetrzny BROOF(t1) i NRO

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

Rodzaj osnowy : Wtdknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS

Wykornczenie powierzchni gérnej : Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE

Grubosc¢ 5,4mm £10%

Maksymalna sita rozciggajgca:

-wzdtuz 1200N/50mm £200N/50mm
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-w poprzek1200N/50mm +200N/50mm
=  Woydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgce;j:
-wzdtuz 60% + 20%
-w poprzek 60% + 20 %
=  Gietkos¢ w niskiej temperaturze: brak rys i peknie¢ w temp.-200c /30 mm
= Wodoszczelnosé: odporna na cisnienie 10 kPa
= Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: brak oznak sptywania w temperaturze 100
Oc
= Reakcja na ogien: klasa E
=  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdiuz 350N 150N
- w poprzek 350N +150N
= Wytrzymato$¢ ztgczy na Scinanie:
- zaktad podtuzny 1000N +200N
- zaktad poprzeczny 1000N 200N
= Odpornos¢ na uderzenie:
-brak perforacji przy h=2000mm (metoda A)
-brak perforacji przy h=1500mm (metoda B)
=  Wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie:
- Maksymalna wytrzymatosc :
- zaktad podtuzny 250N +100N
- zaktad poprzeczny 250N +100N
Przyczepnos$c¢ posypki: ubytek masy pos. Nie wiecej niz 15%+15%
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20kg
Wodoszczelnos¢ po rozcigganiu w niskiej temp. :
wydtuzenie przy ktérym nie stwierdzono nieszczelnosci: 5%
Stabilno$¢ wymiaréw: stabilna
Substancje niebezpieczne: wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej
Przenikanie pary wodnej p = 20 000
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: FROOF

Kostka betonowa

kostka brukowa o grubosci 8 cm i 6cm,

ksztatt prostokatny,

kolor gtadki,

duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Krawezniki i obrzeza

prefabrykaty betonowe,
krawezniki o wymiarach: 15xx30cm,
obrzeza o wymiarach: 8x30cm.

Nawiewniki okienne

Nawiewnik cisnieniowe

Kolor dostosowany do koloru stolarki okiennej

Automatyczny cisnieniowy stabilizator przeptywu umieszczony w czerpni powietrza
Czerpnia z siatkg przeciw owadom

Dwustrumieniowy - nawiew powietrza goérg lub dotem

Wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéow jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatdbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Eﬂ?:;:fsekie URZAD MARSZALKOWSKI U’[‘ia EU{PEQJ;jSka
[ ITa f f - uropejskie Fundusze .
i WOIEWODZTWA POMORSKIEGO ¢ Surooewefundize |



Europejskie : Furopeiskie Fundusze
o sl g7 WOIEWODZIWA POMORSKIEGO g nikesycyne

Fundusze * URZAD MARSZALKOWSK Unia Europejska




10.Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Whptyw budowy na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robdt budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z

wytycznymi zawartymi w BIOZ.

11.Charakterystyka pozarowa.

Budynek nie przekracza 25m wysokosci, warunki bezpieczenstwa pozarowego
wg Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 kwietnia
poz. 690 §216 pkt 5 z pdzn. zm.) - budynki do wys. 25m nie muszg by¢ ocieplone

materiatem niepalnym.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1 057,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 3 518,00 m?
Powierzchnia ogrzewana: 3 020,00 m?
Kubatura obiektu: 11 637 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

lloé¢ kondygnacji podziemnych: [1

Wysoko$¢ budynku: 19,28 m

Docieplenie budynku nie wplywa na pogorszenie warunkow
przeciwpozarowej.

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Grupa wysokosci: sredniowysoki (SW)

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla SW ZL llI: nie mniejsza niz ,B”

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcej drogi.

ochrony

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2117) niniejszy zakres prac zawarty w tym
opracowaniu nie podlega koniecznoSci uzgodnienia projektu przez rzeczoznawce do

zabezpieczen przeciwpozarowych.
12.0Obszar oddziatlywania obiektu.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
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Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcqg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego
okresla sie obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych znajduje sie
budynek, ktérego dotyczy termomodernizacja. Dziatki te nalezg do Inwestora.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), w szczegdlnosci § 12. [Odlegtos¢ od granicy z sagsiednig dziatkag
budowlang] oraz paragrafy od § 271 do § 273 z rozdziatu ,,Usytuowanie budynkéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe’.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)
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A. Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
osob.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlanag

oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony Srodowiska.

. Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem

ocieplenia, wykonczeniem powierzchni oraz pozostalym zakresem
zawartym w opracowaniu wykonaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w swiadectwie ITB dla przyjetego systemu.

. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji

wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

. Projekty instalacji c.o. (wymiana przewoddéw, grzejnikéw, armatury,

zastosowanie ukladu zmieszania pompowego) przetozenie zewnetrznych

instalacji elektrycznych i teletechnicznych, przetozenie instalacji

odgromowej i utozenie bednarki uziemiajgcej oraz wymiana oswietlenia

zewnetrznego budynku na oswietlenie LED wg odrebnych opracowan
branzowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. Andrzej Dukowski
WKP/0132/PWOE/06

mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska

mgr inz. Adam Dziamski

inz. Pawet Bachman
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PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ
nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdarisk
dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;
ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk 226101_1

. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
A 00 PLAN SYTUACYJINY 1:500
I_01 RZUT piwnic 1:100
I_02 RZUT parteru 1:100
1_03 RZUT | pietra 1:100
|_04 RZUT Il pietra 1:100
I_05 RZUT poddasza 1:100
I_06 RZUT dachu 1:100
|07 PRZEKROJ A-A 1:50
|_08 ELEWACJA pétnocna i potudniowa 1:100
1_09 ELEWACJA wschodnia i zachodnia 1:100
A_01 ELEWACJA pétnocna i potudniowa 1:100
A 02 ELEWACJA wschodnia i zachodnia 1:100
A 03 ELEWACJA podtnocna i potudniowa — kolorystyka 1:200
A 04 ELEWACJA wschodnia i zachodnia — kolorystyka 1:200
A 05 RZUT piwnic 1:100
A_06 RZUT parteru 1:100
A 07 RZUT | pietra 1:100
A_08 RZUT Il pietra 1:100
A 09 RZUT poddasza 1:100
A 10 RzUT DACHU 1:100
A 11 PRZEKROJ A-A 1:50
Z 01 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ 1:50
Z 02 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ 1:50
E 01 INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
D_01 DASZEK NAD WEJSCIEM GEOWNYM — RZUT 1:10
D_02 DASZEK NAD WEJSCIEM GLOWNYM — PRZEKROJ 1:10
D _03 DETAL STREFY COKOtU | SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 1:10
D _04 DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 15
D_05 DETAL WZMOCNIEN -
D_06 DETAL DOCIEPLENIA NAROZY 15
D_07 DOCIEPLENIE PODLOGI STRYCHU 15
D_08 DETAL OKAPU (dach kopertowy) 1:10
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D_09 DETAL ATTYKI | OKAPU (stropodach) 1:10
D_10 DETAL POtACZENIA RYNNY | OBROBEK BLACHARSKICH
D 11 STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH 1:20
D_12 OSLONY GRZEJNIKOWE 1:200
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