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Wyniki obliczen cieplnych
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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentdw, oznaczenia modeli produktéw lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumieé¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatdw lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zaréwno opis techniczny jak réwniez cze$¢ rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie.
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OPIS TECHNICZY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: C.O. DLA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24
PRZY UL. LILIl WENEDY 19 W GDANSKU.

1 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora;

e Rzuty budowlane budynku,

e Wizjalokalna,

* Obowigzujace przepisy i normy,
- Katalogi urzgdzen,

2  Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 24 przy ul. Lilii Wenedy 19 w Gdansku. Budynek skfada sie z czesci szkoleniowej, sali
sportowej z zapleczem oraz czesci gastronomiczno-zywieniowej
W skiad opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

* instalacja centralnego ogrzewania

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania na ciepto

budynku, dobor grzejnikow i armatury, wytyczenie tras przewoddw i obliczenia hydrauliczne uktadu.
Zrédio ciepta zlokalizowane jest w piwnicy. Projekt zrédia ciepta nie jest przedmiotem opracowania.

3 Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1 Opisinstalacji c.o.

Budynek Szkoly Podstawowej nr 24 zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktérej
przyjmuije sie obliczeniowa temperature zewnetrzng — 16 °C

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 °C zasilana za istniejgcego
wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Zgodnie z zyczeniem inwestora instalacje c.o.
rozdzielono na dwa obiegi tj. indywidualna dla sali gimnastycznej z zapleczem, na drugim obiegu jest
pozostata instalacja c.o..

Instalacja c.o. sktada sie z dwéch obiegdéw grzewczych,

- obieg c.o0. P1 — Sala gimnastyczna i zaplecze sali
- obieg c.0. P2 — Budynek Szkoty Podstawowej nr 24 (cze$¢ szkoleniowa wraz z gastronomiczno-
zywieniowa).

Calos¢ instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych. Giéwne magistrale instalacji c.o.
prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru (zgodnie z czescig rysunkowa). Doprowadzenie instalacji
c.0. od pionéw pod grzejniki prowadzi¢é po wierzchu $cian natomiast w pomieszczeniach
wyremontowanych réwniez po wierzchu scian ze szczeg6lng ostroznoscig i minimalng ingerencjg w
stan istniejgcy.

Na instalacji zamontowaé zawory odcinajgce zgodnie ze $rednicg danego odcinka. Dla
réwnowazenia instalacji zamontowaé na odejsciach na piony na nitce powrotnej zawory rownowazgce
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Zz nastawg. W najwyzszych punktach pionéw nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
umozliwiajgce odpowietrzenie instalacji.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac¢
otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych
Z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):

Minimalna grubosc izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej materiat (0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 15 wymagan z poz 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | % wymagan z poz 1-4
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury _ Najwieksze odlegtos$ci miedzy podpprami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 1,5
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3,9 3,0
50 4,6 3,5
65 4,9 3,8

Podpory punktéw statych nalezy mocowa¢ do stropdéw i $cian zewnetrznych. Punkty state
wykona¢ zgodnie z technologia producenta podpér. Punkty stale na rurociggach poziomych i
pionowych zgodnie z PN. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje). ZawOr powrotny
montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie grzejnika od
instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki
automatyczne proste a na grzejnikach katowe.

Przejscia  przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych EI 120 nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Do
przejscia przewodow tworzywowych przez $ciane mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronne, a
przejscia przewoddéw stalowych przez $ciane mozna wykonaé przy uzyciu ogniochronnych
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elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi
potgczeniami wyréwnawczymi.

3.2 Grzejniki.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe. Wszystkie
grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w
odpowietrznik reczny. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac
grzejniki w wersji ocynkowanej — zaznaczono w czesci rysunkowej oraz w zestawieniu materiatowym.

W wyremontowanym pomieszczeniu -1.14 planuje sie pozostawié istniejacy grzejnik drabinkowy
bez zmian.

W strefach przebywania dzieci grzejniki montowa¢ w obudowach wg wytycznych architektury —
zaznaczono w czesci rysunkowej.

3.3  Préba ci $nieniowa.

e Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i podda¢ probie wodnej
cisnieniowej na cisnienie 6,0 bar.

e Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

e Badania szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

e Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci
instalaciji.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukac¢ woda.

« Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od -5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

« W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewoddw, diawic zaworéw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalaciji.

e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczyé naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocy pompy recznej ttokowej
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: -
0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

*  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli:

a) w ciggu 20 min manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadki instalacji wykonanej w
technologii spawanej)

b) cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

¢) nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegdlnie na tgczeniach, szwach i dtawicach.

e Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

* Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

e Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miare mozliwodci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

» Przed przystagpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej 72 godzin.
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e Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$sé kompensacyjna wydtuzek. wszystkie
zauwazone nieszczelnosci inne usterki nalezy usungg.

* Wynik préb uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja w nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

* W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji.
Instalacje taki mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0, 9 %
pojemnosci ztadu.

3.4 Regulacja instalacji.

* Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek Istotne spostrzezenia
powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

« Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych,
w zaworach z podwojna regulacjg lub kryz diawigcych, powinna byé przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

* Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

e Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

— Pomiar temperatury wewnetrznej za pomocy termometru zapewniajagcego doktadno$c
pomiaru +/-0.5°C termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemie i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

— Pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy termometréw zapewniajgcych
doktadnosé¢ pomiaru +/-0,5°C - w przypadku instalacji ogrzewanie wodnego,

— Pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometr réznicowego poreczonego do kréécow na gtdwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +/-0.5°C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi 10 m;

3.5 Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta.

Wszystkie wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zebrano z audytu
energetycznego wykonanego przez Baltyckg Agencje Poszanowania Energii sp. z 0.0., data
opracowania 11.2015r.
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Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,23 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mzK] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak
2 Strop nad poddaszem Std 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim“eK] W/m?3K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,50 1,50 Nie*

*) budynek istniejgcy — przegroda nie przewidziana do termomodernizacji

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g [\\l/vvyrig.lé WT2017 v .
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,75 0,90 0,35 Nie do?l;gzy
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3.6 Bilans ciepta
Symbol 0i ) Symbol i ) Symbol i ) Symbol 0i ()
Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C]| [W]
PIWNICA PARTER I PIETRO Il PIETRO

-1.01 16 0 0,03 16 0 1,01 16 1429 2,01 16| 608
-1.02 16 200 0,04 20 1689 1,02 20 2511 2,02 20 | 2598
-1.03 16 0 0,05 20 1720 1,03 20 2403 2,03 20 | 2496
-1.04 16 733 0,06 20 550 1,04 20 2453 2,04 20| 2540
-1.05 16 829 0,07 20 2441 1,05 20 2359 2,05 20 | 2465
-1.06 16 746 0,08 20 4562 1,06 20 1221 2,06 20| 1384
-1.07 16 486 0,09 16 3464 1,07 20 0 2,07 20| 991
-1.08 20 1033 0,1 20 0 1,08 16 677 2,08 16 | 2407
-1.09 16 520 0,11 12 119 1,09 16 1112 2,09 20 | 2075
-1.10 16 0 0,12 20 1935 1,1 20 570 2,1 18 0
-1.11 16 0 0,13 20 659 1,11 20 2006 2,11 20| 710
-1.12 16 0 0,14 19 0 1,12 19 0 2,12 20 | 2453
-1.13 16 0 0,15 20 2313 1,13 20 681 2,13 20 | 2455
-1.14 20 242 0,16 20 2285 1,14 20 2364 2,14 20| 956
-1.15 20 1895 0,17 20 892 1,15 20 2367 2,15 16| 702
-1.16 16 0 0,18 16 0 1,16 20 921 2,16 20| 2215
-1.17 16 0 0,19 12 230 1,17 16 960 2,17 20| 918
-1.18 16 530 0,2 20 1020 1,18 20 240
-1.19 16 1761 0,21 20 932 1,19 21 0
-1.20 16 163 0,22 20 498 1,2 24 1196
-1.21 16 148 0,23 20 517 1,21 20 196
-1.22 16 0 0,24 20 1166 1,22 24 548
-1.23 16 299 0,25 20 2693 1,23 24 586

0,26 20 2141 1,24 20 205

0,27 20 974 1,25 24 965

0,28 20 0 1,26 20 277

0,29 20 413 1,27 24 366

0,3 24 277 1,28 20 10329

0,31 12 91

0,32 12 0

0,33 20 1749

0,34 20 578

0,35 20 475

0,36 13 0

0,37 20 481

0,38 20 530

0.01 16 453
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4 Zrédio ciepta.

W piwnicy budynku znajduje sie w istniejagcy kompaktowy wezet cieplny dwufunkcyjny
doprowadzajgcy ciepto na cele c.o. oraz c.w.u.
Aktualnie zaméwiona moc ciepta:
* Nacele c.0.—206,0 kW
« Nacele c.w.u. — 15,0 kW

Razem: Qcatk=221,0 kW.

Po termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepto dla celéw c.o. ulegnie zmniejszeniu.
Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.t. wraz z istniejgcg instalacjg c.t. pozostanie niezmienione. W
projektowanym rozdzielaczu przewidziano dodatkowe wyjscie zabezpieczone w armature oraz pompe
dla istniejgcego obiegu c.t.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek powiadomi¢ GPEC o planowanych robotach w
zakresie instalacji c.0. natomiast GPEC w oparciu o ponizsze dane dokona regulacji istniejgcego
wezla ciepta.

Bilans cieplny dla budynku
Zapotrzebowanie na ciepto w budynku wynosi:

« Instalacja centralnego ogrzewania:
- obieg C.O. P1,Sala gimnastyczna” Q=15,5 kW
m=640,9kg/h
H=25,0 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C

- obieg C.O. P2 ,Budynek SP-24 —reszta”
Q=105,1 kW
m=4306,1kg/h
H=35,0 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C

Razem: 120,7 kW

Pojemnos$c¢ ztadu instalacji grzewczej (c.0.) wraz z odbiornikami wynosi V=1133,4dm?>.

5 Remonty poinstalacyjne
Instalacje sanitarne wchodzgce w zakres remontu nalezy wykona¢ z minimalng ingerencjg w stan
istniejgcy budynku. W przypadku koniecznosci naruszenia warstw istniejgcych nalezy wykonac
ponizsze prace:
- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji przez sciany i sufity:

e oczyszczenie scian i sufitdw z kurzu,

e usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

e usuniecie odspajajgcych sie tynkdw w wyniku ostuku,

e wypeienie bruzd zaprawa,

e uzupetnienie tynkéw zaprawa,
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« wypelnienie mniejszych ubytkéw $cian masa,

e wyréwnanie powierzchni $cian masa,

« cekolowanie powierzchni,

¢ malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita konieczno$¢ usuniecia powierzchni
innej niz powloka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materialem identycznym lub w przypadku
braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej okladziny na calej
powierzchni $ciany.

w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

» usuniecie wykruszonych pozostato$ci,

e oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,
e uzupehienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,
e wzmocnienie wypetienia zywicami,

e potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej wartosci
architektonicznej i estetyczne;j.

Zestawienia materiatow.

Zestawienie odbiornikow.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki energooszcz edne z gltadk g piyt g typu V
1006__ 600 400 61 5 szt.
1105__ 500 500 61 1 szt.
1106__ 600 400 61 3 szt.
1106__ 600 500 61 1 szt.
1106__ 600 700 61 1 szt.
1206 en. 600 500 64 1 szt.
2205 en. 500 700 100 1 szt.
2205 en. 500 | 1100 100 10 szt.
2206 en. 600 400 100 5 szt.
2206 en. 600 500 100 11 szt.
2206 en. 600 600 100 9 szt.
2206 en. 600 700 100 42 szt.
2206 en. 600 800 100 22 szt.
2206 en. 600 900 100 10 szt.
2206 en. 600 | 1000 100 9 szt.
2206 en. 600 | 1300 100 1 szt.
3303 en. 300| 1000 155 2 szt.
3306 en. 600 800 155 2 szt.
Grzejnik energooszcz edne z gtadk g ptyt g typu V w wersji ocynkowanej

1105__ 500 400 61 1 szt.
1206 en. 600 500 64 1 szt.
2205 en. 500 | 1100 100 1 szt.
2206 en. 600 400 100 1 szt.
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2206 en. 600 600 100 4 szt.
2206 en. 600 700 100 szt.
2206 en. 600 800 100 3 szt.
6.2 Zestawienie podstawowej armatury.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe
Glowica termost. Do grzejnikéw 148 szt.
Zawor odcinajgcy 15 20 szt.
Zawor odcinajgcy 20 1 szt.
Zawor odcinajacy 32 1 szt.
Zawor rownowazacy 15LF 12 szt.
Zawor rownowazacy 15 MF 5 szt.
Zawor rownowazacy 15 3 szt.
Zawor rownowazacy 20 1 szt.
Zawor rownowazacy 32 1 szt.
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury — ROZDZIELACZ
Rozdzielacz 125 1 kpl.
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. (SP- 1 szt.
24 — reszta) V=4,7 m3/h, H=22,3kPa
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa obiegu c.o. (sala 1 szt.
gimnastyczna) V=0,7 m3/h, H=17,3kPa
Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem dn20 20 1 szt.
Kvs=6,3
Zawor tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem dn40 40 2 szt.
Kvs=25,0
Zawor odcinajacy 25 4 szt.
Zawor odcinajacy 50 4 szt.
Zawor odcinajacy 65 4 szt.
Zawor odcinajacy 100 2 szt.
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Zawor zwrotny 25 1 szt.
Zawor zwrotny 50 1 szt.
Zawor zwrotny 65 1 szt.
Filtr siatkowy 25 1 szt.
Filtr siatkowy 50 1 szt.
Filtr siatkowy 65 1 szt.
Manometr 6 szt.
Termometr 9 szt.

6.3 Zestawienie podstawowychilo $ci rur.

Typ Projektowane

[m]
Rura stal. k= 0.15DN 15 1126
Rura stal. k= 0.15DN 20 129
Rura stal. k= 0.15DN 25 263
Rura stal. k= 0.15DN 32 63
Rura stal. k= 0.15DN 40 35
Rura stal. k= 0.15DN 50 53
Rura stal. k= 0.15DN 65 20
Rura stal. k= 0.15DN 100 6

Pozostata iloS¢ ksztattek. itp. wg czesci rysunkowe;.

7  Uwagi ko Acowe.

7.1 Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.
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4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

7.2

Wykonanie i odbiér instalaciji.
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7.3

Wytyczne elektryczne.

Dla armatury metalowej nalezy wykona¢ wyréwnawcze potgczenia zabezpieczajgce.

Stosowane materialy i urz adzenia.
Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.
Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
urzadzenia i armature podtgczyé zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez producentéw,
spos6b uktadania, mocowania i préb szczelnosci przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Uzytkowanie instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazah Producenta
urzadzen.
Biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalaciji.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dostatni
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