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Klasyfikacja wg kodu CPV:

Kod CPV Opis

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45232460-4 Roboty sanitarna
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
centralnego ogrzewania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialdow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot oraz
okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania s3 roboty wewnatrz
istniejgcego budynku w zakresie instalacji c.0. zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
Dokumentacja Projektows, a takze ogdélnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

Za kompletng dokumentacje podlegajaca wycenie nalezy uznac catos¢ dokumentacji ztozone;j
z wzajemnie uzupehiajacych si¢ czesci specyfikacji, czgsci projektowej oraz przedmiaru
robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od istniejacego wezta cieplnego.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji,
wg ktoérej nalezy wykona¢ planowany zakres robot oraz wykona¢ nowg instalacje
centralnego ogrzewania.

1.4 Roboty inwestycyjne
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wykonanie bruzd i przebi¢ w istniejgcych $cianach

zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych czarnych bez szwowych wraz z armatura

montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami

termostatycznymi z glowicami i odpowietrznikami

e montaz grzejnikéw ptytowych w wersji ocynkowanej w pomieszczeniach
sanitarnych wraz z podej$ciami do grzejnikow, zaworami termostatycznymi z
glowicami i odpowietrznikami

e obudowa wszystkich grzejnikéw zgodnie z detalem architektury

e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowe;.

UWAGA - Remonty poinstalacyjne

Instalacje sanitarne wchodzace w zakres remontu nalezy wykonac¢ z minimalng ingerencjg w stan
istniejgcy budynku. W przypadku koniecznosci naruszenia warstw istniejgcych nalezy wykonaé
ponizsze prace:

- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji przez sciany i sufity:

e oczyszczenie $cian i sufitow z kurzu,

e usuniecie ostabionych i fuszczacych sie warstw farby,

e usuniecie odspajajacych sie tynkéw w wyniku ostuku,

e wypetnienie bruzd zaprawa,

e uzupetnienie tynkdw zaprawg,

e wypetnienie mniejszych ubytkéw scian masa,

e wyrdéwnanie powierzchni $cian masa,

e cekolowanie powierzchni,

e malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos¢ usuniecia
powierzchni innej niz powtoka malarska nalezy ubytki uzupetnié¢ materiatem identycznym
lub w przypadku braku mozliwos$ci dobrania materiatu identycznego wykonanie nowej
okfadziny na catej powierzchni sciany.

- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

e usuniecie wykruszonych pozostatosci,

e oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

e uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

e wzmochnienie wypetnienia zywicami,

e potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej

wartosci architektonicznej i estetyczne;j.
1.5 OKkreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen
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Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw napelionych woda wraz z
grzejnikami.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegaé
1 spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakofczenia
1 odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0so6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatlow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, Ze roboty s3 realizowane w obiekcie istniejacym nalezy wzigé
to szczegodlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg wysokie
wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam
ludzi.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejacych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaro6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
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b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu rob6t remontowych
h) zapewnienie ochrony §rodowiska i ochrony sanitarne;j
e dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staty nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogo6lne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ robot, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materialow. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2. MATERIALY

Remont budynku nalezy wykona¢ z takich materiatlow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow w  szczegdlnosci
w wyniku:

e wydzielania si¢ gazow toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

e nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

Materialy stosowane do montazu instalacji grzewczych powinny mie¢:
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e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okres§lonym przez Komisje
Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng.

Zaprojektowano instalacj¢ c.0. wodna, dwururowa, pompowa o parametrach 70/500C z
rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana bedzie z istniejacego wezla ciepta. Czynnik grzewczy
rozprowadzony bedzie po budynku za pomoca rur stalowych czarnych bez szwu. Gléwne
rozprowadzenie instalacji pod stropem piwnic oraz parteru. W wyremontowanych
pomieszczeniach piwniczych nalezy zdemontowac istniejacg zabudowe z ptyty g-k wraz z
istniejacy instalacjg c.o. , wykona¢ nowg instalacje c.o. zgodnie z projektem.. Instalacje c.0. w
wyremontowanych pomieszczeniach sanitarnych prowadzi¢ natynkowo. Piony prowadzone
beda po wierzchu $cian z zachowaniem istniejagcych sposoboéw prowadzenia.
Rozprowadzenia i podejscia: pianka poliuretanowa. Wymagane grubosci izolacji cieplnej
instalacji c.o. nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od zastosowanego materialu - w oparciu o
wymagania w rozporzadzeniu.

Stosowac:

- grzejniki ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne oraz odpowietrznik reczny.

- grzejniki ptytowe w wersji ocynkowane] wyposazone w zawory termostatyczne oraz
odpowietrznik reczny stosowac w tazienkach.

2.2 Skladowanie materialow

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne.

Armature, grzejniki, 1 inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

Pomieszczenia skladowania powinny by¢ zamykane, suche bez mozliwosci oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET
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Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Musi on odpowiadacd
wymaganiom ochrony srodowiska i1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw i nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoOj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem 1 odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom

11

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL =zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz WT.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Przewody musza by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Potaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty. Rury mozna przycina¢ na placu budowy do
zadanej dlugosci. Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywowa.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodza
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych
od $rednicy rur.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementow. Armatura
przeplywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwo$cig orientowata si¢ w
przeznaczeniu 1 wptywie nastawienia elementéw armatury na dzialanie urzadzen.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majacym $wiatlo sztuczne 1 o ile jest to mozliwe naturalne.

Potagczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawor w polozenie zamknigtym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W miejscach, gdzie przewody przechodza przez $ciany lub stropy, pomigdzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Wszystkie przej$cia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody z zastosowaniem przepustoOw p. poz.

Badanie szczelnosci instalacji c.o. na zimno
e Badania szczelnoSci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej nizszej od 0°C.
e Badania szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
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Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci czesci
instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢)
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napelni¢ woda odpowiednio uzdatniona, np- z dodatkiem
inhibitora koroz;ji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od -5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napelniona woda zimna i doktadnie
odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen przewodow, dlawic zawordw i innych przy
ci$nieniu statycznym stlupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjgcia badania szczelnos$ci nalezy odiaczyd
naczynie wzbiorcze, a nast¢gpnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocy pompy
recznej ttokowej podtagczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od
ci$nienia probnego i dzialce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, -
0,02 MPa przy zakresie wyzszym

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli:

a) w ciggu 20 min manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadki instalacji
wykonanej w technologii spawanej)

b) ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii gwintowane;j),

¢) nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczeg6lnie na taczeniach, szwach i
dlawicach.

Po pierwszym napehieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy: W takich sytuacjach
dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sa prace
naprawcze 1 tylko na okres niezb¢dny do wykonania tych prac. Wymaganie powyzsze
dotyczy zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowe;.

Instalacje napelniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury
zewngtrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji c. 0. w stanie gorgcym
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Badanie szczelno$ci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na zimno 1 usuni¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji.
Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godzin.
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e Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjna wydhuzek.
wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci inne usterki nalezy usunac.

e  Wynik prob uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja w nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen 1 trwatych odksztatcen.

e W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie
szczelno$ci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje taki mozna uzna¢ za speliajagca wymagania
szczelnosci  eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupelienie wody w ztadzie nie przekroczy 0, 9 % pojemnosci ztadu.

Po przeprowadzenie prob instalacje nalezy zaizolowac.

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowa i folig samokurczliwag nalezy
przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Grzejniki nalezy przewozi¢ w fachowy sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowa¢ dtugich
grzejnikow utozonych na krotkich paletach lun na innych grzejnikach,

Grzejniki musza by¢ tak magazynowe, aby nie byly narazone na wplywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest skladanie grzejnikow na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejnikow plytowych 1 drabinkowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch
warstwach na rownej podtodze.

Cale opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie rownoleglej do
Sciany budynku. Mocowanie do $ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu zestawow do mocowania
znajdujacych si¢ w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go
przed zabrudzeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robot
wykonczeniowych,

Rurociagi mozna potaczy¢ do grzejnika za pomoca srubunkéw przytaczeniowych lub tez przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zawordw odcinajgco-regulacyjnych powrotnych (w
wykonaniu prostym lub katowym).

Nadzor techniczny nad budowg instalacji sprawujg Inspektor nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji sanitarnej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Cze$¢ 0ogolna opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

= bhp

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot

= gystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot

=  wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

=  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegolowq opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje iilo$¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu,

=  sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot 1
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materiatdéw oraz Robodt oraz udostgpni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
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jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow 1
urzadzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzgtu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia przez Wykonawce zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjy i
prowadzeniem badan Materiatow 1 Robdt ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczenie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Atesty jakoSci Materialow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z SST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

14

Eundus'zek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Hropejsxie ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO PO ket

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne




6.3 Szczegolne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci kontrolne
- kontrola jakos$ci utozenia rur

- kontrola jako$ci montazu przyboréw

* proby szczelnosci

Wyniki prob poréwnac z zaleceniami producentéw 1 wymogami norm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie Ilub sprzet uzywany do pomiarow wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegblne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonania czesci robot
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odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynno$ci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupehlieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacija
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Wedlug szczegdlowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji
sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z
przedmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociaggéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.
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Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.
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