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KOSZTORYS INWESTORSKI SP24 - koszty niekwalifik dWBEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.10

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24
1.1 Koszty niekwalifikowane
1.1.|Studzienki piwniczne
1
1/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usunigcie z m2
d.1./0121-01 muru starej izolacji przeciwwilgociowej
1.1
(1.5+0.8+0.8)*1.5*2*10 m?2 93.000
RAZEM 93.000
2|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
1.1
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
3|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.1./0127-02 paratem - recznie, malowanie dwukrotne
1.1
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
4/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostgpnych o powierzchni ponad |m2
d.1./0619-03 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych - usuniecie skazen biologicznych
1.1
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
5/KNR BC-02 |Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowanie pod- |m2
d.1./0128-01 foza
1.1
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
6|KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.1./0619-03 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych - usuniecie wykrystalizowanej soli
1.1 Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
7|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1./0121-03 toza i wypetnienie spoin
1.1
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
8/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem przy renowacji starego budo- |m2
d.1./0130-01 whictwa przez malowanie recznie
1.1
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
9|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.1./0301-04 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢ war-
1.1 stwy 2,00 mm
poz.1 m?2 93.000
RAZEM 93.000
10|KNR K-04 |Wyprawe elewacyjng cokotdw i powierzchni towarzyszacych nalezy wykona¢ |m2
d.1./0109-01 z tynku elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz
1.1 uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
poz.1 m2 93.000
RAZEM 93.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru kratownic studzienek szt.
d.1./0354-07
1.1/ANALOGIA
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNP ZREW |kraty studzienek piwnicznych - ruszt stalowy ocynkowany kratowy m2
d.1./02 0402-225
1.1|analogia
1.0"0.5*10 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.1.|Opaska wokot budynku
2
13/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1./0307-02 tu 1)
1.2
0.6*(194)*0.25 m3 29.100
RAZEM 29.100
14/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki m
d.1./0401-02
1.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
194 m 194.000
RAZEM 194.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
1.2
194 m 194.000
RAZEM 194.000
16/ NNRNKB Wykonanie opaski wokét budynku z betonowej kostki gr. 6cm ze spadkiem od |m2
d.1./231 0511-03 |budynku
1.2
0.6"194 m2 116.400
RAZEM 116.400
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm m2
d.1./0105-04 + |Krotno$¢ = 10
1.2/KNR 2-31
0105-03
0.6*194 m?2 116.400
RAZEM 116.400
18/ KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning m2
d.1./0101-02
1.2
0.6*194 m?2 116.400
RAZEM 116.400
1.1.|Remont murkéw, podestow oraz schodéw zewnetrznych.
3
19/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach napraw m?2
d.1./0105-08
1.3
<w>5.5*1.6+1.8*1.5 m2 11.500
RAZEM 11.500
20|KNR 4-01 Skucie odspajajacych sie fragmentéw m2
d.1./0211-01
1.3/ ANALOGIA
<W>7*2+3+2 m2 19.000
<PN gt>85 m2 85.000
RAZEM 104.000
21|KNR 0-17 Gruntowanie podtoza m2
d.1./2608-03
1.3/ ANALOGIA
p0z.19+p0z.20 m?2 115.500
RAZEM 115.500
22|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.1./0210-01 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
1.3 chniach poziomych konstrukcji betonowych
<w>5.5*1.6+1.8*1.5 m?2 11.500
<PN g1>35.7+0.8*7+3.75+2 m2 47.050
RAZEM 58.550
23|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
d.1./0212-03 betonowych i zelbetowychzaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde
1.3 10 mm ubytku
Krotnosé = 3
<w>5.5*1.6+1.8*1.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
24|KNR 2-02 Oktadziny schod6w, podestow z ptytek gresowych mrozoodpornych m2
d.1./1121-06
1.3
<w>5.5*1.6+1.8*1.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
25/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek gresowych gress nieszkliwiony, matowy, fazowane m
d.1./202 2809-03 |pod katem 45
1.3
<w>5.5"2+1.6+1.8*2 m 16.200
RAZEM 16.200
26|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1./0931-01
1.3
poz.27 m2 104.000
RAZEM 104.000
27|KNR K-04 |Wyprawe elewacyjng z tynku elastomerowego o zwiekszonej odpornosci na |m?2
d.1./0109-01 dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
1.3
<W>7*2+3+2 m2 19.000
<PN gt>85 m?2 85.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 104.000
28|wycena in- |Demontaz balustrady zewn. m
d.1.|dywidualna
1.3
<zejscie do piwnicy W> 5.5+3.15+1.5 m 10.150
<schody PN>2*1.5+1.5 m 4.500
RAZEM 14.650
29|KNR 2-02 Balustrada stalowa zgodnie z PB m
d.1./1209-02
1.3
<zejscie do piwnicy W> 5.5+3.15+1.5 m 10.150
<schody PN>2*1.5*1.5 m 4.500
RAZEM 14.650
30|wycena in- |Odtworzenie kul $rednicy 40 cm na murkach przed wejéciem gtéwnym do bu- |kpl
d.1.|dywidualna |dynku. Odlew nalezy wykona¢ w gipsie, kule mocowa¢ za pomocg kotew, {g-
1.3 czenia nalezy zaszpachlowac. Tynkowac¢ oraz malowac¢ zgodnie z kolorystyka
elewaciji.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR BC-02 |Czyszczenie istniejgcej kostki betonowej na schodach przy wejsciu gtbwnym  |mz2
d.1./0202-01
1.3/ ANALOGIA
<PN gt>26+0.8"7+3.75+2 m?2 37.350
RAZEM 37.350
32|wycena in- |Oczyszczenie pochylni dla niepetnosprawnych z wtdérnych nawarstwien z za-  |m?2
d.1.|dywidualna |stosowaniem metody chemicznej i mechanicznej, malowanie powtokg ochron-
1.3 ng
7.89*1.25 m?2 9.863
RAZEM 9.863
1.1.|Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla osob niepetnosprawnych, zadaszenie zejscia do piwnicy.
4
33|KNR 4-01 Woykucie z muru krat okiennych m2
d.1./0354-08
1.4
1.25%1.7*(18+7+16+41) m?2 174.250
0.470.8"3 mz2 0.960
1.25*2.24 m?2 2.800
RAZEM 178.010
34|KNR 2-02 Kraty w oknach piwnicy ze stali nierdzewnej m2
d.1./1210-01
1.4
0.4%0.75*3+1.4*2.05 m?2 3.770
0.55*0.9"4 m2 1.980
0.81*1.1*3 m?2 2.673
0.8%0.6™3 m2 1.440
RAZEM 9.863
35|wycena in- |Demontaz balustrady dla niepetnosprawnych m
d.1.|dywidualna
1.4
<dla niepetn PN> 7.8*2 m 15.600
RAZEM 15.600
36|wycena in- |Balustrade pochylini dla niepetnosprawnych oczysci¢ z wtérnych nawarstwien z |m
d.1.|dywidualna |zastosowaniem metody chemicznej i mechanicznej, malowanie powtokg
1.4 ochronng oraz ponownie zamontowaé
<dla niepetn PN> 7.8*2 m 15.600
RAZEM 15.600
37|wycena in- |Rozebranie zadaszenia zej$cia do piwnicy na elewacji W (podkonstrukcja do  |m?2
d.1.|dywidualna |ponownego montazu)
1.4
5.7'2.3 m2 13.110
RAZEM 13.110
38|wycena in- |Podkonstrukcje zadaszenia oczysci¢ z wtérnych nawarstwien z zastosowa- m2
d.1.|dywidualna |niem metody chemicznej i mechanicznej, malowanie powtokg ochronng oraz
1.4 ponownie zamontowac
5.7'2.3 m2 13.110
RAZEM 13.110
39|KNR 2-05 Lekka obudowa zadaszenia z blachy trapezowej m2
d.1./1008-01
1.4/ ANALOGIA
5.72.3 m?2 13.110
RAZEM 13.110

Norma PRO Wersja 4.10




KOSZTORYS INWESTORSKI SP24 - koszty niekwalifik dWBEDMIAR ROBOT
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40|KNR 4-01 Dostawa i montaz obudowy grzejnikéw z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 |szt.
d.1./0318-01 mm z nawierconymi otworami
1.4
116 szt. 116.000
RAZEM 116.000
1.1.|Montaz zadaszen w ptyt akrylowych nad wejsciami do budynku
5
41|wycena in- |Demontaz istniejgcych zadaszen nad wejsciem do bud. kpl
d.1.|dywidualna
1.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|wycena in- |Montaz zadaszenia z wypetnieniem z ptyty akrylowej na odciggach nad wejs- |mz2
d.1.|dywidualna |ciem gtéwnym , konstrukcja stalowa ocynkowana
1.5 , daszki wyposazone w rynne odprowadzajgca wode umieszczong z przodu
1.65%(6.9) m?2 11.385
RAZEM 11.385
43|wycena in- |Montaz zadaszenia systemowych z wypetnieniem z ptyty akrylowej m2
d.1.|dywidualna
1.5
1.65*(1.5+1.5+2+1.5) m2 10.725
RAZEM 10.725
1.1./Remont kominéw
6
44/KNR AT-27 |Skucie odspajajacych sie tynkéw (przyjeto 50% powierzchni) m2
d.1./0101-03
1.6
1.8*(0.8*2+0.6"2+1.1*2+0.6*2) m?2 11.160
RAZEM 11.160
45/KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1./2608-01
1.6/ ANALOGIA
1.8%(0.8*2+0.6*2+1.1*2+0.6*2) m2 11.160
RAZEM 11.160
46|KNR 0-23 Zmycie metodg goracej pary wodnej z ewentualnym uzyciem $rodkéw che- m2
d.1./2611-01 micznych
1.6/ ANALOGIA
1.8*(0.8*2+0.6"2+1.1*2+0.6*2) m?2 11.160
RAZEM 11.160
47|KNR 0-23 Systemowy tynk podktadowy w miejscach ubytku tynku m2
d.1./0933-01
1.6
1.8*(0.8*2+0.6"2+1.1*2+0.6*2) m?2 11.160
RAZEM 11.160
48|KNR K-04 |Wyprawe elewacyjng komindéwnalezy wykona¢ z tynku elastomerowego o m2
d.1./0109-01 zwigkszonej odpornosci na dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i
1.6 zabrudzenia.
1.8%(0.8*2+0.6"2+1.1*2+0.6*2) m?2 11.160
RAZEM 11.160
49|KNR 2-02 Przemurowanie komina pow. potaci dachu z cegty klinkierowej m3
d.1./0122-01
1.6|analogia
0.4%(0.8*0.6+1.1*0.6) m3 0.456
RAZEM 0.456
50|KNR 2-02 Nakrywa kominéw betonowa C20/25 wzmocniony siatkg stalowg ?8/150x150 |[m2
d.1./0219-05 stal A-lll, od gory zatarty na gtadko ze spadkami na zewnatrz
1.6/ ANALOGIA
(0.8*0.6+1.1*0.6) m2 1.140
RAZEM 1.140
51/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy stalowej , ocynkowanej powlekanej gr.0, m?2
d.1.|202 0541-02 |7mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.6
0.4*(0.8*2+0.6"2+1.1*2+0.6*2) m2 2.480
(0.80.6+1.1*0.6) m?2 1.140
RAZEM 3.620
52|wycena in- |Dostawa i montaz ominkéw wentylacyjnych szt
d.1.|dywidualna
1.6
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
1.1.|Remont lukarn
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53|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m2
d.1./0506-04
1.7|analogia
5.0*10 m2 50.000
RAZEM 50.000
54| KNR-W 4-01 |Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych m
d.1./0416-02
1.7|analogia
10*10 m 100.000
RAZEM 100.000
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome m2
d.1./0612-03
1.7|analogia
5.0*10 m2 50.000
RAZEM 50.000
56|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.1./0103-01
1.7|analogia
5.0"10 m2 50.000
RAZEM 50.000
57|KNR AT-09 |Waitroizoalcja m2
d.1./0103-01
1.7|analogia
5.0*10 m2 50.000
RAZEM 50.000
58/ KNR 2-02 Plyta OSB m?2
d.1./1110-04
1.7|analogia
5.0"10 m2 50.000
RAZEM 50.000
59|KNR-W 2-02 |Montaz blachy tytan- cynk na rabek lezacy pojed. m2
d.1./0508-02
1.7|analogia
5.0*10 m2 50.000
RAZEM 50.000
60/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy stalowej , ocynkowanej powlekanej gr.0, m?2
d.1.|202 0541-02 |7mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.7
5*10*0.35 m2 17.500
RAZEM 17.500
1.1.|Obroébki blacharskie, parapety oraz orynnowanie
8
61/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.1./0535-06
1.8
11.5"6 m 69.000
2*8.45 m 16.900
9.7*2 m 19.400
2°4.3 m 8.600
RAZEM 113.900
62| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1.8
45.55*2+16.5*2 m 124.100
17.8*2 m 35.600
4+12.6 m 16.600
RAZEM 176.300
63|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.8
194*0.35 m?2 67.900
RAZEM 67.900
64 KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1./0535-08
1.8/ ANALOGIA
1*7*0.35 m2 2.450
1.45*93*0.35 m?2 47.198
1.15*2*0.35 m2 0.805
1.4*31*0.35 m?2 15.190
1.2*12*0.35 m2 5.040
1.05*3*0.35 m?2 1.103
1.4*9%0.35 m2 4.410
0.7*10*0.35 m?2 2.450
1.7*4*0.35 m2 2.380
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1.9"1*0.35 m2 0.665
1.5*1*0.35 m2 0.525
1.45*1*0.35 m?2 0.508
RAZEM 82.724
65/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane gr 0,7mmj, powlekanej.  |m2
d.1./0506-02 Szeroko$¢ parapetu 4cm poza lico muru - ocieplenia.
1.8
1*7*0.35 m2 2.450
1.45*93*0.35 m2 47.198
1.15*2%0.35 m2 0.805
1.4*31%0.35 m2 15.190
1.2*12¥0.35 m2 5.040
1.05*3*0.35 m?2 1.103
1.4*9*0.35 m2 4.410
0.7*10*0.35 m?2 2.450
1.7*4*0.35 m2 2.380
1.9*1*0.35 m2 0.665
1.5*1*0.35 m2 0.525
1.45*1*0.35 m?2 0.508
RAZEM 82.724
66| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy stalowej , ocynkowanej powlekanej gr.0, m?2
d.1.|202 0541-02 |7mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.8
19470.35 m?2 67.900
RAZEM 67.900
67|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15cm- z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm  |m
d.1./0511-04 powlekanej
1.8
11.5"6 m 69.000
2*8.45 m 16.900
9.7*2 m 19.400
243 m 8.600
RAZEM 113.900
68|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0, |m
d.1./0509-04 7mm powlekanej
1.8
45.55*2+16.5*2 m 124.100
17.872 m 35.600
4+12.6 m 16.600
RAZEM 176.300
69|Kalkulacja |Wymiana skrzynek instalacyjnych kpl
d.1.|wlasna
1.8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|Utylizacja odpadow
9
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
1.9 nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
71/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastgpny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
1.9 okreslic Wykonawca we wtasnym zakresie)
po0z.70 m3 75.000
RAZEM 75.000
72|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu m3
d.1.\wiasna
1.9
poz.71 m3 75.000
RAZEM 75.000
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