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CPV 45450000-6 Roboty budowlane, wykonczeniowe, pozostate
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV 45210000-2 Roboty budowlane z zakresie budynkow
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Stadium dokumentacji: Branza:
Projekt budowlany architektoniczna, elektryczna, sanitarna
Autorzy:
Imie i nazwisko: | Branza/Zakres | Specjalnosé | Nr uprawnieri | Podpis
Projektant architektury:
mgr_lnz. arch_. . budowlana architektoniczna | 357/PW/92
Mariusz Sawicki
Sprawdzajgcy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw . . UAN-
Krawczyk budowlana architektoniczna 8386/64/90
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Opracowanie:

mgr inz. arch. . .
grinz budowlana architektoniczna
Dominika Kaszubowska
- . . audytor
mgr. inz. Adam Dziamski budowlana Y KP/189/2003
energetyczny
Projektant branzy elektryczney:
instalacyjna w zakresie WKP/0132/PW
- . . sieci, instalacji i
mgr inz. Andrzej Dukowski elektryczna urzadzeri  elektrycznych | OE/O6
i elektroenergetycznych;
Sprawdzajgcy branzy elektrycznej:
L. w specjalnosci
mgr inz. instalacyjno-inzynieryjnej
Krzysztof KOZIOfOWSkI EIEktryczna w zakresie instalacji i 147/PW/91
sieci elektrycznych
Opracowanie:
inz. Pawet Bachman elektryczna
Projektant branzy sanitarney.
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
.. . instalacje iurzadzer  cieplnych, | \WKP/0346/PO
mgr inz. Krzysztof Dostatni ; wentylacyjnych,
sanitarne gazowych, 0S/13
wodociggowych
i kanalizacyjnych
Sprawdzajgcy branzy sanitarney.
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
. . . instalacje iurzadzer  cieplnych, | \WKP/0136/PO
mgr inz. Marcin Ptoszaj : wentylacyjnych,
sanitarne gazowych, 0S/14
wodociggowych
i kanalizacyjnych
Opracowanie:
S . instalacje
mgr inz. Piotr Badzinski a'acy
sanitarne

Data:

Poznan, sierpien 2018 r.
Poznan, pazdziernik 2018 r.
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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnoSci: znaki towarowe, patenty,
nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak
i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku wystepowania w
tekScie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjg¢ nalezy, ze
wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatbw réwnowaznych, o nie gorszych
niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa
oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow Ilub urzgdzen réwnowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub
urzagdzenia rébwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania i uzyskac zgode Projektanta.

Dokumentacja projektowa stanowi zaréwno opis techniczny jak rowniez cze$¢ rysunkowa
wraz przedmiarami kosztorysowymi i specyfikacjg techniczna.
Wszystkie powyzsze dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie.
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Nr rys. Nazwa rysunku Skala

S1 instalacja c.0. — rzut piwnicy 1:100

S2 instalacja c.0. — rzut parteru 1:100

S3 instalacja c.o0. — rzut | pietra 1:100

S4 instalacja c.o. — rzut Il pietra 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdansk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;

ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk 226101_1

l. ZALACZNIKI

1.

Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste cztonkow wtasciwej izby

zawodowej,

2.

3.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta,

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem i obowigzujgcymi

przepisami,

4.

5.

8.

9.

Informacja BIOZ,

Opinia ornitologiczna,

DECYZJA Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,
Badania zawilgocenia budynku,

Poroéwnanie ciezaru warstw istniejgcych i projektowanych stropu poddasza,

Uzgodnienie projektu z uzytkownikiem,

10. Dokumentacja powykonawcza izolacji fundamentéw elewacji wschodniej.

11. Zdjecia odkrywki fundamentow.

12. Zdjecia odkrywki stropu poddasza.
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1. Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste cztonkéw witasciwej izby
zawodowej

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnogc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0394,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2018 r. Poznan.
Zaiwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aanieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0394-352D-75YC-8628-/FB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpedrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386 /64 /90,

Jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0109,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0109-4YA8-7C2F-673F-D981

Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI e E‘_‘:F’Ee{fka
/ A . uropejskie Fundusze
Program Regionalny WOIEWODZIWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:

WEKP-SKN-57T-5GC *

Pan Andrzej Dukowski o numerze ewidencyinym WEP/BT/0421/05

adres zamieszkania ul. Seneki 20, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Prezewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizen elekironizrym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwaliflkowsnego certyfikatu s3
rownowaine pod wogledem skuthiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasmnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu modna spravwdzic za pomocy numen: wergfikecygjnege zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujze sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indymierow

F:-HE
Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI e E‘_‘:F’Ee{fka
/ A . uropejskie Fundusze
Program Regionalny WOIEWODZIWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

11




b B A
INZYNIEROW

T -= 3
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& rumarze waryfikacyjmym:

WEP-FBE-RLIA-LINM *

Pan Krzysztof Koziorowski 0 numerze ewidencyjnym WEP/IE/6289/02

adres zamieszkania Zielgtkowe ul Swierkowa 11, 52-001 Chiludowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoda cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zafwiadczenie zostato wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnive 2017-11-28 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Przewodniczgey Ohregowej Rady Wielkepalskiz] Okregowe] lzby Indynisrdw Budownictwa.

(Zgednie art. § ust 2 ustawy @ dnia 38 wrzednia 2000 r, o podpisie elektraniczmym (De U, 2001 Nr 130 goz. 1450) dane w postad
claktranicangj apatrzong bezpiccanym podpisem slekironicongm werpfikewanym proy pomooy wvainage kwalifikewanege certyfkatu 5q
rawnpwaine pod wighdem skutkdw prawnpch dekumentom opatreomn podpisami wlasnarecanymih

" Weerylikicg poarawnascl danych woninkefszym 2adwiadcaeniu madne sarawdsit 1a pomoty numeny weryliacyinege 2adwisderenia na

stronle Polskiz] by Indyniesdw Budawnictwa wens. pilb.org,pl lub kontaktsgae sig 2 biurem wiadchwe) Okrggown) Izby Inkymiordw
Budawnictws.

Fundusze URZAD MARSZALKOWSK Unia Europejska
Europejskie WOJEWODZTWA POMORSKIECO Europejskie Fundusze

Program Regionalny o Strukturalne i Inwestycyjne
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

WEKP-STT-TFG-KBC *

Pan Krzysztof Dostatni o numerze ewidencyjnym WKP/15/0100/14

adres zamieszkania os. Piastowskie 44/21, 61-153 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okrggowe] lzby Infyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1E wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] of ne bezpieczrym podpisern elektroniczrym weryfikowanym proy pomocy wainego kwaliflcowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wgledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.|

* Wenyfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzit = pomocy numery wenyfikacyjrego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Infynierdw
Budownictws.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmm:

WEP-2YQ-KZ3-VRN *

Pan Marcin Jakub Ploszaj o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0319/14

adres zamieszkania ul. Polna 86/9, 60-803 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-10 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgacego Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. |

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.

@RIAD v T IEWODZK
oidls} "o, e sk
!Iﬂl:l. Nlepo«i:nnhéﬂJ‘E rﬂ
GaRET POIMA ] B

Nr 357/PwW/92 . Poznan, [992-07-20
DECYZIA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicenych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l 1 2, par.7, par.13 ust.l pkt.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnyech funkcji techniczanych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pan Mariusz SAWICETI
magister intynier architekt

urodzony dnia 13 listopada 1%96lr. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funkcji

proijek¢tanta

w specjalnogci architektoniczne]j
w zakresie architektury

Pan Mariusz S AWICET

- jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projekiow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanyech v zakresie obiektew budowlanych o

powstechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych i
schematach techniczonych z wylgczeniem konstrukcji fundamentow
‘£tebokich i trudniejszych konstrukecji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ % budownictwie jednorodzinnym, =zagrodowym ora: innych budynkew o
kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowanla , nadrorowania i
kontrolowania  budewy i robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow Tbudowlanych oraz oceniania

i badania stanu techniczmego obiektew budowlanych w zakresie
architektury.

;ﬂ?g::jzsekm URZAD MARSZALKOWSK s EU:PIFJGJ;SKB
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Kalisz 22.8. 90

o QIR enessnsrmmmeress AL e B

WOIEWCD, KALISKI

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budouwnictwie

Na podstawie § 1+ust. 112’ §7 ——

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywvatel (Ka) ... Jarostaw Andrzej] KR AWCZ YK

Lo-i§13ust tpkt Lt 7T

(imig i nazwisko)

magister inzynier architekt

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia OA vcﬂzerz{»(:‘a_ - 1958 B, OsmW1e lepv...

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeii ...

~-projektanta-

(rodzaj funkeli)

w specjalnosci ... .72 T ¢ hitektoniczmne]=

(rodzaj specininoécl techniczno-budowlanej)

w zakresie ...

2 (specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pi§m. 71g

;ﬂ?g::jzsekm URZAD MARSZALKOWSK s EU:PIFJGJ;SKB
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Jarostaw Andrzej X R AW C Z Y K

(imnig 's' n:;zwisl‘(‘o‘) e

Obywalel (ka) . just upowazniony (a) do:
1 # snorzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw . budowlanych
b/ konstrukevino = budowlanych obiektdédw budowlanych w budownictwie
oséh fizyernych, z wylaczeniem konstrukeli fundamentdw gigbokich
i trudniejszych konstrukcji statvcznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizyeznveh - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i konirolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanvch oraz oceniania 1 badania stanu technicznego obiek
t&w budowlanveh - z wylaczeniem konstrukeii fundamentéw g¥gbokich i

trudniejszych konstrukcji statvcznie niew?znaczalnych.

;ﬂrr‘g::fsekm URZAD MARSZALKOWSKI Ura Eurdpesnd |
; ; Europejskie Fundusze o
Program Regionalny 3 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne Ry
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OEREGOWA KOMIRTA EWALIFTKACYINA

WOIB-OEE-EP-EW-0054-0055- 125/2006 ' Poznan, dnia 14 ererwea 2006 1.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 1, o samorzgdach rawodowych architektdw,
infynierdw budownictwa oraz urhenistéw (D1 z 2001 . Nr § poz, 42, z péin. zm ) i art 12 ust 1 plt 15,
artl2ust. 314, art 13 wsh T pkt1i32, mzmjii,m”mlphimwzdnia?]jpna 1994 1. Prawo
budowlane  { tekst jednolity: Dz U, z 2003 1. Wr 207 poz. 2016 z plin, zm.) oraz § 12 1 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministm Infrastrultury z dnia 18 maja 2005 1, W SprEWIE samodzicinych funkeji technicenych w
budownictwie (Dz. T ¥r 96 poz. 817)
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifilacyjnej WOIIR
otrzymuje

Pan
Andrzej Jan Dukowski
magister indynier elekiryk
wodzony dnia 25 listopada 1956 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewldencyjny WKP/D1 32/PWOE/08

do projekiowania i kierowania robotami budewlanymi bez egraniczes
W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres upravnien jest okredlony n odwrosie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Skiad Orzelajacy Olregowe]  Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okregowsj  Izby
InZynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanic uprawmicd budowlanych
z dnia 16 lutego 2006 r profokoléw = postepowania lrwaliﬁkac}jmgn oAz z pracprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwea 2006 r stwierdzil, Ze Pan Andrzej Jan Dukowsk
posiada wymagane prawem wykszialcenie { praktyke zawodows koniecrnn do uryskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnods | uzyskat pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1. Podstawy do wiytonywania samodzielmych funkei techaicenych w budewnictode stenewd wiis do centralnego rejestn:
Giwnego Mepeliom Nadzor Budowlanege oraz s “wpis na liste celonkdw whaseiveg irby ssmarzadu zawndswego.
2.0d viniejsre] decyzji shuty odwolenie dn Krajowsj Komisii Ewalifkacyine Polskisj Fzhy Inzynierdw
Badowsicton w Warszawie, za podrednictoen Wielkopalskisj Chregowe] [rhy Infynierdw Budownictwn w Popnanin
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia !
Skisd orzekajacy |
Ok gowej Epmisji K%_ﬁk_ac_v)ln:'
A

L tildd..
I
Calonek Komisfi — dr inz. Andrzej Barczyssic, ().~ —

sasaglisanionirnniana

S

Preewodniczacy — dr ing. Daniel Pawh:]ri;..\: .'"'.'.f:'

Czlonek Komisji — mer in2. Szezepan h-ljku:endq,jl..... fﬁd
Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI e E”{gfuﬂitf
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Ma podstawie art, 12 ust 1 pkt 1,2,3.41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Jan Dukowski jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznyeh i eleldroensrgetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektw budowlanych w specialno$el objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

_ lderowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzedeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projekiowania obiek
budowlanege i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obieltem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, W tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci traloyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Miniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funlecji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do

ia projektow zagospodarowania dziafld i terem w wi'w specjalnosci, jedli catodé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zapospodarowaniz dziafki lub terem.

EVWODMNICZACY
Okragofvel Komisll Kwailfxanyina]
jite Bucionnlcten

Otrzymuja:
L. Pan Andrzej Jan Dukowsli
62-028 Kozieglowy, os, Leéne 14E/223

T

2 Okregowsa Rada Teby
3.Glowny Inspektor Nadzor
Budowlanego

4.a'n
Fundusze : ;
Europelskie URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

: _ Europejskie Fundusze

Progean Régionsly WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne | Inwestycyjne




URZAD WOIEWODIKI
W PGE" N B

Wydrda 7

&l .‘\.:,mmegiu&:l. 13

60-967 POZMAN

Nr 147/P%/01

DECYZIA O STWIERDZENIU FRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOH -
do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznyceh
o : W bldewnictwie
Na podstawie par, 4 ust. 2, -par. 3 ust. [, par. 7 i

par.t3 ust.t pkt 4 .lit. g rozporzadzenia  Ministra OGuspodarki
Terenowe]j & Oohrony Srodewiska 2 dnis 20 lutese (975 g, ﬁ Sp;; e
samedzielnyeh funkeji technicznyeh w budawniciwle (D2, 17, &,
npnz.46;) stwierdza sieg, fo; . ;

Pan Krzyszfof KO Z I ORBOWS X1
magister inzvnier elekt;yk_

' urodzony dnia 16 listapada 1955 r. w Szezecinku posiada
preyegotowanias zawodowe upowazniajace do wykonve WA & ﬁaﬂp—
cz:alnvc funkeiji

projektanta + kierowniia budowy i robet
¥ specjainosci instalacyjne=ingvnieryine]

"w zakresie instalacji { sieci elektryeznyeh

Pan Erzyszte! R O Z IR OWS R I
o,

- % budownictwie osob i i = do Kierowan!z, nadzorawania
i kontrolowania budow kisrowania i kontrolowania wytwarzaoia
kOlI‘EE'!'LKC;rEu‘-'F'] elementeow instalacjii sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego W zakresie instalacii i sisci
glekirreznyeoh.

Fundusze URZAD MARSZALKOWSK Unia Europejska

Europejskie p ; : Europejskie Fundusze
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WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA

- 1ZBA ;
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-230/2013 Poznaii, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7n. zm.) 1 art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust, 314, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U,
Nr 83 poz 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Dostatni

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 czerwca 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0346/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Giawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komigji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od dary jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Kor;Zj; Kwalifikacyjnej WOIIB

V

dr ing_ Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Dostatni

jest upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiag podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .00 L¥4 AL L4

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Dostatni
61-153 Poznan, os. Piastowskie 44/21
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt: WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-116/2014 Poznaf, dnia 10 czerwea 2014 «.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnia |5 gradnin 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
mzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr § poz. 42, z podn. zm ) 1 ant. 12 ust. | pkt 1-5, art
2ust. 3i4d,art. 13 ust. I pkt 132 orazust. 374, art. 14 ust. | p&t 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z péén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenio Ministra
Transporte | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Funkeji technicznych
w hixlownictwie (D2 U. Nr 83 poz 578 2 pdin. 2m.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Jakub Ploszaj

magister inzymier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwea 1982 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powczenle
1. Podstawy do wykonywamia samodzcinych funkegi tochnicznyeh w budomnsctwic stanowi wpis do centralnegn repsing
Gléwnego [aspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpss na listy celonkow whaiciwej 1zby samorzadu zinmodowego.
204 nimieksze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjmej Polskaci Izhy Inzynierdw
Bodownictwa w Warsszawie, 22 podrednictwem Wielkopolskie) Okregowej Komisil Kwalifikacyine] Wielkopolskie)
Okrggowej Feby Inzynicriw Badownictwa w Poznanin w tersinic 14 dni od daty jej dorpeacnia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 Iy W
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Jakub Ploszaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, ninicisze
uprawnicnia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlancgo i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinei

Przewodniczacy - prof. dr hab. in2. Wicslaw Buczkxmaki:...m.z..(:‘.-..‘f’r.é:g'

Crlonck Komisji —dr inz. Andrzej smzy.w:.f\.;....u. T TN
Celonck Komisji - dr in%. Daniel Pawlicki.....|. A Ll,}

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Jakub Ploszaj
60-803 Poznan, ul. Polna 86/9
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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3. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z prawem
i obowigzujgcymi przepisami

Poznan, dnia 31.08.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdarisk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;

ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarsk 226101_1

W zakresie wiasnych specjalizacji zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92
Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90
Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej Dukowski

upr. Nr 357/PW/92
Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Krzysztof Koziorowski
upr. Nr 147/PW/91
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Poznan, dnia 30.10.2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

Projekt budowlany

»1ermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 24

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdansk, dz. nr: 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2 obreb 43
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - Instalacja centralnego ogrzewania”

w zakresie wiasnych specjalizaciji
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nhormami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Krzysztof Dostatni
WKP/0346/POOS/13

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Marcin Ptoszaj

WKP/0136/PWOS/14
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4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdarisk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;

ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk 226101_1

Obiekty budowlane:
Budynek Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19 w Gdansku

Inwestor:

GMINA MIASTA GDANSKA

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Opracowali:

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Andrzej Dukowski
upr. Nr 357/PW/92

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Krzysztof Dostatni
WKP/0346/POOS/13

Opracowana zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
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BRANZA BUDOWLANA
WSKAZANIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Termomodernizacja obiektu Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku: docieplenie $cian
zewnetrznych, docieplenie stropodachéw oraz wykonanie ocieplenia stropu pomiedzy
ostatnim pietrem a poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, montaz
zadaszen nad wejsciami, remont schodéw oraz murkéw dookofa budynku, wykonanie
powtoki antygraffiti, wymiana luksfer na okna, oraz inne roboty towarzyszace.

2.  Wpykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budynek Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19, 80 — 419 Gdansk, dziatki nr
709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2; ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdansk
226101_1

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umie$ci¢ wtasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy oraz przenies¢ sktadowisko
szpul w bezpieczng odlegtos¢ od prac budowlanych.

4. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas roboét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wystepujace na mapie.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

6. Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:
— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci
— oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
— zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia
— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych
— ryzyko utoniecia pracownikéw
— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach
— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— stosowanie materiatéw wybuchowych
— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatow powyzej 1,0 t.
Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania ziemia,
upadkiem z wysokosci, oddziatywanie substancji chemicznych.
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10.

11.

Roboty prowadzi¢ w kolejnos$ci technologii okreslonej dokumentacja projektowa.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu, oraz
podczas robot murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokos$ci ponad 5,0m:

Zagrozenie podczas wykopdw nalezy wyeliminowa¢ stosujgc wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowac¢ stosujgc rusztowania z barierami
ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzegac przepisow
BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODtOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza jak réwniez roboty
demontazowe parapetdw, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymaé, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s. Do
usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z projektem, Scisle przestrzegajgc zawartych
w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a takze od
stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robdét przy
uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny one
by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCI/

w

trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ z

zachowaniem nastepujgcych zasad:

29

Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

Zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é na przewidywane obcigzenia,
Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonaé odbioru technicznego rusztowan przez
osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta lub projektem indywidualnym,
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VI.

— Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoipracujgcy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

— Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,

— Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

— Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéow roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢,
o W czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

— Pozostawiania materiatdw, wyrobéw na pomostach rusztowahn i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy

— Zrzucania elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.

— Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

— Wykonywania gwattownych ruchdéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia wyrobodw,
materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie.

UWAGI:

— Nalezy uzywa¢ wytgcznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

— Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie,

— Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztukg
budowlana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

= Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

= Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

» Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo — informacyjne,

» Miejsca niebezpieczne powinny bys$ ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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BRANZA ELEKTRYCZNA

e Zakres robot

dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
poszczegoblnych obiektéw.

Roboty obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:
TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ
nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

realizacji

o Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce sieci na terenie

e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Specyfikacja robo6t budowlanych
stwarzajgcych  wysokie
powstania
bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

ryzyko
zagrozenia

Rodzaje Skala Miejsce Czas
zagrozen zagrozen | wystepowania | wystepowania
zagrozenia zagrozenia

roboty wykonywane w poblizu
istniejacych instalacji do
bedacych pod napieciem

1kV

porazenie D
pradem

w strefie robot

w trakcie prac
montazowych

e Skala zagrozenia (w wers;ji

zagrozenia)

pierwotnej,

przed podjeciem dziatan

redukujgcych

Duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mierc lub kalectwo.

e Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:
e zakresem i technologig robat,

e harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
e przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robé6t budowlanych.”

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:
e wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zatgczeniem,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej,

stosowanie sprawdzonych, wiasciwych technologii wykonywania robét.

Prace montazowe moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.
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BRANZA SANITARNA

1. Inwestor:

Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

2. Obiekt:

Budynek Szkoty Podstawowej nr 24

ul. Lili Wenedy 19, dz. nr: 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2 obreb 43
80-419 Gdansk

3. Podstawa opracowania informaciji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z poz.
zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

4. Czes¢ opisowa do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystgpienia):

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci

upadek przedmiotéw z wysokosci

uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,

zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow

10. zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

11. zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

12. zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

13. zagrozenia powodowane robotami w wykopach

CoNoOR~WNEO

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegodlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegolnosci zagrozenie :

e przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
spawanie instalacji,
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia

4.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.
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4.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

e zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

¢ poinformowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

e dostarczyé¢ srodki ochrony indywidualnej

o okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

¢ wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

4.4. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych naterenie budowy.

Materiaty budowlane ( cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i
utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi
badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy
prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.
Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowa¢ sie witasciwg jakoscig i
sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowac¢ zgodnie z DTR,
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,
zorganizowac staty nadzor.

4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzehn technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w planie.

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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Ogloszenie to powinno zawierac:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych

o maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Dostatni mgr inz. Marcin Ptoszaj
Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI e E‘_‘:F’Ee{fka 3
j : . uropejskie Fundusze %
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5. Opinia ornitologiczna.

mt’s EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA i CHIROPTEROLOGICZNA

Samuel Odrzykoski

kom: 607-781-504

e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com Roarn 2 f e

WSTEP

W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r,, poz. 142, z pdin.
zm.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U.
z 2018r., poz. 954). projekty dotyczace termomodernizacji budynkow wymagajg ekspertyzy
stwierdzajgcej badz nie gniezdzenia sie ptakow i obecnosci nietoperzy.

15.08.2018 przeprowadzono kontrole budynku Szkoty Podstawowej nr 24, ul. Lilli Wenedy 19 w
Gdansku, celem stwierdzenia gnieizdzenia sie ptakow, wystepowania optymalnych siedlisk dla
ptakow oraz obecnosci nietoperzy- Foto 1-3.

P e STpald T

Foto 1. Frontowa elewacja szkoty od strony potnocnej.
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA

Foto 2. Wschodnia sciana szkoty.

Foto 3. Elewacja szkoly od strony boiska sportowego.

METODYKA

Kazdg ze scian budynku dokiadnie sprawdzono pod katem mozliwosci wystepowania ptakow.
Notowano wszelkie potencjalne siedliska moggce stanowic miejsce gniezdzenia sie ptakow.

Kontrole chiropterologiczng prowadzono dwukrotnie przez ok. 60 min. w godzinach wieczornych
(21:30- 22:30) oraz wczesno rannych (od 4:00-5:00). W tym czasie obserwowano budynek w celu
wykrycia wylatujacych z kolonii nietoperzy oraz powracajgcych do kolonii nietoperzy. Dodatkowo
prowadzono nasfuch dookofa budynku przy pomocy detektora ultrasonicznego Pettersson D-230.

2|Strona
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA

Nagrania byly analizowane w programie Adobe Audition 1.5, a nagrane nietoperze identyfikowane

do gatunku lub rodzaju.

WYNIKI

Podczas kontroli chiropterologicznej zarejestrowano 2 przeloty nietoperzy- karliki malutkie
Pipistrellus pipistrellus. Karliki zerowaty wzdiuz ogrodow domkéw jednorodzinnych znajdujgcych sie
na wschod od szkoly. Nie zaobserwowano, zeby nietoperze wylatywaly z terenu szkoly, mozliwe, ze
niewielka kolonia rozrodcza znajduje sie pod dachem ktéregos z budynkéw mieszkalnych.
Stwierdzono potencjalne miejsca, w ktorych karliki moglyby zatozyc niewielka kolonie rozrodczg pod

opierzeniem dachowym.
Podczas kontroli ornitologicznej stwierdzono miejsce gniezdzenia sie kawki zwyczajnej Corvus

monedula- miodego ptaka obserwowano przy niezakratowanym otworze wentylacyjnym
znajdujgcym sie w potudniowo- zachodnim narozniku gtéwnego budynku- Foto 4-6.

Foto 4-6. Zachodnia sciana giéwnego budynku, gdzie stwierdzono leg kawki. Okregiem zaznaczono
takze drugie gniazdo wrdbla znalezione na tej samej elewacji.

3|Strona
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA

Na budynku stwierdzono takze pozostatosci gniazd wrébla domowego Passer domesticus. Nie
obserwowano w bezposrednim sgsiedztwie ptakow dorostych lub mtodych, ale niewatpliwie sa to

gniazda z obecnego sezonu legowego- Foto 7-8. Jedno gniazdo stwierdzono pod paratpetem okna
znajdujgcego sie w dobudowanym skrzydle zachodnim (od strony boiska sportowego). Drugie
gniazdo znaleziono takze pod parapetem okiennym na zachodniej elewacji budynku giownego.

Foto 7. Jedno z gniazd wrobla stwierdzono pod parapetem okiennym na pofudniowej elewacji
dobudowanego skrzydia (zachodniego).

Foto 8. Gniazdo wrdbla znalezione na elewacji zachodniej glownego budynku (patrz. tez Foto 4).

Na budynku gtownym znaleziono takze otwory pod opierzeniem dachu, mogace stanowic
siedlisko legowe dla jerzyka Apus apus.

4|Strona
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZMNA | CHIROPTEROLOGICZMNA

PODSUMOWANMIE

Na kontrolowanym budynku stwierdzono gniezdzenie sie 2 par wrobla domowego oraz 1 pary
kawki zwycrajne]. Stwierdzono takze potencjalne siedliska legowe dla jerzyka oraz karlika
malutkiego.

Wszelkie prace, ktorych konsekwencja bedzie zniszczenie gniazd i siedlisk ptakdw lubfi

nietoperzy wymagaja zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Niniejsza ekspertyza waina jest do rozpoczecia kolejnego sezony legowego, czyli do 1 marca
2019. W przypadku, gdy prace remontowe rozpoczna sie po 1 marca 2019, kontrole ornitologiczng i

chiropterologiczna nalezy powtdrzyc.

W okresie zimowym zaleca sie zabezpieczenie otwordw, w ktdrych stwierdzono gniezdzenie sie
ptakow wedlug ponizszych zasad. Zaleca sie takie uszczelnienie wszystkich otwordw znajdujacych sie
pod opierzeniem, ktore stanowia potencjalne miejsce gniezdienia sie jerzykow. Lokalizacja gniazd

oraz miejsc zalecanego zabezpieczenia budynku zaznaczono na Ryc. 2.
ZABEZPIECZEMIE OTWOROW

W sezonie zimowym (listopad- luty) poprzedzajacym termomodernizacje nalezy zabezpieczyc
otwarte przewody wentylacyjne. Niezaleznie od zastosowanej metody ocieplania nalezy sprawdzic
czy w tej przestrzeni nie znajduja sie ptaki oraz nietoperze (przy udziale ornitologa/chiropterologa).
Po niestwierdzeniu ptakow i nietoperzy nalezy zamknad kratkami wszystkie otwory.

Otwory mozna zabezpieczyC pianka uszczelniajaca. Po wypetnieniu szczelinyfotworu, zewnetrzna
warstwe nalezy dodatkowo zabezpieczyd zaprawa lub klejem murarskim- Rys 1. Nie powinno sie
jednak stosowac zbyt cienkie] warstwy zaprawy lub klgju [ponize] 1 cm) poniewaz ptaki, zwiaszcza
kawki, potrafig jg przebic | dostac sie do miekkiej pianki. Mozna réwniez wypelniac otwory sama
zaprawg lub klejem bez uzycia pianki. Drugim polecanym sposobem zabezpieczenia szczelin jest
przykrywanie ich siatka druciang lub mocng siatka plastikows. Siatke mocuje sie do Sciany przy
pomocy kotkéw rozporowych (irddio: ,Docieplanie budynkow w zgodzie z zasadami ochrony
przyrody” P. Wylegata, R. laros, R. Dzieciolowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz. PTOP
Salamandra 2009).

UWAGA: Przed wypelnieniem otwordw, naleiy sprawdzié¢ kaide miejsce, przy uiyciu latarki i

kamery endoskopowej czy nie znajdujs sie tam nietoperze! Zadanie to powinien wykonad

specialnego przeszkolenia pod katem wystepowania ptakdw i nietoperzy na budynkach.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone ptaki lub nietoperze w otworach nalezy je pozostawic

(dotyczy to szczegdlnie hibernujgcych nietoperzy) nie niepokojone a miejsce zasiedlenia zaznaczyc
wyraznie malujac okrag z czerwone] farby dookota otworu/szczeling etc.
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZMNA | CHIROPTEROLOGICZMNA

siatka zabezpieczai kiej murarski
. L] L ] - L]
- TR -
Ly L . L .
kolki mocujace siatke
do Sciany
pianka uszczrelniajaca
Widok od przodu Przekrdj boceny

Ryc. 1. Schemat zabezpieczenia otwordw i szczelin.

KOMPENSACIA PRZYRODNICZA

W mysil obowigzujgcych przepisow, Inwestor zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
kompensacji przyrodnicze] za zniszczone siedliska. Kompensacja polegac bedzie na zawieszeniu

skrzynek legowych dla ptakdw oraz schrondw dla nietoperzy. Nalezy zamontowacé:

1. Skrzynki legowe dla ptakow:

- 4 skrzynki legowe dla jerzyka Apus apus, wykonanych z trocinobetonu. Mozna zastosowad system
podtynkowy lub natynkowy. Skrzynki nalezy zamontowad w jednej linii pod opierzeniem wschodnigj
sciany. Skrzynki mogg zostac pokryte farba elewacyjng.

- 6 skrzynek legowych dla wrobla domowego Passer domesticus, wykonanych z trocinobetonu.
Mozna zastosowacd system podtynkowy lub natynkowy. Skrzynki mozna zamontowac na potnocnej
lub na icianie wschodniej w grupach po 2 szt. w dwoch lokalizacjach. Skrzynki moga zostac pokryte
farba elewacyjna.

- 3 skrzynki legowe dla kawek takie wykonane z trocinobetonu, tak aby mozna je bylo pomalowad
farba elewacyjna. Skrzynki najlepiej zawiesic w jednej linii w odstepach 2-3 metrdw na icianie
zachodniej (w poblizu istniejgcego, zajetego, otworu wentylacyjnego).

2. Schrony dla nietoperzy:

- 4 podtynkowe schrony rozrodcze dla nietoperzy wykonane z trocinobetonu. Naleiy je zamontowacd

w dwoch grupach od strony potudniowej budynku.

6|5trona

Eundus;ek_ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

40




EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA

Ryc. 2. Lokalizacja stwierdzonych gniazd ptakow: wrébla domowego (@ oraz kawki zwyczajnej
Gniazda te nalezy zabezpieczyc w okresie listopad- luty przed ponownym zagniezdzeniem sie ptakow.
Zielong linig zaznaczono szereg otworow pod opierzeniem gléwnego budynku, gdzie stwierdzono
potencjalne miejsca legowe jerzyka oraz miejsca rozrodcze nietoperzy.

Ekspertyze sporzadzit

TR
59.:\—.\-."* UC‘*'M'J‘L ‘11’ '
|

Samuel Odrzykoski

kom: 0048 607-781-904
e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com
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6. DECYZJA Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

e
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU Gdasisk, dnia 31.102018 r.

RDOS-GA-WZG,6401,215.2018 APD .2
za dowadem dorgezenia

DECYZJA

Na podstawic art. 56 ust. 2 pkt 2, w zwiazku z art. 52 ust. 1 pkl 7 oraz art. 56 ust. 4 pki
6 ustawy z dnia 16 kwictaia 2004 roku o ochronie przyrody (rekst jednolity: Dz, U, z 2018 r.,
poz. 1614}, § 21 6 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 gradnia 2016 r. w sprawic
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U, z 2016 r., poz. 2183) oraz art. 104 ustawy 2z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjoego (tekst jednelity; Dz, U, 2 2017 r.,
poz. 1257, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia
17.09.2018, ktdry wplynal w dniu 24.09.2018 r,, uzupelnionego faxem z dnia 05.10.2018 r,
reprezentowanej preez pana Adama Dziamskiego JENEPROJEKT™, ul. Unii Lubelskiej 3 lok.
403, 61-249 Poznan, na podstawie upowaznienia nr DKP/1043/20718MM z dnia 08.08.2018,

zezwalam Wailoskodawey na:

L. niszczenie, usuwanic lab uszkadzanie guiazd;

2. niszezenle siedlisk lub ostoi, bedgeych obszarem rozrodu, wychowu mibodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania;

3. umysine unicmozliwianie dostgpu do schronien;

wribla domowego Passer domesticus oraz kawki zwyezajnej Corvay monedula, gatunkdw
objgtych ochrony $cisly, wystepujacych na budynku Szkoty Podstawowej nr 24, ul, Lilli
Wenedy 19, 80-419 Gdansk, dziatka nr 7093, 714, 724/2, 72473, 709/2, obreb (43, Miasto
Gdansk,

w celu ocieplema Scian i stropodachu budynku w ramach projektu termomodemizacii, celem
poprawy termoizolacyinosci badynku, zgodnie 2 wykonanym audytem energetyczaym,

Zezwolenie wazne jest od uprawomocnienis sie decyzji do dnig 28.02.2019 r.. przy
spelnieniu nastepujgcyeh warunkdw:

1) po przeprowadzeniu dzatan okreslonych nin. decyzig nale2y przedstawié Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdafisku sprawozdanic z zakresu J&j wykorzystania
do konca marca 2019 1,

RDOS-Gd-WZG 6401 215.2015.AP0.2 Strana 123
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Uzasadnienie;
Pan Adam Dziamski JENEPROJEKT" wnioskiem 2 dnaa 17.09.2018 . (data wplywu —
24092018 1.), zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku
o wydanic zezwolenia na niszczenic gniazd, niszezenie siedlisk lub ostoi, bedgeyeh obszarem
rozrody, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub  2erowania oraz  umyslac
uniemozliwianic dostepu do schronien, wrdbla domowego Puasser domesticus oraz  kawki
zwyczajnej Corvus monedule, gatunkow objgtyeh ochrong scisly, wystepujacych na budynku
Szkoly Podstawowej nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdansk, dziatka nr 70973, 714, 72472,
724/3, 70972, obrgb 043, Miasto Gdansk w zwiazku z ociepleniem $cian | stropadachu budynku
w ramach projektu termomodemizacii, celem poprawy termeizolacyjnosci budynku, zgodnic z
wykonanym audytem encrgetycznym,
W dniu 19.10.2018 1., Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, pismem
o znaku RDOS-Gd-WZG.6401.215.2018. APO.1, z dnia 15.10.2018 r., dziafajac na podstawie
art. 10 § 1 Kpa, zawsadomil strony o zakoficzeniu zbierania dowodow w sprawie | mozliwodc
zapoznania si¢ z aktami sprawy orsz wypowiedzenia sig, co do zebranego materialu
dowodowego, ze wskazaniem, 12 decyzin koficzacn przedmiotowe postgpowanie, wydana
zostante nie wezesnicj niz po uptywic 7 dni od dnia dorgezenia. W przewidzianym terminie nie
wphynely dodatkowe uwagi anmi wnioski.

Wribel domowy Passer domesticus oraz kawka zwyczajna Corvuy maneduda, zgodnie
2 zalgeznikiem nr | do rozporzgdzenia Ministra Sredowiska z dnia 16 gradnia 2016 1. w sprawic
ochrony gatunkowej zwierzat, objete 53 ¢cisla ochrong gatunkows,

Celem przeprowsdzenia  planowanych dzislan jest realizacja ocieplenia  &cian
istropodachu  budynku w ramach projektu  termomodemizacji, <elem  poprawy
wermoizolacyinosci budynku, zgodnie z wykonanym sudytem energetycanym, Niezbgdne do
ukonczenia tego projekiu jest usunigeie gniazd, ktore znajduja si¢ w scianach budynkow,
atakze miszezenie siedlisk i ostoi bedacych obszarem rozeodu, wychowu mbedych,
odpoczynku, migracji lub zerowania oraz uniemozliwianie dostgpu do schronien.

Biorace pod uwagg cel wskazany we wniosku, nalezy stwierdzic, 2e w przedmictowe]
sprawie zachodzi przestanka wydania zezwolenia, o kidrej mowa w art. 56 ust. 4 pkt 6 ustawy
o ochronie pezyrady, 4. przepeowadzenic wnioskowanych czynnosci wymika = komiecznych
wymogow modraednego interesw publicznego, w tym wymogow o charakterze spoleczrym
Iub gospodarczym.

Tutejszy organ stwierdza brak rozwigzan  altematywnych umozliwiajgeych
przeprowadzanic przedmiotowych dzialan. bez wykonania zakazanych czynnosci wobec
chronionych gatunkow plakow. Tutejszy organ stwicrdza brak zagrozenia dla dziko
wystepujgeych populacyi chronionych gatunkow.

W zwigzku z powyZszym, orzeczono jak w seatencii.

Pouczenie:

Stronie niezadowolongj z decyzit, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (rekss jednolity: Dz, Uz 2017 r, poz. 1257,
e zm ), przysluguje prawo odwolania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony

RDOS.Gd-WZG.6401.215 2018 APO 2 Stroga 223
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Srodowiska za posrednictwem tw m’gmm \bﬁqinic 14 dni od daty doscozenin decyzji.
Ponadto zgodnie z ant. 127a § | 12 ﬁt ustaWwy, w trakeie biegu terminu do wniesienia
odwolania strons mo2e zrzec si prdwa ﬁ.umes)c odwolania wobec organu administracyt
publicznej, ktory wydal d-ec:\gg demn d«xqcacma organowi administracji publicznej
odwindezenia o zrzeczeniu sie bqwa do-Wniesfenia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostatedzaa i peawomocna.

Wydanie zezwolenia na powyzsze dziatania jest zwolnione z oplaty skarbowej, zgodnic
z ar. 7 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowe (tekst jednolity - Dz, U,
2 2018 1., poz. 1044, z¢ zm.).

2 up. RNU'HI'.]I'}’-:W Uyrmkinsa
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1. Adam Dzamski ENEPROJEKT™, ul. Unki Lubelskie) 3413, 61-249 Poznd,
2. Dyrekcin Rozbudowy Misste Géafiska, wl, Zaglowa 11, 30-560 Gdarnk;
3. A
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7. Badania zawilgocenia budynku.

45

Badania 2zawilgocenia bodynku 27092018

Budymek Szkola Podstawowa nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdafisk

Str. 1

Badania zawilgocenia budynku 27.09.2018
Budynek Szkola Podstawowa nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdaiisk

Spis tresci

| Klasyfikacja zawilgocenia masowego i zasolenia murdw..., ...,
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Budymek Szkota Podstwowa e 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdafisk

Badardia rawilgocenia badynku 27.09 2018

Str.2

1. Klasyfikacja zawilgocenia masowego i zasolenia murdw.

STOPNIE ZAWILGOCENIA MASOWEGO MUROW CEGLANYCH (zgodne z klasyfikacjs
DIN odnoszacq si¢ do muréw wykonanych 2 cegly produkowanej w warunkach normowanych,
o normowanej charakierystyce higroskopijne 1 sorpeyjnej, slosowana pomocniczo  do oceny

murdw starych):
[ Wikgotnadt
'Stopich | masowa U | Klasyfikacia zawilgocenia
(%]
1 TE:-. 3 mur o dopuseczalne w_":.o!l!o_tcl - mur suchy
1l 345 mur o podwyzszane] wilgotnose
1 58 rmur Srednio 2awiigocony
v B+ 12 mur moeno zawligocony
v >12 mur moksy - 7
|18++35  |makymaine sewilgocenis manowe cegly cessmicene]

Stany zasolenia wg klasyfikacji instrukeji WTA:

stan niski_ M—

azotary| <0.1% | 0,1-03% >0.3%

[ owi] <oa% | 0208% | >oow |
siwvceay | <0.5% 0,6-1,5% >1,5%

SKALA POMIAROWA PRZYRZADU GANN HYDROMETTE UNI-1

Pomiar 20-60J 601107 | Powyzej110J |
[ “Stan SUCHY WILGOTNY MOKRY
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Badania zawilgocenin budynku 27.09.2018 Str. 3
Budynek Szkola Podstawowa nr 24, ul, Lilli Wenedy 19, Gdansk .

2, Zakres i metodologia prac badawczych

W dnin 27 wrzesnia 2018 roku pezeprowadzeno w budynku Szkoly Podstawowej nr 24, ul, Lilli
Wenedy 19 w Gdansku badania w czlu okreslenia stanu zawilgocenia murdw budynko. Badania po-

legaly na:

Pomiarach wsigpnych zawilgocenia murdw metody elektro - pojemnodciows przyrzadem
GANN HYDTOMETER UNI-] z elektrodg B-50

Pomiarze zawilgocenin masowego prabek murs pobieranych w profilach pionowych i po-
ziomych, Metoda - pomiar wagosuszarkowy, wg zslozen badawczych metody DARR, po-
miar w temperaturze 105°C 440,5°C, gips i podobne w temperaturze 40°C.

Urzagdzenie pomiarowe do badan zawilgocenia masowego - wagasuszarka RADWAG.

Wzde obliczeniowy:
M —M Wa — Wilgomoedé masowa [%];
W x100% M., — masa probki mokrej [g):

M M, — masa pedbki wysuszong [g].

Probki pobicrano wiertlem o drednicy 12 mm 0 lemperaturze nie przekraczajgeej 37°C.
Pomiar temperatury wiertka: Trotec T-250

Badanie pribek muru i tynku w celu okredlenia zawartode: i rodzajdw soli oraz odezynu pH.
Metoda péhakodciowa paskami analityeznymi Merckoguan®,

Pomiar klimatu, temperatury sciany i ogledziny w pomicszezeniach budynku w celu okre-
$lenia ryzyka wystapienia kondensacl. Przyrzed pomiarowy: Trotec T-250,

Micjsca pomiardw zaznaczono na zalgezonych szkicach sytuscyjnych ~ parteru i piwnicy.
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Badania zawilgocenia budynky 27.09.2018

Budynek Szkola Podstawowa nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdask Str. 4
3. Wstgpne badania zawilgocenia muru przyrzgdem GANN.
MIEJSCE WSKAZANIE POMIAR o
POMIARU | W JEDNOSTKACH | INWAZYINY
GANN
Gl 39,8
G2 423
a3 446
G4 477
G5 49,0 |
G6 84,7 S
G7 $4.0
a8 500
G 5.0
Glo 79,8 .
Gl 400 _ |
GI2 678 P1 ,
G13 470 '
G4 50,0 |
GI5 80,8 P4 E
GlI6 80,0 |
GI7 65,0
ais | 750 |
oGy | 940 |
G20 90,0 PS ]
G21 1020 1
G2 496 ?
G23 60,0 \ PIWNICA
a24 620 | ]
G2s 70 |
G2%6 53,0
G27 82,0 a
. Gas 1429 P2
Gy 650
[ a0 | 100,0
G | s
= 650 |
G33 1230
e ) wowsioons | U
Sk Ry ¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO St T
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Badania zewilgocenia bodynku 27.09.2018 Sir. §
Budyrek Szkola Podstawowa ne 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdadsk ue

4. Inwazyjne badania zawilgocenia masowego muru.
Inwazyjne badania zawilgocenia masowego mury wykonano w 6 wybranych migjscach zwa-
nych profilami pomiarowymi. Sg to micjsca, gdzie badanie przyrzadem GANN pokazalo wysokic
wskazania.

Profil P1 - Sciann wewngtrzna w na parterze w czytelni. Mur z cegly ceramicznej petoej o gru-
bodes 45 em. Poziom odniesienia dla pomiardw — posadzka parteru.

Wyniki badan zawilgocenia w miejscu P1:

[vrose | wvs.  [zawncoosr|  Guen |
Te  PONIERANIA | MASOWE | TORIERANIA

PROBKI 1 |ew]
Jom) MATERIAL
FROBKI |
| =
{ P, 15 <1 20/ eezla

Stwicrdzono stan suchy muru.

Fot. 1. Migsce pomiara P1

Profil P2 ~ Sciana zewngtrzna podpiwniczenia w warsztacic konserwatora. Mur ceglany o gru-
bodci 85 em. Wszystkie pomiary wykonane pontzej poziomu gruntu. Poziom odnicsicnia diz po-
miarbw ~ posadzka podpiwniczenia

Wyniki badan zawilgocenia w micjscu P2:

[more | wys | zawicocesmie | cese
Po | POBIERANIA | MASOWE | POBIERANMIA
oSk

fers} o uuh:iluu.

= P
I T T
P, 212 | 20/ceh |
[ 4 | /e |

Mur jest zawilgocony w stanie niskim, za-
wilgocenie malcjace ku gorze. Tynk bardzo za-
solony i zdegradowany, generujaoy zawilgocenie
higroskopiine — nalezy wymieni¢ go na tynk odpomy na zasolenie. W biczacym roku wykonano
izokacje pionowa, blokujgcs zawilgocenic wnikajgee z boku. Malkejgee ku gbeze zawilgocenie mode
swiaderyé o zachodzncym podeigganiu kapilamym wilgoci x powodu zuzytej lub nicistnicjjee) izo-
lacji poziome;j,

Fol 2. Migjsce pomsiarn P2
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Badania zawilgocensa budynku 27.09.2018

Budynek Szkola Podstawowa nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdadsk Ser. 6

Profil P3 — clewac)a od strony podwidrza, Mur ceglany o grubosei 55 cm. Poziom odniesienia
dla pomiardw - grunt okalujacy bodynek.
Wyniki badan zawilgocenia w miejscu P3:

FROFIL | WYS  ZAWILGOCENIE | GLER
Pe | POMERANIA MASOWE POBIERANIA
FROBXI 1% fem)

femm} MATERIAL

PROBKI

! P; 1 40 1 <1 20/ cegha

Stwierdzono stan suchy muru.

Fuol. 3, Migjsce pomisen P3

Profil P4 — Sciana wewngtrzna podpiwniczenia. Mur ceglany o gruboder 57 con. Poziom odnie-
sienia dla pomiardw — posadzka podpiwniczenia
Wyniki badai zawilgocenia w micjscu P4:

PROFIL | WYS. | ZAWIGOCENIE | GLER
Fo | PORIERANIA | MASOWE | POBERANIA
PROBKI | [co]
fon) MATERIAL
, | vRomRI
% w 535 20/ cegha
¢ (%] <1 20 cepla

Malejsce ku gorze zawilgocenic wynikn z “
podciggania kapilamego wilgoei z podboza 2 po-
wodu zuzytej lub nicistnicjgeej wolagji pozio-
mej. Jak stwierdzono przyrzgdem GANN, pod-
wyzszone wskazania wystgpujs do wysokosci 60
— %0 cm na calej dhugosei tej sciany wewngtrznej. W tej czedei podpiwniczensa wykonsno niedawno
remont, kladsc nowe tynki. Z powodu zawilgocenia i odparowania wilgoci ze ciany na nowej wy-
prawic tynkarskicj moga wystapié uszkodzenia zwigzane 2 krystalizacjy soli.

S

Fol, 4, Migjsce pomsiars P4
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Badania zawllgocenia budynku 27.09.2018 Sir. 7
Budynck Szkola Podstowown nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdansk .

Profil P5 — Scisna zewnetrzna podpiwniczenin w szamni, Mur ceglany o grubosci 85 cm,
Wizystkie pomiary wykonano ponizej poziomu gruntu. Poziom odniesicnin dla pomiariw — po-
sadzka podpiwniczenia.

Wyniki badah zawilgocenia w miejscu PS:

[enosm. | wys, T!:Tu.cocmp C cn |
P POBIERAMA | MASOWE | POBIERANIA

‘ PROBEI 1% Jem] \
fom] MATERIAL

— _Mmoma

0 249 20/ cepla {
P. 120 745 20/ cogh

1% | 14T | 20/cegh |

Mur jest zawilgocony w stanie srednim, za-
wilgacenie malejace ku gorze. W tej czpsci pod-
piwniczenia wykonano niedawno remont, kiadge
nowe tynki. Z powodu zawilgocenia i odparowas-
nia wilgoci ze Sciany na nowej wyprawie tynkas-
skiej mogy wystapié uszkodzenia zwigzane z
krystalizacjy soli. W biezgecym roku wykonano
izolacje pionowsy, blokujgcs zawilgocenie wnika-
Jgce 7 boku, Malejace ku gérze zawilgocenie
moze Swiadezye o zachodzacym podeiaganiu ka-
pilarmym wilgoci 2 powodu zuzyte lub nieistnie~
Jacej izolacji poziome). Fot. & Migjsce poancars PS.

Profil P6 — - clewaca od strony podwérza. Mur ceglany o grubosci §7 am. Poziom odnicsicnia
dln pomiardw — grunt okalajgcy budynek.
Wyniki badan zawilgocenia w miejsen P6:

.................

Stwierdzono stan suchy muru, Weswnatrz bu-
dynku w tym miejscu znajduj si sanitariaty,
gdzie niedawno byta awaria i zalanie posadzki,

Wskazanin w migjscu G10 sy skutkiem tego

) Fet. 6. Micjsce pomiaru PG,
zalania.

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
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Besdanin zawilgncenia budynku 27092008 Sir 8
Budymek Szkeds Podstawown nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, Gdafak ;

5. Badania klimatu w dniu pomiardw,

Tabela 1. Pomiary wilgotnodel weglpdne) § temperatury powisirza
Przyrzgd pominrowy = TROTEC T25Hk
Pomiar w pesdpiwniczeniu (warsrtat konserwators) WWE= 66, 5%, T = 12 3%C.

f. Festawienie analiz zasolenia.

Tabela 2. Wyniki analizy zawarioded soll metody poljakosciowy paskami analitycznymi
Merckoquant®, Probki = muru pobierana = glebokeder 3-5 cm, probki tynku z glyboke-

i 12 cm.
— _ T | S

WHSOKOSE TRAPATOSE | TMAMRTOSE | ZawrsTost EALTNE

|u|EE|EEE P A P{:H'Eggl AROTAMONY | CHLORKOW | SIARCZAsOW m{:utu !E-'.EDLEHE
= PrGBE] [CM) 3] ] [l [ e

r TYNK 0250 | 0250 8 2100 |
= | = 125 0,400 __B ___ﬂ 7.5_
| | o R Y | 45 |

Stany zasokeria wg klasyfilkaci WTA:
SEan ntskl Sredm

mofany  <0,1% 01-03% | =03%

| ghlekl = 02% 0,2-0.5% ={0,5%
siaczany,  <0,5% 0,5-1.5% =1 5%

7. Wnioski z pomiariw.

Ma parierze budynku nie stwierdzone zawilgocenia, Pracpciowe zawilgocenia w migjscu G10
wynikn z preesele) swarll w sanitariatsch. fawilpocone sq sciany zewngirzne podpiwniczenia z po-
wodu wilgoci wnikajgeej bocanie | mozliween poduiggania kapilamega. Zawilgocenie wnikajace
¥ boku zostalo zablokowane popreez wykananie hydroizolacii pionowej. W murach wewngirzmych
(migjsce P4y stwicrdzone wysigpowanie podciggania kapilamegoe wilgocl. Koniecene jest zabee-
picczenic budynku preed fym rodesjermn wilgeel, poniewss jegli et istnicje izolacja pozioma, bs-
derie oma wlegad sudveiu (budynek ma 60 lat), Obeenie mezlive s bezinwaryjne metody zaberpie-
czenia budynku preed podcigganiem kapilamym, |
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8. Porownanie ciezaru warstw istniejgcych i projektowanych stropu
poddasza.

POROWNANIE CIEZARU WARSTW ISTNIEJACYCH I PROJEKTOWANYCH
dla stropu poddasza Szkoly Podstawowej or 24 w Gdansku ul. Lilii Wenedy 19

RODZA) OBCIAZEMLA

1 pyta 0SB 2x15mm 0,020 7.00 021 . 0,25
2 legary Bx22cm co 100cm
3 welna mineralna 20cm

mmﬂszvmzubacnawmm ) mlew o E:mb-osc:l lEcm. Obmgg enie ubhcz&mowe
nowoprojektowanych warstw wimosi 0.64N/m? a istniejace] polepv 0.76KN/m?>.

Zalozema przyjete do wymiany warstw:

1. zaldadany cieZar jednostkowy polepy - 700kg'm3
2. zakladany ciezar jednostkowy welny mineralnej - 120kg/m3
3. zakladany cigzar jednostkowy plyty OSB - 700kg/m3
4. zakladany ciezar jednostkowy drewna na legary - 600kg/m3
5. zaklada sie. 7e pomieszeZenie nie znienia swojej funkcji a zatem obciazenie
vzytkowe'technologiczne pozostaje niezmienne.
Crpracowal:
mgr inz. Maciej Samulak
WEPZ21/POOKH14
upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosei konstrukoyjnej
;ﬂ?g::jzsekm URZAD MARSZALKOWSK Unia EU’°P‘3{15"3 :
: _ Europejskie Fundusze | °,
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9. Uzgodnienia projektu z uzytkownikiem.

S Szkota P
S %, zkola Podstawowa nr 24
8 ?% im. Gustawa Morcinka
80-419 Gdansk, ul. Lilli Wenedy 19
— tel. /58/ 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk .pl

Gdansk, 06.12.2018 r.

Szkota Podslawowa Nr 24
P y

vustawa Morglnka

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze akceptuj¢ rozwigzania projektowe — ze szezegdlnym uwzglednieniem
kolorystyki budynku - zawarte w projekcie termomodernizacji Szkoly Podstawowej nr 24 w Gdansku
sporzadzonym przez biuro projektowe ,ENEPROJEKT™,
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10.Dokumentacja powykonawcza izolacji fundamentow elewaciji
wschodniej.

5.16. WYKONANIE |ZOLACJI PIONOWEJ | IZOLACJA TERMICZNA
ERAGMENTU SCIAN PINNICZNYCH BUDYNKU SZKOLY

Na podstawie informacj| uzyskanych od przedstawicieli Szkoty, nastepuje
zalewanle pomieszczed piwnicznych podczas epadow deszezu, Prawdopodobna
przyczyng lego zjawiska jest nieszczelnodé kanalizacji deszczowej oraz brak izolac)l

pronowej Scian piwnicy.
W ramach prac naprawczych projekiuje sie;

1/ naprawg i uszczelnianie isinicjgcs) instalac)l kanalizacy deszczowej szkoly 1acznie
Z wymiang przykanalkdw odprowadzaiacych wody deszczowe 2 rynien
! opisane w rozdziale 8/

2/ Wykonanie izolac pionowej oraz izolad| termicznej fragmentu $can piwnicznych
szkoly. :

Izolacjg écian fundamentowych wykonaé wg nastepujgce) technologii:

a/ Sciany piwniczne szkoly na fragmencie pokazanym na rysunku nr 2 nalezy
odikopac do poziomu fundamentdw.

b/ W przypadku stwierdzenia zawilgocenia scian nalety pozostawic je do
wyschniecia.

o/ Wykonat izefacjg potqczenia Sciany piwnicznej z fundamentem za pomoca papy
termozgrzewalnej,

a/ Wykonat¢ izolacjq pionowg dciany za pomocq polimenowo-bitumicznej masy
bezrozpuszczalnikowej do hydroizotacji, Grubosé hydroizo¥acji minimum 3mm,
nakiadana w 2 warstwach

e/ Wykonac warstwg zolac! termicznaj z plyt z polistyrenu ekstrudowanego
gruboécl 12em. Phyty przyklejat za pomocg masy bitumicznej
bezrazpuszczalnikows).

ff Wykonaé zabozpieczenie styradury folig kubefkowa z HDPE grubasci minimum
Tmm. Foli¢ wyprowadzi¢ ponad teren i zakoficzyt syslemowa listwg stalowa

o/ Zasypaé Sciany piwniczne plaskiem zageszczanym warstwaml 30em

Szczegély pokazano na rysunku nr 5,

Uwaga,

Po zakedczeniu prac nale2y zwrdcié szczegoing uwage na prawidiows wentylacie |
ogrzewanie pomieszczen piwnicznych.

Lapojpodiryrwannie tereny pray Sekole Podstawowe) ar 24 ul Lilii Wanwdy 19 w Gdmisky 19
E““d"‘?ek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurgpesh
e : uropejskie Fundusz
Pr‘:;ggﬁle:mmy } WOIEWODZIWAPOMORSKIEGO ¢, repeste ese
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Widoczne izje ponizej poziomu terenu elewacji wschodniej wraz z wykoriczeniem kostkg
betonowg chodnika biegngcego dookota obiketu.

Widoczne izolacje ponizej poziomu terenu elewacji wschodniej.

;ﬂ?g::fsekm URZAD MARSZALKOWSKI U’E"a E‘_‘{_"feffka o
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11.Zdjecia odkrywek fundamentow.

Widoczne odkrywki fundamentéw przed przystapieniem do wykonania izolacji ponizej poziomu

terenu (elewacja wschodnia) — widok odkrytych studzienek piwnicznych.

Fundusze

Europejskie

Program Regionalny
60

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJIEWODZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne




12.Zdjecia odkrywki stropu poddasza.
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Widok na elementy ceramiczne stropu po usunieciu 6 cm wylewki na stropie poddasza.

s
Widoczna polepa wraz z fragmentami wylewki.

Eundus;.ek‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdansk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;

ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarisk 226101_1

ll.  CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA ORAZ BRANZA
ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

o Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej termomodernizacji Szkoty
Podstawowej nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19;

o Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej nr 24 w Gdansku;

e Program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji G1 — kompleksowa modernizacja

energetyczna budynkéw oswiaty oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta

Gdanska — w latach 2017-2020 zadanie nr 003 ,Termomodernizacja budynku

Szkoty Podstawowej nr 24”;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzna;

Normy i przepisy budowlane;

Mapa zasadnicza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 24
w Gdansku.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z dnia 10
wrze$nia 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).

Prace z zakresu termomodernizacji bedace zakresem niniejszego opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

o Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych do poziomu terenu (poza
pomieszczeniami kuchennymi);

o Wykonanie ocieplenia stropodachdw;

o Wykonanie ocieplenia stropu poddasza;

¢ Wymiana okien;

B. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:
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e Wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych od poziomu terenu do poziomu 1,5 m
ponizej poziomu gruntu (poza pomieszczeniami kuchennymi);

o Wymiana drzwi zewnetrznych;

e Montaz w pomieszczeniach ogrzewanych nawiewnikow ciSnieniowych wraz z

wymienianymi oknami;

Montaz okien w aktualnym miejscu luksfer;

Naprawa i dopasowanie kolorystyki elewacji nie podlegajgcej ociepleniu (czes¢

kuchenna) do ogdlnej kolorystyki szkoty;

Wykonanie wypraw tynkarskich;

Usuniecie wnek widocznych na elewacjach;

Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu;

Wykonanie opaski wokot budynku;

Remont studzienek okien piwnicznych;

Skucie istniejgcych tynkow, naprawa pekniec i ubytkow elewacji w razie pojawienia

sie ich w czasie zdjecia tynkow;

Montaz zadaszen z ptyt akrylowych nad wejsciami prowadzgcymi do budynku;

Montaz balustrad oraz krat okiennych (okna piwniczne elewacji wschodniej);

Remont pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym do budynku;

Wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominow;

Odtworzenie elementéw dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtdwnym do budynku,

remont frontonu nad wejsciem oraz przetozenie kamiennej tablicy pamiatkowej;

Remont lukarn;

Remont murkow, podestow oraz schodéw zewnetrznych;

Wymiana parapetdéw, obrébek blacharskich i orynnowania;

Przetozenie zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

Przetozenie instalacji odgromowej, utozenie bednarki uziemiajgcej;

Wymiana oswietlenia zewnetrznego budynku na os$wietlenie LED;

Montaz oston grzejnikowych.

Prace z zakresu termomodernizacji z wg osobnych projektéw branzowych:

e Modernizacja instalacji c.0. — wymiana przewoddéw, grzejnikow, armatury,
zastosowanie ukfadu zmieszania pompowego (w ramach zakresu kosztow
kwalifikowanych).

3. Opis obiektu.
1) Lokalizacja.

Szkota Podstawowa nr 24 usytuowana jest przy ul. Lilli Wenedy 19 w Gdansku, na
dziatkach dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2; ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna
Gmina Gdansk 226101_1.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie utwardzony plac zabaw, zas w czesci
zachodniej dwa utwardzone boiska do gier. Dojazd na dziatke odbywa sie od pétnocy
z dziatki nr 652 (ul. Lilli Wenedy). Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie réwniez
od strony poétnocne;j.

Dziatka Szkoty Podstawowej nr 24 sgsiaduje:
e 0od potnocy z dziatkg nr 652 — ul. Lilli Wenedy,
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od pétnocy z dziatkami nr 721, 722, 723, 709/1 - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna blizniacza i wolnostojgca, wraz z dojazdami do budynkow, przy
ul. Lilli Wenedy,

e od wschodu z dziatkami o numerach od 694 do 720 - dziatki zabudowy
jednorodzinnej mieszkaniowej szeregowej przy ul. Zbyszka z Bogdanca,

e od poludnia z dziatkg nr 674/6 - podworko zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej przy ul. Mickiewicza,

e od zachodu z dziatkami nr 672, 671/4, 669/3, 664/8 - podworka zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Chrobrego.

2) Opis budynku.

Budynek szkoty jest trzykondygnacyjnym obiektem, w czesci podpiwniczonym, z ptaskim
stropodachem nad tgcznikiem i salg gimnastyczng oraz z dachem czterospadowym nad
czescig gtdbwng budynku. Kat nachylenia potaci dachowej nad czescig gtowng 44 st.
Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachowkg ceramiczng. Na dachu zlokalizowane sg
lukarny. Sala gimnastyczna znajduje sie nad kuchnig i stotéwkg i potgczona jest ze
szkotfg fgcznikiem dwukondygnacyjnym. Szkota zostata oddana do uzytku w 1956 roku.
W budynku obecnie uczy sie 317 uczniéw i pracuje 76 oséb. Szkota uzytkowana jest od
godziny 7:00 do 15:30, po =zajeciach dydaktycznych sala gimnastyczna jest
wynajmowana do godziny 17:00.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury wspotczesnej w rozumieniu wspotczesnej w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity z dnia 10 wrzesnia 2014 r. Dz. U. Nr 0, poz. 1446).

Teren przedsiewziecia znajduje sie w strefie zachowanej historycznej struktury
przestrzennej zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz ustugowej
Wrzeszcz Dolny, zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska. Skala i zakres studium pozwalajg
jedynie na wyznaczenie zespotdw podlegajgcych ochronie. Szczegdtowe okreslenie
zakresu ochrony obiektéw moze nastgpi¢ dopiero na etapie planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian w zachowanych historycznych
strukturach przestrzenno-architektonicznych i nie bedzie ksztattowato nowych form
w powigzaniu z zachowanymi elementami historycznymi.

¢ Analizowany obszar znajduje sie poza strefg ochrony archeologiczne;.

e Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami prawnie chronionymi w
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

e Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami terenéw chronionych w
ramach Systemu Przyrodniczego Miasta Gdanska.

e Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami lesnymi.

e Planowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarem
ochrony uzdrowiskowe;j.

e Teren przedsiewziecia potozony jest na obszarze Giéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych 112.

e Planowana inwestycja potozona poza strefg ochrony uje¢ wod podziemnych oraz
poza obszarami ochronnymi zbiornikow wdd $rédladowych, obszarami
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przylegajgcymi do jezior oraz obszarami bezposredniego zagrozenia powodzig.
Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem pasa ochronnego, pasa
technicznego wybrzeza oraz poza terenami portéw morskich.

3) Ocena stanu technicznego obiektu

Budynek dwu- oraz trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Nad

najwyzszg czescig dach kopertowy (kryty dachéwka) z lukarnami, nizsze czesci budynku
o dachach ptaskich krytych papa.

a.

65

Sciany zewnetrzne. W budynku wystepujg 3 rodzaje $cian zewnetrznych:

e Sciany zewnetrzne z cegty dziurawki gr. 42 cm z obustronnym tynkiem,

e Sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej gr. 38 cm ocieplone styropianem gr.
10 cm z obustronnym tynkiem,

e Sciany zewnetrzne przy gruncie z cegly ceramicznej petne;.

Sciany fundamentowe i piwniczne:

e Po dokonaniu odkrywek stwierdzono brak izolacji poziomej oraz pionowej
fundamentéw. Izolacja ponizej poziomu terenu zostata wykonana tylko w
elewacji wschodniej oraz dookota czesci parterowej obiektu.

e Wykonano badania zawilgocenia $cian fundamentowych i piwnicznych —
wnioski wg zatgcznika zawierajgcego badania zawilgocenia budynku.

Podtogi:

o Podioga na gruncie w czesci niepodpiwniczonej - betonowa ocieplona ptytami
pilsniowymi na podsypce piaskowe;.

e Podtoga w piwnicy - beton gr. 25 cm, piasek gr. 30 cm.

Stropy:

e Strop piwnicy DMS ocieplony ptytami pilsniowymi.

e Strop poddasza — strop DMS (prefabrykowany, gestozebrowy belkowo —
pustakowy) wykonczony wylewkg betonowa (gr. 6 cm) oraz przykryty polepg
gr. 12 cm. Aktualne obcigzenie polepg wynosi 0,76kN/m2 (zaft
POROWNANIE CIEZARU WARSTW ISTNIEJACYCH /
PROJEKTOWANYCH)

e Stropodach - Strop DMS ocieplony wetng mineralng gr. 5 cm, kryty papa
asfaltowa.

Okna zewnetrzne, przeszklenia:

e Okna zespolone, dwuszybowe w ramach z PCV oraz w ramach drewnianych,
luksfery. Wigkszo$¢ okien wymieniona w czasie diuzszym niz 3 lata. Okna
wymienione w przeciggu 3 ostatnich lat zostaty wskazane przez uzytkownika
i ocenione jako wystarczajgce i spetniajgce warunki przeprowadzonego
audytu energetycznego.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe przeszklone o profilu aluminiowym i PCV.

Dach:

e Wiezba dachowa dachu kopertowego w dobrym stanie technicznym. Dach
kryty dachéwkg ceramiczng w dobrym stanie technicznym.

o Dachy nizszych czesci obiektu — stropodachy kryte papa. Papa na dachach w
dobrym a nawet bardzo dobrym stanie technicznym. Izolacja termiczna
dachow grubosci 5 cm.

Lukarny, okna lukarn:

o Pofa¢ lukarn szczelna, brak szczelnosci szczytéw lukarn oraz stolarki
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okiennej.
i. Kominy oraz kominki wentylacyjne:

o Kominy w dobrym stanie technicznym, zaréwno kominy znajdujgce sie na
dachu kopertowym jak i dachu czesci parterowej. Kominy czesci parterowej
murowane z cegty petnej, wymagajg drobnych napraw oraz tynkowania.
Aktualnie sg one nieotynkowane.

e Kominki wentylacyjne w dobrym stanie technicznym, brak uszkodzen oraz
widocznej koroziji.

j.  Obrdébki blacharskie oraz orynnowanie:

e Zarowno obrébki jak orynnowanie w ztym stanie technicznym widoczna

korozja oraz degradacja elementow.

Ogdlny stan techniczny budynku oceniono jako dobry i wystarczajgcy do
wykonania prac zawartych w niniejszym opracowaniu.

Budynek wyposazono w instalacje:

wodnag,

kanalizacji sanitarnej,

elektroenergetyczna,

centralnego ogrzewania z wezta cieptowniczego,
wentylacji grawitacyjnej,

kanalizacji deszczowej,

telefoniczna,

odgromowa,

Podstawowe parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy: 1 057,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 3 518,00 m?
Powierzchnia ogrzewana: 3 020,00 m?
Kubatura obiektu: 11 637 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
lloé¢ kondygnacji podziemnych: [1
Wysoko$¢ budynku: 19,28 m

. Ocena cieptochtonnosci przegréd budynku i projektowane docieplenie.

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujacych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie
stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegrod, co jednak, przy braku
mozliwosci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania,
odbywa sie kosztem duzych naktadéw ponoszonych na ogrzanie pomieszczen,
gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ termiczng i wystepujg liczne
mostki cieplne.

Prace termomodernizacyjne w zakresie architektury objete audytem
energetycznym:

Docieplenie scian do 1,5 m ponizej | ponizej poziomu terenu: STYROPIAN

poziomu terenu metodg bezspoinowa XPS 040 gr.14cm, A=0,040 W/mK
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fasada: STYROPIAN EPS 040 gr.14cm,
A=0,040 W/mK

Wymiana okien starych oraz | okna u=1,1 W/m2K

uszkodzonych, nalezy uwzglednié

montaz nawiewnikow cisnieniowych wraz

z wymienianymi oknami w

pomieszczeniach ogrzewanych

Docieplenie stropodachéw: ptyty STYROPIANOWE laminowane
papa gr.15cm, A=0,038 W/mK

Docieplenie stropu poddasza budynku | WELNA MINERALNA gr.20cm, A=0,038

gtéwnego: W/mK

Ponadto projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej na nowe: drzwi o wspétczynniku
U<1,5 W/m2K.

6. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiérke elementéw budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowej inwestyciji.

Rodzaj robot rozbidrkowych:

Demontaz istniejgcych opierzen i obrébek blacharskich;
Demontaz rynien i rur spustowych;

Demontaz instalacji odgromowej;

Demontaz wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;
Demontaz krat okiennych;

Skucie odspajajacych sie i zawilgoconych tynkow;

Rozebranie fragmentéw nawierzchni przy elewacjach budynku;
Usuniecie polepy ze stopu poddasza;

Demontaz zadaszen nad wejsciami;

Demontaz oktadziny lukarn;

Demontaz balustrad.

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robdt.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpieczaé poszczegodine elementy w celu unikniecia zagrozenia zycia
i zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywoéz gruzu
Materiat rozbiérkowy segregowal i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce.Sposdb  wykorzystania materiatdbw z odzysku uzgodnié¢
z inwestorem.

7. Prace z zakresu termomodernizacji Szkoty Podstawowej nr 24 w
Gdansku (W ZAKRESIE KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH):

1) Ocieplenie elewacji do poziomu terenu.
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Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu EPS 040 o wspofczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/mK i gr.14
cm. Ociepleniu podlegajg wszystkie budynki poza parterowym obiektem z
pomieszczeniami kuchennymi.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowaé lampy, rury spustowe, rynny
oraz instalacje odgromowag. Ponowny montaz elementéw, na ocieplonej
I otynkowanej powierzchni, nalezy wykona¢ z zastosowaniem przedtuzonych
kotew mocujgcych.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza:
no$nosé, czystosc, ewentualne nieréwnosci.

Z powierzchni elewacji nalezy sku¢ mechanicznie tynki wtérne, zniszczone lub
o zlej przyczepnosci. Uzupetnienia nalezy wykonac stosujgc systemowy tynk
podktadowy. Elewacje nalezy oczysci¢ z brudu oraz wtoérnych nawarstwien
metodg mechaniczng. Ewentualne odchytki od pionu, poszczegdinych czesci
ocieplanych $cian, nalezy wypionowaé poprzez wyrdéwnanie warstwg
systemowego tynku podkfadowego lub warstwg styropianu (przy odchyleniach
22cm).

Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢
wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi itp.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Prace rozpoczg¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego.

Klej nalezy nakfadac¢ przy uzyciu pistoletu po obwodzie ptyty z zachowaniem
dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez Srodek ptyty,
réwnolegle do jej dtuzszych bokdw.

Klej nalezy naktadac na ptyty ze styropianu metodg punktowo pasmowg. llos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z
podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Grubos$¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetniaC¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla
szczelin <3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym. Zalecana
ilos¢ kotkdw to 6 szt./m2. Dhugos¢ tgcznikow mechanicznych jest uzalezniona od
rodzaju podioza. Dlugos¢ kotka = grubos¢ izolacji + grubos¢ starego tynku +
grubosé¢ istniejgcego ocieplenia + gtebokosé zakotwienia. Minimalna gtebokosé
zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly petnej, 9cm dla gazobetonu,
pustakow ceramicznych, pustakow i cegiet szczelinowych, cegly dziurawki.
Wierzch talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig

plyty.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty z neoporu,
tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie

Eundus;ek_ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
lropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eopejiie Aize |

program Regonamy Strukturalne i Im*.'E‘St)'Cy;r‘.E




do piyt ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubo$¢ ptyt ocieplajacych oscieza to
2-3cm.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowac
katowniki ochronne. Narozniki gérne i dolne otworéow w elewacji wzmacniac
dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm.
Oscieza nalezy obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo—szpachlowej.

Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé pasami pionowymi z géry na dot zatapiajac ja
w zaprawe klejowo—szpachlowg. Siatke z witdkna szklanego nalezy wtapiac
w Swiezg zaprawe klejowo-szpachlowg i wygtadzac¢ powierzchnie przy pomocy
nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzic¢
przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka
i rowna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢
wykonana jako podwdjna.

Wykohczenie elewacii

Gruntowanie: Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym.

Tynkowanie: Przemieszang mase tynkarskg nalezy naktada¢ na uprzednio
zagruntowane podtoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy
naktadaé rownomiernie, nadmiar tynku $cigga¢ pacg do uzyskania warstwy o
grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zaciera¢ niezwtocznie
po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Peine,
niepodzielne powierzchnie $ciany tynkowa¢ w catosci, bez przerw w pracy.
Prace tynkarskie nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposéb, w zaleznos$ci od
wielkosci tynkowanej powierzchni i warunkoéw atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie wyprawy z tynku silikatowego o fakturze
.Kkamyczkowej” i uziarnieniu ok. 1,5mm.

Malowanie:

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy
tynkarskiej, nie wczesniej jednak niz po 3 dniach od jej wykonania.
Powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowaé fasadowg farbg silikatows.
Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12-24
godzinne przerwy technologiczne. Po catkowitym wyschnigciu farba trwale
zabezpiecza powierzchnie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
rozwojem mikroorganizméw nadajgc jej estetyczny wyglad. Farbe mozna
naktada¢ za pomocg pedzla, watka lub metodg natryskowg. Do czasu
catkowitego wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu.
Zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Malowanie powinno byc¢
wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby unikngé¢ réznic w odcieniu
nalezy jg naktada¢ ciggtg warstwg, a ostatnie ruchy watka lub pedzla powinny
by¢ zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy
zawsze naktadaé dwie warstwy farby. Nalezy unikaé malowania $cian
nagrzanych i nastonecznionych, nie miesza¢ materiatu z innymi farbami,
barwnikami i spoiwami.
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Powtoke malarskg nalezy wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach
elewacji.

Uwaga:

e Nalezy wykonaé¢ powtoke antygraffiti do wysokosci 3 m powyzej terenu;

e Elewacje niepodlegajgce termomodernizacji, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
nalezy naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki, nastepnie nalezy wykonac¢ podokienniki
w nawigzaniu do pozostatych elewacji obiektu oraz wykona¢ nowe powioki
malarskie wg rysunkéw kolorystyki elewacii;
Kolorystyka elewaciji zostata podana wg systemu koloréw NCS1950,

e Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkciji.

2) Ocieplenie stropodachu.

Projektuje sie docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng, tgcznikiem
budynku oraz pomieszczen kuchennymi z uzyciem ptyt styropianowych
laminowanych papg o wspoétczynniku przewodzenia ciepta: A= 0,038 W/mK, gr.
15cm.

Styropian klei¢ wzdtuz dachu oraz dodatkowo zamocowaé mechanicznie.
Najwieksze sity ssagce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku
srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tgcznikéw, w
strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

Mase klejgcg stanowi¢ moze lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco badz kleje objete normami po sprawdzeniu ich przydatnosci do
przyklejania ptyt izolacyjnych.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym). Nowe pokrycie nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjami producenta z papy nawierzchniowej w systemie
NRO.

Podczas prac nalezy tez zwrdci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie potaci
dachowej przed opadami atmosferycznymi. Nalezy przemurowa¢ ogniomury
czedci kuchennej oraz sali gimnastycznej 30 cm ponad pota¢ wykonczenia
dachu (bloczki z betonu komérkowego na zaprawie cementowo — wapiennej),
wykona¢ wymiany starych obrobek blacharskich (ogniomuréw, dylatacji), a
takze listwy dociskowej w przypadku obrdbki papowej komindéw i scian. Nowe
obrobki blacharskie (pasy podrynnowe, nadrynnowe, opierzenia komindw, attyk
itp.) nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm w kolorze
oryginalnym.

Nalezy przetozyC istniejgce kominki wentylacyjne, z uwagi na ich dobry stan
techniczny.

Uwaga! Nalezy zachowac oryginalne spadkowanie dachow.

3) Ocieplenie stropu poddasza.
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Ocieplenie stropu poddasza — bryta gtéwna szkoty z dachem wielospadowym.
Istniejgcy strop prefabrykowany, gestozebrowy belkowo — pustakowy, na stropie
znajduje sie wylewka grubosci 6 cm oraz warstwa polepy gr. 12 cm.

W celu docieplenia stropu poddasza nalezy uprzatng¢ z catej powierzchni podtogi
wszelkie zanieczyszczenia w postaci pisaku, gruzu i inne. Nastepnie usung¢ polepe
(piasek z trocinami).

Na oczyszczonej wylewce mocujemy legary drewniane (drewno nie gorsze niz klasy
C18) o wymiarach 6x22 cm, uktadamy paroizolacje, a nastepnie ocieplenie z piyt z
wetny mineralnej o grubosci 20cm. Na warstwie ocieplenia ukfadamy folie
paroprzepuszczalng. Legary mocujemy do wylewki co 2-3 m katownikami
zimnogietymi 60x4mm oraz kotwami do betonu M6. Rozstaw legaréw — co 1 m.

Catos¢ zamykamy mocujgc mijankowo do belek podtoge z ptyt OSB gr 2x15 mm.

UWAGA:

Przed wejsciem na poddasze nalezy wydzieli¢ obnizenie o wymiarach 150 na 155
cm, tworzgc tym samym stopien wysokoSci 13 cm oraz umoZliwiajgc swobodne
wejscie na poddasze.

4) Wymiana stolarki okiennej.

Okna przeznaczone do wymiany, oznaczone na rysunkach literg W. Na
podstawie informacji uzyskanych od Uzytkownika obiektu przyjeto wymiane
okien starszych niz 3 lata. Okna wymienione w obiekcie w przeciggu 3 ostatnich
lat pozostajg bez zmian i zostaty oznaczone na rysunkach jako N. Wymiana
luksfer na okna z szybg przydymiang oznaczone na rysunkach jako WL.
Montaz krat okiennych ze stali nierdzewnej, tylko w oknach piwnicznych
elewacji wschodniej, wg czesci rysunkowej. Montaz okien antywtamaniowych
w parterze budynku. Okna studzienek piwnicznych zabezpieczone kratowym
rusztem stalowym ocynkowanym.

Projektowane okna zewnetrzne:

- okno rozwieralno-uchylne dwuskrzydtowe, PVC,;

- kolor: biaty;

- wspétczynnik U<1,1 W/mK;

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 32dB;

- szklone szybg zespolong klasy P2A;

- nawiewniki cisnieniowe;

- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Projektowane okna zewnetrzne (wymiana luksfer):

- okno rozwieralno - uchylne, PVC;

- kolor: biaty

- izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

- wspétczynnik U<1,1 W/m2K;

- szklone szybg zespolong klasy P2A,;

- hawiewniki cisnieniowe;

- szyba przydymiona;

- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym
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Projektowane szklenia w ramie aluminiowej (wymiana luksfer):

- szklenie przydymione w ramie aluminiowej;

- kolor: biaty

- izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

- wspotczynnik U<1,1 W/m2K;

- szklone szybg zespolong klasy P2A,;

- szyba przydymiona;

- parapet zewnetrzny: z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm
- parapet wewnetrzny z konglomeratu- kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym

Uwaga! Wymiary poszczegdlnych okien wg zestawienia stolarki okiennej. Przed
zamowieniem okien wymiary bezwglednie sprawdzi¢ na budowie w naturze.
Szczegbtowy opis parametrow poszczegoéinych okien ujeto w zestawieniu projektowanej
stolarki okiennej.

Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

e Uzupetnienie ubytkow tynku;

e Szpachlowanie;

e Malowanie farbg emulsyjna- kolor uzgodni¢ z zamawiajagcym

Wraz z montowanymi oknami dla poprawienia wentylacji pomieszczen
projektuje sie montaz nawiewnikdéw cisnieniowych. Zgodnie z audytem nalezy
zamontowa¢ nawiewniki w pomieszczeniach ogrzewanych.

8. Prace z zakresu termomodernizacji Szkoty Podstawowej nr 24 w
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Gdansku (W ZAKRESIE KOSZTOW NIEKWALIFIKOWANYCH):

1) Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu — izolacje pionowe $cian

fundamentowych | piwnicznych; izolacja pozioma s$cian piwnic —iniekcja
scian zenetrznych

Wokot budynku, na czas zaktadania izolacji, nalezy rozebrac istniejgca
nawierzchnie opaski i chodnikow i wykona¢ wykopy do poziomu taw
fundamentowych.

Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie muru po skuciu tynkéw nalezy oczy$ci¢ z kurzu, resztek ziemi
i zapraw, usungé wszystkie powtoki antyadhezyjne, malarskie, tluszcze itp..
Nalezy wypetnic w murze uszkodzone spoiny. Porowate zawierajgce jamy
usadowe podtoza nalezy zaszpachlowac zaprawg uszczelniajagca odporng na
siarczany w celu wyréwnania powierzchni, z uwagi na bardzo duze stezenie
siarczanow.

Podtoze nalezy oczysci¢ i usungé ewentualne nacieki cementowe.

Ostre krawedzie nalezy $cig€.

Zuzycie:
zaprawa uszczelniajgca odporna na siarczany: okoto 10 kg/m? zaprawy
wyréwnujgcej przy grubosci 1 cm

Wykonanie iniekcji Scian zewnetrznych budynku celem zamkniecia kapilarnego
podciggania wilgoci
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W celu odtworzenia izolacji poziomej muru i wykonania izolacji poziomej przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci nalezy zastosowac iniekcje cisnieniowg (do
70% zawilgocenia) przeznaczonym do tego srodkiem iniekcyjnym.

Przy wykonaniu iniekcji nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy min. @ 12 mm w
odlegtosci 20 - 25 cm w dwéch rzedach w odstepie 6- 8 cm.

Iniekcje nalezy wykonac¢ pod katem 30 — 45°.

W przypadku pustych przestrzeni podczas nawiercania oraz juz po wykonaniu
iniekcji otwory nalezy zamknac¢ specjalng zaprawg systemowa.

Produkt ten charakteryzuje sie dobrg penetracja, wigze bezskurczowo, stanowi
ochrone przed wilgocig i jest odporny na siarczany.

Zuzycie:

Srodek iniekcyjny: zuzycie uzaleznione jest od materiatu z jakiego jest
wykonany mur i jego chtonnosci np.:

-przy grubosci sciany 30 cm - okoto 4 - 10 kg / mb

-przy grubosci $ciany 40 cm - okoto 6 - 15 kg / mb

-przy grubosci sciany 50 cm - okoto 8 - 20 kg / mb

Na 1 m? przekroju muru przyjmuje sie od 20- 30 kg srodka iniekcyjnego.
Zaprawa systemowa — $rodek do wypetnienia otworow po iniekcji: $rednio
przyjmuje sie na 1 litr pustki ok. 2 kg materiatu.

Wykonanie izolacji pionowych $cian piwnicznych od strony zewnetrznej w pasie
iniekcii.

Nalezy wykonac izolacje pionowg z zastosowaniem zaprawy uszczelniajgcej
odpornej na siarczany. Jest to zaprawa uszczelniajgca stosowana przy
renowacji starego budownictwa, charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do
podtoza, rowniez przy negatywnym cisnieniu wody do 1,5 bar.

Zalecane: 3,5 mm przy wodzie ciSnieniowe;.
Zuzycie: okoto 6,5 kg/m? przy wodzie bedgcej pod cisnieniem.

Izolacje pionowe $cian piwnicznych i fundamentowych od strony zewnetrzne;.

a. Zagruntowanie podioza

Izolowane powierzchnie nalezy zagruntowa¢ s$Srodkiem do wglebnego
zespalania podiozy

Zuzycie:

srodek do wgtebnego zespalania podtozy: w zalezno$ci od potrzeb
i chtonnosci podtoza.

- stosowany jako srodek gruntujgcy ok. 150 ml/m?,

- stosowany jako wzmocnienie podtoza 500- 700 ml/m?2,

b. Izolacja przeciwwilgociowa

Aby uzyskaé izolacje przeciwwodng na zagruntowanym podtozu nalezy
zastosowaC szybka, wielofunkcyjng izolacje reaktywna w dwoch cyklach
roboczych tak, aby uzyskac grubos¢ 2,5 mm.

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna jest wysokoelastyczng izolacjg na bazie
zywic reaktywnych do wykonywania hydroizolacji. Materiat ten mozna
aplikowa¢ na suche lub matowo-wilgotne podioze oraz na stare powioki
bitumiczne. Dodatkowo nalezy zazbroi¢ izolacje w miejscach naroznikéw,
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potgczenia $ciany z odsadzkg fundamentowg lub innych potgczen ptaszczyzn
wtapiajgc systemowg tasme dylatacyjno- uszczelniajaca.

Zuzycie:

Wielofunkcyjna izolacja reaktywna: projektowana izolacja przeciw wodzie
bedacej pod cisnieniem: grubos¢ w stanie swiezym 2,8 mm, w stanie
zwigzanym 2,5 mm.

Zuzycie materiatu: 0k.3,8 kg/m?

Tasma dylatacyjno- uszczelniajgca: wg potrzeb

Po petnym wyschnigciu izolacji mozna przystgpi¢c do klejenia piyt
termoizolacyjnych XPS.

Na oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni wykonacé izolacje cieplne z ptyt ze

styroduru XPS (polistyrenu ekstrudowanego):

- gr. 14 cm: na cokole oraz do gtebokosci 150 cm ponizej poziomu terenu,

- gr. 5cm: od gtebokosci ponizej 150 cm do poziomu terenu do gtebokosci taw
fundamentowych,

Styrodur klei¢ na zaprawe klejagcg do styropianu. Na styrodurze wykonaé
powtoke z zaprawy Kklejacej z zatopiong siatkg zbrojgca, nastepnie
powierzchnie zagruntowaé i wykonaé izolacje ponizej poziomu terenu
dwusktadnikowg bitumiczng masg powtokowa.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych nalezy wykonac z
tynku zywicznego o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wody oraz
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.

Potgczenie ocieplenia scian cokotu oraz ocieplenia $cian ostonowych nalezy
uszczelni¢ systemowg tadmg uszczelniajgcg oraz zastosowac listwe
poczgtkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z wybranym systemem ocieplenia
Scian.

Na cokole nalezy zastosowaé tynk mozaikowy o zwiekszonej odpornoéci na
wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne.

Uwaga.:

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozebrang istniejgcg nawierzchnie chodnika, po wykonaniu izolacji ponizej

terenu, nalezy odtworzyc.

e Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnej krawedzie wypukie nalezy
sfazowacé, a we wklestych krawedziach wykonac fasete (wyoblenie).

e Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na szczelnosc izolacji na styku z tawg
fundamentowa.

e Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach
mniejszych niz 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane
parametrow nosnych gruntéw. Sposob zabezpieczenia wykopdéw zalezy od
rodzaju gruntéw nosnych.

e Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wiasciwosciach analogicznych do wlasciwosci gruntow istniejgcych bez
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warstwy nasypu préchniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczac recznie
warstwami co 10cm.

o Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wtasciwosciach analogicznych do
wiasciwosci gruntow istniejgcych bez warstwy nasypu préchniczego. Grunt
zasypowy nalezy zageszczac recznie warstwami co 10cm.

2) Studzienki okien piwnicznych.

Dookota budynku znajdujg sie studzienki piwniczne.

Studzienki piwniczne nalezy przy okazji wykonywania izolacji pionowych
odstoni¢, uzupetnié¢ ubytki, wyréwnac¢ powierzchnie. Z wytgczeniem $wiezo
wyremontowanych studzienek piwnicznych elewacji wschodniej czesci obiektu
o0 dachu kopertowym. Od strony styku z gruntem nalezy wykonaé izolacje
z elastycznej powtoki wodoszczelnej. Na pozostatych powierzchniach wykonaé
wyprawy tynkarskie.

Kratownice studzienek nalezy wymieni¢ na nowe kratowe ruszty stalowe
ocynkowane.

3) Opaska wokét budynku.
Nalezy wykonaC opaske wokot budynku z betonowej kostki brukowej, ze
spadkiem od budynku:
-10% w pasie20 cm przy budynku,
- na pozostatej powierzchni2%.
Nowg opaske nalezy wykonac na szerokosci 60cm.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ na warstwie zageszczonego piasku gr.10-15cm.
Pod warstwg piasku nalezy utozy¢ warstwe geowtokniny.

Nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie. Uzyé rozebranych elementow,
zniszczone wymienic na nowe zgodnie z oryginalnymi pod wzgledem
materiatowym i kolorystycznym.

Po wykonaniu nowej opaski wzdtuz elewaciji, teren nalezy zniwelowaé, poziom
terenu dostosowac do potozenia chodnika. Plac budowy nalezy oczysScic.

4) Remont murkéw, podestéw oraz schodéw zewnetrznych.

Podesty wejsciowe, murki oraz schody do budynku nalezy podda¢ remontowi.
Nalezy sku¢ zniszczong, odspajajgcg sie oktadzine na podestach, schodach
oraz murkach i wszystkie nierébwnosci wraz z warstwg zaprawy cementowej lub
klejowej. Nalezy doktadnie oczy$ci¢ istniejgce podtoze, uzupetni¢ ewentualne
ubytki (wypetnienie pekniec i rys), nastepnie zagruntowac¢ podtoze preparatem
gruntujgcym. Na schodach i podestach wykonaé warstwe wyréwnujgcg ze
spadkami. Nowg nawierzchnie na schodach elewacji wschodniej czesci
kuchennej oraz prowadzgcych do piwnicy nalezy wykonac¢ z ptytek gresowych
mrozoodpornych lub innego materiatu podobnie trwatego. Na styku
posadzka/$ciana nalezy przewidzie¢ cokdt ochronny. Istniejgce wycieraczki
stalowe nalezy wymieni¢ na nowe. Murki nalezy odkry¢ i analogicznie jak w
przypadku studzienek piwnicznych nalezy wykonaC elastyczng powtoke
wodoszczelng oraz otynkowa¢ zgodnie z kolorystykg elewacji. Schody
prowadzgce do wejscia gtdwnego do budynku wykonane z kostki betonowe;j
nalezy oczysciC. Nie projektuje sie nowej nawierzchni tych schodow.
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Montaz balustrad:

Schody wyposazy¢ w balustrady i porecze do wysokosci 110 cm ponad poziom
planowanej posadzki schodéw. Balustrady - pochwyt 4x4 cm na wysokosci
110cm, profile poziome 3x3 cm, tralki 1,5x1,5 cm o rozstawie co 10cm.
Balustrady nalezy przedtuzy¢ przed ich poczatkiem i za koAcem o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposOb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie Z uwagi na
szeroko$¢ schodow prowadzgcych do wejscia gtéwnego nalezy zamontowac
balustrade posrednig odsunietg maksymalnie 4 metry od jednej z balustrad
bocznych. Balustrady ze stali nierdzewnej. Mocowanie proste - kotwami do
ptaszczyzny schodow.

Plytki nalezy klei¢ stosujgc sie do nastepujgcych zasad:

o Plytki gresowe mrozoodporne

o Kilej elastyczny, klasy C2, wypetnienie ptytki klejem 100%

o Szerokosc¢ spoin min. 5mm, elastyczna fuga cementowa CG2

¢ Hydroizolacja x2 maks. 2mm jednej warstwy — elastyczna dwuskfadnikowa
zaprawa cementowa, ewentualnie zbrojenie siatkg z widkna szklanego

e Potgczenie ptaszczyzny z cokotem nalezy uszczelni¢ tasmg uszczelniajgca
i hydroizolacja.

Odtworzenie elementéw dekoracyjnych tj. kule przy wejsciu gtéwnym do
budynku, remont frontonu nad wejsciem oraz przetozenie kamiennej tablicy
pamiatkowej;

Odtworzenie kul srednicy 40 cm na murkach przed wejsciem gtéwnym do
budynku. Odlew nalezy wykonaé w gipsie, kule mocowaé¢ za pomocg kotew
chemicznych do betonu, fgczenia nalezy zaszpachlowaé. Tynkowaé oraz
malowac zgodnie z kolorystykg elewacji. Lokalizacja kul wskazana na rysunku
elewacji.

Fronton nad wejsciem gtéwnym do budynku — nalezy uzupetni¢ niewielkie ubytki
odtwarzajgc pierwotny ksztatt dekoracji, sku¢ odspajajgce sie tynki, otynkowaé
oraz pomalowac zgodnie z kolorystyka elewacii.

Kamienna tablica pamigtkowa, znajdujgca sie z prawej strony od wejscia
gtébwnego do szkoty. Tablice nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do prac
ociepleniowych a nastepnie po zakonhczeniu prac nalezy zamontowaé jg
ponownie w tym samym miejscu. Montaz kotwami chemicznymi przedtuzonymi,
w 4 punktach znajdujgcymi sie w naroznikach tablicy. Zwr6ci¢é uwage na
rozmieszczenie mocowan, by zapobiec peknieciu ptyty.

Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla oséb niepelnosprawnych,
zadaszenie zejscia do piwnicy.

Kraty okienne oraz drzwiowe nalezy zdemontowa¢. Montaz okien
antywtamaniowych w parterze. Kraty okienne piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe
ze stali nierdzewnej, pozostatych krat okiennych nie montowaé ponownie.
Balustrady oraz elementy stalowe pochylni nalezy zdemontowac i oczysci¢ z
wtornych nawarstwien z zastosowaniem metody chemicznej i mechanicznej.

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | ,+*«




Oczyszczone elementy nalezy pokry¢ powtokg ochronng i scali¢ kolorystycznie
w odcieniu grafitowym nastepnie ponownie zamontowac¢. Z zadaszeniem
zejscia do piwnicy nalezy postgpi¢ analogicznie jak z elementami stalowymi
pochylni dla os6b niepetnosprawnych. Wymiana pokrycia zadaszenia na nowe
Z blachy trapezowe w kolorze grafitowym.

7) Montaz zadaszen z plyt akrylowych nad wej$ciami do budynku.

Przy wejsciu giébwnym do budynku nalezy zdemontowa¢ istniejace zadaszenie
oraz wprowadzi¢ nowe ptaskie zadaszenia stalowe na odciggach, wg rysunkéw
projektu wykonawczego. Wysieg zadaszenia 150 cm, wysokos¢ montazu 295
cm. Konstrukcje ocynkowaé ogniowo, kolor zadaszenia — grafitowy wypetnienie
ptytg akrylowg przezroczysta.

Nalezy zdemontowaé zadaszenia potokragte czesci parterowej budynku.
Projektuje sie spojng forme zadaszen nad wszystkim wejsciami do budynku,
rébwniez nad wejsciami aktualnie nie posiadajgcymi zadaszen. Wysieg
zadaszen czesci parterowej 1 m, pozostate zadaszenia wysieg 150 cm.
Szerokos¢ zadaszen oraz wysokos¢ montazu wskazana na czesci rysunkowe;j.

Zadaszenie ptaskie na odciggach z rynienkg odptywowg oraz uszczelkg
przyscienng. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo —
w kolorze grafitowym.

Wypetnienie - ptyta akrylowa przezroczysta.

Uwaga! W nalezy zastosowac tuleje dystansowe oraz kotki rozporowe
odpowiednie do rodzaju elewacji.

8) Likwidacja wnek elewacyjnych.

Likwidacja wnek w elewacjach: wneki podokienne w elewacji zachodniej oraz
wneka nad drzwiami w elewacji potudniowej. W celu wyréwnania powierzchni
wykona¢ uzupetnienia z materialu termoizolacyjnego. Nastepnie wykonac
docelowg warstwe termoizaolacyjng, wyprawe tynkarska oraz malarska.

9) Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Drzwi przeznaczone do wymiany, oznaczone na rysunkach literg W

Projektowane drzwi zewnetrzne wejscie gtéwne do budynku:

Drzwi dwudzielne, przynajmniej jedno ze skrzydet nieblokowalne o szerokosci 0,90 m.
e konstrukcja aluminiowa;

wypetnienie skrzydta: szyba zespolona klasy P2A;

rama i skrzydto malowane proszkowo;

kolor drzwi: biate;

okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB

wspotczynnik U<1,5 W/m?3K;

Pozostate projektowane drzwi zewnetrzne:
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e drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle przynajmniej jednego
nieblokowalnego skrzydta 0,90 m;

konstrukcja aluminiowa;

wypetnienie skrzydta: panel lub szyba zespolona klasy P2A;

rama i skrzydio malowane proszkowo;

kolor drzwi: biaty;

okucia klasy WK1 z antywlamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz;
izolacyjnos$¢ akustyczna: 32dB

wspétczynnik U<1,5 W/m?3K;

Uwaga! Wymiary poszczegolnych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Przed
zamowieniem drzwi wymiary bezwglednie sprawdzi¢ na budowie w naturze.

10) Remont kominéw.

Projektuje sie remont istniejgcych kominéw na dachu czesci parterowej
budynku. Nalezy uzupetni¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie. Kominy nalezy
otynkowa¢ i pomalowaé wg projektu kolorystyki. Z uwagi na dobry stan
techniczny komindéw najwyzszej czesci obiektu (dach kopertowy) oraz braku
ingero w dach tej czesci obiektu, pozostawia sie je bez zmian.

Nalezy rowniez wykonaé nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,7mm, w kolorze grafitowym.

11)Remont lukarn.

Istniejgcg oktadzine oraz deskowanie lukarn nalezy zdemontowac. Istniejgca
konstrukcje nalezy sprawdzi¢, w razie zltego stanu technicznego elementéw
drewnianych nalezy wymieni¢ je na nowe o tych samych przekrojach. Na
istniejgca konstrukcje zamontowac wiatrolizolacje, wykonac¢ oktadzine z ptyt OSB
gr. 22 mm oraz zamontowaC blache ptaskg na rgbek stojgcy, kolor blachy
dopasowac¢ do koloru istniejgcej dachowki ceramicznej.

12) Detale architektoniczne

Gzymsy oraz podokienniki nalezy sku¢ a nastepnie odtworzy¢ stosujgc profile
styropianowe.

Elementy styropianowe nalezy przetrzeé, zagruntowaé, otynkowac¢ na gtadko
tynkiem mineralnym o uziarnieniu ok. 1mm i pomalowaé farbg silikatowg w
kolorystyce okreslonej na rysunku elewac;ji.

Nowe obrobki blacharskie na gzymsach nalezy wykonaé starannie z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej. 0,7mm

13) Obrébki blacharskie, parapety oraz orynnowanie.

Istniejgce rynny i rury spustowe:

Nalezy wymieni¢ istniejgce rynny i rury spustowe stosujgc nowe z blachy
stalowej ocynkowane w kolorze grafitowymj. Po ociepleniu scian budynku rury
spustowe i rynny nalezy odsungC o grubosc¢ ocieplenia na zewnatrz tak, aby
rura spustowa nie stykata sie bezposrednio z ociepleniem.
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Nalezy wymieni¢ rynny i rury spustowe o wymiarach identycznych jak
istniejgce.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ zeliwne czyszczaki,
kanalizacyjne z sitkiem, nalezy oczysci¢ i udrozni¢ przykanaliki.

Rury spustowe podigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podejscie
odptywowego przykanalika deszczowego do pionu rury spustowej deszczowej
nalezy przesung¢ o grubos¢ ocieplenia.

Obrdébki blacharskie i parapety:

Nowe obrdébki blacharskie i parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm. Obrdobki powinny wystawaé poza lico $ciany co
najmniej 4cm i powinny zabezpieczaC elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potgczenia obrobek blacharskich z ociepleniem scian powinny by¢
wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w sposéb uniemozliwiajgcy
przeniesienie naprezeh spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz
warstwe zbrojaca.

14)Instalacja odgromowa

Istniejgcg instalacje odgromowg w catosci zdemontowaé. Dla ochrony przed
wytadowaniami atmosferycznymi zaprojektowano nowa instalacje
piorunochronng. Ustalono stopien zagrozenia piorunowego na poziom lll dla ktérego wy
magane jest wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu wykona¢ siatke z drutu FeZn o
Srednicy @8,0mm i wymiarach 15,0 x 15,0 m. Jako przewody odprowadzajgce
zastosowac drut FeZn o $rednicy @8,0mm. Jako przewody odprowadzajgce zastosowac
drut FeZn o $rednicy ©@8,0mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w warstwie
termoizolacyjnej elewacji w rurach do instalacji odgromowej @20. Przewody
odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem za pomocg przewoddéw uziemiajgcych z zaciskami
probierczymi. Zaciski probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0 m ponad poziomem
projektowanego terenu od strony zewnetrznej budynku w szafce metalowej zlicowanej z
powierzchnig $ciany. Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ bednarkg wyprowadzong z
uziomu otokowego.

Pofgczenia do uziomu nalezy wykona¢ jako spawane. Do wnetrza budynku nalezy
wprowadzi¢ przewdd fgczgcy uziom otokowego z zaciskiem uziemiajgcym do gtéwnej
szyny wyrownawczej GSW. Bednarke ocynk. 30x4mm uziomu otokowego utozy¢ w
odlegtosci 0,5 m od budynku, na gtebokosci 0,6 m. Uziom otokowy musi byc¢
sprawdzony przez inspektora nadzoru elektryka przed zakopaniem.

15) Oswietlenie elewacyjne

Istniejgce oswietlenie wskazane na rzutach elewacji zdemontowaé. W tych samych
miejscach zamontowac¢ naswietlacz asymetryczny LED 4000K CRI > 70 51W 6650Im,
IP65 (naswietlacz musi by¢ wyposazony w uchwyt do montaz).

16) Montaz oston grzejnikowych

Grzejniki obudowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz
wiasciwy przeptyw powietrza, czyli z zachowaniem odstepu od podtogi i parapetu
w wysokosci co najmniej 15(10)cm. Ponadto obudowa powinna by¢ odsunieta od frontu
grzejnika o okoto 5cm. Ostony winny by¢ demontowalne oraz umozliwiaé dostep do
zawordéw termostatycznych.
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Zabudowe grzejnikow wykonaé z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm
Z nawierconymi otworami w ksztatcie két o srednicy okoto 6 cm Ilub kwadratow
0 wymiarach 6 cmx6 cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami.

Piyty mocowane za pomocg $rub montazowych do metalowych wspornikéw,
montowanych do sciany na kotki rozporowe.

Uwaga! Wielko$¢ oston dostosowac¢ do wielkoSci grzejnikow. Liczba oston 161 sztuk,
lokalizacja montazu wskazana na rysunkach branzy sanitarnej.

17)Roboty uzupetniajace

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢ istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Plac budowy nalezy oczys$ci¢, uszkodzong zielen wokdét budynku odtworzyé,
teren poddac rekultywacji.

9. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
skltadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametréw materiatdbw zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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10.Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza
zastosowania alternatywnych i odnawialnych zrédet energii.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, 1
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

TERMOMODERNIZACA BUDYNKU SZHOEY
PODSTAWOWE] NR 24 PRZY UL. LILIIWENEDY 18,
20410 GDAMNSK

CAEOSE

GMINA MIASTA GDANSKA
NOWE OGRODY 8/12, 80-303 GDANSK

Poznan, 2018-08-29
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA,
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7

Tabela zhiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
Tabela zhiorcza sprawnosci systemu ogrzewania | wentylacj
Tabela zhiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieple] wody
Tabela zhiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zhiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowsj i pierwotnej
Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Analiza altematywnego Zrodia energii cieplngj

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej =z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoloweqgo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia S5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA,
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

(]

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2 Wap.U. wg WT2017 Warunsk
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wap. U: [Wim™K] FMmJK] spetniony
1 Sciana Zewnetrzna 521 0,23 0,23 Tak

Wap. L wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [Wim™K] lW ImK] speiniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,23 Brak wymagan Mie dotyczy

2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek

Lp. MNazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim™K] WimK] spelniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak
2 Strop nad poddaszem Sid 0,18 0,18 Tak

2, Wap. U wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wap. U, [Wim™K] [WinK] spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

2 Wsp. U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wep. U Wim™K] [‘IMle] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZA1 2,50 1,50 Nie*

*) budynek istniejacy — przegroda nie przewidziana do termomodemizacii

Parametry przegrod przezroczystych

Wap. U wg Warunek spetniony
Lp. | Mazwa przegrody | Symbol [m;;k'] Wsp. g m;% mﬁg o p
1 | Oknozewnetrzne | 0Z 1 1,10 075 0,50 035 Nie du’;:gzy
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, 4

ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caly budynek

Mazwa rodia Wezet ciepiny

Nr Zrodia 1 -
Udzial procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny

Wapdlczynnik W

0,80 -

Wapdlczynnik W,

3,00 -

Energia uzytkowa Gy

107380,50 kWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Wigzet cieplowniczy kompaktowy z obudowa, o
macy nominalinej powy2ej 100kW

Sprawnost wytwarzania g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi ub
phytowymi w preypadku regulacji centralnej i
migjscowe] z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgecym Pl z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnosé regulac ne.

0,93 -

Wybrany wanant przesyiu

C.0. wodne z lokalnego Zrodia ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore =3 zainstalowane w przestrzeni
ogrzewans|

Sprawnost przesytu Nwg

0,96 -

Wybrany warant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnosé akumulaci v

1,00 -

Cafkowita sprawnost systemu zasilania i-tego nosnika e e

0,88 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eypomps

2807,78 kKWhirok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, ]
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Caty budynek

MNazwa Zrodia Wezet ciepiny

Nr Zrodta 1 -

Udzial procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegiel kamienny
Wspdlczynnik W 0,80 -
Wapdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 2283702 kEWhirok

Wezet cieplny kompakiowy z chudowa, o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej powyzej 100 KW

Sprawnost wytwarzania ty g 0,99 -

Centralne podgrzewanie wody — system z

- obiegami cyrkulacyjmymi Z ograniczeniem pracy, £
Wylbrany warniant przesyiu pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi Zokowanymi

Rodzaj przesylu ciepiej wody I#Dct.]zba punktow poboru cieple] wody powyZej 30 do

Sprawnost przesytu T 1,00 -

System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez

Wybrany warant akumulaciji zasobrika cieplej wody uZytkowsj

Sprawnost akumulaci v, 5 1,00 -

Catkowita sprawnost systemu zasilania i-tego nosnika mw s 0,69 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ey pomws 792,78 kWhirok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, g
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Caty budynek

Mazwa Zrodia Nowe Zrodio dwiatta

Nr Zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elekiryczna - produkcja mieszana
Wapdlczynnik Wy 3,00

Waplczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E s, 36969 25 kWhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A, 2715,00 m°
Czas uzythowania oswietlenia dzien t; 1800,00 hirok
Czas uZytkowania odwietienia noc ty 200,00 hirok
Rodza] regulacii Automatyczne wigczenie/sciemnianie

Wphyw Swiatla dziennego Fy 1,00 |-
Rodza) regulacii Reczna

Wptyw niecbecnogci pracownikow Fo 0,95 | -
Regulacja prowaqzona do utrzymania oéwistlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wapdlczynnik obciaZenia natezenia oswietlenia Fo 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eypomix - kWhirok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA,
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

3) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

na cele ogrzewania, wentylaci i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=0./A,

Caty budynek
Ogrzewanie | wentylacja
Nr Zrodia MNazwa Zrodta Qs Qe Qe
kWhirok | kWhirok KWhirok
s
1 Wezel cieplny SGTSED'S ‘11"148&? 105614,35
Suma g 73805 | 214BET | 1056 14,35
Przygotowanie cieplej wody
Nr ZI'OC"E Nazwa il"Clld"E Qu.w 0-;...-.' Qp.w
kWhirok | kWhirok KWhirok
1 Wezel cieplny 2283702 |32853,85 | 28741 42
Suma 2283702 | 3285385 | 28741, 42
Oswictlenie wbhudowane
Nr Zrodia Mazwa Zrodia Qe ey Qs
kWhirok | kWhirok KWhirok
1 Nowe Zrodio swiatia - 39684 25 | 11905275
Suma - 39684 25 | 119052,75
Zestawienie energii uZytkowej EU=(0Qy, ,+Qy ) A 47,96 KWh!(m™rak)
Zestawienie energii koncowe] EK={Qy 4+ Qw0 +Epipom) § A 72,83 IiWh.'(ml-rok]
Zestawienie energi pierwotng] Qe=0z ;+0z 0+ “:53408:5 KWhirak
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nicodnawialng energie pierwotng 93,34 I&Wh.’imz'mk]
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, g
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

Budynek referencyiny wg WT2017

P

Powierzchnia uzytkowa ogrzewansgo budynku A 2715,00 m

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciephe] wody EPuew 60,00 kWhl'I:mz‘l'Dk]
uZytkowej

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

oiwietlenia LEP, 50,00 KW hi{m “rok)

Maksymalng wartosé wskaznika EF okreslajacego roczne
obliczeniows zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz odwietienia

EPrar 110,00 KWhim “orok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWH/(m™rok) EP\nae KWhHI{m **rok) Uwagi
93,34 < 110,00 Warunek spetniony
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, g
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie plerwotng EP [kWhi{m™rak))

‘lOccniarw bueynek

l 50 100 150 200 ,250 ,300 350 400 450 00 500

Wymagania dia nowsgo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Tak W zakresie przegrod

Warunek izolacyjnosci cieplne) przegrod padliegajacych termemodernizacji

Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpay Tak

Warunek powierzchniowej kondensac)i pary wodnej | Tak
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, 10
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

7 Analiza alternatywnego zrodta ciepta.

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania | wentylacji

Budynek projektowany

Ciepho sieciowe z kogeneracii - KWhik EWhiro
Wegiel kamienny ‘mu,n |I},BB |1,DD ‘Wh 1214887 ‘121438,?

Budynek z alternatywnymi Zrodfami energii

budynku - Biomasa

Mmsm*ﬁ“m“mi““1m,n |u,35 |4,25 ‘Mdﬂ.g |125943,9 ‘me??s,s |kg.{rok

Charakterystyka Zrodel energii systemu przygotowania ciepte] wody

Budynek projektowany

Ciepho sieciowe z kogeneracii - KWhik KWhiro
Wegiel kamienny ‘ 100,0 |l},ﬁ‘9 | 1,00 ‘Wh 329539 ‘32953,9

Budynek z alternatywnymi Zrodfami energii

Migjscowe wytwarzanie ensergi w
budynku - Biomasa

‘10[!,0 |l},ﬁ? |4,2B ‘MJM; |342ﬁ9,2 ‘2;3324,4 |kg.frok
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA WRAZ Z ANALIZA, 11
ALTERMATYWNYCH ZRODEE ENERGII CIEFLNEJ

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych |
oo H

[ala]
[Zlralk]

YL
[Zlfralk]

0,0 00000 200000 3200000 400000 S0000,0 §0000, 6 TO000,0 0000 0 S0000,0
Cathowite co (o4 0
[2trok] [2ifrak] [2tirok]
OE4ET.0 TRI3ET 23204 2
MEIE4 186812 B14T 2

Projektowany
Alternatywny
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11.Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Wptyw budowy na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robdt budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z

wytycznymi zawartymi w BIOZ.

12.Charakterystyka pozarowa.

Budynek nie przekracza 25m wysokosci, warunki bezpieczenstwa pozarowego
wg Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 kwietnia
poz. 690 §216 pkt 5 z pdzn. zm.) - budynki do wys. 25m nie muszg by¢ ocieplone

materiatem niepalnym.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1 057,00 m?
Powierzchnia budynku netto: 3 518,00 m?
Powierzchnia ogrzewana: 3 020,00 m?
Kubatura obiektu: 11 637 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

lloé¢ kondygnacji podziemnych: [1

Wysoko$¢ budynku: 19,28 m

Docieplenie budynku nie wplywa na pogorszenie warunkow
przeciwpozarowej.

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Grupa wysokosci: sredniowysoki (SW)

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla SW ZL IlI: nie mniejsza niz ,B”

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcej drogi.

ochrony

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2117) niniejszy zakres prac zawarty w tym
opracowaniu nie podlega koniecznoSci uzgodnienia projektu przez rzeczoznawce do

zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.Obszar oddziatlywania obiektu.
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajgcg wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegbfowego zakresu i formy projektu budowlanego
Okresla sig obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych znajduje sie
budynek, ktérego dotyczy termomodernizacja. Dziatki te nalezg do Inwestora.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci na tereny przylegte.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), w szczegolnosci § 12. [Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlang] oraz paragrafy od § 271 do § 273 z rozdziatu ,,Usytuowanie budynkéw z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)
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14.Uwagi.

. Wszystkie roboty ogoélnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
osob.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony Srodowiska.

C. Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem

ocieplenia, wykonczeniem powierzchni oraz pozostalym zakresem
zawartym w opracowaniu wykonaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w swiadectwie ITB dla przyjetego systemu.

D. Nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniale w trakcie realizacji

wyjasniane beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

. Projekty instalacji c.o. (wymiana przewodéw, grzejnikéw, armatury,
zastosowanie ukladu zmieszania pompowego) przetozenie zewnetrznych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych, przetozenie instalacji
odgromowej i utozenie bednarki uziemiajgcej oraz wymiana oswietlenia
zewnetrznego budynku na oswietlenie LED wg odrebnych opracowan
branzowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. Andrzej Dukowski
WKP/0132/PWOE/06

mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska

mgr inz. Adam Dziamski

inz. Pawet Bachman
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. CZESC RYSUNKOWA — ARCHITEKTURA ORAZ BRANZA

ELEKTRYCZNA:

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
A 00 PLAN SYTUACYJNY 1:500
|_01 RZUT piwnic 1:100
I_02 RZUT parteru 1:100
|_03 RZUT | pietra 1:100
|_04 RZUT Il pietra 1:100
|_05 RZUT poddasza 1:100
I_06 RZUT dachu 1:100
|_07 PRZEKROJ A-A 1:50
|_08 ELEWACJA podtnocna i potudniowa 1:100
1_09 ELEWACJA wschodnia i zachodnia 1:100
A 01 ELEWACJA podinocna i potudniowa 1:100
A 02 ELEWACJA wschodnia i zachodnia 1:100
A 03 ELEWACJA pétnocna i potudniowa — kolorystyka 1:200
A 04 ELEWACJA wschodnia i zachodnia — kolorystyka 1:200
A 05 RZUT piwnic 1:100
A_06 RZUT parteru 1:100
A 07 RZUT | pietra 1:100
A_08 RZUT Il pietra 1:100
A 09 RZUT poddasza 1:100
A_10 RZUT dachu 1:100
A 11 PRZEKROJ A-A 1:50
E 01 INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ

nr 24 w Gdansku, ul. Lilli Wenedy 19

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdansk

dz. nr 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2;

ob. ewidencyjny 043; j. ewidencyjna Gmina Gdarsk 226101_1

IV. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA — WENETRZNE
INISTALACJE SANITARNE: C.O.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Rzuty budowlane budynku,
Wizja lokalna,

Obowigzujgce przepisy i normy,
Katalogi urzadzen,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
budynku Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Lilii Wenedy 19 w Gdansku. Budynek skfada
sie z czesci szkoleniowej, sali sportowej z zapleczem oraz czesci gastronomiczno-
zywieniowej
W skfad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:
¢ instalacja centralnego ogrzewania

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania na
ciepto budynku, dobdr grzejnikdw i armatury, wytyczenie tras przewoddéw i obliczenia
hydrauliczne uktadu. Zrédto ciepta zlokalizowane jest w piwnicy. Projekt zrédta ciepta nie
jest przedmiotem opracowania.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.
1) Opis instalacji c.o.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 24 zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla
ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature zewnetrzng — 16 °C

Instalacja c.0. wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50 °C zasilana za
istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Zgodnie z Zzyczeniem
inwestora instalacje c.o. rozdzielono na dwa obiegi tj. indywidualna dla sali
gimnastycznej z zapleczem, na drugim obiegu jest pozostata instalacja c.o..

Instalacja c.o. sktada sie z dwoch obiegéw grzewczych,
- obieg c.o0. P1 — Sala gimnastyczna i zaplecze sali
- obieg c.0. P2 — Budynek Szkoty Podstawowej nr 24 (czes¢ szkoleniowa wraz z
gastronomiczno-zywieniowa).

Catos¢ instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych. Gtéwne magistrale
instalacji c.o. prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru (zgodnie z czeécig
rysunkowg). Doprowadzenie instalacji c.o. od pionéw pod grzejniki prowadzi¢ po
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wierzchu $cian natomiast w pomieszczeniach wyremontowanych réwniez po wierzchu
Scian ze szczegolng ostroznoscig i minimalng ingerencjg w stan istniejgcy.

Na instalacji zamontowaé zawory odcinajgce zgodnie ze Srednicg danego odcinka.
Dla rownowazenia instalacji zamontowaé na odejsciach na piony na nitce powrotnej
zawory rownowazgce z nastawg. W najwyzszych punktach pionéw nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce odpowietrzenie instalacji.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy
zaizolowaé otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej o grubosciach podanych w
ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):

Minimalna grubosé¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej materiat
(0,035 W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 14 przechodzqc’e przez sciany lub Y wymagar z poz 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikbw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami
ruchomymi wynosza:

Srednica nominalna rury _Najwieksze odlegtosci miedzy podp_orami
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 15
20 2,0 15
25 2,9 2,2
32 34 2,6
40 3.9 3,0
50 4,6 35
65 4,9 3,8

Podpory punktoéw statych nalezy mocowac do stropdw i scian zewnetrznych. Punkty
state wykona¢ zgodnie z technologig producenta podpor. Punkty state na rurociggach
poziomych i pionowych zgodnie z PN. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym celu
naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje). Zawoér powrotny
montowany jednoczesnie z termostatem grzejnikowym pozwala na catkowite odciecie
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grzejnika od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w
najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne proste a na grzejnikach
katowe.

Przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych El 120
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element
budowlany. Do przejscia przewodow tworzywowych przez Sciane mozna wykorzystac
ostony ognioochronne, a przejscia przewoddéw stalowych przez $ciane mozna wykonac
przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa
powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

2) Grzejniki.

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe.
Wszystkie grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Zaleca sie aby w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci stosowac¢ grzejniki w wersji ocynkowanej — zaznaczono w czesci rysunkowej
oraz w zestawieniu materiatowym.

W wyremontowanym pomieszczeniu -1.14 planuje sie pozostawic¢ istniejgcy grzejnik
drabinkowy bez zmian.

W strefach przebywania dzieci grzejniki montowa¢ w obudowach wg wytycznych
architektury — zaznaczono w czesci rysunkowe;.

3) Préba cisnieniowa.

e Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptukac¢ i poddac probie
wodnej cisnieniowej na cisnienie 6,0 bar.

e Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzacC przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.

o Badania szczelnoéci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;.

o Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed
catkowitym zakonhczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé¢ badanie
szczelno$ci czesci instalacji.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$c¢)
podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

e Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od -5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda
zimna i doktadnie odpowietrzona.

o W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowaé szczelno$¢ potgczen przewoddéw, dtawic zawordw i innych przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
odtgczy¢é naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocy pompy recznej ttokowej podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym

¢ Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli:
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a) w ciggu 20 min manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadki instalacji
wykonanej w technologii spawanej)

b) cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 0 2% (w przypadku instalaciji
wykonanej w technologii gwintowanej),

) nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegodlnie na tgczeniach, szwach i
dtawicach.

Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonacC ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnieh, dtawic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjna
wydtuzek. wszystkie zauwazone nieszczelnosci inne usterki nalezy usunaé.
Wynik préb uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja w nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie
szczelnoéci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje
dodatkowej obserwaciji. Instalacje taki mozna uznaé za spetniajgcg wymagania
szczelnoSci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0, 9 % pojemnosci ztadu.

Regulacja instalacji.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy
wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony
cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegodlnych
obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu
nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacjg lub
kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji musza byé
catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia
ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

— Pomiar temperatury wewnetrznej za pomocy termometru zapewniajgcego

doktadno$¢ pomiaru +/-0.5°C termometr ten nalezy umieszczaé w
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miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemie i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku.

— Pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +/-0,5°C - w przypadku instalacji
ogrzewanie wodnego,

— Pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego za pomocg manometr réznicowego poreczonego do kro¢céw na
gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +/-0.5°C; termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m
nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposoéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi 10 m;

5) Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta.
Wszystkie wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zebrano z

audytu energetycznego wykonanego przez Battyckg Agencje Poszanowania Energii sp.
Z 0.0., data opracowania 11.2015r.
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Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2. Wsp.Uc wg WT2017| Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,23 0,23 Tak

2. Wsp.Uc wg WT2017| Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?«K] [W/mZK] spelniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.Uc. wg WT2017| Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?«K] W/m?K] spelniony
Dach D1 0,18 0,18 Tak
2 Strop nad poddaszem Std 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.Uc wg WT2017| Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?«K] W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak

2. Wsp.Uc wg WT2017| Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?«K] [W/mZK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 2,50 1,50 Nie*

*) budynek istniejgcy — przegroda nie przewidziana do termomaodernizacji

Parametry przegréd przezroczystych
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Wsp. U Wsp.U wg W Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\N7rrr)1.2K] Wsp. g WT2(2)17 V\?‘IE)Z%\lAI?g spetniony
[W/m2eK] ™ .
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 1,10 0,75 0,90 0,35 Nie do':‘;gzy
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6) Bilans ciepta

Symbol ] O] Symbol 6i O] Symbol 6i O] Symbol 6i (O]
Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C] [W] | Pomieszczenia | [°C]| [W]
PIWNICA PARTER I PIETRO Il PIETRO
-1.01 16 0 0,03 16 0 1,01 16 1429 2,01 16| 608
-1.02 16 200 0,04 20 1689 1,02 20 2511 2,02 20| 2598
-1.03 16 0 0,05 20 1720 1,03 20 2403 2,03 20 | 2496
-1.04 16 733 0,06 20 550 1,04 20 2453 2,04 20| 2540
-1.05 16 829 0,07 20 2441 1,05 20 2359 2,05 20 | 2465
-1.06 16 746 0,08 20 4562 1,06 20 1221 2,06 20| 1384
-1.07 16 486 0,09 16 3464 1,07 20 0 2,07 20| 991
-1.08 20 1033 0,1 20 0 1,08 16 677 2,08 16 | 2407
-1.09 16 520 0,11 12 119 1,09 16 1112 2,09 20 | 2075
-1.10 16 0 0,12 20 1935 1,1 20 570 2,1 18 0
-1.11 16 0 0,13 20 659 1,11 20 2006 2,11 20| 710
-1.12 16 0 0,14 19 0 1,12 19 0 2,12 20 | 2453
-1.13 16 0 0,15 20 2313 1,13 20 681 2,13 20 | 2455
-1.14 20 242 0,16 20 2285 1,14 20 2364 2,14 20| 956
-1.15 20 1895 0,17 20 892 1,15 20 2367 2,15 16| 702
-1.16 16 0 0,18 16 0 1,16 20 921 2,16 20| 2215
-1.17 16 0 0,19 12 230 1,17 16 960 2,17 20| 918
-1.18 16 530 0,2 20 1020 1,18 20 240
-1.19 16 1761 0,21 20 932 1,19 21 0
-1.20 16 163 0,22 20 498 1,2 24 1196
-1.21 16 148 0,23 20 517 1,21 20 196
-1.22 16 0 0,24 20 1166 1,22 24 548
-1.23 16 299 0,25 20 2693 1,23 24 586
0,26 20 2141 1,24 20 205
0,27 20 974 1,25 24 965
0,28 20 0 1,26 20 277
0,29 20 413 1,27 24 366
0,3 24 277 1,28 20 10329
0,31 12 91
0,32 12 0
0,33 20 1749
0,34 20 578
0,35 20 475
0,36 13 0
0,37 20 481
0,38 20 530
0.01 16 453
0.02 20 717
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4. Zrédto ciepta.

W piwnicy budynku znajduje sie w istniejgcy kompaktowy wezet cieplny
dwufunkcyjny doprowadzajacy ciepto na cele c.o. oraz c.w.u.
Aktualnie zamdéwiona moc ciepta:
e Nacele c.0. —206,0 kW
e Nacele c.w.u. —15,0 kW

Razem: Qcatk=221,0 kW.

Po termomodernizacji zapotrzebowanie na ciepto dla celéw c.o. ulegnie
zmniejszeniu. Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.t. wraz z istniejgcg instalacjg c.t.
pozostanie niezmienione. W projektowanym rozdzielaczu przewidziano dodatkowe
wyjscie zabezpieczone w armature oraz pompe dla istniejgcego obiegu c.t.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowigzek powiadomi¢ GPEC o planowanych
robotach w zakresie instalacji c.0. natomiast GPEC w oparciu o ponizsze dane dokona
regulacji istniejgcego wezta ciepta.

Bilans cieplny dla budynku
Zapotrzebowanie na ciepto w budynku wynosi:

e |Instalacja centralnego ogrzewania:
- obieg C.O. P1,Sala gimnastyczna” Q=15,5 kW
m=640,9kg/h
H=25,0 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C

- obieg C.O. P2 ,Budynek SP-24 — reszta”
Q=105,1 kW
m=4306,1kg/h
H=35,0 kPa
Tz/Tp= 70/ 50°C

Razem: 120,7 kW

Pojemnos$¢ ztadu instalacji grzewczej (c.0.) wraz z odbiornikami wynosi V=1133,4dm?,
5. Remonty poinstalacyjne

Instalacje sanitarne wchodzgce w zakres remontu nalezy wykona¢ z minimalng
ingerencjg w stan istniejgcy budynku. W przypadku koniecznosci naruszenia warstw
istniejgcych nalezy wykonac ponizsze prace:
- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji przez sciany i sufity:

e oczyszczenie $cian i sufitéw z kurzu,

e usuniecie ostabionych i tuszczgcych sie warstw farby,

e usuniecie odspajajgcych sie tynkow w wyniku ostuku,

wypetnienie bruzd zaprawa,
e uzupehienie tynkow zaprawa,
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wypetnienie mniejszych ubytkéw scian masa,
wyréwnanie powierzchni scian masg,
cekolowanie powierzchni,
malowanie powierzchni lub w przypadku gdy nastgpita koniecznos¢ usuniecia
powierzchni innej niz powiloka malarska nalezy ubytki uzupetni¢ materiatem
identycznym lub w przypadku braku mozliwosci dobrania materiatu identycznego
wykonanie nowej oktadziny na catej powierzchni $ciany.
- w miejscach po przeprowadzeniu instalacji w podtogach:

e usuniecie wykruszonych pozostatosci,

e oczyszczenie posadzki z kurzu i zabrudzen,

e uzupetnienie ubytkéw warstwami jak w podtodze,

e wzmochienie wypetnienia zywicami,

e potozenie warstwy wierzchniej wkomponowanej do catosci z zachowaniem petnej
wartosci architektonicznej i estetyczne;j.

6. Uwagi koncowe.
1) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Petny opis wymagan p-poz dla obiektu znajduje sie w czesci architektury.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

2) Wykonanie i odbior instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wytyczne elektryczne.
Dla armatury metalowej nalezy wykonac¢ wyréwnawcze potgczenia zabezpieczajgce.

4) Stosowane materialy i urzadzenia.
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o Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadaé niezbedne
atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zakfadu Higieny,

e urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzenh dostarczonymi przez
producentow,

e sposob uktadania, mocowania i préb szczelnosci przewodéw wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

5) Uzytkowanie instalacji.

o W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
Producenta urzadzen.

e Biezaca obstuge urzgdzeh powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalaciji.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dostatni
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V.

CZESC RYSUNKOWA — BRANZA SANITARNA -

WENETRZNE INISTALACJE SANITARNE: C.O.

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
S1 instalacja c.0. — rzut piwnicy 1:100
S2 instalacja c.0. — rzut parteru 1:100
S3 instalacja c.0. — rzut | pietra 1:100
S4 instalacja c.o. — rzut |l pietra 1:100
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