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DKP/243/2019/MM Gdansk, 22.03.2019r.

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(nr3)

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
referencyjny: I/PNE/009/2019/MK na: ,,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr
24 w Gdarisku, ul. Lilli Wenedy 19i budynku Ztobka Nr 1 w Gdansku, ul. Malczewskiego
33, realizowana w ramach projektu pn.:"G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw oswiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdaiiska - w latach
2017-2020".

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, dziatajgc w imieniu i na rzecz Gminy
Miasta Gdarniska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm. ) dalej zwang ,Ustawg” na
podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcéw o wyjasnienie tresci SIWZ zamawiajgcy w
porozumieniu z Jednostka projektowa dokonuje ponizej wyjasnien.

Pytania z 14.03.2019r.

1. Pytanie Wykonawcy nr 1

Na rysunku A_10 zawarta jest informacja o wymianie orynnowania na wszystkich dachach

budynku szkolnego.

- Wymiana orynnowania na dachu ceramicznym wigze sie z demontazem Kkilku
warstw dachoéwki na catej diugosci orynnowania - w przedmiarach brak pozycji
demontazu oraz montazu dachowki, przy czym przy takiej operacji nie zawsze
mozliwe jest odzyskanie 100% zdemontowanych dachéwek.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Powyzsze prace nalezy uja¢ w wycenie.

2. Pytanie Wykonawcy nr 2
Na dachu papowym nalezy utozy¢ izolacje grubosci 15cm. Detal potgczenia rynny i
obrébek blacharskich (rys. D_10) nie wyjasnia do jakiego podtoza/podkonstrukgji
zamocowac haki rynnowe oraz pas nadrynnowy. Brak tez tej pozycji w przedmiarach.
Szczegbt pokazuje réwniez koniecznos$¢ zastosowania 3 warstw papy, w opisie (pkt 2.
Ocieplenie stropodachu) na styropapie nalezy utozy¢ wytacznie pape nawierzchniowa.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Do montazu nalezy uzy¢ katownikdw stalowych 140/300/8 montowanych co 100 c¢m
kotwami wklejanymi fi 8. Nalezy wykona¢ pokrycie dachu zgodnie z opisem
architektonicznym.
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Pytanie Wykonawcy nr 3

Na rysunku A_10 zawarta jest informacja o remoncie lukarn (wymiana stolarki okiennej
oraz obrébek blacharskich.

Wymiana obrébek blacharskich lukarn wymaga demontazu dachéwek wokét catej
lukarny. Brak tej pozycji w przedmiarach. Brak tez ilosci wymienianych obrébek (czy tylko
opierzenia na potgczeniu $cian lukarn z potacig dachu oraz parapetéw, czy moze wraz z
opierzeniami $cian lukarny oraz zadaszeniem). W projekcie lukarny nie s3 zwymiarowane
przez co oszacowanie kosztow wymiany jest niemozliwe.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Powyzsze prace nalezy ujg¢ w wycenie. Szczegdtowe informacje o wymiarach dachu i
lukarn zawarto w zatgcznikach nr 1-3 do wyjasnienia tresci SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 4
Na rysunku D-09 pokazane jest zastosowanie klindw styropianowych w narozach. W
przedmiarze te prace nie sa ujete.

Odpowiedz Zamawiajacego:
PowyZsze prace nalezy ujg¢ w wycenie.

Pytanie Wykonawcy nr 5

Na rysunku D-03 pokazany jest szczegdt cokotu budynku. Wg rysunku szczyt cokotu
(powierzchnia pozioma) ma by¢ wykoriczona tynkiem mozaikowym. Czy ze wzgledow
funkcjonalnych (utrzymanie czystosdci przez uzytkownika) nie byloby witasciwe
zastosowanie w tym miejscu opierzenia w formie parapetu, ktéry urywatby wode
sptywajaca z elewacji, po obrysie budynku?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy zastosowal zabezpieczenie z obrébki blacharskiej. Szczegéty rozwigzania
okresdlono w zataczniku nr 4 do wyjasnienia tresci SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 6

W opisie technicznym zawarta jest informacja ze Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o
wtasciwosciach analogicznych do wiasciwosci gruntéw istniejgcych bez warstwy nasypu
préchniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ recznie warstwami co 10cm.

Przedmiar méwi o zasypaniu gruntem z wykopu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
W wycenie nalezy ujgc szczegdtowe prace zawarte w opisie architektury.

Pytanie Wykonawcy nr 7

W opisie technicznym pkt. 6 ,Kraty okienne i drzwiowe, pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych, zadaszenie zejscia do piwnicy”- zawarta jest informacja: ,,Montaz
okien antywtamaniowych w parterze oraz piwnicy. Kraty okienne piwnicy nalezy wymienic
na nowe ze stali nierdzewnej". W pkt 4 - ,Montaz okien antywtamaniowych w parterze
budynku”. W zestawieniu stolarki okna piwnicy O1 nie sg opisane jako antywtamaniowe.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Nalezy wykona¢ okna zgodnie z zestawieniem stolarki. Okna antywtamaniowe w parterze,
kraty okienne w piwnicy.

Pytanie Wykonawcy nr 7
Prosze dokfadnie okresli¢ parametr szklenia opisany jako ,szkio przydymione” - czy
chodzi o powloke przeciwstoneczng selektywna, powloke przeciwstoneczng, szkio
matowe/mleczne lub inna.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nalezy wykona¢ powtoke przeciwstoneczna.

Pytanie Wykonawcy nr 8
Prosze o potwierdzenie ze wspéfczynnik U<1.1 dotyczy przenikania ciepta dla catego
wyrobu okiennego

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, zapis dotyczy catego okna.

Pytanie Wykonawcy nr 8
W przypadku drzwi aluminiowych prosze o okreslenie klasy antywlamaniowos$ci wg. RC
(okreslenie WK dotyczy stolarki PVC).

Odpowiedz Zamawiajgcego:
RC2

Pytanie Wykonawcy nr 8

W opisie technicznym branzy sanitarnej zawarte sg grzejniki energooszczedne z gtadka
ptyta typu V w wersji ocynkowanej. Dostawcy materiatdw sanitarnych twierdza Ze na
rynku nie ma grzejnikéw o takiej charakterystyce. Prosze o podanie przyktadowego
producenta lub ewentualng zmiane parametréw.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przykladowy producent to Kermi i grzejniki PTV, ktére mozna zaméwi¢ w ocynku
galwanicznym. Nalezy zastosowa¢ grzejniki o co najmniej takich parametrach lub
réwnowazne.

Pytania z 15.03.2019

1.

Pytanie Wykonawcy nr 1

Odwotujac sie do Paristwa odpowiedzi z dn. 07.03.2019 r., dotyczy pytania 5 : ,Czy nalezy
odtwarza¢ gzymsy podokienne i wykonywa¢ opaski okienne? Na fragmencie budynku
ocieplonego brak jest odtworzonych gzymséw i opasek okiennych, czy pozostate okna
nalezy wykonczy¢ podobnie? Na projekcie kolorystyki elewacji brak jest opasek
okiennych.” : czy wokét okien nalezy takze zamontowa¢ profile pionowe czy wytacznie
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profile pod parapetowe i nadokienne? Prosimy o odpowied? zaréwno w odniesieniu do
Szkoty Podstawowej jaki i do ztobka.

Odpowiedz Zamawiajacego:

SP 24: Nalezy zamontowac profile podparapetowe, zgodnie z rysunkiem projektowanej
elewadji.

ZLOBEK: Niewielki gzyms wierczacy oraz obramienia okien i drzwi na elewacjach nalezy
odtworzy¢ na ocieplonej elewacji stosujgc odpowiedniej grubosci paski styropianowe i
pomalowac farbg silikatowa w kolorystyce zgodnie z rysunkami.

Pytania z 18.03.2019r.

1. Pytanie Wykonawcy nr 1

W budynku szkoty w pomieszczeniach piwnic wigekszos¢ rur centralnego ogrzewania
zostata zabudowana plytg gipsowo-kartonowa, wyszpachlowang i pomalowang. W
zwigzku z wymiang rur konieczna bedzie rozbiorka zabudéw, ktéra nie jest opisana w
dokumentacji ani w przedmiarach.

Czy w ramach zadania nalezy odtworzy¢ istniejagce zabudowy, czy pozostawic rury
biegnace po wierzchu?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Instalacje rozprowadzajgce w piwnicach majg by¢ prowadzone po wierzchu, natomiast w
pomieszczeniach wyremontowanych réwniez po wierzchu ze szczegélng ostroznoscia i
minimalng ingerencja w stan istniejgcy.

2. Pytanie Wykonawcy nr 2
W dokumentacji projektowej instalacji c.0. Ztobka i Szkoty w zestawieniu materiatow
instalacji centralnego ogrzewania wskazujg Panstwo, Ze projektuje sie grzejniki
«energooszczedne z gladka piytg” Informuje, ze tego typu grzejniki sg to grzejniki
nietypowe i sg Srednio trzy razy drozsze od typowych. Biorac pod uwage, ze grzejniki i tak
bedg w wiekszosci zabudowane i tak nie bedzie wida¢ czy sg z .gladka plyta” czy sa
typowe. Prosze o zmiane grzejnikbw na typowe ptytowe lub o potwierdzenie dla
wszystkich oferentéw, ze nalezy zastosowac grzejniki z ,gtadka ptytg” gdyz ma to znaczny
wplyw na kwote oferty.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Nalezy dokona¢ oferty zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zatgczniki do wyjasnienia tresci SIWZ:
1. Rys.SP24_PW_A_02 p
2. Rys.SP24 PW_A 09 /
3. Rys.SP24_PW_A_10

4,

DYKEKTOR
Rys. SP24_PW_D_03

WM:{:% artosiewicz
VO

Strona4z4




T Prace bydace przsdmiotorn miniejazego opracowania:
A W zakresie kosziow kwaifkowanych

- Wykonenie  odeplens dcien _zewnewamyh Lzs_ wyatisem
z

20iecja

» Wykonanie oceplenia stropodachéw,

« Wykonanie ad evlmu siropu poddesza

« Yo el o | diove Gronat ranewrkov
et v Ay o

| & Waskresie kosziow risovaitiomanyc:

UWAGH
1 Ry:umk roapatiywac tczie 2 pozostalym rveunkam orsz

= 2 Wazystiie wymiary podawane 53 w centymetiach. & (Zedne w
i docdosze | metiach. Obowiazkiem wykonawcy jest spramezenie wymiary w
raturze. W wypadku jakisjkoiwiok ziiany lub foznicy zauwazone;
ey proider & sanem sy wpkonencs zobowigany
Jest przekaza ¥ informacie do biura proj
3 Ze vagidu na sposob zaokraginia oW w uyym
programie CAD moga wystapic niewiakie niezgodnoéci sumy
iy cesgtionyan 20 zbmnym e seerts w

e'e #c'cn melods bezmponows 2 L2ycem DYt alycatiowyen o
nw:zym iu_przewocnosc: 0,040 W/mK | groosc’ 14 em

4 Golatka oklenna orez dzviowa preznaczona do wymisny
cznaczona zostala liter W'

o-<N wnoczu ZA SA A GMNAS YCINA

Lo g ‘ wgh < e ewa,
NAD zACZN 5 os‘\:’“;:ﬂ: Wyprow ytkaraecn i moiceaxen wg «ooryal 7 I
s powros! alygrcift co wyRcease”
me; e slrooococau; / e anlyg i p—
200 termomocenzocy, dnia 4 utego o
Y doldrystyc & ewec] poluewych 2 pezn zmanam
B rysiye oviesiu 1 “doze
atkiilgg wysoosel 3 | I wp
T . Euwptitie
. | — =] 4 | — AR ARG
— R ' E——
|
'
D1 ON 1A2 ol o<ienyen W porlerze puoyre | |
= WyKONGT'® powoR | s
F3) sntygreiTili o wysoiose” Famaou
i 3 m vowyref tereny | Pty ”
b I ! =
t
W

Ronea'e BodoRiEn kéw 2GaTE BaC ok HaniB:

ut. LIl Wanedy 19, 80-419 GDANSK
xszlortes sty-ovicnowyen 7 kszlorlek styronowyer] T —

EINT AL noc‘e: av'e son'ze] porom grunte
codl” U mozghgwy |

TION AL gewelienic, wymoac nc oswelene LED DFMONTAT oswisletic, wyming ac oSwellevie (D
‘nsic ccjc oggromowo ccl oegromowe

'MONTAZ ogwielienic, wymicac nc osw'eli enxe D ‘) P
rolkc weniycc: 8z ZTVCN ] “LIKW DACJA N
H

A ZACHODNIA ™70 1 Lo e

LKWDACJA- 5 B
W ooooMEYEn  otyly ciryowe] ne stecau cumiaiowym

R
1
|

—— e
ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

S, 2



(fura spustowa

.@w

1 gmag
|

=

-

i
|

1 wspbczyniiku przewadnosci 0,038 W/m

| drewna nje nizsza joki C18)|

, P

i | | ) i i { 1
a0 20,

a | 1 e

RS I I V1Y | 14 388.0

S A ! [ 1._1:_,19.&59.‘ | |||

[}

—m o |I§Iq 0O, Y
aig 2860 gh0 | 3440

|
DOCIEP’LENIE STROPU PODDASZA we(nqiin

| | |

|
! uKQaD}\c\jA polepy (worstwa gr. 12 em)

LIKWIDACJA POLEPY (whrstwb gr. 12 cm) i

| |
DOCIEPLENIE STROPU PODDA‘SZA wetng rhineralng o J«spéciynmku ol

: I 5/’.'2500
~ N +_‘——|J —|—\ﬂ\J{[

/

ineraing o /

i grubosci’
cm, wykononie nowej podfogi poddasza |z piyl 0s8
2x1 15 mrh, montoz pfyt na legaroch 22x6cm (klase

.
_42.086.0,
=0

0,438 W/mK: i grubosci 20 km, wikonanie nowej podfogi poddosza z

2x1 5 mm, month piyt na Iegorcfh 22x6cm (klcso Grewna nie nizsza WCIE

r&woanSC

Ryt 0SB

AN | | [N | | |
N ( i \‘ | B
BEE N B A\
; 1 : £ |
bl e o o
L—Ji—J L_J__‘_l

ww oW ' ! |
=4 J’(‘?‘ | | |

leura spustowa

Prace bedace

A W zakresie kosztow kwalifikowanych:

- i scian N
pomieszezen kuchennych) do poziomu Jaw fundamemmﬂych wraz z
hydroizolacja;

. Wykoname meplema stropodachow;

stropu

- Wymlana stotarki okiennej | drzwiowej (montaz nawiewnikéw

ciénieniowych wraz z wymienianymi oknami);

B. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:

fszy prace zawarte w niniej
LEGENDA;

yjas okien opi

na rysunku

W - okna wymieniane

WL - wymiana (uksfer na okna

N - wg wiedzy uzyskanei ac Uzytkownika obiektu, okna
wymienione w przeciggu J ostatnich iat, ckna nie

podlegajace wymianie
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

SYMBOL FUNKCJA e

POM 3.01 kemunikacja pl. ceramiczne | 12.71
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2. Wszyslkne wymlary podawane 5§ w eenlymelvaoh a rzqdne w
metrach, st miary w
naturze. w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub ré2nicy zauwazonej
msqdzy projeldem a stanem faktycznym wykonawca zobawigzany

te i

3 Ze wzgledu na sposob zaokrgglania wymiardw w uzytym
programie CAD moga wystapié niewislkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu, W
takich jest wymiar yezny

| Nintejsze opracowanie dokurnentacii projektowsj objgte jest ochrong
zgodnie z ustawq 2 dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskin i prawach
pokrewnych 2 pidn zmianami.
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UWAGA'!
o Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na szczelno$¢ izolacji na styku z
tawg fundamentows.
o W razie wykazania podczas robét budowlanych wysokiego poziomu
wod

gruntowych warstwe izolacji bitumicznej nalezy zastgpi¢ dwoma

— warstwami papy termozgrzewalne;j.
_PARTER __ _\|_ ‘ o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach
mniejszych niz

2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiang
parametréw nosnych

gruntéw. Sposaéb zabezpieczenia wykopéw zalezy od rodzaju
gruntéw noénych.
| e Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem o wtasciwos$ciach analogicznych
| do wiasciwoscl

gruntéw istniejacych bez warstwy nasypu préchniczego. Grunt
zasypowy nalezy

zageszczaé recznie warstwami co 10cm.
e Wokdt budynku nalezy wykonac opaske zwirowsg, a rozebrang
istniejgcy

nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyé.
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do gtebokos$ci fundamentow

otwory éredréic'{ ;nin. 3]3 rr}‘rg Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
wiercone pod katem 30°+45° : : i M
lub poziomo, w odstepach 2004250 mm zgodnie z ustawa’ z dnla} 4 Iute_go 1994 o prawie autorskim i prawach
w dwdch rzedach mijankowo, pokrewnych z p6zn. zmianami.
rzedy w odstepach 60+80 mm
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