Listwa okapnikowa

Kotek mocujacy

Listwa startowa

Dylatacja uszczelniona sznurem polietylenowym

o0 szerokosci 120% szczeliny oraz uszczelniaczem
Siatka wzmacniajgca

zawinieta min. 5cm pod ocieplenie
Tynk mozaikowy

Zaprawa klejowa zbrojona siatkg

Styrodur XPS gr. 14 cm na kleju

Betonowa kostka brukowa gr. 6cm 2%
Kraweznik betonowy

Chudy beton
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Zaprawa klejowa zbrojona siatkg
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@ - OTWORY WIERCONE W $CIANIE
- INIEKCJA CISNIENIOWA
otwory $rednicy min. 14 mm
wiercone pod katem 30°+45°
lub poziomo, w odstepach 200+250 mm
w dwoch rzedach mijankowo,
rzedy w odstepach 60+80 mm
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- INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA

@ - WYPELNIACZ DO NAWIERCANYCH
OTWOROW

- 3,5 mm MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJlACA

UWAGA!
o Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na szczelno$c¢ izolacji na styku z
tawg fundamentowa.
¢ W razie wykazania podczas robo6t budowlanych wysokiego poziomu
wod

gruntowych warstwe izolacji bitumicznej nalezy zastgpi¢ dwoma
warstwami papy termozgrzewaline;.
o Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugosciach
mniejszych niz

2m, w sposo6b uniemozliwiajgcy uplastycznienie oraz zmiane
parametrow nosnych

gruntow. Sposob zabezpieczenia wykopow zalezy od rodzaju
gruntow nosnych.
o Wykopy nalezy zasypac gruntem o wtasciwosciach analogicznych
do wiasciwosci

gruntow istniejgcych bez warstwy nasypu préchniczego. Grunt
zasypowy nalezy

zageszczac recznie warstwami co 10cm.
o Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa, a rozebrang
istniejaca

nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyc.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pdzn. zmianami.
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