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Prace bedace przedmiotem niniejszego opracowania:
A. W zakresie kosztow kwalifikowanych:

e Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych (za  wyjagtkiem
pomieszczen kuchennych) do poziomu taw fundamentowych wraz z
hydroizolacja;

e Wykonanie ocieplenia stropodachéw;

e Wykonanie ocieplenia stropu poddasza;

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ci$nieniowych wraz z wymienianymi oknami);

(montaz nawiewnikéw

B. W zakresie kosztow niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostate prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym
programie CAD mogg wystgpi¢ niewielkie niezgodnosci sumy
wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pézn. zmianami.
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