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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

fax: 58 320-51-05

Dotyczy: Budowa ul. kagowskiej w Gdansku

W odpowiedzi na pismo znak DLP/1545/18/JE z dnia 02.10.2018 r. w sprawie
budowy ul. tagowskiej w Gdansku, w zatgczeniu przekazujemy warunki techniczne dla
budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie projektowanego uktadu drogowego.

Dla tego zakresu prosimy o przygotowanie projektu porozumienia o wspadlnej realizacji
inwestycji.

Jednoczeénie informujemy, ze w ramach zadania GPWS "Budowa zbiornika wody
Kietpino wraz z przebudowg przepompowni Migowo i budowg magistrali tgczacej
zbiornik Kietpino z gdanskim systemem wodociggowym” w celu odprowadzania wod
drenazowych oraz przelewowych ze zbiornika Kietpino w kierunku jeziora Jasien zostata
wykonana kanalizacja deszczowa:

- 0 $rednicy DN400 i dtugosci 370m na odcinku od zbiornika wody Kietpino (ul. tagowska
nr 50) do komory K10;

- 0 $rednicy DN80O i dtugosci 373m na odcinku od komory K10 do wylotu do jeziora
Jasien.

Kanat DN800 zostat sfinansowany przez Gmine Miasta Gdanska na podstawie
porozumienia zawartego miedzy Gming Miasta Gdanska a GIWK i jest wtasnoscig Gminy.
Z kolei kanat deszczowy DN400 jest wiasnoscig GIWK i w eksploatacji SNG.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowe] dla ZW Kietpino, zgodnie
z koncepcjg kanalizacji deszczowej dla zlewni Kietpino Gdérne opracowang przez
PPW, EKOSOFT" M. Kubiak w Gdansku, zaktadano, ze wykonany kanat deszczowy DN400
w ul. kagowskiej w przysztosci bedzie petnit réwniez funkcje kolektora deszczowego dla
odprowadzania wéd deszczowych ze zlewni Kietpino Gérne. Srednice, spadek i rzedne
posadowienia kanatu zaprojektowano w sposdéb umozliwiajgcy takie jego docelowe
wykorzystanie.

W zwigzku z powyzszym jesteSmy gotowi do przekazania kanatu deszczowego DN400 na
majatek Gminy na ustalonych miedzy stronami warunkach. Nalezy jednak mie¢ na
uwadze, ze kanat ten nadal bedzie rowniez petnic funkcje zrzutu z przelewu awaryjnego
oraz zrzutu wdéd technologicznych ze zbiornika wody Kietpino. Obie funkcje -
technologiczna dla zbiornika i deszczowa - muszg zostac zachowane.
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Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
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Ponadto w ramach zadania GIWK zostata rowniez wykonana droga dojazdowa do
zbiornika wody Kietpino wraz z mijankami i korytkiem Sciekowym z ptyt betonowych
typu ,JOMB" grub. 12,5 cm. W sytuacji, gdy jest zaplanowany docelowy uktad drogowy
ul. tagowskiej, droge dojazdowa do zbiornika mozna przebudowa¢ po 2018 r.
uwzgledniajgc:

- zachowanie istniejgcego wjazdu na teren obiektu GIWK przy ul. tagowskiej 50,
-zapewnienie normatywnego przykrycia magistrali wodociggowej DN400 oraz kanatu
deszczowego DN40O (przewody znajdujg sie w nasypie drogi dojazdowej).

W dokumentacji przetargowej nalezy uwzgledni¢, ze zdemontowane z drogi dojazdowej
ptyty typu ,JOMB" nalezy przewiez¢ na teren oczyszczalni sciekdw Gdansk-Wschaod.
Informujemy, ze okres trwatoséci Gdanskiego projektu wodno-sciekowego trwa do konca
2018 r.

Z powazaniem,

Dyrektor )
ds. techniczno-gheraeyi? ch
P drent

Krzysztof Moleda

Do wiadomosci:
1. Wydziat Programoéw Rozwojowych UM w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
2. Tlw/m
3. TOw/m
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TP/400-602/2018/WW/602/DO Gdansk, dnia 16.10.2018r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY
sieci kanalizacji sanitarnej
NR W-T/602/2018/DO

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

2. Opis inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy tagowskiej w ramach zadania ,Budowa ul.
tagowskiej w Gdansku”.

3. Stan istniejacy sieci wodociagowe]j i kanalizacji sanitarnej

Istniejace wodociagi:

- magistrala wodociagowa @ 500mm zel. — ul. tagowska
- magistrala wodociagowa @ 400mm zel. - ul. tagowska
- @ 200mm zel. - ul. tagowska

- @ 125mm PE - ul. tagowska

Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej (wlasnosc GIWK):
- @ 0,40m GRP - ul. tagowska

Istniejaca siec¢ kanalizacji sanitarnej:
- @ 0,20m kam. - ul. Goplanska

4. Techniczne uwarunkowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach ukiladu drogowego ulicy tagowskiej nalezy zaprojektowaé sie¢ kanalizacji
sanitarnej z witaczeniem do istniejgcego kanatu sanitarnego grawitacyjnego @0,2m w ul.
Goplanskiej.

Do projektowanego kanatu sanitarnego z budynkow przy ul. tagowskiej 32, 34, 44, 48,
54, 56 nalezy wykonac przykanaliki sanitarne w granicach pasa drogowego (do granicy
dziatek). Na granicy dziatek rury przytgczy nalezy zaslepic.

Dodatkowo nalezy wykonaé¢ regulacje wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia
wodociggowego i kanalizacji deszczowej do nowej niwelety nawierzchni jezdni.

W przypadku regulacji studni deszczowych przeprowadzi¢ jg pod ptyta nastudzienna.

Zagtebienie projektowanego kanatu sanitarnego musi uwzgledni¢ perspektywiczne
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odprowadzenie sciekdw z nieruchomosci zlokalizowanych na dziatkach nr 1472 i 263/3.

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i
wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:

e Materiat do budowy rurociagéw:
- sieci kanalizacji sanitarnej - rury kamionkowe, zgodnie z aktualng norma

wieloarkuszowg PN-EN 295"

- przytacza kanalizacji sanitarnej - PCW do kanalizacji zewnetrznej

e Stosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji
przewodow.

e Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani
skiadowisk.

5.2 Inne uwarunkowania ogodlne

* Na studniach rewizyjnych miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac wiazy
z logo Gdanska, zgodnie z Zarzadzeniem nr 1/03/2011 r. z dnia 16.03.2011r.
Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.0.
Zarzadzenie oraz wzor logo opublikowane s na stronie internetowej

www.giwk.pl

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej 1

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego. _

7. Termin waznosci warunkéw

| 16.10.2020r.

Do wiadomosci:

Saur Neptun Gdarisk S.A. Zaste.p—'} : Dyrektora
ul. Wafowa 46, 80-858 Gdarisk Kierowni@zidrucglanowgnféiRozwa]u
i .

/é’]?cek Kaszubowski
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