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Warunki techniczne nr UE/103
projektowania, wykonania i 

1. Wymagania ogólne 
1.1. Projekt oświetlenia opracować zgodnie z PN 

celów projektowych, zawierających rozwiązania branży drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym. 
1.2. W przypadku wyjścia kabli poza pas drogowy należy uzyskać zg

załącznikiem nr 8.  
1.3. Przewidzieć oświetlenie wszystkich dróg, ciągów pieszych i rowerowych objętych projektem drogowym.
1.4. Warunki projektowania i wykonania są ważne 2 lata od daty ich wystawienia.

 

2. Zasilanie i pomiar energii 
2.1. Zasilanie projektowanego oświetlenia przewidzieć z proj

rozwidleniu ul. Łagowskiej (dzialka 267/15 obrębu 36).
2.2. Wystąpić do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc  

przyłączeniową 12,5 kW.  
2.3. W przypadku, gdy odległość pomiędzy szafką licznikową a oświetleniową jest większa niż 20

zaprojektować zabezpieczenie zalicznik
zabezpieczeń. 

3. Parametry oświetleniowe 
3.1. Przyjąć do obliczeń dla ulicy Łagowskiej
3.2. Przyjąć do obliczeń dla chodników i ciągów rowerowych klasę oświetlenia 
3.3. Przyjąć do obliczeń dla przejść 

poziomie nie niższym niż 30 lx (składowa pionowa i pozioma).  
3.4. Wykonać obliczenia fotometryczne dla oświetlenia bez redukcji mocy i z redukcją mocy (przyjmując o

poziom niższą klasę oświetlenia 
3.5. Wymagana klasa oświetleniowa musi być spełniona dla każdego odcinka drogi
3.6. Obliczenia fotometryczne wykonać dla charakterystycznych sytuacji drogow
3.7. Wskazać na planie sytuacyjnym przęsła, dla których wykonano obliczenia fotometryczne.

4. Sieć oświetleniowa 
4.1. Zastosować kable oświetleniowe aluminiowe YAKXS

TN-C. Uziemiać każdy słup. 
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podać odległości między słupami i długości kabli z koniecznymi 

zapasami tj. 2 m przy każdym słupie.
4.3. W przypadku konieczności lokalizacji słupów oświetleniowych w pobliżu linii napowietrznej SN lub WN 

nanieść linie rozgraniczające pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracować i uzgodnić z ENERGA OPERATOR S.A. inst
oświetlenia oraz zaprojektować słupy łamane z linką.

4.4. Oprawy oświetleniowe obciążyć równomiernie trzema fazami i pokazać na schemacie sieci oświetleniowej.
4.5. Przewidzieć linię opraw w jednakowej odległości od osi jezdni. 
4.6. Wiaty przystankowe, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, 

słupów oświetleniowych wyposażonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.
4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosować wysięgniki zapewniające jednakową odległość 

opraw od osi jezdni. 
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Gdańsk, dnia 

 
Warunki techniczne nr UE/103/2018/MS  

projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia
 ulicy Łagowskiej w Gdańsku. 

 
A. WARUNKI PROJEKTOWANIA 

Projekt oświetlenia opracować zgodnie z PN – EN 13201: 2016 Oświetlenie dróg, na aktualnych mapach do 
celów projektowych, zawierających rozwiązania branży drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym. 
W przypadku wyjścia kabli poza pas drogowy należy uzyskać zgody właścicieli działek zgodnie z 

Przewidzieć oświetlenie wszystkich dróg, ciągów pieszych i rowerowych objętych projektem drogowym.
Warunki projektowania i wykonania są ważne 2 lata od daty ich wystawienia. 

Zasilanie projektowanego oświetlenia przewidzieć z projektowanej szafki oświetleniowej
rozwidleniu ul. Łagowskiej (dzialka 267/15 obrębu 36). 

OPERATOR S.A. o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc  

W przypadku, gdy odległość pomiędzy szafką licznikową a oświetleniową jest większa niż 20
zaprojektować zabezpieczenie zalicznikowe (o wartości min. 20 A) z uwzględnieniem selektywności 

Łagowskiej klasę oświetlenia C4. 
Przyjąć do obliczeń dla chodników i ciągów rowerowych klasę oświetlenia P3.  

liczeń dla przejść średnie natężenie na całej powierzchni przejścia i w strefie oczekiwania na 
(składowa pionowa i pozioma).   

Wykonać obliczenia fotometryczne dla oświetlenia bez redukcji mocy i z redukcją mocy (przyjmując o
oświetlenia ). Przyjąć współczynnik utrzymania MF=0,8. 

Wymagana klasa oświetleniowa musi być spełniona dla każdego odcinka drogi objętej projektem drogowym.
Obliczenia fotometryczne wykonać dla charakterystycznych sytuacji drogowych. 
Wskazać na planie sytuacyjnym przęsła, dla których wykonano obliczenia fotometryczne.

Zastosować kable oświetleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niż 25

sytuacyjnych i schematach podać odległości między słupami i długości kabli z koniecznymi 
zapasami tj. 2 m przy każdym słupie. 
W przypadku konieczności lokalizacji słupów oświetleniowych w pobliżu linii napowietrznej SN lub WN 

pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracować i uzgodnić z ENERGA OPERATOR S.A. inst
oświetlenia oraz zaprojektować słupy łamane z linką. 
Oprawy oświetleniowe obciążyć równomiernie trzema fazami i pokazać na schemacie sieci oświetleniowej.
Przewidzieć linię opraw w jednakowej odległości od osi jezdni.  

, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, zasilać z najbliżej zlokalizowanych 
słupów oświetleniowych wyposażonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie. 
W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosować wysięgniki zapewniające jednakową odległość 
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przekazania w użytkowanie oświetlenia 

13201: 2016 Oświetlenie dróg, na aktualnych mapach do 
celów projektowych, zawierających rozwiązania branży drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.  

ody właścicieli działek zgodnie z 

Przewidzieć oświetlenie wszystkich dróg, ciągów pieszych i rowerowych objętych projektem drogowym. 

ektowanej szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy 

OPERATOR S.A. o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na moc  

W przypadku, gdy odległość pomiędzy szafką licznikową a oświetleniową jest większa niż 20 m należy 
A) z uwzględnieniem selektywności 

natężenie na całej powierzchni przejścia i w strefie oczekiwania na 

Wykonać obliczenia fotometryczne dla oświetlenia bez redukcji mocy i z redukcją mocy (przyjmując o jeden 

objętej projektem drogowym. 

Wskazać na planie sytuacyjnym przęsła, dla których wykonano obliczenia fotometryczne. 

o przekroju nie mniejszym niż 25 mm2 w układzie sieci 

sytuacyjnych i schematach podać odległości między słupami i długości kabli z koniecznymi 

W przypadku konieczności lokalizacji słupów oświetleniowych w pobliżu linii napowietrznej SN lub WN 
pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracować i uzgodnić z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcję eksploatacji 

Oprawy oświetleniowe obciążyć równomiernie trzema fazami i pokazać na schemacie sieci oświetleniowej. 

zasilać z najbliżej zlokalizowanych 

W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosować wysięgniki zapewniające jednakową odległość 


















