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Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdarnska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Opracowania projektu radiowego sterowania zwrotnic na terenie miasta
Gdanska.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na Panstwa pismo
nr DLP/1333/18/MSz z dnia 23.08.2018r. przesyta wytyczne w zakresie serwera wraz
z miejscem jego lokalizacji niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
dotyczacej radiowego sterowania zwrotnic na terenie miasta Gdanska.
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Zataczniki:
1. Wytyczne dotyczace serwera.
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Gdansk, dnia 2018-09-06

Wytyczne dotyczace serwera

Wykonawca dostarczy projekt wykonania potaczen sieci zaréwno dla potaczen GSM
jak réwniez LAN z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa. Projekt logiczny
i fizyczny proponowanego rozwigzania.

Wykonawca w ramach powyzszego postgpowania zaproponuje rozwigzania
serwerowe zapewniajgce ciggta prace systemu przez okres 5 lat.

Istotne postanowienia wymagan stawiane przez Zamawiajacego

Proponowane rozwigzanie musi zapewnic:

- redundancje zasilania urzadzen zainstalowanych w Centrum Sterowania

- redundancje serweréw

- wykonanie kopii bezpieczenstwa wedtug harmonogramu

- przestrzen dyskowa niezbedna do obstugi systemu przez okres 5 lat

- moc obliczeniowa dobrang w taki sposdb, aby obcigzenie serwerow nie
przekroczyto 50% mocy obliczeniowej zastosowanego serwera

- testy powinny by¢ przeprowadzone przed zakonczeniem wdrozenia przyjetych
rozwigzan

- powyzszy parametr bedzie sprawdzany cyklicznie minimum 1 X 6 m-cy oraz
w przypadku kazdej kontroli dziatania systemu

- oprogramowanie monitorujace funkcjonowanie do 500 weziow  systemu
np. Netcrunch zainstalowane w $rodowisku wirtualnym dostarczonego rozwigzania.
Urzadzenie do podtrzymania napigcia o mocy minimum 5kW z karta SNMP do
monitorowania srodowisk.

Serwery i UPS powinny by¢ zamontowane w szafie dystrybucyjnej GZDiZ
zlokalizowanej w Centrum Sterowania.

Stacja 1 — stanowisko stacjonarne zlokalizowane w Centrum Sterowania przy ul.
Trubaduréw 4:

- monitor o rozdzielczoéci 1920x1080 z regulacjg wysokosci

- komputer z gwarancja 5 lat (przez caly czas trwania umowy)

- oprogramowanie dodatkowe zapewniajace ochrong antywirusowg

- oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie raportow (Office Standard lub inne
uzgodnione z Zamawiajgcym)

- system operacyjny Windows 10 dla zastosowan profesjonalnych

- parametry techniczne komputera Wykonawca dostarczy do akceptacji
Zamawiajgcego

Stacja 2 — stanowisko mobilne:

- wyéwietlacz o rozdzielczosci 1920x1080 dpi o przekatnej 15"

- klawiatura numeryczna

- karta WLAN z dostepem do internetu

- gwarancja 5 lat (przez caly czas trwania umowy)

- oprogramowanie dodatkowe zapewniajace ochrong antywirusowg

- oprogramowanie umozliwiajace tworzenie raportow (Office Standard lub inne
uzgodnione z Zamawiajgcym)

- system operacyjny Windows 10 dla zastosowan profesjonalnych

- parametry techniczne komputera Wykonawca dostarczy do akceptacji
Zamawiajgcego

Opracowat:
Roman Podobinski



