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SPIS TRESCI
Opis techniczny

. Warunki techniczne

A) Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator z 22.11.2017

b) Warunki techniczne Gdariskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej z
5.10.2017

c¢) Warunki techniczne Gdariskich Wéd z dnia 26.10.2017

Uzgodnienie projektu przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni nr 6336-63(2)-2018-HP-
1115 z dnia .....

Uzgodnienia branzowe

a) Uzgodnienie projektu przez Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdariska ds.
Komunikacji Rowerowej z dnia 22. 03. 2018

c¢) Uzgodnienie Energa Operator z dnia 9. 03. 2018

d) Uzgodnienie Gdariskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej z dnia
14.03.2018

e) Uzgodnienie Gdanskich Wéd z dnia 4.04.2018

Rysunki techniczne

1A-1C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PRZEKROJE A-A, B-B, C-C. D-D

3. PROFIL PODLUZNY

4. INWENTRYZACJA ZIELENI DO USUNIECIA

5. WNEKA NA tAWKI | KOSZ NA ODPADY - SZCZEGOLY

PRZYKLADOWE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

6. ZBLIEZENIA KABLA | SLUPOW OSWIETLENIOWYCH DO KRAWEDZ| POTOKU



Opis techniczny do projektu wykonawczego

BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO VI{ZD{:UZ" POTOKU
ORUNSKIEGO NA ODCINKU OD PARKU ORUNSKIEGO DO ZBIORNIKA
AUGUSTOWSKA — CZESC DROGOWA

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zakfada budowe ciggu pieszo — rowerowego o szerokoéci uzytkowej 3,0m wraz
z oswietleniem wzdtuz Potoku Orunskiego na odcinku od Parku Orunskiego do Zbiornika
Augustowska.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— kategoria ruchu KR1

— grupa nosnosci podtoza G4

— szerokosc jezdni 3,0m

— szerokos¢ poboczy 1,0m

— promienie tukdw poziomych 10 - 50m

2. CIAG PIESZO - ROWEROWY

2.1. Przebieg cigqu w planie.

Zaprojektowano przebieg projektowanego ciagu pieszo — rowerowego maksymalnie
pokrywajgcy sie z obecnym przebiegiem $ciezki.

2.2. Przebieg cigqu w profilu.

Niweleta projektowanego ciagu pieszo-rowerowego jest maksymalnie dopasowana do
stanu istniejgcego. Projektuje sige podniesienie projektowanego ciggu o okoto 20cm
w stosunku do stanu istniejgcego.

2.3. Rozbiorki, roboty ziemne

Przed przystapieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac¢ istniejgce fragmenty nawierzchni
betonowej. Gruz wywiez¢ i utylizowacé na wysypisku.

Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢
poza placem budowy do ponownego wykorzystania przy robotach wykonczeniowych.

Drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycjg usunac¢ tacznie z korzeniami i wywiez¢ poza
teren budowy. Drewno pozyskane w trakcie prac wycinkowych nalezy wyrobi¢ zgodnie
z polskimi normami i przekaza¢ na sktadnice drewna Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni.
Zakres wycinek pokazany jest na rysunku nr 4 / Inwentaryzacja zieleni przewidzianej do
usuniecia /

Roboty ziemne na $rednig gtebokos$¢ 70 cm wykonaé¢ mechanicznie, urobek wywiez¢ na
wysypisko.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w sposéb nie szkodzgcy otoczeniu.




Obowigzuje catkowity zakaz zasypywania i przeksztatcania naturalnych zbiornikow
wodnych.

2.4. Nawierzchnia ciaqu

Zaprojektowano nawierzchnie ciggu pieszo — rowerowego z betonu asfaltowego
O tgcznej grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 20cm.

W celu wzmocnienia podtoza i doprowadzenia do grupy noénosci podtoza G1 oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii geotechnicznej zaprojektowano wykonanie
warstwy gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa oraz warstwe odsgczajgca z piasku
ufozone na geowtdkninie separacyjne;.

Projektowane warstwy nawierzchni / warstwy od dotu /
— geowidknina separacyjna
— warstwa odsgczajgca z piasku 40cm
— grunt stabilizowany cementem 2,5MPa 20cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 20cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 5¢cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 4cm

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza wynosi 91cm i jest
odpowiednia ze wzgledu na mrozodporno$é.

2.4. Pobocza trawiaste

Pobocza oraz teren obecnej drogi poza projektowanym ciggiem wyréwnad, roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i na szerokosci 1,0m od opornikéw
utozy¢ trawe z rolki. Na pozostatym terenie wysiaé trawe.

Od km 0+580 do 0+950 na dtugosci istniejgcego rowu wyréwnaé i obsiacé trawg teren
pomiedzy ciggiem a remontowanym rowem.

2.5. Pobocze utwardzone

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 wykona¢ wzmocnienie pobocza poprzez
utozenie warstwy kruszywa tamanego o grubosci 20cm. Kruszywo zagescié¢ do uzyskania
wtornego modutu odksztatcenia E2 minimum 100MPa.

2.6. Odwodnienie terenu

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z projektowanego ciagu pieszo-
rowerowego na teren przylegty.

W km 0+000 do 0+580 na odcinku ciggu przebiegajgcego w oddaleniu od potoku wody
opadowe kierowane bedg w kierunku poludniowym na teren przyleglty odpowiednio
wyprofilowany w ksztatt muldy terenowe;.

W km 0+580 do 0+977 z projektowanego ciggu przylegajacego bezposrednio do potoku

wody opadowe kierowane bedg w kierunku potnocnym do istniejgcego rowu
przewidzianego do remontu.



Zaprojektowane odprowadzenie wod opadowych na teren przyleaty nie bedzie miato
negatywnego wptywu na tereny osuwiskowe w bezposredniej bliskosci projektowanego
ciagu pieszo-rowerowego.

3. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu ujete jest w odrebnym opracowaniu projektowym.

4. REMONT ISTNIEJACEGO ROWU

Istniejgcy row odprowadzajgcy wody opadowe z obecnej drogi i terenéw przylegtych
znajduje sie w ztym stanie technicznym / drzewa rosnace w dnie rowu, zarwane i zasypane
przepusty /

Projektuje sig remont istniejacego rowu polegajacy na:

1/ usunieciu drzew i krzewdw ze skarp i dna rowu / drzewa i Krzewy przewidziane do
wycinki pokazane sg na rysunku nr 4 / Inwentaryzacja zieleni przewidzianej do usuniecia /

2/ ponownym formowaniu skarp i dna rowu

3/ umocnieniu dna i skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 40x60x10cm i éciekiem
betonowym 60x50x15cm

4/ umocnieniu przyczotkéw przepustow ptytami betonowymi azurowymi 40x60x10cm

5. REMONT ISTNIEJACYCH PRZEPUSTOW

Istniejgce przepusty betonowe i stalowe odprowadzajace wody opadowe z rowu do
potoku wymieni¢ na nowe wykonane z rury PP karbowanej SN10 o srednicy zgodnej
z obecnymi srednicami przepustéw nie mniej niz 400mm. Wyloty przepustdw umocnié
ptytami Zelbetowymi azurowymi 100x75x12 /JOMB/

Prace zwiazane z remontem przepustéw wykonywaé w koordynacji i pod nadzorem
przedstawiciela Gdanskich Wéod sp. 7 0.0.

6. UMOCNIENIE SKARP POTOKU

Przy zblizeniu projektowanym ciagiem do skarp potoku skarpy umocnic¢ ptytami
zelbetowymi azurowymi 100x75x12 /JOMBI/. Przyjeto umocnienie okoto 200m?2 skarp.

Prace zwigzane z umacnianiem skarp potoku wykonywacé w koordynacii i pod nadzorem
przedstawiciela Gdanskich Wod sp. z 0.0.

7. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:

1/ tawki parkowe stalowo-drewniane mocowane na state do podtoza — 11 szt
2/ Kosze na odpadki betonowe z wktadem stalowym ocynkowanym — 11 szt

tawki i kosze ustawione na chodniku z kostki betonowe;j szarej ograniczonej obrzezem
betonowym 100x20x6¢m na tawie betonowej. Nalezy zachowaé odlegtos¢ 1,0m tawki
I kosza od krawedzi jezdni. Kosze na odpadki ustawia¢ w odlegtosci 1,0m od tawki.
tawki i kosze dopasowac ksztattem do istniejgcych tawek i Koszy zlokalizowanych



w rejonie zbiornika Augustowska na wykonanym juz odcinku ciggu / zdjecie koszy i tawek
juz ustawionych przy ciggu dofgczono do projektu /.

8. ZIELEN

8.1. Gospodarka istniejgcg zielenia.

Drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycja usungé tgcznie z korzeniami i wywiez¢ poza
teren budowy. Drewno pozyskane w trakcie prac wycinkowych nalezy wyrobi¢ zgodnie z
polskimi normami i przekaza¢ na skiadnice drewna Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni.
Zakres wycinek pokazany jest na rysunku nr 4 / Inwentaryzacja zieleni przewidzianej do
usuniecia /

Korony pozostatych drzew wzdtuz projektowanego chodnika przycigé z uzgodnieniu
I pod nadzorem pracownikéw Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

Istniejgce stanowisko rokitnika pospolitego usuna¢, czes¢ mtodych krzewodw przesadzié
poza teren projektowanego ciggu.

9.2. Zielen projektowana

Projektuje sie nasadzenia drzew w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1A oraz
trawniki z trawy z rolki i siane na pozostatym terenie zagospodarowania.
Zestawienie drzew przewidzianych do nasadzen pokazano na rysunku 1A oraz w tabeli 1.

Drzewa sadzi¢ w odlegtosci minimum 80cm od obrzezy projektowanego i istniejgcego
ciggu.
Drzewa o minimalnej wysokos$ci 3,5m i obwodzie pnia 18-20cm.
Drzewa zabezpieczy¢ 3 palikami sosnowymi $rednicy 50mm z poziomymi
poprzeczkami na dole i u gory.

Tabela nr 1. Zestawienie drzew do nasadzenia

|1 Ulmus x hybrida | J
- Lobel Wiaz Lobel

‘Minimalna wysokos¢
'sadzonki 3,5m

(U8
o

| |
|
JPim{S nigra ' Minimalna wysokos¢
! = {sadzonki 3,5 m, donica |
| C45, $rednica bryty
| korzeniowej min. 40cm

; Sosna czarna

1
|

4 4444;:’_‘ _.__44

3 ‘Betula utilis i | Minimalna wysokos¢

| " I sadzonki 3,5m, donica
| C45, srednica bryly |
1 korzeniowej min. 40cm |

N

Brzoza pozyteczna 'Doorenbos'

14 i | Minimalna wysokos¢
| ‘ 1% :
il : . . ‘ = | sadzonki 3,5m, donica
‘ | Betula utilis Brzoza pozyteczna wielopniowa 5 Cas s're\dnica bryly

| korzeniowej min. 40cm

Pozostaty teren wyréwnac i usung¢ zanieczyszczenia. Teren wyprofilowac w sposéb



uniemozliwiajgcy zalewanie projektowanych chodnikéw i jednocze$nie umozliwiajacy
swobodny odptyw wod opadowych do rowu i na teren przyleglty. Roztozyé nalezy warstwe
ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i na szeroko$ci 1,0m od opornika utozyé trawe
z rolki. Trawa z rolki od sprawdzonych dostawcow, o grubo$ci minimum 3cm.

Na pozostatym terenie pomiedzy projektowanym ciggiem a skarpami potoku
/' km 0+580 do 0+977 / oraz pomiedzy ciggiem i rowem teren wyprofilowaé, roztozyé
warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i wysiaé trawe.

9.3. Pielegnacja zieleni

Zaktada sie 36-miesigczny okres pielegnacji posadzonych drzew i zatozonych
trawnikow.

10. UWAGI KONCOWE

Ze wzgledu na prowadzenie inwestycji w terenie zespotu przyrodniczo krajobrazowego
,Dolina Potoku Orunskiego” podczas realizacji inwestycji bezwzglednie nalezy
przestrzegac nastepujgcych zalecen:

1/ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego w sposob nie szkodzgcy otoczeniu.

2/ Obowigzuje catkowity zakaz zasypywania i przeksztatcania naturalnych zbiornikéw
wodnych.

3/ Wykopy pod kable energetyczne i stupy o$wietleniowe w bezposredniej bliskosci
Krawedzi skarpy potoku wykonywac recznie.

4/ Nie stosowac ciezkiego sprzetu budowlanego.

S/ Transport samochodowy prowadzi¢ wytgcznie od strony zbiornika ,Augustowska”.

6/ Na czas prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ dojazd do ogrodkow dziatkowych
,Nad Oranig”
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Operaior
Numer P/17/054824 ~Miejscowoéé Gdansk Data 22-11-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa:Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego- zasilanie od strony parku
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Augustowska

gm. Gdansk , dziakka numer 303-787/6
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Cheim [00300]
Linia 15 kV kier. ZAMIEJSKA [00300-32]
Stacja SN/nn CIRENBERGA [1162]
Obwod nn W-6603 RADUNSKA, YAKY4x240,1b=200A [1 162-200-1}
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/potwinit [T-1162-W-6603]
Projektowana ZK+P
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w iaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
siecig;:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 poprzez winke i budowe Zigcza Manewrowego na istniejgeym kablu
ze stacji T-1162 pole 200-1i dalej do projektowanego ziacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym na granicy dzialki.
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do kidre] instalacje lub sieci g przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnicskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyigczany:

Cdbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosdi instalacii przylaczane”.;
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: ig fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zigeze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowe] zigcza kablowo-pomiarowego
Spaséb pomiaru: bezposredni - licznik 3 fazowy energii elekirycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe: ) _

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wibrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszezegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mogy.

¢) Urzadzenia pomiarowe wiriny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neufralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czaswylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ Cheim
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciows;.
g}  System ochrony od poraZen uZiemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowa¢ projekiy budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami techinicznymi | Wytycznymi de Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA z;a% W, Gdansku
Rejon Dystrybucji w Gdansku- Dzial Dokumentacji Energetycznej.; v C

Dotyczy wspolpracy ruchowsj:

Dotyczy umowy o przyigczenie: .

inne wymagania:

kompatymtnoscz e!ektromagnetycznej

Przy redlizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnsj obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczngj okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscig przerw w dostawie energli elekirycznej. Bezprzerwows dostaws energii elekiryczne] mozna zapewnic
jedynie poprzez zainsialowanie wiasnego zrédia energii (np. agregafu pradoiwdrczegoe, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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Energa

operator

uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przyigczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompleksowej. {:

Niniejsze owiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang.

Lisowski Piotr

OPRACOWAE N |
tel. 58 527 92 gg\!fl‘zé)(/» ‘

N
Otrzymuja; 1. Whioskodawca b]

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
_ Oddziat w Gdafisku

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:Oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego

Adres (Nr dzialki): Gdansk, ul. Augustowska
gm. Gdarisk , dziatka numer 303-787/6

Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 125 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Chelm [00300]
Linia 15 kV kier. ZAMIEJSKA [00300-32]
Stacja SN/nn CIRENBERGA [1162]
Obwéd nn W-6603, RADUNSKA, YAKY4x240,1b=200A [1162-200-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen/polwinit [T-1 162-W-6603]
Projektowana ZK+P
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac nigzbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecig;
. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

W

~Nm

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 ze stacji T- 317145 pola Rezerwy i do projekiowanego zigcza
kablowego z pomiarem zlokalizowanym na granicy dzialki.

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sg przylgczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

7.16.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
QOdbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanei".;
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Q. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione w granicy dzialki
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
9.3.  Sposab pomiaru: bezposredni - 3 fazowy licznik energii elekirycznej czynngj
84.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i fistwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b}  Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mogy.

) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wariosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Chelm

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parameiry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinsialaciiisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projekiowania) | uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

Rejon Dystrybucji w Gdarnsku- Dziat Dokumentacjt Energetycznej.; Pif“ 3 e i
Dotyczy wspéipracy ruchowe; | OBSH 2
r 80-257 171

Dotyczy umowy o przytaczenie: - ZAZEOD

Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgoyct
kompatybilnoéci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresia Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 ).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eiekiroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyC sig z moZiiwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwows dostawe energll elekiryczne] mozna zapawnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, iip.) po uprzednim

przepisach dotyczacych
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarnsku
16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.
17, Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- PO przylgczeniu obiektu do siec elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- Po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. i
Niniejsze owiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane!’
Kierownik Dziatu g .
Zarzadzania : ksgloatacja

Lisowski Piotr i
OPRACOWAL 1 ZA RDZ|
{ Dariusz LefranczyK;

tel. 58 527 92 98 \ A2 1/

Ofrzymujg: 1.  Wnioskodawcs
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dysirybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

e,



Sdanske Infrastruktura Wodaeizgowe-Kanalizeoyina Bz, 2 5.0,

&
: Ul Kartuska 201, B0-122 Gdarsk

CW\!? tel. 58 328 57 0O, fax 58 326 87 01
= RS e-mail giwk@giwk.pl, www. giwk. pl

TO/400-544/2017/WW/549/MR Gdansk, 05.10.2017r.

Prajektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
ul, Trawki 17/1
80-257 Gdansk

W-T / 544 / 2017 / MR

dotyczy: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz Potoku Orunskiego
od Zbiornika Retencyjnego Augustowska do Parku Orunskiego
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z o. 0. uprzejmie
informuje, Zze w rejonie planowanej budowy ciggu pieszo-rowerowego wraz z
odwodnieniem i oswietleniem utoZone sg nastepujace sieci wod-kan:

¢ magistrala wodociagowa g800mm zeliwo w ul. Kampinoskiej (od wysokosci
dz. nr 776/19, gdzie znajduje sie poczatek planowanej budowy ciggu pieszo-
rowerowego do wysokosci dz. nr 790, gdzie znajduje sie przejscie poprzeczne
magistrali w kierunku Zbiornikéw Wody ,Orunia” wraz z odwodnieniem na
wysokosci dziatki nr 790;

¢ kolekior sanitarny ,MORENA" 1,60x2,40m w ul. Kampinoskiej (od wysokosci
dz. nr 776/19, gdzie znajduje sie poczatek planowanej budowy ciggu pieszo-
rowerowego do Parku Orunskiego).

Trasa projektowanego ciggu pieszo-rowerowego kolidujie z istnieiacymi komqrami na
kolektorze sanitarnym .MORENA” (na wysokosci dziatki nr 783 oraz 786). Trase ciagu
nalezy zaprojektowad poza ww. komorami.

W przypadku kolizji projektowanego ciggu pieszo- rowerowego z hydrantami nalezy
przebudowac je poza pas ciagu pieszo-rowerowego.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.
Warunki zachowujg waznosc¢ do dnia 05.10.2019r.

Z powazaniem,

s

N
- i <
£ db. Larzaduy Sad

Do wiadomosci: :
1. Saur Neptun Gdansk S.A., ul. Watowa 46, 80-858 Gdanisk 2N
2. Dyrekgja Rozbudowy Miasta Gdansk, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk & Unsiugiinee .

NP 583-257-03-88, REGON 193079338
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Poinoc w Gdansku KRS 0000241865812
Kapitat zakiadowy Spdotki: 705.482.530, 00 =t
Strona izl
Odpowiadajac na nasze pisme prosimy o powolywanie sig na znak sprawy.



L.dz.TU.-3928/2017/ES Gdansk, dnia 26.10.2017r.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdaiiska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdanskie Wody Spotka z o.0. w Gdansku w odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow
odwodnienia projektowanego ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz Potoku Orunskiego od Parku
Oruniskiego do zbiomika retencyjnego Augustowska preferuje odwodnienie powierzchniowe
planowane;j trasy z zaloZeniem zagospodarowania wéd deszczowych w miejscu ich powstawania .

W zwigzku z tym utwardzajge pas terenu nalezy spadki poprzeczne w sirefie oddalonej od
potoku kierowa¢ na teren zieleni przyleglej zapewniajac splyw powierzchniowy do muldy terenowej.
Natomiast na edcinku zblizonym do cieku nalezy chroni¢ skarpy potoku przed rozmyciem i skierowaé
splyw powierzchniowy w przeciwng sirone ( lewa ) do filtracyjnej muldy terenowej.

Zwracamy ponadto uwage ,ze przedmiotowy ciag pieszo-rowerowy bedzie réwniez petnit funkcje drogi
serwisowej dla eksploatacji Potoku Oruniskiego ,gdzie wymagamy odpowiedniej nosnosci nawierzchni.
Jesti w strefie dzialah inwestycyjnych bedg zlokalizowane studnie rewizyjne na kanalizacji deszczowej

nalezy wykona¢ ich regulacjg zgodnie z wytycznymi do wykonawstwa miejskiej sieci kd.
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CGdanskie Wody sp. z ¢.0. | ul. Profesorza Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdanisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zakiadowy S0.021 650,802 | sekretarist@gdanskiewody.pl | wwwaw gdansiiewedy.pi



Gdansk dnia 17.04.2018r.

UZGODNIENIE NR 6330-93(2)-2018-HP-1047

1. Projekt budowlany ciggu pieszo -rowerowego wzdiuz potoku
Oruniskiego na odcinku od parku Oruniskiego do zbiornika
Augustowska w Gdarnsku

Uzgadnia sie pozytywnie 2. Inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem, dla

potrzeb: ciggu pieszo -rowerowego wzdiuz potoku Orunskiego na
odcinku od parku Oruriskiego do zbiornika Augustowska w

Gdansku
wg szczegbtowej lokalizadji okreslonej na planie sytuacyjnym projektu budowlanego

W liniach rozgraniczajacych | Dz. nr: 777/4, 777/3, 777/4,787/5,787/6, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 788,

789/2,791, 792, 793/2, 905/1, 905/3, 905/4, 967/1 obr. 303

Inwestor

DRMG ul. Zaglowa 11 w Gdarisku

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

@

[(e}

12

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem ww. dziatek na
realizacje ciggu pieszo-rowerowego.
Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszelkich prac.
Na czas prowadzenia robst miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
Budowe ciggu pieszo-rowerowego skoordynowac z budowa odwietlenia.
Zachowa¢ normatywng odleglos¢ projektowanych sieci od istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na cate] szerokodci pasa zieleni, ktdre ulegly
zniszczeniu w trakcie ww. robot. Trawniki powinny by¢ zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy
podtoza na gtebokos¢ 10 cm z ziemi urodzajnej, z odbudowg skarpy jak w stanie istniejgcym z zachowaniem jej
statecznosci.
Zasypke wykopéw wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-02205 | zageszczeniem jej wedtug wymogdéw podanych w
punkcie 2.11.4. normy.
GZDiZ wyraza zgode na usuniecie drzew i krzewodw zgodnie z przedstawiona gospodarka drzewostanem.
Usunigcie drzew i krzewow zgodnie z obowiazujaca ustawa o ochronie przyrody.
Projekt nasadzen drzew uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:
o Srednica bryly korzeniowej drzew min. 65cm,
e Drzewa minimum trzykrotnie szkdtkowane,
e Dlawigzu Lobel" forma pienna,
e Dla brzozy pozytecznej ‘Dorenbos” oraz brzozy brodawkowate] ‘Purpura”- dopuszczalna forma naturalna,-
wymiana gruntu na ziemie urodzajng w miejscach nasadzen min.1,0m3
Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu u2ytec§no§BR@L;E_;(fQ o
OBStUga pyyANIE
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Uwaga:

1.

Oziatki nr: 777/1, 777/3, 77714, 787/5, 78716, 778, 779, 780, 781,782,783, 784, 786, 788, 789/2, 791, 792, 793/2,
905/1, 905/3, 905/4, 967/1 obr. 303 nie stanowig drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i
nie znajdujg sie w trwatym zarzgdzie GZDiz.

Projekt ciggu na ww. dziatkach nalezy uzgodnic z wiascicielem terenu.

Przejecie w trwaty zarzad terenu zajetego pod cigg pieszo-rowerowy z o$wietleniem wymaga uregulowania
spraw terenowo-prawnych zwigzanych z wydzieleniem dziatek, na ktérych jest on zaprojektowany i przekazanie
GZDiZ w trybie decyzji administracyjnej.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgeznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut. Zarzadu, zawierajgcy
numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikdw.

o

2047 | faks 58 52 44 509 | info@ezdiz.eda.pl | vy gzcliz.eds.pl
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Branza Projktant T
Drogi Wiesfawa Ozimek—Wojc.

Sprawdzajacy Piotr Wojczal

Inst. elektryczne| Andrzej Nowak

Squwdzq iQCV Wiodzimierz Melzacki

Mazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEL

NA ODCINKU OD PARKU ORUNSKIEGO

DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO AUGUSTO.
Adres DZ. WR 777/1, 777/3, 777/4, 787/5, 787/8, 778, T1.
786, 787/6, 788, 789/2, 791, 792, 793/2 905/1, 905/3,
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna
Projektowane utwardzenie terenu z kruszywa famanego

Projektowana nawierzchnia z piytek betonowych 30x30x5cm
(utwardzenie pod tawkami i koszami na odpady)

Pobocze trawiaste (no szerkosci 1,0m po obu stronach
ciagu — trawa z rolki, dalej trawa siana)

Projektowane oporniki betonowe

obrzzza betonowe

Projektowane

Frojektowane

Projektowane
Projektowane

Projektowane
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdafsk ul. Trawki 17 /1

Adres

DZ. MR 777/, 777/3, 777/4, 787 /5, 787 /6, 778, 779, 730, 781, 782, 783, 784,
785, 787/6, 788, 789/2, 791, 792, 793/2 905/, 905/3, 905/4, 987/1 OBR.303

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawnied | Podpisy 1:500
Drogi Wiesfawa Ozimek—Wojczal 45/6d/75 /. Data
Sprawdzajgey | Piotr Wojezal paw/0331/Pe0/16 | 17, 02.2018
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/6d/91 /
Sprawdzaigcy Wiodzimierz Melzacki GT-11-630/788/77
Nazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDEUZ POTOKU ORUNSKIEGO

NA ODCINKU 0D PARKU ORUNSKIEGO

DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO AUGUSTOWSKA NF rys
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100x2
betonowej (C12/15) 30x30c

PRZEKROJ B-B

ziemia obsiana trowq

4cm | warstwa scieralna — beton
asfaltowy AC11 W 50/70

Scm |warstwa wigzqca — beton
asfaltowy AC16 W 50/70

20cm kruszywo temane 0/31.5mm

20cm| grunt stabilizowany
cementem 2,5MPa

25cm|warstwa odsqczajqca
z_gruntu niewysadzinowego

Opormk betonowy
5x12.5cm, na fawie

geow!dknina separacyjna

20cm

kruszywo tamane 0/31,5mm

yo 300 - 200

Opormk betonowy
100x25x12.5cm, na fawie
betonowel (C12/15) 30x30cm

nawierzchnia z plytek
betonowych gfadkich 30x30x5cm

podsypka  cementowo—piaskowa

warstwa $cieralna — beton 6cm

4cm | asfaltowy AC11 W 50/70 3em

_ warstwa wigzqgca — beton 25cm
ZEKROJ C-C Scm | asfaltowy AC16 W 50/70

warstwa odsqczajqea
z gruntu niewysadzinowego

Opornik betonowy
100%25x12.5¢cm, na fawie
betonowe] (C12/15) 30x30c

20cm kruszywo tamane 0/31,5mm

20cm grunt stabilizowany

cementem 2,5MPa

warstwa odsqczajqca
z gruntu niewysadzinowego

geowtdknina separacyjna

trawa z rolki

trawa z rolki

g —==rK

obrzeze: betcnowe )
100x p,,8cm na-fawi
betonowe;j! (C12/15) 20x2

|

2 Unig
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Projektowdniie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. [Trawki 17/1

Tresé Rysunku Przekroje A—A, B—B, C—C, DD Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500
Drogi Wiesfawa Ozimek Wojczal 45/6d/75 Data
Sprawdzajacy | Piotr Wojezal POM,/0331/PBD/16 02.2018

Nazwa projektu

BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDtUZ POTOKU ORUKNSKIEGO
WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU — OD PARKU ORUNSKIEGO

DO ZBIORNIKA RETENCYJINEGO AUGUSTOWSKA

Adres

0Z. NR 777/1, 777/3, 777/4, 787/5, 787/6, 778 779, 780, 781, 782, 783, 784,

902 707 /A mAn mAA /A mAs mAn —an ia

Nr rys. 2
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Piotr Wojczal
80-257 Gdansk, ui. Tjawki 17/1
ZA ZGODNOSE Z ORYCGINALEM




PELNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

.7221.21.2018.J0 713820 Gdansk, 22 marca 2018 r.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk

Dot.: Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz Potoku Orunskiego na odcinku

od Parku Orunskiege do zbiornika retencyinego Augustowska.

—

Cpiniuje pozytywnie dokumentacje projektowsa przedioZong 22 marca 2018 r.

Z powazaniem

Ctrzymuia:

1. GIDiZ,

2. Projektowanie | Obsluga Inwestycii Piotr Wojczal,
3. DRMG,

4. WPR,

5. WGK-IV a/a

Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Dgrody 8712, 80-803 Gdarisk;
tel.: 58 526 80 81, fax: 58 323 61 78,
e-mail: remigiusz. kitlinski@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pt

ISO $001:2015



o/ Energa

operator

Gdarnsk 09.03.2018

UZGODNIENIE NR 1\0180\2018

Temat Projekt Zagospodarowania terenu wraz z proponowang lokalizacja zigcz
kablowo-pomiarowych dia budowy ciggu pieszo-rowerowego oraz sieci
oswietleniowej wzdiuz Potoku Oruriskiego w Gdarisku (P/1 71054824,
P/17/054810).

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien Zgtosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne trakiowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzer energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdw projekiowych.
Uwagi dodatkowe:

:Istniejch i préjek'to'\'/i/éﬁqéieé enefge'iycznq Zabéipieééyé zgodhie z hofnia.”

Lokalizacja ziacza kablowego 20stanie uzgodniona odrabnie, i stapie opracowywania dokumentacii
Pprojekiowej przez ENERGA OPERATOR S A.

: InZynier
";L-'TUSID.'OKUV‘I nta‘cji:Et:'tecgetgczneyL.':"..:::;::“..:t':,:::":_;.::t’ ol

Tt = T .
¢ Ldf"&/ Q.. = ','l"_i,l‘ ",. 0 ;TA:~‘v;;_x§|'I:\(f€{l;
Krrzésztof Hejna soE £

Kopie otrzymuja:

31MMD a/a (Gd) -

T+4838352795355
F+4858527 9517

Regon 190275304-00038
MIP 583.000-11-33

EMNERGA-CPERATOR Sa

ul, Marynaridi Polskiz] 130, 80-557 Gdadsk
Qddzial w Gasasty

. Marynaski Polsiiai 130, 80-557 Gdansk
aperalargdansi@enargap!
eneroa-opesaiongl

S3d Rejonowy Gdafisk-Paloe
VIl Wydzial Qospadarcay KRS
KRS 000032455

orkonta: 29 1240 6292 1111 0040 6561 1755
Kapital zaklaciowwivplesony 1 356 110400 =
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Projektowanie i Obsiuga inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ] Skala
Branza Projektant Nr_uprawnied | Podpicd 1:500
Drogi Wiesiawa Ozimek—Vojczal 45/Gd/75 A Data
Sprawdzaiacy Piotr Wojczal POM/A331/PBD /16 ’6/:" /7 02.2018
inst. elekiryczne| Andrzej Nowak 4820/64/91
Sorawdzaiacy Wiodzimierz Meizacki CT--630/738/77
Nazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDLUZ POTOKU ORUASKIEGD

NA ODCINKU OD PARKU ORUNSKIEGO

DC ZBIORNIKA RETENCYJNEGD AUGUSTOWSKA Nr rys.

Adres

OZ WR 77/, TTI[5, TTISA, 79745, TS1/6. 798, 779, 750, 7au, 762, 703, 700,
785, 783, 789/2, 791, 792 73/2 S0S/, €U5/3, S05/4 S5TA QBR.303

TA
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Projektowanie i Obsiuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdaiisk ul. Trawki 17/

Tred€ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawnieit | Podpisy 1:500
Drogi Viesiawa Ozimek—Wojczal 45/34/75 Data
Soravdzajacy | Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16 02.2018
Inst. elekiryczne] Andrzej Nowak 4830/6d/91

Seravudzaioey Wiodzimierz idelzacki GT-1lI-630/788/77

Nazwa projekiu

BUDOWA CiAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDtUZ POTOKU ORUNSKIEGO
NA ODCRKU 0D PARKU ORUNISIGEGD
DO ZBIORMIKA RETENCYUNEGO AUGUSTOWSKA

Adres

DZ. WR 77IA\, T71/5, TTI/S 18745, ISI/6, 773, 779, ¥S0, 7S, 782, 783, 783,

735, 783, 769/2, 701, 792, 795/2 SO05A, 905/3, 205/4, $57/% 03R.305

B




Gdariska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 9. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-276/2018 z dnia 14.03.2018 r.
Warunki techniczne nr W-T/544/2017 /MR z dnia 05.10.2017 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz Potoku Orunskiego od Parku
Orunskiego do Zbiornika Retencyjnego Augustowska w Gdarisku.

1. O terminie rozpoczecia robdét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. Istniejagce uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowaé do nowej niwelety
nawierzchni. -

4. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

5. Przed przystgpieniem do robdt zweryfikowaé rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejacych przewodow wod.-kan.

6. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robét nalezy traktowad jako czynne.

Uzgodnienie wazne do dnia 14.03.2020 r.
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Projektowanie i Obsiuga Inwestycji Piotr Wojczal

: 80257 Gdask ul. Trawki 17/1
g Trest Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

: . Branza Projektant Nr uprawniet | Podpisy 1:500
= 3 |Drogi Wiesiawa Czimek—Wojczal 45/64/75 Data
£ K Sorawdzajocy | Piotr Wojezal PQM/03531/PBD/16 02.2018
k : Inst. slekiryczne| Andrzej Nowak 4820/G4/91

Sorawdzaiacy Wiodzimierz Ielzacki CT-11-630/783/77

Nazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDLUZ POTOKU CRUMSKIEGO
HA ODCINKU 0D PARKU ORURSKIEGD

DO ZBIORNIKA RETENCYJMEGO AUGUSTOWSKA Ne rys.
Adres oz 1R 772/% 77273, TT7/4 187/5, 7S7/5, 738, 779, 7A0, 78, 82 7S, 704, 1 A
755, 723, 789/2 791, 792, 783/2 905/1, $05/3. 905/4, 967/1 OBRI0S
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Projektowanie i Obsiuga Ihwestyeji Piotr Wojezal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/

Tresé Rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawnied | Podpisy 1:500
Drogi Wiesiawa Ozimek—Wojczal A5/6d/75 Data
Sorawdzajacy | Plotr Wojezal PON/0331/PBD /16 02.2018
Inst. elekiryczne| Andrzej Nowak 4820/64/81
Sprawdzaiacy Wiodzimierz Melzacki GT-N-830/788/77
Mazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDLUZ POTOKU ORUNSKIEGO

MA CDCINKU OD PARKU ORUNSKIEGO

DO ZBICRNIKA RETEMCYUNEGO AUGUSTOWSKA Hr e

Adres

DZ. R I, TITS5, T71/4, 787 /5, T5T/6, 773, 779, TS0, 74, 792, 783, 794,
738, 739/2, 9L 792, FOI/2 005/ 905/3, SUS/4, 957/1 OR.3G3
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Legenda
D Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Co | D Projektowana nawierzchnia z kostki b‘ftonowej
""\’TJT/D (utwardzenie pod fawkami i koszami na odpady) =

« -_\—— W - ’\‘ = Projektowane pobocze umocnione z kruszywa faranego

i = Projektowane oporniki betonowe
—  Projektowane obrzeza betcnowe

Projektowane szafki oswietlenia ulicznego SQU

VA
)3\./
jel
wr
Q
=
'—\)-xﬂ N
o m
]
[
_, '
|
4
I
l
“]l
I
|

Projektowane sfupy oswietleniowe

>>\ i
I
el e D ialet a : “na
5 C\Iﬂ 552 Projektowane kable energetvczne
= L - =1 . ' v

S NP e e======zx  Projekiowane rury osfonowe

d—pomiagrowe

|
‘,//\fg;{\z Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
|_\,’«(35 B0-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
1 Ef_ _______ Tres€ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWAMIA TERENU Sk_olci
M 6&) 17 \ \ \ Branza .I.jrojek'con"t ‘ . Nr uprawnien | Podpisy 1: 500
\//\ & l ‘ \ il Drogi Wiesfawa Ozimek—Wojczal 45/6d/75 Data
|2 /("/J—’ Sprawdzgigey | Piotr Wojczal POW/0331,/PBD /16 02.2018
% Inst. elektryezne| Andrzej Nowak 4820/Gd /91
19904 Sprawdza ig-cy Wiodzimierz Melzacki GT-I1-630/788,/77
{\f’cj Nazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWEROWEGO WZDLUZ POTOKU ORUNISKIEGO
. 811 NA ODCINKU OD PARKU ORUFISKIEGO
o ) DO ZBIORMIKA RETEMCYJMEGC AUGUSTOWSKA NF rys. ~
Adres DZ. MR 777/1, 777/3, 771/4, 787/5, 757/, 778, 779, 780, 731, 782, 783, 784, @
_— 785, 788, 789/2, 791, 782, 763/2 905/1, 905/3, 905/4, 967/1 OBR.303
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ilo$¢ rysunkow podlegajacych

Ny =)
uzsodnieniu.........,.,..,,.....\/._D ...............

g o\ o\ N
fuga Inwestyciji Piotr Wojczal
< ul. Trawki 17 /1
AROWANIA TERENU

wa Ozimek— Wojczal
Piotr Wojczal

i Inst. elektryczne Andrze Nowak L
/ - \ Sorawdzajgcy | Wiodzimierz Welzaai GT-11-630/758,77,
/ /’ ™| Nozwa projektu [pUpowa CIAGU PIESZ0 ROWEROWEGD WZDLUZ POTBKU ORUMSKIEGD
- // / . NA 0DCINKU 0D PaRKy ORUMISKIEGD
/

DO ZBIORMIKA RETENCYy
DZ MR 7771, 77773, 777/4,
728, 787/5, 788, 789/, 791, 7

MEGO AUGUSTOWSK A

787/5, 787/8, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784,
92, 783/2 903/1, 905/3, 805/4. 667/1 PRE 3n=

Adres
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: Hose rysunkow podiegaacyei
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#\\/}egmda

e
I
% Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltoweqo

=

== ; .
:\\\ Projektowane utwardzenie terenu z kruszywa famanego

(utwardzenie pod fawkami, i koszami na odpady)
Pobocze trawiaste (na szerkoSci 1,0m po obu stronach
ciagu — trawa z rolki, dalej trawa siana)

Projektowane oporniki betonowe

;:l Projektowana nawierzchnia z piytek betonowych 30x30x5cm
— Projektowane obrzeza betonowe

Projektowane sfupy oswietleniowe

Projektowane kable energetyczne

Projektowane rury osfonowe
=  Projektowane fawki parkowe
Projektowane kosze na odpady

690 Projektowane rzedne terenu

- . L /\ﬁ‘:‘\‘;\;
// 37.5 /\m\\/‘/\\,\//://
Y aes _—
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1
Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /% Skala
Branza Projektant Nr uprawnied | Podgis? 1:500
Drog Wiesfawa Ozimek—Wojczal 45/6d/75 yi4 Data
Sprawdzajacy | Piotr Wojczal POI/0331/PBD/16 | Jpr . 02.2018
Inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/6d/91 /ﬁ.{/
Sprawdzaigey Wiodzimierz Melzacki GT-I1-630/788/77 | | /4//
Nazwa projektu | BUDOWA CIAGU PIESZO ROWE/ROWEGO WZDtUZ POTOKU ORUNSKIEGO
NA ODCINKU OD PARKU ORURNSKIEGO
DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO AUGUSTOWSKA NF rys.
Adres DZ. MR 777/1, 777/3, 777/4, 787/5, 787/5, 778, 779, 780, 781, 782, 785, T4, 1B
785, 787/6, 788, 789/2, 791, 792, 793/2 905/1, 965/3, 905/4, 967/1 OBR.303
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Legen

»d@

D Projektowana nawierzehnig bitumiczna

L]
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Nazwa projektu

Adres
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Projektowane szafki oswietlenia ulicznego SOU

Projektowane sfupy cswietieniowe

Projektowane kable en ergetyczne

Projektowane rury osforiowe

Projektowane ziqg

; !

€za kablowo—pomiarowe
po stronie EnergQ—Operator)

Projektowane fawki parkowe

Projektowane kosze na odpady
Projektowane rzedne terenu

GDANSKIE WODY sp.zo.o.
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant
Wiestawa Ozimek—Wojczal
Piotr Wojczal
Andrzej Nowak
Wiodzimierz Melzack] —GT—III—SEW
BUDOWA CIAGU PIESZ0 ROWE,ROWEGO WZDEUZ POTOKU ORUNISKIEGO
NA ODCINKU OD PARKU ORUNSKIEGO
DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO AUGUSTOWSK A
DZ. WR 777/, 777/3, 777/4, 787/5,

Skala
1:500

Nr uprawniea
45/Gd/75
POM/@331/PBD/16
4820,/6d,/91

787/8, 778, 779, 780, 781, 782, 733, 784,
785, 787/5, 788, 789/2, 791, 792, 793

/2 905/1, 905/3, 905/4, 967/1 0BR.303




