Gdarisk, dnia 08.10.2018 r.

Warunki techniczne nr UE/092/2018/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. tancuckiej w Gdansku (fragment).

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogolne

1.1. Projekt oéwietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Os$wietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zatacznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢c z istniejacego stupa oswietleniowego nr - 3/3
Zlokalizowanego na ul. tancuckiej w Gdansku w okolicach posesiji nr 1 zasilanego z istniejacej szafki SOU-
235 zlokalizowanej na ul. tancuckiej w Gdansku przy skrzyzowaniu z ul. Nieborowska.

2.2. W istniejacej szafce o$wietleniowej SOU-235 aktualna moc zainstalowana wynosi 3,6kW, moc przytaczenia
wynosi 3,0kW. GZDiZ wystapi do Energa-Operator S.A. z wnioskiem o wzrost mocy przytaczeniowej do
12,5kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyja¢ do obliczen dla jezdni klase o$wietlenia C4.

3.2. Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciagow rowerowych klase oswietlenia P3.

3.3. Przyjat do obliczen dla przej$¢ dla pieszych Srednie natezenie na cafej powierzchni przejécia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (sktadowa pionowa i pozioma).

3.4. Wykonat obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukejg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klase oswietlenia ). Przyja¢ wspoiczynnik utrzymania MF=0,8.

3.5. Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka chodnikalciagu rowerowego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

3.6. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacii.

3.7. Wybrane charakterystyczne sytuacje zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym.

4. Siec¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25 mm? w uktadzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploataci
oSwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka,

4.4, Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazac na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.5. Przewidziec linig opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

4.6. Wiaty przystankowe, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasila¢ z najblizej zlokalizowanych
stupow oswietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.
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4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowa¢ wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegtosc
opraw od osi jezdni.

4.8. Istniejace stupy i oprawy oswietleniowe kolidujace z nowo projektowanym uktadem drogowym przewidzie¢ do
demontazu.

4.9. Projektowane Oswietlenie potaczy¢ na podziale ze stupem o$wietleniowym nr 1/3 zlokalizowanym na
skrzyzowaniu ul. tancuckiej z ul. Wilanowska. W stupie nr 1/3 zasilanym z szafki o$wietleniowej SOU-100
wymieni¢ tabliczke na podziatowa.

4.10.Na ul. tancuckiej przewidzie¢ wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych na stupach nr 1/3 do 3/3
(zasilanie z szafki SOU-235) na takie jak projektowane.

5. Szafka oswietleniowa

5.1. Szafke oswietleniowg SOU-235 dostosowac do zwigkszonego poboru mocy i doposazy¢ w aparature
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

5.2. Dopuszcza sie zastosowanie systemu sterowania CPAnet lub innego réwnowaznego pod wzgledem
funkcjonalnosci, parametréw technicznym i gwarantujgcego bezpfatny dostep do parametrow systemu z
poziomu przegladarki internetowe;.

5.3. W szafce oswietleniowej stosowac ograniczniki przepie¢ spetniajgce wymagania normy PN-EN 61643-11 z
kontrolg zadziatania (styk bezpotencjatowy NO podtaczony do sterownika)

5.4. Szafke oswietleniowa wyposazyé w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe, stozkowe, okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym,
malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa, Pomalowac podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa,

6.2. Przyja¢ wysokos¢ stupow jak istniejgce na ul. tarcuckiej.

6.3. Przyja¢ wysokosc¢ stupow dla przejs¢ dla pieszych od 5 m do 6 m.

6.4. Przyja¢ minimaine wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.5. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjq stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalacznikiem nr 6).

6.6. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80 cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.7. Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupdw zabezpieczy¢
na dtugosci 1,5 m ptytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.9. Konstrukcje stupow musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego, urzadzen
CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED, w obudowie z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura, wspoiczynniku oddawania barw R, = 70, temperatura barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n
2 105 Im/W, prad sterowania nie wigkszy niz 500 mA. Zapewnic¢ trwatos¢ 100000 h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
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8.2.

zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania sfupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow

projektowanych i demontowanych.
Zamie$ci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/092/2018/BN z dnia 08.10.2018 .

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ o$wietleniowa

1.1.
12

1:3:
14.

1.5.

1.6.

1.2;

Przyja¢ ukladanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE’, ,GZDiZ’, typ i przekr¢j kabla”, ,rok budowy’”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ o$wietlenie
tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocq tabliczek ,bezpiecznikowo — zaciskowych” lub zlgcz 1ZK w sposob
umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

W stupach z rozdzialem lub podziatem sieci stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydluzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Istniejacy infrastrukture oSwietleniowa na ul. Lancuckiej (oprawy oswietleniowe) zdemontowaé i przekazac
protokolarnie na magazyn GZDiZ w Gdansku.

2. Szafki oswietleniowe

2.1,

22,

23.

W szafce oswietleniowej SOU-041 na wewnetrznej stronie drzwi umiescic zalaminowany i zaktualizowany
schemat sieci i szafki oSwietleniowe;.

Fundament prefabrykowany szafki do wysoko$ci minimum 30 cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢
elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr.
15¢cm)

Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ ptytami chodnikowymi

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1,

3.2
33.
34.

3.3.

38,
3.7.
3.8.

38

Przyjac stupy stozkowe, stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80 pm), lub aluminiowe o
grubosci scianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane na kolor RAL 9007
w wykonczeniu mat struktura, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa.

Pomalowac podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zieleAca.
Stosowac podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowaé abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami do ciggu pieszego.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracije stupow czamymi literami wysokosci 5 ¢cm, grubosci 5 mm na
Z6itym tle wysokosci 10 cm, na stupach stylowych wykona¢ zéttq numeracje wysokosci 5 cm  zgodnie z
zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 m od strony ciagu pieszego.

Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki slupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

3.10.Na tabliczkach podzialowych zyly podigcza¢ na tzw. choinke z wydluzong zyla PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.
3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy slupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczat

grunt zgodnie z normg PN-S5-02205 uzyskujac wspolczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykonaé pomiary
zageszczenia gruntu i protokoty z pomiarow przedstawic komisji odbiorowej.
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg

zawierajaca;

Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po
redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
rownomiernosci obcigzenia faz poszczegolnych obwodow.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji
uziemienia stupow i szafek oSwietleniowych.

Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowg ENERGA Os$wietlenie Sp. z o0.0. nalezy zatgczy¢ do
dokumentacji protokét materiatdw zdanych.

D. ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oSwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zalacznik nr 10; Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do o$wietlenia.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w

zakiadce Dziat Energetyczny:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe).
Zatacznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowe.
Zalacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe).
Zalgcznik nr 8; Wzér zgody wlascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 05.10.2018 r. Naniesiono na mape 05.10.2018 .

K Vot S‘

Gdansk, dnia 08.10.2018 r.

p.o. ZASTEPCY KIEROWNIKA

Dziatu Energetycznego
ds. Oéwif:a:(:mj,LJhczn,g;go
e e

Bogusfaw Nadolzy

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

— . e— .,

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

— .

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

ulicznego

/ -

L 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

5cm
gr. Smm

3
5 "EF /‘ nr stupa
N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ E LT I
wn
o0 I I
I I
Podzial sieci Ostatni stup

P

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadoiny
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
T Zasilanie |
zab. L|50 nrL|4047542
L1=[30,37 L2={32,35 L3=(21,30
A i " e |
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody |
ilo§¢ obwoddw|6 ilo$¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHj|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwajul. Wilkow Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
Li= 3,21 L2= 3,52 L3= 211
3 zab|35 1 nr obwodu|3
Nazwajul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 251 L3=0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy

.........................................................................................................................
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