Gdansk, dnia 03.10.2018 r.

Warunki techniczne nr UE/087/2018/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
fragmentu ul. Zurawiej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1,
1.2,
13.
14.

Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN - EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branZy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z zatacznikiem
nr8.

Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.
Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

21

22

2.3.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafki oswietleniowej zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Niwki w poblizu skrzyzowania z ul. Zurawia w Gdansku.

Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przytaczeniowg 12,5 kW.

W przypadku, gdy odleglos¢ pomiedzy szafkq licznikowg a o$wietleniowg jest wigksza niz 20 m nalezy
zaprojektowat zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20 A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

31,
3.2
3¥

34.

3.5
3.6.

Przyja¢ do obliczen dla ul. Zurawiej klase o$wietlenia C4.

Przyja¢ do obliczen dla chodnikow i ciggoéw rowerowych klasg o$wietlenia P3.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizszg klase oswietlenia ). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuaciji drogowych.

Wskaza¢ na planie sytuacyjnym przesta, dla ktorych wykonano obliczenia fotometryczne.

4. Siec oswietleniowa

4.1.

4.2.
43.

44.

4.5.
4.6.
47.

Projektowaé o$wietlenie zasilane z sieci napowietrznej izolowanej. Dla linii napowietrznej zastosowac kable
aluminiowe AsXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm2 w uktadzie sieci TN-C. Linig oS$wietleniowg
zabezpieczy¢ odgromnikami. Uziemia¢ kazdy stup i wysiegnik na sieci napowietrznej.

Pomiedzy szafka o$wietleniowg a pierwszym stupem zastosowac kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o
przekroju nie mnigjszym niz 25 mm? w ukladzie sieci TN-C. Przewidzie¢ uziemienie szafki oSwietleniowej.

Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odleglosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN nanies¢
linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z
2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacii o$wietlenia.
Oprawy o$wietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowe;.
Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

Wiaty przystankowe, stanowiace wiasnos¢ Gminy Miasta Gdanska, zasila¢ z najblizej zlokalizowanych stupow
o$wietleniowych wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.
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438.

49.

W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowaé wysiegniki zapewniajace jednakowg odlegtosc
opraw od osi jezdni.

Projektowane oéwietlenie potaczy¢ na podziale z istniejacq infrastrukturg oswietieniowa na ul. Niwki (stup nr
15/1) wtasnosci Energa-Oswietlenie Sp. z 0.0., ktory zlokalizowany jest w okolicach posesji Niwki nr 30.

5. Szafka oswietleniowa

5.4
ae
5.3.
54.

8.5
5.6.

5.7.

5.8.
59

Szafke o$wietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).
Szafke oswietleniowg wyposazy¢ w 4 obwody o$wietleniowe z zachowaniem 2 obwodow rezerwy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemu sterowania CPAnet lub innego réwnowaznego pod wzgledem
funkcjonalnoéci, parametrow technicznym i gwarantujacego bezplatny dostep do parametrow systemu z
poziomu przegladarki internetowey.

W szafce oswietleniowej stosowaé ograniczniki przepie¢ speiniajace wymagania normy PN-EN 61643-11 z
kontrolg zadziatania (styk bezpotencjatowy NO podtaczony do sterownika)

Szafke o$wietleniowa wyposazy¢ w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

Szafke o$wietleniowa zaprojektowat jako wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu
szczelnosci minimum P44, w wykonaniu wandaloodpornym o wspoiczynniku odporno$ci mechaniczne
minimum |K10. Drzwi szafki muszg by¢ wyposazone w zamek ,baskwilowy' z wytacznikiem krancowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.

Szafke o$wietleniowa projektowa¢ na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m.

Zaprojektowa¢ jedna rure rezerwowa DVR @110 wprowadzong do fundamentu szafy oswietleniowej

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowat na stupie o$wietleniowym najblizszym  szafki
o$wietleniowej z uwzglednieniem wptywu obcych zrodet Swiatta.

5.10. Szafke oswietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.
5.11. Szafke oswietleniowg pomalowat farba bezbarwng odporng na dziatanie graffiti.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

b1

6.2.
6.3.

6.4.
6.5:

Dla sieci napowietrznej projektowaC stupy betonowe speiniajace wytrzymalos¢ na Il strefe wiatrowg i
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biemego. Stupy oraz osprzet dobrac na
podstawie dostepnych katalogow linii napowietrznych.

Przyja¢c wysokos¢ stupow do 9m.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow zabezpieczy¢
na diugosci 1,5 m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6)

7. Oprawy i zrodta Swiatla.

7.1

7.2.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykorczeniu mat
struktura, wspdlczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2
105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500 mA. Zapewni¢ trwatosc 100 000 h przy zachowaniu
70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, || klasa ochronnosci.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

8.3.

Uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Przed zlozeniem projektu do GZDiZ nalezy go uzgodnic z Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wlascicielem stupow
oswietleniowych na ul. Niwki w Gdansku

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/087/2018/BN z dnia 03.10.2018 r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa
1.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z normg SEP-E-004.
1.2. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.
1.3. W przypadku przebudowy istniejacego oSwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

2. Szafki o$wietleniowe

2.1. Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysoko$¢ 30 cm nad poziom terenu. Fundamenty
prefabrykowane w cafosci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30 cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

2.2. Numer nowej szafki oswietleniowej, ktory nadaje Dziat Energetyczny GZDiZ na etapie realizacji, namalowa¢ od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac¢ napis GZDiZ.

2.3. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescié zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

24. Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢ ptytami chodnikowymi.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ galezie w porozumieniu z GZDIZ.

3.2. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
26Mtym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé zéttg numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z
zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

3.3. Przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205
uzyskujac wspobiczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiarow
przedstawi¢ komisji odbiorowej.

3.4. Przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205
uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is= 0,97. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu, protokoty z pomiarow
przedstawi¢ komisji odbiorowe.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorach zawierajacych:

e dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wilasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po
redukcji mocy dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zalacznik nr 3), pomiary
rownomiermo$ci obcigzenia faz poszczegolinych obwoddw.

e  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystanciji
uziemienia stupow i szafek o$wietleniowych.

e W przypadku ingerencji w sie¢ oswietleniowa ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczy¢ do
dokumentacji protokot materiatow zdanych.

2. Uwagi ogdine

e  Sterownik musi by¢ wyposazony w karte komunikacji umozliwiajacg widocznos¢ sterownika w systemie
o$wietleniowym GZDIZ .

e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

o W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotéw z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ.
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwiazania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2:  Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do oswietlenia.

Zatacznik nr 11: O$wiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.qda.pl w
zakfadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 01.10.2018 r. Naniesiono na mape 01.10.2018 r.
»5 ﬂé.ﬂ.“?

¢ A - — .0. ZASTEPCY KIEROWN |k 2
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI ) f;p STEPCY KIEROWNIKA
. r pziatu energetvczneno
/za 36, 80-254 < i kit s ol
i 4 44 fax 58 K2.44- s eyl
d 441, IaX Q0 o444 2 - e
8 i B &
N ) f

n._eRE B 4
)-00-85, Regnn 19C IarininLs
-—'Jddiﬂ'}‘/

Gdansk, dnia 03.10.2018 . e
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
- B Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=(30,37 L2=32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY _ dt.|1 L. sl .
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" | red. centr.|nie
- Obwody e T
ilo§¢ obwodow| 6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHyinie
1 zab|35 nr obwodul 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
Li= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 i nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 136
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0} nr obwodul9
. ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
2 14 Lol



ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

/ nr stupa

i 12.3/4

\\ nr obwodu

5cm
r. 5Smm

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

gE nr stupa
i 4

_gr. omm

\‘p nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep

g E T l
wn

0o I I
l !

Podziat sieci Ostatni stup

P 5

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowal: Bogustaw Nadolny

y2A 5(7



;.m\\\m\:x etz o007 /0 ! @\E\W &QMQ g\u\\\wm }GWN&\ SoyP7 -







o A
= éf-c,c_w/( read

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktorego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
z siedziba 80-560 Gdansk przy ul. Zaglowej 11 oswietleniem ulicznym przy Zurawiej i
koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-OPERATOR S.A. warunkow
technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia przy ulicy Zurawiej w Gdansku
oraz koniecznoscig uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomosciami

potozonymi w Gdansku przy:
1) ul. Niwki, obejmujacymi dziatke nr 05 obreb 130,

niniejszym udzielam inwestorowi: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
z siedziba 80-560 Gdansk przy ul. Zaglowej 11 prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku przy:
1) ul. Niwki, obejmujacymi dziatke nr 05 obreb 130,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obcigzaty Gminy Miasta Gdanska.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze oswiadczenie nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownych uzgodnien oraz

zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/obiektu oraz na

prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 04.10.2018 r. T T
Dyrektor Biura Utrzymama Infrastruktury
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