OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI

11.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest ,,Upiekszenie i wyposazenie terenu Szkoly Podstawowej nr 57 w

Gdansku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia wspoétpracy ze spotecznoscia lokalng w

ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku". W ramach zadania projektowane sg

nowe nasadzenia bluszczu, krzewdéw okrywowych oraz cebul, kwietniki z nowymi nasadzeniami,

uporzgdkowanie fragmentu placu, nowa nawierzchnia z kostki brukowej oraz zaprojektowano

skwer z nowymi nasadzeniami. Dodatkowo zlokalizowano elementy matej architektury takie jak ,

stoty do gier planszowych, stoty szachowe, stoty do tenisa , szachy ogrodowe oraz scene

rozktadana.

1.2.

ADRES INWESTYCJI

ul. Aksamitna 8 81-831,
80-860 Gdansk
dz nr 69.4, 434/14 obreb 090

1.3.

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

1.4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat wykonany w oparciu o:
Umowe zawartg pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a pracownig
projektowg ,Studio Kwadrat Beata i Pawet Jurago s.c.”.
Dane z wizji lokalnej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, z pozniejszymi
zmianami. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.
Mape do celéw projektowych w skali 1:500
Warunki wynikajgce z decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatek nr 69.4, 434/14 obreb 090 objetych opracowaniem znajduje sie budynek Szkoty
Podstawowej nr 57 im. gen. Wiadystawa Andersa, ogrodzone boiska, plac zabaw, bieznia, skok w
dal, nawierzchnie utwardzone 2z kostki brukowej, zielen czesciowo nieuporzadkowana.
Opracowywany teren od potnocy sagsiaduje z ulicg Aksamitng, natomiast od potudnia z zabudowa

wielorodzinng. Teren ptaski. Rzedna terenu ok. 3.90.

2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE | OBIEKTY PRZEWIDYWANE DO ROZBIORKI
Na terenie dziatek nr 69.4, 434/14 obreb 090 objetych opracowaniem znajduje sie budynek Szkoty
Podstawowej nr 57 im. gen. Wiadystawa Andersa. Na przewiduje sie rozbiérki obiektow w ramach
projektu zagospodarowania terenu.

2.2. ZIELEN ISTNIEJACA | PRZEWIDYWANA DO WYCINKI

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie liczna roslinno$¢ w postaci traw, krzewow i drzew.
Szczegodtowa inwentaryzacja zieleni w opracowaniu branzowym zieleni. Projekt wpisuje sie w ist-
niejgcy zielen i nie przewiduje usuniecia drzew i krzewoéw.

2.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Nie przewiduje sie zmian w uzbrojeniu terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano skwer z nasadzeniami krzewéw soliterowych oraz roslin
okrywowych zlokalizowany w poétnocnej czesci zagospodarowania sgsiadujgcej z ulicg Aksamitng.
Do nawierzchni projektowanego skweru wykorzystano grys granitowy wykonany na podbudowie
zgodnie z rysunkiem D2. Zaproponowano lokalizacje pomnika “Misia Andersa” wg. przysztego
projektu nie objetego niniejszym opracowaniem. Na skwerze ustawiono 6 tawek.

Wzdtuz potnocno- wschodniej czesci ogrodzenia zaprojektowano nowe nasadzenia bluszczu
oraz krzewow soliterowych. Wykonano nowg nawierzchnie Sciezki biegngcej wzdtuz poétnocne;j
strony budynku szkoty, do tego celu wykorzystano kostke brukowg wykonang na odpowiedniej
podbudowie zgodnie z rysunkiem D1.

Uporzadkowano fragment placu zabaw sgsiadujgcego z bieznig i boiskiem, do tego celu
wykorzystano rabaty roslinne w zaprojektowanej na planie kota opasce z kostki granitowej
zgodnie z rysunkiem branzowym zielni. Na terenie placu zabaw ustawiono stét do gier
planszowych. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki zaprojektowano rabate rézang. Wokdt drzewa
znajdujgcego sie przed tarasem szkoty oraz drzewa znajdujgcego sie w strefie parkingu
zaprojektowano nasadzenia w postaci rabat okragtych. Dodatkowo zlokalizowano 3 fawki wokot
projektowanej rabaty okragtej przed tarasem. Na trawniku sgsiadujgcym z placem zabaw
ustawiono 2 stoty do tenisa stotowego. Na tarasie szkoty zlokalizowano 2 stoty do gier

planszowych oraz umiejscowiono szachy ogrodowe wraz z figurami. Przestrzen bezposrednio
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przed tarasem wykorzystano do ustawienia 3 stotéw betonowych do gry w szachy. Przewidziano 3
miejsca lokalizacji sceny rozktadanej. Jedno miejsce przy poétnocno-zachodniej granicy, drugie na

pétnocnej czesci biezni oraz trzecie na powierzchni boiska znajdujgcego sie przed tarasem szkoty.

3. ZIELEN PROJEKTOWANA
3.1 NASADZENIA ZIELENI
Z uwagi iz teren szkoly jest intensywnie zagospodarowany, planuje sie nasadzenia roslinnosci w

sposob punktowy. Projekt zieleni zaktada powstanie:
- rabaty roslinnej towarzyszacej pomnikowi;- klomby wokét drzew (3 szt.);- ogrdd cienisty;
- ogrod rozany;- rabata kwitngca.

Przewiduje sie rowniez regeneracje istniejgcych trawnikdw a w miejscach silnie zacienionych
zamiast trawnikdw nasadzenia bluszczu.

Rysunki oraz szczegétowy opis zawarte sg w projekcie zieleni.

3.2 DOBOR MATERIALU ROSLINNEGO

Na miejsca cieniste przewiduje sie nasadzenia:
- hortensji ogrodowej;- rézaneczniki i azalie;- ognik szkartatny;- mahonia;- forsycja;- barwinek;

- trzmielina fortune’a- bodziszki (r6zne odmiany)- funkie (rézne odmiany)- zurawki ogrodowe

(ré6zne odmiany)
Dobér gatunkéw na stanowiska pétcieniste i stoneczne:

- tawuty japonskie (odmiany)- kosodrzewina (kartowe odmiany)- liliowiec- ziota (np. jezéwka,

lebiodka, przetacznik klosowy)- trawy (np. trzcinnik, proso, sesleria, turzyca- tawuiki japonhskie
Rabata r6zana zostanie obsadzona rézami okrywowymi, wielokwiatowymi i wielkokwiatowymi.

Wokot drzew zaktada sie nasadzenia bluszczu pospolitego oraz cebul.

Rysunki oraz szczegdtowy opis zawarte sg w projekcie zieleni.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 69/4 : 7258 m2
Powierzchnia dziatki 434/14 : 53 m2
Powierzchnia zabudowy : 1487,65 m2
Powierzchnie boisk : 464,18 m2 , 1021,47 m2
Powierzchnia biezni: 254,06 m2

Powierzchnia skoku w dal: 51,80 m2
Powierzchnie placu zabaw : 239,60 m2
Powierzchnie utwardzone : 1697.38 m2
Powierzchnie biologicznie czynne : 2090.90 m2
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5. INFORMACJA NA TEMAT OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren znajduje sie na obszarze objetym MPZP Stare Miasto — Osiek w miescie Gdahsku (Uchwata
RMG Nr XXII1/656/2004 dn. 29.04.2004: karta terenu 004-33) — strefa ochrony débr kultury.

a) teren potozony na granicach obszaru wpisanego do rejestry zabytkow

b) teren objety strefg ochrony archeologicznej: wszelkie prace ziemne zwigzane zgtebokimi i
szeroko przestrzennymi wykopami ( fundamenty pod budynki i budowle) wymagajg
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, przy realizacji wykopdw zwigzanych z
infrastrukturg wymagany jest nadzor archeologiczny ( stanowisko archeologiczne nr 256 w

Gdansku ( AZP 11-44/6) — zespot bastionéw potnocnych

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

7. ZAGROZENIA DLA HIGIENY ORAZ ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

7.1. INFORMACJA OGOLNA

Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji oddziatujgcych lub moggcych oddziatywaé na srodowisko.
7.2. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

Nie dotyczy. Inwestycja nie pogorszy minimalnego normowego oswietlenia Swiattem naturalnym
ani nastonecznienia zadnych pomieszczen przedmiotowego budynku ani budynkoéw sagsiednich.
7.3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej z 2% nachyleniem w strone trawnikéw oraz studzie-
nek kanalizacyjnych.

7.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie eksploatacji lokalu bedg utylizowane przez odpowiedni pod-
miot, zgodnie z przepisami odrebnymi.

7.5. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zakres robot budowlanych nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu sgsiednich dziatek i w
zwigzku z tym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 69.4, 434/14 obreb 090 przy

ul. Aksamitnej 8, 81-831 Gdansk.

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEL JURAGO s.c.
80-266 Gdansk Al. Grunwaldzka 212 tel.+(58) 521-76-72, tel. +(601) 150-220



9. ZAKRES ROBOT
Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
e wykonanie Sciezki z kostki brukowe;j
e wykonanie skweru z wykorzystaniem nawierzchni z grysu granitowego
e umieszczenie urzadzen rekreacyjnych oraz umozliwiajgcych wykonywanie spektakli
e montaz elementéw matej architektury
e nasadzenia roslin — szczego6towy opis w projekcie zieleni
10. ROZWIAZANIA BUDOWLANO- MATERIALOWE
10.1. NOWE NAWIERZCHNIE
Czes¢ istniejgcych sciezek w stanie bardzo dobrym.
W projekcie zaktada sie wymiane zniszczonej nawierzchni Sciezki biegngcej wzdtuz pétnocnej
strony budynku szkoty. Projektuje sie podtoze z kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie,

szczegoty na rysunku detalu D1.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Materiat:

beton wibroprasowany
Wymiary:

szer: 10cm dtug: 20cm grub: 6cm
Kolor: szary

Sposdb uktadania:

oznaczony na rysunku detalu D1

Zaprojektowano skwer znajdujgcy sie wzdtuz pétnocno-wschodniej strony budynku. Do

nawierzchni skweru wykorzystano grys granitowy, szczegoty na rysunku detalu D2.

GRYS GRANITOWY

Materiat:

grys granitowy

Wymiary:

uziarnienie 8-16 mm

Kolor: granitowy szary

Sposoéb uktadania:

oznaczony na rysunku detalu D2
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11.ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

11.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Nalezy okresli¢ materiaty, metody mocowania, szczegdty potaczen, informacje
stosowanych materiatach, detalach wykonhczenia i akcesoriach.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta i dane o
stosowanych klejach, farbach, itp., dane o detalach wykonhczenia i akcesoriach.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatéw.

11.2. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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11.3. WYPOSAZENIE RUCHOME

1.SKLADANA SCENA SZKOLNA Z KURTYNA

PARAMETRY TECHNICZNE

Zestaw do budowy sceny sktada sie z nastepujgcych gtéwnych elementéw

1. podesty sceniczne wraz ze wszystkimi akcesoriami: nogi aluminiowe, ztgczki, klamry, schodki, barierki
2. lekka konstrukcja aluminiowa tworzaca tzw. pudto sceny: stupy nosne, mechanizm kurtyny i horyzontu,
wsporniki kulis

3. zestaw kotar: kurtyna gtéwna, szale boczne kurtyny, horyzont, kulisy, zastona sceny (blenda)
Kompletny oferowany zestaw zawiera:

1. Podesty sceniczne z nawierzchnig antyposlizgowg 100 x 200cm 9 szt., 100 x 100cm 1 szt.

2. 10 kompletéw ndg 40cm

3. Schodki jednostopniowe

4. Barierki sceny; 2m — 4 szt., 1Im — 1 szt.

5. Konstrukcja aluminiowa: cztery stupy nosne (h = 320cm) ze stopami stalowymi, prowadnica kurtynowa
tworzgca konstrukcje gérna, prowadnica kurtyny gtéwnej wyposazona w mechanizm otwierania recznego z
korbg, rolki do zawieszenia horyzontu, elementy ztgczne (katowniki i Sruby), wsporniki kulis

6. Materiaty kurtynowe: kurtyna gtéwna, szale boczne, horyzont, 4 kulisy, lambrekin sceny, lambrekin
kurtyny i horyzontu

Oferowany kompletny zestaw urzadzen scenicznych pozwala na zbudowanie w bardzo krétkim czasie
uniwersalnej sceny dla kazdej szkoty, przedszkola, domu kultury i innych instytucji kultury.

ILOSC SZTUK 1
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2. SCHODY NA SCENE

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
szer. stopni 100cm, gt. stopni 26cm, wys. stopni 20cm

Modutowe schody metalowo-drewniane umozliwiajg bezpieczne wejscie na scene. Ich modutowy system pozwala na
dodawanie lub odejmowanie kolejnych stopni schodow.
Nawierzchnia stopni dobrana do nawierzchni podestéow tworzgcych scene.

ILOSC SZTUK 2

3. BEZPRZEWODOWY GLOSNIK BLUETOOTH

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
szer. 290 x wys. 600 x gt. 265 mm

Domowy zestaw muzyczny o duzej mocy z technologig bluetooth

ILOSC SZTUK 4
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4. LAPTOP DO TWORZENIA SCENOGRAFII

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
Wysokos$¢ 25,8 mm Szerokosé 380 mm Gtebokosé 265 mm

Intel Core i5-7300HQ (4 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.5 GHz, 6MB cache)
8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

AMD Radeon RX 560M + Intel HD Graphics 630

Przekatna ekranu15,6"

ILOSC SZTUK 1

5. PROJEKTOR + GLOSNIK

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
300 x 300 cm

Sterowanie pilotem bezprzewodowym oraz przyciskiem nasciennym. Automatyczne zatrzymanie
rozwijania. Materiat matowy biaty do projekcji przedniej. Ekran zawiera elementy do montazu do
Sciany lub do sufitu

ILOSC SZTUK 1
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6. MIKROFON

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

przeznaczony do zastosowania z nagtosnieniem estradowym lub dousznym monitoringiem
- wytrzymata, metalowa obudowa zapewnia lata bezproblemowej pracy

ILOSC SZTUK 4

7. DUZE FIGURY SZACHOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
wysokosc¢ pionka: 38 cm, $rednica podstawy figur 22 cm
kolor: biato-czarne,

figury wykonane z tworzywa sztucznego

ILOSC SZTUK 1 zestaw
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8. SZACHOWNICA PLASTIKOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
pojedyncze pola o wymiarach 36x36 cm

Szachownica do szachéw ogrodowych (zwanych réwniez plenerowymi lub parkowymi), wykonana
z solidnego, dobrej jakosci plastiku. Szachownica jest ztozona z pojedynczych pdl o wymiarach
36x36 cm, ktére w catos¢ montowane sg za pomocg specjalnych zatrzaskéw. Dzieki temu, ze
kazde pole wykonane jest z specjalnej plastikowej siatki, jest ona w 100% odporna na dziatanie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Daje to wiele mozliwosci, np. mozna dokonczy¢ gre
kiedy zacznie padac¢ deszcz, bez obawy, ze woda zaszkodzi szachom. Szachownica idealna do
naszych figur ogrodowych.

ILOSC SZTUK 1

9. LAWKI MOBILNE | STOLIK Z PALET

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary: ]
Gtebokosé: 80cm Wysokosé: 45cm (Z KOLKAMI) Szerokosé: 120cm

Materiat : Drewno sosna, z dwdch palet,

ILOSC SZTUK 6 taw,1 stolik
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10. PODUSZKI DO PALET

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
poduszki na siedzisko 80 x 120 x 8 cm

poduszki na oparcie 42 x 120 x 18/8 cm

Wierzch i spod poduszek wykonany z tkaniny bawetnianej, tgczone pasem z tkaniny.Poduszki
wyposazone sg w zamek btyskawiczny, ktory pozwala na wygodne Sciggniecie materiatu, gdy
zachodzi koniecznosc¢ jego wyprania. Wypetnienie poduszek to pianka poliuretanowa o grubosci
7,5 cm owijana witdkning poliestrowg 100gr nadajgcg poduszce migkkosci.

ILOSC SZTUK 6 na siedzisko, 6 na oparcie

11. LEZAKI SKLADANE

—

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
po ztozeniu: dt. 130 cm, szer. 57 cm.

Lezak turystyczny aluminiowy wykonany jest z aluminium co zawdziecza mu lekkosc i tatwos¢
przenoszenia. Materiat siedziska w dwéch kolorach (paski czerwone i granatowe) posiada

wszelkie atesty, wykorzystywany jest w produkcji wézkoéw dzieciecych, niezwykle wytrzymaly i
tatwy w utrzymaniu.

ILOSC SZTUK 30
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12. KRZESLA SKLADANE

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego . Stelaz aluminiowy.

ILOSC SZTUK 40

13. MARIMBA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

ILOSC SZTUK
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14. FLET

PARAMETRY TECHNICZNE

Z drewna jaworowego i gruszy (czes¢ blokowa) za pomocg prostych, tradycyjnych metod, z

duzym udziatem pracy recznej. Powierzchnia fletéw nie jest lakierowana, a wytgcznie starannie
polerowana.

ILOSC SZTUK 3

15. GITARA KLASYCZNA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

Hiszpanska gitara klasyczna, model uczniowski. Cedrowa ptyta wierzchnia, podstrunnica z
palisandru indyjskiego, mahoniowy tyt i boczki. Pojedyncze ozytkowanie, wykonczenie
matowe Cedrowa ptyta wierzchnia, podstrunnica z palisandru indyjskiego, mahoniowy tyt
i boczki. Pojedyncze ozytkowanie, wykonczenie matowe.

ILOSC SZTUK 4
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16. PIANINO ELEKTRYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary:
(szer x gt x wys ) 1322 x 286 x 135 mm

Wymiary ze standem (' szer x gt x wys ) 1,322 x 286 x 760 mm

Pianino cyfrowe. Wykonczenie syntetyczny heban oraz ko$¢ stoniowa.
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17. STATYW KLAWISZOWY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
Wysokos¢: 60CM-93CM Szerokos¢: 30CM-78CM

Materiat: Stal
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3WYPOSAZENIE STALE

1.STOL DO TENISA STOLOWEGO

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:-
Wysokosc¢: 76 cm Wymiary blatu: 152 x 274 cm Waga: 750 kg

Betonowy stét pingpongowy wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych.
Dwuczesciowy blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,
szlifowany i lakierowany. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i narozniki okala
aluminiowy profil z zaokraglonymi krawedziami. Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o
gr. 5 mm i zamocowana w sposéb uniemozliwiajgcy kradziez.Wszystkie elementy stalowe w
konstrukcji sg ocynkowane metodg ogniowg. Catos¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo-
betonowe;j.

ILOSC SZTUK 2

2. LtAWKA Z OPARCIEM

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary: dtugos¢ siedziska 1800 mm dtugo$é¢ catkowita 1960 mm wysokos$¢ siedziska 440 mm
wysokos¢ catkowita 850 mm szerokos¢ siedziska 440 mm

siedzisko - listwy z drewna grubosci 40 mm pokryte lakierem koloryzujgcym

podstawa - element wykonany z kruszyw ptukanych (zwir, granit, kwarcyt, sjenit, amfibolit lub biata Marianna) Rw-40
stelaz malowany na kolor: szary, czarny lub brgzowy.

Mocowanie lawki w zaleznosci od podloza:

*przykrecone do podtoza utwardzonego

*przykrecone do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym
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3. STOL DO GIER PLANSZOWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:
Dtugosé 300 Szerokos¢ 160 Wysokos¢ 74 Waga 300 KG

Podstawa stotu zrobiona jest z betonu ptukanego zbrojonego,blat wykonany zostat z betonu, blat gtadzony i malowany,
siedziska zrobione z betonu lub drewna, malowane farbg ochronng, moze by¢é montowany do podtoza przez
przykrecenie badz wkopanie obcigznika,
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4.STOL DO GRY W SZACHY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

Dtugos¢ catkowita (cm): 200 ( w zaleznosci od rozstawu siedzisk)Szerokos$¢ catkowita (cm): 200 ( w zaleznoéci od
rozstawu siedzisk)Wysokos$¢ stotu (cm): 72 Wysokos$¢ krzesetka (cm): 45

Szerokos$¢ blatu (cm): 90 Szerokos¢ krzesetka (cm): 40 Waga (kg): ok. 400

Grubos¢ listew (cm): 4

Blaty wykonane z ptytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem.
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