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L.p.| Obreb |Dziatka nr KW Wiasciciel

1 79 47117 GD1G/00070035/8 SKARB PANSTWA

2 79 47317 GD1G/00248365/9 GMINA MIASTA GDANSKA
3 79 473/4 GD1G/00051551/2 GMINA MIASTA GDANSKA

SKARB PANSTWA / POLSKA

4 79 472/1 GD1G/00019980/2 SPOLKA GAZOWNICTWA
5 79 503 GD1G/00017025/6 GMINA MIASTA GDANSKA
6 79 474/1 GD1G/00051551/2 GMINA MIASTA GDANSKA
7 79 473/6 GD1G/00248365/9 GMINA MIASTA GDANSKA
8 78 340 GD1G/00017025/6 GMINA MIASTA GDANSKA
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia w ul. Bema w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdansku nr UE/109/2017/BN z
dnia 09.10.2017r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.
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—PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych zasilajacych oraz oswietleniowych nN-0,4kV wraz
z bednarka oraz wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Przetozenie uktadu pomiarowego,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

« Demontaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Bema. Na terenie objetym
inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Bema w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdansku, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanego obwodu nr 4 przewidziano z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-018 znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul. Bema z ul.
Powstancow Warszawskich. Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe
typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania poszczegolnych obwodow. Wzdtuz linii kablowych
we wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm,
ktora nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2).
Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Przewidziano wymiane istniejacej linii kablowej biegnacej od abonenckiego
ztacza kablowo-pomiarowego do szafy oswietleniowej (rys. 3). Z ww. ztacza nalezy
wyprowadzi¢ dwie linie kablowe - YAKXS 4x50mm? do zasilania szafy
o$wietleniowej oraz YKXS 3x10mm? do zasilania sterownika sygnalizacji $wietlnej.
Uktad pomiarowy znajdujacy sie w szafie oswietleniowej nalezy przenies¢ do
abonenckiego ztacza kablowo-pomiarowego.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic. Stup oswietleniowy Energa Oswietlenie nr
12/3 nalezy zdemontowac i zastapi¢ nowoprojektowanym stupem GZDiZ. W stupie
EOS nr 11/3 nalezy wymieni¢ tabliczke bezpiecznikowa na podziatowa.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:
* Dla jezdni - kl. C3,

¢ Dla chodnika - kl. P3,
odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie drog”.

Wzdtuz linii kablowych we wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora nalezy potaczyé ze stupami. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub projektowanym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod droga kable uktada¢ w rurach
RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.
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Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane 8m (z wysiegnikiem
1,0m/1,0m/0°) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 (matowy), o
grubosci Scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Stupy oswietleniowe ustawiaé wg
rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z
nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
minimalna odlegtosc¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-160 oraz
F-200. Do fundamentéw F-200 nalezy przytwierdzic¢ scianke oporowa typu L zgodnie
z rys. 7 (przekroj stupa). Po ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac
ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205
,Roboty ziemne” i usuna¢ nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc¢ idealnie
wypoziomowane bez mozliwosci pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 70W,

« skutecznosc swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,
e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,
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* temperatura barwowa 4000°K
« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%
do 5™,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje zgodnosci producenta.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 6m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 9722 Im/ 70W,
- po redukcji mocy: 7728 Im/ 56W.

Sterowanie

Projektowany obwod nr 4 zataczany bedzie wspélnie z pozostatymi obwodami
zasilanymi z szafy oswietleniowej SOU-018. Zataczanie oswietlenia realizowane
bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego
zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego programatora
astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany
przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w godzinach od
23% do 5% realizowana za pomoca statecznikow elektronicznych zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢, aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0.
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Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

Coo W2 (U,
ZkQ - meg: n [EUTZJ - 1176“(2
Q T1

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Zyq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

AP
Ug = S:“ = 0013

Uy :V(uk)z _(UR)2 = 0043
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Z, =y(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napigcia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

2, >Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 4:

Obwod L S RL R0b| X| X0b| Zzw |k" |n |a Zk
Charakt.

od do m mm’ Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja W-57474 20 120 | 0,005 | 0,013 0,002 | 0,003 | 0,042 | 5271 gG 125 723 0,32
W-57474 ZKP 35 20 0,053 | 0,145 0,003 | 0,009 | 0,160 | 1372 gG 63 314,8| 0,73
ZKP SouU 35 3 0,354 | 1,029 0,003 | 0,014 | 1,039 | 211 gG 10 75 3,08
SouU stup 1/4 39 35 0,034 | 1113 0,003 | 0,021 | 1,124 | 195 gG 10 75 3,08
stup 1/4 stup 2/4 33 35 0,029 | 1,185 0,003 | 0,026 | 1,196 | 183 9G 10 75 3,08
stup 2/4 stup 3/4 37 35 0,032 | 1,265 0,003 | 0,032 | 1,276 | 172 gG 10 75 3,08
stup 3/4 stup 4/4 28 35 0,024 | 1,326 0,002 | 0,036 | 1,337 | 164 gG 10 75 3,08
stup 4/4 stup 5/4 32 35 0,028 | 1,395 0,003 | 0,041 | 1,406 | 156 gG 10 75 3,08
stup 5/4 stup 6/4 39 35 0,034 | 1,479 0,003 | 0,048 | 1,491 | 147 gG 10 75 3,08
stup 6/4 stup 7/4 40 35 0,035 | 1,566 0,003 | 0,054 | 1,578 | 139 gG 10 75 3,08
stup 7/4 stup 8/4 40 35 0,035 | 1,652 0,003 | 0,060 | 1,664 | 132 gG 10 75 3,08

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],

R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],
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Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
y5
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a
dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, = Rf + (]

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],
Cmin [Ulf

I —

w

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

« wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetniac warunek:

Z< lIJ" :27—3;0 = 308[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.

a

5.2. Spadki napieé
Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
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tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegoélnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P :\/§Dobc EUn EOS@)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000> P 0,
AU% = —=2— — [%]
yB5

2
n

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,
s - przekréj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 4:

Obwad L S Podab | ZPodc AU% [XAU%
od do m mm? w W % %
Stacja W-57474 20 120
W-57474 ZKP 35 20
ZKP SOU 35 3 70 630 0,17 0,17
SOuU stup 1/4 39 35 70 560 0,01 0,19
stup 1/4 stup 2/4 33 35 70 490 | 001 | 0,20
stup 2/4 stup 3/4 37 35 70 420 0,01 0,21
stup 3/4 stup 4/4 28 35 70 350 | 001 | 022
stup 4/4 stup 5/4 32 35 70 280 0,01 0,22
stup 5/4 stup 6/4 39 35 70 210 0,01 0,23
stup 6/4 stup 7/4 40 35 70 140 0,00 0,23
stup 7/4 stup 8/4 40 35 70 70 000 | 0,23
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5.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspoiczynnik |,
@ o » -% E« z_; poprawkowy ’g
2 - & |8 = =
s |88 |5s £ [Byes 5 51218 || Jz]8
S [g| E| & |g¢ N Sclss| (2| 8 |g| &8l & c|T,
SIE|l=x| 588 & [(S¥sg|I || [S|223c|eg2|83 - .
: N I c N [E 9 = L oNS| T |® N =155 98|35 o [0 o I VIS 2
Odcinek o 5 g S |g2 N = % g % | = & S| 29 2| 8 & o | © % obcigzalnos¢ diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S le |88 Ry 2 [R5 Q|L2| 5 |=|lfEe3fage |5 Io<ln<lz 1,<1,45%;
c |88 = =g § |S5fS|a|=| = |e|8RS8IEY S|z
S la|@| &8 =2 [8&8 S (88|l [2ls) 2|5
> T | =2 a |x > a Sl o|C S F N[>
z = @ 2 (2 5’- o |5
= S |0 @ (g
Ps U, | cosF ls h [-1 ko | k=kz*h ' ko =17k ke [ k 3 1,45
od do [mm| [-1| [-1 |Bszt] [-] Uwagi: Uwagi:
WHEEESENAEEL 1] W W [1[c ]| A ] A A Al | A
W-57474 ZKP 630 [400| 0,9 | 1,0 | 63 | bezpiecznik | 1,6 [100,8| 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 1,0 | 63 | 94 s“;:ﬁf:y 100,8(136 s“;:ﬁf:y
ZKP sou 630 |400| 0,9 | 1,0 | 10 | bezpieczni | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE|[ 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 | Maunek | 19 | 136 | Warunek
spefniony spefniony
Sou stup 1/4 560 [400| 0,9 | 0,9 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,9 | 10 | 94 ::g:genky 19,0 (136 ::g:genky
stup 1/4 stup 2/4 490 [400| 0,9 | 0,8 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,8 | 10 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 19,0 (136 Svgij:‘”:n;
slup 2/4 stup 3/4 420 |400| 09 | 0,7 | 10 | bezpiecznik | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 0,7 | 10 | 94 S“g:f;*y 19,0 (136 S“g:m
stup 3/4 slup 4/4 350 |400| 09 | 05 | 10 | bezpiecznik| 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D (20| 1 | 94 | 05 [ 10 | 94 s“;:ﬁf:y 19,0 (136 s“;:ﬁf:y
stup 4/4 stup 5/4 280 (400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 0,4 | 10 | 94 s“;:ﬁf:y 19,0 (136 s“;:ﬁf:y
stup 5/4 stup 6/4 210 (400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 03 | 10 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 19,0 (136 Svgij:‘”:n;
stup 6/4 stup 7/4 140 (400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 02 | 10 | 94 ;g:ﬁ::y 19,0 (136 Svg:‘”:n;
slup 7/4 slup 8/4 70 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D |20| 1 | 94| 0,1 | 10 | 94 s“;:ﬁf:y 19,0 (136 s“;:ﬁf:y
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POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy wynies¢ uktad pomiarowy z szafy oswietleniowej do ztacza
pomiarowego a obudowe ztacza wymienié¢ na nowa.

Przy fundamentach F-200 nalezy zastosowa¢ dodatkowa sScianke oporowa
potaczona trwale z projektowanym fundamentem.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
UE/109/2017/BN z dnia 09.10.2017 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji uziomu,

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
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* pomiar zageszczenia gruntu.
Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
47117, 473/7, 473/4, 472/1, 503, 474/1, 473/6 obr. 79 oraz dz. nr 340 obr. 78 w
Gdansku, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
12.2018
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8. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa osSwietlenia ul. Bema w Gdansku




Budowa odwietlenia ul. Bema w Gdafsku 19.06.2018

Budowa ofwietlenia ul. Bema w Gdarsku [ Spis refc

Spis tresci

Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku
Budowa odwietlenia ul. Bema w Gdarisku

Bema: Alternatywa 1
Wyniki planowania.................
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DIALux

Bema: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (C3)

lzolinie.............

Bema: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P2)

lzolinie.........._...

Bema - po redukcji: Altematywa 2

Wyniki planowania.................

Bema - po redukcji: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C4)

lzolinie.............

Bema - po redukcji: Altiernatywa 2/ Chodnik 1 (P3)

v 3O OSSP OSSPSR

DIALux

Strona 2
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Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku 19.06.2018 D I Q |

Stopieh efektywnosci: 84 87%
Strumien Swietiny lampy: 11456 Im
Strumien Swietiny opraw. 9722 Im
Moc: FO.0 W

Skutecznosd Swistina: 138.9 im/w

Wrylot swiatta 1/ Polamy LVK

106" 108"
30 o
75" "
&0 90 g
0
Loy 45"
00
1000
a 15 o 15 30
cdkim n=85%
—C0-T15] o0 O

DIALux Strona 3




Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku

19.06 2018

Bama: Akmrmatfva 11/ Wifniki planowania

Bema do EN 13201:2015
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DIALux

o
Jezdnia 1 (C3), 221.00 m*
:’ Mawierzchnia: CIE R3, gl: 0.070
|
6,60 m ‘
1
b m ‘
1
[ | | !
Chodnik 1 (P2), 68.00 m* 200m ‘
' 34.00m !
(2)
Lampa: 1x64 LEDS 350mA NW
Wyniki dia pdl oceny Strumien swietiny (oprawa): 972223 Im
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Strumien Swietiny (lampa): 11456.00 Im
Jezdnia 1 (C3) Godziny pracy
Em [1x] Uo 4000 h: 100.0 %, 70.0W
=15.00 =040 Wikm: 2030.0
v 17.88 v 0.55 Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Chodnik 1 (P2) Odstep stupa: 34.000 m
Em [|;{] Emin [|K] Nachylenie wysiagnika {3:1: 50¢
=10.00 =2.00 Dhugoéd wysiegnika (4): 1.000m
=15.00 Wysokosé punktu Swietinego (1): 9.000m
137 500 Nawis punkiu Swistinego (2): 0,500 m
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosc energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 Wixm?
Gestosc zuzycia energii ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartogci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 707 845 cd/klm
przy 807 213 cdklm
przy 90%: 2.36 cdkim
Klasa natezenia oswietlenia: !

DIALux

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietieniu,

Rozmieszczenie spehnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.3

Strona 4




Budowa cswietlenia ul. Bema w Gdansku 19.06.2018

Berna: Akematfwa 1 [ Jezdnia 1 {C3) 1 zofinie

Jezdnia 1 (C3)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [ix] U
z15.00 =040

~ 17.88 v .55

Poziome natezenie oswietlenia
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DIALux

ES0m

2=

DIALux

Siom

Strona 5
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Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku 19.06 2018 D | Q |
Bema: Akermatfwa 1/ Chodnik 1 (P2} / Ealinie u x
Chodnik 1 (P2)
Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix]
z10.00 2200
=15.00
» 13.71 + 5.00
Poziome natezenie oswietlenia
=]
T
=
- — — T T 5
4 by e e = I e .. L8 o
e I T I i ; — Bl MM ETs i
7 g2 — 8. -t ! 5
T
DIALux Strona &




Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku 19.06.2018

Bema - pa radukcjic Altzrmatfwa 2/ Winiki plancwania

Bema - po redukgji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 221.00 m*
:’ Mawierzchnia: CIE R3, gl: 0.070
=l

Chodnik 1 (P3), 68.00 m™

Wyniki dla pol oceny
Wapolczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 {C4)

Em [ix] Uo
= 10.00 =040

1421 « .55

Chadnik 1 (P3}

Em[lx] Emin [Ix]
2750 =150
=11.25

+ 10.90 ¥ 387

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosc energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 Wixm?

Gestosc zuzycia energii

DIALux
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DIALux

|
|
m ‘
1
1
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien swietiny (oprawa): T728.74 Im
Strumien Swietiny (lampa): 9107.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 56.0W
Wikm: 1624.0
Rozmieszczenie: zZ jednej strony na dole
Odstep stupa: 34 000 m
MNachylenie wysiegnika (3): 50°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 9.000m
MNawis punktu Swietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartoéci maksymalne mocy oSwietleniowe]
przy 70°: 845 cdkdm
przy 807 213 cdklm
przy 90°: 236 cdkim
Klasa natezenia odwistlenia: !

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietieniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

Strona 7




Budowa cswietlenia ul. Bema w Gdansku 19.06.2018

Berna - pa redakc: Altermatfwa 2/ Jezdnia 1 (C4) / lzchinie

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040

v 1421 + .55

Poziome natezenie oswietlenia
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|ALux

ES0m

2=

DIALux

Strona &
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Budowa oéwietlenia ul. Bema w Gdansku 19.06 2018 D | Q |
Bema - po redukci: A=rmatfwa 2/ Chodnik 1 (P3) [ lzofinie u x
Chodnik 1 (P3)
Wapdlczynnik konserwacjic 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty
EmIx] Emin [Ix]
2750 2150
=1125
+ 1090 + 397
Poziome natezenie oswietlenia
=
— E£5m
=D
— . = —— ; L L | 2% [
- e 63— T EE i v
P o D) — ~—. Bk ﬁJ L 2aem
L8 ~ " N i -.'_-" ‘!
MOCm
DIALux Strona 9




s ] Lampa + P ;
Diugos¢ Ukfadanie . Stupy L Inny osprzet Doposazenie szafy | Uwagi
_ Uziom: Rury ostonowe Wysiegniki i fundamen zr6dio v " "
catkowita kabla Y o sieg y X oswietleniowej
swiatta
:
> o] >
- £& 5 g (<
= z S = s |2 25| S
2 g o 38 S|E|S £ E| B
>3 IE 2 28 - E5| ¢ 3
. = 2 £ =3 N2 a Q = a sl o ~
& £ = £ i 5} =Hoy o> 2 s ' ' o3| & =
|3 i - g |z § 2 2 2 S g £ @ ]
. Kabel i Z S Sl <] 3 SIS I 8] £ 2 gz g g S22 g £, 2
L.p. Odcinek od - do . - < © > = B x5 g a - IS g% = 2 55 S 2 = N[5 3] s 2 ES
typiprzekroj | £ g @ = | = 5 G a =hc = 2 RN = = = Fleg s 5|8
© 3] S S| | E L G 5 S|la| e s g a S8 |82 |=2 E| o|F®
2 = B = S|=1]9 S| v | v = g g ©° 5] 3 = m 2 2 2| 8 |ngl 8 B &
3 5 S sl 0 < ~ ~ = o S — N o o= o [ a, > | B oo a0 .
2 2 2 = = & - G =) =) ) = = S |5 Iz, = S5 N N 5 A |E2 & i<
2 o H | e S S T £s S o g ElE 38| 3 S el 2| 2| 2| <
i} ° = = s | 5 2 (I = (= 3= = g g 2| B 22 o> [g8 &]|°F S | °
&) o ol = @ o) g = = — o a, =1 <3 = L o 3 s B (] ] © 3|z > N =1 (3}
3 b = E|l S|l n|2[5]|8|% m (@ | @] B g2 o E| E| = g I ERE- R -
& 5 | 2 25| 2| =s| 5|8 2 51 &8|&8]|% a3 2| 2| 2| & gE Sl | E| (s 88|82
2 = 2 S P = = = S =4 |5 || & 59 >| 5[ 5] 2 BS s|12 | 2| 8|18 S| B E| 2
a =) = 2|2 |S|E|la|la]& 2 | & | & E & & = = = A3 (S clf|lz|laloN[&[o|lald
- - - mb mb mb - mb [ mb | mb | mb| mb | mb|[mb]|-| mb| mb|[mb]|mb|mb{|-] szt - szt. kpl szt. szt. | - | kpl - szt. | szt. [ szt. | mb | kpl. | szt. | szt. [ szt. | m2 -
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 18 19 21 22 23| 24 26 27 28 30 |31] 32 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 48 49 51 57 58 59 60 61
IONTAZ OSWIETLENIA " :
1 istn. zt acze abonenckie 1% o
SOU| YAKXS 4x50 13 20 13 13 7 13 16 1 1 1 1 1 !
2 istn. zt gcze abonenckie
sterownik sygn. [ YKXS 3x10 13 20 13 7 13 3
IONTAZ OSWIETLENIA
1 Sou
st. nr 1/4 [ YAKXS 4x35 34 39 20 14 20 5 20 23 1 12 6 14 1 1 1 1 1 1 11
2 g. nr1/4
st nr 2/4| YAKXS 4x35 29 33 25 20,5 |85 4 25 28 1 4,5 4 1 1 1 1 1 1 11
3 s. nr2/4 3¢
st nr 3/4| YAKXS 4x35 32 37 32 19 13 5 32 35 1 13 1 1 1 1 1 1 1 11
" s. nr3/4 3¢
st. nr 4/4 | YAKXS 4x35 24 28 24 18 6 4 24 27 1 6 1 1 1 1 1 1 1 11
5 s. nr4/4 3¢
st. nr 5/4 [ YAKXS 4x35 28 32 28 22 6 4 28 31 1 6 1 1 1 1 1 1 1 11
6 g. nr5/4
st nr 6/4 | YAKXS 4x35 34 39 34 24,5 19,5 5 34 37 1 12 9,5 1 1 1 1 1 1 11
7 d. nr6/4
st nr 7/4 | YAKXS 4x35 34 40 2 2 32 6 34 5 1 32 1 1 1 1 1 1 11
8 g. nr7/4
st. nr 8/4 | YAKXS 4x35 35 40 35 19 16 5 35 38 1 16 1 1 1 1 1 1 11
9 d. nr8/4
istn. stup 8.1/4 | YAKXS 4x35 35 40 33 22 13 5 35 36 11 2
*
10 istn. stup 11/3 1 4
11
rury dwudzielne 12
[ mb [ mb [mb | [mb [mb Jmb Jmb b b b | hb b b nfb o -T bt [ ot kb sz} s zt [ - Tkl [ - [szt [szt [szt. Jmb_ fpl. et fot. dot. 2 |
| razem [ 311 [ 368 [246] [187]124] 57 [293]279] 8 [24a] [7218[32]12] 2] [ 8 ] [ 8 [ s3] 5] 3] [s8] g 1[8Jes] 1 [1]1[1]1]
Monta z kabla YAKXS 4x50 | 20 0 20 [mb | Uwagi:
Montaz kabla YAKXS 4x35 | 204 | 124|328 - Wymiana linii kablowej po istniejacej trasie
Monta z kabla YKXS 3x10| 20 0 20 2* Przeniesienie uktadu pomiarowego do nowego ztacza kablowo-pomiarowego przy stacji transformatorowej
£ 8| e
-% E] % 3* Wzmocnienie fundamentu $ciankg oporowg
2 2 4 4* Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowa

AMOZVLNOW 3JINIIMVYLSIZ "6

eUO0I]S
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10. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Uwagi
Inne 9
g
= |E
& (3
L s
g |2
= N
Kabel S| s
L.p.| Odcinek od - do typi g i
przekréj | 2
s |2 9
A
S | a
& |z 9
- - kpl. | kpl
1 2 3 7 8 9
istn. oprawa o $w.
na budynku nr 14 1
istn. oprawa o $w.
na budynku nr 7 1
RAZEM | 2 | |
Uwagi
Inne 9
g
= | E
g |=
2 |E
g |3
MR
Kabel S| e
L.p.| Odcinek od- do typi E i
przekréj | 2
5 |S B
= o
a | =
o |5 .2
- kpl. | kpl.
1 2 3 7 8 9
istn. stup EO S 1
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Mr kancelaryjny: WG-IL.6621.1.1664.2018 Strona 46 z 50
. Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powiat. I Gdansk
80803 Corarak Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079
"""""" (nazws organu wydsjzoego dokument]
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe): G391
Osoby: 2
Udziaf L, B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytugji
1M Y
wiasnoss SKARB PANSTWA
111 ]
gospodarowanie PREZYDENT MIASTA GDANSKA
zagobem nigruchomosci
Dzialki ewidencyjne: 5
- o Powierzchnia Uzytek  kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofoZenie haf Rodza Pow fhal inne dokumenty
1 213 ul. Powstancow Warszawskich 0.4155 dr 0.4155 GD1G/00070035/8

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0079.243 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosc: brak

1 | 24 [ ulPowstaricow Warszawskich | 12323 |

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0079.244 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy  Wartosc: brak

da | 12323] GDIG/IO0070035/8

5 | 4mim | - | 0.0043 |

dr | 00043 | GD1G/DOD70035/8

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0079.471/7 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak

5 | 4mug ] - | 0.0020 |

dr | 00020] GD1G/00070035/8

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0079.471/8 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak

5 | 4719 | ul Powstarcow Warszawskich | 0.7595 |

dr | 07595] GD1G/00070035/8

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0079.471/9 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak

Razem powierzchnia dziatek: 24136 ha
Stownie: dwa hektary cztery tysigee sto trzydziescl szest metrow
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 4.7301 ha (cztery hektary siedem tysiecy trzysta jeden metréw

kwadratowych )

Oznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwisrzyteiniony kwallfikowanym podplssm slektronicznym, o Kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenka Param Eurcpajaklago | Rady (UE) nr 31052014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawls Identyfkac) slektronlczna] | vslug zaufanka w odnlaslenly doe

nzakc)l slsktronicznych na rynku wewnstrznym oraz uchylajgcego dyrektyws
1999/33WE [Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpls slektroniczny ma takl 2am skutek prawny jak podpls wiasnongczny.
Weryfikac]l podplisu modna dokonat 23 pomocs oprogramowania de waryflkac]l podplau.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzil- data | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujgeej organ)
data i podpis
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Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 50 z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g";ﬁfg:;ii: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079
____________ R
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe): G481
Osoby: 2
Udziaf . N
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
W1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
W1 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
o L Powierzchnia Lizytek § kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziafks Adres lub pofozenie 3l Fodza Pow fhal inne dokumenty
5 47306 ul. gen. Jézefa Bema 0.0916 dr 0.0916 GD1G/I00248365/9

Identyfikator: 226101_1.0079.473/6 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 413 | - | 3.7822 |

Bz | 3782 | GDIGID0248365/9

ldentyfikator: 226101_1.0079.4737 Dziatka objeta forma ochrony preyrody: brak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 38738 ha
Stownie- trzy hektary osiem tysiecy siedemset trzydziesc osiem metrow
" | kwadratowych
Oznaczenia kias i uzytlkow
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
dr - Drogi
Dokument zostal uwiszyisiniony kwallflkowanym podp elekir ym, o KErym mowa w

art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzgdzenia Paramentu Eurcpejaklago | Rady (UE] nr 31072014 Z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawle identyfkac)l slekironiczna] | ustug zautania w odnlesleniu do
franaakc]l elekirenicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrekiyws
1999r3WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

y podpls slek y ma takl sam skulsk prawny jak podpla wiasnorgczny.
Weryfikac]l podplau moina dokonae 2a pomocs oo weryflkac|l podplau.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznio

(sporzadzif: data | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Strona
Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 44 z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g\';‘;aog:;ﬁi: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079
____________ G
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G385
Osoby: 1
Lidziaf Py -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 5
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodza Pow fnal inne dokumenty
1 3714 ul. Powstanicow Warszawskich 0.0010 dr 0.0010 GD1G/00051551/2

Identyfikator: 226101_1.0079.37/4 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

1 | 378 | ulPowstaricow Warszawskich | 00807 | dr | 00807] GDIG/IDD51551/2
ldentyfikator: 226101_1.0079.37/8 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 43 ] ul. gen. Jozefa Bema | 0073 | dr | 00736 | GDIGI0051551/2

Identyfikator: 226101_1.0079.473/3 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | ar3s ] ul_gen. Jézefa Bema | 00040 ] dr | 00040] GD1GID0051551/2

ldentyfikator: 226101_1.0079.473/4 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 4740 ] - | 00012] o [ 00012] GDIGID00S15512

Identyfikator: 226101_1.0079.474/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyezy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 01605 ha

Sfownie: | tysiac szesiset pied metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej” 0.5394 ha (piec tysiecy trzysta dziewiecdziesiat cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia kias i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostal uwlsrzytsiniony kwallfikowanym podplaam slekfronicznym, o kidrym mowa w
art. 3 pki. 12 | art. 25 Rozporzadzenia Pariam Ewrcpejaklego | Rady (UE) nr 51072014 z dnla
23 lipea 2014 1. w sprawle Identyfkac)l slekironiczna) | uslug zautania w cdnlsslaniu do

maake]l slaktronlcznych na ynku wewnstrznym oraz uchylajacego dyrektyws
1999/33/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
Kwallflkowany podpls slektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpla wiasnorgczny.
Weryfikac]l podplsu modna dokonat 2a pomocs 0 waryfikac)l podplsy.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
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Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 38 z 50

- Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GE?ANSKA Powial- m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12

} . Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gelansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079

(nazwa arganu wydajgcego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 2
Udziaf - B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
1M N
wiasnosé SKARB PANSTWA
n POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

O aeob=® | siedziba: ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Dziatki ewidencyjne: 1

- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodzaj Pow na] inne dokumenty
5 4721 ul. gen. Jozefa Bema 0.0015 dr 0.0015 GD1G/00019980/2

Identyfikator: 226101_1.0079.4721 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyezy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dzialek: 0.0015 ha

Stownie: | pietnascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej fjednostki rejestrowej. 0.0384 ha (trzysta osiemdziesiat cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia kias i uzytkdw

dr - Drogi

Dokument zostal uwiszyisinicny kwallfkowanym podplaam slekfronicznym, o KIOrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzdzenia Param Eurcpajakliago | Rady (UE) nr 91072014 z dnla
23 lipca 2014 1. w sprawie Idenfynkac) slekironiczne) | ustug zautania w cdnlesleniy do
transakc]l slekirenicznych na rynku wewngtrznym oraz ula;rlajq_cngn dyrektyws
19993WWE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
kowany podpls slektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpla wiasnorgezny.
ac)l podplsy moina dokonat za ramowania go weryfikac)l podplisy.

Ewalln
Wl

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznio dokument zostal podpisany elekironicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzil: data | podpis) data i podpis
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Strona
Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 45z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g";ﬁfg:;ii: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079
____________ G
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G388
Osoby: 1
Lidziaf L B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodza Pow fnal inne dokumenty
5 503 ul. gen. Jézefa Bema 0.2290 dr 0.2290 GD1G/00017025/6

Identyfikator: 226101_1.0079.503

danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziaglka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak

Razem powierzchnia dzialek:

02290 ha

Stownie:

dwa tysigce dwiescie dziewiecdziesigt metrow kwadratowych

Oznaczenia kias i uzytkéw

dr - Drogi

[ it zostal sinbony kwallflkowan,
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozpe [2 4

1995r33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).

y podpls elekt
Weryfikac) podplsu mona

podplaam slektronicznym, o kidrym mowa w

Eurcpelakiago | Rady (UE) nr 9102014 z dnla

23 lipea 2014 1. w sprawle Identynkac)l slekironiczna) | ushug zautania w odniaslaniy 8o
franaakc]| alskironlcznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektyws

y ma takl sam skutek prawny jak podpla wiasnorgczny.
28 pOMOSE 0 waryflkac)l podplsy.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznio

(sporzadzit: data | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie

{imig i nazwisko osoby reprezentujacef organ)

data i podpis
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Strona
Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 34 z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g\';‘;aog:;ﬁi: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0078, 078
____________ G
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G425
Osoby: 1
Lidziaf Py -
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodza Pow fnal inne dokumenty
3 340 ul. gen. Jézefa Bema 0.1398 dr 0.1398 GD1G/00017025/6

Identyfikator: 226101_1.0078.340 Dziaglka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

3 | 404 | ulgen Jozefa Sowiiskiego | 01210 | dr 0.1210 |  GD1G/D0D17025/6
ldentyfikator: 226101_1.00758.404 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosd: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzehnia dzialek: 0.2608 ha

Sfownre: | dwa tysigee szeséset osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej- 1.5449 ha (jeden hektar piec tysiecy czterysta czterdziesci dziewiec
metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostsl uwlszytsiniony kwalifikowanym podplasm slekfronicznym, o kidrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzgdzenia Pariam Eurcpsjakliago | Rady {UE) nr 31072014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawle Identyfkac)l slekironiczna] | ustug zautania w odnlesleniu do

naake]l slskironicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1933/33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
Kwallflkowany podpls slektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpla wiasnorgczny.

Weryfikac]l podplsu moina dokonad 23 pomocs oo weryflkac|l podplsu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
Alicia Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

{ennrzanzil- data | nndnizl

reprezentujgcef organ)
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e\ D | Gdaiski
m ZarzadDrég Gdarisk, dnia 09.10.2017r.
s ol iZieleni Eas

Warunki techniczne nr UE/109/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Bema w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z: istniejgcej szafki oSwietleniowej SOU-018
zlokalizowanej w parku przy ul. Bema w poblizu skrzyzowania z ul. Powstaricéw Warszawskich.

5. Dla szafki SOU-018 naleiy przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki

pomiarowej zlokalizowane] przy ztgczu W-57474 (ztgcze przy stacji transformatorowej). W szafce

pomiarowej zainstalowa¢ wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A. Ponadto obudowe

abonenckiego ztacza kablowego przy ztgczu W-57474 nalezy wymieni¢ na nowa.

Szafke oswietleniowg SOU-018 doposazyé w aparature zgodnie ze schematem (zat. nr 4).

Ze szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ osobny obwdéd (zasilanie sprzed stycznika) dla zasilania

szafy sterowania sygnalizacji $wietlnej zlokalizowanej przy SOU-018.

8. W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-018 istniejgca moc zainstalowana wynosi 1,9kW. Moc
przytaczeniowa wynosi 2,1kW. GZDiZ wystapi z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej
do 12,5kW dla podtagczenia nowo projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

™

Siec oswietieniowa

9. Przyjac do obliczen klase oswietlenia: C3 dla jezdni i P3 dia ciggow pieszych.

10. Zaprojektowac o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych tak aby S$rednie
natezenie na catej powierzchni przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix
(sktadowa pionowa i pozioma).

11. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjgé wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

12. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac¢ kazdy stup.

13. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

14. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢é réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
o$wietleniowej.

15. Istniejgcy stup zelbetowy na skrzyzowaniu ul. Bema i Zakopiariskiej bedgcy wtasnoscig Energa-
Oswietlenie Sp. z 0.0. przewidzie¢ do demontazu.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Projektowang infrastrukture oswietleniows pofaczye na podziale z istniejgcy siecig oéwiet!enicwa
na ul. Kartuskiej (szafka S0U - 229 ”Kartuska-Bema“}.

Konstrukcje Wsporcze (stupy, wysi eqniki)

Projektowac stupy stalowe okrggte stozkowe ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, Spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowana proszkowo na kefor RAL 9007, spetniajace wytrzymatosé na | strefe
Wiatrows. Pomalowa¢ podstawy stupdw do wysokosci 30 ¢m farba antykorozyjng polimerowg
odporng na odchody zwierzat,

Preyjac wysokosé stupdw: do 9m,

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtoici od osi Ciggu pieszego.

Zatgczyé Iwymiarowane Przekroje poprzeczne » naniesiong lokalizacjy stupsw 2 podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych tereny istniejacego | rzgdnych docelowych

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupsw oswietleniowyeh przy skarpie grunt woka stupow
zabezpieczyc na dlugesci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatgeznikiem nr 6).

Oprawy i érgdia swiatla,

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspdtezynnik
oddawania barw R.2 70, 2z mozliwoscig wWymiany poszezegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznoscin 2 105 Im/W. Zapewni¢ trwatosé 100000k
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IPG5, || kiasa ochronnosci,
Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcie mocy w oprawie. W oprawach
Zaprogramowac redukeje mocy W godzinach 23:00 do 05.00.

elektronlcznej (POF | dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat odwietlenia, schemat i widok szafki O§WIE‘L'J'EHJOWEJ, obliczenia elektryczne,
Iwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow Projektowanych i demontowanvch.

Projekt uzgodnic z Energa Oswietlenie Sp z 0.0. w zakresie demontazu stupa zelbetowego na yl,
Bema oraz wykonania podziatu sieci do stupdw na ul. Zakopianskiej,

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/ 109/2017/BN z dn ia 09.10.2017r,

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWfETLEN!OWYCH
T Y AROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki eswietleniowe

Gdatiski Zarzqd Drég | Zieleni | ul Partyzanidw 36 | B0.254 Gdansk
tel, 58 341 2041 | faks58 52 44 803 | u1fr::§=,-;zcl|.'..gc|a.p-' | wna.gdiz gda.pl
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Siec pswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstgpach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz ocbwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie taczy¢ za pomocg zacz 1ZK w sposob umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukiadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowe] na tzw. ,choinke” 2
wydtuzong 2ytq PEN, Mostki zawiesi¢ we wnece,

Zdemontowat stup felbetowy na skrzyiowaniu ul. Bema i Zakopiariskie] bedacy wiasnoicia
Energa-Oswietlenie Sp. z 0.0.

Konstrukcje wsporcze (st wysiegniki, opraw

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M = 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw 2 posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 £ 1 ¢cm nad poziom zielerica. Stosowac
podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w catosci pomalowac abizalem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.,

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupdw
zabezpieczyc na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr &),

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

Whykeonac oznaczenia na stupach | numeracje stupdw. Na sfupach stylowych wykonad zottg
numeracje wysokosci 5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarkg uziemiajacg podigczy do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm” do ztacza 1ZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
sfupowe]. Bednarke uziemiajgcg w ziemi tgczy¢ przez spawanie a polaczenia spawane oczyscic |
zabezpieczyc przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych zyty podigczac na tzw. choinke z wydtuzong 2yta PEN. Korcdwki
kabla zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty sfupow odwietleniowych wysypywac zwirem.

Ma trasie kabli energetycznych i przy stupach oswietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z normg
PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |, = 0,97. Wykonaé i przedstawié komisji
odbiorowej protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontazu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekazac protokolarnie
na magazyn GZDIZ w Gdarsku.

Gdanski Zarzad Drag | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | BD-254 Gdansk

el 58 347 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.pda.pl | waww.gzdiz.gda.pl
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C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

16. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

16.1. W segregatorze 1; dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe] i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whbudowanych materiatow. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, protokd! pomiaru temperatury barwowej opraw, protokodt odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonaweg, pomiary rdwnomiernosci obcigienia faz poszczegdinych
obwoddw.

16.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw | szafek oswietleniowych.

17. Wybudowane ciwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowiazuje sie ponosic koszty energii.

18. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczyC po przekazaniu
protokatéw z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ,

Zataczniki:

1, Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2, Oznaczenia na sfupach odwietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia.

Zataceniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz gda.pl w zakiadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe].

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci odwietleniowe].
. Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

wopa N @ b

Rozpoznano w terenie 04,10.2017r. Naniesiono na mape 04.10.2017r.

- ﬂ.hr'.-.'—l-f j s .— poo. ZAE

R LN
WRZAD DRGS | ZiE

1. tyzantow 36, B0-254 ok

Gdansk, dnia 09,10.2017r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDIZ

Gdanski Zarzad Drag | Zieleni | ul, Parmyzanaw 36 | B0-254 Gelansk
tel 58347 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@pzdiz gdapl | weww gadizgda,pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zalgcznik nr 1
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ZAXACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietienia

—

ulicznego
IE g nr stupa
12.3/4\

—

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

EE nr slupa
-/

\— nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ —— _’_ A=
[ '
oo l |
I I
Podziat sigci Ostatni stup

e ]

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowal: Bogualaw Nadoiny

Mol
[
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zalgcznik nr 3

Szafka
Soul12 nazwa| Wilkow Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105

[ — Zasilanie 1]

zab. L{50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|2]‘,30
kabel za L|LGY dat.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
N Obwody
ilos¢ obwoddw|6 ilo&¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodulz
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek Brzeino
L1= 321 L2= 3,52 L3=311
3 zab|35 | nr obwodu|3?
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wladystawa 1V
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=0,9
5 zab| [1]] nr obwodu[9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - polgczenie z
T0-245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=10
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy

.........................................................................................................................
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Numer dokumentu: P/AWW/010576/2018/002

UZGODNIENIE NR 181/2018 z dnia 16.07.2018 .
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(GPEC

Gdansk, 16.07.2018

JOTEL

ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk

Uzgadnia sig projekt budowy sieci odwietleniowsj przy ul. Jozefa Bema w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejaca

infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie rob6t nalezy zglosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpézniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow

wystepujgcych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej sieci i przytaczy cieptowniczych.
2. Projekiowane kable, w miejscach skrzyzowan z cieplociagami, nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi.
3. Zabrania sig lokalizacji stupow oéwietleniowych i innych elementdw na sieci cieplowniczej. Min. odleglosé

fundamentu stupa od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu nalezy uzupetnié¢ piaskiem.

5. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowad

sprzet mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyskaé ponowne uzgodnienie.
7. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

Bogustaw Pgrgot
kierownik dziatu realizacji inwestycji

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. 5

fax

ul. Bialo 1b, 80-435 Gdansk

Wojciech Wetna

specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

Sqd Rejenowy Gdansk-Pétnoc

VI Wy 5
KRS: 00000357

NIP: 584 03009 13

Wysokosé kap
206 373 000 21

atu zoktadowego:
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O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa .. .
i lokalizacja Budowa o$wietlenia ul. Bema w Gdarisku
opracowania;
Stadium: Projekt budowlany
Tytut rysunku: Projekt 2agospodarowania terenu
Imig | nazwisko Nr uprawnier) / Specjainost
Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBENT / Sieci i inst, eluklroenarg
Sprawdzil; rnz Eehas'Han Siewert POMI0211/Z00E/13 I Sieci  inst. elekiroene

+ b bdbcinosé Admahgmiat
B E} W %dkresie swrli];: Znakow;
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o T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKISK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
B o
I
oo Budowa o$wietlenia w ul. Bema w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr; | 8
Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 121
Imie | nazwisko Nr uprawnien { Specjalnost Podpis hala: 1:100
Projektowat: | mgr inz. Kamil Bachan POMIO320/PBE/1T | Sieci i inst. elekiroenerg. == | Data: 06.2018
Sprawdzit: inz. Sebastian Siewert POMI0211/Z00E/13 / Sleci i inst. elektroenery. \_‘;? Numer arch.:| -
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\

Gdanskie Wody
LS

Gdarisk, dnia 23.07.2018 r.

JOTEL

Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 4475/2018

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci o$wietleniowe] w zwiazku z realizacja
zadania pn. ,Budowa oéwietlenia ul Bema w Gdafisku”, zgodnie z przedioZong
dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej miejskiej sieci odwadniajgcej. Koszty
naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajgcej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ ninigjszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdaniskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo&¢
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu,

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecia kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegdlowy sposéb zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnic
z rejonem eksploatacji Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robdt nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody

Sp. z o.0. Nalezy zapoznac si¢ z wytycznymi dotyczacymi procedury odbicrowe;
znajdujacymi sie na stronie internetowe] www. gdanskiewody. pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 22.07.2020 r.

1
k18RO
pRIALL UZE )

ElsbietaSokot

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | B0-601 Gdahisk tel. 58 323 34 00 | S3d Rejonowy Gdafisk-Pénoc
wGdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakiadowy 40,031 660,80 21 | sekretariatigdansklewady.pl | www.gdanskiewody.pl
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sprawdzajgca projekt,

GDANSKIE WODY Sp.ze.s.

Zaicznik do uzgodnienia nr . Lfﬂ?l@m )":

z dnia ..... .’7{2) Q:[ QQ %..m. o
flodé rysunkéw podisgajacych

mu"l'ﬂh ll‘.l..|"‘I{Fl|}'::1ll‘llill.lllh

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa ; . .
i lokalizacja Budowa o$wietlenia ul. Bema w Gdarisku
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imie | nazwiska Nr uprawnieri / Specjalnosé Podpis  _L-Ekala: 1:500
Projektowat. | mgr in2. Kamil Bachan POM/G320/PBE/T / Sieci i inst. slekiroenerg, | - = - Data: 06.2018
Sprawdzil: inz. Sebastian Siewert POMI021 1IZOOE!‘:3 | Sieci unsl. alsktmamrg Numer arch.:| -
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OSWIETLENIE e s

F el 58 THD 7T 22w enemga-gewistiens ol

@ Energa

EOS -5636/UP-5-RZ/2018

BaKowD, DN. 26.07.2018R.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dofyczy: Budowy oswietienia ul. Bema w Gdansku.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizii z dnia 11.07.2018r. {data wplywu 13.07.2018r)
dotyczacego usuniecia kolizji przy ul. Bema m. Gdansk ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, (dalej EDS) informuje,
28 wyraza zgode przebudowe oswietlenia
W zwigzku z powyZszym nalezy:

1. Opracowst projekt budowlany | wykonawezy usuniecia kolizji, Projekty uzgodnic z DRU Sopot w EOS.
2. W projekeie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
* Demonta? stupa i oprawy nr 12/3 przy ul. Bema, zasilanie z szafli oswietleniowe} SO-344 Skarpowa

Wyczotkowskiege, stacja T-1086 Wyczdlkowskiego;

« Wprowadzenie kabla refacji stup 11/3 -1212 do stupa projekiowanege w migjsce demontowanego slupa

12/3

» Wymiane tabliczki siupowej na podzialows zgodng ze standardem EOS w siupie nr 11/3
przy ul. Zakopianskiej
Ponadto:
= Zdemontowany stup betonowy, wysiegnik | oprawe zezlomowat | roziiczyé z EOS (KPOPZ/Protoko!
kaorcowy odbioru technicznega);
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
4. Usunigcie kolizi zostanie wykonane Parstwa kosztem | staraniem wedlug opracowansgo
i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-mentazowych zwiazanych z wsunigciem  kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projekiu w DRU Sopot.
6. Wykonawcy usuniecia kolizji moze byé firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ECS.
7. Prace podlegajg dopuszczeniu | etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbior techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru kofcowego z usuniecia
kolizji.
9. Powy2sze ustalenia walne s przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma
10. Chwietlenis niszdemontowane, a bedace majgtkiem EOS pozostanie na majatku EQS.
11, Prace projektowe mozna rozpoczat po pisemnej akeeptac]i niniejszych warunkéw przez inwestoria“

1L EOSTG, TG
Hl_-'g_..-,-u.-‘;-“_-
Ma
ENER{A Obwiedane 5p 00 B Repnowy Saansk — Folnos w Gdansiu PESAD 5 A for rachunku: 33 124001 255 1111 0040 1371 6803
. Rzemednicza 1713 W Wdeiar Gospadarsey RES Wapilar zakladtney: 197521 50000 8
B1-855 Sopot KRS DO00109164
WIP 585-12.32-055

kanoelrsuassisenio@ e ol Ragent 191251520
N TR DR R R P
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ENERGA Daviateric £, 205, J O T E L UL. MACIEJKOWA 2
ul. Rzemigginicza 17713, §1-055 Sapnt NIP: 957-109-64-17,
Rejon Uslug Cewizllenicwych Sopet
ud, Grofigera 7, 83-809 Sopot tel, 58 760 72 41 Mazwa
sgodriorie or IR 1K, 2 ane 0710 | |eAEIGE Budowa oSwietlenia ul. Bem
Wazne 2 lata od ww, daly e Bk Dadow]
Umgadnia sie ni etapie projektowana trase finii Stadium: Pl'qﬂkt n_}r
kablowejnapmwielrzng), usyluowanie shupaw Tm rysunku: thkt zwdmﬂla terenu
evswil?llfen!m\-)-uh, szalok pomamwych, szafok |m|g‘ nazwisko Nr mrmeﬂj Smalnnsﬁ
S i Lk Projeklowal: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 | Sieci  insL. elekin

(SRS AT eS| 'Sprawdzl. | In. Sebastian Siewert

ul, ....{?FH";‘.’ZL@B“I-{'\.

Frajekt budowlano-wyksnawery nalezy uzgodnié w
ENERGA Chwistienie Sp. 20.0

7 ;
Lf?:— L—jﬂ-—yﬂ J?'X/e u;,rhnll'u-'t
-f. Ai?g{ &'?p&;‘uﬂj’qw\ b mdug
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\\ PEp 110/6,3; L=32m
Ha : przewiert

Inzynier ds. Dawietiena

stniejacy stup oéwietleniowy

stniejgcy kabel nN-0,4kV

rojektowany stup odwietleniowy na fundamencie
{emontowana oprawa oswietleniowa
yrojektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
yrojektowana rura ostonowa

yrojektowana rura ostonowa dwudzielna
rojektowane uziemienie

1znaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
skir.)

- sposdb oznaczania diugoscl linii kablowej [m]

|
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Energa

operator
Gdarisk 19.07.2018

UZGODNIENIE NR 1\0593\2018
Temat Projekt oswietlenia ul. Bema w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie ub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowad warunki bezpieczenstwa. Koszly naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawea.
4.Uzgodnienie nimigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejacy i projektowang siec energetyczng zabezpieczyt zgodnie z norma.

‘Prace ziemne poprzedzic wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elektroenergetyczne].

W miéjscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami kable te osloni¢ przepustami
dwudzielnymi.

w rhiejscar:h wystabowan'ia istn'tejqcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Lokalizacja ziacza kablowego zostanie uzgodniona bdrebnie. na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe] przez ENERGA OPERATOR S A,

InLyme
deDokumentaci Energatycan ]|

/
f ]

L9
Krzqs%(‘-f Hefna

Kopie otrzymuja: 31MMD a/a (Gd)

T4858 507 95495 ENERGA-DFERATOR 54 a0 Rejonowy Gdansk-Pénos
F+48 58 5279517 il Marynaskl Palskia] 130, 80557 Gdansk Wl Wydlzlah Bospodarcay KRS
Dddsial w Gdansky KRS N0J0E33455
ul. Marynaeki Patsiej 130 B0-557 Gdansk
Regen 1902750400036 aperatr planskienessa ol nrkama 251240 6292 11110010 6863 1786
MIFER3-000-11-60 anemga-operasar pl ¥apital zakipdowywplacony 1 356 110400 2
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1L dokumentac|i vef) w zakrosie y majaiku !
1 3w dwhch I (v tym oryginal) nalety mlnmﬂ wmzmwmoluttrunh:mq
w nastapulace postaci;
- opis ¥ WYRL T yoznymi - 1 plik pdt,
- tytuly prawne do wrazz inmymi uzgy i acyjnymi {bez doeyzl
o pozweleniu na budews) - 1 plik pdf,
- TABELRA - Zeslawisnie wiadciciell dzislek przez kdre prrechodzl projekiowans preylacae - 4 plik axcel,
- plan projelitowy - plik dwg lub duf oraz w wers)l pdf,
- pozosisle rysunki - pliki pof,
¥ wraz robit PlEk pef - qezyd tylke do uzg go pa PNE | Zgk 1,
2 Warsji robacze] planu praj g
3 tytuléw prawnych przez Wydzial {tylko w preyp
Pisma p biura projs g0 pr oo i proj % do uzg winno
odnosit sy do numeru zadania yinego EOF i po wrzednie] w o 1 bedgcym
podstawy do projektowania.
Mumar ten winkan byé wp na stronie by 8] peroju | Graz we wezy: 1: dnych na p iy
planach projsktowych.
Jednoczednia pi ¥ & bar sig do powyiazych zasad.
d tacje nia 5p powyazych wymogiw rostang ] da blura projeh g

1. Zawarioée dokumentssi projmkiows] {w koleinosed).
1.5irona triulowa (zpodnea z Rozporzgdzeniem Mirksire Inlresirukiuny ® dnis 3 kpea 2000 ¢ wmmuq.gﬂmuhsu | hnny proxi bud g0 orez Rozporz

Mirésira Infrastrukiury = daia 2 wrzednia 2004 1w spressss sTozegolowego Zakresy | formy dokumsanisc onaj . apecy 1 wykanania | oo rabot
budowianych oraz programu furkoonalno-ugyfowega |
2.5pis zewarlodc prog@ku Jzgodnie 2 i Mivtistra Y Z dnia 3 lipca 2003r W sprawie S2e2apiivwat 2akresd | formy projekiu budawianego)

3. Podstawy | zakres opracowania | wyszczegoinienie poszczegdinyeh rodzeidw | Bada prajekicwanych urzadzen | siocl, np, Bnla Kabipws DAY YAKY 4120 — 0,150 km)
4. Dpis techniczny;
- ifwegn aryzacia,
~0@i% ZeslOBmWaNyCh rozwgzan
5 Zalgcznki.
+ Uprawmienia projekiowa aulorsw (zgodnie z Rozparzgdzeniemn Minisira Gospodarkl Przesirzenas) | Budownictwa z dnis 30 grudnia 1994 1w sprawie samedzietnyeh Tuakei
lechnicznych w budownichaie),
- Zaswisdczanie p-utwlerdmjtpe whis na liste cxiankcw wiadcwe] izby samarzadu Zawedawego (200dnie 2 Ustaws 2 6nis 15 grudnia 2000 ¢ o samarzadach zeeadoaych
an craz
mﬂnhwﬁmm 1lubwmm proieklows, 1ug karta remariu),
- Dmeyzia o I il Berand b i0 desyzjs o wilalenlu lokafmaci mweslyci colu publicznego lub wypls 7 miEcowego plany
Eagospodarawania mze:thzmn-gu
- Lizgndnienia wymagana w desyzii o warnuikach sibuddwy | zagospodarowania terenu lub adpowlednio decyzf o usiskaniy lskalizatj inwestyci colu publiczrega lub w wypisie 7
migfsCoweg 0 plan Zagospodanowenia prresirrenmego |
- W by pratakel Zespoiu Lzgadrania Dokumentacy Projekdows)|,
- uzgodiienis wymagane w protokdin ZLD

6. Wiykaz wiadccell nler dei na kadrych AN SIS uammmm
7. Maga do cedw Jych = 2arnacsamy cznig B sleg)
8 Diwiadczenia (zgody) wiadcicieh maruchomadc na kidnch Zaprojekiowsns sisei | urzgdzenia elexiroanargetyczne
. Oiliczenia techaiczne,
10. Zestaatania:
- domantazowe,
- maraEcee,
11, Rysunki zawiatajace meiryhy projkiu (2godnie z Rozporzgtzeniem Minisirs infrastukbury = dris 3 kpes 2003 1 w sprawie szczapblowsgo zakrasy | ey projekly
budawlanaga)
- projekt zagospodarowania tereny - plan sisci:
ZrzRATym barenu | regdngmi uicden|a projekicaanych kebil
- B8 TWyITEBOWS N8 B0 punkitw stkpch bokalizaci proekiowanyon urzgdzen | siev.
- aohamed ideawy
- sTCZRgdiowe rozwiazan|e lechnicene (jedeli zachedzi polrzsta)
= karty dezali
12. Informacia defyc2aca bespisezerstva | cohrony 2ovowia (Zgodnis 2 Rozporzgdzenem Ministra brastraklury 2 shis 23 creowsa 2003 1w sprawse informac| dotyczaes)
beTpieczanstwe | Ochrony 2drowia oraz plani bespiscrersbsa | ochrony zdrowa)
13. Przadmiar robdt
il Poiatzaa prawna
1. Ustawa Prawo budowlane £ dnia 7 lipca 1994 ¢, (iecst ponohy Dz, U 7 2003 roku nr 207 poz. 2014 28 zmianami)
i Rozparzadzenis Mnisire Infrestrukiuey 2 dnis 3 Bpca 2003 1w sprawe szszegélowsgo zakrasu | formy prosmkig Busawianego. {Dz U 2 2005 ¢ nr 120 pez, TR8T)
1 Rezparzaczenie Mmistra Goepodark Przestrzenne) | Budiwhicta 2 dria 30 grudnia 1894 1w sprawse samodzielnyeh funks) technicznych w budownichaie, Tz U 2 18857 ne 8
poz. 538 28 2misnami.)
A Ustaws 2 dnis 15 grudnia 2000 ¢ & samorzadich zawodowych architakddw, maynisrdw budawniclwa oraz urbenistéw (D2 U = 2000 « e § poz. 42 zo zmignami)
5 Rozporzanzents Mnisira Infrastrukiury & drda 25 czarwea 2002 © w sprawie informack dotyczace] bezpsaczenstwa | ochrony zdrowia oraz plane bezpieczerstwa | ochrony Zorowis
[Dz. U, z 200% +. e 120 poz. 1126}
B Rorporzgdesnie Ministra Immulwryzurllimnsru 2004 1. W BLTEWHE SECZRRODWeQD Zakiesy | famy dokumeriacy prop 9. ! K { 1 WYRONanE |
ndblony robdt (¥h oFar programu (Cz Uz 2004 . e 202 poz. 2072)

Uprzajmia informujemy

deru: B 13 ust 11 usl Z Rozparzadzenia Patamenlu Ewopejskiega | Rady (UE) 2016679 2 dnia 27 kwieinia 2016 r. w sprawie ochrony asdb fizpconych w Zwingiu 1
igm ganych FE | W SarEwE [przapieau takich danysh oraz uchylena dyrekhrwy SAMABMWE (zwang galej RODO) uprzejmie informujemy, 2a

1|mlrialrmmm‘lmlﬂ1 dariych osobawych (A00) fast: ENERGA OPERATOR 54, ul. Marynar Palskia] 130, 80557 Gdarsk

2}Masze dane hardsikiows o ENERGA=DPERATOR Sa, ul Marynarki Polsioe| 130, BI-557 Goarisk

3)Z inspeklorem achrony danych mozesz skonlaklowad sie pod adresem e-mail |od energa-cperatori@ensga pl |ub korespandencynie na adres ADD (pkt 2)

4)Dana ceobawe prretwarzane byds na podstaws an. € usl 1 1L F RODO w eelach wynikaeyeh z prawnis uzassdnicnych inle sy Ealizawanycn prees sdminelialos, Prawiie

uzasadnionym interssem ADD jest realizacia Zlecania Wykanania Ushugl Uzgodnienie Brantows.

&) Podanie danyoh st niezbydne do reslizac zecenia

) Cribiorca danych osobowyoh mogy 20stad

a.Ugraramiona argany puslicane,

b.Spoiki Orupy Energa, na podstaves wawngiznych umaw,

£ Fadmiaty doaarczajecs karesponsency,

o Podmioly wykonuace uskigl niszczenia dokumentadi,

&.Podmicly dwiadtzace vship dorsdziva prswnego,

1. Fodmiofy swisdczges ushusgl infarmatyezne w zakresio syslemdw przetwarzajaoych dand osobows

TiBane bydy poetwarzana przez okres ¥ do i Codtw pr yoh w pkt 4 WY Zakrese reEszec uzasadrecaych inlarestw ADC, dene beda
prretwarzane do chwill pozylywnago rmelr:.em—s wrigsianega przez Ciedie sprreciey muqu: prEotearzania danych

Bllnfwu}mr o preyshigujacym privie do
8.0051gpa) do Sweech danych osobowyeh § 2adania kth kopil,

b sprostowania swaich danyoh asabowyeh,

£ 2R8NS 04aNIE2EN PEtWarZaM FATICH danych, W ranicach DiEwa,

o preenoszenia danyeh,

E.usUNIgCiA danych, |2l rie pal reallzowany taden inhy cel praetwarzania, ng. ZakeczonD przachowywana dok i w ohrasie wynikaj Frawa,

W slosuniu do danych prastwarzanych na podsleaie prewnie ueasadnionych ineresdw real e IEE i ySUUIE Ci praws Holena sprzeciwl wobes
PUZetwBrZANS danych osobowych.

£ uprawnien mozesz skarzysiad kontakiuge sig psomne lub e-mall z 100D (pri 2, 2)

S)inferrmujenty o prawin whsssienia skangi do organu nadzorczego, W Palsse organen tekim jest Prezas Urzedu Ochreny Danych Dsobowych, .-2’2-
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O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa
i lokalizacja Budowa os$wietlenia ul. Bema w Gdarisku
opracowania:
Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnoéé P : 1:500
Projektowal: | mgr in. Kamil Bachan POMIG320/PBEN7 / Sieci | InsL dfoart, % 06,2018
b | Sprawdzil: inZ. Sebastian Siewert PDWH.’ZDOEI‘!BFSINHML alaltlmane Numer arch.: | -
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E.ERGA OPERATOR 5A
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 7686/BR/IOTI/2018
z dnia: 2018-07-30

Zadanie: Budowa sieci oSwietleniowej.
Opracowanie: Projekt trasy

Migjscowosc: Gdansk (gm. m. Gdarnsk)

Adres:  ul. Bema

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr: POM/0320/PBE/7

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

oo

oD O o~ @

11
12.
13.
14.
15.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic wiaéciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenla sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spolke Gazowniclwa sp. z 0.0, Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celow projektowych i jej zgodnose z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejace] sieci gazowe] roboty ziemne wykonywaé recznie.
- Szczegotowy przebieg tras istnigjacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych | potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczyt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tadmy ostrzegajace]

Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzié w rurach ochronnych.
Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis:  Sekeia Ewidencjl Majatku | Uzgada !

AR

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa {paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1
2.

Projektant
afa

—

Frigka Spidka Gazownichwa sp 2 0.0, ul. Kruczadi) 4, 00-537 Warszawa

Odrind Garpmamicry w Gaans, ul Wahowa 4143, BO-958 Gdanak
KRS 0000374001 ggdﬁ gon Dy fa e sl W rezawy w o Warazawie, »mﬁmﬁm dancry KRS
HIP 525 24 66 411, REGON 143738518, knp::‘uzw;gw,- 0 454 206 550 21
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-]O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i
ke Budowa o$wietlenia ul. Bema w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany
Tyt rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Imig | nazwisko Nr uprawnief) / Specjalnost
Projekiowal: | mgrinz, Kamil Bachan POMI0320/PBE/MT [ Sieci i inst. elekiroenerg.
Sprawdzit int. Sebastian Siewert POM/0211/Z00EN3 / Siect | inst. elekiraenerg.
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Adres do Korespondencii:

Netia SA

Daial Utrey mania
Infrastrukiury Sieciowej
Olkreg Polooe

ul. Arkonska 6/44d
RO-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 98

[ax +48 58 TRI 0] 50

Nasz znak: NTFB-508-1520/18

Strona | 56

NETIA

Gdansk, dnia 25.07.2018r.

JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Wasz znak: pismo z dnia 11.07.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdarnsku".

W odpowiedz na Panstwa pismo z dnia 11.07.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Metia 5.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢é zmian stanu sieci w czasie

waznosci uzgodnienia,

Zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny- 1 egz.

Z powazaniem
Netia S.A.
ul. Poleczks 13, G2-522 Warszawa
adres do Korespondenci:
ul. Arkonska 6/A4, B0-387 Gdarnsk
tel. 22:353 67 95 fav 5R TRI 0 150

__ Przedstawiciel Netia S.A_
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O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKSK
_ NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa : : "
i lokalizacja Budowa o$wietlenia ul. Bema w Gdarisku
opracowania;
Stadium: Projekt budowlany 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 1z1
Imig | nazwiska Nr uprawnier / Specialnosé 1:500
Projekiowal. mgnnz Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 | Siec i inst. elektroenerg. 06.2018
- i POWOZ11/ZOOE/13  Siedinst. elekirosnerg
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 50-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

JOTEL Sp. z 0.0.
ul, Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Gdansk, 31.07.2018r,
Nasz znak: PSGGD.NTSN.B01.365.18

Dot wydania prawa do dysponowania nieruchomosciami w ramach zadania: Budowa
oswietlenia ulicy Bema w Gdansku”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.07.2018 r. uprzejmie informujemy, iz wyrazamy zgode
na dysponowanie dziatka nr 472/1 obr. 79 (KW GD1G/00019980/2) w ramach zadania:
.Budowa oswietlenia ulicy Bema w Gdansku’, zgodnie z przestanym projektem.

Zgoda zostaje udzielona pod warunkiem, ze wszelkie prace prowadzone na terenie
Polskie] Spétki Gazownictwa sp. z o.0. beda prowadzone za wiedza i nadzorem jej
pracownika oraz kwestia korzystania z dziatki nr 472/1 zostanie uregulowana w formie
odptatne] umowy udostepnienia terenu,

PROXUREN]

joanng Kiniecil | _.;'l:'.pal'sk'l
Do wiadomosci:
1. Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
B80-560 Gdansk

Osoba do kontaktu:

Morika Peplowska

tal. 58 326 35 76, wew, 2576

e-mal monika peplowskai@psgaz.pl

Polska Spbtka Gezownictwa 5p. 2 0.0, ul Krucze 6014, 00637 Warszswa
Ozl Zavipd Gazownicry w Gdansku. Wakwe 41143, 80858 Gdansk
KRS QO0G374001, Sad Rejonowy dlam. 53 Warszawy w Warszawie, Kl Wydzid Gaspodatzy KRS
HIP 5252486411, REGON 142739519, Kapltal Zakiadowy: 10 454 206 S50 21
WL psgaz pl
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

,75‘6 2 Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.
L

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-799/2018 z dnia 09.08.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulicy Bema w Gdansku.

1.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyd¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

MNalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan,

W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowad jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 08.08.2020 r.

?ar‘)"niU Spa
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Sdarsk, dnia m(? .........

Uzgodnienie NR UL‘?WHH

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0. Mazwa
uzgadnia lokalizacjg inwestycji w
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LEGENDA: .

- - istniejacy stup oswietleniowy

B LM LA I RGO R W L e

& = - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
% O - demontowana oprawa oswietleniowa
o8 - — — - projektowany kabel oéwietleniowy nN - 0,4kV
& ———= - projektowana rura ostonowa
Eh - projektowana rura ostonowa dwudzielna
JE-E‘ L - projektowane uziemienie
(]
13 O - oznaczenie dziatki, na ktdrej beda realizowane prace
dim—ﬁﬂ {%ﬂ— o - sposdb oznaczania diugosci linii kablowej [m]
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

WUIA V. 6733. 75 - || . 2018.NA.243739 Gdarisk, 2018 -09- 2 §

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz.1257 ze zmianami.), art. 4 ust. 2
pkt. 1, art. 50 wst. 1, 2a i 4, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003r,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.
1073  ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589 z 2003r.)

po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
przy ul. Zaglowej 11 w Gdansku z dnia 16.07.2018r. nr rej. RPW/233834/2018
reprezentowana przez petnomocnika Pana Jarostawa Lewandowskiego,

ustalam lokalizacje inwestyciji celu publicznego:

budowa oswietlenia ulicy Jozefa Bema w Gdansku na dz. nr 471/7,
dz. nr 473/7, dz. nr 473/4, dz. nr 472/1, dz. nr 503 dz. nr 474/1,
dz. nr 473/6 obr. 079 oraz dz. nr 340 obr. 078.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa linii kablowe]j, stupow oswietleniowych, przy ulicy Jozefa Bema w Gdansku,

3 . Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
- linia zabudowy - nie dotyczy/inwestycja liniowa /,
- wielkosé¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - nie dotyczy
- forma architektoniczna - i gabaryty obiektu: - nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- w przypadku braku mozliwosci wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji
z zielenig ozdobng (prace w rzutach koron, koniecznos¢ wycinki drzew, krzewow
w wieku powyzej 10 - ciu lat), nalezy przedlozy¢ w projekcie budowlanym
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, uzgodniong z Wydziatem
Srodowiska tut. Urzedu.

- w przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na zieled rosnaca na dziatkach
graniczacych z w/w terenem sposob jej zabezpieczenia nalezy uzgodnic
z wiascicielami tych dziatek,

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:
- nie ustala sie

Urzad Miejski w Gdarisku, 015
ul, Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; IS0 5001:2015
tel,:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, IS0 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www, gdansk_pl
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

prowadzenie projektowanej sieci nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie
Z warunkami technicznymi gestora sieci oraz w uzgodnieniu z tym gestorem;
sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej  z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia projektu budowlanego przedmiotowej sieci
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasach drogowych ulic nalezy
uzgodnic  z organem zarzadzajacym ruchem drogowym

- nalezy uzyskac zgode wiascicieli na przejscie sieci przez ich nieruchomosci;

7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
projekt budowlany inwestycji powinien zapewnic zaréwno w czasie budowy
jak i pozniejszej eksploatacji ochrone interesdw osob trzecich w szczegdlnosci
przez:

- ochrong przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii  elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

- ochrone przed ucigZliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi dzialek sasiednich,

- wnioskowana inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach
do sgsiednich posesji, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych
posesji;
warunki zajecia terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgodnic

z wlascicielami i zarzadcami terenu,

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, a takze
narazonych na niebezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

- nie ustala sie

UZASADNIENIE
Inwestycja planowana jest na terenie, ktory nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust.2a w/w  ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa sieci, o ktérych mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Miniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po spelnieniu warunkdw okreslonych
w art, 53 ust. 113 oraz uzyskaniu uzgodnien wymaganych art. 53 ust., 4 pkt. 9 w/w
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w osnowie,

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku (ul. Podwale Przedmiejskie 30)

| 62

Urzad Miejski w Gdarisku, 150 EEHH EIJ 15
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za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (stosownie do art.
127 81, 2 i 4 araz art. 129 §1 K.P.A.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Nie podlega op:taitTé“‘s‘karp\owej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. ¢ ustawy z dnia 16
listopada Z}Jﬂﬁ'ﬁfo‘up{ﬁcig skarbowej / Dz.U.2018.1044 j.t. Ly rvoent miasTa GoARSI

T NN T UD.

"‘-.l}-‘ Mg
poKIERTIWNIE REFERATL

URYWRIESZCZ
s \ = L)
Zatacznik; e

1. czesé graficzna: mapa syt. - wys. w skali 1:500 z oznaczonym terenem inwestycji.
Otrzymuja:

1. P. Jarostaw Lewandowski ul. Maciejkowa 25, 80-146 Gdansk -petnomocnik inwestora
2. Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0. ul. Watowa 41/43 80-858 Gdansk

3. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni ul. Partyzantow 36 Gdansk

4. BRG

5. rejestr

6. al/a

Pouczenie:

1. Zgodnie z art, art, 32, 33, 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy< w okresie waznosci n/n decyzji do tut. organu, do
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku, wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r, (Dz.U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami odrebnymi,

2. Zgodnie z wyktadnig art. 65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan migjscowy, ktorego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budoweg - organ,
ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art, 162 §1 pkt, 1
Kodeks postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, 150 0012015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; IS0 37120:2004
str. 3
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Gdansk, dnia 19.11.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-351(3)-2018-KZ-5912

Uzgadnia sie oswietlenia ul. Bema w Gdansku”.
pozytywnie wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym

Projekt sieci oSwietleniowej projektowanej w ramach zadania: ,,Budowa

stanowigcym Integralng czesc niniejszego uzgodnienia

W liniach ul. Bema: dziatka nr 473/4,503,473/6, 474/1 obreb 79 i 340 obreb 78
rozgraniczajacych | dziatka 473/7, 47211, obreb 79 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz,
473/4,503,473/6,473/6,473/7, obreb 79 1 340 obreb 78 w Gdansku, na realizacje przedmiotowe]
inwestycji.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dz, nr 472/1 obreb 79 w Gdansku, na realizacje przedmiotowe] inwestycji. Prawo do
dysponowania terenem ww., dziatki nalezy uzyskac od wiasciciela lub zarzadey terenu.
Inwentaryzacje drzewostanu uzgadnia sie w nastepujacymi uwagami:

-Nrinw. 3 - wigz holenderski Ulmus x hollandica.

-Nrinw, 10 - klon jawor Acer pseudolatanus.

W celu ochrony istniejacego drzewostanu:

-w obrebie rzutu koron drzew nr 13 | 14 kabel nalezy przeprowadzic przewiertem na
minimalne] giebokoscl 2,5 m,

-w rejonie drzewa nr 11 minimalna odlegtos¢ wykopdw otwartych od lica pnia drzewa musi
wynaosic 2,0 m.

Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdcic do stanu poprzedniego.

Przy odtwarzaniu trawnikow minimalna miazszosc warstwy ziemi urodzajne] musi wynosic 10
crn. Odbior trawnikow przez GZDIZ nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

Nalezy zachowac warunki zawarte w uzgodnieniu nr GZDIZ-ZD-6336-351(2)-2018-KZ-5912 z
dnia 19.11.2018r..

Nalezy zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

Niniejsze uzgodnienie waine jest do dnia 30.11.2020r..

. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatacznikow.

Uwagi dodatkowe;

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz  jego  jakosE,
odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

| 64

2. Dziatka nr 472/1 obreb 79 w Gdansku, stanowi obecnie pasa drogowego drogi publicznej w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych ale nie znajduje sig w zarzadzie GZDIiZ w Gdansku.
Prawo do terenu wraz z warunkami prowadzenia sieci nalety uzyskac od zarzadey lub
whasciciela terenu. Nen
Gdanskl Zarzad Drég i Zieleni | ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

el 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | info@grdiz gda.pl | wiww gzdiz goa.pl
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Mazwa
1 lokalizac)
Opracowat

| Stadium:

Tytul rysur

Projektow:
Sprawdzii;

Zabezpieczenie istniejgcej
sieci teletechnicznej
RHDPE 110/4.0; L=5,5m

RHDPEp 110/6,3; L=32m
przewiert

stup Bm
wyslegnik
“Ami1m/0®
LED 70W

-~
714
.. Slp8m ' -
e wysiggnik
_ 1m/Amio®
! ZIELENI LED 70W
s 620, 7- W-6236 - 351(0) - W8 KR - 5L
o A3 MLy
Mok rysunki poolsgia. i uagodnieniu ‘i.u
LEGENDA:
B - istniejacy stup oswietleniowy
M — - istniejacy kabel nN-0,4kV
o - projektowany stup oéwietleniowy na fundamencie
O - demontowana oprawa oswietleniowa
——— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
E—— - projektowana rura ostonowa

- projektowana rura ostonowa dwudzielna
- projektowane uziemienie

s
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Zarzad Drég

| Zieteni Gdansk, dnia 19.11.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-351(2)-2018-KZ-5912

Uzgadnia sie oswietlenia ul. Bema w Gdansku".
pozytywnie wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okreSlonej na planie sytuacyjnym

Projekt sieci oswietleniowej projektowanej w ramach zadania: ,Budowa

stanowiacym integralng czest niniejszego uzgodnienia

W liniach
rozgraniczajacych

ul. Bema: dziatki nr 473/4,503,473/6, 474/1 obreb 79 i 340 obreb 78
ul. Powstancéw Warszawskich: dziatka nr 471/7 abrgb 79 w Gdarisku
dziatki nr 473/7, 472/1, obreb 79 w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

Tk

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz.
473/4, 503, 473/6, 473/6, 471/7, 473/7 ohreb 79 i 340 obreb 78 w Gdarisku, na realizacje
przedmictowe] Inwestycji.

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dz. nr 472/1 obreb 79 w Gdarsku, na realizacje przedmiotowe] inwestycji. Prawo do
dysponowania terenem ww. dziatek nalezy uzyskac od wiasciciela lub zarzadcy terenu.

W przypadku kolizji wiw inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi
gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przetoZenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnost za ewentualne uszkodzenia istnigjacych urzadzen
wéwietlenia ulicznego oraz zobowiazany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt,

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizac)i urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu i uzgodnié go 2
organem zarzgdzajacym ruchem w Gdarisku.

KEgterm nac ia oprawy zmniejszy¢ natezenie oswietlenia na chodniku.

Szafki oéwietleniowe nalezy malowac na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.
Oprawy oéwietleniowe nalezy wykonad wedhug wzoru opraw zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do
niniejszego uzgodnienia.

. Do obowigzkow Inwestora nalezy.

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow a w przypadku takiej
koniecznoscl zawarcie odrebne] umowy o achrane drogi,

biezace | systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sig beda pojazdy inwestora
lub jega wykonawcy |lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi i nnych zanieczyszczeri
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego plasku z nieczystosciami do
zakladu utylizacyjnego,

. Naruszona nawierzchnie pobocza nale?y odbudowad w technelogii | konstrukgji jak w stanie

istniejacym, na catej jego szerokosci i diugnsel robot z zachowaniem réwnosci poprzecznej |
podiuznej.

Gdanskl Zarzad Drog | Zlelanl | ul. Partyzantow 36 | BO-254 Gdarsk

tel, 58347 2041 | faks 58 52 44 600 | infod@igzdiz gdapl | www gzdiz.gda.pl
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. Naruszonga nawierzchnie chodnika nalezy odbudowad na catej jego szerokosci i dtugosci robot,

w nastepujace] technologii: nawierzchnia jak w stanie Istnigjgcym z wymiang elementdw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12
cm lub warstwa chudego betonu B - 7.5 MPa o gr. 12.

. W wykopie otwartym naley przewidziec koniecznosd wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonad zgodnie 2 norma PN-5-
02205 i zageszczeniem je| wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

. Przy odtwarzaniu trawnikdw w pasach drog publicznych migiszosd rozscietane] wierzchnig]

warstwy ziemi uradzajne] wynosic musi min. 10cm. Odbidr trawnika nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

. Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robot nalezy wystapic do GZDIZ w

Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uZyczenia terenu pasa drogowego ul. Bema, w
ktorym prowadzone beda w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednality: Dz. . z 2017r., poz. 2222),

. Uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejacym w pasie

drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

Nalezy zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 30.11.2020r..

Integralng czesd niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut, Zarzgdu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgcznikow,

Uwagi dodatkowe:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnosc opracowania z
obowigzujacymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowledzialnosd ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Dziatka nr 472/1 obreb 79 w Gdarisku, stanow! cbecnie pasa drogowego drogi publicznej w
rozumieniu ustawy o drogach publicznych ale nie znajduje sie w zarzadzie GZDiZ w Gdansku.
Prawo do terenu wraz 2z warunkami prowadzenia sieci nalezy uzyskac od zarzadcy lub
wiasciciela terenu.,

["dhm
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T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i lokalizacja Budowa oéwietlenia ul. Bema w Gdarisku

opracowania:

Stadium; Projekt budowlany 2

Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 1z1

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé 1:500

Projektowal: | mar inz. Kamil Bachan POM/D320/PBEf17 / Sieci | inst. elekiroenerg, 10.2018

? | Sprawdzil mygr Inz. Pawel Czapiswski POWG@E‘IIPBEH?! Siacl | inst. elekiroenerg. -
= ——

" RHDPE 110/4.0; =5

 Za #dodnoéé zqnny

— Tt g =
- T =

'_aki'eme s

RHOPE 1
o JEE
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH i

SKALA 1: 500
Obfekt Gdarisk - ul. Bema
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WE-IV.E630.1038. 201817

PREZYDENT MIASTA GDARSKA Gdarisk, dn. 13.12.2018 .
ul. Nowe Ogrody 8/12 §F URZAD MIEISK] w GDANSKY
I
80-803 Gdarisk - - e

PROJEKTOW WA TERENU

Znak sprawy: WG-IV.6620.1038.2018.IP '
BO-502 Gaunsk
1)

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 13.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 284 | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2017 r. poz.

2101 z poin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art, 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy 2 dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i

kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r, poz. 1623), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdaniska nr 84,15 2 dn, 23 stycznia 2015 .
Przedmiot narady:| 1. Sie¢ oswietleniowa. _

Lokalizacja:| ul. Bema, obr. 78, 79

Whioskodawca:|  JOTEL SPOLKA 2 0.0. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul, Zagluwa 11, 80-560
Gdansk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Inwestor:

Przewodniczacy: |

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9 |

5posob przeprowadzenia narady: | stacjonarny

| Data wphrwu:i 04.12.2018 r.

wd - ﬁo&'(e’/ﬁ;? Prer PIEN o et a/m'gv%ﬂw‘ﬂ.v%pﬂ 2 /"afruc;?‘f & s
i siotn

" AB.x. o

A ONteh.
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WG-IV.6630.1038.2018.19

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowiske Imie i nazwisko uczestnika .
Lp.
| Sposdb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji W miejscach zblizer | skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra
Sytuowania Projektowanege | prowadzi¢ sprzgtem eliminujgoym motliwos spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu tgodniono Kierownik RKSPUT
| Uzgodniono 7 uwagg
[ ] Nig vzgodniono (powod)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdanska guzgudniunu L S
ul. Waty Piastowskie 24 [1 Uzgodniono z uwaga Mg nY
80-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniona (powdd) | e = ’
= oA -
Vot g N
VI '
padpis
3 | ENERGA Operator 5.A. [ ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 NU jono 7 u
80-557 Gdarsk ! ;I bf{ r}??z_ %
[ 1 Mig urgodnioro [powd %V"
podpis
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, .H‘U}ga jono
ul. Rzemieginicza 17 ] Uzgddniono 2 uwaga

21-855 Sopot

‘?j“{‘“ri‘. 2 D’i]\J{JMEn-g‘F’\I
[ 1 Nie uzgodniono (powdd) _1> 5
’?‘f'//)u 13

Gdanskie Wody 5p. z 0.0.
ul, prof, W, Andruszkiewicza 5

I Uzgodniona
| ] Uzgodnione z uwagy

B0-601 Gdarisk fod L.
[ ] Nie uzgodniono {powdd) M”"’
podpis
& | Gdanskie Przedsigblorstwo l.J Uzgadniong ' iz L
Energetyki Cieplngj 5p. z 0.0. Uzgodniono z uwaga WY S - . T
ul. Biata 1b ,%,Mﬁz ¢ iz rar AR RAT o den. HeoF -3*'@’?(1""""”4‘ &=
3 ¥
£0-980 Gdansk [ T Nie uzgadniana {powdd)
| podpis

Strona 2 z 4

IRIOTEL



Strona

| 73

WGE-NV.5630,1038.2018.19

Uzgodniona

7 | Netia 5.A.
ul. Arkoriska 6 [ | Uzgodniono z uwaga
B0-387 Gdansk - e
[ ] Mie vzgedniona (powdd) L 3;;%@@&
= KRIYSZTOF OSIECK!
padpis
& | pomorska Kolej [ 1 Uzgodniono
| Metropalitalna 5.A. [ 1 Uzgodniano 2 uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodnione {powdd)
80-298 Gdarisk
1
podpis -’kﬁg
5 | Polska Spdtka Gazownictwa | {J Uzgodniono J?\D-LAWQ L g u?ﬂ‘_r.{ CY =TV T Q,D(af-\-g' |
5p. 2z 0.0. 1] Uzgodnione z uwaga V{:{_: r %EE['H&{@ i { Lo{g‘ 3 . R
ul. Watowa 41/43 & laamaster -
£0-858 Gdansk [ ] Nie uzgodniona {powdd) e
podpls
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A. 14 Uzgodniono
(ul, Watowa 46 T} Uzgodniono z uwags (
| B0-858 Gdarisk VoL
[] Mie uzgodnionsa {(powdd) _ CL e
\ i Cfah.
podpis
11 | Gdadiska Infrastruktura T Uzgodniono E:f] s
Wodociagowo - Kanalizacyjna | [ ] Uzgodniono z uwagg
Sp.2 0.0, @hpb{ﬂ@f
ul. Kartuska 201 [ Nle uzgodniono (powdd)
80-122 Gdarisk
podpis
12 | Orange Polska 5.A. [ ] Vzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwagy
80-244 Gdarsk [ ] Nie uzgodniono {powdd)
R e i;
podpis ¥ j;
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniona
ul. Dziatkowa 38 [] Uzgodniono 2 uwaga
59-220 Legnica [] Nie uzgodmuno {powdd) /},5
pudpls
14 | Wydziat Srodowiska Urzedu  |[ ] Uzgodniono 3
Miejskiego w Gdarisku ‘1] Uzgodniono z uwaga 'Mw &;'-'r@/
) A
[ 1 Nie uzgodniono {powdd) ? b ".';LO S04 L:'a“'-'
, W L
| Sl ) %‘* &2%2*\*}*’%6 K13 108 -K2 7531,
b 4 208 )?
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WE-IV.6630.1038.2018 19

15 | Wydziat Urbanistyki i
| Architektury Urzgdu
Migjskiego w Gdarishu

m:gudnluno
[ ] Uzgodnicno z uwaga &
[ 1 Mie uzgodniono (powod)

&,“(

w Gdansku
ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdarisk

16 | Gdanski Zarzad Drdg | Zieleni

Uzgodniano Iﬁ 4
}:Il U . driono 2 uwa e e
Zgon Ed

[ | Nie uzgodnioneo (powdd)

podpis
T = 1:. 7t i
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Ma obszarze uzgodnienia znajdu)g sig nastepujce punkty osnowy geodezyjnej: 6.220.26-3411265, 6.220.26-3411267,

6.220.26-3411758.
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Skwer lgnocego Wilczewskiege

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skalj.

.
mgr inf.’?sﬁ Bachan

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
Ll;fma: Budowa oswietlenia ul. Bema w Gdansku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytud rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwiska Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis__, | Skala: 1:500
Projektowat: | mgrinz Kamil Bachan POM/D320/PBE/17 [ Sieci i inst. elektroenerg. " ¢ = Data; 12.2018
Sprawdzit: mgr in2. Pawet Czapiewski | POM/0321/PBE/T / Sleci i inst. elekiroenerg. wa' Lishly | Numer arch.:| -
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11 Na co najmnig| 14 dni przed rozpoczeciem
prac na sieci péwielienowe) poinformowad
Energa Oswietlenie Sp. 200, o lym fakeie
2} Prace arowadz2ié po dopuszereniu | pad
nadzorem Enenga Oswigtlenie 8. 29,6,

Inzynier ds. Oswietlena
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12. CZESC RYSUNKOWA




