Istniejgca szafa oswietleniowa SOU-018 Park Bema
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Istniejgca szafa oSwietleniowa SOU-018
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:\Wymiana kabla po istniejgcej trasie

! YKXS 3x10mm2; L=13(20)m

Wymiana kabla po istniejgcej trasie
YAKXS 4x50mm2; L=13(20)m
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Istniejgce zlgcze abonenckie - wymiana obudowy zigcza
na istniejgcym fundamencie na ZK3+2p

Istniejgce ztgcze kablowe W-57474

na budynku nr 14
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6/4
stup 8m
wysiegnik
1m/1m/5°
LED 70W

34(39)m L3

na budynku nr 7

istn. stup EOS 12/3
(wymiana stupa)
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istn. stup 8/3

DA:

Obwaod oswietleniowy nr 1 (SOU) - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
Istniejgcy kabel oswietleniowy

Demontowany kabel o$wietleniowy

Uziemienie, R<10Q

Projektowany stup z oprawg oswietleniowg
Istniejgcy stup osSwietleniowy
Demontowana oprawa os$wietleniowa
Istniejgca szafka / ztgcze

Podziat sieci

Uwagi:

1) Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,O$wietlenie”, ,\Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odleglos¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

- 1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
-0,5m od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
3) Doktany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2.
4) W razie koniecznosci nalezy przycig¢ gatezie drzew, aby nie kolidowaly z projektowanymi stupami.

istn. stup EOS 11/3 m
(wymiana tabliczki

na podziatowa)
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