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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Poprawa bezpiefgiva obszaru ochronyggjia wody "Czarny Dwor" i
"Zaspa" poprzez budanwoswietlenia wzdha ulicy Powstacow Wielkopolskich" w ramach
programu "Jéniejszy Gdask™.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gfiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanawi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celdw projektowych,

» Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/85/287z dnia 07.09.2016r.,
* Inwentaryzacja istnigcych urzdzea elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wgma 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczeggirio

— PN-EN 13201:2005 €vietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.
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— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrzProjektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Utlozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednark oraz
wprowadzenie kicéw do wrek stupowych,

*  Wymiana szafy éwietleniowej,

 Demonta i monta stupéw dwietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

« Demonta i monta opraw déwietleniowych z LED’owymzroditem swiatta wg
wykazow montaowych,

» Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest wjeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gdka. Teren inwestycji znajdujeesiv obszarze
scistej ochrony oraz obszarze o zaostrzonych wamhmkahrony uj¢ wod podziemnych
,Czarny Dwor” i ,Zaspa”. Na terenie ofiym inwestycyj znajduje si ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

* istniejgce Gwietlenie drogowe nafgce do Energa Qvietlenie Sp. z 0.0.,
* istniejgce Ggwietlenie drogowe nafgce do GZDiZ,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz Sddlaba st na majtku Energa -
Operator S.A.
Przed przysipieniem do prac natg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekiveetlenia ul. Powstacow Wielkopolskich w
Gdaisku w celu poprawy bezpieamtwa obszaru ochronyedj wody.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gakiego Zarzdu Drog i Zieleni, ktore zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkéw technicznych GZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Projektowan czs¢ obwodu nalgy zasili z istniepcego stupa nr 13/1 znajdeego
si¢ przy Powstacow Wielkopolskich, zasilanego z istnjegj szafy éwietleniowej SOU-043.
Szat oswietleniowg nalezy wymienic na nowy i wyposay¢ zgodnie z rys. 4. Nakg wynies¢
uktad pomiarowy z istniegej szafy ©wietleniowej do cgsci pomiarowe] w
nowoprojektowanej szafie.

Stupy awietleniowe od nr 9/1 do nr 13/1 najewymienic na nowe, a stup nr 14/1
nalezy zdemontowé& Na ww. wymienianych stupach oraz na stupach o&.&f1 do 8.6/1
nalezy zawiest nowe oprawy €éwietleniowe zgodnie ze schematem i obliczeniami
fotometrycznymi.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewodd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poreen: samoczynne wyktzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupowswietleniowych oraz szafyswietleniowej, jako PEN
- przewod ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano paiczenie na podziale projektowanej siegivtleniowej z istniggcym
oswietleniem pobliskiego Parku Millenium.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dlajezdni - kl. CE4,
» Dla chodnika — kl. S4,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005w@etlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzt linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm
do zasilania poszczego6lnych obwoddéw. Wzdlinii kablowych we wspdlnym wykopie
nalery prowadz¢é bednark ocynkowamn Fe/Zn 25x4mm, kt@r nalezy polgczy¢ ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym nalgy
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktore zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupow naley odtworzyé (przywrdcié do stanu istniepcego).
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Szafa dwietleniowa

Zaprojektowano szaf wolnostojca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 4ghobdptywowych i osolinkomon
przeznaczona na licznik energii elektrycznej i zgieczenie przedlicznikowe. Powinna
posiadé ona stopi@ ochrony nie mniejszy #i IP44, by odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiadamkngcie na zamek z wyEznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Wymagaesizapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Wszystkie szafywietleniowe naley uziemt. Wartagé uziemienia nie moe
przekracza 10Q. Szafle nalery wyposayc¢ w filtry przeciwzakidceniowe.

Szafa @wietleniowa 1 drzwiczki stupowe winny By oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obawijagca norm):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYC ZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe age, ocynkowane 8m (bez wyggnika)
oraz 7 m z (wysignikiem 1,0m/1,5m/0°) malowane proszkowo fabryczméekolor RAL
9007 (matowy), o grubdci scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawem
wzdhuznym. Stupy éwietleniowe ustawi@wg rysunku nr 2. Powinny one dyznakowane
trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazvproducenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiejda. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegidlica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvnecke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekiounku najazdu pojazddéw, a kresh
dolna usytuowana na wysalad minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wiasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupéw do wysak@0 cm naley pomalowa polimerows farlg
antykorozyjn.
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Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZi
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamentys@- Po ustawieniu fundamentéw,
wykop naley zasypywa ziemi bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm nagghie
sprawdzé¢ wskanik zag:szczenia gruntu, ktdry powinien ggng¢, co najmniej 0,97 wg PN-
S-02205 ,Roboty ziemne” i usaé nadmiar ziemi. Fundamenty mugsady¢ idealnie
wypoziomowane bez nibwosci pionowania stupow poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypssiaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

» LED’owe zrédto swiatta o mocy 37W, 70W oraz 102W,

» skuteczné¢ swietlna >105 Im/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodrimi producenta.

Oprawy drogowe naly montow& na wysokéci 8m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nglezabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wgkach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wgkgnprojektowanych stupéw naide
uzy¢ przewoddéw YDY.0 3x2,5mm2-750V.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane nawpch posiadagych nasfpujace
skutecznéci strumieniawietlnego:

- bez redukcji mocy: 4531 Im/37W,

- po redukcji mocy: 3148 Im/25,9W,

- bez redukcji mocy: 8856 Im/70W,
- po redukcji mocy: 6154 Im/49W,

- bez redukcji mocy: 11940 Im/102W,
- po redukcji mocy: 8298 Im/71,4W.

Sterowanie

Projektowana ¢zg¢ obwodu nr 1 zakzana bdzie wspolnie z obwodem do ktérego
zostanie podkczona,. Zajczanie dwietlenia realizowane dolzie przy pomocy sygnatu
sterupcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego wo@iest@wietleniowym oraz
cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet)gn8ly z czujnika zmierzchowego
bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mmgewidziano redukejmocy w
godzinach od 23:00 do 5:00 realizowarza pomog statecznikow elektronicznych
zainstalowanych w oprawacKkwaetleniowych.
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Istniejagcg szat oswietleniowg nalezry odpowiednio doposg¢ aby sposob sterowania
spetniat powysze wymagania.

3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia pefoa istniegcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable natg uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4Utnzone kable naley przykrye 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ folig
koloru niebieskiego a pozosiatzgs¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zagszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OPC.

Kable pod drogami prowadzw przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
sposob, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyikes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istnigglym lub projektowanym natg zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan siech nalezy zabezpieczyrurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymisyietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostanwaapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokona& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wysginikéw naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieck@zej ni 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym@>16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ wartag¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej warti, wbi¢ dodatkowe mty uziemiagce lub zwekszye diugas¢ bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii  Gwietleniowych, ktérych utgenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikéw, skarp lub rowow, konstrukcje te el
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewniswobodny odptyw wod z zachowaniem
istniefgcych parametréw (szerok® nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

APon; _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z.>Z,il, >,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 1:

Obwaéd L S Ry Robl X Xobl L I In la Zx
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 15 50 0,009 | 0,023 0,001 [ 0,002 | 0,047 | 4654 gG 125 723 0,32
SP SouU 5 50 0,003 | 0,030 0,000 [ 0,003 | 0,053 | 4130 B 25 125 1,85
SOouU stup 1/1 30 35 0,026 | 0,095 0,002 [ 0,008 | 0,112 | 1958 gG 16 102 2,26
stup 1/1 stup 2/1 31 35 0,027 0,162 0,002 | 0,013 | 0,178 | 1236 gG 16 102 2,26
stup 2/1 stup 3/1 25 35 0,022 0,216 0,002 | 0,017 | 0,231 | 949 gG 16 102 2,26
stup 3/1 stup 4/1 31 35 0,027 0,284 0,002 | 0,022 | 0,298 | 737 gG 16 102 2,26
stup 4/1 stup 5/1 23 35 0,020 | 0,333 0,002 [ 0,026 | 0,348 | 631 gG 16 102 2,26
stup 5/1 stup 6/1 27 35 0,023 | 0,392 0,002 [ 0,030 | 0,406 | 541 gG 16 102 2,26
stup 6/1 stup 7/1 24 35 0,021 | 0,444 0,002 [ 0,034 | 0,458 | 479 gG 16 102 2,26
stup 7/1 stup 8/1 27 35 0,023 | 0,502 0,002 [ 0,038 | 0,516 | 425 gG 16 102 2,26
stup 8/1 stup 9/1 40 35 0,035 | 0,589 0,003 [ 0,044 | 0,603 | 364 gG 16 102 2,26
stup 9/1 stup 10/1 25 35 0,022 0,643 0,002 | 0,048 | 0,657 | 334 gG 16 102 2,26
stup 10/ stup 11/1 25 35 0,022 0,697 0,002 | 0,052 | 0,711 | 308 gG 16 102 2,26
stup 11/1 stup 12/1 25 35 0,022 0,751 0,002 | 0,056 | 0,766 | 287 gG 16 102 2,26
stup 12/1 stup 13/1 25 35 0,022 | 0,805 0,002 [ 0,060 | 0,820 | 268 gG 16 102 2,26
stup 13/1 stup 14/1 46 35 0,040 | 0,905 0,004 [ 0,068 | 0,920 | 239 gG 16 102 2,26
stup 14/1 stup 15/1 36 35 0,031 | 0,983 0,003 [ 0,074 | 0,998 | 220 gG 16 102 2,26
stup 15/1 stup 16/1 35 35 0,030 1,058 0,003 | 0,079 | 1,074 | 204 gG 16 102 2,26
stup 16/1 stup 17/1 37 35 0,032 1,139 0,003 | 0,085 | 1,154 | 190 gG 16 102 2,26
stup 17/ stup 18/1 30 35 0,026 1,203 0,002 | 0,090 | 1,219 | 180 gG 16 102 2,26
stup 18/1 stup 19/1 36 35 0,031 1,281 0,003 | 0,096 | 1,297 | 169 gG 16 102 2,26
stup 19/ stup 20/1 36 35 0,031 1,359 0,003 | 0,101 | 1,375 | 160 gG 16 102 2,26
stup 20/1 stup 21/1 35 35 0,030 1,435 0,003 [ 0,107 | 1,451 | 151 gG 16 102 2,26
stup 21/1 stup 22/1 35 35 0,030 1,511 0,003 [ 0,113 | 1,527 | 144 gG 16 102 2,26
stup 22/1 stup 23/1 35 35 0,030 1,587 0,003 [ 0,118 | 1,603 | 137 aG 16 102 2,26
stup 23/1 stup 24/1 37 35 0,032 1,667 0,003 | 0,124 | 1,683 | 130 gG 16 102 2,26
stup 24/1 stup 25/1 35 35 0,030 1,742 0,003 | 0,230 | 1,759 | 125 gG 16 102 2,26
stup 25/1 stup 26/1 36 35 0,031 1,820 0,003 | 0,136 | 1,837 | 119 gG 16 102 2,26
stup 26/1 stup 27/1 35 35 0,030 1,896 0,003 [ 0,241 ] 1,913 | 115 gG 16 102 2,26
stup 27/1 stup 28/1 35 35 0,030 1,972 0,003 [ 0,247 ] 1,989 | 110 gG 16 102 2,26
stup 28/1 stup 29/1 28 35 0,024 | 2,032 0,002 [ 0,151 | 2,050 | 107 gG 16 102 2,26

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R — rezystancja danego odcinka lirfil]]

Robl — suma rezystancji danych odcinkow lirsd][

RL = L
y5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn?] ,

X — reaktancja danego odcinka linG}]j przyjeto dla linii kablowej 0,08Q/km], a dla linii

napowietrznej 0,3C(p/km],
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Xobl — Suma reaktancji danych odcinkow lir]
2., =(ZRS +(Z xf

Z,w— 0obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l” — prad zwarcia jednofazowego [A],
| = Crin LU
“ z

W

min

Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrjwodu zwarciowego [-],:6n =0,95,
Uis — napécie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasDt4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocza. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wyktzenie zasilania (dla czasu
wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomgoc

» wkiadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkacweetleniowych,

» wkiadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach beeprekowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancjdigwarcia musi spetntawarunek:

U
I

0 =230 _ 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

102

Z<

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwodowswietleniowych obliczono wartzi spadkéw nagt
od szafki pomiarowej do najbardziej wysgtego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczb¢ odbiorow dla danego obwodu, diégo poszczegodlnych odcinkdw oraz inne
podstawowe parametry.

P = \/éljobc EUn EOS@)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek ram@ liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartgci 3%.
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Spadek naprcia dla linii kablowej:

1oomi PO

AU% =

i=1

2

n

[%]

L — dtugai¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],

vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygto

y=33 [m/Qmn"]

s - przekréj przewodu [mfh

AU — spadek napcia [%0],

Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek nagia dla projektowanego obwodu nr 1:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm? W w % %
Stacja SP 15 50
SP SOuU 5 50

SOU stup 1/1 30 35 70 2350 0,05 0,05
stup 1/1 stup 2/1 31 35 70 2280 0,05 0,10
stup 2/1 stup 3/1 25 35 70 2210 0,04 0,13
stup 3/1 stup 4/1 31 35 70 2140 0,04 0,18
stup 4/1 stup 5/1 23 35 70 2 070 0,03 0,21
stup 5/1 stup 6/1 27 35 70 2 000 0,04 0,25
stup 6/1 stup 7/1 24 35 70 1930 0,03 0,28
stup 7/1 stup 8/1 27 35 70 1860 0,03 0,31
stup 8/1 stup 9/1 40 35 490 1790 0,05 0,36
stup 9/1 stup 10/1 25 35 37 1300 0,02 0,38
stup 10/1 stup 11/1 25 35 37 1263 0,02 0,40
stup 11/1 stup 12/1 25 35 37 1226 0,02 0,42
stup 12/1 stup 13/1 25 35 37 1189 0,02 0,44
stup 13/1 stup 14/1 46 35 102 1152 0,04 0,48
stup 14/1 stup 15/1 36 35 70 1050 0,03 0,51
stup 15/1 stup 16/1 35 35 70 980 0,02 0,53
stup 16/1 stup 17/1 37 35 70 910 0,02 0,55
stup 17/1 stup 18/1 30 35 70 840 0,02 0,57
stup 18/1 stup 19/1 36 35 70 770 0,02 0,59
stup 19/1 stup 20/1 36 35 70 700 0,02 0,60
stup 20/1 stup 21/1 35 35 70 630 0,01 0,62
stup 21/1 stup 22/1 35 35 70 560 0,01 0,63
stup 22/1 stup 23/1 35 35 70 490 0,01 0,64
stup 23/1 stup 24/1 37 35 70 420 0,01 0,65
stup 24/1 stup 25/1 35 35 70 350 0,01 0,66
stup 25/1 stup 26/1 36 35 70 280 0,01 0,67
stup 26/1 stup 27/1 35 35 70 210 0,00 0,67
stup 27/1 stup 28/1 35 35 70 140 0,00 0,68
stup 28/1 stup 29/1 28 35 70 70 0,00 0,68
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6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiegz@zekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow i
zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodéw orabezpieczé

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
© Wspétezynnik |,
° B i ] poprawkowy |8
s |21 3] = |» s |8 SEE £
S |2 | |58 5 [Eggs = 8|25 4z |8
9 |s|E| 2|85 1~ [E5=5/2|2| 8 |g|lE|oss]|. 3E|S
S |E|= |5 |c® & [S¥SZS|S| o [S|l=2|1=23c[=¢E 2|83 . )
. @ @ = @ € O =, NOINO| == N =[5 |38 8|53 o|c o warunek 1: warunek 2:
Odcinek S c|s| 2|59 N =8g el (2| F |8|2|g2 8|8 o |c 3| obciaznoscdiugowala | przeciazainose pradowa
2|82 58 & [EFS5| ¢8| |<|lelé8zflzgelst el k<145
g |82 |3 Re 5 BRBRIc|=|g|5l5R8EYEET
2 |5|g|gpy & [@Nen Slslg sk gR|ID
= - 28 |4 9 & |8
[
Ps U, | cosF ls I [-1 ko | b=kz'h 5 ko L=l s h 3 L [1,45%
od do [mm?| [-1| [-1 |[szt] [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A A 1] @ W e E ] WA A " | w
spP Sou 2350 [400| 0,9 | 3,7 | 25 | bezpieczni | 1,6 [ 40,0 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 [112] D |20 | 1 |112| 3,7 | 25 [112] MUk | 400 | 162 | Marunek
spetniony spetniony
warunek warunek
sou stup 1/1 2350 {400| 0,9 | 3,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1|3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 37 | 16 | 94 | S8000 | 256 | 136 | S0l
warunek warunek
stup 1/1 stup 2/1 2280 |400| 0.9 | 35 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1|3 |94 | D [20| 1 | 94 | 35 | 16 | 94 | 80N | 256 | 136 | S0
. . warunek warunek
stup 2/1 stup 3/1 2210 |400| 0,9 | 3,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94| D 20| 1 | 94 | 34 | 16|94 | A | 256 |136| 1500
. . warunek warunek
siup 3/1 stup 4/1 2140 |400| 0,9 | 3,3 | 16 | bezpiecznk | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94| D |20| 1 | 94 | 33 | 16|94 | TR | 256 |136| 1500
stup 4/1 stup 5/1 2070 [400| 0,9 | 3,2 | 16 | bezpieczni | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 32 | 16 | 94 | Maurek | 556 | 136 | Warnek
spetniony spetniony
warunek warunek
stup 5/1 stup 6/1 2000 {400| 0,9 | 3,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1|3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 31 | 16 | 94 | S8 | 256 |136| S0l
warunek warunek
stup 6/1 stup 7/1 1930 {400| 0.9 | 3,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1|3 |94 | D [20| 1 | 94 | 30 | 16 | 94 | S8 | 256 |136| S0
. . warunek warunek
stup 7/1 stup 8/1 1860 [400| 0,9 | 2,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3 | 94 | D {20 | 1 | 94 | 29 | 16 | 94 | 220 | 256 | 136 | oo
. . warunek warunek
siup 8/1 stup 9/1 1790 |400| 0,9 | 2,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94| D 20| 1 | 94 | 28 | 16| 94 | JA™ | 256 |136| 15100
. . warunek warunek
stup 9/1 stup 10/1 | 1300 {400| 0,9 | 2,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94| 20 |16 | 94| J8 | 25,6 | 136| T2
warunek warunek
siup 10/1 stup 11/1 | 1263 [400| 0,9 | 2,0 | 16 | bezpieczni [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1 | 3 | 94 | D 20| 1 | 94 | 20 | 16| 94 | 80N | 256 | 136 | S0
warunek warunek
siup 11/1 stup 12/1 | 1226 |400| 0,9 | 1,9 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1 | 3 | 94 | D 20| 1 | 04 | 19 | 16| 94 | S8 | 256 |136| S0
. . warunek warunek
siup 12/1 slup 13/1 | 1189 |400| 0,9 | 1,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 [ 94 | D [20| 1 | 94 | 1,8 | 16 | 94 | PoMEY | 256 136 | Molre
. . warunek warunek
siup 13/1 stup14/1 | 1152[400| 09 | 18 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94| 18 |16 | 94| J8 | 25,6 | 136| 00
. . warunek warunek
siup 14/1 stup 15/1 | 1050 [400| 0,9 | 16 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |[XLPE| 1| 3|94 | D |20 | 1 | 94| 16 |16 | 94| J8 | 25,6 | 136| T2
warunek warunek
stup 15/1 stup 16/1 980 |400| 09 | 1,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 1,5 | 16 | 94 | T80 | 256 | 136 | SO0
warunek warunek
siup 16/1 stup 17/1 910 |400| 09 | 14 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 1.4 | 16 | 94 | TR | 256 | 136 | S0
warunek warunek
siup 17/1 stup 18/1 840 |400| 09 | 1.3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 | 94| D (20| 1 | 94 | 1,3 | 16 | 94 | 2oMC | 256 136 | Moiore
. . warunek warunek
siup 18/1 stup 19/1 770 400/ 09 | 1.2 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al XLPE| 1|3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1.2 | 16 | 94 | JHNP | 256 | 136 | S0
. . warunek warunek
siup 19/1 stup 20/1 700 [400| 09 | 1,1 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1.1 | 16| 94 | JHN" | 256 |136| S0
warunek warunek
siup 20/1 stup 21/1 630 |400| 09 | 1,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 1,0 | 16 | 94 | J800 | 256 | 136 | SO0
warunek warunek
siup 21/1 stup 22/1 560 |400| 09 | 0.9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 09 | 16 | 94 | JH | 256 | 136 | S8
K k
stup 22/1 slup23/L | 490 |400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 [ 94 | D [20| 1 [ 94 | 0,8 |16 | 94 | PoMEY | 256 136 | 1oite
. . warunek warunek
siup 23/1 stup 24/1 420 400| 09 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20]| 1 | 94 | 07 | 16 | 94 | JHVP | 256 | 136 | S0
. . warunek warunek
siup 24/1 stup 25/1 350 [400| 09 | 05 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 05 | 16 | 94 | JHN" | 256 | 136| S0
stup 25/1 stup 26/1 280 |400| 0,9 | 04 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D |20 | 1 | 94 | 0,4 | 16 | 94 | Maurek | 556 | 136 | Warnek
spetniony spetniony
k k
stup 26/1 stup 27/1 | 210 |400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 03 | 16| 94 | S8 | 256 |136| S0
k k
stup 27/1 stup 28/1 | 140 |400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 02 | 16| 94 | S8 | 256 |136| S0
. . warunek warunek
siup 28/1 stup 29/1 70 |400| 09 | 0,1 | 16 | bezpieczni | 1,6 | 25,6 | 35 | Al XLPE| 1|3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0.1 | 16 | 94 | WP | 256 | 136 | S0

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpoogxiem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapdBik z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrg dokumentag a
wszelkie niejasn&i i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

 Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.
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* Nalezy zachow& wymagan minimalmn odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdow.

e Szat oswietleniowg naleey wymieni na now i wyposayé zgodnie
zrys. 4.

* Nalezy wynies¢ uktad pomiarowy z istniggej szafy éwietleniowej do czsci
pomiarowej w nowoprojektowanej szafie,

» Do odbioru przygotowéad dokumentae powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

 Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wiiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

« Wykonawca robdét opracuje projekt odwodnienia wykwpdvykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

* Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ugtawdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujgcych norm i przepisow, w szczegdkwo wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

* Ujete w projekcie nazwy wilasne materialdbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasng grzykladowe, wgc uzycie innych elementéw
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
* pomiary skuteczniwi ochrony przeciwporeeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca s¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w caozamknety na dziatkach nr 122/15,
230/2, 276, 277/2 obb 33 oraz dz. nr 1/5 obr. 43 w Ga&u, w oparciu 0 Rozpagdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. Zance 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

Zenon Kuczmera
11.2018
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 16
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Diata:
30.07.2018

Budowa os$wietlenia ul. Powstancéw Wielkopolskich
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstancow 30.07.2018

Wielkopolskich

Budowa ofwistlenia ul. Powstatcds Wislkopaolskich | Spis resd

Spis tresci

Budowa ogwietlenia ul. Powstancow Wielkopolskich
Budowsa ofwistlenia ul. Powstafcow Wislkapolskich

Ulica 1: Alternatywa 1

Wyniki planowania....
Ulica 1: Alternatywa1 I Jezdnia 1 (C.-I]
Izolinie...

DIALux

Ulica Z: Altema’rywa 2

Wyniki planowania....
Ulica 2: Alternatywa 2 ! Jezdnia 1 (C-I]
|zolinie..

Ulica 3: Altematwa 3

Wyniki planowania....
Ulica 3: Alternatywa 3} Chodnlk 1 (F'3J
lzaolinie..

.10

Ulica 3: Alternatywa 3/ Jezdnia 1 (C.-I]

|zaolinie..

.1

Ulica 1 || po redukq| Altematywa 5

Wyniki planowania....

12

Ulica1 || po redukc:m Altematywa Sa'.lezdnla 1 (C5)

|zolinie..

.13

Ulica 2 || po redukcm Altematywa [

Wyniki planowania....

14

Ulica 2 || po redukcm Altematywa 6 / Jezdnia 1 (C5)

lzaolinie..

.. 15

Ulica 3 || po redukcm Altematywa T

Wyniki planowania....

... 16

Ulica 3 || po redukcm Altematywa 7/ Chodnik 1 (P4)

|zaolinie..

AT

Ulica 3 || po redukc:m Altematywa 7 !/ Jezdnia 1 (C5)

Ll e et oot e e oo oo ommems s s e mmm e s ot emms s e ee e eeee

DA Lux

Pracownia Projektowa PROMAR

18

Strona 2

17




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstafcow 30.07.2018
Wielkopolskich
Stopien efektywnosci: 88.50%
Strumien Swigtiny lampy: 5120 Im
Strumien Swietiny opraw: 4531 Im
Moc: 37.0 W
Skutecznosc Swietina: 122 5 Im/W
Wylot swiatta 1/ Pelamy LVK
0 105°
o o
7E* 75
&0 =
250 a5
0e
00
a0 16" i 16° N
cdfkim n=88%
CO-C1B —— CO0. CZ70
DIALux
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budowsswietlenia wzdta 19
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstafcow 30.07.2018
Wielkopolskich u x

Stopien efektywnosci: 86.48%
Strumien Swigtiny lampy: 10240 Im
Strumien Swietiny opraw: 8856 Im
Moc: 700 W

Skutecznosc Swietina: 126.5 ImMW

Wylot swiatta 1/ Pelamy LVK

105 s
a0 L
i
[ (g
300
AE 200 45"
0
o900
30 16 o 15" 30
cdkim n=86%
C0-C18) = C50. C270
DIALux

Strona 4
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budowsswietlenia wzdta 20
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa ofwietlenia ul. Powstancdw 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 1: Al=rmatfwa 17 anih' plancwania

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 182.00 m*

= Nawierzchnia: CIE R3, gl: 0.070
1
5,00 m |
1
- m |
1

4 L 4 -
3200 m
I
Wniki dia pol oceny (2)

Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 {C4)

Em [Ix] Ug Lampa: 1x64 LEDS 350mA NW
z10.00 z0.40

Strumien Swietiny (oprawa): 8865.91 Im
v 14.18 v 0.54 Strumief $wietiny (lampa): 10240.00 Im
- PR L _ Godziny pracy

Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetyczne) 40001 100.0%, 700 W

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 Wixm= Wikm: 2170.0

Gestosd zuzycia encrgii
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Cdstep stupa: 32.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc wysiegnika (4): 1500 m
Wysokos¢ punktu swistinegeo (1): 8.000m
Nawis punkiu Swietlnego (2): 0.000m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowe]
przy 70°: 648 cd/kim
przy 80°: 102 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwistieniu.

Rozmieszczenie spemia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5

DIALux Strona 5

Pracownia Projektowa PROMAR




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 1: Almmarfwa 1§ Jazdnia 1 {C4) / lzclinie
Jezdnia 1 (C4)
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo

z10.00 =040

v 14.16 < 0.54
Poziome natezenie oSwietlenia

{ 9 (\ //F P
» ;
= g ™ P ¢
LT N \ . /S us A
i - 19 4 s | 7 14 19
E S— - [ —i1D= =1 i '_.== .=2-.|2? pr— N i
| 4 —y \ | £
\ / s e \ 7
— 24 | / F B % A | 24
& TR \ \
0

Skala: 1:200
DIALux Strona 6

Pracownia Projektowa PROMAR




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 22
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa ofwietlenia ul. Powstancdw 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 2: Al=rmatfwa 2 § anih' plancwania

Ulica 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 182.00 n¥ T
> Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
1
5,00m |
1
- m |
1
: 32,00 m ! !
(2)
Lampa: 1x64 LEDS 350mA NW
Strumien Swietiny (oprawa): 8865.91 Im
Wynjki dla pdl oceny Strumien Swietiny (lampa): 10240.00 Im
Wapokczynnik konserwacji: 0.80 Godziny pracy
Jezdnia 1(C4) 4000 h: 100.0 %, 70.0 W
v 11.75 v 0.70 Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Cdstep stupa: 32.000 m
Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetyczne Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.031 Wixm* Diugosc wysiegnika (4): 1500 m
Gestosc zuzycia energii Wysokos¢ punktu swistinegeo (1): 8.000m
Nawis punkiu Swietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowe]
przy 70°: 648 cd/kim
przy 80°: 102 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G*2
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwistieniu.
Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
DIALux Strona 7

Pracownia Projektowa PROMAR




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 23
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 2: Almmarfwa 2 § Jazdnia 1 {C4) [ lzclinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
z10.00 =040
v 11.75 ~+ 0.70

Poziome natezenie oSwietlenia

How

Skala: 1:200

DIALux Strona 8
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budowwietlenia wzdla 24
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa ofwietlenia ul. Powstancdw 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 3: Al=rmatfwa 3 § anih' plancwania

Ulica 3 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 22.00 m* 1,00 m
= Nawierzchnia: CIE R3, gl: 0.070
600 m

(1

Jezdnia 1 (C4), 132.00 m* T
1
1
1
1
2200m |

Wyniki dia pol oceny
Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80 (2)

Chodnik 1 (P3)
Em[lx] Emin [lx]

=750 =1.50 Lampa: 1x32 LEDS 350mA NW
=125 Strumien Swistiny (oprawa): 4531.06Im
883  v713 Strumieh $wisting (lampa): 5120.00 Im
Jezdnia 1 (C4) Godziny pracy
Em [ Uo 4000 h: 100.0 %, 37.0 W
=10.00 =040 Wikm: 1665.0
v 1345 ~ 0.80 Rozmigszczenie: z jednej strony na dole
Wyniki dia wskaznikéw wydajnoéci energetycznej Odstep stupa: 22.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 50°
o =i S04 3
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 Wilxm Dlugosé wysiegnika (4): 0.000 m

Gestosc zuzyci il L. o
gst0se zuzycia energl Wysokosc punktu swieimego (1): 8000 m

Nawis punkiu Swietlnego (2): -0.095 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowe]

przy 70°: 664 cdkim
przy 80°: 187 cdkim
przy 90°: 1.02 cdklm
Klasa natezenia ofwistlenia: "1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwistieniu.

Rozmieszczenie spemia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux Strona 9
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 25
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oéwietlenia ul. Powstancow
Wielkopolskich

Ulica 3: Al=rmatfwa 3 § Chodnik 1 (P3) § lzolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

+ 8.63 “ 712

Poziome natezenie oswietlenia

30.07 2018

DIALux

11 9.3-.9'.1 -

91.10 1.00m

6.00m

Skala: 1: 200

DA Lux

22.00m
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 26
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 3 Al=marfwa 3 § Jazdnia 1 {C4) / lzclinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
z10.00 =040
» 13.45 < 0.60

Poziome natezenie oSwietlenia

1.00m

Skala: 1:200

DIALux Strona 11
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 27
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa ofwietlenia ul. Powstancdw 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 1 ||| po redulecji: H.Ilemm_fwa B/ Wehiki planowania

Ulica 1 || po redukeji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 192.00 m*
s Nawierzchnia: CIE R3, gl 0.070
6,00 m
=
9 L L
32.00m
Wyniki dia pol oceny
Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80 (2)
Jezdnia 1 (C5)
Em [Ix] Ugo
2750 2040 Lampa: zdefiniowany przez
~ 9.84 ~ .54 . uzytkownika
Strumien swietlny (oprawa): 615416 Im
Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetyczne Strumien Swieting (lampa): 7116.00 Im
Wskaznik ggstoéci mocy (Dp) 0.026 Wixm* Godziny pracy
Gestosé zuZycia energi 4000 h: 100.0 %, 49.0'W
Wikm: 1519.0
Rozmieszczenie: Z jedngj strony na dole
Cidstep stupa: 32.000 m
Machylenie wysiegnika {3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wysokosd punktu Swistinega (1): 8.000m
Mawis punktu Swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 648 cdkim
przy 80°: 102 cdikim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G2
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z_dolnq linig pionowa,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswistieniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6
DIALux Strona 12

Pracownia Projektowa PROMAR




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow
Wielkopolskich

Ulica 1 || po reduscii: Aksmagwa & / Jezdnia 1 {CE) ( lzoinis

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

30.07 2018

DIALux

Em [Ix]
=750

« 9 84

Uo
=040

< 0.54

Poziome natezenie oSwietlenia

=k T3 g N
el B

/

N '-
\"u III

™ /

e :5 e e N \

!

- i

_{r/ //..
= _ '=ﬂ]=[-—sr§]

1z
13 p—
== —

| [‘é

\ O3

[ E00m

Skala: 1:200

DIALux

50 m
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa ofwietlenia ul. Powstancdw
Wielkopolskich

30.07.2018

Ulica 2 ||| po redulecjic H.Ilemm_fwa 6/ Wihiki planowania

Ulica 2 || po redukeji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 192.00 m*
= Mawierzchnia: CIE R3, gql: 0.070
=
' 32.00m '
Wyniki dia pdl oceny
Wsapdiczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C5)
Em [Ix] Uo
=7.50 =040
+ 8.16 + 0.70
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik ggstosci mocy (Dp) 0.031 Wixm?

Gestosc zuiycia energii

DIALux

DIALux

T
E0Om |
1
m |
1
1
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swistiny (oprawa): 6154.16 Im
Strumien Swietiny (lampa): 7116.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 49.0'W
Wikm: 1519.0
Rozmieszczenie: Z jedngj strony na dole
Cidstep stupa: 32.000 m
Machylenie wysiegnika {3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wysokosd punktu Swistinega (1): 8.000m
Mawis punktu Swietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 648 cdkim
przy 80°: 102 cdikim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwietieniu.

Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6

Strona 14
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 30
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow 30.07.2018
Wielkopolskich x
Uiica 2 || po redukcji: Akematfwa 6 { Jeadria 1{CE) | lzoknie

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040
+ B8.16 ~+ 0.70

Poziome natezenie oSwietlenia

frrersy

Skala: 1:200

DIALux Strona 15
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 31
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa ofwietlenia ul. Powstancdw 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 3 || po redulecjic H.Ilemm_fwa T/ 'Wehiki planowania

Ulica 3 || po redukeji do EN 13201:2015

Chednik 1 (P4), 22.00 m* 0
Jezdnia 1 (C5), 122.00 m* T
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 i
£.00m !
m |
==> 1
- 1
2200m |
(2)
Wyniki dia pol aceny
Wapdkczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 1 (P4) Lampa: zdefiniowany przez
Em[lx] Emin [ix] uZytkownika
= g-gg =1.00 Strumien Swistiny (oprawa): 314874 Im
- Strumien Swietiny (lampa): 3558.00 Im
+ B6.00 + 495 Godziny pracy
Jezdnia 1 (C5) 4000 h: 100.0 %, 25.9 W
Em [Ix] Uo Wikm: 1165.5
=7.50 = 0.40
Rozmieszczenie: Z jedngj strony na dole
v93s) +DE0 Odstep stupa: 22,000 m
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej Nachylenie wysiegnika (3): 50
. . Dhugosc iegnika (4): 1.000
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.018 Wilxm* e c’\\fys@gm a ) m
P N Wysokosc punktu swistinego (1): 5.000m
Gestosc zuzycia energii .
Mawis punkiu Swietinego (2): -0.095 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 664 cdkim
przy 80°: 157 cdikim
przy 90°: 1.02 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwietieniu.

Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu oélepiania D.4

DIALux Strona 16
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha

ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow 30.07.2018
Wielkopolskich
Ulica 3 || po redulcii: Ahemarfwa 7/ Chodnik 1 (P4) | zalinie
Chodnik 1 (P4)
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em{lx] Emin [lx]
=500 = 1.00
=750
~ 6.00 + 4.95
Poziome natgzenie oswietlenia
7268683 h T ] — —————6.TB37¢
—
=]

Skata: 1: 200

DIALux

22,00 =

Pracownia Projektowa PROMAR

100 m

600 m

DIALux

Strona 17
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budowsswietlenia wzdta 33
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Budowa oswietlenia ul. Powstaficow 30.07.2018
Wielkopolskich x
Ulica 3 || po reduicii: Aksmatfwa 7 § Jezdnia 1 {CE) ( lzoinis

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040

+9.35 < 0.60

Poziome natezenie oSwietlenia

100 m
= ——16.8) o —
% —~—78
S i 11 |
::ﬁ;? I, 12&ﬂ.f' 800 m
13 ] (1313
—* .r": '
/ \ N
Skala: 1:200
DIALux Strona 18
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10.ZESTAWIENIE MONTA ZOWE

DMgo§c Uktadanie Uziomy R Stupy Wysiegniki i Lampa‘+ 2zrédio | Inny osprzet Uwagi
catkowita kabla fundamenty swiatta
Stalowy
2E|l2E o £
g E5|Eg g e les| £ 3 2
2 g:_ g:_ S LolE s3] 8 -E $ N
Bl sE|Es g ZRIRSIRS| B8 | 2 8
: 2| 2 ES|ES S &3c3|l5=2 8|82 S
= o N 3N 3| N é " N 3 f=%
e E = = 29| 29 =| 3 é 3 § o = >
<l 3|z S1E|e g B 2 PR AN
Lp.| Odcinek od-do Kabel L. = (x‘: i Z' : Q = E S g = ‘% = ) EE EE ES § .—2 é e
typiprzekréj| S £ . = | w |~ i 2 =R BRG] > 2 o|le |2 S| E = E S|z
- N S | ¥ | E m | . = SOcH IS k) =) salsalsal o S 3 o |8
2 2 ) o | 8 = | e 2Ll 8| 9| = g g = e Tz @y ey 2 2 2| R |8
e | £ | z 2lSlalal|Z|l]s SE|se Sle | (2218222 5|5l 5lz5 |8
8 o] 2 gl = | B £ S22 |8 folfo T B 282828 818|288 |28
B £ = . ) s | = | 8 = =2 | 2| 3 e zle 3 = 5} Sxlo 2o s < s | = |8
3 2 2 ] S >,<g < | o s m | @ | @ 5 ERER R 53 E S B ] x L | © |8 g
o <) > (5] ) @ <] 2 @ e || | B Bl Bz @ ] 2 =lz2=|25| Y N = 2 S >
= = 5 ST = - - = gl s = =T =N =323 2 | Z ] e e e S e R|E
E | B8 | & =z |S|e|&|&]|& E|E|Z)| 2 R | 2 S IS IS I I I -
- - - mb mb mb - mb | mb | mb [ mb| mb| mb|mb]|-|mb| mb|mb]|mb| mb]-|[ szt szt. - szt. | kpl. | - | kpl. | kpl. | kpl. | szt. | szt. | szt. | mb | kpl. -
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 18 19 21 22 |23| 24 25 26 28 30 [31 32 33 37 38 39 [42]| 43 44 45 46 47 49 50 52 62
1 2*
SOU| YAKXS 4x50 1 5 1 1 4 1 4 1
1 st nr8/1
s nr9/1 1 1 1 1 1 9
2 st.nr9/1
. nr10/1 1 1 1 1 1 9
3 st nr 10/1
s. nril/1 1 1 1 1 1 9
2 s nri1/1
. nr12/1 1 1 1 1 1 9
5 st nr12/1
. nr13/1 1 1 1 1 1 9
6 st nr 13/1
s. nr14/1 | YAKXS 4x35 41 46 41 16,5 |245 | 5 41 44 1 12 15 |95 1 1 1 1 1 1 10
7 st nr 14/1
o. nr 15/1 [ YAKXS 4x35 31 36 31 27 4 5 31 34 1 4 1 1 1 1 1 1 10
8 st nr15/1
s. nr 16/1| YAKXS 4x35 30 35 30 28 2 5 30 33 1 2 1 1 1 1 1 1 10
9 st nr 16/1
s. nr17/1| YAKXS 4x35 32 37 32 28 4 5 32 35 1 4 1 1 1 1 1 1 10
10 st.nr17/1
o. nr18/1 | YAKXS 4x35 26 30 26 26 4 26 29 1 1 1 1 1 1 1 10
1 st nr 18/1
s. nr19/1| YAKXS 4x35 31 36 31 29 2 5 31 34 1 2 1 1 1 1 1 1 10
12 st nr 19/1
. nr20/1 [ YAKXS 4x35 31 36 27 23 8 5 27 30 1 4 4 1 1 1 1 1 1 10
13 st nr 20/1
s. nr21/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 1 1 1 1 1 1 10
14 st nr 21/1
s. nr 22/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 12 1 1 1 1 1 1 10
15 st nr22/1
o. nr23/1 | YAKXS 4x35 30 35 30 25 5 5 30 33 1 5 1 1 1 1 1 1 10
16 st nr 23/1
s. nr 24/1| YAKXS 4x35 32 37 32 19 13 5 32 35 1 13 1 1 1 1 1 1 10
17 st nr 24/1
o. nr 25/1 [ YAKXS 4x35 30 36 30 30 6 30 33 1 1 1 1 1 1 1 10
18 st nr 25/1
o. nr26/1 [ YAKXS 4x35 30 35 30 26 4 5 30 33 1 4 1 1 1 1 1 1 10
19 st nr 26/1
s. nr 27/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 1 1 1 1 1 1 10
20 st nr27/1
o. nr28/1 [ YAKXS 4x35 30 35 30 24 6 5 30 33 1 6 1 1 1 1 1 1 10
21 st nr 28/1
s. nr29/1| YAKXS 4x35 24 28 24 22 2 4 24 27 1 12 2 1 1 1 1 1 1 10
2 st nr 29/1 1
istn. slup 12/3 | YAKXS 4x35 59 66 59 26 33 7 59 62 27 6 1
2 ] | o | ol fs s | | [ fo [ [ [w [ [ PP P PP PP P o] F ]
istn. slup 19/2 | YAKXS 4x35 39 44 35 13 26 5 39 38 13 9 4 2
24 istn. s‘.» nr8/1
istn. stup 8.1/1 1
25 istn. stup 8.1/1
istn. stup 8.2/1 1
26 istn. stup 8.2/1
istn. stup 8.3/1 1
27 istn. stup 8.3/1
istn. stup 8.4/1 1
28 istn. stup 8.4/1
istn. stup 8.5/1 1
29 istn. stup 8.5/1
istn. stup 8.6/1 1
e | HEEEEEEEN IS EEEEEe
mb mb mb - mb |mb |mb [mb mb mb b thb b nb nb n - Skt. sS4t - szt kp|. - kpl. | kpl. |kpl. |szt. |szt. |szt. mb pl.
| RAZEM 587 682 | 579 4541134] 95 | 583|636| 21 | 36 1011 25| 4 | 14 4 16 5 16 16 5121 1 ]19) 5 |21 [205( 1
Monta z kabla YAKXS 4x35| 543,5 [ 134 | 677 [mb
Monta z kabla YAKXS 4x50 5 0 5 |mb Uwagi:
] @ e 1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
'ﬁ—J. E] E 2*  Szafe oswietleniowg nalezy wymieni¢, aparature przetozyé i odpowiednio doposazy¢
2 = @ do poboru zwigkszonej mocy




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha

ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

11.ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE

Uwagi
Inne g
£
3
=
(<5}
=
3]
.=
<
=
N
Kabel - E
L.p.| Odcinek od - do typi g i
przekraj § %
g |5
e E g
5 |SE
8 |la
8 |25
S
- - - kpl. | kpl.
1 2 3 7 8 9

1 Wymiana stupa i
istn. stup 9/1 1 oprawy
2 Wymiana stupa i
istn. stup 10/1 1 oprawy
3 Wymiana stupa i
istn. stup 11/1 1 oprawy
4 Wymiana stupa i
istn. stup 12/1 1 oprawy
5 Wymiana stupa i
istn. stup 13/1 1 oprawy
6 .
istn. stup 14/1 1
’ stup nr 8.1/1 1 Wymiana oprawy
° stup nr 8.2/1 1 Wymiana oprawy
° stup nr 8.3/1 1 Wymiana oprawy
w0 stup nr 8.4/1 1 Wymiana oprawy
" stup nr 8.5/1 1 Wymiana oprawy
12 Wvmi
stup nr 8.6/1 1 ymiana oprawy
RAZEM 6 | 6
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

12. ZAt ACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 23z 68

Wojewodziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0033, 033

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Qgredy 8112
80-803 Gdansk

(nazwa organy wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrows): G267

Osoby: 2

Udzaf

Eorma wiadania Dane osoby fizyczne| / instytucyi

11
wlaznost

SKARB PANSTWA

n ]
nospodarowanis PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zasobam nieruchomosci

Dzialki ewidencyjne: 1

57 T S Powisrzchnia Lizytet | kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Ak Nr dziatki Adres lub pofozenie [hal Rodoa Bow Tral e
icow Wi i Bp 0.0650 ]
13 122/15 ul. Powstancow Wielkopolskich 0.1366 dr 0.0716 GD1G/00014270/7

ldentyfilkator 226101_1.0033.122/15 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych PRejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dzialek: 0.1366 ha

Stownie: | tysiac trzysta szesidziesiat szest metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowe): 0.5201 ha (pieé tysiecy dwiescie jeden metrow kwadratowych )

Oznaczena kias | uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpise m slekironicZiym, o KIoTym mowa w
art 3 12 art. 25 Rozporz: nia Parlameniu Eur jskiego i {UE} nr 910v2014 z dnia
2:tplli¢pcs 20141 W spimieﬁ;lrﬁkanii el-ekmonicznr?e?i uleg :amiaw odniesieniu do
transakcji elektroniczmych na rynku wesnetrznym oraz uchy|ajzcego dyrektywsg
1999 93WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, sir. 73).

Kwalifikowany podpis 2lektroniczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za ramowsania do weryiikacii isu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK _
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
I ﬂm.efskoasobyreprezemujacqwganl
(sporzadzf: data i podpis) data i podgis

Pracownia Projektowa PROMAR
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdha
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Nr kancelaryjny: WG-1.6621.5.1734.2018

Strona 21 z 68
' Wojewodziwo: pomorskie
PREZYDENT WIASTA GDASKA Powiat m Gdansk
' 80-803 édahik. Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0033, 033
"""""" nazwa organu wyasjacego aokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowej: G137
Osoby: 1
Udzial ) L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 2
- A Powierzchnia Uzytei | klasa bonifacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Tha Rodzg Pow [ra] inne dokumenty
13 230/2 ul. Powstanicow Wielkopolskich 0.0470 dr 0.0470 GD1G/00054546/5
Identyfikator: 226101_1.0033.230/2  Drziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartosé: brak
danych Bejon statystyczny: brak danych
19 | 276 | ul Powstancow Wielkopolskich | 03404 | dr | 03404 | GD1G/00054546/5
Identyfikator: 226101_1.0033.276  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartose: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

BRazem powierzchnia dzialek: 0.3874 ha
Slownie: | trzy tysigce osiemset siedemdziesiat cziery metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowsy: 1.6287 ha (jeden hektar szes¢ tysiecy dwiescie osiemdziesiat siedem
metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias | uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwie zytelniony kwalifik é)ndp'tsem laktroni 1, 0 ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Aozporzadzenia Parlamentu Europejskie go i Rady {UE nr 910/204 z dinis
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elekironiczne] i uslug zaufaniaw cdniesieniu do
transakcji elektroniczmy ch na rynku wewngirznym oraz uchylajgcego dyrektywe
180993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any podpis ele kironiczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnoreczmy.
Wenyfikacji podpisu mozna dokonac za pomocy oprogramowania do weryiikaci podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie dokument zosial podpisany elekironicznie

(sporzadzi: data i podpis) {imig i nazwisko gg?ffprz,g’;g:enqu cejf organ)
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budosswietlenia wzdta 38
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"
Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 27 z 68
: Wojewddztwo: pomorskie
PREZYDENT HIASTA GDAIISKA Powiat. i Gdansk
’ 20-803 g daﬁhsrk- Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0033, 033
"""""" mazwa organu wydzjscego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowe): G432
Osoby: 2
Udzaf i L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
11 ZARZAD DROG I ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk
I Uwagi: WS .16644.197.2016.L2 41634 z 16.03.2016
Dzialki ewidencyjne: 1
i A Powierzchmia Lizytek | Kiasa bomitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozeme [hal Rodza Pow [ha] inne dokumenty
19 2772 - 10.9088 Bz 10.9088 GD1G/00248295/7
Iidentyflkator: 226101_1.0033.277/2  Drziafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy  Wartos: brak
danych PRejon statystyczny: brak danych
T Uwagi: PARK MILENIUM GDANSKA
Razem powierzchnia dziafek: 10.9088 ha
.| dziesieé hektardow dziewied tysiecy osiemdziesiat osiem metrow
Slownie: kwadratowych
Oznaczenia klas i wZytkow
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczy nkowe
Dokume nt zostal uw e rzytelniomy In_.lﬂﬁi'l:mamm podpisem efektronicziym, o ktorym mowa w
O ipcn 2074 - aprawe Lderty KaC) leKtToRICane] | Ualig el w ocmesioni do
transakcji elektroniczmy ch na rynku girznym oraz wchylajg dyrektywe
199993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
Kwalifikow any podpis 2 ke kironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Wenyfikacji podpisu mona dokonae za pomocs oprogramowania do wenyikac]i podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK .
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elekfronicznie

(imig i nazwiske osoby reprezentujacsj organ)

(sporzadzil: data i podpis) data i podpis
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochronyagia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budowsswietlenia wzdta 39
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 38 z 68

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Dowiat: m.Gdansk
ul g;_‘;:fg;ﬁi:’ﬁ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0043, 043

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowey: G1016

Osoby: 1

Udaaf . - B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

i SKARB PANSTWA

wlasnodt
Dzialki ewidencyjne: 2
-y A Powierzchnia Uzyted [ kiasa Donitacyjng Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
1 1/5 ul. Bolestawa Chrobrego 17248 dr 1.7248 GD1G/00024829/4

Identyfkator: 226101_1.0043.1/8  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartosc: brak
danych Pejon statystyczny: brak danych

2 2184 |  ul Boleslawa Chrobrego | 14480 | dr | 11480 | GD1G/00024829/4
Identyfkator: 226101_1.0043.2184  Drziafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Fejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Pejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 2.8728 ha
Slownie: dwa hektary osiem tysiecy siedemset dwadziescia osiem metrow
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrows): 6.4130 ha (szesé hektarow cztery tysigce sto trzydziesci metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uZythow

dr - Drogi

Dokume it zosial twie rzytalniony kwalilikowanym podpisem elekironicziym, o KIoTym mowa w
art. 3 121 art. 25 Aozporz nia Parlamentu Europejskiego i (UE) nr 910v2014 z dnia
EBPI.ierna 2014w spl:liqu:!ﬁtrﬁknnii elektroniczne] i uﬂEg HRL;T:T'HHH odniesieniu do
transakcii elektroniczmy ch na rynku etrznym oraz wchylajgcego dyrektywe
188993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any pedpis ele kironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu moina dokonas za pomocy oprogramowania do wenydikac)i podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie

ffm@fskoasobyrepr&zentujacqorganl
(sporzadz¥: data i podpis) datai podpis
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochrony ¢gia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budomwietlenia wzdta

ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Zarzad Drog Gdansk, dnia 7.09.2017r.

i Zieleni

10.

5 1 8

12,

Warunki techniczne nr UE/85/2017/8Z
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie o$wietlenia
ul. Powstaricow Wielkopolskich w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oSwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Odwietlenie drdg, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwiazania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.

Przewidziec oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia z : istniejgcego stupa oswietleniowego nr 14/1
zlokalizowanego na ul. Powstaricow Wielkopolskich =zasilanego z istniejgcej szafki
oswietleniowej SOU-043 zlokalizowane] na ul. Braci Majewskich. Obok szafki oswietleniowej
S0U-043 zaprojektowaé zigcze kablowo pomiarowe do ktdérego naleizy przeniesc istniejgcy
licznik z szafki oswietleniowej SOU-043. W zigczu kablowo pomiarowym zainstalowac
wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A.

GZDiZ wystapi do ENERGA-OPERATOR S.A. z wnioskiem na wzrost mocy przytaczeniowej do 12,5
kW. W istniejgce] szafce oswietleniowej SOU-043 moc zainstalowana wynosi 1,7 kW, natomiast
moc przytgczeniowa wynosi 1,2 kW,

Sied oswietleniowa

Przyjac do obliczen klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikdw i ciggow rowerowych.
Wykaonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcia mocy
(przyjmujgc nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

Ma ul. Powstaricdw Wielkopolskich istniejace stupy | oprawy na stupach nr /1 do nr 14/1
wymienic na nowe jak projektowane, Na stupach od nr 8.1/1 do nr 8.6/1 oprawy wymienic na
nowe jak projektowane.

Projektowane oswietlenie potgczyé na podziale z istniejacym stupem nr 12/3 zlokalizowanym w
Parku Millenium przy ul Chrobrego zasilanym z istniejgce] szafki oswietleniowe] SOU-177.
Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm° w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblitu linii napowietrznej SN
lub WN naniesc linie rozgraniczajgce pole bezpieczne] pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz, 401), opracowac i uzgodnic 2
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z
linka.

Oprawy ocdwietleniowe obcigiyé rownomiernie trzema fazami | pokazac na schemacie sieci
oswietleniowej,

Gdarnski Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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/L

13.

14.

15.

16.

« B 88

18.
19,
20.

21.

22,

23.

24,

i

26.

Szafki oswietleniowe

Istniejaca szafke ofwietleniowg SOU-043 zmodernizowad | dostosowac aparature do
zwiekszonego poboru mocy oraz doposazyé w aparature zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
W szafce wymienié istniejacy wytgcznik bezpiecznikowy typu SLP 1 na RBK 00 i zaopatrzyc w
zworki.

Zapewni¢ min, 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Konstrukcje wspaorcze (stupy, wysiegniki)

Projektowat stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80um), o grubosci
écianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, malowane na kolor RAL
9007, spetniajgce wytrzymatosé na |1l strefe wiatrowa i spetnic wymagania normy PN-EN 12767
dotyczgce] bezpieczerstwa biernego. Pomalowad podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farba
antykorozyjng polimerowa odporng na odchody zwierzat.

Stosowar stupy o wysokosci i ksztalcie jak istniejace na ul. Powstancow Wielkopolskich od strony
ul. Jana Pawta II.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegfosci od osi jezdni.

Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacj stupdw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacege i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowe| (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznodci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczyd na diugosci 1,5m phytami azurowymi (zgodnie z zafgcznikiem nr 6).

Oprawy | Zrédia swiatla.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspdtczynnik
oddawania barw R, = 70, o ksztalcie jak istniejace na ul. Warszawskie] z mozliwoscig wymiany
poszczegdlnych paneli $wiecacych LED, o temperaturze barwowe] 3500-4300°K, o skutecznosci
2 105 Im/W. Zapewni¢ trwalosé 100000h przy zachawaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci
oprawy min. IP65, Il klasa ochronnoéci. Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje
mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00,

Uzgodnienie projektu

Uzgodnié z Dziaten Energetycznym GZDIZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowe] i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
wymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

Zamieéci€ zapis w projekcie; standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/85/2017/BZ z dnia 7.09.2017r.

B WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Sied oswietleniowa

Przyjac ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni | ul, Parsyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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27.

28.
29,

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.

38.

40,

41.

42.
43.

44,

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie faczyc za pomocy ztgez 1ZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowe| na tzw. ,choinke” z
wydtuzong ytg PEN. Mostki zawiesic we wnece.

Srafki oswietleniowe

W szafkach oswietleniowych SOU-043 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat szafki i sieci
oswietleniowe].

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki,

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac stupy stalowe okragie ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um), o grubosci scianki
minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, malowane na kolor RAL 9007.
Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 # 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowaé podwéine nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w
catosci pomalowac abizolem.

Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé galezie w porozumieniu 2
GZDIZ.

Wykanac oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci Scm, grubosci
Smm na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26Ha numeracje wysokosci
5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajaca podigczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowe] lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka Lg¥ 10mm? do zlgcza IZK. Zaciskl érubowe powinny byc dostepne z wneki
stupowej.

Ma tabliczkach podziatowych iyly podigczac na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Korfcowki
kabla zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywacd Zwirem.

Ma trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zggszczad grunt zgodnie z normag PN-5-02205 uzyskujac wspétezynnik zageszezenia |, = 0,97,
Wykonac pomiary zageszczenia gruntu | protokdty z pomiardw przedstawic komisji odbiorowej.

WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacie
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

44.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokdét pomiaru temperatury
barwowej opraw, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdinych obwoddw.,
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44.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji
kabli odwietleniowych, rezystanci uziemienia stupdw | szafek oswietleniowych.

45, Wybudowane owietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

46, W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zalgezyé po przekazaniu
protokotow z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDIZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegdiowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oswietlenia.

Bow

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www .gzdiz.gda.pl w zakiadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe].

Widok szafki oswietleniowe].
Przykiadowy przekrd| poprzeczny.
Przykiadowy plan sieci oswietleniowej.
Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

10 Protokot przekazania w eksploatacje.

© 0N

Rozpoznano w terenie 7.09.2017r. Nannesnono na mape 7.09.2017r.
) ) P 0. ZASTEPCY KIEROWNIKA
GOANSKI ZARZAT 7 31 ZIELENI Dzistu Energetycznegn
/ .’{" ul. P yzanidw 36, 80-25 3da:k o8 O‘MEHUM Ulicznego
7 tal. £ 341-2041, fax 58 524400 /p
Gdarisk, dnia 7.09.2017r. NIP 5 "90-00-85, Regen 190030083 ............, BO9uSkily K8y

{podp|5| p|ec1qtk
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zalgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

Stronalz2

Pracownia Projektowa PROMAR




Poprawa bezpieczstwa obszaru ochrony ¢gia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budomwietlenia wzdta
ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Zatgcznik nr 1

Wrieka

L

kablowych rurg
termokurcaiivg
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Oznaczenia na stupach |

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego |

/ nr stupa '

' 12.3/4 |

L |
nr obwodu

5cm
gr. 5smm

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych |

ﬁ nr stupa :
i

o S nr obwodu

5cm
_gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa |
Odczep na podziale Odczep

DiZ GDANSK

Podziat sieci Ostatni stup ’ <->T |
|
vis

F/A’ EDEEI Egzg __EI S]]
Data opracowania: marzec 2013 .|

Opracowatl: Michat Adamkiewicz |
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zatacznik nr 3
Szafka
Sou|1z2 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
f'
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1={3037 L2=|3235 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
ﬁ
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Hﬂ
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo&¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
NamaF;!, Wilkéw Morskich
Li= 042 L2= 048 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab)| 35| nr obwodul4
Nazwalul Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 478 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Na ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
2Wa\ 10.245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy:
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\)

I POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psaaz.pl

UZGODNIENIE NR 9245/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-09-04

Zadanie: Budowa oswietlenia
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowoss: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Powstancéw Wielkopolskich

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/89

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Fuls\ca Spdlka Geaovimiciva sp. 2 0., Ul Krucea 814, O0.E37 \.".l‘xs.z;nu;
3, 80

Oddziat Ga'wm-czyw Gnanslsu ol Wslerwa 4178
KRS m3r‘4uo1 Siu Ril a& _.hi?l w Wiarszaie, Xl 'mzlsf el udaﬂ:z\ KRS
HIP 525 2. C-Oh.l '\4“'?3Q51 ipllil Zakladoay 10 206

‘. psEz
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Warunki uzgodnienia:

1.
2
3.

o

D 0D ~J m

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie poZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace |
niezwtocznie powiadomic wtasciwa, dia terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i VWykonawca zobowigzani sg usungg wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi cdpowisdzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spoltke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest waine przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istnigjace] sieci gazowej roboty ziemne wykaonywadé recznie.
. Catosé robdt wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowane] sieci gazowe].

Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.08.2013 1. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz.U. 22013 r,, poz 640),

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektow budowlanych, urzadzaé stalych sktadow i
magazyndw oraz podejmowaé dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podezas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia,

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pamocs tasmy ostrzegajace)

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzic w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

Skrzyzowania z gazeciagiem, przed zasypaniem, zgtosié do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociaggami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Y 2
Lo/ Aaed

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:
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N ET I A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 28.08.2018r.
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoe

ul. Arkoiiska 6/A4

B0-387 Gdansk

tel. +48 22 352 6T 95

Fax +48 58 783 01 50

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

Nasz znak: NTFB-508-1805/18
Wasz znak: pismo z dnia 13.08.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: ..Budowa oswietlenia ul. Powstancow Wielkopolskich w Gdarisku®.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 13.08.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowe]
Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystapieniem do robot uzgodnit z Netia S A. harmonogram prac oraz zglosic pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia 8.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkofiska 6/A4, fel. +4B8 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jgj
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC zgodnie z normami,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest nigzwlocznie powiadomic o tym fakeie Operalora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjne] Netia 5.A powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/\Wykonawca;

- Metia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjne] Netia S.A

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwoc zmian stanu sieci w czasie waznosci

uzgodnienia
Z powazaniem
Przadstawicial Natia S.A.
Zataczniki: o ey Netia S.A
. KRZYSZTOF OSIECKI ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
1. Plan sytuacyjny - 1 egz. adres do korespondencii

ul. Arkoniska 8/Ad, 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 95, fax 58 7830 150
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Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.
b e
Zenon Kuczmera
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- istniejacy kabel nN-0,4kV
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_— - projektowany kabel aswietleniowy nN - 0,4kV
e - projektowana rura ostonowa

——— - projektowana rura ostonowa dwudzielna
- projektowane uziemienie

e

- nznaczenie dziatki, na ktdrej beda realizowane prace
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Energa

OPE‘I’B[’OI‘
Gdansk 06.09.2018

UZGODNIENIE NR 1\0705\2018
Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Powstancow Wielkopolskich w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )

2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne trakiowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi€ porazeniem) i
zachowad warunki bezpieczenstwa, Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejgca i projektowang siec energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.
Projektowane kable ukiadac na giebokosci zgodnej z normg SEP-E-004 ﬁgledem rzednych docelowych terenu.

Projektowane kable przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukiadac w przepustach
kablowych.

W miejscach wystepcwania istniejqcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem reCzZnym.
;Hz-gmtl 2

[iokumentac] ENETES
dolbs I

crzysgtof Heln=

Kopie otrzymuja: 31MMD afa (Gd)

T +48 50 52T 85 05 ENERGA-CPERATOR 34 Sad Rejonowy Gdarisk-Fino:
FBSBSITES T ul Marynarki Poskie) 130, BI-557 Gdanik Wi Wiydnal Gespedarczy KRS

Cbdelah w Galaresi KRS 00000353455

wh Marymark] Potskie 130, B0-557 Gdensk
Regon 1902 T5504-00035 opetaior gdansk@arergan! v kionta: 28 1240 B252 1111 01D EEST 1786
NP S83-D00-11-80 enerpa-opataion pl Kapitat zaklacowy/wplacony 1355 110400 21
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Poprawa bezpieczstwa obszaru ochrony ¢gia wody "Czarny Dwor" i "Zaspa" poprzez budomwietlenia wzdta

ulicy Powsta@céw Wielkopolskich" w ramach programu Sdéejszy Gdask"

Gdaniskie Wody

Gdarisk, dnia 20.08.2018 r.

Pracownia Projektowa ,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4620/2018

Gdariskie Wody Sp. z 0. o. uzgadnia projekt lokalizacji sieci oswietleniowej

projektowanej w ramach zadania pn.: ,Budowa oswietlenia ul. Powstaricow Wielkopolskich
w Gdansku", zgodnie z przediozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

¥

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

. W miejscach skrzyzowar z siecig odwadniajgca roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie.
Po zakericzeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Integraing czesc ninigjszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany

pieczatkg Gdarskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilogé
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu,
W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazanag
na etapie rozwigzania projektowego, szczegdtowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0

Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zglosi¢é do Gdariskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznaé sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujacymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 19.09.2020 r.

L E RAIWNIK
an’:w uzGpaRE ,7%1“"'0”
Elﬁb‘gé: Sokdét

Gdariskie Wody sp. 2 e.0. | ul. Profesora Witoida Andruszkiewicza 5 | B0-601 Goansk tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc

w Gdanisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 40.021.660,80 z} | sekretariat@gdanskiewedy.pl | www.gdanskiewady.pl
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PROJEKTOWYCH

:500
I. Powstaricow Wielkopolskich

ey nej: 22681011

ejnego: 033
254.2:6222.26213.3:6.22226213.1
4012458 2018

‘askich: 2000 strefa & ‘ (
adt 86 bis

iry wykondl, mape eraz podpis —|
GEODEZ Y INE

L]
tdry byf przedmigten
obiektow baz darysh

i ]

GEQDETA

upr. L 1 3804

J N

3¢ nakladkl RKSPUT Gdarisk

Orange Polska
Zarzadzanis Zasobami Sieci | IT
Duzigt Zarzgdzania Zasobami Infr
i Obshugi Kiienta w Olsztynie
Al, Marszaika J. Pisudskiego 63a
10-449 Claztyn

50662/ TTISIOU/P/2018 01-10-2018
Nr uzgodiient = i

1. Przy skrzytowanlach | zblizeniach do 1mod osi istnisjacej infrastrukdury telsko-
munikacying prace prowadzié recznie z zachowaniem szozeading ostrotroscl
zgodnie 2 cbowigzujgeymi normami | przepisami tachniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiadcicialsikim przedstawiciela Orange Polska,
2. Przed planowanym razpoczsciem robdt nalety wystapic 2 wrloskiem o realiza-
die nadzoru wiakciclelskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze Orange Polska
podanych na stronls intemalows] www.orange.pliwninsekonadzor
4, Karde wejicle na infrastruidurg wiasnodcl Orange Polska bez ziozonego wiw
wniosku, bedzie trakiowana jako nislegalne i zgieszane do organdw Scijania oraz
Panstwowego Inspeldora Nadzor Budovdanege z wazelkimi tego konsekwen-
cjami,
4, W przypadiu nig zastosowania sig do wiw uwag calosd koszidw Zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarll oraz zabezpieczeniem istnigycych urzadzen
poniesie Inwastor (Wykonawca).
e RARAIENIE WRARDR. IR M:CY.... .

Skrzypkowski eeironicznie podpisany

. przez Skrzyphowski
Marcin Marcin Igniacy / Nr Ew.
8402129
Ignacy /Nr o oisiom

Ew. 8402129 07s206.0200
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ARK.2

MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk - ul. Powstaricow Wielkopolskich

ldentyfikator i nazwa jednostii ewidency inej: 2261071
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 033

N sekci:6.22125.05.2.4:6.221.25.05.2.2: 6 221.26.011. 5:6.222.25.21.3.5:6.222.25.25.4.4

1D : WG-ILEE40.1.1549.2018, WG-Il.6640.1.2459.2018

Ubdad wspdirzednych prostokginveh plaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktod odriesienia: Kronsztadt 86 bis
Irmiie | nazwisko lub nazwa podmiotu, kit

osoby reprezeniujgeef ten podmiot:

CEhEi e
..l“ m

dawéry

Imig i nozwiska, nurmer smudecmﬁhadmmprm

sporzqdzil mape:
GEOURTA
LEGENDA: - ﬁ'v&.-. lﬁl‘

««aw (znaczenie granicy obszary, kiéry byt przedmictem aktualizoci
Obiekty nieobjete kataloglem obiektdw baz danych

Siuzebnosgel gruntowych nie badano.
Gaarisk, drio: 2018.06.24

Emle hodoy,

Crange Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT
Dazial Zarzgedzania Zasobami Infrastruldury
1 Obshygi Kienta w Olsztynie
Al Marszaika J. Pilsudskiego 63a

10-448 Clsztyn °

‘ ’ 50662/TTISIOU/P/2018 01-10-2018

do imod osi ] y teleko-

prace
zgodnie 2 jacymi normami | i pod
& Polsia,
2. Przad planowanym rozpoczeciem robét naley wystapic 2 wrigskiem o realiza-
mnmmwwmnn\mmawwm
na sironis

3 Wmmwrmmlmmmmwm
wniosku, bedzle jako i v dciyania oraz
F Nadzoru 2 wszalkimi tago konsekwen-
cjami,

4, wmypsﬂtun-zamm mmqucdusém\dwmw
z L awaril oraz Iswninycych uradzen

telskomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).
Uwage... Wzgodnienis wazne. 1 2 m:2y..... e B R G
Skrzypkowskl Elektruni(zme podpisany

rzez Skrzypkowski Marcin

Marcin Ignacy / lanacy / it Ew; 8402120
Data: 2018.10.01 07:54:12

Nr Ew. 8402129 +o0200
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ﬁt- a dais ; . "
ﬁ‘@}ﬁ Gdarisk, dnia 19.09.2018 .

UZGODNIENIE NR 6336-271(2)-2018-KG-4489

Projekt  Poprawa bezpleczefistwa obszaru ochrony ujecia wody ,Cramy Dwér" | Zaspa"
Uzgadnia si¢ pozytywnie poprzez budowe oSwietlenia wzdiuz ulicy Powstaricaw Wielkopolskich” w ramach programu
Jasniejszy Gdarisk” w zakresie braniy- oSwietlenie drogowe

W liniach rozgraniczajacych | Powstaricow Wielkopolskich dziatki nr 122/151 377 obrgb 33, Bolestawa Chrobrego dziatka
ulie: nr 1180 obreb 43 i dzialki nr 277,/2 obreb 33 w Gdanisku

] Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska

imeesior ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie 2 ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Wopracowaniu projektowym naleZy uaktuainic zmienione nr dzialek drogowych na ktdrych prowadzona jest inwestycja.

2. W opisie technicznym poprawic akapit dotyczacy opisu przedmiotu opracowania. Projektowane oSwietienie nie ma nic wspélnego 2
budowy oéwietienia na ul. Stowianskie].

Naleizy poprawic w zestawianiu demontazowym sumarycznag ilosé slupdw oswietleniowych przemaczonych do demontaiu,

4, W przypadhu prowadzenia robdt w poblizu zieleni nalely uzgodnié w GZDNZ inwentanazacie zieleni z gospodarka drzewostanem wrazz
oplsem zabezpieczenia zieleni na czas robdt,

5. Ninlejsze wgodnienie zarzadey drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasow drogowych w,/'w drdg publicznych -
daiatki nr: 122/15, 377 obrgb 33, nr 1180 obreb 43 oraz terenem parku - dziatka nr 277/2 obreb 33 na realizacje zamierzenia,

6. Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym i parku nalezy uzyskat w GZDIZ stosowne zezwolenie na prowadzenia robat,

7. Naczas prowadzenia robét nalely opracowad projekt organizacii ruchu drogowego | uzgodnic go z Zarzaded Ruchu w Gdanshu.

B. W przypadhku kolizfl w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowiazany Jest
do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wlasny koszt przetoienia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci.

9. Hostt budowy (preebudowy) lub modemizacii uradzen nawierzchnl w pasie drogowym zwiazanych 2 realizacis zadania ponosi
imwestor, na kidrym spoczywa rdwnied obowiazek wykonania wszelkich prac.

10. Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci drogl publiczne w rejonie
Inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowane] w pasie drogowym tych drog.

11. Porobotach nalezy uporzadkowad teren w rejonie inwestycji | doprowadzic do nalefytego stanu uzytecznosel.
12. Realizacjg oéwietlenia naledy skoordynowaé z presbudows ullcy Cirobrego.
13. Preekroczenie jezdni ulicy Powstancow Wielkopolskich moina wykonac w wykopie otwartym,

14. Naruszong nawierzchnie jezdni z piyt betonowych odbudowac na catej szerokosci | dhugosci robat w technologil | konstrukei: phty
betonowe na 5 cm podsypce cem. - piaskowe] 1:4, na podbudowle kruszywa lamanego stabllizowanego mechanicznie o gr. 20 em
warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubosci 10 em. Uszkodzone phty naledy wymienic na nowe.

15. Przy odiwarzania trawnikdw migiszode rozScietans) wierzchnie] warstwy ziemi urodzajnej wynosic musi minimum 10 cm.

16. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 19.09.2020r,

17. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowla zalaczniki graficzne ostemplowane pleczatka tiut. Zarzadu, zawierajace numer
uzgodnienia, datg oraz ilosc zatacanikiw.

Uwagi dodatkowe:
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnosc opracowania z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosé ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt,

< I_ I': {

] JALISTA

ds. U2godnien

Gutafkehd Zarug Drég | Zietend | ul, Pastszantto 36 | BO-254 Giansy
b 58381 20:41 | foks 53 52 44509 | Infodgedis gda.nl | www. gz gda ol
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733.92- L4 .2018.AZ.272246 Gdarisk, 2018 -10- 1 5

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1257), art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 1 4, art.
53 ust. 4 pkt 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz, U. 2017r., poz. 1073)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska, reprezentowanej przez
Petnomocnika, z dnia 10.08.2018r., nr rej. wniosku RPW/272246/2018

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej nN - 0,4 kV wraz ze slupami o$wietleniowymi przy
ulicy Powstaricéw Wielkopolskich w Gdansku (dz. nr 122/15, 377, 277/2 obreb 033,
dz. nr 1/5 obreb 043).

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

- infrastruktura techniczna.

2, Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- sie¢ elektroenergetyczna z urzadzeniami - linie kablowe nN-0.4 kV i stupy oswietleniowe.
3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania fadu przestrzennego:

- inwestycja jako infrastruktura podziemna powinna przebiegac po trasie uwzgledniajace]j
warunki gestora sieci oraz przepisy szczegolne,

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

- budowa sieci winna w jak najmniejszym stopniu ingerowac w zielen: w przypadku
koniecznosci usuniecia zieleni nalezy przedlozy¢ informacje z jakich dziatek bedzie ona
usuwana i dolaczyc zgode wiascicieli na ich wycinke,

- na ewentualng wycinke zieleni wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r, (tj. Dz.U. 2018, poz.
142),

- teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w Il strefie obszaru ochrony posredniej
uje¢ wod podziemnych ,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa”. Strefa zostala ustanowiona
rozporzadzeniem Nr 3/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku (Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 97 z 2009r.), zmienionym
rozporzadzeniem Nr 3/2012 z dnia 12 lipca 2012r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarsku (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2012r. z dnia 27 lipca 2012r.).
Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ zakazéw okreélonych w powyzszych
rozporzadzeniach.

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesne;j:

- nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) W zakresie infrastruktury.

- kolizje z innymi sieciami nalezy opracowad w uzgadnieniu z ich gestorami.

b) W zakresie komunikacji:

- w pasach drogowych drég publicznych sieci nalezy projektowac zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz, U. 2016, poz. 124),

- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie zarzadcy
drogi na prowadzenie robét.

Urzad Miejski w Gdarsku, IS0 9001:2000
ul. Mowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdarisk:
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7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
- obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami naleiy biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowa¢ w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Wnioskowana inwestycja nie moZe pogorszyc
warunkow technicznych sasiednich nieruchomosci.
a) warunki ochrany przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej - Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktére by zaklocily korzystanie z nieruchomosci
sasiednich ponad przecietna miare, wynikajaca ze spoteczno - gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan polegajacych
na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej, zgodnie z art. 144 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93),
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tacznosci - nalezy spetnic¢ warunki umowy o przytaczenie oraz zaopatrzenie,
a takze warunki techniczne przylaczenia okreslone przez poszczegolne jednostki
organizacyjne, dokonujace przytaczenia przedmiotéw do sieci  wodno
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - nie
dotyczy
b) warunkami ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zakicenia elektryczne i promieniowanie:
- poziom hatasu nie moZe przekraczac pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014r., poz. 112},
- planowana inwestycja nie moze wprowadzac do powietrza, wody i ziemi wibracji
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2013, poz. 1232},
nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaktdceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sklad planowanej inwestycji,
stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.
w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
{Dz.U. Nr 93, poz. 623),
planowana inwestycja nie jest zrddtem sztucznych pol elektromagnetycznych
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. 2013r. poz. 1231),
c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:
- planowana inwestycja nie moze wplywac na przekroczenie dopuszczalnych pozioméw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpien 2012r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012r., poz. 1031),
- planowana inwestycja nie moze pogorszyc standardow jakosci wdd okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednalitych czesci
wod powierzchniowych (Dz.U. 2011 Nr 258, poz. 1549),
- planowana inwestycja nie moze pogorszyc standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw
jakosci ziemi (Dz.U. 2002r. Nr 165, poz. 1359).
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8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektéw
podiegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, a takie
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

- teren inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wplywy robdt gorniczych zaktadu
gbrniczego;

- nie lezy w obszarze zagroZenia powodzia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne;

- nie lezy w obszarze, gdzie wystepuje zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych;

- w granicach opracowania nie wystepuje obszar ochrony konserwatorskiej.

9. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:

- Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

- gestorzy sieci (kolizje);

- Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

- Gdariska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna

- inne wynikajace z przepisow szczegolnych.

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2018r. do tut. organu wptynat wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowych nN-0.4 kV wraz
ze stupami oswietleniowymi przy ul. Powstaricow Wielkopolskich w Gdansku na dziatkach nr
122/15, 377, 277/2 obreb 033, nr 1/5 obreb 043. Inwestycja planowana jest na terenie,
ktory nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu
do ktorego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na podstawie przepisow odrebnych.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego jest lokalizowana
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Tut. organ stwierdzil na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
ze inwestycja nalezy do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 ust, 2 pkt 11 art. 50
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r.,
poz. 1257) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji.
Pisemnie powiadomiono strony zawiadomieniem nr WUIA.IV.6733.92-1.2018.A7.272246
z dnia 29.08.2018r., a wtaicicieli, zarzadeéw i uzytkownikéw terendw przyleglych
powiadomiono w drodze obwieszczenia. Organ w toku postepowania rozpatrzyt zasadnosc
lokalizacji zgodnie z dyspozycja przepisu art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ktory stanowi:
Art. 53 ust. 3. Wiasciwy organ w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:
1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych

Z przepisow odrebnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
W pierwszej kolejnosci dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
wynikajacych z przepiséw odrebnych. Inwestor jest gestorem sieci, Przebieg linii kablowej
projektowany jest na dziatkach:
- nr 122/15 (obreb 33) oznaczonej symbolami Bp i dr stanowiacej wtasnoé¢ Skarbu
Paristwa.
- nr 377 (obreb 33) oznaczonej symbolem dr stanowiace] wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska
- nr 277/2 (obreb 33) oznaczonej symbolem Bz stanowiacej wlasnosc Gminy Miasta Gdanska
w trwatym zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.
- nr 1/5 (obreb 43) oznaczonej symbolem dr stanowiacej wlasnosc Skarbu Paristwa.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko. Organ stwierdzil, Ze mozliwa jest realizacja inwestycji. Zaden z przepiséw
odrebnych nie wprowadza zakazdw lub ograniczen w realizacji inwestycji objetej decyzja.
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Zgodnie z art. 56 ustawy nie mozna odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Projekt  niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobe  posiadajaca
w Gdansku pismem GZDiZ-ZD-6302-69(2)-2018-KG-5529 z dnia 1.10.2018r.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania poprzez ztozenie
do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
czesc graficzna - mapa w skali 1:1000
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Otrzymuje:
1. P. Kamil Bachan (Petnomocnik)
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarnsk
2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
3. Wydziat Skarbu - Gmina Miasta Gdanska
4, Wydzial Skarbu - Skarb Panstwa
5. Biuro Rozwoju Gdanska
6. Rejestr
f.afa

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie wainosci tej decyzji do Wydzialu Urbanistyki
i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdansku stosewnie do zakresu wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U., poz. 462 z pbin,
zm.) w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art. 65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli
dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ ktory wydal
decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej
wygasniecie w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeks postepowania administracyjnego.
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do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegajace] na budowie linii kablowej nN 0.4 k¥ wraz ze stupamli
oswietleniowymi przy ul. Powstadcdw Wielkopolskich
w Gdarisku na dziatkach nr 122/15, 377, 277/2 obreb 033,
nr 1/5 obreb 043.

LEGENDA

e—s—s—w linie rozgraniczajgce teren inwestyeji
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

M Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.
T

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1089/2018 z dnia 30.10.2017 r.

Poprawa bezpieczenistwa obszaru ochrony ujecia wéd podziemnych
~Czarny Dweér” i ,Zaspa” poprzez budowe oswietlenia wzdiuz ulicy
Powstancow Wielkopolskich” w ramach programu ,Jasniejszy Gdansk”

Uwarunkowania dla planowanej budowy oswietlenia wzdtuz ul. Powstancow
Wielkopolskich w Gdansku w_zakresie dotyczacym lokalizacji inwestycii w strefie
ochronnej uje¢ wod podziemnych ,Czarny Dwor” i .Zaspa”:

1, Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze $cislej ochrony
oraz czesciowo w obszarze o zaostrzonych warunkach ochrony ujecia
wody ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowac
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku
z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujed wdéd
podziemnych ,Czarny Dwdr” oraz ,Zaspa” w Gdarisku, wojewddztwo
pomorskie (Dz. Urz. Woj, Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960), oraz
zmieniajacego Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Gdarnsku Nr 3/2012 z dnia
12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2572).

2. W obrebie obszaru scistej ochrony (w__granicach obszaru I,
wyznaczonego zgodnie z zatgcznikami nr 7a i 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen)
zabrania sie:

a) prowadzenia robot budowlanych nie stuzgcych ujeciom, z wylaczeniem
zwigzanych z budowa obiektow matej architektury,
b) wykonywania wykopoéw ziemnych nie zwigzanych z ujeciem,
¢) prowadzenia statych lub tymczasowych odwodnien (np. za pomoca studni,
igofiltrow, drenazy, rowdw itp.) z_wylaczeniem zwiazanych z ujeciem
wody,
d) wjazdu pojazdéw mechanicznych, z wyjatkiem obslugi ujecia i terenow
zielonych (nie dotyczy ulic Powstancow Wielkopolskich, Piastowskiej
i Chrobrego).

3. Zabrania sie prowadzenia stalych odwodnien (np. za pomocg studni,
latofiltrow, drenazy, rowdw itp.):

a) w_granicach obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony (obszar I

wyznaczony zgodnie z zalgcznikami nr 7a | 7b do cyt. wyzej
Rozporzadzen, tj. w odleglosci 200 m od granicy obszaru scistej
ochrany})

b) w granicach obszaru o zaostrzonych warunkach ochrony (obszar III
wyznaczony zgodnie z zatgcznikami nr 7a i 7b do cyt. wyzej

Rozporzadzern o giebokosci obnizenia zwierciadta wdéd pedziemnych
przekraczajacych wartodé 1,5 m.

Z uwagi na fakt, ze planowana budowa oswietlenia ul., Powstancow Wielkopolskich
ma na celu poprawe bezpieczeristwa obszaru ochrony ujec wod podziemnych, w
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tym zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Stacji Uzdatnia Wody | studni
glebinowych na ujeciu Zaspa Wodna, nie wyrazamy sprzeciwu na realizacie
ww. przedsiewziecia przez teren scistej ochrony.

Majgc na uwadze powyzsze:

1. W przypadku koniecznosci ewentualnego =zastosowania tymczasowych
odwodnien wykopow dla wykonania planowanego przedsiewziecia nalezy
zaprojektowac prace odwodnieniowe w sposdb wykluczajacy negatywny
wptyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodnien nalezy uzgodni¢ z GIWK
Sp. z 0.0.

2. Ewentualne prace polegajace na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz
odprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzic w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566).

W celu zapewnienia ochrony uje¢ wod podziemnych, podczas prac budowlanych,
nalezy:

= lokalizowac zaplecze budowy poza strefg ochronng ujecia wody,
= utrzymywac plac budowy w nalezytym stanie sanitarno - porzadkowym.

W _zakresie dotyczacym lokalizacii ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacii

infrastruktury wod.-kan.:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyC rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtosé min. 0,8 m od czynnych urzgdzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych
strat.

7. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

8. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 29.10.2020 r.
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WE-I\.6630.845.2018 55

= ; A ) e 3 Gdanisk, dn, 08.11.2018 r.
v UR2a CISKI w GDANSKL '
ul. Nowe Ogrody 8/12 F':3| ] .-.?f.r SP}' W GDANSHL

80-803 Gdasisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.945,2018.1p

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]
zdnia 08.11.2018r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 78c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2 2017 . poz.
2101 z péén, 2m.) Na podstawie art. ba, art. 7d i art. 28h, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne (tekst jedn, z 2016 T, poz. 1628), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 7 dn. 23 stycznia 2015 r

— e —— —

S |
Przedmiot narady: | 1. Sie€ oswietleniowa,

! Lokalizacja: |' ul. Powstaricow Wielkopolskich, obr. 33,43
|

PRACOWNIA PROJEKTOWA “"PROMAR" ul. Bielawska g, 83-130

Wnioskodawea: |

I— Rozental

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560 |
| Inwestor:l Gdarisk
- —_— t — - f
| i | Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania |

Przewudmczqcv:| = e

| Projektowanego Uzbrojenia Terenu
'-__._-'——‘_—‘—‘—‘—'__ — —————————— — e ‘__.__‘
‘ Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Majag
| Sposob przeprowadzenia naradv:l stacjonarny 4‘

Data wplywu:|  31.10.2018 1,
BIfa 23¢057F r7e a0 #59 po ﬂér P OF 27, ZofiT_

1o (1 gy

A. af?.iai.c.@... .
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WE-iV.e630.945.2018.17

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

‘ Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko ucrestnika
id sposab uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika |
1 |Referat Koordynacji W misjscach zblizen | skrzyzowan z Istnigjgcym uzbrojeniem, nracf_‘_ t Pr:‘:ewadniczqw Aleksandra |
Sytuowania Projektowanego prowadzic spreetem eliminujacy m modliwosc spowodowania awarli, O_Slecka )
Uzbrojenia Terenu 4 Uzgodniona Kierownik RKSPUT
| [ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Mig uzgodniono {powdd)
|
podpis | |
2 | Biuro Rozwoju Gdanska szgﬂdninnﬂ i 2
ul. Waly Plastowskie 24 [ ] Uzgedniono 7 uwagg II.'z L s
B0-855 Gdarisk [ ] Mie uzgodniono (powdd) | T
%‘7 " CQ(.&««;{};{'_Q__
podpts” )
3 | ENERGA Operator 5.A. 1] Uzgadniono
ul. Marynarki Polskie] 130 wzgadniono ? Uwags /
80-557 Gdarisk o aloioG)/Fes /ﬂ j({
[] Nie uzgadnion {powod) 2t
podpis
4 |ENERGA Oswietlenie 5p. z 0.0, Jq’u: godniono
ul. Rzemiesinicza 17 ['} Uzgedniono z uwaga
81-855 Sopot ) f /A/‘
[ ] Nie uzgodniono (powdd] o {//
[
podpis |
5 | Gdafiskie Wody 5p. z 0.0, |}1 Uzgodniono ' I ;
ul, prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwagg 7.4, (_\‘,‘ oy (:_e
80-601 Gdansk y.! .v -
[ ] Mie uzgodniono (powod) E_H'_)Qbu:;-i-”
an
podpis
= | = : e
£ | Gdanskie Przedsiebiorstwo f}](ﬂzgudniona W~
| Energetyki Cieplnej Sp. z0.0. 7 [ ] Uzgodniono ¢ uwagg
| |ul Biata 1b |
20-980 Gdansk [ 1 Nie uzgodniona (powad)
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| 7 ‘ Netia S.A.
| ul. Arkoriska 6
‘ [ BO-387 Gdarisk

[.] Uzgndnic;o

WGV EE30.945 2014 1P

= c_)l:_‘;'w-:\.‘: :_L{,; sehitre .r;d-—--lr:_n_ !
Druzsodnianozuwaga wo WMAFR- 3ok - fPus/ 8 |
| -y oo a 1 |2
[ I Nie uzgodniono [powad) = duda. 29 oF. 20y

| P i

g

—— e |
| RYSTTor Ugiegy, |
| podpis |

8 | Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77

. ! i |
| [ ] Uzgodniona |
1] Uzgodniono z uwaga |
‘ [ ] Mie uzgodniono (powad) ‘

! B0-298 Gdarisk |
| | |
d

: | poapis | |

g |I Polska Spétka Gazownictwa l [] Uzgodniana K

| Sp. 2 0.0. Y Uzgodniono z uwagg  *§ &2, s G 2l ﬁ?/ /
| ! ul. Walowa 41/43 | K ¥ I24s v ] _ &
80-858 Gdarisk | 11 Nie uzgodniono (powad) ATl pd H

podpis

| | -
10 | Saur Neptun Gdarisk S.A, ‘Uzgodniono |
| ul. Walowa 46 ] Uzgodriono 2 uwaga )
| B0-858 Gdansk ‘

‘ [ 1 Nie uzgodniona [powéd)

podpis |

|
| 11 | Gdanska Infrastruktura
| Wodaciggowe - Kanalizacyjna
5p. 2 0.0.
ul. Kartuska 201
| 8D-122 Gdarisk

NU:godn iano
[ 1 Uzgodniono 7 uwaga

[ 1 Nie uzgodniono (powdd)

podpis

12 ! Orange Polska 5.4,
I al. Grunwaldzka 110
| | BO-244 Gdarisk

[} Uzgodniono
[ ] Uzgodniono z uwaga
[ 1 Mie uzgodniane {powdd)

|
13 |Hawe Telekom Sp. z 0.0.
| ul. D7iatkowa 38

59-220 Legnica

[ ] Uzgodniono
[ 1 Uzgadniono z uwaga
[ 1 Nie uzgodniono (powdd)

| pudpis
| 14 | Wydziat Srodowiska Urzedu '{d) Uzgodniona
Miejskiego w Gdarisku [} Uzgodniono 2 uwagy

[ ] Nie uzgodniono (powdd)
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Miejskiego w Gdansku [ 1 Nie uzgadniona {powad) ;
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ul, Partyzantow 36 ¥ e
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I/
R £
podpis
; —

17 | Politechnika Gdarnska lzgodniono | #7 . f
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Sieci Komputerowej [ ] Nie uzgodniono (powdd) | Jq-'{ﬂ)”{é'c'-”f-—.-;’, .:.__
ul, Narutowicza 11/12 [ . ’

80-233 Gdarisk
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosicia uczestnika powiadomionege o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.323-1099,
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