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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Monta z oswietlenia
1.1 Linia kablowa i napowietrzna
1|D-01.03. |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w m
d.1.1/02 gruncie kat. Il
579 m 579,000
RAZEM 579,000
2|D-01.03. |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m |m
d.1.1/02 w gruncie kat. 11l
579 m 579,000
RAZEM 579,000
3|D-07.07. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1/01 Krotnosé = 2
579 m 579,000
RAZEM 579,000
4/D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- kable YAKXS |m
d.1.1/01 4x50mm?2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5|/D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- kable YAKXS |m
d.1.1/01 4x35mm?2
543,5 m 543,500
RAZEM 543,500
6/D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
d.1.1/01 tych - kable YAKXS 4x35mm2
134 m 134,000
RAZEM 134,000
7|/D-07.07. |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1.101 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Krotnosé = 2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
1.2 Szafy kablowe
8|/D-07.07. |Wymiana ztgczy 3-fazowych dla przylgczy kablowych oraz tablic - szafka oswiet- |kpl.
d.1.2|01 leniowa z osobng komorg pomiarowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|/D-07.07. |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do szt.
d.1.2/01 0,40 m3; grunt kat Il
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Stupy i oprawy
10/D-07.07. |Montaz i stawianie stupow szt.
d.1.3/01 oswietleniowych, h=8m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11/D-07.07. |Montaz i stawianie stupow szt.
d.1.3/01 oswietleniowych, h=7m
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12|D-07.07. |Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentéw prefabrykowanych powtokami typu |m?2
d.1.3/01 ZI-1
Krotnosé = 21
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
13|D-07.07. |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- | kpl.
d.1.3/01 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
Krotnosé = 5
9 kpl. 9,000
przew.
RAZEM 9,000
14|/D-07.07. |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- | kpl.
d.1.3/01 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
Krotnosé = 16
10 kpl. 10,000
przew.
RAZEM 10,000
15/D-07.07. |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- | kpl.
d.1.3/01 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m przew.
Krotnosé = 15
10 kpl. 10,000
przew.
RAZEM 10,000
16/D-07.07. |Uktadanie przewodéw izolowanych do uziemienia konstrukcji stupa - LgY m
d.1.3/01 1x16mm2
Krotnosé = 16
21 m 21,000
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RAZEM 21,000
17|D-07.07. |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik 1,0m/ szt.
d.1.3/01 1,5m/0°
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
18|D-07.07. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED 102W szt.
d.1.3/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/D-07.07. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED 70W szt.
d.1.3/01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
20|D-07.07. |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - LED 37W szt.
d.1.3/01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.4 Uziomy
21|D-07.07. |kgczenie przewodbw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie szt.
d.1.4/01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
22|D-07.07. |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.1.4/01 Krotnosé = 3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
23|D-07.07. |Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaz m
d.1.4/01
636 m 636,000
RAZEM 636,000
1.5 Osprz et
24|D-07.07. |Montaz tabliczek zaciskowych we wnekach stupéw latarn ulicznych i w skrzyn-  |tabl.
d.1.5/01 kach na konstrukcji bez wiercenia otworéw- tabliczka bezpiecznikowa podziato-
wa
5 tabl. 5,000
RAZEM 5,000
25/D-07.07. |Montaz tabliczek zaciskowych we wnekach stupéw latarn ulicznych i w skrzyn-  |tabl.
d.1.5|01 kach na konstrukcji bez wiercenia otworéw - tabliczka bezpiecznikowa przeloto-
wa
19 tabl. 19,000
RAZEM 19,000
26|/D-07.07. |Montaz wktadek bezpiecznikowych gG 4A szt.
d.1.5/01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.6 Rury ostonowe
27|D-07.07. |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - RHDPEp 110/6,3 m
d.1.6/01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
28|D-07.07. |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - RHDPE 110/4,0 m
d.1.6/01
101 m 101,000
RAZEM 101,000
29/D-07.07. |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydrau- |m
d.1.6/01 licznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm - kat.gr. IlI-IV - dod.za
kazdy 1 m pow. 10
4 m 4,000
RAZEM 4,000
30|D-07.07. |Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi |\m
d.1.6/01 z PCW o $r. 110-200 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
2 Demonta ze
31|D-07.07. |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl
d.2|01
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
32|D-07.07. |Demontaz szafki istniejgcej oswietleniowej szt.
d.2|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|D-07.07. |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.2|01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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34|D-07.07. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2|01 nym na odlegto$¢ do 1 km
0,030*30 t 0,900
RAZEM 0,900
35|D-07.07. |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2|01 ponad 1 km - LEGALNE SKEADOWISKO
Krotnosé = 18
0,030*30 t 0,900
RAZEM 0,900
36|D-07.07. |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o ciezarze 50-100 kg samocho- |t
d.2|01 dem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
niu na odlegto$¢ do 1 km
0,48*6 t 2,880
RAZEM 2,880
37|D-07.07. |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowytadow- t
d.2|01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za
kazdy rozpoczety km ponad 1 km - LEGALNE SKEADOWISKO
Krotnosé = 18
0,48*6 t 2,880
RAZEM 2,880
3 Prace uzupetniaj ace
38|D-07.07. |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.3|01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|D-07.07. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3|01
19 odc. 19,000
RAZEM 19,000
40|D-07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|D-07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
42|D-07.07. |Pomiar natezenia oswietlenia - pomiar pierwszy punkt
d.3|01
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
43|D-07.07. |Pomiar natezenia oswietlenia - kazdy nastepny pomiar punkt
d.3|01
29 punkt 29,000
RAZEM 29,000
44 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 Obstuga geodezyjna kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Rozbidrki i odtworzenia
46|D-07.07. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4|01
24,5 m 24,500
RAZEM 24,500
47|D-07.07. |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z plyt |m2
d.4|01 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
24,5 m?2 24,500
RAZEM 24,500
48|D-07.07. |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim w gruncie |m2
d.4|01 kat. Il
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
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