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Jednostka projektowa: KO N F| G
AT Projektowanie i doradztwo techniczne
14170 H siedziba: ul. Porebskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdansk
] I biuro: ul. Swietokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdarisk
11450 2720
Dane materiatowe
e — BETON C25/30 :
s | T T~ T wIee0.60 Numer sprawy 137/2018-1/PU/071/18
s \ | AN o
o v 3000 3000 3000 \\ zawartos¢ cleme.ntu 2 280 kg/m? , Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
5 / \ zestaw kowigcy i fundamenty wg Dostawcy/Producenta urzadzen
N / F4 F4 F4 \ Plac zabaw
IS \\ Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku
-1 T v LN } o _\\ - Budzet Obywatelski 2018
= [EI A 1 i \ Fundamenty (BxLxH):
T ; F1 - fundament betonowy 1200x1200x700, 4 szt., Nazwa Tomu:
\\ 1400 ‘ ] I F2 - fundament betonowy 800x800x700, 10 szt., -
N g o | F2'- fundament betonowy 800x800x700, 1 szt, . -
N ® 1200 i | F3 - fundament betonowy 650x750x600, 6 szt., Nazwa Teczki / Nazwa opracowania: .
N FAN =~ F1 ° b I F4 - fundament betonowy 1400x1400x700, 4 szt., Projekt zagospodarowania terenu
N T ° e I F5 - fundament betonowy 300x900x500, 2 szt., :
Ne oo S | | B ! F6 - fundament betonowy 400x600x200, 1 szt. ‘ Tytut rysunku: Strefy bezpieczenstwa urzgdzen
\ ~ T .
AN L b \ o : Uwagi: Branza: - - :
N | | | o | , Architektoniczno - konstrukcyjna
3 AN i i o | 1. Wymiary w [mm]. . . o o
3 \S | ik o | 2. W przypadku gdy strefa funkcjonowania bedzie innych wymiarow | [ = Y {inz. Bartiomiej Figur nr POM/D087/POOK/07 spec. konstr.-bud. |
b [ [ .o | niz podano w dokumentacji, lokalizacje urzadzen nalezy 5
\\ For ! ! = I : zweryfikowaé. i ‘ I
\\ _ ‘ U ! F4 | 3. Rozwigzania techniczne i materiatowe wg opisu technicznego. Tg, ‘ inz. arch. kraj. Diana Plotka |
ol };\mj 777777 g | — ' e ﬁ/ 4. Wymiary fundamentow urzadzen i ich uktad wg wytycznych g | I
\ oy 7 ; / Producenta. =i
\ 800 ‘ i ' / 5. Fundamenty i stupki do poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ g | [ inz. Daniel Mikusik nr POM/047/POOKI05 spec. konstr.-bud. |
N ! ! / dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami izolacyjnymi. 2 ‘ |
AN ‘ ‘ ! ,/ 6. Gteboko$é posadowienia nalezy dostosowa¢ do rzednych |
Tt I | e projektowanego terenu w miejscu lokalizacji urzadzenia (£0,00). | [Nrarch.: Stadium: | [Data: Skala: Nrrys.:
TT——_ 7 7. Krzyzykami zaznaczono $rodek fundamentu / osi urzadzenia, 15/2018 PW 07.2018 1100 3
= ktérych lokalizacje przedstawiono na rys. nr 1.




