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A. CZESC OPISOWA

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 137/2018-1/PU/071/18 zawarte] w dniu
05.04.2018 r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONHG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania
czeéci dziatek nr 41/17 oraz 43/2, obreb nr 0100, znajdujgcych sie w parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku, umozliwigjgcej wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych w ramach zadania
pn. LIl etap rewitdlizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdanhsku” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[mn Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, skala 1:500.

[3] Ustalenia z Wnioskodawcqg Budzetu Obywatelskiego 2018 oraz Zamawigjgcym

[4] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1173
Srédmiescie rejon ulic Dtugie Ogrody i Sw. Barbary w mieécie Gdansku, Uchwata
Nr XLVII/1044/13 Rady Miasta Gdarnska z dnia 16 grudnia 2013 r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu czeéci parku przy ulicy Sw. Barbary,
w dzielnicy Srédmiescie, w mieécie Gdansk, w celu uatrakeyjnienia jego funkcji zabawowe.
Zatozeniem przedsiewziecia jest budowa placu zabow dla dzieci starszych w dwédch
lokalizacjach. Planowana inwestycja nie wptywa na sgsiednie budynki, nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza
interesdw oséb trzecich i jest zgodna z przeznaczeniem terenu wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

LOKALIZACJA

Teren inwestycji obejmuje czes$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej znajduje sie park, tj. dziatki
nr41/17 oraz 43/2, obreb nr0100, zlokalizowanych w dzelnicy Sréodmiescie, przy ulicy
Sw. Barbary. Dziatki sg wtasnoécig Gminy Miasta Gdanska.

Dla wyzej wymienionych dziatek obowiqgzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 1173 Srédmiescie rejon ulic Diugie Ogrody i Sw. Barbary w miescie Gdansku, Uchwata
Nr XLVII/1044/13 Rady Miasta Gdanska z dnia 16 grudnia 2013 r. — karta terenu nr 003-ZP62.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. UKLAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci parku, na dziatkach nr 41/17

(potudniowo-wschodnia cze$¢ dziatki) oraz 43/2 (zachodnia cze$¢ dziatki), pomiedzy ulicami

Krowoderskg oraz Sw. Barbary, ograniczony od strony potudniowej terenem Gdarnskiej Szkoty

Podstawowej ,Lingwista” im. Zjednoczonej Europy. Inwestycja stanowi kolejny etap

zagospodarowania parku przy ul. Sw. Barbary. We wczesniejszych etapach wykonano m.in.:

plac zabaw dla dzieci mtodszych, sitownie plenerowq, plac ¢wiczen street-workout, boisko do

pitki recznej/noznej i koszykdwki.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu w chwili obecnej znojduje sie teren

zielony w postaci trawnika. Wzdtuz istniejgcych alejek parkowych zlokalizowane sg elementy

matej architektury w postaci tawek rekreacyjnych z oparciem i koszy na odpady, urzgdzenia

sitowniane oraz oswietlenie parkowe.

Teren projektowanego zagospodarowania terenu sgsiaduje:

- od strony potudniowej - z ogrodzeniem szkoty(Gdanska Szkota Podstawowa ,,Lingwista” im.
Zjednoczonej Europy),

- od strony zachodniej — z ul. $w. Barbary,

- od strony wschodniej — z ul. Krowoderskq,

- od strony pétnocnej - z terenami parkowymi.

Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie znajdujqg sie nasadzenia drzew.
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
sieci podziemne;j: sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie.

Fot. 1 Widok na zachodniq cze$¢ terenu objetego inwestycjq od strony pétnocnej —lokalizacja 1
Zrédto: wtasne

Fot. 2 Widok na zachodnig ;:iééé terenu objetego inwestycjq od strony zachodniej - lokalizacja 1
Zrédto: wrasne

Fot. 3 Widok na wschodniq cze$¢ terenu bje‘reg inwestycjg od strony wschodniej - lokalizacja 2
Zrodto: wiasne
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Fot. 4 Widok na wschodniq cze$¢ terenu objetego inwestycjg od strony potudniowo-wschodnigj —
lokalizacja 2
Zrodto: wiasne

6.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren nieruchomosci gruntowej objety inwestycjq jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim.

6.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki gruntowo wodne okreslono w dokumentacji z badan podtoza gruntowego — czesé C.
6.4. GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie przycinke pielegnacyjng istniejgcych
drzew.

Kolorem niebieskim oznaczono drzewa przeznaczone do podkrzesania pni do wysokosci 3,5m,
jednak w zakresie maksymalnie do 25% objetosci korony, w celu utatwienia korzystania
z terenu inwestycji.

S o % %
c ™ 9 >
Q. = S| §~
L.p. 05 o2 9 LEE $E| 8€ uwagi
S gL - I e
8885 8 < ] e
do zabezpieczenia na czas
1 Grusza / Pyrus Sp. 106 4,5 3 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
5 Klon pospolity / - 8 4 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides wykonywanych robot
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
3 | Acer platanoides 47 8 2 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
4 | Acer platanoides 77 8 2,5 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
5 | Acer platanoides 62+62 8 4-4,5 | wykonywanych robét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
6 Klon pospolity / 161 10-12 4 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides wykonywanych robdt
7 Klon pospolity / X 10-12 6 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides wykonywanych robdt
8 Klon pospolity / 171 10 55 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides ' wykonywanych robdt
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
9 . . 28 3,5 1.5 ,
Fraxinus excelsior wykonywanych robot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
10 . . 29 3,5 1.5 ,
Fraxinus excelsior wykonywanych robot
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Klon pospolity /

do zabezpieczenia na czas

1 Acer platanoides 100 14 4.5 wykonywanych robdt
Grusza / Pyrus Sp. do zabezpieczenia na czas
12 173 9 25 w'yk’onywcmych robot, podkrzesgc’
pien do wys. 3,5m oraz wykonac
ciecie sanitarne
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
13 | Acer platanoides 44 7 3 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
14 - . 46 8 2.5 .
Fraxinus excelsior wykonywanych rob ot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
15 - . 59 8 3 .
Fraxinus excelsior wykonywanych rob ot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
16 - . 58 9 3.5 .
Fraxinus excelsior wykonywanych rob ot
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
17 Acer platanoides 21+38+18+22+19 4 2 wykonywanych robdt
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
18 | Acer platanoides 25+4] ng§§2+27+ 8 4 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Klon pospolity / 36+64+18+21+19+ do zabezpieczenia na czas
19 | Acer platanoides | 35+30+58+75+25+ 10 1,5-2 | wykonywanych robdt
27+76+61+71
20 Jesion wyniosty / 5] 9 15 do zabezpieczenia na czas
Fraxinus excelsior ' wykonywanych robdt
1 Jesion wyniosty / 77 r 3 do zabezpieczenia na czas
Fraxinus excelsior wykonywanych robt
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
25 Fraxinus excelsior 70 7 2 wykonywanych robdt
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
26 | / Tilia platyphyllos 38 7 2 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
27| /Tilia platyphylios 21 6 I | wykonywanych robét
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
28 | /Tilia platyphylios 95 6 15 | wykonywanych robét
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
29 Fraxinus excelsior 58 S 25 wykonywanych robdt
30 Lipa drobnolistna | 25+25+26+23+17+ 6 95 do zabezpieczenia na czas
/ Tilia cordata 18 ’ wykonywanych robdt
Lipa drobnolistha do zabezpieczenia na czas
31 | /Tilia cordata 174 12 4 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
32 - 142 13 2,5 .
/ Tilia platyphyllos wykonywanych roboét
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
33 - 171 14 4 .
/ Tilia platyphyllos wykonywanych roboét
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
34 | /Tilia platyphyllos 17 12 4 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
35 | / Tilia platyphyllos 173 12 5 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
36 | / Tilia platyphyllos 133 13 4,5 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
37 Lipa szerokolistna 169 12 4 do zabezpieczenia na czas

/ Tilia platyphyllos

wykonywanych robdt

*wartos¢ podana w przyblizeniu
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Uwaga

Posusz w koronach zinwentaryzowanych drzew nalezy zweryfikowacé przed wykonaniem
gospodarki zielenig oraz usungé, gdyz moze on stwarza¢ zagrozenie dia uzytkownikdw
projektowanego terenu.

Ciecia sanitarne oraz podkrzesanie pni drzew wskazanych w  inwentaryzacji
przeprowadzi¢ w obrebie korony, w zakresie maks. do 25% jej objetosci.

Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew przedstawiono na rys. nr 1.

nalezy

7.0. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie elementdw do rozbidrki / demontazu.

7.2, ROBOTY ZIEMNE
W ramach robdt ziemnych planuje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy pod
projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty urzgdzenh zabawowych.
Gtebokos¢ wykopdw pod nawierzchnie nie przekroczy 0,5m.
Gtebokos¢ wykopdw pod urzgdzenia zabawowe nie przekroczg 1,1m.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej i 20 — odpady podlegajgce biodegradacii.
W rezultacie robdt rozbidrkowych, demontazowych i ziemnych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:
17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03,
20.02.01 - Odpady podlegajgce biodegradacji (wycieta rodlinnosé).

8.0. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

[.  Warunki programdw rzgdowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono.
. Warunki wynikajgce z obronnosci kraju
Nie dotyczy.
lll. Interesy osdb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osdb trzecich
w rozumieniu Prawa Budowlanego.
V. Warunki wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych
ji nie zakwadlifkowano jako przedsiewziecia mogqcego

Z uwagi na zakres inwestycji
potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko i wymagajgcego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

V. Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [4]
Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(4].
KARTA TERENU — 003-ZP62

1. Numer terenu: 003

2. Powierzchniaterenu: 1,61 ha

3. Przeznaczenie terenu: ZP62 teren zieleni urzgdzonej - funkcja terenu pozostaje bez zmian,

4. Funkcje wytgczone: budynki obstugujgce uzytkownikéw za wyjgtkiem szaletéw — nie dotyczy,

5. Istniejace przeznaczenie lub sposdb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie
ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 10, 11, 12 - projekt spetnia zatozenia, patrz pkt

10, 11, 12,

2) zakazlokalizacji reklam - nie dotyczy,
3) zakazlokalizacji budowli i urzgdzeh majgcych negatywny wptyw na krajobraz kulturowy
historycznego uktadu urbanistycznego, o ktérym mowa w ust. 16 pkt. 2c — projekt spetnia
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zatozenia, projekt stanowi kolejny etap adaptacji czesci terenu parku na funkcje
zabawowo - rekreacyjnaq,

7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza sie realizacje
catorocznego szaletu publicznego (1 kabina) w dowolnej lokalizacji — nie dotyczy,

8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: dowolne — nie dotyczy,

9. Zasady dotyczgce systemdw komunikaciji i infrastruktury technicznej

1) dostepnosé drogowa - od ulic: Sw. Barbary (008-KD81) i Krowoderskiej (ciag pieszo -
jezdny 010-KX) — dostepnosé drogowa pozostaje zachowana,

2) parkingi: - do realizacji na dziatce budowlanej objetej inwestycja:

a) dla samochoddw osobowych:

- naziemne: wyklucza sie — nie dotyczy,

- podziemne: dopuszcza sie wytgcznie na obszarze wyznaczonym linig podziatu
wewnetrznego i oznaczonym literg "a" - jak na rysunku planu, przeznaczone dia
uzytkownikdéw terenu 004-U33, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1- nie dotyczy,

b) dlarowerdw - dopuszcza sie — nie dotyczy,

3) zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej — nie dotyczy;

4) odprowadzenie $ciekdw: do kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy,

5) odprowadzenie wéd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej — projekt nie zmieni dotychczasowego sposobu odprowadzenia wéd
opadowych, w ramach inwestycji przewiduje sie zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych,

6) zaopatrzenie w energie elekiryczng: z sieci elektroenergetycznej — nie dotyczy,

7) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

8) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacii wywdz na sktadowisko
miejskie, pozostate — zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej — nie dotyczy,

11) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: dopuszcza sie — nie dotyczy.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowego oraz ddbr
kultury wspdtczesnej

1) strefy ochrony débr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologicznej —

wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej: stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. é pkt

2-3 - projekt spetnia zatozenia

3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych: w obrebie strefy ochrony

konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagajg nhadzoru

archeologicznego — wystgpiono o stosowng opinie i decyzje,
11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody

1) zachowanie i pielegnacja dwdch podwdjnych szpalerdw drzew - jak na rysunku planu -
projekt zaktada ciecie pielegnacyjne w obrebie korony w kilku drzewach w obrebie
potudniowego szpaleru,

2) nowe nasadzenia zgodne z warunkami siedliskowymi, odporne na zanieczyszczenia
powietrza — projekt nie przewiduje nowych nasadzen,

3) obowigzuje poziom hatasu w Srodowisku jak dla danego rodzaju terenu okreslonego
w przepisach odrebnych — projekt nie wplynie na zmiane dotychczasowego poziomu
hatasu,

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) mata architektura: dopuszcza sie — projekt spetnia zatozenie,

2) nosniki reklamowe: zakaz lokalizacji — nie dotyczy,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji — nie dotyczy,

4) urzgdzenia techniczne: dopuszcza sie z zastrzezeniem ust. 6 pkt 3 — nie dotyczy,

5) zeleh: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie z zastrzezeniem ust. 11 pkt 1; - projekt
spetnia zatozenie, projekt nie przewiduje nowych nasadzen,

6) inne: na obszarze wyznaczonym linig podziatu wewnetrznego i oznaczonym literg "a" - jak
na rysunku planu - dopuszcza sie lokalizacje boiska ze sztuczng nawierzchnig
0 powierzchni nie wiekszej niz 400m? — nie dotyczy,

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania — nie dotyczy,

14. Ustalenia dotyczgce obszardw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej, wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacii: teren objety granicami
obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury techniczne;:
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1) planowane dziatania:

a) pielegnacjaistniejacej oraz wprowadzenie nowe;j zieleni wysokiej i niskiej — projekt
zaktada pielegnacje istniejgcej zieleni w obrebie obszaru inwestycji,

b) realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego — projekt zaktada lokalizacje
nowych urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci starszych,

c) wprowadzenie matej architektury — projekt przewiduje lokalizacje elementéw placu
zabaw,

d) modernizacja istniejacej lub budowa nowej infrastruktury technicznej — nie dotyczy,

2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku i funkcjonalnosci uzytkowania terenu - projekt spetnia zatozenia,

b) poprawa wyposazenia terenu w zieleh — projekt zaktada lokalizacje nowego
wyposazenia, projekt nie przewiduje nowych nasadzen

c) uporzgdkowanie przestrzeni publicznych — projekt spetnia zatozenia,

d) poprawa parametréw technicznych i uzytkowych infrastruktury technicznej — nie
dotyczy;

3) warunki zagospodarowania ujete zostaty w ust. 9 i 12 — projekt spetnia warunki.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy
16. Sposoby zagospodarowania terendw Ilub obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie odrebnych przepisdw

1) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii jako Gdansk — miasto
w zasiegu obwarowan XVIl wieku - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnym —
wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,

2) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako historyczny uktad
urbanistyczny miasta Gdanska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi  —
wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,

17. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

1) moZliwos¢ redlizacji parkingu podziemnego bedgcego integralng czescig parkingu
zlokalizowanego pod terenem 004-U33 - nie dotyczy,

2) teren potozony w strefie §rddmiejskiej w rozumieniu przepisdw  dotyczgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — projektowane zagospodarowanie nie
wplynie na dotychczasowy poziom hatasu,

18. Zaleceniaiinformacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych
1) historyczna lokalizacja cmentarza w zachodniej czeéci terenu, wzdtuz ul. Sw. Barbary
(008- KD81) — wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,
2) wysoki poziom wod gruntowych - zakres inwestycji nie wyptywa negatywnie na poziom
wod gruntowych, fundamenty urzadzen zostang zabezpieczone przed dziataniem wéod
gruntowych.

9.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
9.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Przedmiotem planowanej inwestycji jest stworzenie terenu zabowowego na istniejgcych
zielehcach w parku.

Zagospodarowanie terenu obejmuje powstanie w dwdch lokalizacjach placu zabaw dla
dzieci starszych zurzgdzeniomi zabawowymi w postaci: dwdch hustawek podwdjnych
(bocianie gniazdo + siedzisko), dwdch typdw linarium oraz zestawu wspinaczkowego.

W strefach placu zabaw przewidziano urzgdzenia zabawowe wedtug wizuadlizacji, a takze
tablice informacyjne z regulaminami.

Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie w postaci nawierzchni piaszczystej.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie ewentualng przycinke pielegnacyjng
istniejgcych drzew.

Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcych ciggdw
komunikacyjnych.

9.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
W ramach projektu nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.
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9.1.3. DANE LICZBOWE
A. Lokalizacja 1
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia zwirowa - ~214m?
2. Elementy zagospodarowania dziatki:
e plac zabaw
o linarium piramida (L1) = Tkpl.
o hustawka podwdjna (bocianie gniazdo + siedzisko) (H) — 2kpl.
e elementy matej architektury:
o tablicainformacyjna z regulaminem (T) — Tkpl.
B. Lokalizacja 2
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia zwirowa - ~175m?
2. Elementy zagospodarowania dziatki:
e plac zabaw
o linarium (L2) - Tkpl.
o zestaw wspinaczkowy (W) - Tkpl.
e elementy matej architektury:
o tablicainformacyjna z regulaminem (T) — Tkpl.

9.1.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE

9.1.4.1. NAWIERZCHNIE ORAZ ODWODNIENIE
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie piaszczyste o gr. warstwy 30 i 40cm,
utozonej na geowtdkninie separacyjno - filtracyjnej, ograniczonej obrzezami betonowymi na
tawie betonowej z oporami.
Odwodnienie nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo, bezposrednio w grunt
poprzez zastosowanie nawierzchni piaszczystych.

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcego terenu
i nawierzchni w miejscu dowigzania.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA (N1)
e 30/40cm, zwir, fr. 2/8mm ,
e geowtdknina separacyjno - filtracyjna o gramaturze min.250g/m2,
e istniejgce podtoze gruntowe.

KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO (K1)
e oObrzeze betonowe prefabrykowane, 8x30cm,
e tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

Lokalizacja nawierzchniwg rys. nr 1.
Konstrukcja nawierzchni i obrzeza wg rys. nr 2.

9.1.4.2. WYPOSAZENIE TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposazenie w postaci urzqgdzeh zabawowych oraz
tablic informacyjnych.

Tabela nr 2. Zestawienie elementdéw wyposazenia

Linarium piramida
- lokalizacja 1
llo$¢: 1 kpl.
Wymiary:
U Srednica ~@ 620cm
Wysokosé ~507cm
Wymiary strefy
bezpieczehstwa @ 920cm
Maksymalna wysokosé 7
upadku 180cm ‘
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Linarium

- lokalizacja 2

llos¢: 1 kpl.

Wymiary:

Szeroko$¢ ~660cm _

L2 | Dtugosc ~960cm 1
Wysoko$e ~290cm
Wymiary strefy J
bezpieczenstwa 1417x1092cm f
Maksymalna wysoko$e
upadku 265cm
Hustawka podwdina
(bocianie
gniazdo+siedzisko)

- lokalizacja 1
llos¢: 2 kpl.
Wymiary:

H | Szeroko$¢ ~239cm
Dtugosc¢ ~540cm
Wysokose ~274cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 796x446cm
Maksymalna wysoko$e
upadku 149cm

Zestaw wspinaczkowy
- lokalizacja 2
llos¢: 1 kpl.
Wymiary:
Szeroko$¢ ~213cm

W | Dtugosc ~375cm
Wysokose ~300cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 591x729cm
Maksymalna wysoko$e
upadku 300cm
Tablica informacyjna
- lokalizacja 1i 2
Tre$¢ tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢
z Zarzgdcq terenu.
llos¢ 2 kpl.
Wymiary:

T | Szerokos¢ ptyty tablicy  56cm
Dtugoscé ptyty tablicy 70cm
Wysokose 230cm

Rozmieszczenie elementdéw matej architektury wg rys. 1.

Strefy bezpieczenstwa urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 3.

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne
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POSADOWIENIE, KOTWIENIE, MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH ORAZ TABLIC
INFORMACYJINYCH

Posadowienie, kotwienie, montaz urzadzeh zabawowych wykona¢ wg instrukcji izalecenh
Producenta.

Posadowienie linarium piramida (L1) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):
- dla stupa F1- 120x120x70cm,

- dla lin F2— 80x80x70cm,

wg. wytycznych Producenta.

Posadowienie linarium (L2) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):
- F1 - 120x120x70cm,

- F2' — 80x80x70cm,

- F4 - 140x140x70cm

Posadowienie hustawek podwdjnych (H) nalezy wykonaé w fundamentach o wymiarach
(LxBxH) F3 — 65x75x60cm

Posadowienie zestawu wspinaczkowego (W) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach
(LxBxH):

- F5 = 30x90x50cm,

- F6 — 40x60x20cm

Tablice informacyjne projektuje sie posadowione w gruncie za posrednictwem fundamentédw
betonowych monolitycznych, bezszalunkowych.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 umieszczone pod projektowang nawierzchnig,
wg. wytycznych Producenta.

Fundamenty urzadzen za bawowych nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10 0 gr. 10cm.

Posadowienie urzqdzeh zabawowych musi byé wykonane z uwzglednieniem wytycznych
Producenta oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN1176-1.

Przed zalaniem fundamentdéw nalezy sprawdzi¢ geometrie konstrukcji urzgdzen, ze szczegdinym
zwrdéceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie oraz sprawdzenie piondw
i poziomow.

Rozmieszczenie fundamentdw urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 3.
Sposdb posadowienia urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 4.

Zadlepki oraz gdérne czesci stupkdw elementdw wyposazenia nalezy wykonaé z tworzywa
sztucznego i zamontowaé w  sposéb  uniemoZliwicgjgcy dewastacje i tatwy demontaz
(np. wklejane)

9.1.5. PRACE ZWIAZANE
W ramach prac zwigzanych nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie na
ktérym ulegta ona zniszczeniu podczas wykonywania prac.
W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej przewiduje sie wykonanie warstwy ziemi
urodzajnej o gr. min.10cm wraz z obsiewem trawq i nawozeniem.

9.1.6. ROIWIAZANIA MATERIALOWE

9.1.6.1. BETON
Fundamenty urzgdzenh zabawowych i tablicy informacyjnej
Klasa betonu: min. C25/30
w/c maks. 0,60
zawarto$¢ cementu min. 280kg/m3
tawy betonowe pod obrzeza
Klasa betonu: min. C12/15
Beton podktadowy
Klasa betonu: min. C8/10

Prefabrykowane elementy betonowe
Obrzeze betonowe:

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymato$é charakterystyczna na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos$¢ na scieranie klasa 3 (H)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca
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9.1.6.2. POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Linarium piramida (L1)

Stup nosny - 101,6x2,5mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo, naktadki
na koncédwkach stupdw z czarnego poliuretanu (PUR) ze stalowym rdzeniem

Liny — @ 22mm, skrecone z 6 splotdw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, kazdy z nich
opleciony klejonym wtéknem poliamidowym, zabezpieczony przed dziataniem UV

Linarium (L2)

Stupy nosne — @139,7x4mm, @168,3x6,3mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana
proszkowo

Liny — @ 19mm, @ 21mm, skrecone z 6 splotéw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach,
kazdy z nich opleciony klejonym wtdknem poliamidowym.

taczniki lin — klamry ze stali nierdzewnej

Podest — poliestrowy pas gumowy z czterowarstwowym pancerzem z tkanego poliestru
Uchwyty wspinaczkowe - poliester

Hustawka podwéina (bocianie gniazdo+siedzisko)

Stupy nosne — @76,1x3mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Belka poprzeczna - @101,6x2,9mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo
Liny - @16mm, skrecane z wtdkiem polipropylenowych (PP) UV-stabilizowanych, sploty
wzmacniane stalowymi rdzeniami

Siedzisko zwykte — HDPE, mocowane srubami zrywalnymi (3f)

Siedzisko bocianie gniazdo — HDPE

tancuch - stal nierdzewna, gr. émm

Zestaw wspinaczkowy

Panele - polietylen wysokiej gestosci (HDPE) barwiony w masie, gr. 19mm, zabezpieczony
przed dziataniem UV

Stopki / uchwyty — poliester

Plakietki antyposlizgowe — tworzywo sztuczne, gr. 18mm, pokryte warstwg gumy EPDM
Narozniki — polerowana stal nierdzewna

Nogi stalowe - stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Tablica informacyjna
Konstrukcja - stal ocynkowana, malowana proszkowo,
Tablica - ptyta kompozytowa HPL.

Powyzsze elementy wyposazenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta,
szczegdtowe parametry materiatdw wg danych Producenta.

9.1.7. IABEZPIECZENIA ELEMENTOW

Elementy dostarczone przez Producentdw powinny posiadaé zabezpieczenie odpowiednie
dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

Fundamenty blokowe nalezy wykonaé na warstwie papy asfaltowej oraz zabezpieczyé
dyspersyjnymi bitumicznymi izolacjami powtokowymi.

9.1.8. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Tabela nr 3. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia
Linarium piramida (L1)

- stup konstrukcyjny RAL 7044 (szary jedwabisty), malowany proszkowo, wg Producenta
- liny RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta
Linarium (L2)

- stupy konstrukcyjne RAL 7044 (szary jedwabisty), malowane proszkowo, wg Producenta
- liny RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Hustawka podwdjna (H)
(bocianie gniazdo+siedzisko)

- stupy konstrukcyjne RAL 7016 (szary antrancytowy), malowane proszkowo, wg
Producenta

- siedziska RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Zestaw wspinaczkowy (W)

- stupy konstrukcyjne RAL 7016 (szary antracytowy), malowane proszkowo, wg
Producenta

- liny RAL 7044 (szary jedwabisty) /RAL 5012 (niebieski lekki),.wg Producenta

Tablica informacyjna (T)

- konstrukcja RAL 7044 (szary jedwabisty), zgodnie z istniejgcymi w parku
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9.1.9. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu nie projektuje sie nowych nasadzeh
drzew i krzewow.

Gospodarka zielenig zaktada otworzenie nawierzchni trawiastej w obrebie prowadzonych
robét ziemnych. Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjac istniejacq darn, roztozy¢ warstwe
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i zgodnie z lokalizacjg wskazang na rys. nr 1 nalezy obsiaé
mieszankg traw.

9.2. UWAGI

1. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urzgdzenia zabawowe sq przyktadowe.
Mozna zastgpi¢ je innymi rédwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora, Zarzgdcy
i Wnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego oraz pod warunkiem zachowania warunkdw
bezpieczehstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Wymagana réwnowazno$¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkciji i rozwigzah
konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiardw elementdw
wyposazenia w zakresie +5%.

2. Nie dopuszcza sie stosowania logo firmy na urzgdzeniach w celach reklamowych.

3. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczehnstwa okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami i uprawnigjgcymi do
oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszqg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4, Producent urzgdzeh powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu

i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacii, napraw, wytyczne do sprawdzenia elementdéw
przed oddaniem do uzytkowania oraz atesty na urzgdzenia.

. Zielen uszkodzong w czasie prowadzenia prac wykonawczych nalezy odtworzyé.

. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentaciji
projektowe;.

7. Labezpieczenie istniejgcej infrastruktury w miejscu projektowanej nawierzchni nalezy wykonac

w postaci rur ostonowych z PEHD o $rednicy dostosowanej do wielkosci wigzki kabli.

o~ On
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10.0.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10.1. ZAKRES ANALIZY
Analiza obiektu kubaturowego.
. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - nie dotyczy
. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktdére dotyczy:
przestaniania i zacieniania, jok i czy po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach,
bedzie mozliwe: uzyskanie wskaznika infensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong
w MPZP, Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dia rejonu lokalizacji - nie dotyczy.
Andliza warunkdw formalno-prawnych.
. analiza pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu w szczegdlnosci pod
wzgledem: miejsc postojowych, miegjsc gromadzenia odpaddw, usytuowania studni, zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzqadzen rekreacyjnych, oéwietlenia
i nastonecznienia, bezpieczehstwa pozarowego - dotyczy.

10.2. WYZINACZONE OTOCZENIE OBIEKTU
Ze wzgledu na charakter inwestycji teren w ,,otoczeniu obiektu” objety analizg wyznacza sie jako
dziatki nr 41/17 oraz 43/2, obreb 0100 w Gdanhsku.

10.3. TABELA ANALIZY
W ponizszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,,otoczeniu obiektu” i wynikajgcych
z tego ewentualnych ograniczeh w zagospodarowaniu tego terenu:

PRZEWIDYWANE
ZAKRES USTAW OBJETYCH ANALIZA ODDZIALYWANIE
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2017r. — Dz. U, BRAK
p0z.1332, z pdzn. zm.)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badaé, czy projektowany obiekt nig

doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im)
wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

2 |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie BRAK
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz.1422, z pdzn. zm.)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: pod wzgledem mozliwosci wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu 7

powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw, usytuowania
studni, zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzgdzen
rekreacyjnych, oéwietlenia i nastonecznienia, bezpieczehstwa pozarowego)
przystaniania i zacieniania

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w ofoczeniu obiektu”.

3 |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r| NIE DOTYCZY
W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz.
1744 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq linii kolejowej badz w przypadky

redlizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia w moZliiwosci realizacji
kolejowej na dziatkach sgsiednich.

linii

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadad
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r., Nr 151, poz. 987 z pdin.
zmianami)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestyciji, na ktérym zlokalizowane sq budowle kolejowe
bgdzw przypadku inwestyciji dotyczgcej realizacji tego rodzaju obiektu.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:  [terenu ,, w otoczeniu obiektu”.

5 Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie
bedgce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. 2017,
r.. poz. 711 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjqg obiektéw stuzgcych obronnosci
panstwa (garnizonowych obiektdéw szkoleniowych ipoligonowych obiektéw
szkoleniowych) bgdz w przypadku realizacii inwestyciji stwarzajgcej ograniczenid
w mozliwosci realizacji obiektdw stuzgcych obronnosci panstwa na dziatkach
sgsiednich.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:  [terenu ,, w otoczeniu obiektu”.

6 Rozporzgdzenie
warunkéw

technicznych,
hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

jakim powinny  odpowiadad budowle]

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji polegajgcej na realizacji obiektéw budowlanych
gospodarki wodnej bgdz w przypadku readlizacji inwestycji stwarzajgcej
ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych gospodarki wodnej
na dziatkach sgsiednich.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w otoczeniu obiektu”.

7 Rozporzgdzenie
pazdziernika

1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny|
odpowiadac¢ budowle rolnicze iich usytuowanie (Dz. U.z 2014 r., poz. 81)

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7| NIE DOTYCZY

ODDIZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycja polegajgcej na realizacji budowli rolniczej bgdiz
w przypadku redlizacji inwestycji stwarzajgce] ograniczenia w  mozliwosci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sgsiednich.

Zastosowanie moze znalezé np. § éust. 4, 8§7 ust. 112,§8,§80,8§9,§11,8§12

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

8 Rozporzgdzenie
r. w sprawie w

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r., Nr 101, poz. 645)

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 NIE DOTYCZY

arunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycja zwigzanej z redlizacjqg przeszkdéd lotniczych bgdz
polegajacej na budowie lub rozbudowie obiektéw budowlanych, ktére mogqg
stanowic¢ zrédto zerowania ptakdw lub hodowania ptakdéw mogacych stanowid
zagrozenie dla ruchu lotniczego.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 87
MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

9 |Rozporzadzenie

r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dia lotnisk cywilnych (Dz. U,

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 NIE DOTYCZY

1998r., Nr 130, poz. 859 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestyciji, na ktérym zlokalizowane jest lotnisko cywilne]
bgdz w przypadku readlizacji inwestycji dotyczgcej readlizacji tego rodzaju
obiektu.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA:

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

HONFIG
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10

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016 ., poz. 124)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq drogi publicznej, przyktadowo §77,
§113 ust. 5i7
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: Jterenu ,, w otoczeniu obiektu.
11 [Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, NIE DOTYCZY
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdin,
zmianami)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjqg drogowych obiektdw inzynierskich.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.

12

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociqgi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy,
naftowej i produktéw naftowy chiich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 7

NIE DOTYCZY

pdZn. zmianami

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z redlizacjg bazy/stacji paliw, rurociggdw
dalekosieznych do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych bgdz
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektami budowlanymi.

Zastosowanie moze znalezé np. § 17, 8§ 18, § 198§ 41,8 44,§ 75ust. 1,215,882, §
83,§89,§92,§98,§99,§101,§ 102 ust. 1,8§ 103, § 123,§ 124,§ 136, § 137, § 145

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDIZIALYWANIA: jterenu ,, w otoczeniu obiektu.

13 |Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawiel NIE DOTYCZY

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U,
z 2013 r., poz. 640)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej bgdz
realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.

Zastosowanie moze znalezE np. §2,§ 7,810, § 21,8 40, § 79
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: jterenu ,, w otoczeniu obiektu.

14

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. 2001 r., Nr 132, poz. 1479 z pdin.

NIE DOTYCZY

zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci od gazociggdw i urzgdzen z nimi zwigzanych. W przypadku realizacji
inwestycji polegajgcej na budowie strzelnicy garnizonowej bgdz readlizacii
inwestycji sqsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym (§ 20-22)

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.

15 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie| NIE DOTYCZY

przepisdw techniczno - budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U,
2002r., Nr 12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie autostrady ptatnej
bqdz realizacji inwestyciji sgsiadujgcej zww. obiektem budowlanym.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: Jterenu ,, w otoczeniu obiekiu.

HONFIG
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Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 201

BRAK

7 1., poz. 912 z pbzn. zmianami)

ANALIZA POD
WZGLEDEM:

W szczegdlnosci:
W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie cmentarza bqgdj
realizacji inwestycji sgsiadujgcej zcmentarzem.

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Zgodnie z MPZP wzdtuz ul. Sw. Barbary znajduje sie historyczna lokalizacja
cmentarza — uzyskano stosowng opinie konserwatorskq.
Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

zagospodarowaniu

17

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie okredlenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. 1959 r., Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3

NIE DOTYCZY

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie cmentarza bqgdj
readlizacji inwestycji sgsiadujgcej z cmentarzem. W przypadku, gdy miejscow
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje moziwos¢  budow
cmentarza.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

18 |Ustawa z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2012r., poz. 965)] NIE DOTYCZY

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z redlizacjg np. zjazdu z drogi publicznej bgdZ
jiego przebudowy.
Zastosowanie moze znalezé np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy
réwniez uwage nd regulacje szczegdine zawarte w art. 42

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,w ofoczeniu obiektu”.

19 |Ustawa z dnia
zagtady (Dz. U

7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw| NIE DOTYCZY

1999 1., Nr 41, poz. 412)

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji lezgcego na terenie bytego hitlerowskiego obozu
zagtady.

MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu

terenu ,, w ofoczeniu obiekfu”

20 |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U.z2001 r. N NIE DOTYCZY
131, poz. 1618)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z dziatalnoscig w zakresie pokojowego

wykorzystywania energii atomowej zwigzang z rzeczywistym i potencjalnym
narazeniem na  promieniowanie  jonizujgce od  sztucznych = Zrédet
promieniotwérczych, materiatédw  jgdrowych, urzadzen  wytwarzajgcych
promieniowanie jonizujgce, odpaddw promieniotwdrczych i wypalonego paliwa
jadrowego.

Zastosowanie moze znalezé np. art. 36f

terenu za

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDIZIALYWANIA: |terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.
21 |Rozporzqgdzenie Rady Ministrdw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie| NIEDOTYCZY

szczegdtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkdw wykluczajgcych mozliwosé uznania
spetnigjgcy  wymogi
W sprawie wymagan dotyczgcych
jgdrowego (Dz. U. z2012r., poz. 1025)

lokalizaciji
raportu

obiektu jgdrowego oraz
lokalizacyjnego dla  obiektu

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Wymogi natozone na lokalizacje obiektu jgdrowego.
MOZLIWE SPOSOBY |Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

, W otoczeniu obiektu”.

HONFIG
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22 |Ustawa z dnia

519 z pdzZn. zm

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 r., poz. BRAK

ianami)

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku redlizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogqgcych
znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.

Zastosowanie moze znalezé np. art. 135, art. 235
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

» W ofoczeniu obiektu”.

Zakresu inwestycji nie zakwalifikowano, jako przedsiewziecia moggcego znaczqco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko i wymagajacego decyzi o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

23 |[Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71

z pdZn. zmianami)

BRAK

ODDZIALYWANIA:

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Zastosowanie moze znalez¢ § 2i § 3.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

» W ofoczeniu obiektu”.

Zakresu inwestycji nie zakwalifikowano, jako przedsiewziecia moggcego znaczqco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywad na $rodowisko i wymagajacego decyzi o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

24 [Zatgcznik do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. BRAK
W sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.

112 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Okreslenie dopuszczalnych poziomdw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiekiu.

25 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia ¢ lipcal NIE DOTYCZY
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkciji, transporcie
wewngtrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw  wybuchowych, w tym
wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. 22016 1., poz. 262 z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Zatgcznik nr 2 i 3 do rozporzgdzenia — minimalne odlegtosci od obiektdw, w ktdrych

sq sktadowane materiaty wybuchowe.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

ODDIZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiektu.

26 |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z pézn| NIEDOTYCZY
zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtos¢ pdl, na ktdrych sg uzywane jako nawdz komunalne osady Sciekowe, od

budynkdéw mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiekiu.

27 [Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiel NIE DOTYCZY
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U.z 2014 r., poz. 1800)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi od urzgdzen i instalacii
zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem sciekdw uzywanych jakol
nawdz w rolnictwie, a takze gruntdw, na ktérych sq one wykorzystywane -
zatqcznik nr 8 do rozporzgdzenia

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiektu.

28 |Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie| NIE DOTYCZY
sktadowisk odpaddw (Dz. U. 72013 r., poz. 523)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci od sktadowisk odpaddw. Zastosowanie moze znalezé np. § 2, § 10

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiektu.

HONFIG

19




29 |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.z 2017r., poz.1566 z pdzn. NIE DOTYCZY

zmianami)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposrednigj lub

posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-
3. art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiektu.

30 |Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwcal  NIE DOTYCZY
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanychi terenéw (Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci od stogdw, brogdw i stert oraz silnikdw spalinowych.
Zastosowanie moze znalezé np.§ 4 ust. 4, § 11 § 41§ § 42
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiektu".

31 |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.z 2017r., poz| NIEDOTYCZY
2117, zpdzn. zm.)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z redlizacjg lini kolejowej baqdZ realizaci
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej
ustawy okresdlajgcym minimalne odlegtodci poszczegdinych obiektdw od obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych zprowadzeniem ruchu
kolejowego.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiekiu".

32 [Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie| NIE DOTYCZY
wymaganh w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie)
drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt
ziemnych w sqgsiedztwie linii  kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U,
z 2014 r., poz. 1227)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
Zastosowanie moze znalezé np. § 4

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
ODDIZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiekiu”

33 |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami| NIE DOTYCZY
(Dz.U.z 2017 r., poz. 2187, z pdzn. zmianami)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkdw.

Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
ODDZIALYWANIA: |, w otoczeniu obiektu.

34 [Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie BRAK
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

MOZLIWE SPOSOBY [Teren potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Uzyskano stosowne opinie
ODDIZIALYWANIA: |i decyze. Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia

W zagospodarowaniu terenu ,, w ofoczeniu obiekiu”

35 |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowanial NIE DOTYCZY
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2017r., poz. 1496 ze zm.)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. gw zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w  zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: [terenu ,, w otoczeniu obiektu.
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10.4. WNIOSKI KONCOWE

Zgodnie z anadlizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych stwierdza sie,

iz planowana inwestycja:

. nie powoduje wykluczeh w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzeh budowlanych terenu
otoczenia obiekiu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego.

. ze wzgledu na uwarunkowania regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
kontynuacja funkcji i formy po realizacji zamierzenia bedzie mozliwa.

. nie wptywa negatywnie nainteresy oséb trzecich.
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

. KARTY TECHNICZNE / WIZUALIZACJE URZADZEN
Linarium piramida (L1)

Grupa Tradycyjna Zabawa

Struktury do
wspinaczki & sieci

Kategoria
Optymalny wiek uzytkownika 4 - 12
Maksymalna wysokosc upadkul80
Wysokos¢ (cm) 505

Stefa bezpieczenstwa 81.7 m2

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
*= = Wysokos¢ produktu.
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1.0. INFORMACJA BIOZ

1.1.

1.2

1.3.

Ponizej zawarto informacje niezZbedne do wykonania planu  bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji  dotyczacej bezpieczehstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

e w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robodt
budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

e przewidywane roboty budowlane majg twaé dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczac¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz.1126);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzednia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, poz.1650);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. é lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 2018, poz.583);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003, Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia
zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.

ZAKRES ROB(:)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu polegajgce na placu zabaw dla dzeci
starszych na terenie Parku $w. Barbary w Gdansku.
Z inwestycjg zwigzane sq:
e prace przygotowawcze 1j..
o wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe nawierzchni oraz elementdw
wyposazenia,
o podciecie koron drzew w zasiegu stref bezpieczehstwa elementéw
wyposazenia,
o usuniecie warstwy darni i ziemi urodzajnej w obszarze inwestycji,
e prace ziemne, j.:
o wykopy pod nawierzchnie,
o wykopy pod fundamenty urzgdzeh zabawowych i tablic informacyjnych,
o zasypanie wykopdw,
e prace budowlano-montazowe, 1j.:
o wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia zabawowe i tablice informacyjna,
o montaz urzgdzeh zabawowych i tablic informacyjnych,
o wykonanie nawierzchni,
e prace towarzyszgce i porzgdkowe:
o odtworzenie nawierzchni tfrawiastych,
o zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w miejscu projektowanej nawierzchni
w postaci rur ostonowych z PEHD o $rednicy dostosowanej do wielko$ci wigzki
kabli.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci sieci: energetyczne;.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
IAGROIZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy moggce stwarzaé zagrozenie dla zdrowia
bqdz zycia ludz:

- sie¢ energetyczna - ryzyko porazenia prgdem.
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1.4.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB
MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci >3m oraz wykopy o NIE DOTYCZY
stromych $cianach

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektdw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowanh przy budynkach wysokich i wysokosciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i smigtowcdw NIE DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw (przyczdiki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych iinnych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
3.0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv bomvCzy
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIAtANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy
. L . . NIE DOTYCZY
technologiczne z uzyciem izotopdw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz

- . ; NIE DOTYCZY
30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz

- . ; NIE DOTYCZY
15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci frakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjnqg i urzadzenia elekiroenergetyczne
o . . ) NIE DOTYCZY
linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie ro.boty budowlgne wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzqdzenh technicznych i w innych

. ; . . NIE DOTYCZY

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociqgdw pod przeszkodami metodami: NIE DOTYCZY

tunelowq, przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINI NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk \ NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA 7E SPREZONEGO POWIETRZA
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych \ NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Ropqty rozblork.owg, w tym wykonywanie otwordw w elementach konstrukcyjnych NIE DOTYCZY
istniejgcych obiektdw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t \ NIE DOTYCZY
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1.5.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadszi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy,
a takze prowadszi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie robdt stwarzajgecych szczegdinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz (jezeli takie wystepujq). Instruktaz
powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instrukta

7 powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

bezpieczehstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegd

Inie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robdt szczegdinie
niebezpiecznych,

czynniki mogagce stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,
sposéb sygnalizacji $wietlnej, diwiekowej, recznej oraz komunikatdéw stownych
przy wykonywaniu prac stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa pracownikéw,
funkcjonowanie srodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajgce),
wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), §rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki
ochrony konhczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne),
srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw isytuacii
zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkdw ratowniczych -
apteczek, neutralizatorow materiatéw agresywnych, srodkdw gasniczych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

wyznaczenie oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

1.6.  SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

IAG

ROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECINA

| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN
W celu zapewnienia bezpieczehstwa przy wykonywaniu robdt nalezy:

przed przystgpieniem do robdt sporzqdzié plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowaé¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
miejsce sktadowania odpaddw wyznaczyEé na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac
rozbidrkowych i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczehnstwa dla
0sdb postronnych,
zapewnié przejscie dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej
odlegtosci od prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,
prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na
czas budowy,
w trakcie trwania robdt kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczenh placu budowy i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia
w sytuacjach awaryjnych,
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji
niespodziewanego pojawienia sie pojazddw budowy,
zapewni¢ tqcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarne] bgdz innej jednostki odpowiedzialngj za
dany typ zagrozeniq,
zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych
robét,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczkg,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktérzy:

o posiadajg wymagane kwadlifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia

danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),

o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy;
zapewni¢ Srodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), §rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $Srodki
ochrony kohczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gorych (rekawice ochronne),
srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

o mozliwosci
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Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi  w dokumentacii
projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych i budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych sieci (jezeli takie wystepujqg). kierownik budowy powinien okredli¢
bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposdb
wykonywania tych robdt. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepujqg), atakze gtebienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzgdzeh uzbrojenia podziemnego
uzywac detektordéw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe
icieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzaé recznie.

W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczednie
innych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich
wykopach.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikdw z wykopu.
Przy wykonywaniu robdét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng iodpowiednio jg oznakowad.
Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego
maszyny.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogqg zblizy¢
sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzeh
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Przy wykonywaniu robdét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé¢ ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowad prawidtowosé
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Wszystkie maszyny, urzgdzenia stosowane do wykonywania prac muszqg posiadacé
odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru
i aktualne przeglgdy techniczne przed rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych srodkdw
ochrony, jezeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczehstwa
zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentaciji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej
eksploataciji:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna jw.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP:

o szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

o szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh
podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehstwa na
budowie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

inz. Barttomiej Figur

mgrinz. arch. Barttomiej Bajda
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

IV. OSWIADCIZENIE O IGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Gdansk, 26.07.2018 .
OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz.U.
2017 poz. 1332 z pdin. zm.) projekt pn. ,,Plac zabaw. Ill etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdanhsku” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 41/17 oraz 43/2, obreb nr 0100.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

=5

c

3] I T POM/0087/POOK/07
0 % inz. Barttomiej Figur konstr-bud.
©8

<

2 | mgrinz. arch. 27/LOOKK/2011

-% Barttomiej Bajda spec. architektoniczna
o

.. . - POM/0047/POOK/05

> inz. Daniel Mikusik spec. konstr-bud.
o

o)

N

)

2

o

& | marinz. arch. PO/KK/363/2010

Wojciech Augustyniak spec. architektoniczna
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

V. KOPIE DECYZJl O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ  ZASWIADCZEN
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur — branza konstrukcyjno - budowlana - Gtowny Projektant
POMORSKA @KREGBWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojafinka 43/44

58) = -89-7 - ‘ .
" E,',; ESZgS? igf_fi- 92 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, §12 pkt 1,3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTE.OMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfe j Komisji Kwalifikacyjnej

es¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Figur

80-180 Gdanisk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

z
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust, 1),

2) projektowania obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RTF-FLX-55H *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.

— Budzet Obywatelski 2018

mgr inz. arch. Barttomiej Bajda - branza architektoniczna - Projektant

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

¥édz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1235/LOOKK/2011

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 23, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda

urodzony w dniu 29 kwietnia 1976r. w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
~

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej t6dzkiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymuja:

Qz) Saartmmiej Bajda, 91-402 £6dz ul. Pomorska 88/21

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 27 /LOOKK/2011,

jest wpisany na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0737.

Cztonek czynny od: 18-01-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2018 r. Lkédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0737-7E34-8FAE-DE49-6F2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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inz. Daniel Mikusik — branza konstrukcyjno — budowlana - Sprawdzajgcy

POMORSKA OHREEOWA
1704 J;\Z‘I\J‘“I%Ll‘.
—— X

Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 1
syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr § poz. 38, z poin, zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudzigdzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Rolasa

Otrzymujg:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdanisk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK W|CEPRZEWODN|CZﬂCY

2.0kregowa Rada Izby Dkrggowej Komisii Ewalilikacyjne] : Kwalifilacyjne
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego %f.%ﬂk Okix amel Lomisii yinej
4.a/a

pit Suligowski eszé&. N;edostatklewlcz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I

IL

1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w  specjalnosei

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkoéw
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbitrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — ¢.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i ktadek o rozpigtodci przgsta do 20 m,

g. budowy mostow skladanych wedhig stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

i. rozbiorek obicktow budowlanych, o ktorych mowa w lt. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacii gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnodci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzend technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

@ POLSKDA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEQ-JR1-U1A *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak - branza architektoniczna — Sprawdzajgcey

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

.dz. 1056/1/POCIA/10 Gdarigk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/363/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 117 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzagdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42z poén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 |
art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego {tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgrinz. arch.  Wojciech Jan Augustyniak

imig ojca: Wieczesfaw, data urodzenia: 1977.03.31.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzie ti. Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowle Ckregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji | Komisji Komisji Komisji Komisji, Komisji

| il A

: 'rl H - t\/ = { ."2 o i /i"‘

B | jLihi b e

) ‘-/\/{ '\t ,'[ ) z 2‘) 7 s L///‘; ,
WU@U " Fore [ I . 7
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski

Mroz
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawcz): Wojciech Jan Augustyniak, 81-831 Sopot, Al Niepodlegloéci 698/32,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gidafsk, ul. Targ Weglowy 27, TeL: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pornorska(@iarp.pl  Hitp://www.pomorska.iamp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATI O/ Gdahsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/363/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-1123.

Czlonek czynny od: 11-05-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2018 r. Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1123-4AAY-9CBY-277A-7BC7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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VI. WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

UCHWALA NR XLVII/1044/13
RADY MIASTA GDANSKA

z dnia 16 grudnia 2013 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Srédmiescie rejon ulic Dlugie Ogrody i Sw. Barbary w miescie Gdansku.

Na podstawie art.20 ustawy zdnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 22012, poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z2013 1. poz. 21, poz. 405,
poz. 1238), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.
Dz U. 22013, poz.594, poz. 645).

uchwala sig, co nastepuje:

§1.

Po stwierdzemu, ze plan menarusza ustalen ,.Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska™ uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestizennego Srédmiescie rejon ulic Dhigie Ogrody i Sw. Barbary
wmiescie Gdansku (onumerze ewidencyjnym 1173) zwany dalej ,planem”, obejmujacy
obszar o powierzchni ok 8,4 ha, polozony w kwartale ulic Dhugie Ogrody., Sw. Barbary,
Angielska Grobla i Dluga Grobla, jak na rysunku planu stanowigcym zalacznik do niniejszej
uchwaly.

§2.

Wyjasnienie pojg¢ uzytych w niniejszym planie:

1) teren - obszar wydzielony linlami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, ktérego przeznaczenie zostalo okreslone w § 31 odpowiedniej karcie
terenu, przeznaczony takze pod drogi, sieci 1 wzadzenia sieciowe infrastruktury techniczne;
(w tym stacje bazowe telefonii komorkowej) oraz zielen;

2) mieszkanie integralnie zwiazane zprowadzona dzialalnoscia gospodarcza -
mieszkanie:

a) wlasciciela podmiotu gospodarczego,
b) stroza lub
¢) technologa, o ile dzialalno$¢ wymaga calodobowego nadzoru technologicznego,

na dzialce wspolnej z obiektem, w ktérym jest prowadzona dzialalnos¢ gospodarcza.
Dopuszcza sie najwyzej dwa mieszkania (w odrgbnym budynku mieszkalnym Iub
w budynku wspolnym z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza), przy czym laczna
powierzchnia uzytkowa mieszkan nie moze przekraczac¢ lgcznej powierzchni uzytkowej
wykorzystywanej na cele dzialalnosci gospodarczej,

3) typ zabudowy — zespol nastgpujacych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzialce,
gabaryty budynku, rodzaj dachu;

4) wysoko$é zabudowy - poziom najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na
pokryciu bryly budynku (badz jego czesdci) lub attyki okreslony w metrach nad poziomem

Id: ES02FE21-505B-42B3-945C-83B5FD8A5271. Podpisany Strona 1
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morza. Do wysokosci zabudowy nie wlicza sig wrzadzen, instalacji 1 elementow
technicznych (takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory),
nadbudowek mnad dachami (np. maszynownie dzwigow, centrale wentylacyine,
klimatyzacyjne, kotlownie) oraz innych elementow umieszczonych na pokryciu budynku,
ktore postrzegane z poziomu podlogi parteru, z odleglosci od budynku nie mniejszej niz
dwie inie wiekszej niz trzy jego wysokosci, nie podwyzszaja optycznie budynku swoja
masa;

5) struktura przestrzenna zespolu zabudowy - zespol nastepujacych cech: uklad drog 1 ulic,
placow, zeleni, system wod otwartvch, osie kompozycyjne, dominanty przestrzenne, typ
zabudowy, historyczne granice i podzialy;

6) bryla budynku - zespodl nastepujacych cech budynku:

a) typ zabudowy,

b) ksztalt dachu: rodzaj dachu, liczba polaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny
(mansardowy, naczolkowy, pulpitowy itp.), kat nachylemia polaci, kolor imaterial
pokrycia,

¢) rozczlonkowanie: ksztalt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokol,
ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukamny, balkony;

7) dach stromy — dach, ktory spelnia rownoczesnie nastepujace warunki:

a) polacie dachowe sg nachylone do poziomu pod katem wiekszym niz 30°, a w przypadku
gornej polaci dachu mansardowego — pod katem wiekszym niz 109,

b) powierzchnia lukarn przykrytych polaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza
polowy calej powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomyin.

Za dach stromy uwaza sie rowniez dachy wksztalcie kopuly, kolebki itp. dachy
widoczne z poziomu terenu,

8) Ogolnomiejski System Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciagla struktura
przestrzenna wigzaca ze sobg najbardziej wartosciowe, réznorodne tereny zieleni,
fragmenty terenow otwartych (w tym wod powierzchmowych) 1wybrane tereny
zainwestowania miejskiego o0 ograniczone] zabudowie, atakze zapewniajaca ich
powiazanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sklada sie z podstawowych
elementow strukturalnych i ciggow laczacych, ktore zapewniajq zachowanie w jego obrebie
ekologicznych regul ciaglosci w czasie 1 przestrzeni oraz roznorodnosci biologicznej,

9) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktorym
dopuszcza si¢ wznoszenie budynkow oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli.
Linia nie dotyczy: balkondw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapow, podokiennikow,
zadaszen nad wejsciami, ryzalitow, przedsionkow, schodow zewngtrznych, pochylni,
tarasow, czesci podziemnych obiektow budowlanvch, oile ustalenia planu nie stanowia
inaczej;

10) obowigzujaca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna lima zabudowy, na ktorej
musi byc usytuowane przynajmniej 80% powierzchm elewacji budynku oraz — okreslonych
w ustaleniach planu — budowli;

11) rekreacyjna zielen przydomowa dla szczegélnych uwarunkewan - przestrzen

z zielema, shuzaca rekreacji 1 wypoczynkowi mieszkancow na terenach mieszkaniowych
netto, o cechach:
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a) z naturalnym oswietleniem - dopuszcza sie lokalizacje w kubaturze,

b) powierzchnia co najmmniej 50 m?,

¢) zwarta forma - szerokos¢ minimum 5 m,

d) zagospodarowanie zielenia minimum 40% powierzchn kazdej przestrzeni,

e) wyposazenie w urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe 1 sportowe dla roznych grup
wiekowych,

f) dostepnos¢ dla wszystkich mieszkancow  obslugiwanego terenu (przestrzen
polpubliczna);

12) zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanic nowe, niezgodne z ustaleniami
planu w zakresie przeznaczenia teremu lub okreslonych w nim warunkow, standardow
1 parametrow, ktore po terminie na jaki zostalo dopuszczone powinno ulec likwidacii.
Obiekty tymczasowe zgodne zustaleniami planu niesg zagospodarowaniem
tymczasowyin,

13) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie,

14) miejsce postojowe dla rowerow — miejsce zlokalizowane w czesciach wspdlnych
nieruchomosci, dostepne bezposrednmio zpoziomu terenmu lub za pomoca pochylni,
umozliwiajace pozostawienie roweru, w ktorym mozliwe jest przymocowanie przynajmniej
ramy rowerl i jednego z kol do elementu trwale zwigzanego z podtozem lub budynkiem.
Miejsca postojowe dla rowerow powinny by¢ usytuowane mozliwie jak najblize] wejscia
do budynku. W zabudowie mieszkaniowe] minimum 60% miejsc postojowych lokalizuje
sie w miejscu zadaszonym (moga by¢ w budynku mieszkalnym). Minimum 20% miejsc
lokalizuje si¢ na zewnatrz budynku, nie dalej niz 25 m od wejscia. Zaleca sig:

a) wyposazenie miejsc przeznaczonych na dlugi postdj (powyzej 3 godzin) w oslone przed
deszczem lub sytuowanie ich wewnatrz budynku,

b) sytuowanie miejsc postojowych zewnetrznych w miejscu dobrze widocznym, latwo
dostepnym, nie utrudniajacym ruchu pieszego, najlepiej strzezonym, monitorowanym lub
zamykanym.

§ 3.

Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenow ustalone
W niniejszym planie:

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: M23 tereny zabudowy mieszkaniowej wszystkie formy.
2. W terenach zabudowy mieszkaniowe] dopuszcza sie:
1) ushugi spelniajace rownoczesnie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcja mieszkaniowa,
b) mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowej,

c) dysponujace odrebnym wejsciem zzewnatrz lub wejsciem zzewnatrz wspolnym
z najwyzej jednym mieszkaniem;
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2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z fimkcja mieszkanmiows, np.:
schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom dziecka,
z wylaczeniem obiektow hotelarskich.

3. Tereny zabudowy ustugowej: U33 tereny zabudowy uslugowej komercyjne 1 publiczne:
1) z wylaczeniem:
a) stacji paliw,
b) warsztatow samochodowych blacharskich i lakiemniczych,
¢) stacji obshugi samochodow cigzarowych 1 autobusow,
2) dopuszcza sie:
a) parkingi 1 garaze dla samochodow osobowych,
b) salony samochodowe (z serwisem),
¢) male hurtownie do 2000 m? powierzchni uzytkowej,
d) budynki zamieszkania zbiorowego,
e) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza.

4. Tereny zabudowy mieszane] mieszkaniowo-ustugowej: M/U31 tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej zawierajace, ustalone w karcie terenu, tereny mieszkaniowe M23
1ustugowe U33. W karcie terenu mozna ustali¢ proporcje miedzy funkcja mieszkaniowa
a uslugowa.

5. Tereny zieleni: ZP62 tereny zieleni urzadzonej tereny miejskiej zieleni wzadzonej dostgpne
dla publicznosci, np.: parki, zielence, ogrody zabytkowe i tematyczne. Dopuszcza sig:

a) budynki obslugujace uzytkownikoéw, np.: gastronomia, szalety, wypozyczalnie sprzetu
turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegolowej lokalizacji lub zasad
ksztaltowania zabudowy,

b) obiekty obsthugujace uzytkownikow nie wymagajace pozwolenia na budowe.
6. Tereny komunikacji:
1) KD81 tereny ulic lokalnych;

2) KX tereny wydzielonych ciagow: pieszych, pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych,
rowerowych, ulic o rownoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kolowym.

7. Na terenach transportu drogowego: KD 1 KX dopuszcza sie obiekty stanowiace tradycyjne
wyposazenie ulic, np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletow, budki telefoniczne, wiaty
przystankowe, nosniki reklamowe, w tym rowniez na lokalizacjach tymczasowych.

§4.

1) Ustalone w planie parametry: wielkos¢ powierzchni zabudowy, minimalna powierzchnia
biologicznie czynna oraz intensywnos¢ zabudowy mnie dotyczg dzalek budowlanych
wydzielanych wylacznie dla wrzadzen sieciowych infrastruktury technicznej;

2) Wody opadowe 1 roztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych
wylnagaja oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrebnyimi.

Id: EB02FE21-505B-42B3-945C-83B5FD8AS5271. Podpisany S 4
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3) Ustalona w planie ochrona historycznego detalu polega na zachowaniu autentycznego
historycznego detalu i odtworzeniu zniszczonego lub zdeformowanego, na podstawie
autentycznych wzorcow.

4) Ustalone w planie zachowanie historycznej formy stolarki okiennej polega na utrzymaniu
podzialow z odwzorowaniem liczby 1proporcji kwater oraz szerokosci elementow
konstrukcyjnych okna. Nie dotyczy to materialu i sposobu otwierania okna.

§ 5.

1. Ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczania zapotizebowania inwestycji na liczbe miegjsc
postojowych dla samochodow osobowych 1 rowerow:

Wskazniki obliczania miejsc
postojowych
dla
samochodéw | dla rowerow
osobowych
. " Podstawa strefa B
Lp. Rodzaj funkcji odniesienia . obszar .
intensywnej
zabudowy obszar calego
srodmiejskiej miasta
strefa
ograniczonego
parkowania
1 2 3 4 5
1 Ml_eszkan,la_ integralnie zwiazane z prowadzona Lireis e 0
dziatalnoécia gospodarcza
2. | Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie |min. 1 min. 0,8
3. |Domy studenckie, internaty 10 pokoi max 0,9 min. 10
4. |Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokoj max 0,3 min, 0,2
5. | Schroniska mtodziezowe 10 tézek max 0,9 min. 3
6. |Hotele 1 pokéj max 1 min. 0,1
7 Pensgf)naty, pok.o_]e goscinne, obiekty swiadczace 1 poks — e
ustugi hotelarskie
3 Domy dz.len.nego 1 stalego pobytu dla oséb starszych, 10 t6zek X 0.9 i85
domy opieki
9. | Obiekty handlowe o pow. sprzedazy do 2000 m? 1000 m?” pow. max 32 min. 20
) ) sprzedazy )
100 miejsc
10. |Restauracje, kawiarnie, bary konsumpcyjny |max 20 min. 6
ch
11 Biura, 1.1rzgdy, ;_)oczty, banki — obiekty do 200 m? IQO m? pow. —_— ——
pow. uzytkowej uzytkowej
12 Blura,jurzqdy,.poczty, })m]kl — obiekty powyzej IQO m’ pow. max 3 min. 1
200m? pow. uzytkowej uzytkowej

rona 5
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Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie Thldaes
13. |adwokackie — obiekty male do 200 m” pow. i tko“?e' ’ max 5 min.1
uzytkowej =¥ J
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie OOt
14. |adwokackie — obiekty duze powyzej 200 m? pow. - tkmf"e' ’ max 2,5 min.1
uzytkowej =y J
15. |Koécioly, kaplice i%?gqulvgow max 12 min. 3
100 m* pow. :
16. |Domy parafialne, domy kultury uzytkowej max 3 min. 2
17. |Kina :12(;;2::?(:5}(:1 max 5 min. 4
18. | Teatry ;12(;;2::?5}(:1 max 15 min. 2
Muzea male do 1000 m> powierzchni s RO .
19. e e 3 wystawiennicz |max 20 min. 10
Wy stawienniczej ¢
1 min. 3 szkoly
20. [Szkoly podstawowe i1 gimnazja pomieszczenie |max 0,5 :)noiﬁstawowe
do nauki 5 .
5 gimnazja
1
21. [Szkoly érednie pomieszczenie |max 1,0 min. 6
do nauki
llu(i)studentow max 1,5 min .4
22. [Szkoly wyzsze, obiekty dydaktyczne m— lub lub
: go ki max 4 min. 6
23. |Przedszkola, swietlice 1 oddzial max 3 min. 3
24. |Rzemiosto ustugowe 1(.)0 o max 3 min. 1
uzytkowej
25. |Mate obiekty sportu i rekreacji 1(_)0 nthE max 4 min. 2
uzytkowej
. 100 m? lustra .
26. [Kryte ptywalnie oty max 7 min. 4
27. |Korty tenisowe (bez miejsc dla widzow) 1 kort max 7 min. 1

2. Dla funkceji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje sie odpowiedmnio.

§ 6.

1. Ustala si¢ podzial obszaru objgtego planem na 11 terenow oznaczonych numerami
trzycyfrowymi od 001 do O11.

2. Dla kazdego z ww. terendw okresla si¢ ustalenia szczegolowe ujete w kartach terenow.

Id: EB02FE21-505B-42B3-945C-83B5FDBA5271. Podpisany
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§9.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYINYM:1173.

1. Numer terenu: 003.

2. Powierzchnia terenu: 1,61 ha.

3. Przeznaczenie terenu: Z.P62 teren zieleni wrzadzone;.

4. Funkcje wylaczone: budynki obslugujace uzytkownikow za wyjatkiem szaletow.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposéb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie
ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktorych mowa w ust. 10, 11, 12;
2) zakaz lokalizacji reklam;

3) zakaz lokalizacji budowli 1 urzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy
historycznego ukladu urbanistycznego, o ktorym mowa w ust. 16 pkt. 2.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza sie realizacje
calorocznego szaletu publicznego (1 kabina) w dowolnej lokalizacji.

1d: ES02FE21-505B-42B3-945C-83BSFD8A 5271. Podpisany ——
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8. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: dowolne.
9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostepnosé drogowa - od ulic: Sw. Barbary (008-KD81) i Krowoderskiej (ciag pieszo -
jezdny 010-KX);,

2) parkingi - do realizacji na dzialce budowlane;j objetej inwestycja:
a) dla samochodow osobowych:
- naziemne: wyklucza sie,

- podziemne: dopuszcza sie wylacznme na obszarze wyznaczonym limia podzatu
wewngetrznego 1 oznaczonym litera "a" - jak na rysunku plamu, przeznaczone dla
uzytkownikow terenu 004-U33, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1,

b) dla rowerow - dopuszcza sig;
3) zaopatrzenic w wodg: z sieci wodociagowej;
4) odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarne;j,

5) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanic na terenie lub do kanalizacji
deszczowej;

6) zaopatrzenie w energig elektrvezna: z sieci elekiroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w cieplo: nie dotyczy;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywoz na skladowisko miejskie,
pozostale — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;;
11) planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz
dobr kultury wspoélczesnej:

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefa ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa
w ust. 6 pkt 2-3;

3) zasady ochrony obiektow o wartosciach kulturowych: w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru
archeologicznego.

11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:
1) zachowanie 1 pielegnacja dwoch podwaojnych szpalerow drzew - jak na rysunku planu,

2) nowe nasadzenia zgodne zwarunkami siedliskowymi, odporne na zanieczyszczenia
powietrza;

3) obowiazuje poziom halasu w srodowisku jak dla danego rodzaju terenu okreslonego
w przepisach odrebnych.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

Id: EB02FE21-505B-42B3-945C-83B5FD8AS5271. Podpisany Strona 14
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1) mata architektura: dopuszcza sie;

2) nosniki reklamowe: zakaz lokalizaci,

3) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe: zakaz lokalizacji,

4) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie z zastrzezeniem ust. 6 pkt 3;

5) zielen: obowiazkowa, ksztaltowana dowolnie z zastrzezeniem ust. 11 pkt 1;

6) inne: na obszarze wyznaczonym linig podzialu wewnetrznego i oznaczonyim litera "a" - jak
na rysunku planu - dopuszcza si¢ lokalizacje boiska ze sztuczna nawierzchnia
o powierzchni nie wickszej niz 400 m2.

13. Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: teren objgty
granicami obszaru rehabilitacji istniejacej zabudowy 1 infrastruktury technicznej:

1) planowane dzialania:
a) pielegnacja istniejacej oraz wprowadzenie nowej zieleni wysokiej 1 niskiej,
b) realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego,
c¢) wprowadzenie malej architektury,
d) modernizacja istniejace] lub budowa nowej infrastruktury technicznej;
2) oczekiwane rezultaty:
a) poprawa wizerunku i funkcjonalnos$ci uwzytkowania terenu,
b) poprawa wyposazenia terenu w zielen,
¢) uporzadkowanie przestrzeni publicznych,
d) poprawa parametrow technicznych 1 uzytkowych infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania ujete zostaly wust. 91 12.
15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow:

1) teren polozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii jako Gdansk — miasto
w zasiggu obwarowan XVII wieku - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) teren polozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uklad
urbanistyczny miasta Gdanska — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

17. Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) mozliwos¢ realizacji parkingu podziemnego bedacego integralng czescia parkingu
zlokalizowanego pod terenem 004-U33;

2) teren polozony wstrefie s$rodmiejskiej wrozumieniu przepisow  dotyczacych
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku.

18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:

1d: E802FE21-505B-42B3-945C-83BSFD8A5271. Podpisany T

1) historyczna lokalizacja cmentarza w zachodniej czgéci terenu, wzdluz ul. Sw. Barbary (008-
KD81);

2) wysoki poziom wod gruntowych.

Id: EBO2FE21-505B-42B3-945C-83B5FDBA5271. Podpisany g i
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15/2018 — Plac zabaw. lll etap rewitalizacji Parku przy ul. $w. Barbary w Gdarnsku.

— Budzet Obywatelski 2018
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C. GEOTECHNICINE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO - OPINIA
GEOTECHNICZNA

Przedsiebiorstwo Ustugowe

EO
IM

\ﬂ

Przedsiebiorstwo Uslugowe GeoTim Maja Sobocinska
ul. Zamojska 15¢/2
80-180 Gdansk

Opinia geotechniczna dla projektu rewitalizaciji parku zlokalizowanego przy

ul. sw. Barbary w Gdarisku.

Zleceniodawca:
KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne
ul. Porgbskiego 33m.1

80-180 Gdarisk

Opracowal:
mgr inz. Bartosz Sobocifnski

geotechnik
nr upr. XI-073/POM

czerwiec 2018
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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdline

Na zlecenie KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne, ul. Porebskiego
33m.1, 80-180 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska,
ul. Zamojska 15c/2, 80-180 Gdansk wykonato opinie geotechniczna dla projektu

rewitalizacji parku zlokalizowanego przy ul. sw. Barbary w Gdansku.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
oraz geotechnicznych warunkéow posadowienia ktérych znajomos¢ jest niezbedna

przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaty wykonane pod dozorem

geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocifskiego w dniach 18.06.2018 r.

Wykonano facznie:
¢ 1 otwo geotechniczny do gtebokosci 2,0m ppt.,

Miejsca badan zaznaczono nha dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),
- karty otworow (zat. 4),
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3. Geologia.

Omawiany teren stanowi fragment Zutaw Wislanych.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie nasypow
nikontrolowanych. Ponizej zalegajg rodzime osady zastoiskowe w postaci piasku
gliniastego.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Wsrod

nasypow zaobserwowano saczenie wod gruntowych na gtebokosci 1,0m ppt

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie
genezg, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Parametry geotechniczne okreslono w oparciu o
badania makroskopowe oraz doswiadczenia w podobnych warunkach.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigcej

zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

- to piaski gliniaste w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,30

Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajow gruntdw przedstawiono na kartach

otwordw stanowigcych zatgcznik nr 4.

S. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI.

51. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, na omawianym odcinku

zroznicowane warunki gruntowo wodne.

52  Warstwy geotechniczne | zaliczono do gruntow nosnych.
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5.3 Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

54  Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Wsrod nasypow zacbserwowano sgczenie wod gruntowych na glebokosci 1,0m ppt

Opracowat

mgr inz. Bartosz Sobocinski

T

-
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018
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Legenda do przekrojéw

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

o g g Edometryczny modut T

3 © Stan Gruntu T & scigliwosc £

& 2 5 ; =

g N T | 2% & | o F s 3 i

s “EE OPIS litologiczno - genetyczny 28 é'? E g 3 S » ot 7 = g
3 53 g ; 3] 2 £ g = % s& 5
> &2 58 cF |38 |88 H] 8 & gg |28 B 2
D@ | 1Lm | W% |pm)tm3|Gcu(nmPal () stopnie | Mo (n) MPa |M () Mpa| _k[m/s]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
z- piasek gliniasty 1 Pg [ 0,30 20,0 185 0,015 14,0 16,0 107

FTETF

INazwa Tematu:

(Gdansk ul. $w. Barbary

[Rodzal opracowania:

[Gpinia

Dokumentatorzy.

[Bartosz Sobocinski

Nr archiwumj
[Pata
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Jrowoms & -
OTWORU WIERTNICZEGO e g
Temat: ul. $w. Barbary Data wyk.: 2018-07-01
System wiercenia: mechaniczny Nrarch: -
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .
i 35| 52 |2&| =8 |% Rodzaj i barwa gruntu & |3 E g& (DA 5.2
R AL s HUEBRHE
SE|%E| 23 |® 2 |E¢ BE| 2 [23|%58| 28|38 |k
o B | & g 88 & C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14
0,10 nN - nasyp niekontrolowany(Gb) -
1,70 nN - nasyp niekontrolowany(PH+c) S In
1,0+
0,20 Pg - piasek gliniasty = pl I
Uwagi: ] Opracowal: Zat nr:
- mgr inz. Bartosz Sobocinski 4
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D. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu
Konstrukcja nawierzchni

Strefy bezpieczenstwa urzadzen
Posadowienie elementéw wyposazenia

A WN-0O

1:10000
1:500
1:20
1:100
1:20
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WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

E.
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2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw - zalecenia konserwatorskie dot.  projektu
zagospodarowania terenu

Prezydent Miasta Gdanska Gdansk, 24 czerwca 2018 r.
80-803 Gdarnisk, ul. Nowe Ogrody 8/12 .
BMKZ.4125.1036.2018.EM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul, Zaglowa 11
80-560

Petnomocnik:

P. Barttomiej Figur

KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne
ul. Porebskiego 33/1

80-180 Gdarnisk

Dotyczy: zaleceh konserwatorskich w zakresie mozliwosei realizacji zadania pn. ,lll etap
rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku” w ramach budzetu obywatelskiego,
polegajgcego na zagospodarowaniu czesci ww. parku poprzez budowe placu zabaw dla dzieci
starszych w dwoch lokalizacjach (dz. nr 41/17, 43/2, obr. 100). :

Park usytuowany przy ul. Sw. Barbary w Gdansku (dz. nr 41/17, 43/2, obr. 100) zlokalizowany jest
w granicach obszaru obejmujacego teren ukladu urbanistycznego miasta Gdanska w obrebie
nowozytnych fortyfikacji, wpisanego decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow do rejestru
zabytkow z dnia 11.10.1947 r. ped nr 8 (nr dawnego rejestru zabytkéw), obecnie 15, uznanego
ponadto za pomnik historii Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994
r. (Monitor Polski z 1994 r. nr 50, poz. 415). Ponadto wskazany teren chroniony jest zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1173 ,MPZP Srddmiescie - rejon ulic
Dtugie Ogrody i Sw. Barbary w mieécie Gdansku" zatwierdzonego uchwata Rady Miasta Gdariska Nr
XLVI1/608/2013 z dn. 16.12.2013 r., gdzie w karcie terenu nr 003, w ust. 10, okreslono dla ww.
terenu zasady ochrony konserwatorskiej miedzy innymi w zakresie:

- teren objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologicznej, w obrebie ktorej wszelkie prace
zZiemne wymagaja nadzoru archeologicznego,

- zasady ksztattowania struktury przestrzennej (wg ust. 6 pkt. 2 i 3 ww. MPZP):

a. zakaz lokalizacji nosnikow reklamowych wolnostojacych oraz reklam na budynkach i
ogrodzeniach z wyjatkiem szyldéw o max. powierzchni 0,5 m2, zwiazanych z prowadzona
dziatalnoscia w miejscu jej prowadzenia;

b. zakaz lokalizacji budowli i urzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy
historycznego uktadu urbanistycznego, jw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2018 r., (wptyw do Urzedu Miejskiego w Gdansku dnia
13.06.2018 r.), w sprawie zaopiniowania, ze stanowiska konserwatorskiego, mozliwosci realizacji
zadania pn. ,lll etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdadsku” w ramach budzetu
obywatelskiego, polegajacego na zagospodarowaniu czesci ww. parku poprzez budowe placu
zabaw dla dzieci starszych w dwdch lokalizacjach (dz. nr 41/17, 43/2, obr. 100), uprzejmie
informuje, iz odnoszac sie do ww. zakresu ochrony konserwatorskiej oraz przedtozonego
»Koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu”, autorstwa inz. Barttomieja Figura, mer inz.

Adres do korespondencii: ISO 9001: 2015
Urzad Miejski w Gdansku, ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, IS0 37120; 2014
tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 08, .

e-mail: ewa.malinowska®gdansk.gda.pl; www.bip.gdansk.pl

siedziba: ul. Waly Jagiellonskie 1, Gdansk.
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arch. Barttomieja Bajdy, inz. arch. kraj. Diany Plotki, datowanego na kwieciert 2018 r., opiniuje
sie_bez uwag pod warunkiem braku kolizii ww. zamierzenia inwestycyinego z istniejacym
drzewostanem.

W przypadku, gdyby na terenie ww. inwestycji wystepowat drzewostan, koncepcje nalezy
zweryfikowac lokujac planowane urzadzenia w miejscu nie kolidujacym z istniejacymi drzewami.

W zatgczeniu:
sKoncepceyjny projekt zagospodarowania terenu”, autorstwa inz. Barttomieja Figura, mgr inz. arch.
Bartlomieja Bajdy, inZ. arch. kraj. Diany Plotki, datowanego na kwiecien 2018 r.

Otrzymuia:

1. Adresat
v 2./aa
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3. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw — zalecenia konserwatorskie dot. gospodarki zielenig

istniejgcg

=
Prezydent Miasta Gdanska Gdansk, / lipca 2018 .
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1036.2018.EM.2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul, Zaglowa 11
80-560

Petnomocnik:

P. Barttomiej Figur

KONFIG Projektowanie i Doradztwo Techniczne
ul. Porebskiego 33/1

80-180 Gdansk

Dotyczy: uzupetniania zalecen konserwatorskich z dnia 21.06.2018 r., znak BMKZ.4125.1036.2018.EM,
dotyczacych mozliwosci realizacii zadania pn. ,|Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku”
w ramach budzetu obywatelskiego, polegajgcego na zagospodarowaniu czeéci ww. parku poprzez budowe
placu zabaw dla dzieci starszych w dwéch lokalizacjach (dz. nr 41/17, 43/2, obr. 100), w odniesieniu do
przedtozonej inwentaryzaciji istniejacej zieleni. g

W uzupetnieniu zalecen konserwatorskich z dnia 21.06.2018 r., znak BMKZ.4125.1036.2018.EM, w
odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2018 r., (wptyw do Urzedu Miejskiego w Gdansku dnia 13.06.2018 r.), w
sprawie zaopiniowania, ze stanowiska konserwatorskiego, mozliwosci realizacji zadania pn. Il etap
rewitalizacji Parku przy ul. $w. Barbary w Gdansku” w ramach budzetu obywatelskiego, polegajacego na
zagospodarowaniu czesci ww. parku poprzez budowe placu zabaw dla dzieci starszych w dwéch lokalizacjach
(dz. nr41/17, 43/2, obr. 100), w odniesieniu do przedtoZonej inwentaryzacji istniejacego drzewostanu oraz
planu zagospodarowania terenu uprzejmie informuje, iz w zwiazku z brakiem kolizji planowanego
przedsiewzigcia z istniejacym drzewostanem oraz planowaniem jedynie przyciecia do ok. 25% istniejacej
korony drzewa pod poz. 12, czyli gruszy Pyrus Sp., opiniuje sie powyzsze zamierzenie pozytywnie.

Niniejsze pismo zostato sformutowane w trybie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2187 wraz z p6zn. zmianami).
U'/ / Jf:[l( ’
A Az

W zataczeniu:
1. Opracowanie pt.: ,Gospodarka zielenia istniejaca”

2. ,Projekt zagospodarowania tereny”, autorstwa inz. Barttomieja Figur, mgr inz. arch. Barttomieja Bajdy,
datowany na 06.2018 r.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. aa

Adres do korespondencji: 1S0 9001: 2015
Urzad Miejski w Gdansku, ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, 150 37120: 2014

tel.: 58 323 71 00, 58 323 71 08,
e-mail: ewa.malinowska@gdansk.gda.pl; www.bip.gdansk.pl
siedziba: ul. Waly Jagiellonskie 1, Gdansk.
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URZAD MIEJSK) w GDANSKU
EIURD MIEJSKIEGO KOWSERWATORA ZABYTKOW
ul. Nowe Ogrody 8/12

/ E‘éﬁ 80-803 Gdansk

PROJEKTOWANIE | DORADZIWQ TECHNICZNE . (3)
BMKZ 4425, J0%6 Jn8. EX1, 2

GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA ZALACZNIK do DECYZJI NR_—T—.__

W ramach prac przygotowawezych przewiduje sig przycinke ple;egnocyjnas f
Kolorem niebieskim oznaczono drzewe przeznaczone do podcigaia korony de wysoko$cl 3m, |ednck
w zakresie maksymeinie do 25% objetodci korony, w celu utaiwienia korzystania z terenu inwestycl.

3 2 2 =
e % o5 Q *E‘
2 o = ) G >
o] a .
Lp. s = o= _%_ % E 5 uwagi
2 2 o : | &
C L2
c 2 s a
do zabezpieczenia na CZas
i Grusza / Pyrus Sp. 106 4,5 3 wykonywanych robéf, kerong
nalezy podcigé do wys. 3m
= Kion pospality / . do zabezpieczenia na czas
Z = ol 72 8 4 s "
Acer platanoides wykonywanych rcbé
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
3 Acer platanoides 47 8 2 wykonywanych robof, korone
nalezzy podcigé do wys. 3m
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
4 | Acer platanoides 77 8 2i5 wykonywanych robot, korong
nalezy podcigc do wys. 3m
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
5 | Acer plaiancides 62+62 8 4-4,5 | wykonywanych robét, korong
nalezy podcigé do wys. 3m
. Kion pospolity / 141 10-12 4 do zabezpieczenia na Czas
Acer platancides wykonywanych robot
7 Klon pospolity / 211 10-12 6 do zabezpieczenia na CZas
Acer platancides wykenywanych roboét
8 Klon pospolity / 171 10 55 do zabezpieczenia nd czas
Acer platancides i wykonywanych robét
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
g : 4 28 3,5 1.5 :
Fraxinus excelsior wykonywanych robot
Jesion wyniesty / do zabezpieczenia na czas
10 2 4 29 3.5 1.5 e
Fraxinus excelsior wykonywanych roebot
1 Klon pospolity / 100 14 45 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides ' wykonywanych robdét
Grusza [/ Pyrus Sp. do zabezpieczenid na czas
12 173 9 2.5 wykonywanych robdt, korone
naleiy podcigé do wys. 3m
Klon pospolity / do zapezpieczenia na Czas
13 | Acer platancides 44 7 3 wykonywanych robét, korong
nalezy podcigé do wys. 3m
14 Jesion wyniosty / 46 8 25 do zabezpieczenia no Czas
Fraxinus excelsior g wykonywanych robot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
15 : £ 59 8 3 P
Fraxinus excelsior . wykonywanych robét
16 Jesion wyniosty / 58 9 2z do zabezpieczenia na €zas
Fraxinus excelsior ; wykonywanych robdt
17 Kion pospo\n‘y_ / 2143848422419 - 2 do'zcxbezpieczenzo no czas
Acer platancides wykonywanych robot
Klon poe.ccmg b 954 414+30400407 + do zabezpieczenia na czas
18 | Acer platanocides 19434 8 4 wykonywanych robét, kerone
. nalezy podcige do wys. 3m
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Fi

PROJEKTOWANIE | DORADZIWO TECHNICZNE

Klon pospolity /

36+64+18+21+19+

do zabezpieczenia na czas

Tilia platyphylios

19 | Acer platancides 35+30+58+75+25+ 10 1.5-2 | wykonywanych robét
27+76+61471
20 Jesion wyniosty / 51 9 15 do zabezpleczenia na czas
Fraxinus excelsior ' wykonywanych robét
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
21 : 5 77 11 3 iy
Fraxinus excelsior wykonywanych rebéi
Jesion wyniosty / do zabsezpieczenia na czas
25 : g 70 7 2 :
Fraxinus excelsior wykenywanych rocbét
Lipa szerokolistna / do zabezpieczenia na czas
26 | Tilia platyphylios 38 7 2 wykonywanych robét, korone
nclety poccigl do wys. 3m
27 Lipa szerokolistna / 2 s 1 do zabezpieczenia na Czas
Tilia platyphyllos wykonywanych robét
o8 Lipa szerokelistna / 55 4 15 do zabezpieczenia na czas
Tilia platyphylios ) wykonywanych robét
Jesion wyniosty / do zabezpleczenia na czas
29 - : 58 5 24 i
Fraxinus excelsior wykonywanych robot
Lipo drobnolistna / | 25+25+26+23+17+ do zabezpieczenia na czas
30 ) 6 2.8 A
Tilla cordata 18 wykonywanych robéf
Lipia drobnolistna / do zabezpieczenia na czas
31 | Tilio cordata 174 12 4 wykonywanych robét, kcrong
nalezy podciad do wys, 3m
32 _L};_)m szerokohsl‘mo / 142 12 25 do zabezpieczenia rjo czas
Tilic platyphyllos wykonywanych robét
a3 | Hpa szerckolisina / 171 14 4 do zabezpieczenia na czas
~ | Tilic platyphylios wykonywanych robét
Lipa szerckolisina / do zabezpieczenia na czas
34 | Tilic plotyphylios TV 12 4 wykonywanych robdt, korone
nalezy podcigé do wys. 3m
Lipa szerokolistna / do zabezpieczenia na czas
35 | Tila platyphylios 173 12 5 wykonywanych roboét, kerong
nalezy podcigé do wys. 3m
Lipa szerokolistna / do zabezpieczenia na czas
36 | Tilia platyphylios 133 13 4,5 wykonywanych robét, korone
nalezy podcigt do wys. 3m
37 Lipa szerokolisina / 149 12 4 de zabezpieczenia na czas

wykonywanych robdi

* warto$¢ podana w przyblizeniu

Uwaga

Posusz w koronach zinwentaryzowanych drzew nalezy zweryfikowaé przed wykonaniem gospodarki

zieleniq oraz usungc, gdyz moze on stwarzad zagrozenie dla uzytkownikdw projektowanego terenu.

Ciecie pielegnacyjne zinwentaryzowanych drzew nalezy przeprowadzic w obrebie korony, w zaokresie

maks. do 25% je] objetoici.

Lokdlizacie zZinwentaryzowanych drzew przedstawiono na rys, nr 1,
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4. Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw — opinia archeologiczna

Pomorski Wojewadzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.761.2018.EP

Konfig Projektowanie i doradztwo
techniczne

Bartiomiej Figur

Ul. Porebskiego 33/1

80-180 Gdarisk

Dotyczy: wniosku Konfig Projektowanie i doradzlwo techniczne, Pan Bartlomiej Figur, UI. Porebskiego 33/1, 80-
180 Gdaiisk z dnia 11.06.2018 r. (wplynaf dnia 13.06.2018 r.) w sprawie zagespodarowania czgsci parku przy UL
Barbary, na dz. 43/2 obr. 100 - w strefie ochrony archeologicznej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 114, art. 27 Ustawy o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, ze zm.) oraz zgodnie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie rejon ulic Dlugie Ogrody i Sw. Barbary w miescie Gdarisku
(Uchwala Rady Miasta Gdanska nr XLVII/G08/2013 z dnia 16.12.2013 r., karta terenu 003 ZP62) Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze wnioskowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej, gdzie wszelkim pracom ziemnym muszg towarzyszyc badania archeologiczne. W przypadku
wnioskowane] inwestycji ustala sie forme nadzoru archeologicznego z rygorem przeksziaicenia tego nadzoru w
ratownicze badania archeologiczne w przypadku stwierdzenia nawarstwien, zabytkéw lub obiektow
archeologicznych |ub szczatkow ludzkich.

Na nadzor archeologiczny, jako forme badai archeologicznych, nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 usL. 1 pkt. 5 cyl. ustawy). warunkujace
uzyskanie pozwolenia na budowe. Inwestor wybiera wykonawce badan we wiasnym zakresie. Badania
archeologiczne moze prowadzié osoba, kiéra posiada tytul zawodowy magistra uzyskany po ukoficzeniu studiow
wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyla co najmniej 12-miesieczng prakiyke w zakresie tych badan,
zgodnie z art. 37e i 37g cyt. ustawy,

) 9
Ay = gl TR

o

id
Otrzymuja:
4>  Konfig Projektowanie i doradztwo techniczne, Pan Barttomiej Figur, Ul Porebskiego 33/1, 80-
180 Gdarisk
2 alaEP

WOJEWODZKI URZAD UCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekoyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.cchronazahytkow.gda.pl, e-mait gdarsk@zanyti.mail
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Adnotacje urzedowe:

Nazwa i adres Inwestora: —

iy
DRMG Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

DeREKGIA = ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdlafisk Yprac
A

Nazwa | adres Jednostki Projekiowe:

KONFIG
K“ NF! E Projektowanie i doradztwo techniczne ¢

siedziba: ul. Porebskiego 33 lok.1, 80-180 Gdansk
biura: Ul. Swietokrzyska 51 lok. 4, 80-180 Gdarsk
tel. 533 057 058 / 515711 961

Stadium projektu:

KONCEPCIJA

Lamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Plac zabaw. lll etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdanisku
- Budzet Obywatelski 2018

Jednostka ewidencyjna. obreby i nr ewidencyjne driatek:

Jedn. ewid. 226101_1, obr. 0100, dz. 41/17, 43/2

Nazwa teczki/ Nozwa cpracowania:

KONCEPCYJNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: Wielobranzowa AR 71320000-7

Funkcja: imig i nazwisko: Specjanesc i nr uprawnier: Podpis:

. - b s POM/0087/POOK/
Giowny Projektant | inZ. Barftomie] Figur spec. konstr, — /7
5
rgring. arch. 27/LOOKK/2011
Projektant Barttomie] Bajda spec. architektoniczna
5 | inz. arch. krai. /}j
OPFCJCO\-NCII"IIS | Diona Plofka - fl/ _/.-‘Zzl;;-._
- 2 I POM /0047 [POOK /05
. inz. Daniel Mikusik spec. konstr, - bud
Sprawdzajqey
mgrinz. arch. PO/KK/363/2010
Wojclech Augustyniak spec. archilektoniczng
Data cpracowania: Kategoria abiektu: Nregz.:
Nrsprawy:137/2018-1/PU/071/18
' ' 04.20187. vill 2}
Nr archiwalny: ]5/201 a8

HONFIG | . 1
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\d e/ Gdanski
m L Zarzad Drog
“__" i Zieleni

Gdarisk, dnia 24.08.2018r.

UZGODNIENIE NR 6336-155(2)-2018-BB-3539

Projekt Placu Zabaw IIl etap rewitalizacji Parku przy ul. $w.

Aieganniasic Barbary w Gdansku - Budzet Obywatelski 2018r.

pozytywnie

Na terenach

; dz. bz nr: 41/17 143/2; obreb 0100 w Gdansku
dzialek:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560
Inwestor Gdaiisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Elementy przyrzadéw zabawowych ( placu zabaw) nalezy malowa¢ proszkowo na odcienie
szarosci z wprowadzeniem jednego dodatkowego koloru. Zaleca sie potgczenie koloru
grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044 a dodatkowo jednego dodatkowego
koloru spoza palety szarosci, jednakowego dla wszystkich elementéw placu zabaw.
kgcznie liczba kolorow stosowanych dla wszystkich malowanych elementéw placu zabaw
nie powinna wigc przekraczac 3 ( 2 odcienie szarosci i jeden dodatkowy kolor). Wybrany
kolor powinien nawigzywac do elementow zabawowych istniejgcych juz w parku.

2. DRZEWOSTAN:

= Inwentaryzacje drzewostanu uzgadnia sie bez uwag.

= W celu ochrony istniejgcego drzewostanu projektowana nawierzchnie piaszczystg wraz
z obrzezem nalezy bezwzglednie odsunac na odleglto$¢ min. 1,5 m od lica pni drzew
oznaczonych w inwentaryzacji numerami 1, 12, 31.

= Uzyte w projekcie wyrazenie: ,podcigc korony” nalezy zastapi¢ wyrazeniem: ,podkrzesac
pnie". Do wys. 35 m nalezy podkrzesa¢ pnie drzew oznaczonych
w inwentaryzacji numerami 1, 12, 26, 31.

= W koronie drzewa oznaczonego w inwentaryzacji numerem 12 wykonac nalezy cigcia
sanitarne polegajace na usunieciu martwych i zamierajacych gatezi.

3. ZIELEN:

* Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy doprojektowa¢ ogrodzenie placu zabaw i
kratki stop dog w lokalizacji nr 1 takiego samego typu jak na istniejacy placu zabaw w
celu ograniczenia kosztow wymiany nawierzchni piaszczystej.

* W zwiazku z przewidzianym etapowaniem zadania wskazane jest realizacja lokalizacji nr
2 w zwiazku z realizacjg lokalizacji nr 1 jednoczesnie z ogrodzeniem.

Nalezy przewidzie¢ montaz geowtokniny za pomocg metalowych szpil.

* W zestawie wspinaczkowym nalezy doprecyzowac jakos¢ lin po przez zastosowanie
splotu z lin poliamidowych, plecionych, klejonych. Liny wykonane ze strun stalowych,
ocynkowanych, galwanicznie, skreconych min. 5-6 splotow z ktérych kaizdy jest
opleciony wklejonym w niego wiékien poliamidowych.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarsk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Lina powinna by¢ przyjazna dla dzieci, odporna na promieniowanie UV, oplot stalowy
zapobiegjacy przecieciu liny przez wandali, odporno$¢ uzytych materiatéw na warunki
atmosferyczne zwlaszcza rdze stosujac ocynkowanie galwaniczne strun stalowych.

o W lokalizacji nr 2 wskazane jest rozpatrzenie w porozumieniu z producentem
zastosowanie nawierzchni  zwirowej w zwigzku z lepszymi wiasciwosciami
eksploatacyjnymi w czasie uzytkowania.

o W siedzisku zwyklym hustawki nalezy zastosowac éruby zrywalne w celu ograniczenia
kradziezy.

o W zestawie hustawek dopuszcza sie tylko zastosowanie w stupach nosnych profile
okragte z podwojnym malowaniem proszkowym.

o Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen oraz elementéw w urzgdzeniach
zamiennikéw o gorszej jakosci oraz nie zgodnych z opisami w projekcie, ktére beda
miaty wptyw na koszty utrzymania w czacie eksploatacji.

e Na dzien odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w dokumentadji
odbiorowej certyfikatu PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami dla wszystkich
urzadzen.

e W przypadku malowania proszkowego oraz ostali galwanizowanej na gorgco wymagany
jest atesty fabryczny wystawiony na cate urzadzenia.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania loga firmy na urzadzeniach w celach reklamowych.

o Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej, nalezy przesta¢ do Dziatu PZ w celu
weryfikacii.

4, W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z
wiasciwymi gestorami sieci dokonujac na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej sieci.

5. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do terenu w/w dziatek bz. Prawo do
terenu uzyskac z WS. UM w Gdansku.

6. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 24.08.2020r.

8. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc,
odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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Gdanisk 30.08.2018r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 - 001 Gdansk

PWY/15_2018.DRMG_BARB_P/5

dotyczy: opracowania dokumentacii projektowe] wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dia zadania

inwestycyjnego pod nazwg: "ll_etap rewitalizacji Parku_przy ul. $w. Barbary' w ramach

Budfetu Obywatelskiego 2018

KONFIG Projektowanie i Doradziwo Techniczne w zatqczeniu przekazuje uzgodnienie Gdanskiego
Zarzqdu Drég i Zieleni nr 6336-155(2)-2018-BB-353%9 z dn. 24.08.2018r. wraz ze swoim stanowiskiem
W sprawie uwag.

ad 1) Uwzgledniono.

ad 2) Uwzgledniono.

ad 3)

* Naszym zdaniem zastosowanie ogrodzenia w lokalizacji nr 1 nie jest zasadne poniewaz:

- projektowane place zabaw sq przeznaczone dia dzieci starszych, a w celu zapewnienia
bezpieczenstwa dla dzieci mtodszych istniejqcy plac zabaw przeznaczony dla tej grupy wiekowsj jest
ograniczony ogrodzeniem,

- plac zabaw w lokalizacji nr 1 jest oddalony od pasa drogowego o 10 m, przez co samochody
poruszajgce sie ulicqg nie stwarzajq zagrozenia dia uzytkownikdw,

- docelowo ma zostac odiworzone ogrodzenia parku od strony ul. $w. Barbary,

- projektowane place zabaw znajdujq sie wirdd drzew, a nawierzchnia ma nieregularmny ksztatt, co
w znacznym stopniu utrudnia wykonanie ogrodzenia w Sladzie zaprojektowanych obrzezy,

- wykonanie ogrodzenia wigzatoby sie z wykonaniem wykopéw w obrebie koron drzew, co mogtoby
niekorzystnie wptyng¢ na ich stan zdrowotny,

- konieczno$¢ zachowania odpowiedniej odlegtosci od pni drzew w znacznym stopniu zwieksza obszar
jaki zostatby objety ogrodzeniem,

- ogrodzenie ograniczy dostep na teren placéw zabaw tylko przez 1 furtke, a w mozliwych lokalizacja
wigze sie to z wejiciem bezposrednio w sirefe bezpieczenstwa urzgdzen i koniecznoscig rezygnaciji
Z jednego z zestawow hustawek,

- wykonywanie kolejnego ogrodzenia na terenie parku jest niezgodne z zasadami projektowania oraz
zachowania charakteru parku joko ogdinodostepnej przestrzeni zieleni urzgdzone] na terenie miasta,
biorgc réwniez pod uwage, ze znajduje sie tam juz ogrodzenie placu zabaw dla maty dzieci oraz
ogrodzenie boiska po przeciwnej stronie parku, ponad to w obecnie projektowanych terenach zielony
odchodzi sig od stosowania zbednych wygrodzen na rzecz otwartych przestrzeni,

* Etapowanie inwestycii nie jest przedmiotem Dokumentacii Projektowe.

* Ze wzgleddw bezpieczenstwa uzytkownikdw terenu, jokimi docelowo majg by¢ dzieci w projekcie
przewidziano szpile z tworzywa sztucznego.

* Parametry lin - uwzgledniono.
* Nawierzchnia zwirowa — uwzgledniono.

* Sruby zrywalne - uwzgledniono.

* Zaproponowane hustawki posiadajq stupy noine o profilach okragtych. ﬂ"‘/'

biuro@konfig.pl
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* Zapis o zamiennikach urzadzen - nie uwzgledniono — w porozumieniu z Inwestorem ustalono, ze
istniejgce zapisy w pkt 9.2 Dokumentacji Projektowej sq wystarczajqgce.

* Przyjete w projekcie zabawki certyfikowane sq przez fime akredytowanq przez PCA (Polskie Centrum
Akredytacii).

* Zapis dot. atestu fabrycznego na cate urzqadzenia ~ uwzgledniono.
* Informacja o zakazie stosowania logo producenta - uwzgledniono.
ad 4) Nie dotyczy Biura Projektowego.

ad 5) Nie dotyczy Biura Projektowego.

ad 6) Bez uwag.

ad 7) Bez uwag.

ad 8) Bez uwag.

c
o technt
: & 5o ‘-adltw
I powazaniem, _wowanie 1 6% .
KONFIG Pro) Letomiei Fig ebskieg 33/
l.Po lok-
sda ko 5
iha: 80 180 cd | smetokrws 57 058
inz. Barttomiej Figur siedzibg: g0 GATTS tel.kom- 330 i
biuro: 80» yro@kor P N 2217389
E.mﬂf‘ 2 50-0 58,
578-22
Zatgcznik:

1. Uzgodnienie GZDIZ nr 6336-155(2)-2018-BB-3539 z dn. 24.08.2018r — 1 egz.

biuro@konfig pl
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Dyrakeja

fozhdiwy
Miasta Gdanska

oueidSiEraiee
Gdarisk, dnia 26.09.2018

KONFIG Pracownia | doradztwo techniczne
UL. $wigtokrzyska 51 lok. 4,
80-180 Gdansk

Dotycry: Uzgodnienie nr 6336-155 23201 8-BB-3539 . Projekt Placu Zabaw ||| etap rewstalizac) Parku
pray ul. Sw, Barbary w Gdansku - Budzet Obywatelski 2018

Wwydanym uzgodnieniu Zarzgdca Terenu wskazuje, 2e w projekcie:

o= Zgodrie ¢ ustaleniami z Inwestorem nalety doprojektowad ogrodzenie placu zabaw | kratki stop
dop w lokalizacjl nr 1 takiego samego fypu jak na istnigjaoym placy zabaw w celu pgraniczenia
kosztdw wymianu nawlerzchnl plaszczyste)

- woawigzku 2 przewidzianym etapowaniem zadania wskazane jest realizatja lokalzac) nr 2
w o zwlazku T realizacja lokallzac)i nr 1 jednoczesnie ¢ ogrodzeniem,

= w lokallzac)l nr 2 wskazane |est rozpatrzenle w porozumieniu 2 producentem zastosowanla
nawierzchnl fwirowe| w zwigzhu 7 lepszymi wiasciwodclami  eksploatacyjinyml w  czasie
wdytkovania,”

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska informuje, #8 w uzgodnieniv 7 Zarzgdes Tereny,
re wrgledu na ograniczone kosity fnwestyei oraz na ograniczenie podnigjszych koszidw
utrzymania w projekcie nalely rastosowad nawferzchnie bwirowg dla obu lokalizac) zgodng
2 obowigzujgeymi praepisami, Zgodnie z wiw uwagami, nawierzchnia iwirowa nie wymaga
dodatkawego ogrodzenia placu zabaw, dlatego nie nalezy go dodatkowo projektowad,

jednoczesnie informulermy, e w tym roku do realidaci ne prosbe Wnloskodawcy
do Budietu Obywatelskiego wskazana bedzie lokalizacjanr 1.
Odbiorey:
1.ala
2, Gdanski Zarzgd Drog | Zieleni

Dyrektcja Rorbedoey Missts Glansks | Pan Prepetowanin neestyrp |ul 2aghorea 11 | BI-580 Goanise
1eL.5H 320-51-00 | fax 58 A20-51-05 | sekrerarimi@drmg geianck pl | wees, demi pdansinl
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